SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-1

TYNKI I OKtADZINY, SUCHA ZABUDOWA

CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45430000-0 Pokrywanie podtog i scian



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt, ktére
zostang wykonane w obiektach budowlanych, w celu realizacji zadania ,,REMONT | PRZEBUDOWA SALI NARAD Z
ZAPLECZEM”.
1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjami Technicznymi.
Zakres obejmuje naprawe tynkéw po pracach instalacyjnych, a takze suche tynki (obudowy, $cianki, sufit
podwieszony) wykonanie gtadzi,
1.4. Informacje ogdlne.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa,
wymagania norm, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
* nie zawiera¢ domieszek organicznych
* miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 —2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
— Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
— Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie  wczesnie po jej
przygotowaniu, to jest okoto 3 godzin.
— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement biaty
— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
2.4. Materiaty do oktadzin, $cian i sufitéw z ptyt karton-gips
— Piyty gipsowo-kartonowe o gr. 12,5 mm GKF (ogniochronne) wedtug PN-B-79406:1997
i PNB- 79405:1997
— Ksztattowniki ocynkowane z elementéw zimnogietych — sufitowe.
— taczniki wzdtuzne i krzyzowe.
— Zawiesia (prety) z drutu ocynkowanego.
— Koftki rozporowe.
— Zaprawa gipsowa wedtug instrukcji producenta.
—Tasmy spoinowe.
2.5. Materiaty do wykonania podbitki z listew drewnianych impregnowanych
— Ruszt drewniany z fat drewnianych impregnowanych grzybobdjczo o wym. 50 x 50 mm
— Listwy drewniane boazeryjne o szer. 100 — 120 mm i grubosci min. 12 mm — jednostronnie strugane
— Impregnat kolorowy brgzowy, na przyktad DREWNOCHRON, naktadany trzykrotnie na powierzchnie
— Gwozdzie ocynkowane




2.6. Materiaty do wykonania oktadziny ze sklejki

— Sklejka lisciasta brzozowa klasa 1, 21mm wymiary 3000x1500mm
2.7. Materiaty do sufitu podwieszonego kasetonowego

— Ptyty do niewidocznego montazu 120x60cm,

— Systemowe listwy i wieszaki do profilu pod montaz niewidoczny - krawedz X

- aluminiowy naroznik schodkowy (krawedziowy)
3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow
a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i
okienne.
b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murdw, to jest po uptywie 4 —
6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
c) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z “Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.
d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, to jest w ciggu 1 tygodnia zwilzane wodg.
5.2. Przygotowanie podtozy
W miejscach uszkodzenia tynkéw — zawilgoconych, przebarwionych i rozwarstwionych, odspojonych —w
kondygnacji piwnicznej na $cianie zewnetrznej i Scianach prostopadtych do niej, a takze w innych miejscach, w
ktérych zaobserwuje sie w/w uszkodzenia nalezy usung¢ warstwe tynkarskg poprzez skucie reczne mtotkiem i
dtutem lub z uzyciem elektronarzedzi. Tynki odku¢ do lica konstrukcyjnego sSciany.
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5—10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampga benzynowa.
Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.
Narozniki — naroza wypukte i scienne wyprowadzi¢ z zaokragleniem R= 2-3cm

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne :

— w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
— w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Tynk cienkowarstwowy wykorczany przez zacieranie przy pomocy pacy z filcem.
5.4. Wykonywanie sufitu podwieszonego, scian z suchej zabudowy
Wykonywanie sufitu podwieszonego z ptyt karton-gips na ruszcie z ksztattownikéw metalowych zimnogietych.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych do
uzywania wkretarek.




Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwracac uwage, aby ptyty nie przylegaty bezposrednio do Scian ale powinny by¢
odsuniete (dystans ptyty winien wynosi¢ okoto 10 mm).
Ztacza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowg perforowang lub z wiékna szklanego i zaszpachlowaé zaprawg gipsowa.
Obrzeza drzwi.
5.5. Montaz ptyt ze sklejki
Ptyty ze sklejki montowaé na kleju elastycznym na powierzchnie Sciany z suchej zabudowy. Czesci boczne wneki
nalezy wykona¢ — wneka od strony okien — na ruszcie systemowym do ptyt GK. Od strony wnetrza budynku —
wykona¢ nalezy ramke z drewna heblowanego (podkonstrukcje) meblowa i cze$¢ ruchomg ptyty mocowac na
zawiasach wpuszczanych puszkowych.
6. KRYTERIA OCENY JAKOSCI | ODBIORU
e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
¢ sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw
e sprawdzenie doktadnosci spoin wedtug normy PN-72/B-06190
7. KONTROLA JAKOSCI
7.1. Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7.2. Piyty
Strona licowa ptyt gipsowo kartonowych nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.
Sklejka w klasie 1:
- Wypetnione zepsute seki do 6 mm @, 2/m?
- Wypetnione pekniecia do 3mm szerokosci, 1/10 dtugosci ptyty, 3/m
- Wstawki dobrane kolorem do 3/m2
- Nieznaczne zréznicowanie barwy
Ptyty 120x60 sufitu podwieszanego — gtadkie, krawedzie réwne bez uszczerbien, ptyty bez odbarwien i
wghniecen,
8. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét jest m2.
llos$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
9. ODBIOR ROBOT
9.1. Odbidr podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie 5.2.1.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.
9.2. Odbiér tynkow
9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczna.
9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej-nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
* pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu
* poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.)
9.2.3. Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztworéw soli przenikajgcych z
podtoza, pil$ni itp.
— trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podtfoza.




9.3. Odbiér suchych tynkéw,
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.
9.4. Odbidr ptyt kasetonowych i sklejki
Ptyty utozone réwna odchylenia krawedzie nie wieksze niz 1 mm/1m.
10. PODSTAWA PtATNOSCI
10.1.Tynki wewnetrzne
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni $ciany wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
* przygotowanie zaprawy
e dostarczenie materiatéw i sprzetu
e ustawienie i rozbiérke rusztowan
e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
e osiatkowanie bruzd
¢ obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
e reperacje tynkow po dziurach i hakach
e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
10.2. Suche tynki
Ptaci sie za 1 m2 oktadziny wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e dostarczenie materiatéw i sprzetu
* przygotowanie podtoza
* mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem
¢ uporzgdkowanie miejsca pracy
10.3. Sufit kasetonowy
Ptaci sie za 1 m2 oktadziny wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e dostarczenie materiatéw i sprzetu
e przygotowanie podtoza (stelazu), dociecie ptyt
* mocowanie ptyt
¢ uporzgdkowanie miejsca pracy
10.4. Suche tynki
Ptaci sie za 1 m2 oktadziny wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e dostarczenie materiatéw i sprzetu
e uprzednie wyfrezowanie / nadruk na odpowiednich czesciach sklejki
* przygotowanie podtoza
e mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem
¢ uporzadkowanie miejsca pracy
11. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo - gipsowe.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.




