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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z renowacją miejscową powłok ochronnych 

konstrukcji betonowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, usług i dostaw  

w ramach bieżącego utrzymania sieci dróg. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące prac bieżącego 

utrzymania dróg w zakresie obejmującym wykonanie renowacji miejscowej powłok 

ochronnych konstrukcji betonowych.  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozją 

poprzez ograniczenie lub wyeliminowanie działania agresywnego czynników 

atmosferycznych lub wody na konstrukcję. 

1.4.2. Hydrofobizacja powierzchni - proces polegający na nasyceniu powierzchniowych 

warstw stwardniałego betonu substancjami chemicznymi, powodującymi brak 

zwilżalności zabezpieczonych powierzchni przez wodę. 

1.4.3. Impregnacja powierzchniowa - proces polegający na nasyceniu powierzchni 

betonu środkami uszczelniającymi jego pory i nadającymi powierzchni 

właściwości hydrofobowe. 

1.4.4. Powłoka - warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub 

sproszkowanych nanoszonych na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą 

technik malarskich. 

1.4.5. Punkt rosy - temperatura betonu, w której występuje kondensacja pary wodnej 

w postaci rosy przy określonej temperaturze powietrza i wilgotności 

1.4.6. Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne  

z obowiązującymi polskimi normami, SST D-M-00.00.00 [1] Wymagania Ogólne 

pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podane w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne  

[1] pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST 

D-M-00.00.00 Wymagania ogólne [1] pkt. 2. 

2.2. Minimalne wymagania dla materiałów do ochrony powierzchniowej betonu  

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 

i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735) z późniejszymi zmianami, materiały i systemy 

materiałów do ochrony betonu powinny charakteryzować się następującymi cechami: 
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1) parametrami wytrzymałościowymi i odkształceniowymi odpowiednimi dla 

zabezpieczanego podłoża betonowego, jego zawilgocenia i szczelności, 

2) powinny zapewniać zamknięcie rys zależnie od ich wielkości w przedziale temperatur 

dodatnich i ujemnych określonych jako wartości ekstremalne zmian temperatury, 

wywołujące siły wewnętrzne w konstrukcji z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się 

zastosowania ochrony powierzchniowej, która: 

– zamyka rysy na powierzchni elementów znajdujących się od spodu elementu konstrukcji, 

– uniemożliwia zaobserwowanie ewentualnego pojawienia się zarysowań oraz obserwacji 

propagacji rys istniejących, 

3) powinny charakteryzować się odpowiednią przyczepnością na odrywanie w stosunku do 

podłoża betonowego lub warstw podkładowych (również pod obciążeniami 

dynamicznymi), jak w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagana wytrzymałość na odrywanie powłoki od podłoża betonowego. 

 
Rodzaj powłoki 

Wytrzymałość na odrywanie 

Średnia, nie 
mniejsza niż 

(MPa) 

Minimalna (MPa) 

Impregnacja wypełniająca pory 0,8 0,5 

Powłoki bez zdolności zarysowań 0,8 0,5 

Powłoki lub wyprawy z minimalna zdolnością zarysowań 1,0 0,6 

Powłoki lub wyprawy z podwyższoną zdolnością 

zarysowań 
a) na powierzchniach nie obciążonych ruchem 

b) na powierzchniach obciążonych ruchem 

 

 
1,3 
1,5 

 

 
0,8 
1,0 

4) powinny charakteryzować się utrudnieniem wnikania szkodliwych gazów (np. CO2 i SO2), 

z zastrzeżeniem dopuszczenia do stosowania ochrony powierzchniowej, która nie stanowi 

oporu dla dyfuzji CO2 na powierzchniach nie zarysowanych, bądź nie ulegających 

zarysowaniu, 

5) nie powinny stanowić oporu dla dyfuzji pary wodnej, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się 

stosowanie ochrony powierzchniowej, która stanowi opór dla dyfuzji pary wodnej na 

powierzchniach zarysowanych bądź ulegających zarysowaniu, pod warunkiem 

zapewnienia możliwości odprowadzenia pary wodnej z betonu, tj. w szczególności 

poprzez niewykonanie powłoki ze wszystkich stron elementu,  

6) powinny być odporne na działanie mrozu i zabezpieczać chronioną konstrukcję przed 

działaniem mrozu zgodnie z odpowiednim dokumentem odniesienia,  

7) powinny charakteryzować się wzajemną kompatybilnością, 

8) powinny być nieszkodliwe dla środowiska i ludzi (po utwardzeniu nie powinny wydzielać 

substancji niebezpiecznych dla zdrowia, higieny, środowiska), 

9) powinny mieć zadeklarowaną przez producenta klasyfikację ze względu na reakcję na 

ogień.   

Wyroby i systemy zawierające nie więcej niż 1% masy lub objętości jednorodnie 

rozproszonych materiałów organicznych (zależnie od tego, która wartość jest mniejsza), 

mogą być zadeklarowane do klasy A1 bez potrzeby wykonywania badań. 

Wyroby i systemy utwardzone, zawierające więcej niż 1% masy lub objętości jednorodnie 

rozproszonych materiałów organicznych, powinny być klasyfikowane zgodnie z PN-EN 

13501-1 i mieć zadeklarowaną odpowiednią klasę ogniową.  

2.3. Rodzaje ochrony powierzchniowej betonu    

Jako ochronę powierzchniową betonu można stosować w szczególności: 
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a) impregnację powierzchni – polega na nasycaniu betonu preparatem poprawiającym 

niektóre jego właściwości, zwłaszcza odporność na wilgoć, szczelność i wytrzymałość 

mechaniczną w strefie przypowierzchniowej. Impregnację wykonuje się stosując 

impregnaty hydrofobowe i impregnaty wypełniające pory, 

b) powłoki malarskie (grubości 0,1-1,0 mm) - warstwy z wyrobów malarskich ciekłych lub 

upłynnionych nakładane na odpowiednio przygotowane podłoże technikami malarskimi, 

c) powłoki grubowarstwowe (grubość 1,0 - 2,0 mm) - warstwy z ciekłych wyrobów 

żywicznych lub komponentów żywicznych, tworzące odporne chemiczne, szczelne 

warstwy, nakładane na podłoże ręcznie lub przez natrysk, 

d) wyprawy (grubość 1,0 - 10 mm) - warstwy z kompozytów żywicznych, mineralnych lub 

mineralno-żywicznych o konsystencji plastycznej, nakładanych na podłoże technikami 

specjalnymi np.: murarskimi, 

e) wykładziny (grubość > 5 mm) - warstwy z elementów wykładzinowych zespolonych  

z chronioną konstrukcją przy użyciu klejów, kitów lub zapraw (nie są przedmiotem 

poniższej SST), 

f) powłoki lub wyprawy specjalne – systemy ochrony powierzchniowej o szczególnych 

właściwościach, takich jak odporność na agresywne czynniki chemiczne (np. chlorki, 

siarczany), odporność na uderzenia, wysoki stopień wodoszczelności. 

Uwaga: Przy wykonywaniu ochrony naprawianych wcześniej ubytków wskazane jest 

wykonywanie zabezpieczenia powierzchniowego z jednolitego systemu materiałowego tego 

samego producenta. 

2.4. Wybór metody ochrony powierzchniowej betonu 

2.4.1. Dane konieczne do dokonania wyboru materiału ochronnego 

Wyboru metody ochrony powierzchniowej betonu należy dokonać na podstawie analizy 

danych przedstawionych w tablicy 2. 

Tablica 2. Kryteria doboru ochrony powierzchniowej. 

Aspekt analizy Analizowane parametry 

Rodzaj elementu  
i zakres prac ochrony 

powierzchniowej 

– rodzaj i konstrukcja obiektu (nowobudowany, przebudowywany, 
remontowany, rodzaj konstrukcji, liczba, długość przęseł), 

– usytuowanie i wielkość powierzchni (poziome, pionowe, sufitowe, 
długość, wysokość, szerokość), 

– elementy wyposażenia i urządzenia obce związane z zabezpieczaną 
powierzchnią lub utrudniające wykonanie zabezpieczenia, 

– inne parametry charakteryzujące zabezpieczaną powierzchnię 
elementu, 

– planowany zakres prac zabezpieczeniowych oraz rodzaj  
i stan wymienianego lub naprawianego zabezpieczenia. 

Podłoże 

– podłoże stare lub nowo wykonane i jego parametry, 
– wiek betonu (nowy beton), 

– wytrzymałość na ściskanie, moduł sprężystości  
i nasiąkliwość (stary beton), 

– występowanie pęknięć, zarysowań, 
– obecność starej powłoki, 

– występowanie w podłożu elementów stalowych, 
– zanieczyszczenia podłoża, 

– profil powierzchni i jej stan (równość, gładkość, wykończenie 
krawędzi zmian przekroju itp.). 

Środowisko 

eksploatacji 

– klasa środowiska i warunki eksploatacji, 
– warunki odwodnienia i przewietrzania, nasłonecznienie, spływanie, 

zanurzenie lub spryskiwanie, 
– oddziaływanie agresywnych chemikaliów, 

– stężenie chlorków i siarczanów w środowisku. 
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Wymagania stawiane 
powłoce 

– czynniki zewnętrzne, 
– przyczepność do podłoża, 

– odporność na promieniowanie UV, 
– mrozoodporność, 

– odporność na dobowe różnice temperatury występujące 
w środowisku eksploatacji powłoki, 

– odporność na miękką wodę (opadową), 
– ograniczenie zwilżania i nasiąkliwości wodą opadową, 

– przenikalność pary wodnej, 
– odporność na przenikanie dwutlenku węgla, 

– odporność na chemikalia i środki odladzające, 

– odporność na uderzenia, 
– odporność na ścieranie, 

– elastyczność (możliwość przenoszenia zarysowań podłoża), 
– czas utwardzania powłoki, 

– toksyczność (przed i w trakcie nanoszenia oraz po utwardzeniu), 
– odporność na zabrudzenia, 

– trwałość barwy. 

Estetyka 
Barwa 

– optyczne wyróżnienie z konstrukcji poszczególnych elementów 
o zróżnicowanej pracy i funkcji, 

– zwiększenie ekspresji całego obiektu lub poszczególnych jego 
części, 

– harmonijny dobór barw różnych elementów, 

– wzrost naprężeń termicznych w elementach pomalowanych na 
kolory ciemne. 

Technologia 

nanoszenia 

– wymagania dotyczące przygotowania podłoża, 
– wymagania odnośnie warunków nanoszenia, 

– wrażliwość na wilgotne podłoże, 
– temperatura nanoszenia i utwardzania, 

– dostęp do zabezpieczanej powierzchni, 
– warunki techniczne, technologiczne i organizacyjne wykonania, 
– warunki atmosferyczne, w jakich planuje się wykonanie powłoki, 

– wymagania ochrony środowiska naturalnego. 

Koszty 

– jednostkowy koszt materiału, 
– wymagana liczba warstw w powłoce, 

– wymagana grubość powłoki i poszczególnych warstw, 
– koszty wykonania, 
– koszty utrzymania. 

2.4.2. Dobór zabezpieczenia powierzchniowego w zależności od wymaganej poprawy cech 

fizycznych i odporności chemicznej betonu  

W tablicy nr 3 przedstawiono sposób doboru zabezpieczenia powierzchniowego w zależności 

od wymaganej poprawy cech fizycznych i odporności chemicznej betonu.  

Tablica 3. Wpływ poszczególnych rodzajów ochrony powierzchniowej na poprawę cech 

fizycznych i odporności chemicznej betonu. 

 
Sposób oddziaływania 

na beton 

Impregnacja 
za pomocą 

impregnatów 
hydrofobowy

ch 

Impregnacja 
za pomocą 

impregnatów 
wypełniający

ch pory 

Powłoki ochronne, wyprawy ochronne 

Bez 
zdolności 
pokrywani

a 
zarysowań 

Z min. 
zdolnością 

pokrywania 
zarysowań 

Z 
podwyższon
ą zdolnością 
pokrywania 
zarysowań 

Specjalne 

Wzmocnienie warstwy 
przypowierzchniowej 

betonu 

 X     

Ograniczenie 
chłonności wody 

X X X X X X 

Zapewnienie 
przepuszczalności 

pary wodnej1) 

X X X X X X 

Ograniczenie wnikania 
CO2 

 X X X X X 

Zwiększenie 

odporności na mróz 
X X X X X X 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  M-20.02.03 

6 
 

Pokrywanie 
zarysowań do 0,15 

mm 

   X 
 

 
 

Pokrywanie 
zarysowań powyżej 

0,15 mm 
    X  

Zwiększenie 
odporności na 

przenikanie jonów 

chlorkowych2) 

     X 

Odporność chemiczna 
na stałe działanie 

środowisk 
agresywnych3) 

     X 

Odporność chemiczna 
na okresowe działanie 

środowisk 

agresywnych3) 

     X 

Utrudnienie lub po-

wstrzymanie procesu 
korozji stali 

zbrojeniowej w 
betonie 

     X 

1) część stosowanych materiałów uniemożliwia dyfuzję pary wodnej, 
2) wymaganie dotyczy tylko powłok specjalnych zabezpieczających beton przed przenikaniem jonów chlorkowych: 

powłoki te mogą mieć różną zdolność pokrywania zarysowań, 
3) wymaganie dotyczy tylko powłok specjalnych odpornych chemicznie na okresowe lub stałe działanie środowiska 

agresywnego. 

2.4.3. Dobór powłok i wypraw ochronnych w zależności od ich rodzaju i grubości 

W tablicy 4 przedstawiono orientacyjny dobór powłok i wypraw ochronnych w zależności od 

ich rodzaju i grubości. 

Tablica 4. Zakres stosowania powłok i wypraw ochronnych w zależności od ich rodzaju  

i grubości. 

Rodzaj powłoki lub wyprawy Grubość powłoki lub wyprawy Zakres stosowania 

– powłoki ochronne zwykłe 
bez zdolności 

pokrywania zarysowań 
– wyprawy ochronne zwykłe 

bez zdolności pokrywania 
zarysowań 

– powłoki o grubości 
do 0,3 mm 

 
– wyprawy o grubości 

powyżej 2 mm 

Zewnętrzne powierzchnie 
konstrukcji betonowych 

z pominięciem stref 
stosowania środków 

odladzających – nie narażone 
na zarysowanie 

– powłoki ochronne zwykłe  

z minimalną zdolnością 
pokrywania zarysowań 

– wyprawy ochronne zwykłe  
z minimalną zdolnością 
pokrywania zarysowań 

– powłoki o grubości 

powyżej 0,3 mm 
 

– wyprawy o grubości 
powyżej 2 mm 

Zewnętrzne powierzchnie 

konstrukcji betonowych 

z pominięciem stref stosowania 
środków odladzających 

o zapewnionym odpływie wody, 
zagrożone powierzchniowym 
zarysowaniem do 0,15 mm 

(mikro rysy) 

– powłoki ochronne zwykłe  
z podwyższoną zdolnością 

pokrywania zarysowań 
– wyprawy ochronne zwykłe  

z podwyższoną zdolnością 
pokrywania zarysowań 

– powłoki o grubości 
powyżej 1,0 mm 

 
 

– wyprawy o grubości 
powyżej 2 mm 

Zewnętrzne powierzchnie 
konstrukcji betonowych 

z pominięciem stref stosowania 
środków odladzających 

o zapewnionym odpływie wody, 

zagrożone powierzchniowym 
oraz wgłębnym zarysowaniem do 

0,3 mm 

– powłoki specjalne odporne 

na chlorki bez zdolności 
pokrywania zarysowań 

– wyprawy ochronne 
specjalne odporne na 
chlorki bez zdolności 

– powłoki o grubości do 

0,3 mm 
 

 
– wyprawy o grubości 

powyżej 2 mm 

Zewnętrzne powierzchnie 

konstrukcji betonowych  
w strefie stosowania środków 

odladzających o zapewnionym 
odpływie wody, nie narażone na 

zarysowanie 
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pokrywania zarysowań 

– powłoki specjalne odporne 

na chlorki z minimalną 

zdolnością pokrywania 
zarysowań 

– wyprawy ochronne 
specjalne odporne na 
chlorki z minimalną 

zdolnością pokrywania 
zarysowań 

– powłoki o grubości 
powyżej 0,3 mm 

 
 

– wyprawy o grubości 
powyżej 2 mm 

Zewnętrzne powierzchnie 

konstrukcji betonowych w strefie 
stosowania środków 

odladzających o zapewnionym 
odpływie wody, zagrożone 
zarysowaniem do 0,15 mm 

(mikro rysy) 

– powłoki specjalne 
odporne na chlorki  

z podwyższoną 
zdolnością pokrywania 

zarysowań 
– wyprawy ochronne 

specjalne odporne na 

chlorki z podwyższoną 
zdolnością pokrywania 

zarysowań 

– powłoki o grubości 
powyżej 1,0 mm 

 
 

– wyprawy o grubości 

powyżej 2 mm 

Zewnętrzne powierzchnie 

konstrukcji betonowych 
w strefie stosowania środków 

odladzających 
o zapewnionym odpływie 

wody, zagrożone 
zarysowaniem do 0,3 mm 

– powłoki specjalne 
chemoodporne oraz 

odporne na uderzenia 
– wyprawy ochronne 
specjalne chemoodporne 

oraz odporne na uderzenia 

– powłoki o grubości 
powyżej 1,0 mm 

 

– wyprawy o grubości 
powyżej 2 mm 

Zewnętrzne powierzchnie 

betonowych przyczółków 
i podpór mostowych 

usytuowanych w korytach rzek 
(o wysokim stopniu 

zanieczyszczenia) oraz 
narażonych na uszkodzenia 
mechaniczne kry lodowej 

– powłoki o wysokim stopniu 
wodoszczelności 

– wyprawy ochronne 
specjalne o wysokim 

stopniu wodoszczelności 

– powłoki o grubości 

powyżej 1,0 mm 
– wyprawy o grubości 

powyżej 2 mm 

Wewnętrzna lub zewnętrzna 
powierzchnia betonowych 

przyczółków lub ścian tuneli 

Uwaga: Powłoki ochronne lub wyprawy z możliwością pokrywania zarysowań nie powinny 

być stosowane jako zabezpieczenie powierzchniowe konstrukcji sprężonych ze względu na 

brak możliwości kontroli stanu konstrukcji (ewentualnych zarysowań). Ponadto tymi 

powłokami (lub wyprawami) nie należy pokrywać podłoży o propagujących zarysowaniach 

wymagających obserwacji. 

2.5. Szczegółowe wymagania dla wykonanego zabezpieczenia powierzchni 

betonowej wg PN-EN 1504-2 

Do ochrony powierzchniowej betonu można stosować materiały wg PN-EN 1504-2, 

oznaczone znakiem CE, pod warunkiem, że spełniają one wymagania podane w punkcie 2.3.  

2.5.1. Wymagania dla impregnatów hydrofobowych wg PN-EN 1504-2 

Wymagania odnośnie właściwości użytkowych impregnatów hydrofobowych podano  

w tablicy 5. 

Tablica 5. Wymagania odnośnie właściwości użytkowych impregnatów hydrofobowych. 

Lp. Właściwości użytkowe Metoda badania Wymagania 

1 

Ubytek masy po zamrażaniu-
rozmrażaniu w obecności soli 

(To badanie jest konieczne tylko 
w przypadku konstrukcji, które 

mogą się stykać z solami 
odmrażającymi) 

PN-EN 13581 

Ubytek masy powierzchni 
zaimpregnowanej próbki 
powinien wystąpić nie 

wcześniej niż po liczbie 
cykli większej o 20 niż 
w przypadku próbki 

niezaimpregnowanej 

2 

Głębokość impregnacji mierzona 

na próbce sześciennej o boku 
100 mm wykonanej zgodnie  
z PN-EN 1766. Po 28 dniach 

Głębokość impregnacji 

mierzy się z 
dokładnością 0,5 mm 
przez prze-łamanie 

Klasa I:   <10 mm 
 

Klasa II:  ≥10 mm 
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pielęgnacji zgodnie z PN-EN 
1766 należy zastosować 

procedurę przechowywania na 
sucho zgodnie z PN-EN 1766. 

Środek hydrofobizujący należy 
stosować zgodnie z PN-EN 

13579 

zaimpregnowanej 
próbki i rozpylenie na 

po-wierzchni przełamu 
wody (stosując 

metodę nanoszenia 
fenoloftaleiny z wodą 

zamiast fenoloftaleiny) 
zgodnie z PN-EN 

14630. Zasięg suchej 
strefy przyjmuje się 

jako efektywną 

głębokość impregnacji 
hydrofobizującej 

3 
Nasiąkliwość wodą 

i odporność na alkalia 
PN-EN 13580 

Nasiąkliwość <7,5% 
w porównaniu z próbką 

niezaimpregnowaną 
Nasiąkliwość (po 

zanurzeniu w roztworze 
alkaliów) <10% 

4 
Współczynnik szybkości 

wysychania 
PN-EN 13579 

Klasa I>30% 
 

Klasa II > 10% 

5 Dyfuzja jonów chlorkowych) Odpowiednio do norm 
i przepisów krajowych 

 

a) Jeśli absorpcja kapilarna wody wynosi <0,01 kg/m2*h0,5, dyfuzja jonów chlorkowych nie wystąpi 

2.5.2. Wymagania dla materiałów do impregnacji wypełniających pory wg PN-EN 1504-2  

Wymagania odnośnie właściwości użytkowych materiałów do impregnacji podano w tablicy 

6. 

Tablica 6. Wymagania odnośnie właściwości użytkowych materiałów do impregnacji 

wypełniających pory. 

Lp. Właściwości użytkowe Metoda badania Wymagania 

1 

Skurcz liniowy 
Stosuje się wyłącznie do 

sztywnych systemów przy 

grubości nałożonej powłoki ≥3 
mm 

PN-EN 12617-1 ≤0,3% 

2 Wytrzymałość na ściskanie PN-EN 12190 

Klasa I: ≥35 MPa (przy obciążeniu 
ruchem kół poliamidowych) 

Klasa II: ≥50 MPa (przy obciążeniu 
ruchem kół stalowych) 

3 

Współczynnik rozszerzalności 
cieplnej 

Tylko dla powłok o grubości 

≥1 mm 

PN-EN 1770 
Sztywne systemy b do zastosowań 

zewnętrznych: α1≤30*10-6 K-1 

4 
Odporność na ścieranie (test 

Tabera) 
 

PN-EN ISO 
5470-1 

Ubytek masy mniejszy niż 3000 mg 
z zastosowaniem koła ścierającego 
H22/1000 obrotów/obciążenie 1000 

g 

5 

Badanie metodą nacinania 
próbek powłoki nałożonej na 

beton MC (0,40) zgodny z PN-
EN 1766. 

Badanie dotyczy tylko 
gładkich powłok 

cienkowarstwowych 
o grubości do 0,5mm  

w stanie suchym. 

Uwaga: 
Badanie wykonuje się 

w ramach badań 
podstawowych jako 

dodatkowe w stosunku do 

PN-EN ISO 
2409 

Szerokość 
nacięcia 4 mm 

Wartość nacięcia poprzecznego ≤GT 
2 
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badania przy-czepności przy 
odrywaniu. Na placu budowy 

badanie to można zastąpić 
badaniem przyczepności przy 

odrywaniu 

6 Przepuszczalność CO2 

PN-EN 1062-6 
(zaleca się 

przechowywani
e próbek przed 

badaniem 

zgodnie z PN-
EN 1062-11, 

pkt 4.3 

Przepuszczalność CO2 SD>50 m 

7 Przepuszczalność pary wodnej 
PN-EN ISO 

7783 

Klasa I: SD <5 m (przepuszczalne 
dla pary wodnej) 

Klasa II: 5 m≤ SD≤ 50 m 

Klasa III: SD>50 m 

(nieprzepuszczalne dla pary wodnej) 

8 
Absorpcja kapilarna i 

przepuszczalność wody 
PN-EN 1062-3 W<0,1 kg/m2 * h0,5 

9 

Przyczepność po badaniu 
kompatybilności cieplnej 

Podłoże odniesienia CC (0,40) 
zgodnie z PN-EN 1766 

PN-EN 13687-1 
PN-EN 13687-2 

 

Cyklom cieplnym wg PN-EN 13687-
1 i PN-EN 13687-2 poddawana jest 

ta sama próbka, przy czym jako 
pierwsze wykonuje się cykle burza-

deszcz 

Po cyklach cieplnych 
a) brak pęcherzy i odspojeń 

b) badanie przyczepności przy 
odrywaniu, średnio [MPa]: 

Dla zastosowań zewnętrznych 
z działaniem soli 
odladzających 

 

PN-EN 13687-3 

 

Cykle 
zamrażania/rozmrażania z 

zanurzeniem w roztworze soli 
odladzających (50×) i 

Cykle burza-deszcz (szok 
termiczny) (10×) 

  
Systemy ze zdolnością mostkowania 

rys lub elastyczne: 
-bez obciążenia ruchem:  

≥0,8 (0,5) b 
-obciążone ruchem: ≥1,5(1,0) b 

 

Systemy sztywne c: 
-bez obciążenia ruchem:  

≥1,0 (0,7) b 
-obciążone ruchem: ≥2,0(1,5) b 

 

Dla zastosowań zewnętrznych 
bez działania soli 

odladzających 
Cykle cieplne bez działania 
soli odladzających (20×) 

Dla zastosowań wewnętrznych 
Starzenie: 7 dni w 

temperaturze 70°C 

PN-EN 1062-11 

10 
Odporność na szok termiczny 

(1×) 
PN-EN 13687-5 

11 
Odporność chemiczna 

(metoda badania 
nasiąkliwości) 

PN-EN ISO 
2812-1 

Odporność na działanie 

odpowiednich środowisk powinna 
odpowiadać odporności 

zdefiniowanej w PN-EN 206-1 po 30 
dniach działania; brak widocznych 

uszkodzeń 

12 

Odporność na silną agresję 
chemiczną 

Klasa I: 3 dni bez nacisku 
Klasa II: 28 dni bez nacisku 
Klasa III: 28 dni z naciskiem 

 
Zaleca się stosowanie cieczy 

badawczych spośród 20 klas 
podanych w PN-EN 13529, 
obejmujących wszystkie 

PN-EN 13529 

Zmniejszenie twardości o mniej niż 
50% przy pomiarze metodą 

Buchholza, PN-EN ISO 2815 lub 

metodą Shore’a, PN-EN ISO 868, 24 
h po wyjęciu powłoki z cieczy 

badawczej 
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rodzaje powszechnie 
stosowanych chemikaliów. 

Zastosowanie innych cieczy 
badawczych może być 

uzgodnione pomiędzy 
zainteresowanymi stronami 

13 

Zdolność mostkowania rys. 
Po przechowywaniu zgodnie z 
PN-EN 1062-11 pkt 4.1 – 7 

dni w temperaturze 70°C dla 
systemów żywicznych, pkt 4.2 

-promieniowanie UV i 
zawilgocenie dla systemów 

dyspersyjnych 

PN-EN 1062-7 

Wymagane klasy i badania podano 
w tablicach 8 i 9. 

Wymagana zdolność do 
mostkowania rys powinna być 

dobrana przez projektanta 
z uwzględnieniem warunków 
lokalnych (klimat, szerokość 

i zmiana rozwarcia rys). Po badaniu 
dla odpowiedniej klasy nie powinny 

występować żadne uszkodzenia 

14 

Odporność na uderzenia 

mierzona na próbkach 
wykonanych z betonu MC 
(0,40) zgodnych z PN-EN 

1766 z naniesioną powłoką 
Uwaga: Przy wyborze klasy 

bierze się pod uwagę grubość 
oraz oczekiwane obciążenie 

uderzeniami 

PN-EN ISO 
6272-1 

Brak rys i odspojeń po uderzeniach 
Klasa I:    ≥4 Nm 
Klasa II:  ≥10 Nm 
Klasa III: ≥20 Nm 

15 
Badanie przyczepności przy 

odrywaniu 
PN-EN 1542 

Średnio w MPa: 
a) systemy ze zdolnością most-

kowania rys lub elastyczne: 

-bez obciążenia ruchem: ≥0,8 
(0,5) b 

-obciążone ruchem: ≥1,5 (1,0) b 

b) systemy sztywne: 

-bez obciążenia ruchem: ≥1,0 
(0,7) b 

-obciążone ruchem: ≥2,0 (1,5) b 

16 Reakcja na ogień PN-EN 13501-1 Wg klasyfikacji europejskiej 

17 Odporność na poślizg PN-EN 13036-4 

Klasa I: >40 jednostek przy badaniu 
na mokro (powierzchnie 

wewnętrzne zawilgocone) 

Klasa II: >40 jednostek przy 
badaniu na sucho (powierzchnie 

wewnętrzne suche) 
Klasa III:>55 jednostek przy 

badaniu na mokro (powierzchnie 
zewnętrzne) lub zgodnie 
z przepisami krajowymi 

18 

Sztuczne starzenie zgodnie z 
PN-EN 1062-11 pkt 4.2 
(promieniowanie UV i 
zawilgocenie) tylko dla 

zastosowań zewnętrznych. 
Należy badać tylko barwę 

białą i RAL 7030 

PN-EN 1062-11 

Po 2000 h sztucznego starzenia: 

Brak pęcherzy wg PN-EN ISO 4628-
2 

Brak rys wg PN-EN ISO 4628-4 
Brak złuszczeń wg PN-EN ISO 4628-

5 
Nieznaczna zmiana barwy, utrata 
połysku lub kredowanie może być 
dopuszczalne, ale należy opisać 

19 Właściwości antystatyczne PN-EN 1081 

Klasa I: >104 i <108 Ω (substancje 
wybuchowe) 

Klasa II: >106 i <108 Ω (substancje 
zagrażające wybuchem) 

20 

Przyczepność do mokrego 

betonu 
(Podłoże: MC (0,40)) 

PN-EN 13578 

Przy obciążeniu: 
a) brak pęcherzy wg PN-EN ISO 

4628-2 

brak rys wg PN-EN ISO 4628-4 
brak złuszczeń wg PN-EN ISO 

4628-5 
b) przyczepność przy odrywaniu 
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≥1,5 MPa, w ponad 50% 
przypadków zniszczenie powinno 

następować w betonie 
To badanie jest odpowiednie dla 

powłok przewidzianych do 
stosowania na świeżym betonie lub 
na betonach o dużym zawilgoceniu 

21 Dyfuzja jonów chlorkowych a 

Odpowiednio do 
norm 

i przepisów 

krajowych 

 

a) w przypadku, gdy absorpcja kapilarna wody jest <0,01 kg/m2*h0,5, dyfuzja jonów chlorkowych nie 
będzie występowała 

b) w nawiasach podano najmniejsze dopuszczalne wartości pojedynczych pomiarów 
c) powłoki sztywne to powłoki o twardości Shore’a D≥60 zgodnie z PN-EN ISO 868 

Tablica 8. Warunki badań wg PN-EN 1062-7 (metoda A, ciągłe rozwarcie rys). 

Klasa 
Szerokość mostkowanej 

rysy, mm 
Szybkość rozwierania się 

rysy, mm/min 

A1 >0,100 - 

A2 >0,250 0,05 

A3 >0,500 0,05 

A4 >1,250 0,5 

A5 >2,500 0,5 

Uwaga: Jako temperaturę badania dla klas od A2 do A5 zaleca się -10°C (A1: 21°C). Inne 

temperatury badania mogą być uzgodnione między zainteresowanymi stronami.  

Temperatura badania powinna być podana w nawiasie po symbolu klasy (np. A4(-20°C). 

Tablica 9. Warunki badania wg PN-EN 1062-7 (Metoda B, cykliczne rozwarcie rysy). 

Klasa Warunki badania 

B.1 

wD = 0,15 mm 

wu = 0,10 mm trapezoid 
n = 100 

f = 0,03 Hz 
w = 0,05 mm 

B.2 

wD = 0,15 mm 

wu = 0,10 mm trapezoid 
n = 1000 

f = 0,03 Hz 
w = 0,05 mm 

B 3.1 

wD = 0,30 mm 

wu = 0,10 mm trapezoid 
n = 1000 

f = 0,03 Hz 
w = 0,20 mm 

B 3.2 

Jak w B 3.1 oraz 
WL = ±0,05 sinus 

n = 20 000 
f = 1 Hz 

B 4.1 

wD = 0,50 mm 

wu = 0,20 mm trapezoid 

n = 1000 
f = 0,03 Hz 

w = 0,30 mm 

B 4.2 

Jak w B 4.1 oraz 
WL = ±0,05 sinus 

n = 20 000 
f = 1 Hz 

Objaśnienia symboli: 
f - częstotliwość 
n - liczba cykli 

w - zmiana szerokości rysy 

 
wL - rozwarcie rysy zależne od obciążenia 

wD - maksymalna szerokość rysy 
wu - minimalna szerokość rysy 

Uwaga: Jako temperaturę badania dla klas od B1 do B4.2 zaleca się -10°C. 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  M-20.02.03 

12 
 

Inne temperatury badania mogą być uzgodnione między zainteresowanymi stronami. 

Temperatura badania powinna być podana w nawiasie po symbolu klasy (np. B3.1(-20°C)). 

2.5.4. Wymagane właściwości użytkowe zabezpieczenia antykorozyjnego betonu  

w zależności od funkcji i rodzaju zabezpieczenia 

W tablicy 10 podano wymagane właściwości użytkowe zabezpieczenia antykorozyjnego 

betonu w zależności od funkcji i rodzaju zabezpieczenia wg PN-EN 1504-2.  

Tablica 10. Wymagane właściwości użytkowe zabezpieczenia antykorozyjnego betonu. 

Nr 
Metoda 
badania 
według 

Właściwości 
użytkowe 
metody 

Ochrona przed 
wnikaniem 

Kontrola 
zawilgoce

nia 

Odporność 
fizyczna 

Odporn
ość 

chemic
zna 

Podwyższeni
e odporności 

H I C H C C I C H C 

1 
PN-EN 

12617-1 
Skurcz liniowy           

2 
PN-EN 
12190 

Wytrzymałość na 
ściskanie 

          

3 PN-EN 1770 
Współczynnik 

rozszerzalności 
cieplnej 

          

4 
PN-EN ISO 

5470-1 
Odporność na 

ścieranie 
     ■ ■    

5 
PN-EN ISO 

2409 

Przyczepność 
metodą 

nacinania 
          

6 
PN-EN 
1062-6 

Przepuszczalność 
CO2 

  ■        

7 
PN-EN ISO 

7783 
Przepuszczal-

ność pary wodnej 
  ■  ■     ■ 

8 
PN-EN 
1062-3 

Absorpcja 
kapilarna 

i przepuszczalnoś
ć wody 

 ■ ■  ■ ■ ■   ■ 

9 

 

Przyczepność po 
badaniu 

kompatybilności 
cieplnej 

          

PN-EN 
13687-1 

Cykle 
zamrażania 

i odmrażania 
z zanurzeniem  

w roztworze soli 
odladzającej 

          

PN-EN 

13687-2 

Cykle burza-
deszcz (szok 
termiczny) 

          

 

PN-EN 
13687-3 

Cykle cieplne bez 
działania soli 
odladzającej 

          

PN-EN 
1062-11 

Starzenie: 7 dni 
w temperaturze 

70°C 
          

10 
PN-EN 

13687-5 
Odporność na 
szok termiczny 

          

11 
PN-EN ISO 

2812-1 
Odporność 
chemiczna 

          

12 
PN-EN 
13529 

Odporność na 
silną agresję 
chemiczną 

       ■   

13 
PN-EN 
1062-7 

Zdolność 
mostkowania rys 

          

14 
PN-EN ISO 

6272-1 
Odporność na 

uderzenia 
     ■ ■    

15 PN-EN 1542 
Przyczepność 

przy odrywaniu 
  ■  ■ ■ ■ ■  ■ 

16 
PN-EN 

13501-1 

Klasyfikacja 
ogniowa 
wyrobów 

budowlanych – 
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Część 1: 
klasyfikacja na 

podstawie 
wyników badania 
reakcji na ogień 

17 
PN-EN 
13581 

Odporność 
betonu 

poddanego 
impregnacji 

hydrofobizującej 
na zamrażanie-
rozmrażanie w 
obecności soli 
odladzających 
(oznaczanie 

ubytku masy) 

          

18 
PN-EN 

13036-4 
Ochrona przed 

poślizgiem 
          

19 
Patrz 

tablica nr 6 
Głębokość 
wnikania 

■ ■  ■   ■  ■  

20 
PN-EN 

1062-11 

Zachowanie po 
sztucznym 
starzeniu 

          

21 PN-EN 1081 
Właściwości 

antystatyczne 
          

22 
PN-EN 
13578 

Przyczepność do 
wilgotnego 

betonu 

          

23 
PN-EN 
13580 

Nasiąkliwość 
wodą i odporność 

na alkalia po 
impregnacji 

hydrofobizującej 

■   ■       

24 
PN-EN 
13579 

Szybkość 
wysychania przy 

impregnacji 
hydrofobizującej 

■   ■       

25 

Zgodnie z 
normami i 
przepisami 
krajowymi 

Dyfuzja jonów 
chlorkowych 

          

H - impregnacja hydrofobizująca 

I - impregnacja wypełniająca pory 
C- nakładanie powłok 
■ - dla wszystkich zamierzonych zastosowań 

 - dla niektórych zamierzonych zastosowań (patrz tablica 9) 

2.6. Szczegółowe wymagania dla wykonanego zabezpieczenia powierzchni betonu 

wg aprobat technicznych IBDiM  

Dopuszcza się do stosowania wyroby do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu 

oznakowane znakiem B, posiadające aprobatę techniczną IBDiM pod warunkiem, że 

spełniają one dodatkowo wymagania podane w pkt. 2.3. W aprobacie technicznej powinno 

być jednoznacznie określone przeznaczenie i warunki stosowania wyrobu, w zależności od 

funkcji zabezpieczanego elementu konstrukcyjnego, agresywności środowiska, warunków 

aplikacji, sposobu przygotowania podłoża itp. 

2.6.1. Właściwości użytkowe systemów do impregnacji hydrofobowej i wypełniającej pory 

Materiały do impregnacji hydrofobowej i wypełniającej pory, wg wymagań IBDiM, powinny 

spełniać minimalne wymagania podane w tablicy 11. 

 

 

Tablica 11. Właściwości użytkowe utwardzonych systemów hydrofobizacji i impregnacji 

wypełniającej pory. 

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania Metoda badań wg 
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1 

Stan powierzchni betonu po 
wykonaniu hydrofobizacji lub 

impregnacji, po 200 cyklach 
zamrażania i domrażania w 

wodzie, w temperaturze 
-18±2°C/+18°C 

 

 
- 

Powłoka bez 
zmian 

Procedura IBDiM PB/TM-
1/13 

2 Absorpcja kapilarna 
Kg*m-

2*h-0,5 ak≤0,1 PN-EN 1062-3 

3 
Wskaźnik ograniczenia 

chłonności wody *) 
% ≥30 

Procedura IBDiM 

PB-TM-X5 

*) Badanie może być wykonywane alternatywnie do badania absorpcji kapilarnej 

2.6.2. Właściwości użytkowe powłok ochronnych  

Utwardzone powłoki ochronne cienkowarstwowe i grubowarstwowe nie przeznaczone do 

obciążenia ruchem pieszym lub kołowym, wg wymagań IBDiM, powinny spełniać minimalne 

wymagania podane w tablicy 12. 

Tablica 12. Właściwości użytkowe utwardzonych powłok ochronnych cienkowarstwowych  

i grubowarstwowych nie przeznaczonych do obciążenia ruchem pieszym lub kołowym. 

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania Metoda badań wg 

1 

Wytrzymałość na odrywanie od 
podłoża betonowego metodą 

„pull-off” 
   

PN-EN 1542 
Procedura IBDiM Nr 

PB/TM-1/6 
– systemy elastyczne (ze 
zdolnością mostkowania rys) 

MPa Woo≥0,8 

– systemy sztywne MPa Woo≥1,5 

2 

Stan powierzchni pokrytej 
powłoką po 200 cyklach 

zamrażania i odmrażania w 
wodzie, w temp. 

-18±2°C/+18±2°C 

- 
Powłoka bez 

zmian 

 

Procedura IBDiM Nr 
PB/TM-1/13 

3 

Wytrzymałość na odrywanie od 
podłoża betonowego metodą 

„pull-off”, po 200 cyklach 
zamrażania i odmrażania w 

wodzie w temp. 

18±2°C/+18±2°C 

  
 
 
 

PN-EN 1542 
Procedura IBDiM Nr 

PB/TM-1/6 
– systemy elastyczne (ze 
zdolnością mostkowania rys) 

MPa Woo≥0,6 

– systemy sztywne MPa Woo≥1,2 

4 Absorpcja kapilarna 
Kg*m-2*h-

0,5 ak≤0,1 PN-EN 1062-3 

5 Przepuszczalność C02 M SD, C02≥50 PN-EN 1062-6 

6 Przepuszczalność pary wodnej M SD, H20≤4 
PN-EN ISO 7783 

PN-EN ISO 7783-2 

7 
Wskaźnik ograniczenia chłonności 

wody *) 
% ≥30 

Procedura IBDiM PB-
TM-X5 

*) Badanie może być wykonywane alternatywnie do badania absorpcji kapilarnej 

Dodatkowo projektant może wymagać zadeklarowania przez producenta właściwości powłoki 

ochronnej podanych w tablicy 13. 

 

 

Tablica 13. Dodatkowe wymagania odnośnie właściwości użytkowych powłok ochronnych, 

w zależności od przewidywanego zastosowania. 

Lp. Właściwości użytkowe Metoda badania Wymagania 

1 Odporność chemiczna (metoda PN-EN ISO 2812- Odporność na działanie 
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 badania nasiąkliwości) 1 odpowiednich środowisk powinna 
odpowiadać odporności 

zdefiniowanej  
w PN-EN 206-1 po 30 dniach 

działania; brak widocznych 
uszkodzeń 

2 

Zdolność mostkowania rys 
Po przechowywaniu zgodnie z 
PN-EN 1062-11, pkt 4.1 – 7 
dni w temperaturze 70°C dla 

systemów żywicznych, pkt 4.2 
-promieniowanie UV i 

zawilgocenie dla systemów 
dyspersyjnych 

PN-EN 1062-7 

Wymagane klasy i badania 
podano w tablicach 8 i 9. 
Wymagana zdolność do 

mostkowania rys powinna być 

dobrana przez projektanta z 
uwzględnieniem warunków 

lokalnych (klimat, szerokość  
i zmiana rozwarcia rys). Po 

badaniu dla odpowiedniej klasy 
nie powinny występować żadne 

uszkodzenia 

3 

Sztuczne starzenie zgodnie z 
PN-EN 1062-11 pkt 4.2 
(promieniowanie UV i 

zawilgocenie) tylko dla 
zastosowań zewnętrznych. 

Należy badać tylko barwę białą 
i RAL 7030. 

PN-EN 1062-11 

Po 2000 h sztucznego starzenia: 
– brak pęcherzy wg PN-EN ISO 

4628-2, 
– brak rys wg PN-EN ISO 4682-

4, 

– brak złuszczeń wg PN-EN ISO 
4628-5. 

Nieznaczna zmiana barwy, 
utrata połysku lub kredowanie 
może być dopuszczalne, ale 

należy opisać 

4 
Możliwość stosowania na 

wilgotnym betonie 

 

PN-EN 1542 

Sprawdzenie polega na 
wykonaniu badań powłoki 

ochronnej ułożonej na świeżym 
lub wilgotnym betonie wg tablicy 

7, poz.1  
i poz. 3 

2.6.3. Powłoki specjalne 

Dla powłok specjalnych należy ustalać indywidualny program badań użytkowych 

utwardzonych powłok. Program badań powinien być zgodny z deklaracją producenta  

i powinien obejmować możliwość sprawdzenia tej lub tych właściwości, które decydują  

o zaliczeniu powłoki do powłok specjalnych.  

2.7. Warstwa wyrównawcza  

W przypadku konieczności naprawy lub wyrównania podłoża przed zastosowaniem 

materiałów ochronnych, należy stosować materiały naprawcze kompatybilne do stosowanej 

powłoki, zgodne z odpowiednią SST. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogólne [1] 

pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania prac 

Sprzęt i narzędzia do prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny 

zapewnić ciągłość prac i uzyskanie wymaganej jakości prac oraz być zgodne z kartą 

techniczną materiału. 

W dyspozycji Wykonawcy powinien znajdować się sprzęt do przygotowania powierzchni 

betonowej, np.: 

– młotki, 

– szczotki stalowe ręczne i obrotowe, 
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– szlifierki lub wiertarki do napędu szczotek obrotowych, 

– aparatura do czyszczenia strumieniowo-ściernego (piaskownica, sprężarka o wydajności 10 

m3/h), 

– odkurzacz, 

– sprężarka śrubowa, 

– sprzęt do ewentualnej naprawy powierzchni - szpachle do nakładania zapraw naprawczych, 

sprzęt do iniekcji rys. 

Do nakładania powłok i wypraw można stosować: 

– naczynia i wiadra blaszane do przygotowania materiału, 

– mieszadło wolnoobrotowe do wymieszania składników w przypadku preparatów 

kilkuskładnikowych, 

– pędzle, 

– wałki, 

– sprzęt do natrysku pneumatycznego, 

– sprzęt do natrysku hydrodynamicznego, 

– sprzęt tynkarski. 

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania prac podlega akceptacji Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

Podczas prac Wykonawca zobowiązany jest kontrolować warunki atmosferyczne, a podczas 

prac posiadać do dyspozycji: 

✓ wilgotnościomierz, 

✓ termometry do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego. 

Wykonawca powinien tez dysponować sprzętem laboratoryjnym do wykonania badań 

wytrzymałości podłoża oraz jakości powłok (przyczepności, grubości) wg odpowiednich norm 

przedmiotowych.       

Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania prac należy do Wykonawcy i powinien być 

zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

[1] pkt. 4. 

4.2. Środki transportu 

Sposób transportu przez Wykonawcę materiałów do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu 

nie może powodować obniżenia ich jakości. 

Przewóz składników chemicznych i materiałów do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu 

powinien się odbywać w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach ściśle wg zaleceń 

producenta. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne [1] pkt. 

5.  

Wszelkie roboty należy prowadzić w sposób gwarantujący brak uszkodzeń elementów. 

Wykonawca przystąpi do wykonania prac na zlecenie wystawione przez  Przedstawiciela 

Zamawiającego. Koszt usunięcia ewentualnych uszkodzeń wynikłych w związku z realizacją 

zleconych prac obciąża Wykonawcę.  
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5.2. Stosowanie ochrony powierzchniowej na nowych konstrukcjach betonowych  

Na powierzchniach nowych obiektów zabezpieczenia stosowane są w przypadku: 

– gdy ochrona konstrukcyjna i materiałowo - konstrukcyjna nie zapewnia wymaganej 

trwałości konstrukcji, 

– zlokalizowania obiektów w środowisku średnio lub silnie agresywnym wg PN-B-01800, 

przy czym w przypadku średniej agresywności środowiska ochrona powierzchniowa 

powinna ograniczać dostęp agresywnych substancji, a w przypadku silnej agresywności 

całkowicie go eliminować. 

5.3. Stosowanie ochrony powierzchniowej na istniejących konstrukcjach 

betonowych 

Zabezpieczenie powierzchniowe na powierzchniach betonowych istniejących obiektów 

stosuje się:  

– po naprawie powierzchni betonu materiałami typu PC lub PCC, 

– gdy grubość otuliny zbrojenia przy powierzchniach odkrytych nie spełnia wymagań norm 

PN-EN 1992-2, PN-EN 1994-2 lub otulina straciła własności ochronne dla stali 

zbrojeniowej (karbonatyzacja), 

– gdy obiekt zlokalizowany jest w środowisku średnio lub silnie agresywnym wg PN-B-

01800. 

W tablicy 14 podano zakres naprawy i ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych  

w zależności od stopnia zniszczenia konstrukcji. 

Tablica 14. Zakres naprawy i ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych. 

Stopień 
zniszczenia 
konstrukcji 

Wyniki badań i obserwacji konstrukcji Zakres naprawy konstrukcji 

 
I 

(stan 
użytkowania) 

Nie występuje korozja konstrukcji betonowej 
lub żelbetowej. Występuje skażenie 

substancjami agresywnymi lub zobojętnienie 
betonu w warstwie powierzchniowej - warstwa 

skażenia lub zobojętnienia nie osiąga 
powierzchni zbrojenia, ani nie powoduje 

wystąpienia stanu granicznego elementu lub 
konstrukcji w przewidywanym okresie 

użytkowania 

Konstrukcja nie wymaga 

naprawy i zastosowania 
specjalnej ochrony 

II 

(stan 
zagrożenia 

awarią) 

Nie występuje korozja konstrukcji żelbetowej. 
Występuje skażenie substancjami 

agresywnymi lub zobojętnienie betonu w 
warstwie powierzchniowej. Warstwa skażona 

lub zobojętniona może osiągnąć w 
przewidywanym okresie użytkowania 

powierzchnię zbrojenia lub spowodować 

wystąpienie stanu granicznego elementu na 
konstrukcji 

Zastosowanie ochrony 
powierzchniowej 

III 
(stan 

awaryjny) 

Występuje korozja betonu w warstwach 
powierzchniowych, tj. w otulinie zbrojenia 
konstrukcji żelbetowych lub w warstwie  

o grubości niepowodującej wystąpienia stanu 

granicznego w konstrukcji żelbetowej lub 
betonowej 

Usunięcie warstwy 
skorodowanej i/lub skażonej. 
Oczyszczenie powierzchni i 

naprawa oraz ochrona 
powierzchniowa 

5.4. Wymagania w stosunku do personelu Wykonawcy 

Jeżeli warunki kontraktu nie przewidują inaczej, w stosunku do osób kierujących pracami 

wymagane są: 
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✓ uprawnienia wykonawcze i budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w zakresie budownictwa mostowego, 

✓ znajomość zasad napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych 

oraz technologii stosowania materiałów, udokumentowane ukończeniem szkolenia  

w zakresie napraw oraz doświadczenie w wykonywaniu prac tego typu. 

Wymagania w stosunku do brygadzistów: znajomość technologii i umiejętność stosowania 

materiałów do napraw i ochrony powierzchniowej betonu, ukończenia szkolenia w zakresie 

napraw oraz doświadczenie w wykonywaniu prac tego typu. 

Wymagania w stosunku do robotników: znajomość zasad i umiejętność stosowania 

materiałów do napraw i ochrony betonu, przeszkolenie na stanowisku pracy. 

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań w stosunku do personelu Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do oferty przetargowej. Żądanie dostarczenia wymienionych 

dokumentów przez Wykonawcę powinno być zawarte w warunkach kontraktu. 

5.5. Warunki atmosferyczne 

Podczas wykonywania ochrony powierzchniowej powinny być spełnione następujące 

warunki: 

– jeżeli producent materiałów nie podaje inaczej, to prace malarskie powinny być 

prowadzone w temperaturze nie niższej niż +5°C (dla wyrobów epoksydowych +8°C)  

i wyższej o min. 3°C od temperatury punktu rosy przy wilgotności względnej nie wyższej 

niż 80% (tabelę podającą temperaturę punktu rosy dla podłoża w zależności od 

wilgotności względnej powietrza zamieszczono w załączniku 6). Nie wolno malować 

powierzchni konstrukcji betonowych pokrytych miejscowo szronem (dotyczy materiałów 

stosowanych w ujemnych temperaturach), 

– nie należy malować powierzchni konstrukcji betonowych ogrzanych do temperatury 

powyżej +35°C, 

– niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich podczas złej pogody - silnego wiatru, 

deszczu, we mgle oraz przy pojawiającej się na powierzchni betonu rosie. 

Podczas wykonywania prac malarskich Wykonawca zobowiązany jest kontrolować wilgotność 

podłoża oraz temperaturę powietrza i podłoża. Parametry te muszą odpowiadać 

wymaganiom podanym w kartach technicznych, odpowiednich normach lub aprobatach 

technicznych. Pomiary warunków atmosferycznych należy wykonywać co 3-4 godziny i przy 

każdej odczuwalnej zmianie pogody.  

5.6. Zasady wykonywania prac 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu prac obejmują: 

1) prace przygotowawcze, 

2) przygotowanie podłoża betonowego, 

3) nałożenie powłoki, 

4) prace wykończeniowe. 

5.7. Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub 

wskazań Przedstawiciela Zamawiającego: 

– ustalić materiały niezbędne do wykonania prac, 

– określić kolejność, sposób i termin wykonania prac. 
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Do Wykonawcy należy również wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka 

rusztowań, pomostów roboczych i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do 

prowadzenia prac. 

5.8. Przygotowanie podłoża 

5.8.1. Warunki ogólne 

Bez względu na rodzaj stosowanej ochrony powierzchniowej podłoże betonowe wymaga 

specjalnych przygotowań. Właściwe oczyszczenie betonu ma decydujące znaczenie dla 

trwałości i jakości stosowanych zabezpieczeń. Przygotowanie podłoża ma na celu 

zapewnienie warunków do właściwego zastosowania materiału lub ochrony powierzchniowej. 

Podłoże betonowe, na którym stosuje się ochronę powierzchniową, powinno być jednorodne, 

czyste, wolne od mleczka cementowego, piasku, pyłów, olejów i tłuszczów, a także 

oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, skorodowanych, luźnych części 

betonu, starych powłok ochronnych i innych elementów pogarszających przyczepność.  

W przypadku impregnacji betonu preparatami zwiększającymi wytrzymałość podłoża należy 

zwrócić uwagę na stan podłoża (bez rys, spękań). Przygotowane podłoże powinno mieć 

odpowiednią szorstkość, zgodną z wymaganiami producenta. 

5.8.2. Sposoby przygotowania podłoża 

W przypadku konstrukcji istniejących, które są rozbudowywane lub remontowane, należy 

przed wykonaniem powłok ochronnych wykonać: diagnostykę konstrukcji oraz naprawić 

powierzchnię betonu. Rysy występujące w podłożu betonowym powinny być zainiektowane 

zgodnie z odrębną SST.  

Bezpośrednio przed przystąpieniem do nakładania powłok zabezpieczających oczyszczoną 

powierzchnię należy odpylić odkurzaczem przemysłowym lub przez zdmuchnięcie pyłu 

sprężonym powietrzem (sprężarki śrubowe). Miejsca zatłuszczone należy zmyć 

rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami. Zasadnicze prace przygotowawcze 

polegające na usunięciu wszystkich części luźnych należy dostosować do przewidywanych 

materiałów zabezpieczających, zgodnie z kartami technicznymi. 

Po wykonaniu naprawy, przed przystąpieniem do układania powłok ochronnych podłoże 

powinno spełniać wymagania podane w pkt. 5.7.3. 

Czas oczekiwania pomiędzy naprawieniem elementu betonowego, a wykonaniem powłoki 

ochronnej jest zależny od wykonywanych prac na elemencie i stosowanych materiałów. 

Czas ten należy przyjmować wg danych podawanych w kartach technicznych stosowanych 

materiałów. 

Prace przygotowawcze polegające na i oczyszczeniu betonu można wykonywać metodami, 

które nie naruszają materiału konstrukcyjnego. Zaleca się ostateczne oczyszczenie betonu 

przez hydropiaskowanie lub piaskowanie a następnie usunięcie wszelkich pyłów za pomocą 

odkurzacza przemysłowego i odpylenie sprężonym powietrzem. Po czyszczeniu podłoża 

należy zwrócić uwagę, aby rozpoczęcie prac związanych z nakładaniem materiałów ochrony 

powierzchniowej rozpoczęło się po osiągnięciu przez podłoże parametrów wilgotnościowych 

zgodnych z zaleceniami producenta stosowanych materiałów. 

5.8.3. Wymagania dla podłoża pod ochronę powierzchni betonowej 

Jeżeli producent materiału nie podaje inaczej w karcie technicznej stosowanego materiału, 

przygotowane podłoże powinno spełniać wymagania: 

a) Wytrzymałość na ściskanie podłoża betonowego w konstrukcjach nowo zbudowanych 

obiektów nie mniejsza niż wynikająca z przyjętej klasy betonu, a w konstrukcjach 

odbudowywanych, rozbudowywanych, przebudowywanych i remontowanych ≥25 MPa. 
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Wytrzymałość na ściskanie można mierzyć np. metodami sklerometrycznymi 

(wyznaczając liczbę odbicia, np. zgodnie z PN-EN 12504-2),  

b) Wytrzymałość na odrywanie wg normy PN-EN 1542 prawidłowo przygotowanego podłoża 

betonowego: 

- wartość średnia   1,5 MPa, 

- wartość minimalna     1,0 MPa. 

Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 

25 m2 powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń wynosi 5 

dla jednego obiektu,  

c) Podłoże czyste – powierzchnia betonu wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam, olejów, 

smarów i innych zanieczyszczeń; ocenę czystości podłoża wykonuje się wizualnie. 

 Należy sprawdzić, czy na powierzchni nie występuje: 

– stwardniały cement i inne osady, 

– wady, takie jak kieszenie piaskowe, 

– wykwity, 

– kredowanie i wykruszanie ziaren kruszywa, 

– luźne elementy, takie jak pył, luźne i niezwiązane cząstki, odłamki betonu, ciała obce 

itp., 

– narośla organiczne, 

– zanieczyszczenia, takie jak olej, smar, nafta, tłuszcze itp., 

– środki antyadhezyjne, środki do pielęgnacji betonu lub pozostałości starych powłok, 

– odspojenia betonu lub zaprawy.  

Obecność pyłu lub zanieczyszczeń na powierzchni podłoża można wykryć wizualnie, przez 

przetarcie, ścieranie, skrobanie lub zadrapanie powierzchnię betonu. Taśma samoprzylepna 

przyłożona do powierzchni wykazuje obecność pyłu po oderwaniu. Zanieczyszczenia należy 

usunąć przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, mioteł, spłukanie wodą, odkurzenie 

odkurzaczem przemysłowym itp. 

Obecność zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń, środków antyadhezyjnych itp. 

wykryć można poprzez oględziny, próbę zwilżenia wodą, itp. W zależności od rodzaju 

zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, przez zmycie wodą z dodatkiem detergentu lub 

stosując specjalistyczne środki.  

Należy również sprawdzić, czy nie występują obszary odspojone w konstrukcji betonowej 

lub niezwiązane pojedyncze ziarna kruszywa w powierzchniowej warstwie podłoża. Kontrolę 

można wykonać przez młotkowanie lub ostukiwanie powierzchni betonu lekkim młotkiem lub 

innym przyrządem stosowanym w metodzie „impact-echo”.  

Badania należy wykonać po przygotowaniu podłoża i bezpośrednio przed przystąpieniem do 

prac zabezpieczających. 

d) Szorstkość przygotowanej powierzchni betonu powinna być zgodna z wymaganiami 

producenta podanymi w karcie technicznej materiału.  Oceny szorstkości można dokonać 

za pomocą profilometru lub metody piaskowej. Można tu korzystać z norm PN-EN 1766, 

PN-ISO 3274 i PN-ISO 4288.   

e) Podłoże suche - beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych śladów wilgoci.  

W przypadku impregnacji podłoże betonowe wymaga dokładnego wysuszenia, tak aby 

usunąć wodę z porów i zwiększyć skuteczność takiego zabezpieczenia. Jeżeli producent 

tak zaleca, dla materiałów stosowanych na mokre podłoże powierzchnia betonu powinna 

być matowo-wilgotna.  
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Zawartość wilgoci w podłożu można oszacować, wykonując następujące badania  

i obserwacje:  

– wizualnie wilgotność powierzchniową można ocenić, stosując następujące przybliżone 

kryteria: 

- „sucho” – powierzchnia świeżego przełamu o głębokości około 2 cm nie powinna być 

wyraźnie jaśniejsza w wyniku suszenia, 

- „wilgotno” – powierzchnia ma matowy, wilgotny wygląd bez połyskującej warstewki 

wody, system porów w podłożu nie powinien być nasycony wodą, tzn. krople wody 

nakładane na podłoże betonowe powinny w nie wsiąkać, przy czym powierzchnia 

powinna stać się po krótkim czasie ponownie matowa, 

- „mokro” – system porów może być nasycony wodą, powierzchnia betonu może 

błyszczeć, jednakże na powierzchni nie występuje wolna woda. 

Dalsze wskazówki z obserwacji można otrzymać przez przykrycie powierzchni folią 

polietylenową na 24 godziny. Jeśli nie wystąpią wyraźne ślady wilgoci, powierzchnia  

i warstwa przypowierzchniowa mogą być uznane za suche, 

–  za pomocą badań laboratoryjnych (metody bezpośrednie) lub metodą CM, 

–  metodami pośrednimi (wilgotnościomierze elektroniczne), 

–  na próbach pobranych na placu budowy i badaniach w laboratorium. 

Badanie należy wykonać przed przystąpieniem do prac zabezpieczających i w trakcie 

wykonywania prac. Otrzymane wartości należy porównać z wymaganiami producenta 

materiału ochronnego. 

f) Temperatura podłoża betonowego nie niższa niż +8°C (temperatura podłoża musi być 

wyższa o 3°K od punktu rosy) i nie wyższa niż +25°C, chyba że producent podaje inne 

wymagania. 

Zaleca się, aby pomiar temperatury powierzchni podłoża był dokonywany termometrem 

przeznaczonym do pomiaru temperatury powierzchniowej. Jeśli zachodzi potrzeba 

dokładnego pomiaru temperatury podłoża, po zastosowaniu odpowiedniego materiału 

zapewniającego kontakt termiczny z podłożem można przeprowadzić pomiar w następujący 

sposób: zaleca się umieszczenie termometru w pozycji pomiarowej w środku materiału 

izolacyjnego, takiego jak płyta styropianowa o wymiarach 0,5 m2 i grubości 70 mm. Zaleca 

się przeprowadzenie pomiaru przy ustabilizowanej temperaturze, tzn., kiedy zmiana 

temperatury z upływem czasu jest niższa niż 1°C/5 minut. Częstotliwość pomiaru 

temperatury oraz jej wartości powinny być zgodne z pkt. 5.4. 

g) Podłoże gładkie i równe – jeżeli producent nie podaje innych wymagań, lokalne 

nierówności i zagłębienia powierzchni betonu nie powinny przekraczać ± 1 mm. Szczeliny 

pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą o długości 4 m ułożoną na betonie nie powinny 

przekraczać 3 mm; pomiar równości podłoża wykonuje się mierząc cechowanym klinem 

prześwity pod aluminiową łatą o długości 4 m ułożoną na badanej powierzchni.  

h) Głębokość i szerokość rozwarcia rysy oraz rozwój zarysowań należy kontrolować. Badanie 

należy wykonywać w przypadku zastosowań specjalnych, gdy tak przewiduje 

dokumentacja projektowa lub SST.  

i) Zakres drgań - w niektórych przypadkach może być istotne obserwowanie zakresu drgań 

spowodowanych takimi przyczynami, jak ruch kołowy, urządzenia lub wiatr. Do 

rejestrowania zakresu drgań można używać wyposażenia do pomiarów drgań, np. 

akcelerometru. Badanie należy wykonywać w przypadku zastosowań specjalnych, gdy tak 

przewiduje dokumentacja projektowa lub SST. 
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5.9. Przygotowanie materiałów 

Przed przystąpieniem do przygotowania materiałów należy sprawdzić zgodność materiału  

z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, stan opakowań i termin przydatności 

do stosowania. 

Jeżeli producent materiału nie przewiduje inaczej w karcie technicznej, materiały należy 

przygotować do aplikacji, w sposób podany w dalszym ciągu: 

a) materiały jednoskładnikowe (takie jak farby i większość impregnatów) dostarczane  

w formie gotowej do użycia. W przypadku stosowania farb należy: 

– otworzyć pojemnik, sprawdzić obecność kożucha na powierzchni farby, a następnie 

ocenić jego rodzaj; w przypadku stwierdzenia obecności kożucha należy go możliwie 

dokładnie odłączyć od ścianek opakowania i usunąć; w razie potrzeby przez 

odsączenie na sicie o nominalnej średnicy otworów 125 m, 

– sprawdzić obecność osadu i jego rodzaj (np. lekki, twardy) - materiał zawierający 

twardy osad nie nadaje się do stosowania, 

– gdy występuje miękki osad zawartość pojemnika należy dobrze wymieszać, aby 

ujednorodnić farbę stosując mieszadło wolnoobrotowe; podczas przygotowywania 

farby należy w miarę możliwości unikać jej napowietrzenia; przed użyciem farba 

powinna pozbawiona pęcherzyków powietrza, 

– w przypadku stosowania impregnatów jednoskładnikowych wskazane jest wymieszanie 

ich bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed użyciem materiał powinien być 

pozbawiony pęcherzyków powietrza, 

b) materiały dwuskładnikowe ze składnikami A i B konfekcjonowane w odpowiednich 

proporcjach fabrycznie; gotowy do użycia produkt uzyskuje się przez dokładne 

wymieszanie składników A i B; mieszać należy mieszadłem wolnoobrotowym około 3-4 

min.; po wymieszaniu - bezpośrednio przed zastosowaniem, materiał powinien stanowić 

jednorodną mieszaninę, bez widocznych smug i pęcherzyków powietrza. Materiały 

dwuskładnikowe typu sucha zaprawa i płyn zarobowy (np.: w przypadku niektórych 

materiałów do wykonywania wypraw ochronnych) należy przygotowywać zgodnie  

z zaleceniami producenta - dotyczy to przede wszystkim przyjęcia właściwych proporcji 

mieszania suchej zaprawy i płynu zarobowego; po połączeniu składników należy je 

mieszać mieszadłem wolnoobrotowym około 3-4 min., aż do uzyskania jednorodnej 

konsystencji. 

5.10. Nakładanie powłok 

5.10.1. Warunki ogólne 

Prace powinny być wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu prac należy 

zawsze i bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych określonych przez producenta 

materiału. Zalecenia te zawarte są w kartach technicznych materiałów i opracowane przez 

jego producenta. Każdy z materiałów przeznaczony do zabezpieczenia antykorozyjnego ma 

swoją specyfikę stosowania i dla każdego materiału można określić nieco inne wymagania 

dotyczące warunków pogodowych, warunków przygotowania i wilgotności podłoża oraz 

warunków wykonywania kolejnych warstw. Ścisłe przestrzeganie zaleceń technologicznych 

producenta materiału ma decydujący wpływ na trwałość wykonywanych powłok.  

Jeżeli producent nie podaje inaczej powłoki i wyprawy można nakładać co najmniej po 14 

dniach dojrzewania betonu. Przy nanoszeniu materiałów do zabezpieczeń powierzchniowych 

betonu należy zwrócić uwagę na grubość nanoszonej powłoki lub wyprawy, uwzględniając 

szorstkość podłoża określoną w pkt. 5.7.3.  

5.10.2. Metody nakładania powłok i wypraw 
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W zależności od rodzaju materiałów i wielkości zabezpieczanej powierzchni można stosować 

metody nakładania: 

– metodę polewania powierzchni, 

– malowanie pędzlem, 

– malowanie wałkiem, 

– malowanie natryskiem pneumatycznym, 

– natryskiem hydrodynamicznym, 

– metodę tynkarską.  

Metoda aplikacji powłoki lub wyprawy powinna zostać określona w projekcie roboczym po 

wyborze konkretnego materiału i ewentualnie w ST. Jeżeli producent materiału nie podaje 

inaczej, przy stosowaniu poszczególnych metod nakładania powłok i wypraw należy 

stosować się do zasad i ograniczeń podanych w dalszym ciągu.  

5.10.2.1. Metoda polewania powierzchni betonowej 

Metodę tę stosuje się tylko do impregnacji betonowych powierzchni poziomych. 

Przeznaczoną do zabezpieczenia powierzchnię betonową należy obficie polać impregnatem. 

Przy szybkim wnikaniu materiału w głąb betonu czynność tę należy powtórzyć aż do 

całkowitego nasycenia podłoża. 

5.10.2.2. Malowanie powierzchni betonowych pędzlem 

Metodę tę można stosować do wykonywania impregnacji, powłok ochronnych i niektórych 

rodzajów wypraw. Materiały malarskie nanoszone pędzlem powinny: 

– stosunkowo wolno schnąć na powietrzu, 

– ze względu na bezpośredni kontakt malującego z materiałem malarskim nie zawierać 

rozpuszczalników - dyspersji wodnych. 

Powierzchnie należy malować cienką, równomierną warstwą wyrobu, krzyżowo, bez przerw  

i zacieków. Należy dążyć do otrzymania powłok o możliwie jednakowej grubości na całej 

malowanej powierzchni. 

Aby nie dopuścić do powstania zacieków przy malowaniu pędzlem powierzchni pionowych 

należy: 

– prowadzić pędzel z materiałem malarskim w kierunku pionowym, stopniowo zwiększając 

nacisk, 

– nanosić pędzlem materiał malarski w ten sposób, aby sąsiednie pasma nieznacznie 

nachodziły na siebie; w miejscu styku obu pasm wskazany jest lekko falisty ruch pędzla, 

– po pomalowaniu powierzchni betonowej w kierunku pionowym wykonać drugą warstwę 

malując powierzchnię betonową pędzlem w kierunku poziomym; prace te należy 

rozpoczynać od lewej strony naciskając dość mocno pędzel, aby nanoszony materiał mógł 

się dobrze rozprowadzić, 

– ponownie malowaną powierzchnię przeciągnąć pędzlem (przy lekkim jego docisku) - od 

góry do dołu, 

– w ostatnim etapie pomalować powierzchnię betonu pędzlem prowadzonym od dołu do 

góry.  

Przy malowaniu pędzlem uzyskuje się gorsze walory estetyczne niż w przypadku stosowania 

innych technik malowania, dlatego nie zaleca się tej metody w przypadku   stawiania 

wysokich wymagań estetycznych w stosunku do danej powierzchni betonowej. 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  M-20.02.03 

24 
 

5.10.2.3. Malowanie powierzchni wałkiem 

Metodę tę można stosować do wykonywania powłok ochronnych i niektórych rodzajów 

wypraw. Metoda ta nie powinna być stosowana do gruntowania podłoży, dlatego że  

(w przeciwieństwie do pędzla) nie pozwala na dokładne wtarcie materiału malarskiego  

w pory i drobne nierówności podłoża betonowego. Może to wpływać niekorzystnie na 

przyczepność gruntu do podłoża betonowego, a tym samym na zmniejszenie przyczepności 

całej powłoki do betonu.  

Malowanie powierzchni betonowej wałkiem wymaga zastosowania specjalnego pojemnika  

z zamocowaną w nim siatką, która pozwala odcisnąć nadmiar materiału malarskiego. 

Malowanie wałkiem polega na nanoszeniu równoległych - nieznacznie zachodzących na 

siebie pasm farby. Po pomalowaniu powierzchni betonowej w jednym kierunku, należy 

malować w kierunku do niego prostopadłym - malowanie krzyżowe. Nanoszenie pasm farby 

za pomocą wałka nie musi odbywać się w kierunku pionowym i poziomym. W praktyce 

dobre rezultaty można uzyskać przy prowadzeniu wałka w kierunkach ukośnych np. pod 

kątem 45° do pionu i w kierunku prostopadłym do niego. 

5.10.2.4. Malowanie powierzchni betonowych natryskiem pneumatycznym 

Malowanie natryskiem pneumatycznym polega na rozpyleniu materiału malarskiego pod 

wpływem strumienia sprężonego powietrza. Metodę tę można stosować do wykonywania 

impregnacji, powłok ochronnych i niektórych wypraw. 

Przed przystąpieniem do malowania podłoża betonowego natryskiem pneumatycznym 

należy spełnić następujące warunki wstępne: 

– właściwie dobrać pistolet natryskowy - uwzględniając wymaganą w danych warunkach 

wydajność malowania oraz rodzaj stosowanego materiału do powierzchniowej ochrony 

betonu, 

– dokładnie sprawdzić podłączenie pistoletów natryskowych, regulatora ciśnienia  

i sprężarki, 

– przygotować materiał malarski - przez rozcieńczenie do właściwej lepkości roboczej, 

jeżeli stosowany materiał tego wymaga i dobre wymieszanie, 

– ustalić dla danych warunków parametry malowania, takie jak - wydajność wypływu 

materiału malarskiego przez dyszę, wartość ciśnienia powietrza rozpylającego oraz 

szerokość strumienia natrysku. 

Podczas malowania metodą natrysku pneumatycznego należy przestrzegać następujących 

zasad: 

– odległość pistoletu od malowanej powierzchni betonu powinna być stała i wynosić 0,15-

0,2 m (chyba że producent materiału zaleca inaczej), 

– pistolet podczas natrysku (o ile to możliwe) powinien być ustawiony prostopadle do 

malowanej powierzchni, 

– malowanie należy rozpoczynać od miejsc trudno dostępnych (naroży, wnęk itp.), 

– pistolet należy przesuwać z taką prędkością, aby uzyskiwać równo pokrytą materiałem 

malarskim powierzchnię betonu, 

– duże powierzchnie pionowe należy zamalowywać pasmami w kierunku od góry do dołu, 

– natrysk należy prowadzić równoległymi pasmami zachodzącymi na siebie w ok. 50%, 

– metody tej nie należy stosować do gruntowania podłoża betonowego, ponieważ nie 

zapewnia możliwości dokładnego wtarcia materiału malarskiego w pory i nierówności 

podłoża betonowego. 
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5.10.2.5. Malowanie powierzchni betonowych natryskiem hydrodynamicznym 

W malowaniu hydrodynamicznym (bezpowietrznym) rozpylenie materiału malarskiego 

następuje w wyniku jego bardzo szybkiego przepływu przez specjalną dyszę rozpylająca. 

Metodę tę stosuje się przede wszystkim do wykonywania powłok ochronnych. 

Metodą natrysku hydrodynamicznego można nanosić większość materiałów malarskich, 

które są przeznaczone do natrysku pneumatycznego. Nie można tą metodą nanosić 

materiałów malarskich z wypełniaczami włóknistymi. Również metoda ta jest ograniczona  

w przypadku materiałów chemoutwardzalnych, o krótkim czasie zachowania właściwości 

roboczych.  Metoda ta natomiast nadaje się do malowania materiałami o wysokiej gęstości. 

Natryskiem hydrodynamicznym nie należy gruntować powierzchni - metoda nie zapewnia 

możliwości dokładnego wtarcia materiału malarskiego w pory i nierówności podłoża 

betonowego. 

5.11. Pielęgnacja powłoki lub wyprawy 

Jeżeli producent nie podaje inaczej, bezpośrednio po ukończeniu prac związanych  

z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu należy chronić tę powierzchnię przed 

intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a także deszczem oraz spadkiem 

temperatury powietrza poniżej 5°C i przegrzaniem powyżej 25°C, przez czas określony 

przez producenta materiału w kartach technicznych. 

5.12. Bezpieczeństwo prac i ochrona środowiska 

Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane  

w szczelnych, oryginalnych pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach  

w temperaturach nie niższych niż +5°C i nie wyższych niż +25°C. 

Transport i składowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych powinny odpowiadać 

ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. 

Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie może 

powodować skażenia środowiska. 

Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po umyciu przyrządów roboczych nie 

wolno wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca obowiązany 

jest usunąć z terenu i poddać utylizacji. Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren 

przed zanieczyszczeniem odpadami, szczególnie w przypadku materiałów nanoszonych 

metodą natryskową.  

5.13. Oznakowanie danego odcinka prac  

Wymagania dla oznakowania prac  podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne [1] pkt 

1.5.3. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 [1] Wymagania ogólne  

pkt. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do prac 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu  

i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub 

znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, 

ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), potwierdzające zgodność 

materiałów z wymaganiami pkt. 2 niniejszej specyfikacji, 
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− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania prac, 

określone w pkt. 2 lub przez Przedstawiciela Zamawiającego, 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi 

Zamawiającego do akceptacji.  

6.3. Kontrola jakości materiałów 

Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego. Za 

sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakości wbudowania odpowiada Wykonawca. 

Akceptacja materiałów następuje na podstawie Polskich Norm lub w wypadku ich braku, 

aprobat technicznych i sprawdzeniu ich na zgodność z wymaganiami specyfikacji 

technicznej. Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego certyfikat zgodności 

lub deklaracje zgodności danej partii materiału z Polską Normą lub aprobatą techniczną, a 

także kartę techniczną materiału.  Na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca 

przedstawi aktualne wyniki badań materiałów wykonanych w ramach nadzoru 

wewnętrznego przez producenta. 

Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić: 

– nr produktu, 

– stan opakowań materiału, 

– warunki przechowywania materiału, 

– datę produkcji i datę przydatności do stosowania. 

Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materiałem Wykonawca powinien ocenić jego wygląd  

i klarowność, a w przypadku farb sprawdzić obecność kożucha lub osadu zgodnie z PN-EN 

ISO 1513.  

6.4. Kontrola przygotowania podłoża 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji 

wyniki badań podłoża. 

6.5. Kontrola wykonania zabezpieczenia  

6.5.1. Kontrola przygotowania materiałów i nakładania powłok 

Podczas przygotowywania materiałów do użycia należy sprawdzać zachowanie proporcji 

mieszania składników i zachowania czasu mieszania składników. Należy też kontrolować 

zachowanie czasu nakładania materiałów i odstępy czasowe pomiędzy układaniem kolejnych 

warstw. 

6.5.2. Badanie wykonanej powłoki lub wyprawy 

6.5.2.1. Ocena wizualna powłok i wypraw 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obejmuje wzrokową ocenę stanu całej powłoki lub 

wyprawy wg wymagań podanych w tablicy 15. 

Tablica 15. Ocena wizualna jakości powłok i wypraw ochronnych. 

Lp. Cecha powłoki Wymagania 

1 Połysk jednolity na całej powierzchni 

2 Barwa 
jednolita na całej powierzchni, 

zgodna ze wzorcem 

3 Zmięknienie powłoki niedopuszczalne 

4 Ubytki niedopuszczalne 

5 Chropowatość 
niedopuszczalna - w przypadku 

gładkich powłok 

6 Kratery dopuszczalna o charakterze ukłuć szpilki 

7 Zacieki niedopuszczalne 

8 Marszczenie się wymalowania niedopuszczalne 
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9 Rysy i pęknięcia niedopuszczalne 

10 Pęcherze niedopuszczalne 

11 Odspajanie się powłoki lub wyprawy niedopuszczalne 

Cała powierzchnia betonu powinna być dokładnie pokryta materiałem ochronnym. 

6.5.2.2. Sprawdzenie powierzchni hydrofobizowanych 

Sprawdzenie skuteczności impregnacji za pomocą impregnatów hydrofobowych należy 

przeprowadzić przez oględziny wizualne stanu wykonanej powłoki jw. oraz zachowania się 

wody na jej powierzchni poziomej, jak podano poniżej. 

Na każdych 10 m2 zabezpieczanej poziomej powierzchni należy wykonać test sprawdzający 

skuteczność wykonania impregnacji. Test sprawdzający polega na rozlaniu na wybranej 

powierzchni niewielkiej ilości wody.  

Miejsce to należy zabezpieczyć przed parowaniem wody np. za pomocą naczynia szklanego. 

Ocenę skuteczności impregnacji przedstawiono w tablicy 16. 

Tablica 16. Ocena skuteczności impregnacji za pomocą impregnatów. 

 
Lp. 

Ocena skuteczności 
impregnacji 

Sposób kontroli 

1 Bardzo dobra krople wody* nie wsiąkają w podłoże betonowe ponad dobę 

2 Dobra krople wody* nie wsiąkają w podłoże betonowe co najmniej 2 h 

3 Słaba krople wsiąkają* w podłoże po 1 h 

*) zabezpieczone przed parowaniem naczyniem szklanym 

6.5.2.3. Sprawdzenie jakości wykonania impregnacji za pomocą impregnatów 

wypełniających pory 

Sprawdzenie jakości wykonania impregnacji za pomocą impregnatów wypełniających pory 

obejmuje kontrolę: 

 a) szczelności impregnowanego podłoża, 

 b) wzmocnienie warstwy przypowierzchniowej betonu 

i wykonuje się je w sposób podany poniżej: 

− na każdych 50 m2 zabezpieczanej powierzchni należy wykonać test sprawdzający 

szczelność impregnowanej powierzchni. W wybranych punktach zabezpieczonej 

powierzchni należy przykleić szklane rurki o średnicy 70 ±10 mm i wysokości 60 ±5 mm. 

Rurki należy przykleić klejem epoksydowym. Połączenie rurki z powierzchnią betonową 

powinno być szczelne. Następnie rurki napełnia się wodą do wysokości 5 cm i przykrywa 

płytkami szklanymi. Badanie to prowadzi się przez 24 h. Oceną skuteczności impregnacji 

jest porównanie nasiąkliwości powierzchniowej betonu (w tych samych miejscach) przed  

i po impregnacji. Nasiąkliwość ta powinna zmniejszyć się o min. 30%,  

− na każdych 50 m2 impregnowanej powierzchni należy wykonać badanie betonu na 

odrywanie metodą „pull-of” w warstwie przypowierzchniowej (nacięcie betonu na 

głębokość 3 mm), wg procedury IBDIM PB-TM-1/6. Oceną skuteczności impregnacji jest 

porównanie wytrzymałości na odrywanie betonu przed impregnacją i po impregnacji 

(przy tej samej głębokości nacięcia). Próby na odrywanie (przed i po impregnacji) 

powinny być przeprowadzane w miejscach oddalonych od siebie nie więcej niż 30 cm. 

Wzmocnienie podłoża betonowego określane wytrzymałością na odrywanie powinno 

wynosić nie mniej niż 20%. 

6.5.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki lub wyprawy do podłoża betonowego 

Badanie przyczepności powłok lub wypraw ochronnych na podłożu betonowym należy 

przeprowadzić na obiekcie wg następujących zasad: 
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a) metodą jakościową polegającą na ostukiwaniu stalowym młotkiem o masie 250 g  

w wybranych przez Przedstawiciela Zamawiającego miejscach. W przypadku złej 

przyczepności powłoki do podłoża przy ostukiwaniu występuje specyficzny głuchy dźwięk, 

b) metodą ilościową polegającą na określeniu siły potrzebnej do oderwania naciętego 

wycinka powłoki od podłoża za pomocą przyklejonego stempla metalowego o średnicy  

ø 50 mm zgodnie z normą PN-EN 1542. Do przyklejania stempla metalowego do powłoki 

należy dobrać klej spełniający następujące wymagania: 

– świeżo nałożony klej nie może oddziaływać niszcząco na powłokę, 

– po stwardnieniu kleju, naprężenia zrywające połączenia: klej-stempel metalowy i klej-

powłoka powinny być większe niż naprężenia zrywające połączenie: beton-powłoka.  

Należy wykonać co najmniej 1 oznaczenie na 25 m2 przy czym nie mniej niż  5 oznaczeń dla 

elementu. Miejsca pomiarowe powinien wskazać Przedstawicielowi Zamawiającego.  

Wartości powinny spełniać wymagania dla powłoki lub wyprawy podane w pkt. 2.3. Jeżeli 

wartość pojedynczego pomiaru jest niższa od wartości podanych w pkt. 2.3 wówczas należy 

wykonać dodatkowy pomiar obok, w miejscu również wskazanym przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. W przypadku, gdy dodatkowy pomiar spełni warunek minimalnej 

wytrzymałości na odrywanie i równocześnie wartość średnia ze wszystkich pomiarów nie 

będzie niższa od wartości średniej określonej w pkt. 2.3 dla danego rodzaju powłoki lub 

wyprawy, to można uznać, że warunek wytrzymałości na odrywanie został spełniony. 

Istotny jest również sposób zniszczenia w miejscu badania przyczepności. Za poprawny 

należy przyjąć każdy sposób zniszczenia typu adhezyjnego, kohezyjnego lub adhezyjno-

kohezyjnego oprócz zniszczenia w warstwie kleju (lub na styku kleju ze stemplem lub na 

styku kleju z powłoką). 

6.5.2.5. Grubość powłoki lub wyprawy 

Sprawdzenie grubości powłok lub wypraw należy wykonywać metodami niszczącymi lub 

nieniszczącymi wg norm przedmiotowych z dokładnością do 0,1 mm wykonując 1 pomiar na 

25 m2 powłoki, lecz nie mniej niż 5 pomiarów na jednym elemencie. Miejsca pomiarowe 

wskazuje Przedstawiciel Zamawiającego. Grubość powłok można mierzyć np. na próbkach 

pobranych przy badaniach ich przyczepności do podłoża betonowego. Uzyskane wyniki 

należy porównać do grubości minimalnej i maksymalnej określonej w aprobacie technicznej 

lub normie. Jeżeli jeden z pomiarów jest mniejszy niż grubość minimalna lub większy niż 

grubość maksymalna (3-krotna minimalna grubość powłoki zalecana przez producenta), to 

należy wykonać pomiar dodatkowy w odległości wskazanej przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. Jeżeli ten drugi pomiar będzie mieścił się w określonych granicach to 

należy uznać, że ogólna grubość powłoki spełnia wymagania. Grubość powłoki powinna być 

zgodna z grubością projektowaną z dopuszczalnym odchyleniem ± 20%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiary robót będą dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST D-M-00.00.00 

Wymagania ogólne. 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 zabezpieczonej powierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne [1] pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiorowi podlegają roboty objęte niniejszą SST po ich zakończeniu. 
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Odbiór dokonuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego na podstawie obmiaru, oceny 

wizualnej robót oraz wyników badań jeśli były zlecane.  

Prace uznaje się za wykonane, jeżeli wszystkie kontrole przeprowadzone przy odbiorze 

okazały się zgodne z wymogami pkt. 5 i 6. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania 

ogólne [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena renowacji miejscowej 1 m2 powłok ochronnych konstrukcji betonowych obejmuje 

wszelkie czynności związane z prawidłowym wykonaniem prac określonych niniejszą SST, co 

do zasady będą to: 

− wykonanie prac pomiarowych i prac przygotowawczych, 

− oznakowanie prac, 

− koszt pracy sprzętu oraz koszty dowozu i odwozu sprzętu na/z terenu prac, 

− koszt użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania, 

− przygotowanie podłoża, 

− przeprowadzenie ewentualnych prac rozbiórkowych wraz z wywozem urobku i/lub 

zużytych materiałów poza teren prac i zagospodarowanie bądź zutylizowanie zgodnie  

z obecnie obowiązującymi przepisami, 

− wykonanie prac zgodnie z technologią prac opisaną w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji oraz 

zgodnie z przepisami, normami i sztuką budowlaną, 

− wykonanie wymaganych zapisami niniejszej Specyfikacji pomiarów i/lub badań 

laboratoryjnych, 

− uporządkowanie terenu prac. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Specyfikacje techniczne (SST) 

1. SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

2. PN-EN 13581:2004P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych 

- Metody badań - Oznaczanie ubytku masy betonu hydrofobizowanego przez 

impregnację po działaniu zamrażania-rozmrażania w obecności soli 

3. PN-EN 1766:2001P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych 

- Metody badań - Betony wzorcowe do badań 

4. PN-EN 13579:2004P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych 

- Metody badań - Badanie schnięcia przy impregnacji hydrofobizującej 

5. PN-EN 14630:2007P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych 

- Metody badań - Oznaczanie głębokości karbonatyzacji w betonie metodą 

fenolftaleinową 

6. PN-EN 13580:2004P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych 

- Metody badań - Nasiąkliwość i odporność na alkalia przy impregnacji 

hydrofobizującej 
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7. PN-EN ISO 5470-1:2001P Płaskie wyroby tekstylne powleczone gumą lub 

tworzywami sztucznymi - Wyznaczanie odporności na ścieranie - Część 1: Urządzenie 

ścierające Tabera 

8. PN-EN ISO 7783:2012P Farby i lakiery - Oznaczanie właściwości przenikania pary 

wodnej - Metoda z zastosowaniem naczynka 

9. PN-EN 1062-3:2008P Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe 

stosowane na zewnątrz na mury i beton - Część 3: Oznaczanie przepuszczalności 

wody 

10. PN-EN 13687-1:2008P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych - Metody badań - Oznaczanie kompatybilności cieplnej - Część 1: 

Cykliczne zamrażanie-rozmrażanie przy zanurzeniu w soli odladzającej 

11. PN-EN 13687-2:2008P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych - Metody badań - Oznaczanie kompatybilności cieplnej - Część 2: 

Cykliczny efekt burzy (szok cieplny) 

12. PN-EN 13687-3:2002E Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych - Metody badań - Oznaczanie kompatybilności termicznej - Część 3: 

Cykle termiczne bez soli odladzającej 

13. PN-EN ISO 2812-1:2008P Farby i lakiery - Oznaczanie odporności na ciecze - Część 

1: Zanurzanie w cieczach innych niż woda 

14. PN-EN 206-1P Beton - Część1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

15. PN-EN ISO 6272-1:2011E Farby i lakiery – Badania nagłego odkształcenia 

(odporność na uderzenie) – Część 1: Badanie za pomocą spadającego ciężarka, 

wgłębnik o dużej powierzchni 

16. PN-EN 1542:2000P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych 

- Metody badań - Pomiar przyczepności przez odrywanie 

17. PN-EN 13501-1+A1:2010P Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień 

18. PN-EN 13036-4:2011E Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badań - Część 

4: Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: Próba wahadła 

19. PN-EN 12617-1:2004E Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych - Metody badań - Część 1: Oznaczanie skurczu liniowego polimerów i 

systemów zabezpieczeń powierzchniowych (SPS) 

20. PN-EN 12190:2000P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych 

- Metody badań - Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej 

21. PN-EN 1770:2000P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych 

- Metody badań - Oznaczanie współczynnika rozszerzalności cieplnej 

22. PN-EN ISO 2409:2013E Farby i lakiery - Badanie metodą siatki nacięć 

23. PN-EN 1062-6:2003P Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe 

stosowane na zewnątrz na mury i beton - Część 6: Oznaczanie przepuszczalności 

ditlenku węgla 

24. PN-EN 1062-11:2003P Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe 

stosowane na zewnątrz na mury i beton - Część 11: Metody kondycjonowania przed 

badaniem 

25. PN-EN 13529:2005P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych 

- Metody badań - Odporność na silną agresję chemiczną 
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26. PN-EN ISO 2815:2004P Farby i lakiery - Próba wciskania według Buchholza 

27. PN-EN ISO 868:2005P Tworzywa sztuczne i ebonit - Oznaczanie twardości 

metodą wciskania z zastosowaniem twardościomierza (twardość metodą Shore'a) 

28. PN-EN 1062-7:2005P Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe 

stosowane na zewnątrz na mury i beton - Część 7: Oznaczanie właściwości 

pokrywania rys 

29. PN-EN ISO  4628-2:2005P Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok - Określanie 

ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie - Część 

2: Ocena stopnia spęcherzenia 

30. PN-EN ISO 4628-4:2005P Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok - Określanie 

ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie - Część 

4: Ocena stopnia spękania 

31. PN-EN ISO 4628-5:2005P Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powłok - Określanie 

ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie - Część 

5: Ocena stopnia złuszczenia 

32. PN-EN 1081:2001P Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie rezystancji 

elektrycznej 

33. PN-EN 13578:2008P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych 

- Metody badań - Kompatybilność z betonem wilgotnym 

34. PN-EN 1504-2:2006P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności - Część 

2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu 

35. PN-EN 13687-5:2002E Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych - Metody badań - Oznaczanie kompatybilności termicznej - Część 5: 

Odporność na szok termiczny 

36. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe - Klasyfikacja i określenie środowisk 

37. PN-EN 1992-2:2010P Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 

2: Mosty z betonu - Obliczanie i reguły konstrukcyjne 

38. PN-EN 1994-2:2010P Eurokod 4: - Projektowanie konstrukcji zespolonych 

stalowo-betonowych - Część 2: Reguły ogólne i reguły dla mostów 

39. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane - badanie cech fizycznych  

i wytrzymałościowych 

40. PN-EN 12504-2:2013-03E Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie 

nieniszczące - Oznaczanie liczby odbicia 

41. PN-EN ISO 3274:2011E Specyfikacja geometrii wyrobów (GPS) – Struktura 

geometryczna powierzchni - Metoda profilowa -Charakterystyki normalne przyrządów 

stykowych i z ostrzem odwzorowującym 

42. PN-EN ISO 4288:2011E Specyfikacja geometrii wyrobów (GPS) – Struktura 

geometryczna powierzchni - Metoda profilowa - Zasady i procedury oceny struktury 

geometrycznej powierzchni 

43. PN-EN ISO 1513:2010P Farby i lakiery - Sprawdzanie i przygotowanie próbek do 

badań 

10.3. Przepisy związane 
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44. Procedura IBDiM - Nr PB/TM-1/13 Ocena stanu powłoki (lub wyprawy) ochronnej po 

próbie mrozoodporności 

45. Procedura IBDiM - Nr PB/TM-1/6 Pomiar przyczepności przez odrywanie 

46. Procedura IBDiM - Nr PB-TM-X5 Oznaczenie wskaźnika ograniczenia chłonności 

wody 

47. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 

r. poz. 414) z późniejszymi zmianami 

48. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735) z późniejszymi zmianami 

49. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r.  w sprawie karty 

charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 140 

poz. 1171) z późniejszymi zmianami 

50. Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu  

w konstrukcjach mostowych, GDDP-IBDiM, Żmigród, 1998 


