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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z myciem, czyszczeniem obiektu inzynierskiego,
elementéw konstrukcji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot, ustug i dostaw w ramach biezacego utrzymania
sieci drég.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét w asortymencie
utrzymania czystosci obiektédw i wyposazenia i s wspdlne dla nastepujacych pozycji
przedmiaru:

— Mycie obiektu inzynierskiego (przeset, $cian przyczétkéw i filarow, czyszczenie przestrzeni
tozyskowej) z ewentualnym usunieciem produktow korozji fugujacej (zaciekow i wykwitdw
soli) jezeli wymagane

— Czyszczenie nisz i faw podtozyskowych
— Czyszczenie dylatacji réznych typéw

— Czyszczenie elementéw mostowych (gzymsy, przyczoétki, nawierzchnia jezdni na catej
szerokosci, wyniesione pobocza i chodniki itp.)

— Mycie i czyszczenie barier i balustrad mostowych
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mycie obiektu/elementu obiektu - usuwanie przy uzyciu wody lub wody z
dodatkami chemicznymi, zanieczyszczen nagromadzonych na powierzchni elementéw
konstrukcji.

1.4.2. Korozja tugujaca - korozja betonu oraz zaprawy cementowej spoin w konstrukcjach
kamiennych i ceglanych, polegajgca na tugowaniu (rozpuszczaniu i wyptukiwaniu) skfadnikéow
zaczynu cementowego ze stwardniatego betonu, przez miekkie wody przesgczajqce sie przez
konstrukcje.

1.4.3. Korozja biologiczna - korozja wywotana czynnikami biologicznymi. Dotyczy na og6t
elementéw drogowych obiektow mostowych majacych statg stycznosc z woda, badz tez stale
zawilgoconych. Mchy i porosty, osiedlajac sie na betonie, spoinach cementowych lub na
cegtach, zatrzymujac wilgo¢ stwarzajg korzystne warunki do rozwoju bakterii reagujacych
agresywhnie na beton, zaprawy na bazie cementu lub cegty.

1.4.4. Urzadzenie dylatacyjne - element wyposazenia mostu instalowany nad szczeling
dylatacyjng, zapewniajacy swobode odksztatcen przeset mostu oraz niezaktdécony przejazd
pojazdéw.

1.4.5. Urzadzenie dylatacyjne modutowe - urzadzenie dylatacyjne ztozone ze stalowych
modutdw zakotwionych w betonie, potaczonych przegubami zapewniajagcymi swobodne
przemieszczanie modutdw w jednej ptaszczyznie oraz gumowymi  wktadkami
uszczelniajgcymi.

1.4.6. ,,Otwarte” urzadzenie dylatacyjne - urzadzenie dylatacyjne, ktdére pozwala na
wptywanie wody z jezdni i chodnikéw w gtab szczeliny dylatacyjnej.
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1.4.7. Szczelne” urzadzenie dylatacyjne - urzadzenie dylatacyjne uniemozliwiajace
dostep wody i zanieczyszczen w gtgb szczeliny dylatacyjnej.

1.4.8. Balustrada - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu zapobiegajace upadkowi pieszych
z wysokosci.

1.4.9. Bariera energochtonna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego
zapobiegajace wyjechaniu pojazdu poza korone drogi, wyposazone w prowadnice
pochtaniajgce energie uderzenia pojazdu w urzadzenie.

1.4.10. Barieroporecz - bariera energochtonna z zamocowanymi dodatkowo elementami
zapobiegajacymi upadkowi pieszych z wysokosci.

1.4.11. Porecz - element balustrady stanowiacy jej gorny pas.

1.4.12. Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujgcymi
polskimi normami, SST D-M-00.00.00. Wymagania Ogdlne [1] pkt 1.4

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podane w SST DM.00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST
DM-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

Do mycia powierzchni elementéw konstrukcyjnych i wyposazenia obiektu, nalezy uzywacd
wody pobranej z sieci wodociggowej.

Uzycie wody pobieranej z innych zrédet moze by¢ dopuszczone przez przedstawiciela
Zamawiajacego pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce wynikow badania jej sktadu
chemicznego, ktoéry powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-EN
1008:2004 [2].

Stosowanie S$rodkow ufatwiajacych zmywanie zanieczyszczen jest dopuszczalne pod
warunkiem, ze:

- nie beda toksyczne
- nie bedg powodowac niszczenia materiatu lub powtoki ochronnej mytego elementu

Detergenty zawarte w $rodkach ufatwiajagcych zmywanie zanieczyszczen, powinny podlegac
biodegradacji.

Do czyszczenia elementéw konstrukcyjnych obiektéw z produktédw korozji tugujacej oraz z
czynnikow mogacych wywotywac korozje biologiczng, nalezy uzywacé wody pobranej z sieci
wodociggowej i/lub odpowiedni piasek kwarcowy lub inny materiat $cierny uzgodniony przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

Uzycie wody pobieranej z innych zrédet moze by¢ dopuszczone przez osobe wyznaczong przez
Zamawiajgcego pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce wynikéw badania jej sktadu
chemicznego, ktory powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 1008.
Stosowany piasek kwarcowy powinien by¢ ptukany, powinien posiada¢ uziarnienie 1-2mm
oraz powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 12620.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogdlne [1], pkt
3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem dostosowanym do lokalizacji i zakresu robét.
Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ montazu rusztowan i pomostéw lub uzycia samochodu z
wysuwanym pomostem Ilub koszem przy myciu obiektu oraz oston zabezpieczajgcych
uzytkownikéw drogi na i pod obiektem przed produktami czyszczenia/mycia.

Do mycia elementow konstrukcji przewiduje sie zastosowanie spalinowych lub elektrycznych
urzadzen do mycia cieptg (temp. ok. 50 °C) lub zimng wodg pod cisnieniem ok. 8-10 MPa.

Szczotki lub zmywaki uzyte do mycia recznego lub stanowigce wyposazenie urzadzenia do
mycia mechanicznego konstrukcji nie powinny powodowac zadrapan lub scierania materiatu
mytego elementu wzglednie jego powtoki ochronnej.

Do czyszczenia dylatacji nalezy stosowac myjki cisnieniowe lub odkurzacze przemystowe. Nie
dopuszcza sie do stosowania ostro zakonczonych narzedzi, mogacych uszkodzi¢ wkiadki
uszczelniajgce dylatacji modutowych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogodlne [1]
pkt 4.

4.2. Srodki transportu

Do wywiezienia zebranych zanieczyszczen Wykonawca uzyje dowolnych $rodkow
transportowych spetniajacych wymagania okreslone w pkt. 4.1. Miejsce wywozu
zanieczyszczen lezy w gestii Wykonawcy. Wywdz nieczystosci powinien by¢ wykonany zgodnie
Z przepisami i nie naruszac¢ interesdw osodb trzecich.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogdélne [1] pkt 5.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb gwarantujgcy brak uszkodzen elementéw. Koszt
usuniecia ewentualnych uszkodzen obcigza Wykonawce.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie wskazan upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego:

— ustali¢ lokalizacje i zakres robét,

— ustali¢ sposéb zabezpieczenia robdt i uzytkownikow drogi na i pod obiektem
— okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robot.

5.3. Bezpieczenstwo roboét i ochrona srodowiska

Zabezpieczenie robét prowadzonych przy odbywajgcym sie ruchu drogowym i pieszym na
obiekcie oraz drogowym i pieszym lub kolejowym pod obiektem, nalezy do Wykonawcy.

Sposdb prowadzenia przez Wykonawce robdt lub wykonane ostony ochronne powinny
zabezpieczac¢ pojazdy i pieszych na obiekcie oraz pod obiektem przed zanieczyszczeniem,
zamoczeniem s$rodkiem myjacym.

5.4. Mycie obiektu inzynierskiego
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Przed przystgpieniem do mycia nalezy usuna¢ zanieczyszczenia nagromadzone w zatomach
wokdt wystajacych elementéw konstrukcji lub wyposazenia obiektu tj. wneki na wpusty
odwodnieniowe, wneki dylatacyjne itp. oraz usung¢ graffiti jezeli wystepuje.

Wykonanie prac ma na celu usuniecie z mytych powierzchni zanieczyszczen pogarszajacych
ich wyglad oraz usuniecie zanieczyszczen szkodliwych dla betonu, zbrojenia lub stali, czyli
przede wszystkim usuniecie btota, brudnych zaciekéw i przebarwien, produktéw korozji
tugujacej (zaciekow i wykwitow soli), olejéw, smardw, produktéw korozji betonu i stali oraz
czynnikow mogacych wywotywac korozje biologiczng elementu, w tym usuwanie ptasich
odchoddw.

5.4. Czyszczenie nisz i taw podtozyskowych

Wykonawca oczysci nisze i tawy podtozyskowe z wszelkich zanieczyszczen recznie, przy uzyciu
miotet i szufli lub myjek cisnieniowych. Sposdb wykonania robdét nie moze spowodowacd
uszkodzenia zabezpieczen antykorozyjnych oraz zabrudzenia elementdéw konstrukcji i tozysk.

5.5. Czyszczenie szczelnych urzadzen dylatacyjnych

Oczyszczeniu podlegajg szczeliny dylatacyjne na catej szerokosci obiektu mostowego.
Czyszczenie z uwzglednieniem wymagan p. 5.4, nalezy wykonywaé ze szczegdlng
ostroznoscia, tak aby nie uszkodzi¢ wktadek uszczelniajgcych. Zaleca sie wykonywanie robot
za pomocg myjek cisnieniowych lub odkurzaczem przemystowym oraz przeptukanie woda z
detergentem. Wkiadki uszczelniajace uszkodzone podczas czyszczenia nalezy wymieni¢ na
koszt Wykonawcy. Odbiér wykonanych robét zgodnie z p. 6.2.

5.6. Czyszczenie urzadzen dylatacyjnych otwartych

Wykonawca wykona oczyszczenie szczelin dylatacyjnych we wskazanej przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgqcego lokalizacji. Wstepne oczyszczenie, z uwzglednieniem
wymagan p. 5.4, nalezy wykona¢ przy uzyciu miotet i/lub szczotek z zebraniem
zanieczyszczen w celu ich utylizacji. Nastepnie drobne zanieczyszczenia (pozostatosci) nalezy
usungc¢ przy pomocy myjki wodnej cisnieniowej lub sprezarki — sprezonym powietrzem lub
odkurzacza przemystowego. Odbiér wykonanych robét zgodnie z p. 6.2.

5.7. Czyszczenie elementéw mostowych (gzymsy, przyczotki, nawierzchnia jezdni
na calej szerokosci, wyniesione pobocza i chodniki itp.)

Zakres prac obejmuje:
— oczyszczenie — zbieranie Smieci, usuwanie naniesionego piasku i ziemi,

Czyszczenie elementow mostowych winno odbywaé sie poprzez zbieranie reczne lub
mechaniczne $mieci, réznego rodzaju zanieczyszczen, piasku, naniesionej ziemi, z biezacym
zatadunkiem, wywiezieniem i utylizacja. Nie dopuszcza sie pozostawiania workéow ze
$mieciami i pryzm ze $mieciami/piaskiem/ziemig w obrebie czyszczonego obiektu.

Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na usuniecie zanieczyszczen nagromadzonych w zatomach
wokot wystajacych elementéw konstrukcji lub wyposazenia.

Przy zamiataniu recznym powierzchnie powinny by¢ uprzednio zwilzone wodg, aby nie
dopusci¢ do zakurzenia obiektu. Zwilzenie powierzchni nie jest konieczne o ile do zamiatania
uzyty bedzie sprzet mechaniczny, wyposazony w pochtaniacz pytu. Niedopuszczalne jest
usuwanie zmiecionych zanieczyszczen obiektu poprzez wpusty odwodnieniowe, korytka,
dylatacje itp.

Przy czyszczeniu obiektu nalezy uwzgledni¢ wptyw robdt na aspekty srodowiskowe, przy
czym:

— niepozadane jest stosowanie szczotek bez pochianiaczy pytu oraz bez natrysku

5
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wodnego (np. szczotek mechanicznych starszego typu lub szczotek doczepnych do
ciggnikow rolniczych), ze wzgledu na powstawanie duzej ilosci kurzu, unoszacego sie
w powietrzu,

- ze wzgledu na narazanie pracownikdw na przebywanie w tumanach kurzu,
zawierajgcego duzo pytdw mineralnych i krzemionki, nalezy unikaé¢ recznego
oczyszczania i zamiatania za pomocg miotet lub szczotek,

— oczyszczanie prgdem wody mozna stosowac tylko wtedy, gdy zapewniony jest odptyw
wody brudnej do miejsc nie zagrazajacych bezposrednio zanieczyszczeniom wod
ptynacych i stojacych,

— powierzchnie czyszczone mechanicznymi szczotkami rotacyjnymi powinny byc¢
zwilzane wodg, aby zapobiec tworzeniu sie wielkiej ilosci pytdw i kurzu. Jesli zamiatana
powierzchnia nie moze by¢ zwilzona, w poblizu miejsca pracy szczotki mechanicznej
nie powinno by¢ innych stanowisk pracy,

— czyszczenie sprezonym powietrzem powinno rozpoczynac sie od krawedzi potozonej
od strony nawietrznej (z ktérej wieje wiatr) i prowadzi¢ stopniowo w kierunku
przeciwlegtej krawedzi jezdni. Powstaje przy tym bardzo duza ilo$¢ kurzu, wieksza niz
przy czyszczeniu szczotka mechaniczng i z tego powodu czyszczenie sprezonym
powietrzem dopuszcza sie przede wszystkim na odcinkach poza obrebem osiedli i
miast.

5.8. Mycie i czyszczenie barier i balustrad mostowych
Mycie i czyszczenie balustrad i barier mostowych polega na:
- usunieciu wszelkich zanieczyszczen, w tym przede wszystkim kurzu, btota,

- usunieciu z mytych powierzchni zanieczyszczen pogarszajacych ich wyglad oraz
usunieciu zanieczyszczen szkodliwych dla stali, czyli przede wszystkim usunieciu
btota, brudnych zaciekéw i przebarwien, produktéw korozji tugujacej (zaciekéw i
wykwitow soli), olejow, smardw, produktow korozji stali oraz czynnikow mogacych
wywotywac korozje biologiczng elementu, w tym usuwanie ptasich odchodéw,

- myciu i czyszczeniu elementéw odblaskowych i oston przeciwolsnieniowych
zamontowanych na barierach,

- usunieciu roslinnosci wegetujacej na elementach barier i balustrad.

5.9. Oznakowanie danego odcinka prac

Wymagania dla oznakowania prac podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne [1] pkt
1.5.3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogodlne [1] pkt
6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

Umyta powierzchnia elementu obiektu, po catkowitym wyschnieciu nie powinna wykazywacd
zaciekdw, ani pozostatosci srodka myjacego.

Powierzchnia umytego elementu w miejscu przetarcia jej gabka nasaczong woda z dodatkiem
ptynu do zmywania naczyn, po wyschnieciu nie powinna odroznia¢ sie kolorystycznie od
ogdlnego tta.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D-10.10.01g

Oczyszczone urzadzenia dylatacyjne, w zaleznosci od rodzaju, powinny wykazywac brak
zanieczyszczen:

— w bruzdach i zagtebieniach urzadzenia dylatacyjnego strefy przejazdowej oraz strefy
chodnikowej i wyniesionego pobocza technicznego (jezeli wystepuje)

— we wszelkich szczelinach oraz wnekach dylatacyjnych,

— w fartuchach, rynnach i rurach spustowych odwodnienia otwartych urzadzen
dylatacyjnych (palczastych),

— pod blachami maskujacymi szczeliny dylatacyjne,

- w wolnych przestrzeniach miedzy $ciankami zaplecznymi przyczétkow i tylnymi
(pionowymi) Scianami elementéw ustrojéw nosnych (poprzecznic, dzwigardéw, ptyt
pomostu),

— oraz brak brudnych zaciekbw na elementach podp6r oraz ustrojow nosnych
tj. ewentualnych skutkéw wywotanych przeciekami wody przez nieszczelne urzadzenia
dylatacyjne i umyte blachy maskujace

Zamawiajacy kontroluje zakres i jakos$¢ prowadzonych robot w trakcie wykonywania oraz po
ich zakonczeniu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robdt dokonane zostanie na podstawie oceny
wizualnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogodlne [1] pkt 7
7.2 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru robdt polegajacych na myciu obiektdw inzynierskich jest m2 (metr
kwadratowy). Jednostka obmiarowa czyszczenia nisz i taw podtozyskowych jest m2 (metr
kwadratowy). Jednostka obmiarowg czyszczenia dylatacji jest 1 m (metr biezacy) dylatacji.
Jednostkg obmiarowg czyszczenia elementéw mostowych (gzymsy, przyczotki, nawierzchnia
jezdni na catej szerokosci, wyniesione pobocza i chodniki itp.) jest m2 (metr kwadratowy).
Jednostkg obmiarowa mycia i czyszczenia barier i balustrad mostowych jest mb (metr
biezacy).

Obmiar powinien by¢ dokonany w obecnosci upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.
Obmiar wymaga akceptacji upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogoélne zasady odbioru robot podano w SST DM-00.00.00 Wymagania ogolne [1] pkt 8
8.2. Odbior wykonanych robot

Odbiorowi podlegajg roboty objete niniejszg SST po ich zakonczeniu.

Odbiér dokonuje upowazniony przedstawiciel Zamawiajagcego na podstawie obmiaru i oceny
wizualnej robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM-00.00.00 Wymagania
ogolne [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena jednostkowa za roboty zwigzane z myciem 1 m2 konstrukcji/elementu obiektu,
obeimuje wszystkie niezbedne do ich wykonania czynnosci w tym:

—roboty przygotowawcze,
—zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw i sprzetu,

—-montaz i demontaz rusztowan oraz pomostéw i oston (jezeli niezbedne) i/lub wynajecie
samochodu z wysuwanym pomostem lub koszem (jezeli niezbedne);

—oznakowanie robét i zabezpieczenie robdt,

—roboty przygotowawcze

—mycie konstrukcji/elementu obiektu razem z usunieciem graffiti jezeli wystepuje,
—uporzgdkowanie terenu prac,

—oczyszczenie terenu z zanieczyszczen.

Cena jednostkowa za roboty zwigzane z czyszczeniem 1 mb nisz i taw podtozyskowych,
obejmuije wszystkie niezbedne do ich wykonania czynnosci w tym:

—roboty przygotowawcze,
—zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw i sprzetu,

—montaz i demontaz rusztowan oraz pomostow i oston (jezeli niezbedne) i/lub wynajecie
samochodu z wysuwanym pomostem lub koszem (jezeli niezbedne);

—oznakowanie robdt i zabezpieczenie robat,
—oczyszczenie nisz i taw podtozyskowych zgodnie z p. 5.4,
—uporzadkowanie terenu prac,

-wywdz zanieczyszczen z kosztem utylizacji.

Cena jednostkowa za roboty zwigzane z czyszczeniem 1 mb urzadzen dylatacyjnych
szczelnych/otwartych, obejmuje wszystkie niezbedne do ich wykonania czynnosci w tym:

—roboty przygotowawcze,
—zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw i sprzetu,

—-montaz i demontaz rusztowan oraz pomostéw i oston (jezeli niezbedne) i/lub wynajecie
samochodu z wysuwanym pomostem lub koszem (jezeli niezbedne);

—oznakowanie robét i zabezpieczenie robdt,

—oczyszczenie dylatacji zgodnie z wymaganiami p. 5.5 5.6,
—uporzadkowanie terenu prac,

—-wWywo0z zanieczyszczen z kosztem utylizacji.

Cena jednostkowa za roboty zwigzane z czyszczeniem 1 m2 elementéw mostowych, obejmuije
wszystkie niezbedne do ich wykonania czynnosci w tym:

—roboty przygotowawcze,
—zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw i sprzetu,

—-montaz i demontaz rusztowan oraz pomostéw i oston (jezeli niezbedne) i/lub wynajecie
samochodu z wysuwanym pomostem lub koszem (jezeli niezbedne);

—oznakowanie robdt i zabezpieczenie robdt,
—oczyszczenie elementdw mostowych (gzymsy, przyczotki, nawierzchni jezdni na catej
8
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szerokosci, wyniesione pobocza i chodniki itp.) zgodnie z p. 5.7,
—uporzgdkowanie terenu prac,
—~wywo0z zanieczyszczen z kosztem utylizacji.

Cena jednostkowa za roboty zwigzane z myciem i czyszczeniem 1 mb barier i balustrad
mostowych, obejmuje wszystkie niezbedne do ich wykonania czynnosci w tym:

— wykonanie prac pomiarowych i prac przygotowawczych,

oznakowanie robot i zabezpieczenie robot,

koszt pracy sprzetu oraz koszty dowozu i odwozu sprzetu na/z terenu prac,
- koszt uzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania,

- przeprowadzenie ewentualnych prac rozbiérkowych wraz z wywozem urobku i/lub
zuzytych materiatdw poza teren prac i zagospodarowanie badz zutylizowanie zgodnie
z obecnie obowigzujacymi przepisami,

— wykonanie prac zgodnie z technologig prac opisang w pkt. 5.8 niniejszej Specyfikacji oraz
zgodnie z przepisami, normami i sztukg budowlang,

- uporzadkowanie terenu prac,
- wywdz zanieczyszczen z kosztem utylizacji.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan zlecenia i niniejszej specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
10.2. Normy

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu. Materiaty budowlane.

10.3. Przepisy zwiazane.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz. 401
z pézn. Zmianami

10.4. Inne

4. Katalog robét mostowych. III Biezgce utrzymanie.
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