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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sga wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt i ustug zwigzanych z uzupetnieniem skarp korpusu
drogi narzutem kamiennym (typu s$redniego do 1m?3 i ciezkiego powyzej 1m?3) oraz
wykonanie umocnienia skarp obrukiem.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot, ustug i dostaw w ramach biezacego utrzymania
sieci drog.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt w

asortymencie korpus drogi i sg wspdlne dla nastepujacych pozycji przedmiaru:

— uzupetnienie skarp korpusu drogi narzutem kamiennym typu $redniego (do 1 m?3)

— uzupetnienie skarp korpusu drogi narzutem kamiennym typu ciezkiego (powyzej 1
m?3)

- wykonanie umocnienia skarp obrukiem (kamien na betonie)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogodlne [1]
pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodnosc
z ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne [1] pkt 2.

2.2, Materialy do wykonania robot

Kamien tamany - przewidziano zastosowanie kamienia tamanego:

- kamien famany typu sredniego - kamien naturalny, tamany o ksztatcie zblizonym do bryty
szesciennej o wymiarach bokéw nie mniejszym od 30 cm i nie wiekszym od 90 cm,

- kamien tamany typu ciezkiego - kamien naturalny, tamany o ksztatcie zblizonym do bryty
szesciennej, w ktérej najmniejszy z bokdw nie powinien by¢ mniejszy od 90 cm

Kamien powinien odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
- by¢ odpornym na dziatanie wody i mrozu,
- odznaczac sie duzym ciezarem wtasciwym min. 2,4 g/cm?3,

- nie moze ulegac tugujacemu dziataniu wody, miekniec i rozsypywac sie.
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2.2.1. Skatly przydatne bez zastrzezen

- skaty magmowe gtebinowe: dioryt, granit, gabro, sjenit, porfir

skaty magmowe wylewne: porfir, andezyt, diabaz, melafir

skaty metamorficzne : amfibolit, gnejs, kwarcyt, marmur,

skaty osadowe : piaskowiec kwarcytowy, piaskowiec krzemionkowy, szarogtazy.
2.2.2. Skaly przydatne z zastrzezeniami

- bazalt- po sprawdzeniu odpornosci na zgorzel stoneczng,

- wapien krystaliczny — po sprawdzeniu mrozoodpornosci, wymagana ponizej 4%.
- serpentynit — po sprawdzeniu nasigkliwosci, wymagana ponizej 2%.

Odbidr kamienia pod wzgledem ilosciowym i jakoSciowym moze nastgpi¢ albo w miejscu
budowy, albo w miejscu sktadowania. Dokonuje sie go przez obmiar pryzm (pryzma
w zaleznosci od frakcji zawiera okoto 60-70% kamienia i 30-40% przestrzeni wolnych) m3,
lub przez wazenie (w tonach).

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne [1]
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nasypu kamiennego

Stosowany sprzet powinien by¢ zgodny z warunkami Kontraktu oraz ofertg Wykonawcy.
Uzywany sprzet powinien by¢ dostosowany do rodzaju wykonywanych prac.

4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
[1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Przewiduje sie transport materiatu nastepujacymi srodkami transportu:
- samochodami samowytadowczymi,

- samochodami skrzyniowymi,

- innym sprzetem niezbednym do poprawnego wykonania prac.

5. WYKONANIE PRAC

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt
5.

Wykonawca w ramach ceny Kontraktowej pozyska materiat do wykonania prac. Materiat
ten powinien spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 2. Wykonawca przed dowiezieniem
materiatu na miejsce wbudowania, przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajgacego wyniki
badania materiatu, potwierdzajace przydatnos¢ do wykonania prac.
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5.2. Oznakowanie danego odcinka robét

Wymagania dla oznakowania prac podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne [1] pkt
1.5.3.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

0Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne [1]
pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét
Kontroli jakosci podlegaja:

- zgodno$¢ wykonania narzutu kamiennego z posiadang Dokumentacjg Techniczng lub
ustaleniami Przedstawiciela Zamawiajqcego,

- jakos¢ materiatu kamiennego,
- ksztatt i wymiary pryzmy narzutu,
- rzedng spodu lub gory narzutu,

Jezeli podczas kontroli Przedstawiciel Zamawiajacego stwierdzi jakgkolwiek niezgodnosé
wykonania prac odméwi przyjecia wykonanych prac. Wykonawca musi poprawi¢ niezgodne
Z wymaganiami prace na wiasny koszt i ponownie zgtosi¢ do badania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest metr szescienny (m3) wykonanego narzutu, z wszelkimi
czynnosciami majacymi na celu pozyskanie materiatu, jego transport i sktadowanie,
przygotowanie podtoza i wykonanie uzupetnienia zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszej ST

8. ODBIOR PRAC

8.1. Ogodlne zasady odbioru prac

Ogolne zasady odbioru prac podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt 8.
8.2. Spos6b odbioru prac

Prace uznaje sie za wykonane, jezeli wszystkie kontrole przeprowadzone przy odbiorze
okazaty sie zgodne z wymogami pkt. 51 6.

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci
Przedstawiciela Zamawiajacego na zasadach okreslonych w ST D-M-00.00.00 Wymagania
ogolne [1] pkt. 8 dla prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania
ogolne[1] pkt 9.
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Placi sie za jednostke obmiarowa wg pkt. 7.2. wykonanego narzutu kamiennego, na
podstawie obmiaru i oceny jakosci prac w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych, o ile byty wymagane.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wykonawca powinien wliczy¢ w cene uzupetnienia 1 m?2 narzutem kamiennym wszelkie
czynnosci zwigzane z prawidtowym wykonaniem prac okreslonych niniejszg ST, co do
zasady beda to:

wykonanie prac pomiarowych i prac przygotowawczych,

oznakowanie prac,

— koszt pracy sprzetu oraz koszty dowozu i odwozu sprzetu na/z terenu prac,

— koszt uzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania,
— przygotowanie podioza,

— przeprowadzenie ewentualnych prac rozbiorkowych wraz z wywozem urobku i/lub
zuzytych materiatéw poza teren prac i zagospodarowanie badz zutylizowanie zgodnie z
obecnie obowigzujgcymi przepisami,

— wykonanie prac zgodnie z technologig prac opisang w pkt. 5 niniejszej SST oraz zgodnie
Z przepisami, normami i sztukg budowlang,

— wykonanie wymaganych zapisami niniejszej Specyfikacji pomiaréw i/lub badan
laboratoryjnych,

- uporzadkowanie terenu prac,

- wszystkie koszty zwigzane z kosztami posrednimi, zyskiem kalkulacyjnym i podatkami
obligatoryjnymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)
1. SST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy
2. PN-EN 1097-6:2013 Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

3. PN-EN 1367-1:2007 Badanie witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Czes¢ 1: Mrozoodpornosé.

4. PN-EN 1367-3: 2002 Badanie wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych. Czes$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metoda gotowania.



