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OPIS TECHNICZNY

I. PROJEKT ZAGODPODAROWANIA TERENU

1.1. Dane ogdlne
1) Inwestor: POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Bartkowskiego 1
89-100 Naklo nad Notecia
2) Obiekt: BUDOWA BUDYNKU POWIETOWEJ I MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ: DZ. NR 2107/2, 2107/3, 2108, 2120/3
OBR. NAKLO NAD NOTECIA - przylacza i zewnetrzne instalacje
sanitarne
3) Adres budowy: Naklo nad Notecig: dz. nr 2107/2, 2107/3, 2108, 2120/3

1.2. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- obowigzujace normy i przepisy,
- Wwizja terenowa,
uzgodnienia mi¢dzybranzowe,
- mapa  sytuacyjno-wysoko$ciowa z naniesionym uzbrojeniem i

zagospodarowaniem w skali 1:500.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wodociggowej zlokalizowanych
na terenie dziatek nr 2107/2, 2107/3, 2108, 2120/3 w miejscowosci Nakto nad
Notecia.

1.4. Zakres opracowania
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zakres opracowania obejmuje:
- budowe studni betonowej 1500 - 2szt.,
- budowe studni betonowej 1200 - 1szt.,
- budowe studni tworzywowej PVC425 — 4szt.
- budowg zbiornika szczelnego o poj. 15m3 - 4szt.,
- budowe wpustéw drogowych betonowych J500 — 2szt.,
- budowe kanalizacji deszczowej z rur PVC160 — PVC400,
- budowg kanalizacji sanitarnej z rur PVC160
- budowg przykanalikow PV C200,
- budowe wodociagu PE110x6,6 SDR17 — 74,6mb
- budowe wodociagu PE90x5,4 SDR17 — 5,6mb
- budowe wodociagu PE63x3,8 SDR17 — 32,6mb
- hydrant nadziemny DN80
- regulator przeptywu 101/s
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Obowigzujgce akty prawne:

- Ustawa a dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 129,
poz. 902 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2. Zagospodarowanie terenu

W ramach opracowania terenu zostanie wykonana budowa zewngtrznej instalacji
wodociggowej, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa. Teren objety
opracowaniem nie podlega eksploatacji gorniczej oraz znajduje si¢ poza strefg ochrony
konserwatorskiej.

3. Opis stanu istniejgcego wraz z uzbrojenie
Dokumentowany teren potozony jest w Nakle nad Notecig gm. Nakto nad Notecia.
Wedlug inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt.-wys. oraz wg
naniesien na obszarze objetym zakresem opracowania znajduje si¢ nizej wymienione
uzbrojenie podziemne:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarne;,
- sie¢ kanalizacji deszczowe;,
- sie¢ energetyczna,

4. Stan prawny terenu
Projektowana inwestycja obejmuje dzialki o numerach ewidencyjnych: 2107/2,
2107/3, 2108, 2120/3 obr. Nakto nad Notecia.

5. Charakterystyka przyjetych rozwigzan
5.1. Trasa projektowanych przewodow.

Przebieg projektowanego przewodu instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zostal naniesiony na planie sytuacyjno-
wysoko$ciowym z dostosowaniem do istniejacego 1 projektowanego uzbrojenia pod- i
nadziemnego przy zastosowaniu normatywnych odlegtosci i wymogdéw instytucji
uzgadnianych oraz na podstawie szczegdlowych rozwigzan zagospodarowania terenu.
Trasy przewodow winny by¢ wytyczone przez uprawnione stuzby geodezyjne. Okreslanie
w terenie wymagaja wszystkie punkty charakterystyczne sieci, tj. wezty, punkty zalamania

itp.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA
W czgsci projektu budowlanego
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IL. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
Do projektu techniczny instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej na terenie dziatek nr 2107/2, 2107/3, 2108/ 2120/3 obr. Nakto
nad Notecig.

1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wodociggowej,

kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie dziatek nr
2107/2,2107/3, 2108/ 2120/3 obr. Nakto nad Notecig.

1.2. Zakres opracowania
Zakresem opracowania obj¢to budowe:
- budowe studni betonowej 1500 - 2szt.,
- budowg studni betonowej 1200 - 1szt.,
- budowe studni tworzywowej PVC425 — 4szt.
- budowe zbiornika szczelnego o poj. 15m3 - 4szt.,
- budowe wpustéw drogowych betonowych 500 — 2szt.,
- budowe kanalizacji deszczowej z rur PVC160 — PVC400,
- budowg kanalizacji sanitarnej z rur PVC160
- budowe przykanalikéw PVC200,
- budowe wodociagu PE110x6,6 SDR17 — 74,6mb
- budowe wodociggu PE90x5,4 SDR17 — 5,6mb
- budowe wodociagu PE63x3,8 SDR17 —32,6mb
- hydrant nadziemny DN80
- regulator przeptywu 101/s

1.3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastgpujace materiaty:

- zlecenie Inwestora,

- map¢ sytuacyjno-wysokosciowg z naniesionym uzbrojeniem w skali 1:500,
- warunki techniczne gestora sieci,

- aktualne normy i przepisy,

1.4. Istniejacy uklad sieci wodno-kanalizacyjnej
Na rozpatrywanym terenie, zlokalizowana jest sie¢ wodociaggowa, kanalizacja sanitarna
grawitacyjna oraz kanalizacja deszczowa.

1.5. Opis stanu istniejacego

Wedlug inwentaryzacji geodezyjnej wniesionej na planach syt.-wys. na dokumentowanym
obszarze znajduje si¢ nizej wymienione uzbrojenie podziemne:

- przewdd wodociagowy,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- kable energetyczne,
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- kable telekomunikacyjne

2. PRZYJETE ROZWIAZANIE TECHNICZNE - instalacja wodociggowa

2.1 SREDNICA I MATERIAL PRZEWODU

Przebieg instalacji wodociggowej zostal naniesiony na planie sytuacyjno-wysokosciowym z
dostosowaniem do istniejgcego uzbrojenia pod- 1 nadziemnego przy zastosowaniu
normatywnych odleglosci 1 wymogdéw instytucji uzgadniajagcych oraz na podstawie
szczegotowych rozwigzan zagospodarowania terenu. Trasa wodociggu winna by¢ wytyczona
przez uprawnione stuzby geodezyjne. Wytyczenia dokona¢ w oparciu o naniesione domiary
punktow charakterystycznych (studzienek).

Instalacje wodociagowa projektuje si¢ wybudowac z rur PE-HD 110x6,6 SDR17 RC, PE-HD
63x3,8 SDR17 RC oraz PE-HD 90x5,4 SDR17 RC.

2.2 POSADOWIENIE

Przewody z rur PE 110x6,6 wykonywane metoda przewiertu sterowanego.

Przewody z rur PE 90x5,4 oraz PE 63x3,8 wykonywane metodg wykopowa posadowi¢:

- w gruntach piaszczystych bezposrednio na gruncie rodzimym uformowanym na kat 90° tak
aby do podtoza przylegata 4 obwodu rury,

- w gruntach spoistych na podsypce z dobrze uziarnionego piasku $redniego grubo$ci min.
15cm.

Niezaleznie od podtoza dla metody wykopowej wymagane jest ponadto zastosowanie zasypek
ochronnych z dobrze uziarnionego piasku $redniego wykonanych do wysoko$ci co najmnie;j
30cm powyzej wierzchu rury. Podloze i zasypki ochronne nalezy zagesci¢. Podsypke przewodu
wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1046:2002. Obsypke ochronng wykonywa¢ warstwami do
wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury.

Uwaga: Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania
nalezy zachowac¢ nastepujacy sposob ich wykonywania:

- obsypke wykonywaé¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci
wykopu;

- zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie;

- po zageszczeniu pierwszej warstwy ulozy¢ kolejng, zdemontowa¢ szalunek w jej obrebie,
zagescid itd.;

Wszystkie zasuwy powinny by¢ oznakowane tabliczkami informacyjnymi (tabliczka z blachy
ocynkowanej malowana, napisy malowane) na stupkach (stlupki koloru niebieskiego,
zabezpieczono przed korozjg, malowane proszkowo, wysokos$¢ stupka nad terenem min
1500mm).

2.3 WLACZENIE DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
Wiaczenie do istniejgcej instalacji projektuje si¢ poprzez zastosowanie tacznikow R-K oraz
trojnika sferoidalnego. W miejscu wiaczenia przewidziano montaz zasuw odcinajacych.

2.4 PROBA SZCZELNOSCI

Przed przystgpieniem do eksploatacji przewodu wodociggowego nalezy wykonac:
- probe szczelnosci 1 wytrzymatosci,
- wstepne ptukanie przewodu dla usuniecia zanieczyszczen mechanicznych,
- dezynfekcje dla usunigcia zanieczyszczen bakteriologicznych,
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- plukanie koncowe po dezynfekc;ji.

Proba szczelnosci 1 wytrzymalosci

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci w rurociggach z PE nalezy przeprowadzi¢
probe cisnieniowo — hydrauliczng.

Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu 1 wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszaniem przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwos$ci sprawdzenia
ewentualnych wyciekow.

Probe szczelnos$ci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 (na cis$nienie
nie mniejsze niz 1MPa) oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych z 2001r. wyd. COBRTI-INSTAL.

Plukanie wstepne

Po utozeniu rur w wykopie nalezy przeprowadzi¢ wstepne ptukanie biezacg woda w celu
usuni¢cia wszelkich zanieczyszczen pozostatych w przewodzie.

Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805 przy uzyciu podchlorynu
sodu o dawce 50g Clo/m® wody z chloratora przewoznego.

Podstawowe czynno$ci zwigzane z dezynfekcja przewodu to:

- napetnienie przewodu wodg z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym dozowaniu chloru,
- przetrzymanie zachlorowanej wody w przewodzie przez okres 24h , zrzut wody po
chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajacej rozcienczenie woda
wodociggowa wody po chlorowaniu w celu ograniczenia ste¢zenia wolnego chloru do
5mg/dm?. Wode po chlorowaniu przepompowa¢ do istniejacej kanalizacji sanitarne;.
Plukanie przewodu po dezynfekcji

Plukanie nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk instalacji
zwigzanych z dezynfekcja.

Wodge do ptukania pobra¢ z istniejagcego wodociagu.

Wodg z plukania przepompowac do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Po napetnieniu
wodociggu woda biezaca poddac analizie bakteriologicznej w laboratorium.

Miejsce poboru wody i zrzut po przeprowadzonym ptukaniu

Miejscem poboru wody jest hydrant zlokalizowany na koncu sieci wodociggowej, natomiast
zrzut do ostatniej studni zlokalizowanej na nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

2.5 REGULACJA OSADZENIA ARMATURY WODOCIAGOWEJ
Regulacja ta polega¢ bedzie na wysokosciowym dostosowaniu rzednych posadowienia
istniejacych skrzynek zasuw na sieci wodociggowej do poziomu projektowanej niwelety ulicy.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE TECHNICZNE PRZYLACZY KANALIZACJI
SANITARNEJ.

Przeznaczeniem przylaczy kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie §ciekéw z projektowanego
budynku. Wigczenie nalezy wykona¢ w dnie istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej S2. Po
wykonaniu wigczenia nalezy dostosowac kinete do przebudowanych przylaczy Do budowy
przylaczy kanalizacji sanitarnej, projektuje si¢ rury kielichowe kanalizacyjne z PCV o $rednicy
200 mm. klasy ,,S” . Grubos$¢ Scianek rur klasy dla,,S” — 5,9 mm. Laczenie rur w kielichach
na uszczelk¢ gumowa. Rury utozy¢ w uprzednio wykonanym wykopie otwartym ze spadkami

7
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okreslonymi na rysunkach. Wykopy pod utozenie kanalizacji sanitarnej, wykona¢ z tworzyw
sztucznych uktada¢ w obsypce z piasku grubosci 15 cm. Rury uktada¢ na podtozu jednorodnym
piaszczystym lub zwirowym pozbawionym kamieni. W przypadku gruntu spoistego lub
pospoiki z kamieniami nalezy przewody uktada¢ na podsypce piaszczystej min. grub.10 cm.
zageszezonej do min. 85. Zasypka grub. 30 cm. 1 obsypka piaskiem zageszczonym jak wyzej.
Zasypywanie wykopu wykona¢ piaskiem z jednoczesnym zaggszczeniem gruntu wibratorem
ptytowym (50 — 100 kg). Po jednym przejezdzie, po warstwie grub.15 cm. Po wybudowaniu
przylacza kanalizacji sanitarnej , przewody 1 urzadzenia zainwentaryzowac.

4. PRZYJETE ROZWIAZANIE TECHNICZNE - kanalizacja deszczowa.

4.1. REGULACJA OSADZENIA ARMATURY ORAZ WEAZOW

Regulacja ta polega¢ bedzie na wysokosciowym dostosowaniu rzednych posadowienia
istniejacych skrzynek zasuw na sieci wodociggowej do poziomu projektowanej niwelety ulicy.

4.2. PRZYJETE ROZWIAZANIE TECHNICZNE - instalacja kanalizacji deszczowej
grawitacyjna
4.2.1. SREDNICA I MATERIAL PRZEWODU

Scieki deszczowe zostang odprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.
Przebieg kanalizacji deszczowej zostal naniesiony na planie sytuacyjno-wysokosciowym z
dostosowaniem do istniejacego uzbrojenia pod- 1 nadziemnego przy zastosowaniu
normatywnych odleglosci 1 wymogdéw instytucji uzgadniajagcych oraz na podstawie
szczegOblowych rozwigzan zagospodarowania terenu. Trasa kanalizacji deszczowej winna by¢
wytyczona przez uprawnione stluzby geodezyjne. Wytyczenia dokona¢ w oparciu o naniesione
domiary punktow charakterystycznych (studzienki, wpusty).
Kanalizacje deszczowa projektuje si¢ wybudowac z rur kanalizacyjnych PVC klasy SN8 lite.
Potaczenie rur zgodnie z technologia producenta.

4.2.2. OBLICZENIA

Do obliczen przyjeto powierzchni¢ zlewni, z ktorej beda odprowadzane wody opadowe.
Do obliczen przekrojéw kanatow jako miarodajny przyjeto deszczu o natezeniu
q=300dm?/ha*s, a czas trwania 15 minut.

Przyjmujemy:

A\ - powierzchnia zlewni dachu = 903m?,

¥, - wspolczynnik spltywu dla dachu = 0,80

A, - powierzchnia zlewni drogi = 368m? ,

¥, - wspdtezynnik sptywu drogi = 0,90

As - powierzchnia zlewni zieleni = 169m? ,

¥; - wspotczynnik sptywu dla zieleni = 0,30

Q=(A1*¥ + Ay * ¥+ A3 ¥ ¥; +5l/5)* q
(0,0903 * 0,8 +0,0368 * 0,90 +0,0169 * 0,30 + 51/s) * 300
= 38,13 dm?/s*ha

Obliczeni dotyczace wielko$ci zbiornika
35,13 dm?/s*ha * 900s = 34,32m3



BUDOWA BUDYNKU POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ: DZ. NR 2107/2, 2107/3, 2108, 2120/3 OBR.
NAKLO NAD NOTECIA - przylacza i zewnetrzne instalacje sanitarne

Dobrano 4 zbiorniki o pojemnosci czynnej 15m3 kazdy. Jeden ze zbiornikow
przewidziano na potrzeby podlewania, ktérego nie uwzgledniono w obliczeniach dotyczacych
rentencji.

4.2.3. WLACZENIE DO ISTNIEJACEJ SIECI

Na istniejgcym kolektorze nalezy posadowi¢ studnie DN1500 1 wykona¢ wigczenia.
Dolna czeg$¢ studni wykonana z cegly kanalizacyjnej na wysoko$¢ 3 warstw powyzej istniejace;]
rury. Pozostata cz¢$¢ wykonana z kregoéw betonowych.
Ptyta pokrywowa winna by¢ wyposazona we wlazy kanatowe.
W przypadku zabudowy studni w jezdniach zastosowa¢ wtazy zgodnie z PN-EN 124:2015 o
wlasciwos$ciach:
- typ ciezki D-400 — 40t, okragty, zeliwny 6600 mm, wentylowany z wktadka ttumiaca,
- pokrywa o $rednicy 680 mm osadzona w korpusie na gltgbokos$¢ 5 cm zgodnie z DIN 19584,
- obrobka krawedzi gladka szlifowana,
- zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochdd (bez rygli 1 zamkow),

4.2.4. POSADOWIENIE

Przewody z rur PVC oraz PE wykonywane metoda wykopowa posadowi¢:

- w gruntach piaszczystych bezposrednio na gruncie rodzimym uformowanym na kat 90° tak
aby do podtoza przylegata "4 obwodu rury,

- w gruntach spoistych na podsypce z dobrze uziarnionego piasku $redniego grubo$ci min.
I5cm.

Niezaleznie od podtoza dla metody wykopowej wymagane jest ponadto zastosowanie zasypek
ochronnych z dobrze uziarnionego piasku sredniego wykonanych do wysoko$ci co najmniej
30cm powyzej wierzchu rury. Podloze i zasypki ochronne nalezy zagesci¢. Podsypke przewodu
wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1046:2002. Obsypke ochronng wykonywaé warstwami do
wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury.

Uwaga: Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania
nalezy zachowac¢ nastepujacy sposob ich wykonywania:

- obsypke wykonywaé¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci
wykopu;

- zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrgbie;

- po zageszczeniu pierwszej warstwy ulozy¢ kolejng, zdemontowa¢ szalunek w jej obrebie,
zagescid itd.;

4.2.5. STUDNIA KANALIZACYJNA BETONOWA

Studzienka winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917.

Podstawowe elementy typowej studzienki o $rednicy ¢1,0m i ¢1,2m:

- studzienka powinna by¢ wykonana z kregéw zelbetowych min. ¢1,2m: odpowiadajacych
wymaganiom normy BN-86/8971-08

- dno studzienki powinno by¢ wykonane jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy
nienizsze] niz C35/45, o wodoszczelnosci W-8 1 nasigkliwo$ci ponizej 4% zgodnie z
wymaganiami DIN

- przykrycie studzienki: typowa plyta zelbetowa z pierscieniem odcigzajacym,
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- stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadajagce wymaganiom normy PN-EN
13101:2005

- izolacja zewngtrzna i wewngtrzna studni,

- przejécia przez Sciany wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomocag przejsé
szczelnych, montowanych fabrycznie przez producenta kregow.

Plyta pokrywowa winna by¢ wyposazona we wiazy kanatowe.

W przypadku zabudowy studni w jezdniach zastosowa¢ wtazy zgodnie z PN-EN 124:2015 o
wlasciwos$ciach:

- typ ciezki D-400 — 40t, okragty, zeliwny 6600 mm, wentylowany z wktadka thumiaca,

- pokrywa o $rednicy 680 mm osadzona w korpusie na gteboko$¢ 5 cm zgodnie z DIN 19584,
- obrobka krawedzi gladka szlifowana,

- zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochdd (bez rygli 1 zamkow),

4.2.6. ZBIORNIK ZELBETOWY

W celu retencjonowania wody przyjeto 4 prefabrykowane zbiorniki o pojemnosci 15m3 kazdy.
Potaczenie migdzy zbiornikami wykona¢ w dnie za pomoca rur PVC400 natomiast w gornej
cze$¢ zbiornika wykonaé z rur PVC110. Wszystkie przejscia w $cianach zbiornika wykona¢ za
pomoca przejs$¢ szczelnych. Zabrania si¢ rozkuwania $cian. Otwory nalezy wykona¢ wiertnica.
Odpowietrzenie zbiornika nalezy wykona¢ za pomoca kominkéw odpowietrzajacych o
srednicy PVC110. Dla kazdego ze zbiornikow nalezy wykona¢ wentylacje.

4.2.7. REGULATOR PRZEPLYWU
W studni D2 nalezy zamontowac¢ regulator przeptywu o przeptywie maksymalnym 51/s

4.2.8. PROBA SZCZELNOSCI

Po zmontowaniu kanatu kanalizacji deszczowej i pozostawieniu odkrytych zlaczy nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Probe te nalezy wykonaé wg normy PN-EN 1610:2002
(Budowa i1 badanie przewodow kanalizacyjnych) lub rownowaznej i1 instrukcji producenta rur i
studzienek, ktorego asortyment zastosowano.

4.2.9. WYKONCZENIE I REGULACJA OSADZENIA WEAZOW STUDZIENEK
REWIZYJNYCH

Na studniach kanalizacyjnych zamontowa¢ wlazy typu ciezkiego klasy D400kN o $rednicy
0600.

Regulacja ta polega¢ bedzie na wysokosciowym dostosowaniu rzednych posadowienia wlazow
projektowanych studzienek rewizyjnych na kanatach deszczowej do poziomu niwelety ulicy.

5. WYKONAWSTWO ROBOT

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i1 trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw $wiadkéw i1 kolkéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilo$ci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzgdne
przekaze Inzynierowi Kontraktu.
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5.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykonawca zbada wptyw wykopdw na stabilno$¢ sasiednich konstrukeji i budynkow. Jezeli
stabilno$¢ sasiednich konstrukcji lub budynkéw jest zagrozona, Wykonawca powiadomi
Inzyniera Kontraktu i skonsultuje si¢ z nim w kwestii niezb¢dnych §rodkéw ostroznosci, jakie
nalezy podja¢. Wszelkie srodki, ktore maja by¢ podjete dla utrzymania stabilnosci sasiednich
konstrukcji 1 budynkoéw, zostang optacone przez Wykonawce.

Przed rozpoczeciem robodt ziemnych nalezy dokona¢ probnych, recznych przekopow celem
zinwentaryzowania istniejacego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych nalezy zwréci¢ si¢ do
wlasciciela danego uzbrojenia.

Wykopy dla rurociagdéw beda wykonywane recznie lub mechanicznie do gltgbokosci o 0,1 —0,2
m mniejszej niz projektowana i poglebienie do wlasciwej wartosci nastapi bezposrednio przed
utozeniem przewodu. Wszystkie napotkane na trasie wykonanego wykopu kolizje typu:
rurociaggi, przewody elektryczne, teletechniczne powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem a jezeli jest to konieczne podwieszone w sposéb zgodny z wymaganiami
uzytkownikoéw tych urzadzen.

Plyty chodnikowe i kostka brukowa zostang usuni¢te i bedg przechowywane w sasiedztwie w
celu pdzniejszego zrekonstruowania nawierzchni po zakonczeniu robot.

Wykonawca odpowiednio zabezpieczy $ciany wykopoéw poprzez zastosowanie obudowy
wykopu z bali drewnianych, pali stalowych lub obudéw powtarzalnych.

Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ instalowane stopniowo, w miar¢ pogtebiania wykopu i
stopniowo demontowane podczas zasypywania i zageszczania.

Wykopy beda realizowane na glebokos¢ wystarczajacg dla montazu rur, ztaczy, zgodnie ze
specyfikacjami w dokumentach projektowych.

Wykopang ziemig¢ tylko w czgsci bedzie mozna przechowywana wzdhuz wykopu do uzycia jako
zasypke. Pozostata ziemie wywiez¢ na czasowy odktad. Wykonawca dysponowaé bedzie cata
nadwyzka wykopanego materiatu, ktéry wywiezie na teren wysypiska. Gorna warstwa gleby
niezbedna dla utrzymania roslinno$ci bedzie magazynowana oddzielnie jako zasypka i zostanie
odtworzona do stanu pierwotnego po wykonaniu robdt. Szeroko$s¢ wykopu powinna by¢
wystarczajgca dla utrzymania przynajmniej 0,4 m powierzchni roboczej z obu stron
maksymalnej zewnetrznej szerokosci rury. Wyjatki od tego przepisu mozliwe sg po ich
zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu.

5.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE 1 IZOLACJE

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- studzienki betonowe wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa piasku thucznia lub
zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym;

- studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie szalowanym, a jesli warunki terenu i wodno-
gruntowe na to pozwalajag w wykopie szerokoprzestrzennym;

- przejécia przez Sciany wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomocag przejsé
szczelnych montowanych fabrycznie przez producenta kregow.

Studzienki betonowe zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu.
W $rodowisku slabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
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zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

5.4. ZASYPKA WYKOPOW

Zasyp rurociggu w wykopie sktada si¢ zdwoch warstw: warstwy ochronnej rury (obsypki) oraz
warstwy wypetiajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Zalecenia:

- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i1 zakonczeniu
posadowienia rurociagu;

- obsypke zaggszczong r¢cznie prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci
minimum 0,30 m nad rura;

- obsypke wokoét rury wykonywaé warstwami do 1/3 Srednicy rury, zaggszczajac kazda
warstwe;

- dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby material osypki szczelnie
wypehniat przestrzen pod rurg;

- zageszczenie kazdej warstwy osypki nalezy wykona¢ tak, by rura miata odpowiednie
podparcie po bokach;

- zageszezenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu nalezy wykonaé przy uzyciu
podbijakow drewnianych;

Warstwe ochronng rury wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-§rednio lub gruboziarnistego
bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci z uwagi na wiasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie
ubita po obu stronach przewodu. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego
materiatu, aby spelniala wymagania struktury nad rurociggiem. Mozna do tego celu uzy¢
materialu rodzimego.

5.5. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ réwng wilgotnosci optymalne;.
Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie lub metodami polowymi.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialéw oraz uzywanego do zageszczania sprzetu
mozna okresli¢ grubos¢ zageszczanej warstwy, ktora nie powinna by¢ wieksza niz 0,50 m.
Przy doborze sprzg¢tu do zageszczania gruntu, nalezy kazdorazowo przewidzie¢ zasigg
negatywnego oddziatywania tego typu prac na obiekty znajdujace si¢ w najblizszym otoczeniu
placu budowy.

Ustala si¢ minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

- dla warstw do giebokosci 2,0 m p. p. t. — 1,00

- dla warstw ponizej 2,0 m p. p. t. - 0,98

Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zaggszczenia powinna wynie$¢ min. 0,96.

Badanie kontrolne nalezy wykona¢ sonda udarowg lub proktorem do glgebokosci
wykonywanego wykopu w nastepujacych odlegtosciach:

- dla wykopoéw w pasie drogowym co 50 metrow;

- dla wykopdéw poza pasem drogowym, dla gruntow technicznie jednorodnych, co 100 metrow
lecz nie mniej niz 2 na odcinku;

12
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- dla wykopdéw poza pasem drogowym, dla gruntéw technicznie trudnych (zmiennych) i przy
wymianie gruntu co 50 metrow;

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien wykona¢ wszystkie niezbedne prace dla uzyskania odpowiedniego
wspolczynnika zageszczenia i ponownie przeprowadzi¢ badanie dla udokumentowania wyniku
prac.

Po zakonczeniu robdt nalezy przywréci¢ nawierzchni¢ do stanu okre§lonego w Dokumentacji
Projektowe;.

6. ROBOTY MONTAZOWE

Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych - tom II, Instalacje sanitarne i przemystowe ,,COBRTI Instal” 1
wytycznymi producenta rur jakie beda zastosowane.

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac:

- wymogoéw zawartych w warunkach 1 uzgodnieniach poszczegdlnych uzytkownikéw oraz
uwag koncowych,

- przepiséw BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych, instrukcji budowy i
montazu producentéw, ktorych materialy zastosowano.

Wybrany producent rur winien przeprowadzi¢ obliczenia wytrzymato$ciowe rur i ich sposéb
posadowienia w danych warunkach. Przy wykonywaniu robdt bezwzglednie przestrzegaé
wymogow zawartych w uzgodnieniach 1 warunkach uzytkownikow.

7. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH UZBROJEN

Przed rozpoczgciem robot wykonawca winien zapoznac si¢ z pokazanymi na planie sytuacyjno
— wysoko$ciowym rozwigzaniami dotyczacymi zabezpieczenia uzbrojenia a takze z
naniesieniami i uzgodnieniem dystrybutora sieci. Projektowane, istniejace 1 krzyzujace si¢ z
wykopami uzbrojenie podziemne nalezy wczesniej recznie odkopaé i1 zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wlasciwej instytucji.

- Kable energetyczne i1 telekomunikacyjne obudowa¢ dwudzielng rurg na dtugosci, co najmnie;j
po 1,5m od osi skrzyzowania, mierzgc prostopadle od osi przewodow.

8. UWAGI KONCOWE

- Montaz rur i ksztaltek zaleca si¢ prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od +50C do +200C.

- Nie nalezy prowadzi¢ montazu tych rur podczas mgly, opadéw atmosferycznych, w czasie
silnego wiatru, w okresach silnego nastonecznienia, przy temperaturze powyzej +250C oraz
ponizej 0oC.

- O terminie budowy powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktorym przebiega inwestycja oraz
wlascicieli uzbrojenia podziemnego.

- W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne, badz
stwierdzenie niezgodno$ci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia
oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok postgpowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.

- Przed przystapieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanie$¢ ewentualne zmiany
oraz napotkane inne uzbrojenie i zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym.
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- Nalezy $cisle stosowac si¢ do uwag zawartych w warunkach 1 uzgodnieniach oraz instrukcjach
producentéw, ktorych materiaty zastosowano.

- W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu,
montazu, skltadowania materiatow, zabezpieczania wykopdéw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp.

- Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc o$§wietli¢ sztucznym
Swiatlem.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii i nieznanych w czasie
projektowania warunkéw miejscowych uzgodni¢ z autorem projektu.

9. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

9.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow

Zakresem swoim projektowane zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:

. instalacje wodociggowa, kanalizacj¢ sanitarng oraz kanalizacj¢ deszczowsg
grawitacyjng. Inwestycja obejmuje réwniez realizacj¢ wszystkich innych kolejnych czynnosci
zwigzanych z tym tematem mi¢dzy innymi, proby szczelnosci, odbiory.

9.2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obregbie inwestycji zaliczy¢ mozna:

. mozliwo$¢ powstania zagrozenia pozarowego i wybuchowego w czasie montazu
instalacji,

. mozliwo$¢ upadku podczas prac montazowych,

. mozliwo$¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzg¢tu/materiatu,

. mozliwo$¢ porazenia pradem podczas uzywania elektronarzedzi,

. urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

. stluczenia 1 skaleczenia rak 1 n6g podczas przenoszenia materiatu/sprzetu,

. oberwanie mas ziemi.

9.3. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

. okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP
. szkolenie wstepne z zakresu BHP
. szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do roboét, zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.2003,Nr
47,p0z.401)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129,p0z.844 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1996 r. w sprawie
rodzajoéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.U.nr 62,poz
288.)
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Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

srodki techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

szkolenia BHP

srodki ochrony indywidualnej

staty nadzor nad wykonywanymi robotami

oznakowanie placu budowy

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

przerwanie pracy

udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba

powiadomienie kierownika budowy

wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réwniez stuzb

specjalistycznych (Straz, Elektrownia, Gazownia, Policja)

wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy
srodki ochrony indywidualne;j:

re¢kawice robocze

odziez robocza

buty robocze

kaski ochronne z atestem

okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)

zasady nadzoru nad robotami szczeg6lnie niebezpiecznymi:

roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego

roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot.

Opracowat:
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