OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACJI
SANITARNYCH WEWNETRZNCH. ST- S - 01.

NAZWA ZADANIA:

ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU KSZTALCENIA | WYCHOWANIA W
GOLUBIU o budynek przedszkola wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczna,
zagospodarowaniem terenu obejmujgcym: budowe uktadu drogowego wraz z
chodnikami, parkingami, boiskiem wraz z bieznig oraz elementy matej architektury,
tj. plac zabaw, sitownia zewnetrzna, skwer oraz wiate rowerowg oraz rozbiorka
fragmentu istniejgcego muru oporowego.

ADRES INWESTYCJI.
Gotubie ul. Sambora Il 17, dz. nr 132/3, obreb 0004 Gotubie.

NAZWY i KODY CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne.

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

45331210-1 Instalowanie wentylacji.

45500000-2 Wynajem maszyn i sprzetu budowlanego.

INWESTOR :
ZESPOL KSZTALCENIA | WYCHOWANIA W GOLUBIU.
83-316 Gotubie ul. Sambora Il 17.

Gdansk lipiec 2023 roku.
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJI SANITARNYCH WEWNETRZNYCH. ST-S -01.

1. WYMAGANIA OGOLNE .

1.2. Nazwa zamoéwienia .

"ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU KSZTALCENIA | WYCHOWANIA W
GOLUBIU o budynek przedszkola wraz z towarzyszgcg infrastrukturg techniczna,
zagospodarowaniem terenu obejmujgcym: budowe uktadu drogowego wraz z
chodnikami, parkingami, boiskiem wraz z bieznig oraz elementy matej architektury,
tj. plac zabaw, sitownia zewnetrzna, skwer oraz wiate rowerowg oraz rozbiorka
fragmentu istniejgcego muru oporowego”

Adres: Gotubie ul. Sambora Il 17, dz. nr 132/3, obreb 0004 Gotubie.

Inwestor : ZESPOL KSZTALCENIA | WYCHOWANIA W GOLUBIU.
83-316 Gotubie ul. Sambora 1l 17.

1.3. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne wykonania
i odbioru robdt, wspdlne dla wszystkich rodzajow robdt objetych przedmiotem
zamowienia publicznego .

1.4. Zakres stosowania ST .

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzgcy w sktad Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia jako zatgcznik zawierajgcy zbior wymagan w zakresie sposobu
wykonania robdét budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem
zamowienia), obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania materiatdbw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot oraz okreslajgcy zakres prac, ktére powinny byC ujete w cenach
poszczegoblnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SWZ staje sie
zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.5. Zakres roboét objetych ST .

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nizej wymienionych
instalacji :

- wodociggowe;.

- hydrantowe.

- kanalizacji sanitarne;.

- kanalizacji deszczowe.

- instalacji co.

-instalacji wentylacji.



1.6. Lokalizacja obiektu .

Obiekt potozony bedzie w Gotubiu przy ul. Sambora Il 17, dz. nr 132/3, obreb
0004 Gotubie. Dziatka od strony potudniowo-wschodniej przedmiotowy teren
graniczy z dziatkami drogowymi: dz. nr 138/1 stanowigcg ulice zbiorczg w ciggu
drogi powiatowej DP 10249 oznaczong w MPZP symbolem A036-KDZ oraz dz nr.
136 stanowigca ulice dojazdowg oznaczong w MPZP symbolem A037-KDD.

Od strony pétnocno-wschodniej i pétnocno-zachodniej przedmiotowy teren
graniczy z dziatkg rolng o dz. nr 135/1 oznaczong w MPZP jako teren A015-R.
Od strony potudniowo-wschodniej przedmiotowy teren graniczy z niezabudowang
dziatkg nr 131/3 i zabudowang nr 131/4 oznaczonymi w MPZP jako teren A025-
MN/U (teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowej).

1.7. Podstawowe informacje i charakterystyczne parametry obiektu.

Budynek projektuje sie jako dwukondygnacyjny. Do budynku prowadzi wejscie
gtbwne znajdujgce sie od strony poétnocnej, od strony zachodniej znajduje sie
wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej, wyj$cie ze zmywalni oraz wejscie do
tacznika, od strony wschodniej znajdujg sie wyjscia z sal dydaktycznych
Zlokalizowanych na parterze na przylegajacy do budynku taras na gruncie.
Budynek ma prostg forme dopasowang charakterem do wymagan Planu
Miejscowego. Jego bryte zaprojektowano na planie prostokagta o proporcjach
1:2,37 krytego dachem symetrycznym dwuspadowym o kgcie nachylenia potaci
22° i wysokosci kalenicy 9m nad najnizej potozonym poziomem terenu wokot
budynku. Poziom posadowienia parteru 0,5m ponad poziomem terenu przed
gtbwnym wejsciem do budynku. Budynek projektuje sie jako potgczony z istniejgcg
szkotg parterowym tgcznikiem na ktorego bryle projektuje sie dach symetryczny
dwuspadowy o kagcie nachylenia potaci 22°.

Projektuje sie zastosowanie naturalnych materiatbw  wykonczeniowych
zewnetrznych w palecie kolorystycznej ziemnej i pastelowe;:

Okfadziny elewacyjne: tynk mineralny cienkowarstwowy (kolor jasno szary), ptytka
elewacyjna kamienna dtuga (kolor ciepty szary), deska elewacyjna (kolor dgb).
Dach i obrébki blacharskie: blacha tytanowo-cynkowa na rgbek stojgcy, kolor grafit
Stolarka okienna i drzwiowa: kolor grafit

Klipsy pionowe systemu fasadowego: pastelowe odcienie zieleni, zoétci, biaty.

Charakterystyczne parametry obiektu.
Obliczono na podstawie PN-ISO 9836: Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie -
Okreslanie i obliczanie wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych.

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 455,60 m?
Powierzchnia catkowita projektowanej rozbudowy 855,17 m?
Powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy 657,48 m?
Kubatura projektowanej rozbudowy brutto 327821 m°

Poziom posadowienia parteru projektowanego budynku: 175,7 m n.p.m.
Szerokos$¢ budynku: 12,99 m

Dtugosc¢ budynku: 20,21 m

Szerokos¢ fgcznika: 3,28m

Dtugosc tacznika: 19,27m

Wysoko$¢ budynku: 9,00m

Poziom posadzki parteru mierzona od poziomu terenu przed gtébwnym wejsciem
do budynku: +0,5m



llos¢ kondygnacji: budynek przedszkola - 2 kondygnacje nadziemne; fgcznik z
istniejgcg szkota: jedna kondygnacja nadziemna.

Uzbrojenie terenu.

Istniejace uzbrojenie terenu.

Dziatka jest uzbrojona.

Sie¢ elektroenergetyczna — istniejgce przytgcze do istniejgcej szkoty oraz
oddzielne do budynku mieszkalnego na terenie dziafki

Sie¢ wodociggowa — istniejgce przytgcze sieci gminnej do istniejgcej szkoty oraz
oddzielne do budynku mieszkalnego na terenie dziafki

Sie¢ gazowa - brak

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — istniejgce przytgcze sieci gminnej do istniejgcej szkoty
oraz oddzielne do budynku mieszkalnego na terenie dziatki

Sie¢ kanalizacji deszczowej - brak sieci gminnej, wokét istniejgcego budynku
szkoty istniejgcy drenaz

Dostep do drogi publicznej

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej zlokalizowane;j
na dziatce nr 138/1.

Projektowany budynek bedzie zaopatrywany w wode pitng i energie elektryczng z
projektowanych przytgczy. Nieczystosci bytowe ptynne bedg odprowadzane do
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Budynek bedzie ogrzewany za pomocg dwoch
kottéw olejowych zlokalizowanych w budynku istniejgcej szkoty.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW.

Badanie podtoza gruntowego wykonano w maju 2022r. przez firme GEOLEH. W
ramach badan wykonano 6 otworéw do gtebokosci 6 m p.p.t. oraz 2 sondowania
metodg DPH gtebokosci 6,0 m p.p.t.

W podtozu projektowanego budynku wystepujg piaski drobne, Srednie i grube,
pisaki gliniaste, gliny piaszczyste, pospoétki oraz stabonosne warstwy nasypow
niekontrolowanych.

W gruntach spoistych, rodzimych, plastycznych i twardoplastycznych w dnie
wykopu nalezy zachowac naturalng strukture i wilgotnos¢ gruntu. Mozliwe
nawilgocenie tych gruntow moze doprowadzi¢ do ich uplastycznienia. Grunty
przemoczone, naruszone mechanicznie, przemarzniete nalezy wymieni¢ na chudy
beton lub podsypke piaszczysto-zwirowg. Wykopy bezwzglednie chroni¢ przed
zalaniem wodg i przemarznieciem.

Stwierdzone warunki gruntowo-wodne gwarantujg odbiér normatywnych opadoéw
atmosferycznych i ich zagospodarowanie w granicy dziatki. Podczas badan nie
zaobserwowano wystepowania zwierciadla wod gruntowych. Gtebokos¢
przemarzania gruntu wynosi 1,0m.

Na obszarze objetym inwestycjg panujg proste warunki gruntowe, a wszystkie
planowane roboty nalezg do drugiej kategorii geotechniczne;j.

WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ.

Dla projektowanej inwestycji wymagane jest do zewnetrznej ochrony pozarowej
uzyskanie wyptywu 10 dm3/s z jednego hydrantu zewnetrznego. Na sieci



wodociggowej objetej zakresem mapy do celéw projektowych znajdujg sie dwa
hydranty. Badania wydajnosci wykazaty, ze nie spetniajg one normatywnych
warunkdéw przeptywu.

W celu spetnienia wymaganych warunkéw zewnetrznej ochrony przeciwpozarowej
dla projektowanego budynku zaprojektowano podziemny zbiornik ppoz.

1.8. Ogodlne wymagania dotyczace robét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.8.1. Przekazanie Terenu Budowy .

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.8.2. Zgodnos¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentacji, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.8.3. Zabezpieczenie interesow osob trzecich .

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow
oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robot budowlanych.

1.8.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét .

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie
do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i

poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig
przy wykonywaniu robot.

1.8.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie .

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow BHP, a w
szczegolnosci zobowigzany jest wykluczyé prace pracownikéw w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat



wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.8.6. Organizacja planu budowy .

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

- Wywoz materiatéw rozbiorkowych na legalne wysypisko.

1.9. Okreslenia podstawowe .

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku robaot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy Iub Inspektor nadzoru — w
ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng , przepisami , zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
Robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz Robat.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze
roboét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czeSciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem



czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego
obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior korncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez
,odbiorem kohcowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osob o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow
bgdz dostawcdédw materiatdw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia .

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc¢ uzytkowa.

2. MATERIALY .

2.1. Warunki ogolne .

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych mogg byé stosowane wytgczenie wyroby
budowlane o wtasciwosciach  uzytkowych umozliwiajgcych  prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom
okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaC wymagania jakosciowe
okredlone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.



2.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym .

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw .

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wiasciwos¢ do robaot i byty dostepne do kontroli przez inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatéw .

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jedli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET .

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okres$lonymi w dokumentaciji kosztorysowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacje umowy
moga by¢ niedopuszczone do realizacji robaot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT .
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie



niezbedne pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wilasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT .

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robaét, za
ich zgodnosc¢ z dokumentacjg kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizaciji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia inspektora
nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robaot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

5.2. Opis zakresu i sposobu przeprowadzenia robét instalacyjnych .

- WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Wode zimng do budynku nalezy doprowadzi¢ z zewnetrznej instalacji
wodociggowej projektowanej na terenie inwestycji zasilanej z przytgcza z sieci
w90 na dz. Nr 132/3. Dla rozliczenia ilosci zuzywanej wody projektuje sie
indywidualny dla budynku zestaw wodomierzowy, ktéry umieszczony zostanie w
studni wodomierzowej. Projekt przytgcza stanowi odrebne opracowanie.
Instalacja wodna musi pokry¢ potrzeby bytowo-gospodarcze budynku oraz
zapotrzebowanie do wewnetrznego gaszenia pozaru.

W budynku nie przewiduje sie zestawu do podnoszenia cisnienia wody.
Przygotowanie cieptej wody dla budynku w projektowanej kottowni— wg projektu
kottowni, ktére stanowi odrebne opracowanie. Rury prowadzi¢ rownolegle do
przewoddw zimnej wody — trasy w czesci rysunkowej opracowania.

Instalacje bytowg tranzytowg oraz piony projektuje sie z rur PP. Instalacje wody
zimnej, cieptej i cyrkulaciji tj. przewody rozprowadzajgce od miejsca rozdziatu oraz
indywidualne podejscia pod przybory sanitarne projektuje sie z rur i ksztaitek
wielowarstwowych PEX/AI/PE tgczonych poprzez ztgczki zaprasowywane. System
montazu nalezy $cisle dostosowa¢ do instrukcji wydanej przez producenta
zastosowanych rur. Przewody doprowadzajgce wode do przyborow sanitarnych w
poszczegdlnych pomieszczeniach projektuje sie prowadzi¢ w bruzdach sciennych.



Indywidualne podejscia do armatury czerpalnej wykonaC¢ w krytej bruzdzie
Sciennej w osi przyboru czerpalnego. Przewody prowadzone w bruzdach
Sciennych wykona¢ w rurach ostonowych PESZEL.

Przejscia przewoddw instalacji wodnych przez przegrody budowlane wykona¢ w
tulejach ochronnych o srednicy wiekszej o co najmniej jedng dymensje od
Srednicy przewodu i klasie odpornosci ogniowej takiej jak przegroda. Wolng
przestrzeh wypetni¢c materiatami nieagresywnymi i elastycznymi. Tuleja ochronna
powinna by¢ dtuzsza od grubosci sciany lub stropu o minimum 2 cm z kazdej
strony. W tulei nie powinny znajdowac sie zadne potgczenia przewodu. Tuleja
ochronna ma by¢ trwale osadzona w przegrodzie budowlanej. Przebieg oraz
Srednice przewodow przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Piony instalacji zimnej wody bytowej otuli¢ izolacjg przeciwroszeniowg np. z pianki
spetniajgcej odpowiednie wymagania p.poz., o grubosci 9 mm Ilub innej o
podobnych wiasciwosciach.

Na odgatezieniach od poziomych przewodow rozdzielczych, obstugujgcych
poszczegolne grupy przyboréw lub urzgdzen, zamontowa¢ zawory odcinajgce,
umozliwiajgce odciecie poszczegdinych

odcinkoéw instalacji. Przewody cyrkulacyjne wyposazy¢ natomiast w zawory
termostatyczne. Zawory zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Punkty poboru wody wraz z armaturg czerpalng wykonac¢ zgodnie z projektem
architektury i wytycznymi Inwestora. Na podejsciach pod przybory sanitarne oraz
zawory czerpalne zamontowac¢ zawory odcinajgce. Wszystkie zawory czerpalne
ze zlgczkg do weza wyposazy¢ w zawor antyskazeniowy typu HA. Wysokosc¢
montazu podejs¢ pod przybory dostosowaé do rodzaju elementéw biatego
montazu (tazienki przystosowane dla matych dzieci).

Izolacje instalacji wodociggowej wykonac¢ zgodnie z PN — 85/B-02421. Projektuje
sie wykonanie izolacji przeciwroszeniowej wody zimnej bytowej grubosci 9 mm.

Na kondygnacji garazu zastosowac dla przewodow wody zimnej izolacje grubosci
19mm. Natomiast izolacje cieplng wody cieptej uzytkowej i cyrkulacji grubosci
zgodnie z ponizszg tabela:

Minimalna gr. izolacji

Lp Rodzaj przewodu lub ] ]
cieplnej
komponentu 1
(materiat 0,035 W/(m*K)")
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35
2 30 mm
mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 ] ) _
3 rowna Srednicy wew. rury

mm

Srednica wewnetrzna ponad 100
4 100 mm
mm



Przewody i armatura wg poz. 1-4
5  przechodzace przez sciany lub stropy, 1/2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

Zastosowana izolacja musi spetnia¢ obecne wymagania ochrony
przeciwpozarowej tj. klasa reakcji na ogien. Projektuje sie izolacje z pianki
polietylenowej THERMAFLEX ThermaSmart PRO o klasie nierozprzestrzeniania
ognia BL — s1, dO. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych roboét protokotem odbioru. Powierzchnia
rurociggu lub urzgdzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp. Instalacja wody cieptej musi umozliwi¢ uzyskanie w punktach
czerpalnych wody o temp. nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C.
Zastosowane materiaty muszg umozliwi¢ przeprowadzenie ciggtej lub okresowej
dezynfekcji bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej wyrobéw. Do
przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w
punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz
80°C.

- INSTALACJA HYDRANTOWA.

Zaprojektowano rozdziat instalacji wewnetrznej na potrzeby bytowo-gospodarcze i
przeciwpozarowe. Na odgatezieniu instalacji wody bytowej, za odejsciem do
wewnetrznej instalacji p.poz., nalezy zamontowaé zawor pierwszenstwa o
srednicy nominalnej rurociggu zimnej wody, z presostatem na instalacji
hydrantowej. Na zaworze nalezy nastawi¢ minimalne cisnienie, ktére musi by¢ w
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej. Jezeli cisnienie w instalacji p.poz.
spadnie ponizej nastawionego ciSnienia na zaworze na skutek zwiekszonych
rozbioréw, zawor automatycznie odcina zasilanie wody dla instalacji bytowej. Przy
zaworze pierwszenstwa wykonac¢ by-pass umozliwiajgcy konserwacje zaworu bez
odcinania doptywu wody do odbiornikéw w budynku, zgodnie z wytycznymi
producenta armatury. Zawér pierwszenstwa w wykonaniu NC (brak zasilania
awaryjnego) z uktadem recznego otwierania. Za zaworem pierwszenstwa, po ok.
1,0m za zaworem, mozliwa zmiana materiatu na instalacji zimnej wody na
materiat palny.

Nie jest wymagany montaz zestawu hydroforowego podnoszgcego ci$nienie na
potrzeby instalacji hydrantowe.

Projektuje sie hydranty HP25 o wydajnosci 1,0 I/s w szafkach przystosowanych do
umieszczenia weza i gasnicy. Lokalizacje hydrantow wg projektu architektury.
Zawor hydrantowy powinien by¢ umieszczony na wysokosci 1,35 +/-0,1 m m
liczgc od poziomu podfogi w miejscu zainstalowania hydrantu. Zamek uniwersalny
— otwarcie nastepuje po wytamaniu pokrywy PVC Ilub przy pomocy klucza



serwisowego. Wymagane cisnienie na najniekorzystniej usytuowanym zaworze
hydrantowym HP25 = 0,2MPa

Przewody instalacji hydrantowej wykonac jako rury stalowe ocynkowane wg PN-H-
74200:1998 tgczone na gwint. Potgczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ przy
uzyciu pakut i past uszczelniajgcych. Z uwagi na materiat z jakiego projektuje sie
doziemng instalacje wodociggowg (rura PE) min. 0,5 m przed budynkiem wykonac¢
przejscie PE/stal. Odcinek instalacji stalowej w gruncie, az do wejscia do budynku
zabezpieczy¢ antykorozyjnie lub wykonaé z rur z fabrycznie wykonang powtokg
antykorozyjng. Wejscie do budynku wykona¢ w tulei ochronnej z materiatu
niepalnego dwa nominaty wiekszej niz rura przewodowa.

Przewody instalacji hydrantowej prowadzi¢ pod stropem. Indywidualne podejscia
pod hydranty wykona¢ w osi zaworu hydrantowego.

System montazu nalezy Scisle dostosowaC do instrukcji wydanej przez
producenta zastosowanych rur. Kompensacje na rurociggach instalacji
wodociggowej stosowa¢ wg wytycznych wybranego producenta. Przewody
prowadzone pod stropem mocowaé za pomocg uchwytow i zawiesi stalowych z
wkfadkg gumowa.

Wszystkie rurociggi wody zimnej hydrantowej nalezy otulic izolacjg
przeciwroszeniowg np. z pianki spetniajgcej odpowiednie wymagania p.poz., o
grubosci 19 mm lub innej o podobnych wtasciwosciach.

Po wykonaniu instalacji p.poz. nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg. Przy
prébie nalezy zastosowacé cisnienie odpowiadajgce 1,5 wartosci najwyzszego
mozliwego cisnienia roboczego, lecz nie mnigj niz 0,9 MPa.

Cyrkulacje wody w instalacji przeciwpozarowej projektuje sie zapewnié przez
podtgczenie instalacji na koncowym odcinku do ptuczki zbiornikowej wc.

Przejscia przewodow instalacji hydrantowej przez przegrody budowlane wykonaé
w tulejach ochronnych o Srednicy wiekszej o co najmniej jedng dymensje od
Srednicy przewodu i klasie odpornosci ogniowej takiej jak przegroda. Wolng
przestrzeh wypetni¢c materiatami nieagresywnymi i elastycznymi. Tuleja ochronna
powinna by¢ dtuzsza od grubosci sciany lub stropu o minimum 2 cm z kazdej
strony. W tulei nie powinny znajdowacé sie zadne potgczenia przewodu. Tuleja
ochronna ma by¢ trwale osadzona w przegrodzie budowlane;j.

Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny by¢ wewnetrznie i zewnetrznie
oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociggowa
przed oddaniem do uzytkowania powinna by¢ przetestowana na nieszczelnosci
przewodow i armatury. Prébe hydrauliczng nalezy wykonaé na cisnienie prébne
Pprébne=1.0MPa. Cisnienie wylotowe i wyptyw z punktéw czerpalnych powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706. Po pomysinym wyniku préby nalezy
instalacje zdezynfekowac i przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne i fizyko-
chemiczne zlecajgc je do odpowiedniej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej lub
dowolnemu podmiotowi posiadajgcemu odpowiedni certyfikat.



- WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki bytowo-gospodarcze powstajgce w budynku projektuje sie odprowadzié¢ do
sieci kanalizacji sanitarnej @160 na dziatce 132/3 poprzez proj. przytgcze. Projekt
przytgcza kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania.

Kanalizacja sanitarna w budynku bedzie odbiera¢ Scieki z wszystkich
projektowanych przyboréw w pomieszczeniach. Odprowadzenie sciekow z piondw
rozprowadzi¢ podposadzkowoz rur tworzywowych PVC @110 oraz &160. Piony i
podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ z rur PP niskoszumowych.
Podejscia do misek ustepowych zakonczy¢ kotnierzem z zaslepkg w osi przyboru.
Pozostate odprowadzenia kanalizacji sanitarnej z przyborow sanitarnych
prowadzi¢ w przedsciankach instalacyjnych, pod stropem (dotyczy natryskow i
wpustow na +1) lub podposadzkowo, wyjscia zaslepic na odpowiednich
wysokosciach.

Na kazdym pionie na najnizszej kondygnacji, przed odsadzkg pionu montowac
czyszczaki ze szczelng pokrywg. Wszystkie wpusty podtogowe oraz odwonienia
liniowe nalezy zasyfonowac. Piony i przewody kanalizacyjne prowadzone pod
stropem lub przed sciang obudowac .

Rury kanalizacyjne prowadzone pod posadzkg projektuje sie z rur PVC
kielichowych litych klasy S SN8 (SDR34) @110 oraz @ 160 taczonych na
uszczelki.

Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach zakonczy¢ rurami wywiewnymi o
srednicy wiekszej o 1 dymensje niz pion. Na kazdym pionie, na najnizszej
kondygnacji montowac¢ rewizje kanalizacyjne. Na przewodach kanalizacyjnych
czyszczaki umieszcza¢ zgodnie z wymogami PN-92/B-01707. Zawory
napowietrzajgce stosowa¢ w miejscach wskazanych na zatgczniku graficznym.
Zatamania na poziomach kanalizacyjnych mozna wykonywac tylko za pomocg
tagodnych tukéw lub podwadjnych kolan 45°.

Trasy instalacji i doktadne lokalizacje urzgdzen w czesci rysunkowej opracowania.
Instalacje skroplinowg prowadzi¢ z rur PVC-U klejonych o s$rednicy minimum
32mm. Grawitacyjne odprowadzenia z urzadzen zasyfonowac¢. W przypadku
wpiecia bezposrednio do pionu przed wlgczeniem obligatoryjnie wykonaé
zabezpieczenie przeciwzapachowe (syfon). Trasy instalacji skroplinowej
przedstawiono w czes$ci graficznej.

Przejscia przez przegrody budowalne nalezy wykonaé w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W
obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne potgczenie na przewodzie. Nalezy
zagwarantowa¢ aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych
uderzen bgdz wstrzgsow.

- WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odprowadzenie wody opadowej z polaci dachu porjektowanego budynku poprzez
rury spustowe na teren wokot budynku. Lokalizacja pionow spustowych w
projekcie architektury.



- UWAGI | WYTYCZNE DLA WYKONAWCY.

o Przed przystgpieniem do robot oraz w ich trakcie nalezy przestrzegac
warunkéw postawionych w klauzulach uzgadniajgcych.

o Catos¢ robodt objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
cz. II”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw
sztucznych”, wytycznymi producentow rur.

o Wszystkie wbudowane materialy i urzgdzenia powinny mieC aktualne

dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty
techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci.

o W trakcie wykonywania robot bezwzglednie nalezy przestrzegac¢ przepisow
BHP.

o Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych
urzgdzen przez odpowiednig jednostke geodezyjna.

o Projekt podlega ochronie prawnej w oparciu o ustawe o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.

UWAGI KONCOWE.

- Przed przystgpieniem do realizacji instalacji nalezy dokfadnie zapoznaé sie z
zakresem i wymaganiami dokumentacji projektowej i wszystkie zastrzezenia lub
watpliwosci nalezy zgtosic¢ przed przystgpieniem do prac budowlanych,

- Wszystkie roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi wykonania robét i zasadami sztuki
budowlanej, pod nadzorem o0sob posiadajgcych odpowiednie przygotowanie
zawodowe,

- Wszelkie materiaty uzyte w budynku muszg posiada¢ aktualne atesty polskie i
Swiadectwa dopuszczania do stosowania w budownictwie,

- Nalezy przestrzegac przepisy BHP,

- Projekt podlega ochronie prawnej w oparciu o ustawe o prawie autorskim i
prawach pokrewnych. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu budowlanego
wymagajg kazdorazowo.

Szczegoty dotyczgce zaprojektowanych rozwigzan technicznych zostaty
przedstawione w czesci graficznej opracowania. Dopuszcza sie zmiany
zastosowanych w niniejszym projekcie materiatow

i urzgdzen. Wymaga to uzgodnienia z Projektantem. Materiaty zastepujgce
powinny cechowac sie takimi samymi parametrami technicznymi i
eksploatacyjnymi, a ponadto muszg one odpowiada¢ normom i posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie powszechnym.

- INSTALACJA CO.
Zrodtem ciepta dla budynku bedzie kottownia gazowa wg odrebnego opracowania.

Parametry pracy kottow: 60/40°C. Wg PN-76/B-03420 dla m. Gotubie.



OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

Projektuje sie instalacje wodng, pompowa, z rozdziatem dolnym pracujgcg w
uktadzie zamknietym. Dla omawianego budynku projektuje sie 3 niezalezne
instalacje grzewcze ( Sekcja ogrzewania podtogowego, sekcja ciepta
technologicznego, sekcja przygotowania cieptej wody uzytkowej). Sekcja
ogrzewania ptaszczyznowego zasilana oddzielnie poprzez uktad pompowo
mieszajgcy wbudowany w ukfad technologiczny projektowanej kottowni gazowe;.
Pomieszczenia bedg ogrzewane za pomocg ogrzewania podtogowego. Projektuje
sie system 2z rur grzewczych 2z polietylenu sieciowanego PE-RT/AL./PE
zabezpieczajgcej instalacje przed przenikaniem tlenu. Rury o dopuszczalnej
temperaturze pracy 60 ° C. Jako rozdzielacze ogrzewania podtogowego
zastosowaé rozdzielacze mosiezne 1” z przeptywomierzami. Kazdg z belek
rozdzielacza wyposazy¢ w zawor odcinajgcy, upustowy oraz odpowietrznik.
Rozdzielacze projektuje sie w szafkach podtynkowych. Szafki powinny posiadac¢
zamkniecie przed dostepem osob niepowotanych. Rozprowadzenie instalacji
podtogowej w posadzce , w warstwie wylewki. Rury montowac za pomoca klipsow
do maty systemowej. Przejscia przez dylatacje w otworach drzwiowych i dylatacje
zabezpieczyC rurg ostonowg na odcinku 400mm. Piyte grzewczg wykonaé z
betonu o0 dopuszczeniu do ogrzewania podtogowego. Niezbedna jest znajomosc¢
technologii ukfadania przewodéw w tym systemie, stosowania odpowiednich
dylatacji miedzy ptytami grzewczymi oraz znajomosci zasad rownowazenia
hydraulicznego instalacji. Regulacja ogrzewania podtogowego realizowana bedzie
centralnie regulatorem pogodowym w kottowni gazowej. Regulacja hydrauliczna
uktadu za pomocg zaworow rownowazgcych montowanych na powrocie przed
kazda belkg rozdzielacza podtogowego. Pozostate instalacje, gtbwne przewody
rozprowadzajgce prowadzone pod stropem od zrodia ciepta projektuje sie jako
stalowe ze szwem zgodnie z PN-82/H-74200. Z rozdzielacza instalacyjnego

kottowni wychodzg nastepujgce gatezie grzewcze:

Gatgznr1 Instalacja ogrzewania podtogowego
Q =22 kW, 44/34°C, dH =49 kPa
Gataz nr 2 Instalacja ciepta technologicznego
Q = 10,1 kW ( chwilowe 31,1 kW), 60/40°C, dH = 39,2 kPa

Gatgz nr 3 Instalacja cieptej wody uzytkowe;j



Q= 20 kW, 60/40°C (Przegrzew Legionelli 70/50°C).

PRZEWODY | ARMATURA .

Instalacje zaprojektowano z wielowarstwowych rur polietylenowych z
wktadkg aluminiowg i petng ostong antydyfuzyjng, typu PE-RT/AIL/PE uktadanych
pod posadzkg w warstwie wylewki. Zaprojektowano uktad slimakowy wezownic.
Przewody rozprawadzajgce poziome w przestrzeni sufitu podwieszanego wykonaé
z rur stalowych ze szwem zgodnie z PN-82/H-74200 tgczonych przez spawanie.
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywac¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W
obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne potgczenie na przewodzie. Nalezy
tez zagwarantowac, aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych
uderzen bgdz wstrzgsow.

Armatura regulacyjna za pomocg zaworow rownowazgcych w kottowni oraz na

instalacji.

INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO.

Ciepto do nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej zostanie doprowadzone
osobng gatezig grzewczg z pomieszczenia kottowni.

Przewody rozprowadzajgce wykonaé z rur instalacyjnych, stalowych, czarnych ze
szwem wg PN-79/H-74244 tgczonych przez spawanie. Rurociggi poziome w
prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 %, w kierunku kottowni gazowej. Gatgz przed
centralg bedzie uzbrojona w armature zaworowg. Dobdr armatury w czesci
graficznej opracowania. Odwodnienie instalacji c.t. tgcznie z pionami projektuje sie
poprzez zawory spustowe, na przewodach rozprowadzajgcych, w najnizszych
punktach zataman instalacji c.t. oraz w kottowni. Mocowanie przewoddéw nalezy
wykona¢ z zastosowaniem podpér i zawiesi systemowych firmy HILTI. Instalacje
odpowietrza¢ stosujgc zawory odpowietrzajgce z odcieciem na kroccach o
dtugosci ok.10cm. Po zakonczeniu montazu instalacje ciepta technologicznego
nalezy przeptuka¢, a nastepnie poddacC prébie hydraulicznej na szczelnosé.
Podczas préb dokonac ogledzin wszystkich potgczen. Instalacje zaleca sie poddac
prébie cisnienia: P, + 0,2 MPa.

ZABEZPIECZENIA PPOZ .

Zaprojektowane izolacje techniczne sklasyfikowano jako nierozprzestrzeniajgce
ognia. Przejscia instalacji grzewczych przez strefy ppoz. zabezpieczone zostang
systemami biernej ochrony ppoz. Wszystkie przejscia i przepusty zostang

zabezpieczone do wymaganej odpornosci pozarowe;j .



UWAGA! Wszystkie przejscia i przepusty nalezy oznaczy¢ tabliczkg znamionowg
TZ CP.

ZAMOCOWANIE INSTALACJI.

Do podwieszenia przewodow rozprowadzajgcych zastosowaé systemowe
podpory i zawiesia. Przewody podwiesza¢é do stropu w przestrzeni
miedzystropowej. Zastosowac obejmy z przektadkg termiczng miedzy przewodem
a obejmg. Wybor producenta w zakresie Generalnego Wykonawcy.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz
przewodu.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny,
poosiowy przesuw przewodu. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow
podano w tabeli ponizej.

Dn=15mm=10m

Dn=20mm=1,0m

Dn=25mm=20m

Dn=32mm=20m

Dn=40mm=2,5m

Dn=50mm=3,0m

Dn=65mm=3,0m

KOMPENSACJA PRZEWODOW.

Instalacja pracuje w uktadzie samokonpensujacym sie. Kompensacje wydtuzen
termicznych rozwigzano za pomocg naturalnych zataman. W trakcie montazu
nalezy wykonac¢ naciagi wstepne rowne potowie wydtuzenia gatezi. Wspotczynnik
rozszerzalnosci dla przewodéw stalowych wynosi 0,012 mm/m°C. Wydtuzenie
przewodu przy temperaturze wewnetrznej 15°C i temperaturze czynnika 80°C

wynosi x=0,78 mm/m.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE.

Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegajg wszystkie elementy stalowe

i zeliwne, ktore nalezy oczysci¢ do ll-stopnia czystosci, zgodnie z PN-72/H-97051
i 52, a nastepnie pomalowa¢ 2-krotnie farbg samoutwardzalng zgodnie z
Wytycznymi zabezpieczenia powierzchni i rurociggow — OBRS-SPWC Nr 1-012-1.
Wyroby malarskie powinny by¢ atestowane i uzyte w okresie gwarancyjnym.

Dopuszcza sie malowanie rurociggow:



- emalig kreadurowg czerwong tlenkowg o symbolu 7962-000-250 pod
warunkiem nakfadania powtoki zgodnie z instrukcjg KOR-3A,

- inne farby i lakiery pod warunkiem posiadania atestu dopuszczajgcego do
stosowania dla zabezpieczen antykorozyjnych rurociggdéw cieptowniczych.

Catos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego wykona¢ zgodnie z WTWIORBM — czesc¢

Il Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych, rozdziat 16.

PLUKANIE INSTALACJI .

Podczas montazu rurociggow i grzejnikow, nalezy zwroci¢ szczegolng uwage, aby
do wnetrza rur nie dostaty sie zanieczyszczenia mechaniczne.

Przeznaczony do montazu odcinek rury lub element powinien byc¢ catkowicie
czysty. W celu usuniecia ze ztadu ewentualnych zanieczyszczen, nalezy
dwukrotnie przeptuka¢ instalacje wodg o predkosci przeptywu okoto 2,0 m/s.

Przed ptukaniem nalezy wszystkie zawory termostatyczne oraz rownowazgce
ustawi¢ na nastawe ,N” - petne otwarcie. Ptukanie instalacji nalezy potwierdzi¢

wpisem do Dziennika Budowy.

PROBY SZCZELNOSCI .

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby cisnieniowe. Instalacje
podda¢ probie na zimno na cisnienie Pp=1,5 Pr, tj. 0,45 MPa oraz probie na
gorgco przy petnych parametrach roboczych.

Cisnienie prébne utrzymywaé przez minimum 30 min, dokonujgc przy tym ogledzin
instalacji — szczegdlnie potgczen kotnierzowych i spawanych. z Na czas prob
nalezy odtgczy¢ przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawoér bezpieczenstwa.
Proby wykona¢ szczegdlnie starannie, zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych , - tom : Il ,- instalacje
sanitarne i przemystowe. Fakt wykonania udanej proby nalezy odnotowac¢ w

Dzienniku Budowy.

IZOLACJE TERMICZNE .

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach ogrzewczych powinny
by¢ wykonane w sposoOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. lzolacje
termiczne wykona¢ na wszystkich rurociggach rozprowadzajgcych prowadzonych
w budynku. lzolacja dla przewodow instalacji wewnetrznej powinna by¢ w klasie
palnosci min. B-s3,d0. Instalacje na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ ptaszczem z

blachy aluminiowe;j.



Grubosci izolacji wewnagtrz budynku:

Minimalna  grubosc¢

L , izolacji cieplnej
. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m -
K)

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35| 30 mm
mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 | réwna Srednicy
mm wewnetrznej rury

4 |Srednica wewnetrzna ponad 100| 100 mm
mm

5 [Przewody i armatura wg poz. 1-4| 1/2 wymagan z poz.
przechodzgce przez $ciany Ilub|1-4
stropy, skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg | 1/2 wymagan z poz.
poz. 1 -4, utozone w komponentach | 1-4

budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w| 6 mm
podtodze

8 | Przewody ogrzewania | 40 mm
powietrznego (utozone wewnatrz
izolacji cieplnej budynku)

9 |Przewody ogrzewania| 80 mm
powietrznego (utozone na zewnatrz
izolacji cieplnej budynku)

Catosc¢ robot zwigzanych z izolacjami, wykonac zgodnie z normg PN-85/B-02421.

REGULACJA INSTALACJI .

Regulacja hydrauliczna realizowana bedzie na zaworach rownowazgcych przy
rozdzielaczach ogrzewania podlogowego oraz zaworach 3drogowych i
rownowazgcych w kottowni. Regulacja hydrauliczna instalacji CT realizowana
bedzie za pomocg zaworéw réwnowazgco-regulacyjnych. Sterowanie temperaturg

czynnika c.o. bedzie sie odbywato poprzez regulator pogodowy kottowni.

ODWODNIENIA | ODPOWIETRZENIA.
Odpowietrzenie instalacji bedzie mozliwe przez odpowietrzniki automatyczne z
odcieciem zamontowane na koncach wszystkich gatezi, przez automatyczne

zawory odpowietrzajgce zamontowane na rozdzielaczach.Odwodnienie przez



gatgzki spustowe w najnizszych punktach instalacji w kottowni gazowej. Przewody
poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku rozdzielni ciepta. W

najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzenia.

- INSTALACJA WENTYLACJI.
Przeznaczeniem projektowanej instalacji nawiewno-wywiewnej wentylacji z
obrobka cieplng powietrza jest zapewnienie wtasciwych warunkow pracy, czystosci
powietrza i komfortu poprzez wymiane powietrza wewnetrznego na sSwieze,

filtrowane, ogrzewane i chtodzone.

POZIOM HALASU.

Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji i klimatyzacji bedzie spetniat
wymagania normy PN-87/B-02151.02.

Ttumienie dzwieku organizowane bedzie przez:

— pofgczenie centrali i wentylatorow z siecig kanatdbw za pomocg kréécodw
elastycznych,

— urzgdzenia zostang posadowione na wibroizolatorach co pozwoli unikngé
przenoszenia drgan na konstrukcje obiektu.

— zamontowanie na sieci kanatow ttumikow akustycznych oraz podstaw
dachowych ttumigcych,

— izolacje kanatow wentylacyjnych,

BILANS POWIETRZA.

Bilans powietrza wentylacyjnego zostat sporzgdzony dla wentylacji ogolnej w
oparciu o krotnosci wymian wymagane przepisami oraz w oparciu 0 wytyczne
technologiczne i wytyczne projektowe. Szczegdtowa ilos¢ powietrza w podpunkcie
z opisem konkretnej grupy pomieszczen zostata przedstawiona na koncu opisu.

WENTYLACJA POMIESZCZEN .
Wg PN-76/B-03420 dla m. Gotubie

Warunki klimatyczne zima lato
Strefa Il Il

Temp termometru suchego -18°C +30°C
Wilgotnos$¢ wzgledna 100% 50%

Powietrze doprowadza sie za pomocg centrali wentylacyjnej, nawiewno-
wywiewnej z wymiennikiem krzyzowym zlokalizowanej w pomieszczeniu
technicznym na poziomie +1. Centrale dostarczy¢ w sekcjach transportowych.
Wprowadzenie centrali przez otwieralne okno nad tgcznikiem. Dla okresu
zimowego centrala zostata wyposazona w nagrzewnice wodng, dla okresu
letniego w chtodnice. Dane techniczne centrali na koncu opisu.

Czerpnie i wyrzutnie zaprojektowano jako Scienne.

Do realizacji nawiewu powietrza w pomieszczeniach zastosowano nawiewniki



wirowe ze skrzynkag rozprezng i przepustnicg instalowane w suficie podwieszanym
oraz na parterze kratki nawiewne z przepustnicami. Wywiew realizowany
zaworami wyciggowymi oraz kratkami wyciggowymi.

Instalacje wentylacji zaprojektowano z kanatéw wentylacyjnych okragtych ,SPIRO”
typu B/l oraz prostokatnych typu A/l z blachy stalowej ocynkowanej. Ksztattki i
kanaty prostokatne tgczone za pomocag kotnierzy z uszczelkg. Kanaty okragte z
taczone poprzez wkrety samowiercgce i uszczelniacze silikonowe. Szczelnosci
kanatéw wentylacyjnych klasy B.

Centrale wentylacyjng nalezy wyposazy¢ w uktad automatyki pozwalajgcy na
sterowanie wentylacjg pomieszczenia wedtug aktualnych potrzeb uzytkownika. W
normalnych godzinach pracy uktad powinien pracowac¢ z petng wydajnoscig. W
godzinach nocnych uktad powinien przechodzi¢ w tryb przewietrzania tj. 15 min
pracy na 45 minut przerwy. Lokalizacja sterownika centrali zgodnie ze wskazaniem
Inwestora. Automatyke nalezy wyposazy¢ w styk umozliwiajgcy wspotprace z
przypisanymi wentylatorami.

Dla zespotu sanitariatow zaprojektowano indywidualne uktady wywiewne
kanatowe. Zastosowano wentylatory kanatowe wg specyfikacji na koncu opisy z
ptynng regulacjg obrotow. Wyrzuty wyprowadzono ponad dach budynku. Nawiew
realizowany bedzie przez kratki transferowe lub podciecia drzwi wejsciowych do
pomieszczen. llos¢ powietrza wywiewanego zostata uwzgledniona w bilansie
catego budynku i jest kompensowana z uktadéw wentylacji pomieszczen . Praca
wentylatorow zblokowana z pracg centrali wentylacyjne;.

Dla chtodnicy freonowej projektuje sie agregat zewnetrzny. Przewody chtodnicze
projektuje sie jako miedziane w fabrycznej izolacji. Przewody prowadzone na
zewnatrz projektuje sie prowadzi¢ w izolacji chlorokauczukowej o grubosci 25mm..
ZwrdciC szczegolng uwage na czystoS¢ wewnetrzng rur przed montazem!

Przewody prowadzone na zewnagtrz nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ za pomocg
ptaszcza z blachy stalowej ocynkowanej w taki sposdb aby Zzaden przewdd nie
byt widoczny i narazony na dziatanie czynnikdw zewnetrznych. Odprowadzenie
skroplin z wymiennikéw i chfodnic wg czesci wod-kan opracowania. Instalacje
chtodnicze sprawdzi¢ na ci$nienie i préznie. Cisnienia wg norm przedmiotowych.
Z prob  spisa¢ protokoty. Wykonawstwo powierzy¢ firmie specjalistycznej.
Przebicia przez kondygnacje dla instalacji freonowej i zasilenia miedzy
jednostkami a agregatem nalezy wykonac po uprzednim sprawdzeniu zgodnosci
trasy ze stanem istniejgcym (pokrywanie sie trasy z trasami wskazanymi w
projekcie). Na odcinkach pionowych nalezy co 7 m syfonowac instalacje
chtodniczg. Instalacje rurowg klimatyzacji wykona¢ z rur miedzianych
chtodniczych spetniajgcych norme PN-EN 12735-1 (rury miedziane do
chtodnictwa i klimatyzacji) i posiadajgcych atest do stosowania z czynnikiem
chtodniczym R410A przez lutowanie lutem twardym w ostonie azotu. Rurociggi
chtodnicze z miedzi tgczy¢ na lut twardy. UnikaC potgczen srubowych. Po
montazu przedmucha¢ azotem. Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ jg probag
prézniowg przez min. 24 h. Po wykonaniu i sprawdzeniu instalacji nalezy jg
izolowac¢ otulinami z pianki chlorokauczukowej Instalacje skroplin odprowadzac
do syfonow pod umywalkami lub na zewnagtrz budynku Piony prowadzi¢ w
bruzdach sciennych.

Kazda instalacja chtodnicza po zamontowaniu, ale przed jej uruchomieniem,



powinna by¢é poddana probie cisnieniowej z zastosowaniem azotu. Celem proby
jest sprawdzenie i wskazanie szczelnosci catej instalacji. Proba ciSnieniowa
moze byC wykonywana na catej instalacji lub etapami w miare konczenia
poszczegolnych jej czesci.

Podczas préb zaleca sie stosowac nastepujgce zasady ogolne:

- Czystosc instalacji. Podczas montazu rurociggéw i odbiornikéw, nalezy zwrdcic
szczegblng uwage, aby do wnetrza rur nie dostaly sie zanieczyszczenia
mechaniczne. Przeznaczony do montazu odcinek rury lub element powinien by¢
catkowicie czysty. W celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen, nalezy
instalacje przedmuchac azotem.

- Rurociggi przed probami nie powinny by¢ izolowane ani malowane. Powinny
by¢ wszedzie dostepne do ogledzin i do sprawdzania szczelno$Sci.

- Uzyty do préb gaz powinien by¢ bezpieczny, suchy i czysty. W szczegdlnosci
oznacza to, ze ma by¢ niewybuchowy, niepalny, chemicznie i fizjologicznie
obojetny, pozbawiony wody i oleju, réwniez bezpieczny dla srodowiska
naturalnego. Norma PN-77/M-04605 okresla dopuszczalng zawarto$¢ wody w
gazie probnym na 0,03 g/m3

- Sprawdzenie szczelnosci prowadzi sie przy odtgczonych sprezarkach
chtodniczych. Jezeli podczas prob zachodzi zagrozenie uszkodzenia dtawnic,
mieszkow lub réznych innych elementow urzadzenia, zwiltaszcza zaworéw
regulacyjnych lub pomiarowych, nalezy réwniez i te elementy na czas préb
odtgczyc, a instalacje wyposazy¢ w odpowiednie pomocnicze zaslepki, obejscia
itp. Dobrg praktykg jest dokfadne sprawdzenie przed probg szczelnosci
Swiadectw z przeprowadzonych préb wytrzymatosci cisnieniowej wszystkich
elementoéw wchodzgcych w sktad instalacji chtodnicze;j.

- Przygotowany rurocigg pomocniczy, doprowadzajgcy gaz do prob instalacji —
rowniez uprzednio poddany probie — musi by¢ wyposazony w legalizowany
manometr do biezgcego pomiaru cisnienia, 0 witasciwym zakresie cisnien i
odpowiedniej doktadnosci. Norma PN-77/M-04605 wymaga, aby elementarna
dziatka skali manometru nie byla wieksza od 1% mierzonego cisnienia. Dla
przyktadu przy ciSnieniach probnych od 1,2 do 2,1 MPa elementarna dziatka
nie powinna by¢ wieksza od 0,012 do 0,021 MPa, z czego wynika Zze optymalna
dziatka elementarna powinna mie¢ wartos¢ 0,01 MPa (0,1 bar).

- Do cisnienia probnego nalezy dochodzi¢ stopniowo. W pierwszym etapie nalezy
np. dojs¢ do 20 bar, a nastepnie dopiero do cisnienia koncowego préb.
Réwnoczesnie po osiggnieciu kolejnych etapow  zawsze konieczne jest
sprawdzenie szczelnos¢ wszystkich potgczen narurociggu.

- Nalezy w miare mozliwosci wykryC i oznakowa¢ wszystkie ujawnione przy
danym cisnieniu nieszczelnosci, po czym prébe nalezy przerwac, a wykryte
nieszczelnosci usungé. Do przeprowadzenia prac spawalniczych, lutowniczych,
wzglednie do wymiany uszczelnien, ze wzgledu na bezpieczenstwo konieczne
jest wypuszczanie gazu tak, aby cisnienie w rurociggu zrownato sie z
atmosferycznym. Probe i sprawdzenie szczelnosci nalezy powtorzyé przy tym



samym ci$nieniu. Dopiero po stwierdzeniu catkowitej szczelnosci przy danym
ci$nieniu mozna przejs¢ do wyzszego poziomu ci$nienia, przy ktorym nalezy caty
cykl powtdrzy¢. Te same zasady odnoszg sie do koncowej fazy proby. Ogolng
wytyczng co do wyboru ilosci stopni ciSnieniowych jest zasada: im wyzsza jest
jakos¢ montazu i czym wyzsze zaufanie do jako$ci pracy monteréw i spawaczy,
tym mniej moze byc¢ takich stopni, bo tym szczelniejsza bedzie instalacja po
montazu.

- Uktad do momentu stwierdzenia jego szczelnosci powinien pozosta¢ (przy
odtgczonej sprezarce lub odfgczonych butlach zasilania gazem)przez okreslony
czas pod cisnieniem. Na ogét wymaga sie czasu od kilkunastu godzin do 1 doby,
podczas ktorego cisnienie powinno by¢ zapisywane. Zgodnie z normg spadek
cisnienia nie powinien przekracza¢ podczas pierwszych 6 godz. 2% w
odniesieniu do wartosci poczatkowej. Jest to okres stabilizacji cisnienia. W
pozostatych godzinach zmiany cisnienia mogg by¢ wywotane tylko przez zmiany
temp. zewnetrznej. Jezeli jest inaczej, oznacza to nieszczelnos¢, co pocigga za
sobg koniecznos¢ dalszego uszczelniania urzgdzenia i powtorzenia préby od
poczatku

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac sprezonym azotem
technicznym. Test szczelnosci musi by¢é zgodny z EN-378-2.

Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ freonem i przeprowadzic
rozruch instalacji .

HIGIENA | ZDROWIE.

Wywiew powietrza z uktadow wyrzutowych WC wyprowadzony zostat ponad dach
budynku. Wywiewane powietrze nie zawiera zanieczyszczen wymagajgcych
dodatkowego doczyszczania powietrza wentylacyjnego. W poblizu czerpni
powietrza nie ma zrodet emisji zapachow, wyrzutni z innych systemow
wentylacyjnych moggcych prowadzi¢ do zanieczyszczenia powierza
doprowadzanego do centrali wentylacyjnej. Podczas montazu instalacji
wentylacyjnej nalezy zamontowac elementy w sposob umozliwiajgcy fatwy
demontaz fragmentow instalacji dla okresowego czyszczenia przewoddw
wentylacyjnych, w przypadkach, gdy demontaz instalacji jest niemozliwy
montowac otwory rewizyjne, do ktérych jest tatwy dostep. Nie nalezy ich sytuowac
w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych — zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI
Instal zeszyt 5.

BEZPIECZENSTWO PRZECIWPOZAROWE.
Podziat na strefy pozarowe :

Strefa pozarowa nr I — pomieszczenie techniczne 0/8 . Strefa pozarowa Pm z
gestoscig obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2. Powierzchnia wewnetrzna 23m2.
Strefa pozarowa nr Il — budynek w pozostatej kubaturze projektowanej z

tgcznikiem z budynkiem szkoty . Strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il. Powierzchnia wewnetrzna 745m2 , przy dopuszczalnej
5000m2 .



Przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych
mogg byC stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob
Zzapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowe;j
elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa,
izolacyjnosc ogniowg i dymoszczelnos¢ (E | S).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone
przez strefe pozarowag, ktorej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych z wuwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelnos¢ (E | S) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce.

Urzgdzenia oddymiajgce

Klatka schodowa z projektowanym wyposazeniem w samoczynne urzgdzenia
oddymiajgce grawitacyjne z klapg dymowag w potaci dachu .

Wyposazenie w urzgdzenie do usuwania dymow i gazéw pozarowych w oparciu o
uznany standard techniczny wskazany w projekcie wykonawczym urzgdzenia
przeciwpozarowego.

Uruchamianie z systemu wykrywania dymu w klatce schodowej .

Napowietrzanie samoczynne na pierwszej kondygnacji nadziemnej drzwiami
wejsciowymi do klatki schodowej. Drzwi wyposazy¢ w sitowniki i zasili¢
elektrycznie.

Uwaga: Oddymianie grawitacyjne klatki schodowej stanowi cze$¢ opracowania
architektonicznego.

IZOLACJA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku
nalezy izolowac¢ wetng mineralng w ptaszczu z folii aluminiowej. I1zolacje tgczy¢ za
pomocg tasmy aluminiowej samoprzylepnej. Kanaty elastyczne jako fabrycznie
izolowane o dlugosci maksymalnie 1,5m. Grubos¢ izolacji zgodnie z zatgcznikiem
nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

— Kanaty nawiewne i wywiewne dla uktadu NW1 prowadzone wewnatrz
budynku gr. min. 40mm

— Kanaty czerpne i wyrzutowe dla uktadow NW1 prowadzone wewngtrz
budynku poddasza gr. min. 80mm

— Kanaty wyciggowe WC bez izolacji

Materiat izolacyjny o ww. grubosciach okreslony zostat dla wspotczynnika 0,035
W/mK.



WYKONANIE INSTALCJI WENTYLACJI.

a) Centrale wentylacyjne zamawiac i dostarczy¢ w sekcjach transportowych.
Montaz urzadzenia w miejscu posadowienia odbywac sie bedzie przez okno
otwieralne w osiach 4-5/A na | pietrze. Nalezy uwzgledni¢ dojazd dzwigu.

b) Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym i DTR urzgdzen.
Zaleca sie stosowac¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien
2002r.

C) Prace rozruchowe wykonaé¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna.
Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz zaleca sie
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.

d) Przed rozpoczeciem robét dokonac rozpoznania w zakresie warunkow
prowadzenia robdt, oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac
instalacyjnych.

e) Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jakos¢ elementow i urzgdzen. W
przypadku stwierdzenia uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokonac¢
napraw w taki sposéb, aby zagwarantowaé wiasciwg jakos¢ montazu i zywotnosé
elementow. Sporzadzi¢ protokét usterek elementow.

f) Prace rozpoczg¢ po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras.
Sprawdzi¢ przygotowanie i jakos¢ konstrukcji dla central i agregatéw
klimatyzacyjnych.

Q) W pierwszej kolejnosci montowac urzgdzenia podstawowe, a w dalszej
kolejnosci instalacje podstawowag. Ksztattki przejsciowe zamawiac po zatozeniu
urzagdzen i ustaleniu wysokosci prowadzenia kanatow wentylacyjnych.

h) Sieci wentylacyjne nawiewne prostokagtne nalezy wykona¢ z blachy
ocynkowanej wg. Ogoélnych zasad, wynikajgcych z normy BN-88/8865-004.

)] Kanaty oraz ksztattki wentylacyjne.

Podczas montazu kanatéw nalezy zwracac¢ uwage, aby nie zabrudzity sie ich
wewnetrzne scianki. Wszelkie otwarte zakonczenia przewododw, nalezy na czas
budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac,
aby wnetrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen bgdz ciat
obcych.

Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na
Sciankach i profile wzmacniajgce. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w
topatki kierownicze, a ich promien wewnetrzny winien wynosi¢ co najmniej 100
[mm]. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i
uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej
zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Ksztattki wentylacyjne wykonywac etapowo w miare wykonywania instalacji.
Nalezy sie liczy¢ z konieczno$cig dopasowania niektérych ksztattek i kanatéw na
budowie w trakcie montazu. Wszystkie ksztattki przytgczeniowe do central
wentylacyjnych i urzgdzen nalezy specyfikowac i wykonywac po ich
zamontowaniu.

Nalezy rowniez uwzglednic¢ niezbedng ilos¢ kanatéw do dopasowywania na
budowie (np. luzne kotnierze, domiary).

Po wykonaniu instalacji wentylacji nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci
wszystkich odcinkéw instalacji dla kazdego uktadu wentylacyjnego i



klimatyzacyjnego przez sprawdzenie dotykowe i kontrole wzrokowg potgczen
odcinkéw przewodow.

a) wszystkie ciggi kanatowe, ktorych spdd znajduje sie na wysokos$ci ponizej
2,0 m od posadzki — nalezy oznakowac zotto-czarnymi pasami, zgodnie z
wymogami przepisow BHP.

b) Kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ w sposob
trwaty przed korozjg poprzez zabezpieczenie ich powtokg malarskg. Odlegtosc
mocowan przewodow o wymiarze poprzecznym do: 500 mm co max 5 m, do

1000 mm co max 4 m. Podwieszenia powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
12236:2003 ,Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych — Wymagania wytrzymatosciowe”

C) Kanaty wentylacyjne przechodzgce przez stropy lub Sciany powinny byc¢
obtozone podktadkami amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o
podobnych wiasciwosciach na grubos¢ sciany lub stropu.

d) Wszystkie czujniki automatycznej regulacji montowac¢ w miejscach o
wyréwnanych parametrach przeptywu.

e) Ztgcza srubowe nalezy wykonac¢ z elementow ocynkowanych.

f) Potgczenia wyrdwnawcze odcinkdéw instalacji wykonac starannie z
zachowaniem pewnosci potgczenia.

Q) Po montazu dokona¢ prob rozruchowych, pomiarow skutecznosci ochrony i
dziatania zabezpieczen elektrycznych.

h) We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna by¢ przeprowadzona
regulacja montazowa w celu uzyskania przeptywow powietrza zgodnych z
projektem, z dokfadnoscig wg normy PN-78/B-10440.

UWAGA: W przypadku znacznych odstepstw tras przewodow od tras wskazanych
w projekcie nalezy ponownie sprawdzi¢ wymagany sprez dyspozycyjny dla central
i wentylatorow po ponownym przeliczeniu hydrauliki instalaciji.

Protokot odbioru sporzgdzi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikdw pomiaru.

Kanaty wentylacyjne wykonac¢ i zmontowa¢ w odpowiedniej klasie szczelnosci C
(PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999, PN-EN 1507) z blach
stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okrggtym wykonaé z blachy
ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby
przewody poddane dziataniu rdéznicy zatozonych cisnien roboczych nie
wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugieé¢ przewodow
miedzy podporami. Montowa¢ kanaty do pracy na cisnieniu do 800 Pa.
Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na
Sciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku.

Zmiany kierunku i odgatezienia (w przypadku kanatéw o przekroju prostokgtnych)
wyposazyC w topatki kierownicze, promieh wewnetrzny ksztattek musi wynosic¢ co
najmniej 100 [mm].

Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i uszkodzen
powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej muszg byé¢
zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi.

- Podpory i podwieszenia kanatéw wentylacyjnych wg BN-67/8865-25 i BN-
67/8867- 26. Przewody bedg mocowane do stropu pomieszczenia. Rozstaw
podpér w zalezno$ci od wymiarow i sztywnosci kanatow zgodnie z normg BN-
67/8865-26. Podwieszenia mozna wykona¢ za pomocg systemu z perforowanymi
ksztattownikami, wibroizolatorami gumowymi, pretami gwintowanymi i kdétkami
metalowymi

- Kanaty ,Spiro” z blachy stalowej ocynkowanej typu Bl lub S.



- Potaczenia przewoddéw prostokgtnych kotnierzowe z uszczelnieniem na catym
obwodzie. Anemostaty nawiewne i wywiewne, okragte lub kwadratowe
wyposazone w kierownice oraz elementy regulacyjne wydajnosci. Podtgczenia do
anemostatow przewodami elastycznymi.

- Przepustnice typu Ai B na kazdym odgatezieniu i przy anemostatach.

- Wszystkie przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ w przestrzeni nad stropem
podwieszonym lub w obudowach.

- Wszystkie materiaty zastosowane w instalacji powinny posiada¢ atest ITB jako
niepalne lub nie rozprzestrzeniajgce ognia.

- Prace montazowe i odbiér poszczegolnych instalacji powinny by¢ prowadzone
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét wentylacyjnych — zeszyt 5 wydany przez COBRTI
INSTAL Pomiary i regulacje instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy
przeprowadzi¢ przed obudowaniem kanatdw wentylacyjnych. Eksploatacje
instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.

- Przed przystgpieniem do prefabrykacji nalezy sprawdzi¢ wszystkie
zaprojektowane wymiary ze stanem faktycznym budynku. Szczegdlng uwage
nalezy zwroci¢ na wymiary przylgczeniowe przy urzgdzeniach oraz elementach
wywiewnych i nawiewnych. Wymiary, wykonanie i szczelnos¢ kanatéw i ksztattek
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN.

Przed zamowieniem central wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ strony obstugowe.
Wentylatory kanatowe zamawia¢ z wytgcznikami serwisowymi oraz z silnikami do
ptynnej regulacji obrotéw. Praca wspodtbiezna z odpowiednig przypisana centralg
wentylacyjng wg czesci rysunkowe;.

KONSTRUKCJE WSPORCZE ORAZ PODWIESZENIA.

Montaz urzgdzen nalezy wykonac¢ w sposéb pewny, uniemozliwiajgcy
przenoszenie drgan z urzgdzen do konstrukcji (stosowa¢ podktadki gumowe lub
amortyzatory) i uniemozliwiajgcy przemieszczenie sie urzgdzen (przyspawac
ograniczniki lub przykreci¢ urzgdzenia do konstrukcji). Nalezy uwzglednic
ewentualng zmiane i dostosowanie gabarytéw konstrukcji do zastosowanych
urzgdzen. Wszystkie kanaty i urzgdzenia nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaty i
pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukciji
(przewody podtrzymywac przez elementy profilowane, przechodzace pod
przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikéw,

z przektadkg dzwiekochtonng gumowg). Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy
pretéw gwintowanych mocowanych do stropu i $cian przy pomocy wieszakdw lub
kotw. Podpory i podwieszenia wykona¢ minimum, co 2 metry. W kazdym
przypadku mocowania nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen konstruktora, co
do sposobu mocowania do poszczegolnych elementow konstrukcji.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodow do elementéw
budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych
przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornoséci klapy odcinajgcej. Mocowac elementy
wentylacyjne i urzgdzenia z wykorzystaniem typowych systeméw mocowania



instalacji. Ze wzgledu na ograniczong przestrzen montazowg zawiesia chowac¢ w
izolaciji.
OZNACZENIE PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH.

Oznaczenie na ciggach nalezy przyklejaé ze wskazaniem za pomocg strzatki
kierunku przeptywu powietrza.

OBROBKI BLACHARSKIE | USZCZELNIENIA NA ZEWNATRZ BUDYNKU.

Obroébki blacharskie zwigzane z montazem instalacji wentylacji oraz uszczelnienia
instalacji wentylacyjnych nalezy wykonywa¢ jednosktadnikowym klejem-
szczeliwem poliuretanowym.

OTWORY REWIZYJNE | MOZLIWOSC CZYSZCZENIA PRZEWODOW.
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.
Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementow instalaciji, jesli konstrukcja tych
urzgdzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Wykonanie
otwordw rewizyjnych nie powinno obnizaé wytrzymatosci i szczelnosci przewodow,
jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny byc¢
tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny
mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest
stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.
Nie nalezy stosowaC wewnagtrz przewoddéw ostro zakonczonych srub lub innych
elementow, ktéore mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie
urzgdzen czyszczgcych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach
rewizyjnych, pokrywach otwordéw i drzwiach rewizyjnych.

Pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzehn powinny sie tatwo
otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm
nalezy stosowac¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W
przypadku przewodow o wiekszych $rednicach nalezy stosowac trojniki o
minimalnej srednicy 200mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy
1.

Tablica 1. Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju
kotowym

Srednica Minimalne wymlary otworu
=i~ oA~ Al Anionan
mm mm

D A B
200=d<315  [300 100
315<d<500 400 200

>500 500 400

1) A00 500

1) otwor reW|zany Jako wiaz gdy
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn m A




W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonywac¢ otwory rewizyjne o
minimalnych wymiarach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju
prostokatnym

Srednica Minimalne  wymiary otworu
przewodu Mm |réwizyjnego w $ciance
Nnrzenwaindil mm

S1) A B

<200 300 100
200<sd=<500 400 200

>500 500 400

2) 600 500

1) wymiar boku przewodu, w ktérym
wvkonana otwaér rewizvinv

W przypadku wykonywania otworow rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary
powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden
lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne
wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy tak
wykonag¢, aby jego krétsza krawedz byta rownolegta do krétszej krawedzi Scianki
przewodu, w ktérym jest umieszczony. Instalacje wentylacyjne i klimatyzaciji
powinny by¢ poddane okresowym przeglgdom i czyszczeniu zgodnie z
zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niz co 12 mies.

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa
kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 °, a w przewodach poziomych odlegto$¢
miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.

W  przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu
umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposob otwory nie powinny byé
mniejsze niz okreslone w tablicach 1 2.

Nalezy zapewni¢ dostep do otworow rewizyjnych w  przewodach
zamontowanych nad stropem podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu
czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzgdzen:
przepustnice (z dwdch stron);

klapy pozarowe (z jednej strony);

nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron);

ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwdéch stron);

filtry (z dwoch stron);

wentylatory przewodowe (z dwdch stron);

urzgdzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron);

o urzgdzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwdch
stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzgdzen, ktdére mozna tatwo zdemontowac¢ w
celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

5.6. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Przewidywane zagrozenia :
. Upadek materiatu budowlanego lub gruzu z wysokosci max 9 m



. Upadek pracownikéw z wysokosci podczas prac na wysokosci

. Pozar, awaria sprzetu budowlanego itp.
. Upadek pracownikéw z wysokosci podczas prac.
. Przebywanie osob postronnych niezwigzanych z przedsiewzieciem

budowlanym na terenie budowy

W odniesieniu do prowadzonych robé6t majg zastosowanie obowigzujgce
przepisy BHP odnosnie prowadzonych robo6t ogdélnobudowlanych. Przed
przystgpieniem do robot pracownicy powinni by¢ zapoznani z zakresem prac i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania oraz o istniejgcych
zagrozeniach. Podczas wykonywania rob6t konieczne jest stosowanie srodkow
ochrony indywidualnej, takich jak: okulary ochronne, rekawice ochronne. W czasie
prowadzenia robot wszyscy pracownicy powinni pracowac¢ w hetmach ochronnych.
Ze wzgledu na mozliwos¢ zagrozenia zycia i zdrowia pracownikow roboty nalezy
prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ) .

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

-czes¢ 0golng opisujacy:

-organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

-BHP,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegodlnych elementdw robat,

-system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych Robdét,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

-spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informaciji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzehn stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,



-sposo6b i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzeh itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
Robdt,

-SposOb  postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot .

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngc¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek, badan materiatbw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inzynier moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z
Umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne
informacje o  jakichkolwiek  niedociggnieciach  dotyczacych  urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek .

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogag by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce
i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez wykonawce do



badan wykonywanych przez inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru. .

6.4. Badania i pomiary .

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, mozna stosowaC wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera . Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan .

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru Ilub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru .

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u ZzZrodta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaC zgodnosc¢
materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje .

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Norma lub :

-Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktore spetniajg
wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.



Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy .

Dziennik Budowy.

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegoInosci
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr
108 z 2002r., poz. 953). Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na

wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i

gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
InZzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolno$ci:

-date przekazania wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez inspektor nadzoru inspektor nadzoru programu zapewnienia
jakosci i harmonogramow robét,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robaot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

-uwagi i polecenia inspektor nadzoru.

-daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku 2z warunkami
klimatycznymi,




-zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen wykonawcy robét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza
sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiardéw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3),
nastepujgce dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokoty odbioru robdt,

-protokoty narad i ustalen,

korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT .

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét .
Wedtug SWZ i dokumentdéw kontraktowych



8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robot z:

-- dokumentacjg kosztorysowg

- kosztorysem ofertowym

- ustaleniami z inwestorem

- wiedzg i sztukg budowlang

- Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot

- wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi
danego zakresu robot.

8.1. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robaét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem. inspektor nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .
Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy .

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru cze$ciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbioér wstepny robét .

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci inzyniera i wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg kosztorysowg i ST .



W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
kosztorysowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego .

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest
protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1.Dokumentacje kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5.Dzienniki budowy i rejestry obmiardow (oryginaty).

6.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
STi ew. PZJ.

7.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw
zgodnie z ST i ew. PZJ.

8.0pinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen.
10.Instrukcjeeksploatacyjne. W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér koncowy .

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robd6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior wstepny Robot”.



9. PODSTAWA PLATNOSCI .
Wedtug SWZ i dokumentdéw kontraktowych.

10. PODSTAWA OPRACOWANIA.
10.1. W zakresie wewnetrznej instalacji wod-kan, deszczowe;.

- podkfady architektoniczne z zagospodarowaniem pomieszczen.

- mapa do celow projektowych.

- ustalenia rozwigzan instalacyjnych z Zamawiajgcym.

- uzgodnienia miedzybranzowe.

- normy i przepisy projektowe.

- Prawo budowlane.

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. poz. 1422 z 2015 r.).Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie o0golnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844)
(tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719.

Normy
- Instalacje wodociggowe- wymagania w projektowaniu PN-92/B-01706.
- Instalacje kanalizacyjne- wymagania w projektowaniu PN-92/B-01707.

Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i
kanalizacyjnych, zeszyt nr 7 i 12 z 2003r. (COBRTI-Instal).

- Warunki techniczne wigczenia do sieci wodociggowej WG.7013.112.2022.JR.
- Warunki wigczenia do sieci kanalizacyjnej WG.7013.113.2022.JR.

10.2. W zakresie instalacji co.

- podkfady architektoniczne z zagospodarowaniem pomieszczen.

- ustalenia rozwigzan instalacyjnych z Zamawiajgcym.

- uzgodnienia miedzybranzowe.

- normy i przepisy projektowe.

- Prawo budowlane i mieszkaniowe.

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. poz. 1422 z 2015 r.).Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie o0golnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844)
(tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719.


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101090719
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101090719

Normy

- PN EN ISO 6946 Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.

- PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego.

- PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania.

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi,
przeponowymi.

- PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiana PN-83/B-
03430/Az3:2000.

Inne dokumenty
- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 2, Warszawa, sierpien 2001.

10.3. W zakresie instalacji wentylaciji.

- podktady architektoniczne z zagospodarowaniem pomieszczen.

- ustalenia rozwigzan instalacyjnych z Zamawiajgcym.

- uzgodnienia miedzybranzowe.

- normy i przepisy projektowe.

- Prawo budowlane i mieszkaniowe .

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. poz. 1422 z 2015 r.).Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie o0golnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844)
(tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719.

Normy

- PN-83/B-03430/Az.3:2000 - Wentylacja z budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

- PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

- PN-78/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

- PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkoéw. Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

- PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

- PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101090719

- PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania
i badania.

- PN-87/B-02151/02, Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Inne dokumenty
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.



