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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Wykonawczego
Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogi gminnej nr 104058R
"Huta Komorowska
przez wies" w Hucie Komorowskiej

1. Dane ogodline

1.1  Podstawa opracowania

[1] Umowa pomiedzy Gming Majdan Krolewski, a firmg Biuro Ustug Inzynierskich ,SP-
GEOQO” Paulina Pawlak.,

[2] Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dotyczaca w/w umowy.

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (j.t. DzU. z 2023r.,
poz. 682),

[4] Wizja lokalna w terenie

1.2 Lokalizacja obiektu budowlanego

Projektowana budowa chodnika znajdowaé sie bedzie na terenie wojewddztwa
podkarpackiego, w powiecie kolbuszowskim, gminie Majdan Krélewski, w miejscowosci Huta
Komorowska na dziatkach ewidencyjnych nr 751/2, 1098, 628. Planowana inwestycja
znajduje sie w terenie rowninnym; na terenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej o
charakterze zagrodowym, wsi Huta Komorowska.

1.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Droga gminna publiczna nr 104058R ,Huta Komorowska przez wie$” ma parametry
techniczne jak dla drogi klasy ,D".

1.4  Stan istniejgcy

W stanie istniejgcym odcinek drogi gminnej rozpoczyna w km 0+000.00 na
skrzyzowaniu z drogg wojewodzkg nr 872, natomiast kofczy w km 0+603.17. Droga
istniejgca przebiega po dziatkach nr 751/2 i 1098 obrebu Huta Komorowska.

Szerokosc istniejgcej drogi o nawierzchni asfaltowej wynosi okoto 4,50m

Odwodnienie drogi odbywa sie do rowdw przydroznych po stronie prawej i lewe;j.

Obszar na ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja lezy w terenie rowninnym. Srednia
wysoko$¢ nad poziomem morza wynosi 200m.

Na terenie inwestycji nie ma obiektow objetych ochrong konserwatorskg, obiektow
wpisanych do rejestru zabytkdw i miejsc wystepowania stanowisk archeologicznych.
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W sasiedztwie drogi usytuowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia technicznego: gazowa,
wodociggowa, kanalizacyjna, linie teletechniczne napowietrzne i podziemne oraz linie
energetyczne napowietrzne i podziemne niskiego napiecia.

2. Charakterystyka projektowanego obiektu budowlanego

2.1  Cel realizacji inwestycji

Celem inwestycji jest budowa chodnika w pasie drogi gminnej publicznej.

2.2  Zalozenia projektowe

Dla projektowanej drogi przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:
— przyjete parametry jak dla drogi o klasie technicznej— D (dojazdowa),
- szeroko$¢ chodnika bez kraweznikdw i obrzezy wzdtuz drogi gminnej — 1,80m,
- szerokos$¢ chodnika bez kraweznikéw i obrzezy wzdtuz drogi powiatowej — 2,30m,
— szerokos$¢ chronika poza jezdnig bez obrzezy — 1,80m,

2.3 Parametry techniczne

Projektowana inwestycja posiadaé bedzie nastepujgce parametry
— dtugos¢ chodnika do budowy przy krawedzi drogi gminnej — 561.33m,
— dtugos¢ chodnika poza krawedzig jezdni na dziatce nr 1098 — 45,00m,
— dhugos¢ chodnika do budowy przy krawedzi drogi powiatowej nr 2401R — 6,37m,
— promienie tukéw poziomych normatywne (wg planu sytuacyjnego)
— pochylenie poprzeczne chodnika 2% w strong jezdni (wg planu sytuacyjnego i profilu
podtuznego).

2.4  Przebieg w planie sytuacyjnym

Odcinek drogi gminnej na ktdrym projektuje sie budowe chodnika rozpoczyna
w km 0+014.27, w km 0+4083.74 — 0+111.31 zlokalizowany jest przejazd drogowo -
kolejowy na ktérym nie projektuje sie budowy chodnika, w km 0+603.17 projektuje sie
koniec budowy chodnika przy krawedzi jedni drogi gminnej.

Nastepnie projektuje sie budowe chodnika poza jezdnig o dtugosci 45,00m jako tgcznik
do jedni drogi powiatowej nr 2401R, gdzie przewidziano chodnik przy krawedzi jezdni o na
dtugosci 6,37m.

W km 0+306.47, 0+495.93, 0+597.33 projektuje sie wykonanie wpustéw ulicznych i
przykanalikow odprowadzajgcych wody opadowo — roztopowe. W ramach prac projektuje sie
budowe chodnika o szerokosci 1,80m. Projektuje sie wykonanie poszerzenia jezdni drogi
gminnej z kostki betonowej na catym odcinku wykonania chodnika.

W km 0+134.71 — 0+178.52 projektuje sie wykonanie balustrady zabezpieczajacej
ruch pieszych.
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2.5 Przebieg wysokosciowy

Projektowany chodnik projektuje sie dowigza¢ wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni
jezdni drogi gminnej publicznej zgodnie z przekrojem typowym. Niwelete chodnika poza
jezdnig na dziatce nr 1098 nalezy podnies¢ o min. 0,05m od istniejgcego terenu zgodnie z
przekrojem typowym.

2.6  Odwodnienie

Wzdtuz drogi gminnej projektuje sie poszerzenie jezdni z kostki betonowej jako Sciek

odprowadzajgcy wody opadowo — roztopowe z powierzchni chodnika i jezdni drogi gminnej.
W km 0+306.47, 0+495.93, 0+597.33 projektuje sie wykonanie wpustéw ulicznych i

przykanalikow odprowadzajgcych wody opadowo - roztopowe do istniejgcych rowow
przydroznych. W miejscach odprowadzen wéd do istniejgcych rowy projektuje sie odmulenie
rowdw na odcinkach zgodnie z planem sytuacyjnym.

Projektuje sie wydtuzenie przepustu pod chodnikiem wzdtuz drogi powiatowej
nr 2401R wraz z umocnieniem wylotu prefabrykowang $ciankg czotowa.

2.1  Konstrukcja nawierzchni

Projektowana konstrukcja chodnika przy jezdni:

e 6 cm — warstwa Scieralna z AC 11 S,

e 15 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie,

e 15 cm - warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem
0 wytrzymatosci 1,5+2,5MPa.

Projektowany Sciek przy krawedzi jezdni:

e 8 cm — w-wa Scieralna z betonowej kostki wibroprasowanej z betonu C40/50 (B50),
skrajnia wykonana w 100% z kostki w kolorze wskazanym przez Zamawiajgcego,
chodnik wykonany w 30% z kostki w kolorze wybranym przez Zamawiajgcego,

e 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e 21 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

e 15 cm — w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa stab. cementem o wytrzymatosci
1,5+2,5MPa

e 15 cm — w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa stab. cementem o wytrzymatoSci
0,5+1,5MPa

Projektowana konstrukcja odbudowy jezdni drogi gminnej w miejscu proj. przykanalikow:
e 4cm - warstwa Scieralna z AC 11S
e 5cm - warstwa wigzgca z AC 16W
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e 2lcm - warstwa  podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie

e 15cm - warstwa wzmacniajgca poditoze z kruszywa stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci 1,5+2,5MPa,

Zjazdy z kruszywa:
e 15 cm — warstwa Scieralna z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

2.2  Zblizenia sieci uzbrojenia terenu

Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ usytuowanie sieci uzbrojenia terenu w
celu unikniecia ewentualnych jej uszkodzen.

2.3 Organizacja ruchu

Nie projektuje sie zmiany statej organizacji ruchu. Istniejgca organizacja ruchu jest
zgodna z obowigzujgcymi przepisami i pozostaje bez zmian.

3. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Przedsiewziecie polegajgce na budowie chodnika w pasie drogi gminnej nr 104058R
~Huta Komorowska przez wie$"” nie spowoduje zwiekszenia oddziatywania na srodowisko W
stosunku do stanu istniejgcego jak rowniez jest brak potrzeby przeprowadzania oceny
oddziatywania na $rodowisko. Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest przedsiewzieciem w
rozumieniu przepiséw art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283). Zaplanowane do realizacji
przedsiewziecie nie zostato zawarte w katalogu przedsiewzie¢ wymienionych w
rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko i nie podlega procedurze opiniowania w trybie art, 64
przywotanej ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie realizowane na obszarze objetym ochrona
prawng zgodnie z ustawg z 16.04.2004r o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55).

Ze wzgledu na wielkoS¢ i rodzaj inwestycji, przebudowa drogi gminnej nie wptynie
negatywnie na obszar na ktérym jest lokalizowana.

Planowana inwestycja nie przebiega przez parki narodowe, jest wpisana w krajobraz
oraz przyrode i nie bedzie zaktdcal estetyki krajobrazu jak réwniez nie wptywa negatywnie
na obszar z punktu widzenia celdow jego ochrony. Realizacja planowanego zamierzenia
inwestycyjnego  nie  stanowi  zagrozenia dla  systeméw  korytarzy, ciggow
i powigzan ekologicznych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie zwierzat. W
wyniku dokonanej analizy na terenie inwestycji oraz najblizszym sasiedztwie objetym
oddziatywaniem prowadzonych robdt stwierdza sie brak wystepowania chronionych
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gatunkéw roélin oraz brak wystepowania zwierzat jaki i wystepowania chronionych
gatunkdw zwierzat jak rdwniez brak wystepowania chronionych gatunkéw grzybdw.

Na terenie inwestycji oraz najblizszym sasiedztwie nie wystepujg: obszary objete
ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne wdéd $rédlgdowych, obszary
wodno-btotne i inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, nie wystepujg rowniez
wybrzeza, obszary gorskie i kompleksy lesne.

W ciggu projektowanej inwestycji nie wystepujg zadne drzewa ani krzewy, ktérych w
wyniku robdt budowlanych zachodzita by koniecznos$¢ usuniecia.

Biorgc pod uwage charakterystyke przedsiewziecia, wielko$¢ emisji, usytuowanie oraz
rodzaj i skale jego oddziatywania na $srodowisko, w wyniku przeprowadzonej analizy przyjeto,
Ze zamierzone przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywaé na istniejgcg zabudowe
mieszkaniowg oraz mieszkancow i nie spowoduje zwiekszenia oddziatywania na Srodowisko
w stosunku do stanu istniejgcego. Wykonanie catosci inwestycji poprawi bezpieczenstwo,
estetyke terenu.

4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informuje, ze przedmiotowe zadanie jest inwestycjg, ktdra nie wymaga sporzadzenia
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Powyzsze wynika z faktu, Ze rodzaje robdt budowlanych objetych zadaniem nie
wchodzg w skfad szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wymienionych w § 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

Opracowat: mgr inz. Stawomir Pawlak



