PRZEKROJ TYPOWY
BUDOWA CHODNIKA W KM 0+014.27-0+083.74
BUDOWA CHODNIKA W KM 0+111.31-0+603.17
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- konstruke ja poszerzenia jezdni z kostki befonowe]
8cm | w-wa Stieralna z kostki brukowe ] befonowe] wg PN-EN 1338
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 14
21cm | warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie
15cm | warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa stabilizowanego cementen o wytrzymalosc 15:2,5MPa
konstrukcja chodnika 15¢cm | warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosc 0,5:15MPa
Bem | w-waSceralna z ACTIS I 62cm
15cm | warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie
15cm | warstwa wzmacniajaca podioze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 15:2,5MPa
X Sbem UWAGA

W km 0+111.31do 0+182.87 pochylenie poprzeczne poszerzenia jezdni nalezy

wykonac zgodnie z pochyleniem porpzecznym jezdni asfasltowe] drogi gminne]

PRZEKROJ TYPOWY )
BUDOWA POZA JEZDNIA NA DZIALCE 1098 O DLUGOSCI 45,0M

POB. GR. CHODNIK POB. GR.
10,30, 1,80 10,301
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podniesienie niwelety o min. 0.05m od istniejgcego terenu

- konstrukcja chodnika

Bem | w-wastieralna z ACTS

15¢m | warstwa podbudowy zasadnicze) z kruszywa lamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

15¢cm | warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 15:2,5MPa

I 3bcm

NAZWA ZADANIA:
Budowa chodnika dla pieszych w pasie drogi gminnej nr 104058R "Huta Komorowska

przez wies" w Hucie Komorowskiej

NAZWA INWESTORA:
Gmina Majdan Krélewski,
ul. Rynek 1a, 37-110 Majdan Krolewski

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Biuro Uslug Iniznierskich
SP-GE
Paulina Pawlak |
P _< EO ul. Mickiewicza 7, 37-220 Kanczuga
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