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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Foszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-14 |Rozbioérka nawierzchni pomostéw drewnianych m2
d.1/1205-02
analogia
258 m?2 258.0000
RAZEM 258.0000
2|KNR 2-14 |Rozbiérka konstrukcji pomostéw drewnianych m
d.1/1202-02
analogia
458 m 458.0000
RAZEM 458.0000
3|KNR 2-14 |Obcinanie pali drewnianych pod powierzchnig wody (wykona¢ dopiero po wbi- |pal.
d.1/1119-02 ciu pali projektowych)
analogia
72 pal. 72.0000
RAZEM 72.0000
4/KNR 2-14 |Obcinanie pali stalowych pod wodg (10 szt.) - wykona¢ dopiero po wbiciu pali  |m
d.1/1112-01 projektowanych
analogia
6.3 m 6.3000
RAZEM 6.3000
5/KNR 4-04 |Rozebranie elementéw stalowych pomostéw ptywajgcych m
d.1/0804-01
analogia
3 m 3.0000
RAZEM 3.0000
6/KNR 2-14 |Rozbiérka nawierzchni pomostéw ptywajgcych m2
d.1/1205-02
analogia
187 m?2 187.0000
RAZEM 187.0000
7/KNR 2-14  |Rozbidrka konstrukcji pomostow ptywajacych m
d.1/1202-02
analogia
166 m 166.0000
RAZEM 166.0000
8|KNR 4-04 |Wywiezienie materiatdw z rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1/1103-01 waniu
analogia
43 m3 43.0000
RAZEM 43.0000
9/KNR 4-04 |Wywiezienie materiatéw z rozbiérki na odl. 1 km m3
d.1/1103-04
analogia
43 m3 43.0000
RAZEM 43.0000
10|KNR 4-04 |Wywiezienie materiatdw z rozbiérki na odl. dodatkowych 2 km m3
d.1/1103-05 Krotnos¢ = 2
analogia
43 m3 43.0000
RAZEM 43.0000
11 Utyliacja materiatéw z rozbidrki m3
d.1|kalk. wias-
na
43 m3 43.0000
RAZEM 43.0000
2 Pale stalowe
12|KSNR 7 Wykonanie i montaz okucia z blachy ogrub. 10 mm koncéwek pali rurowych - |t
d.2|0208-02 115 szt. / 3 rodzaje
analogia
0.536 t 0.5360
RAZEM 0.5360
13 Dostarczenie rur stalowych fi 219,1/10mm m
d.2|kalk. wtas-
na
1022 m 1022.0000
RAZEM 1022.0000
14/KNR 2-14 |Whbicie pali stalowych fi 219,1/10 mm z wody w grunt kat.lll na gteb.do 8m szt.
d.2|0116-05
analogia
115 szt. 115.0000
RAZEM 115.0000
15|KNR 2-10 |Wypetnienie wnetrza pali piaskiem m3
d.2|0706-03
analogia
29 m3 29.0000
RAZEM 29.0000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR 2-10 |Wypetienie wnetrza pali betonem na gteb. 80cm od wierzchu pala m3
d.2|0706-02
2.9 m3 2.9000
RAZEM 2.9000
3 Oczyszczanie dna jeziora
17|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 w gruncie kat. |m3
d.3/0209-03 I-11 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 3
analogia km. Grunt oblepiajacy naczynie robocze. Gtebokos¢ wody do 4,2m - oczysz-
czenie dna jeziora koparka linowag
5178.73*0.23 m3 1191.1079
RAZEM 1191.1079
18 Badania saperskie w zakresie niewybuchéw i niewypatéw - zabezpieczenie i szt
d.3|kalk. wtas- |zniszczenie
na
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
4 Roboty betonowe + konstrukcja pomostow
19/KNR 2-11 |Wykonanie oczepéw pali i rusztéw zelbetowych pod pomosty. Beton C30/37 m3
d.4/0208-07
analogia
79.5 m3 79.5000
RAZEM 79.5000
20|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4|02 0259-01 |kie o $r. 6 mm
analogia
POMOST |0.095 t 0.0950
06
RAZEM 0.0950
21|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4|02 0259-01 |kie o $r. 8 mm
analogia
POMOST |0.665 t 0.6650
04
POMOST |0.785 t 0.7850
05
PALE 0.090 t 0.0900
RAZEM 1.5400
22|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.4|02 0259-02 |wane o $r. 12 mm
analogia
POMOST |0.443 t 0.4430
06
PALE 1.893 t 1.8930
RAZEM 2.3360
23|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.4/02 0259-02 |wane o $r. 14 mm
analogia
POMOST |2.020 t 2.0200
04
POMOST |2.040 t 2.0400
05
RAZEM 4.0600
24|KNR 2-14 |Montaz legaréw drewnianych zabezpieczonych impregnatem biologicznym i m3
d.4|0404-02 chemicznym pod nawierzchnie pomostow
analogia
49.805 m3 49.8050
RAZEM 49.8050
25/KNR 2-14 |Poktad pomostu z desek kompozytowych gr. 2,5 cm zabezpieczonych impreg- |m2
d.4|0405-02 natem biologicznym i chemicznym
analogia
1469.65 m?2 1469.6500
RAZEM 1469.6500
26 Ptywaki wypornosciowe polietylenowe pomostow ptywajgcych szt
d.4|kalk. wias-
na
2*20+9*2+77*2+15+17+18+22+28*2 szt 340.0000
RAZEM 340.0000
5 Barierki ochronne
27|KNR 2-14 |Montaz barierek ochronnych na pomostach, ocynkowane, malowane proszko- |kg
d.5/0916-01 wo, RAL 7016
analogia
2325.5 kg 2325.5000
RAZEM 2325.5000
28|/KNR 2-14 |Montaz drabinek wytazowych - 9 szt. kg
d.5/0915-02
analogia
720 kg 720.0000
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RAZEM 720.0000
29|KNR 2-14 |Montaz wieszakéw na kotfa ratunkowe szt.
d.5/0911-04
analogia
4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000
6 Slipy do wodowania todzi
30|KNR 2-01 |Grodzie ziemne tymczasowe wraz z rozbiérkg m3
d.6/0419-01 Slip nr 1 -wys. 2,0m - 460m3
analogia Slip nr 2 - wys. 2,9m - 880m3
1340 m3 1340.0000
RAZEM 1340.0000
31|KNR 2-01 |Wyréwnanie spycharkg terenu pod slipy, gr. kat. Il m3
d.6/0229-01
analogia
21 m3 21.0000
RAZEM 21.0000
32|KNR 2-01 |Usunigcie gruntu z odktadu gr. kat. Il m3
d.6/0211-03
analogia
21 m3 21.0000
RAZEM 21.0000
33|KNR 2-11 |Utozenie warstwy zwiru m2
d.6/0404-01
analogia
101 m?2 101.0000
RAZEM 101.0000
34|/KNR 2-11 |Dodatek do grubosci zwiru 20cm m2
d.6/0404-02 Krotnos¢ = 4
analogia
101 m?2 101.0000
RAZEM 101.0000
35/KNR 2-11 |Utozenie warstwy kruszywa granitowego m2
d.6/0404-03
analogia
101 m?2 101.0000
RAZEM 101.0000
36/KNR 2-11 |Dodatek do grubosciwarstwy kruszywa granitowego 40 cm m2
d.6/0404-04 Krotnos¢ = 8
analogia
101 m?2 101.0000
RAZEM 101.0000
37/KNR 2-01 |Utozenie nawierzchni slipu z ptyt drogowych betonowych gr. 15cm. m2
d.6/0129-05
analogia
101 m?2 101.0000
RAZEM 101.0000
38|KNR 2-11 |Wykonanie narzutu kamiennego wzdtuz obydwu bokéw slipu m3
d.6/0401-11 slip 1 -29m3; slip 2- 33m3
analogia
62 m3 62.0000
RAZEM 62.0000
39|KNR 2-11 |Umocnienie wypadu slipu nr 1 palisada z rur stalowych fi114,3/6,3 mm w grun- |szt.
d.6/0524-10 cie kat. I, gteb. wbicia 2,5m.
analogia
25 szt. 25.0000
RAZEM 25.0000
40|KSNR 7 Wykonanie oczepu z ptaskownikéw stalowych o grubosci 6 mm na palisadzie z |t
d.6/0208-04 rur stalowych
analogia
0.063 t 0.0630
RAZEM 0.0630
41|KNR 2-10 |Umocnienie wypadu slipu nr 2 $ciankg szczelng stalowg w gr, kat. 111, giebo- m
d.6/0301-02 kos¢ wbicia 2,5m
analogia
35 m 3.5000
RAZEM 3.5000
42|/KNR 2-11 |Oczep scianki szczelnej z betonu C30/37 m3
d.6/0208-02
analogia
0.15 m3 0.1500
RAZEM 0.1500
43|KNR 2-11 |Narzut kamienny ponizej scianki szczelnej m3
d.6/0401-09
analogia
25 m3 2.5000
RAZEM 2.5000
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7 Mata architektura
44 Tablica informacyjna wym. 120x80cm, ocynk, malowana proszkowo, RAL 7016 |szt
d.7|kalk. wtas-
na
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
45 tawka z oparciem, podwdjna, 151,4x180cm, wys. 100cm szt
d.7|kalk. whas-
na
4 szt 4.0000
RAZEM 4.0000
46 Rozek cumowniczy szt
d.7|kalk. wtas-
na
16 szt 16.0000
RAZEM 16.0000
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