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IIl. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC RYSUNKOWA

Nrrys Nazwa rysunku Skala:
ZA1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
| IIl. DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 34 UST. 3D USTAWY
ZALACZNIK 1 Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z Str.15
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

1.1 DANE OGOLNE

I.1.1 Inwestor
Urzad Miasta i Gminy w Sztumie
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum
I1.1.2 Lokalizacja

dz. m. Sztum
j. ewid. 221605_4.0003.239/8
j. ewid. 221605_4.0002.[430/2, 431, 442/2, 446, 451/2]

I.1.3 Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e  Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem

e Wizja lokalna

e Obowigzujgce przepisy i normy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.1225)

e Prawo Budowlane (Dz.U.z 2023 r. poz. 682)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2023 poz. 822)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z pdzn.
zm),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej ( Dz.U. 2023 poz.1563)

e Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
srodowisko ( Dz.U. 2016 poz.71)

e Obowigzujace normy branzowe;

e  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie ustalenia Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr
9/2023 z dnia 01.09.2023 dla inwestycji ,,budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja plazy i
kapieliska nad Jeziorem Zajezierskim (Sztumskim) DZ. 0.0002: 430/1, 430/2, 431,441, 442/1, 442/2,
444/13, 446, 451/2, 413, 0. 0003.239/8 gm.Sztum, dalej [DoLICP]

e ,opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego” z 16 listopada 2023
wykonana przez Adam Reks¢, Karol Laube, upr. geolog. nr XIlI-255 DOL, Agnieszka Grynda
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I1.1.4 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA PLAZY | KAPIELISKA NAD
JEZIOREM ZAJEZIERSKIM (SZTUMSKIM) — — ETAP | — ROZBIORKA | BUDOWA POMOSTOW - dz. m. Sztum, j. ewid.
221605_4.0003.239/8, j. ewid. 221605_4.0002.[1430/2, 431, 442/2, 446, 451/2]

Niniejsze opracowanie nie odpowiada wymaganiom stawianym projektowi wykonawczemu. Rozwigzania
zamienne w stosunku do niniejszego projektu budowlanego, wykonane w ramach projektu wykonawczego,
wymagajg akceptacji projektantéw niniejszego opracowania w ramach nadzoru autorskiego.

I.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

Dziatki sg zabudowane. Na dziatkach znajdujg sie budynki obstugi plazy: budynek magazynowy z szatniami i

sitownig, budynek sanitariatéw, budynek magazynowy z biurami organizacji , budynek ustugowy (bar), chodniki,
parkingi miejskie , istniejgce pomosty drewniane, slipy oraz zielen niska i wysoka oraz droga (techniczna)

I1.2.1 Potozenie dziatki i uksztattowanie terenu
Teren objety inwestycjg znajduje sie w centralnej czesci miasta przy brzegu jeziora Sztumskiego (Zajezierskiego)
Obszar zabudowy znajduje sie na gruntach obecnie zaklasyfikowanych jako G, Bi, Bp oraz RIVa
Teren inwestycji jest ograniczony:
od potudnia: jeziorem
od zachodu: terenami rekreacyjnymi nad jeziorem oraz zabudowg mieszkaniowa wysoka
od pdtnocy: terenem oswiaty (Szkotg Podstawowa) oraz terenami ustugowymi
od wschodu: zabudowg mieszkaniowg oraz terenami rekreacyjnymi nad jeziorem

Teren skarpy jeziora, opadajgcej w kierunku potudniowym, zakres wysokosci od ok. 45.5 m do ok. 53 m n.p.m.

1.2.2 Istniejgca zabudowa
e  budynek magazynowy z szatniami i sitownig,
e  budynek sanitariatéw,
e  budynek magazynowy z biurami organizacji,
e  budynek ustugowy (bar),
e istniejgce pomosty drewniane,
e istniejgcy slip do wodowania todzi,

1.2.3 Istniejgce uksztattowanie terendéw zielonych

e  Zielen niska: na dziatce jest zagospodarowana zielen niska

e zielen wysoka: na dziatce wystepuje zielen wysoka

e nie planuje sie wycinki drzew w | etapie inwestycji

e —|letap - Planowana lokalizacja budynkow, dojs$¢, dojazdow i parkingdw — w czesci koliduje z
istniejgcy zielenig wysokg na dziatce.

1.2.4 Istniejgcy uktad komunikacyjny

Teren inwestycji przylega do drogi tgczacej sie z drogg publiczng i posiada istniejgcy zjazd z drogi publicznej.
Kierunek obstugi komunikacji zostat okreslony w [[DoLICP]].

1.2.5 Istniejace uzbrojenie terenu

Teren inwestycji ma dostep do sieci wodnej znajdujacej sie na dziatce. W kolejnym etapie inwestycji (poza
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zakresem obecnego wniosku o pozwolenie) projektuje sie przebudowe sieci i instalacji wody na dziatce.
Budynki istniejgce sg przytagczone do sieci elektroenergetycznej,

W Il etapie (poza zakresem obecnego wniosku o pozwolenie) planuje sie przebudowe sieci i instalacji enn
Projektuje sie przebudowe sieci i instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej na dziatce (poza zakresem
obecnego wniosku o pozwolenie).

Projektuje sie przebudowe istniejgcych sieci teletechnicznych przebiegajacych przez dziatke (poza zakresem
obecnego wniosku o pozwolenie).

1.2.6 Rozbidrka obiektow istniejacych

We wnioskowanym zakresie pozwolenia na budowe (I etap):
e istniejgce pomosty drewniane i ptywajgce o dtugosci tgcznej ok. 150 mb
e slip do wodowania todzi

Poza zakresem pozwolenia na budowe (Il etap):

e budynek magazynowy z szatniami i sitownig: Obiekt na planie ma ksztatt kwadratu o wymiarach ok.
27x16m . Budynek parterowy niepodpiwniczony o konstrukcji stalowej z Scianami ostonowymi i
dziatowymi murowanymi. Dach wielospadowy z uskokiem pionowym w kalenicy o kacie nachylenia
ok. 8° pokryty blacha.

e budynek sanitariatow, Obiekt parterowy na planie zblizonym do prostokgta 13xém , z licznymi
uskokami, w technologii tradycyjnej murowanej, z wiezbg drewniang i dachem krytym dachowka

e budynek magazynowy z biurami organizacji: obiekt na planie zblizonym do prostokata 14.5x11.5m,
dwupietrowy (piwnica/magazyn i cze$¢ nadziemna) , piwnica murowana, cze$¢ nadziemna w
konstrukcji drewnianej, z wiezbg drewniang i dachem krytym papa

e budynek ustugowy (bar): Obiekt parterowy na planie zblizonym do prostokgta 16x8m , w
technologii tradycyjnej murowanej, z wiezbg stalowa i dachem ptaskim krytym papa

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1.3.1.7. Zabudowa - w | etapie (objetym wnioskiem o pozwolenie na budowe):
e Pomosty,D”
Projektuje sie pomosty o konstrukcji zelbetowej posadowionej na palach stalowych rurowych z poktadem z
desek kompozytowych mocowanych do legaréw drewnianych opartych i przymocowanych do konstrukcji
zelbetowej pomostow srubami. Projektowane pomosty tworzg litere U tworzac ,,zamknietg” plaze .Poziom
poktadu pomostéw zaprojektowano na rzednej = 0,00= 46,40 m n.p.m.

Dtugos¢ nowych pomostow statych: 210,29 mb

Dtugos¢ pomostow ptywajgcychi: 224,55 mb
Powierzchnia nowych pomostow statych: 992,15 [m?]
Powierzchnia pomostéw ptywajgcych i trapu: 441,83 [m?]

11. Pomost szerokosci 7,5m (POMOST 05)

Wymiary pomostu to: szerokos¢ 7,5 m dtugos¢ catkowita pomostu wynosi 61,995m.

Nawierzchnie pomostu zaprojektowano z desek kompozytowych.

1.2. Pomost szerokosci 4,0m (POMOST 04)

Pomosty te zaprojektowano w ksztatcie litery L .Wymiary pomostéw to: szerokos¢
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4,0 m ,dtugosci odpowiednio wynoszg :31,37m i 79,785m .
Nawierzchnie pomostu zaprojektowano z desek kompozytowych.

1.3. Pomost szerokosci 2,5m (POMOST 06)

Wymiary pomostu to: szerokos¢ 2,5 m ,dtugosci wynosi :37,14 m .

Nawierzchnie pomostu zaprojektowano z desek kompozytowych.

0Od strony wewnetrznej (plazy) do konstrukcji pomostow na palach mocowane beda pomosty ptywajace.

Pomosty ptywajgce bedg réwniez mocowane do konstrukcji pomostu 06.

1.4, Pomosty ptywajace

W obrebie projektowanych pomostéw statych istniejg rowniez pomosty ptywajgce. Projektowane sg po obu

stronach pomostu 06, o wymiarach 1,25 x 28,51m, przy pomostach 04 i 05 od strony kapieliska (wewnetrznej)
owym. 1,25 x 15,60m, 2,25 x 80,07m, pomost z podwyzszeniem, w ksztatcie trapezu prostokatnego, o wym.
podstaw 5,59 1,25m i wys. 17,36m, zgodnie z rysunkami architektury, oraz pomost na srodku kapieliska w
ksztatcie litery ,T7” o wym. 2,5 x 13,35m i 4,0 x 9,0 m. Dodatkowo od strony zewnetrznej pomostu 04, zgodnie z
rysunkiem, znajduje sie pomost ptywajgcy obstugujacy niewielkie todzie turystyczne i sportowe, gtdwnie kajaki,
owym. 1,25 x 22,0m na ktéry prowadzi z brzegu trap przegubowy o tej samej konstrukcji.

L.5. Slip 1

Projektowany slip stuzy¢ bedzie do wodowania i wyciggania fodzi a jego realizacja ma na celu poprawe
warunkow obstugi ruchu turystycznego.

Wymiary slipu wynoszg : szerokos¢ 3,0m, dtugos¢ 18,24m.

1.6. Slip 2

Projektowany slip tak jak slip nr 1 stuzy¢ bedzie do wodowania i wyciggania todzi a jego realizacja ma na celu
poprawe warunkow obstugi ruchu turystycznego.

Wymiary slipu wynoszg : szerokos¢ 3,0m, dtugosc 15,265m.

1.3.7.2.  Zabudowa kubaturowa — w Il etapie (nie objetym wnioskiem o pozwolenie na
budowe):
e Budynek,A” bud. Parterowy,
Powierzchnia zabudowy 1323  [m?]
Dtugos¢ 7450 [m]
Szeroko$¢  22.82 [m]
Wysokos¢ 5.05 [m]
Kondygnacje 1 podziemna
Konstrukcja Czes¢ wielofunkcyjna: murowana z trzpieniami zelbetowymi, strop
monolityczny o odwréconym ukfadzie warstw
Czes$¢ magazynowa: stalowa
e  Budynek ,B”
Powierzchnia zabudowy 212.7 [m?]
Dtugos¢  18.37 [m]
Szeroko$¢  13.37 [m]
Wysokos¢  4.40 [m]
Kondygnacje 1 podziemna
Konstrukcja murowana z trzpieniami zelbetowymi, strop monolityczny o
odwrdéconym uktadzie warstw
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e  Budynek,C”
Powierzchnia zabudowy 469 [m?]
Dtugos¢ 35.83 [m]
Szeroko$¢  15.55 [m]
Wysokos¢ 7.40 [m]
Kondygnacje 1 podziemna
Konstrukcja murowana z trzpieniami zelbetowymi, strop monolityczny o
odwréconym uktadzie warstw

Pozostate powierzchnie:

Powierzchnia nowych chodnikow i placow 2465.25 [m?]
Powierzchnia istniejgcych chodnikéw i placow 690.49 [m?]
Powierzchnia drég remontowanych 1830.29 [m?]
Powierzchnia nowych drog 852.62 [m?]

Powierzchnia nowych miejsc parkingowych 656.7 [m?]

Powierzchnia plazy: piasek 1995.39 [m?]

1.3.1.3.  Mata architektura
e tablica informacyjna o dofinansowaniu,

1.3.7.4. Odlegtosc budynku od drogi — w Il etapie (nie objetym wnioskiem o pozwolenie na
budowe):

Budynki zostaty zlokalizowane w odlegtosci 130m od linii rozdzielajgcej dziatke 413 tj,. Droge powiatowg, co
stanowi wiecej niz 8m wyznaczonej maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy okreslonej w [DoLICP]
Budynek zostat zlokalizowany w odlegtosci 2m (w najblizszym miejscu) od drogi obstugujacej inwestycje.
Decyzja o warunkach zabudowy nie okresla nieprzekraczalnej linie zabudowy od drogi wewnetrznej. W okresie
uzytkowania obiektow (tj. w lecie) odcinek drogi przylegajgcy do inwestycji ma by¢ wytgczony z ruchu
publicznego.

1.3.1.5. Odlegtosc budynku od sciany lasu

Brak Sciany lasu lub dziatki lesnej w rejonie inwestycji

1.3.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanymi obiektami budowlanymi

° Projektuje sie budowe oswietlenia projektowanych pomostdw zgodnie z PZT.
o Zaktada sie realizacje tymczasowych zejs¢ z pomostéw na teren istniejgcej plazy miejskiej,

1.3.3 Sposéb odprowadzenie sciekéw

- nie dotyczy

1.3.4 Uktad komunikacyjny

Dojazd do terenu inwestycji zgodnie z zapisami [[DoLICP] 4.5] na dotychczasowych warunkach

1.3.5 Sposdb wigczenia do drogi publicznej
Zgodnie z zapisami [[DoLICP]] dziatki majg zapewniony dojazd przez istniejacy zjazd z drogi powiatowe;j

1.3.6 Sieci i urzadzenia uzbrojenie terenu

- nie dotyczy w | etapie.
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1.3.6.1.

Siec i instalacja energii elektrycznej

Projektuje sie budowe oswietlenia projektowanych pomostéw, terenu zgodnie z PZT.

1.3.6.2.
- nie dotyczy w | etapie.

1.3.6.3.  Zaopatrzenie w wode
- nie dotyczy w | etapie.

1.3.6.4.
- nie dotyczy w | etapie.

1.3.7

Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych

Odprowadzenie sciekéw deszczowych

Projektowane uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Nie dokonuje sie zmian naturalnego kierunku sptywu wéd opadowych powodujgcego skierowanie ich na teren

sgsiedniej nieruchomosci . Planuje sie w Il etapie powiekszenie terenu plazy o cze$¢ zajmowang obecnie przez

zabudowania i przylegte do nich utwardzenia, jak rowniez stworzenie dwoéch dodatkowych czesci ,,plazy

zielone]” po wschodniej i zachodniej stronie plazy piaszczystej.

1.3.8

- nie dotyczy w | etapie.

Projektowany uktad zieleni

1.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

Opis terenu

Powierzchnia [m?]

% powierzchni
do powierzchni
zagospodarowania

Etap

Powierzchnia obszaru zagospodarowania 36 618.88 100%

Powierzchnia biologicznie czynna 26 574.32 72.57%

Utwardzenia: 10 044.56 27.43%

Razem budynki 2 004.70 5.47%

Budynek ,A” 1323.00 Etap Il (nie objety
whnioskiem o

cze$¢ ustugowa 734.10 )
pozwolenie na

Cze$¢ magazynowa 588.90 budowe)

Budynek ,B” 212.70

Budynek ,C” 469.00

Razem budowle 1 600,46 4,37%

wiaty rowerowe 67,20

pomosty state 992,15 Etap | (objety

pomosty plywajace 441,83 LR @
pozwolenie na

slipy 99.28 budowe)
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Drogi razem 2 709.15 7.40%

Drogi ogdlno dostepne 1270.66 3.47%

Drogi 0 ograniczonym dostepie 1438.49 3.93%

Chodniki razem 3085.59 8.43%

Chodniki Istniejgce 1040.10 2.84%| Etap Il (nie objety
Chodniki Projektowane 2 045.49 559%|  Wnioskiemo

pozwolenie na
budowe)

Pozostate utwardzenia 878,32 1,76%

Chodniki drewniane 294.53 0.80%

Geokrata chodniki i place 12111 0.33%

Geokrata parkingi 232.45 0.63%

Boisko siatkowki plazowej 230.23 0.63%

I.5INFORMACIE | DANE

I1.5.1 Warunki wynikajgce z [DoLICP]

e Zgodnie z zapisami Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie ustalenia Lokalizacji
Inwestycji Celu Publicznego nr 9/2023 z dnia 01.09.2023 dla inwestycji ,budowa, rozbudowa,
przebudowa i modernizacja plazy i kapieliska nad Jeziorem Zajezierskim (Sztumskim) DZ. 0.0002:
430/1, 430/2, 431,441, 442/1, 442/2, 444/13, 446, 451/2, 413, 0. 0003.239/8 gm.Sztum

[) teren inwestycji przeznacza sie na teren plazy wraz z zabudowg
ustugows,

Zgodnie z planem
zagospodarowania terenu -
spetniony

2) dopuszcza sie budowe nowych oraz wykorzystanie, przebudowe,
rozbudowe oraz ewentualng likwidacje istniejgcych, wewnetrznych sieci
uzbrojenia terenu i urzadzen inzynierskich,

Zgodnie z planem
zagospodarowania terenu -
spetniony

3) obowigzuje maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w
odlegtosci 8,0m od linii rozgraniczajacej drogi powiatowej (dz. nr 413),
zgodnie z zatgcznikiem graficznym do decyzji,

Obiekty w odl. Minimalnej 130m,
spetniony

4) obowigzuje maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w
odlegtosci 10,0m od linii rozgraniczajgcej Jeziora Zajezierskiego (dz. nr
239/8), zgodnie z zatgcznikiem graficznym do decyzji,

Obiekty w odl. Minimalnej 19.25m,
spetniony

5) na terenie dziatek nr 430/1, 430/2, 431, 441, 442/1, 442/2, 444/13,
446, 451/2, 413 obreb 2 miasta Sztum objetych inwestycjg zgodnie z

Odpowiednie zapisy umieszczone w
BIOZ i projekcie technicznym
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prowadzong ewidencjg wdd, urzadzen melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntéw nie wystepujg urzadzenia melioracji wodnych,
natomiast mogg wystepowac niezinwentaryzowane dreny i sgczki
drenarskie, ktore w przypadku ewentualnego ich przerwania nalezy
przywroci¢ do pierwotnego stanu ich funkcjonowania,

6) dziatka nr 413 obreb 2 miasta Sztum objeta inwestycjg zgodnie z
prowadzong ewidencjg wdd, urzgdzen melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntdw graniczy z jeziorem Zajezierskim,

7) fragment dziatki nr 239/8 obreb 3 miasta Sztum objety inwestycjg
zgodnie z prowadzong ewidencjg wdd, urzadzen melioracji wodnych
oraz zmeliorowanych gruntéw stanowi jezioro Zajezierskie,

8) zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j.
Dz.U. z 2023 r. poz. 1478) zakazuje sie grodzenia nieruchomosci
przylegtych do publicznych srédlgdowych wod powierzchniowych w
odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od linii brzegu, a takze zakazywania lub
uniemozliwiania przechodzenia przez ten obszar,

Nie planuje sie wygrodzen w rejonie
bezposrednio przylegtym do granicy
jeziora. Celem projektu jest
polepszenie dostepnosci pieszej do
brzegu jeziora

9) dla obszaru, ktérego Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku jest trwatym zarzadca
z ramienia Skarbu Panstwa, niezbedne bedzie zawarcie z
administratorem umowy uzytkowania gruntéw pokrytych wodami lub
umowy dzierzawy w przypadku czesci gruntow sklasyfikowanych jako
inne niz pokryte wodami ptyngcymi, co bedzie jednoznaczne z
wyrazeniem zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomosci,

Zawarcie umowy lezy w zakresie
obowigzkdw inwestora

10) ustala sie budowe wolno stojgcego budynku
konferencyjno-klubowy) na nastepujgcych warunkach:

Projektuje sie budowe budynku
konferencyjno klubowego

a) maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,
b) dopuszcza sie podpiwniczenie budynku,

Projektuje sie obiekt o jednej
kondygnacji podziemnej

c) obowigzuje maksymalna wysoko$¢ poziomu posadzki parteru w
stosunku do poziomu terenu: do 0,60m,

Poziom gruntu przy wejsciu do
budynku -0.02m od poziomu
posadzki

d) ustala sie maksymalng wysokos¢ budynku: do 7,0m,

Projektuje sie budynek o wys. 5.05
m

e) ustala sie dach gtéwny ptaski lub dwuspadowy, o nachyleniu potaci
mniejszym niz 15 stopni, kryty papa, blachg, dachdéwka lub
blachodachéwka,

Projektuje sie dach ptaski, kryty
papa, o odwréconym uktadzie
warstw

f) wymagane jest wykonczenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub
drewnie; kolorystyka tynkowanych elewacji winna by¢ pastelowa,

Projektuje sie elewacje tynkowane
w kolorze dominujgcym RAL 9001

11) ustala sie budowe wolno stojgcego budynku ustugowo-
magazynowego (budynek toalet i zaplecza plazy) na nastepujgcych
warunkach:

a) maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,

b) dopuszcza sie podpiwniczenie budynku,

Projektuje sie budowe wolno
stojgcego budynku ustugowo-
magazynowego (budynek toalet i
zaplecza plazy)

Projektuje sie obiekt o jednej
kondygnacji podziemnej

c) obowigzuje maksymalna wysoko$¢ poziomu posadzki parteru w
stosunku do poziomu terenu: do 0,60m,

Poziom gruntu przy wejsciu do
budynku -0.02m od poziomu
posadzki
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d) ustala sie maksymalng wysoko$¢ budynku: do 5,0m,

Projektuje sie budynek o wys. 4.40
m

e) ustala sie dach gtéwny ptaski lub dwuspadowy, o nachyleniu potaci
mniejszym niz 15 stopni, kryty papa, blachg, dachéwkg lub
blachodachdéwka,

Projektuje sie dach ptaski, kryty
papg, o odwrdconym uktadzie
warstw

f)wymagane jest wykonczenie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub
drewnie; kolorystyka tynkowanych elewacji winna by¢ pastelowa,

Projektuje sie elewacje tynkowane
w kolorze dominujgcym RAL 9001

12) ustala sie budowe wolno stojgcego budynku ustugowego (budynek
restauracji z tarasem widokowym) na nastepujgcych warunkach:

a) maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,

b) dopuszcza sie podpiwniczenie budynku,

Wolno stojgcego budynku
ustugowego (budynek restauracji z
tarasem widokowym)

Projektuje sie obiekt o jednej
kondygnacji podziemnej .

c) obowigzuje maksymalna wysoko$¢ poziomu posadzki parteru w
stosunku do poziomu terenu: do 0,60m,

Poziom gruntu przy wejsciu do
budynku -0.02m od poziomu
posadzki

d) ustala sie maksymalng wysoko$¢ budynku: do 9,0m,

Projektuje sie budynek o wys. 7.40
m

e) ustala sie dach gtéwny ptaski lub dwuspadowy, o nachyleniu potaci
mniejszym niz 15 stopni, kryty papa, blachg, dachdéwka lub
blachodachéwka,

Projektuje sie dach ptaski, kryty
papa, o odwréconym uktadzie
warstw

f) wymagane jest wykonczenie elewacji w szkle, tynku, cegle, kamieniu
lub drewnie; kolorystyka tynkowanych elewacji winna by¢ pastelowa,

Projektuje sie elewacje tynkowane
w kolorze dominujgcym RAL 9001

13) ustala sie realizacje niezbednej infrastruktury towarzyszacej terenom
rekreacyjnym w tym: budowe pomostéw, slipdw do wodowania todzi,
boiska do pitki siatkowej, prysznica z szatnig letnig, wiaty rowerowej,
sceny plenerowej, pomostu cumowniczego itp.

Projektuje sie budowe pomostéw,
slipow do wodowania todzi, boiska
do pitki siatkowej, prysznicow z
szatnig letnig, miejsca do roztozenia
sceny plenerowej oraz przebudowe
istniejgcego pomostu
cumowniczego oraz nowego
pomostu cumowniczego przy
pomoscie gtéwnym

14) w ramach inwestycji dopuszcza sie rozbidrke istniejgcych czterech
budynkdw ustugowych, obstugujacych plaze,

Projektuje sie rozbidrke
wymienionych. budynkéw

15) w ramach inwestycji dopuszcza sie przebudowe, rozbudowe
istniejgcych i realizacje nowych wewnetrznych drég dojazdowych,
placow manewrowych, miejsc parkingowych itp.

Projektuje sie przebudowe,
rozbudowe istniejgcych i realizacje
nowych wewnetrznych drog
dojazdowych, placow
manewrowych, miejsc parkingowych

16) w ramach inwestycji dopuszcza sie realizacje matej architektury i
zieleni, w tym oswietlenia, ogrodzen itp.

Planuje sie ogrodzenie placu przed
halg sktadowania sprzetu wodnego

4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) obstuga planowanej inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej
za posrednictwem istniejgcych przytgczy i instalacji. Ewentualna
budowe, przebudowe sieci, przytaczy i instalacji nalezy prowadzi¢

Budowe, przebudowe sieci,
przytaczy i instalacji zostanie
przeprowadzona

na warunkach okreslonych przez
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na warunkach okreslonych przez gestorow sieci,

gestorow sieci,

2) dopuszcza sie pozyskiwanie pradu z alternatywnych, odnawialnych
zrédet energii o mocy nie wiekszej niz moc mikroinstalacji. Ucigzliwosci
Srodowiskowe urzadzen wytwarzajgcych energie z odnawialnych zrodet
energii nie mogg przekracza¢ standarddw ustalonych dla danego rodzaju
terenu, na ktorym sie znajdujg lub z ktérym sasiaduja,

Projektuje sie instalacje
fotowoltaiczng na dachu hali
magazynowej sprzetu wodnego tj.
czesci budynku ,,A”

3) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — ustala sie
zagospodarowanie wéd w miejscu ich powstawania, np. poprzez
zastosowanie btekitno zielonej infrastruktury, polegajgcej na m. in.:
odprowadzeniu do zbiornikéw retencyjnych, ogrodow deszczowych lub
studni chtonnych; dopuszcza sie odprowadzanie wéd opadowych i
roztopowych z nawierzchni utwardzonych do lokalnej sieci

kanalizacji deszczowej lub gminnej sieci kanalizacji deszczowej albo
poprzez wprowadzenie do ziemi, jezeli pozwalajg na to warunki
gruntowo-wodne; dla istniejgcych obiektéw budowlanych dopuszcza Sie
zagospodarowanie wéd opadowych lub roztopowych w dotychczasowy
sposdb; wody opadowe lub roztopowe, pochodzgce z powierzchni
zanieczyszczonych wymagajg oczyszczenia; obowigzuje zakaz
odprowadzania wod na teren dziatek sgsiednich;

Projektuje sie gromadzenie wod
deszczowych do ponownego
wykorzystania. Wody z ciggow
drogowych odprowadzane do sieci
miejskiej po odpowiednim
podczyszczeniu

4) usuwanie bytowych odpadodw statych — zgodnie z przepisami
odrebnymi,

Projektuje sie budowe sieci
sanitarnej, odprowadzajgcej Scieki
do sieci miejskiej

5) dojazd na dotychczasowych warunkach,

Zgonie z planem zagospodarowania
terenu - spetniony

6) w obrebie nieruchomosci nalezy zapewnic ilo$¢ miejsc postojowych
wynikajgcg z programu inwestycji.

Zgonie z planem zagospodarowania
terenu - spetniony

Projekt oraz dziatka spetniajg wszystkie wymogi ujete w [DoLICP]

I1.5.2 Ochrona zabytkéw

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenie strefy ochrony konserwatorskiej.

1.5.3 Wptyw eksploatacji gorniczej

Na terenie dziatki nie wystepujg wptywy eksploatacji gérniczej.

I1.5.4

Inwestycja nie generuje zagrozen.

I.5.5 Prawo wodne

Zagrozenie dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia

Aktualnie teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi.
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1.5.6 Ochrona przyrody

Teren inwestycji znajduje sie w poza Obszarem Chronionego Krajobrazu Biatej Géry

1.6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Peten opis warunkéw ochrony przeciwpozarowej wg opisu technicznego do Projektu Architektoniczno-
Budowlanego.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.1225)

¢ Prawo Budowlane (Dz.U.z 2023 r. poz. 682)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. 2023 poz. 822)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030 z pézn. zm),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej ( Dz.U. 2023 poz.1563)

1.6.1 Dane techniczne projektowanych obiektéow

- nie dotyczy w | etapie.

1.6.2 Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych

- nie dotyczy w | etapie.

1.6.2.17. Droga pozarowa.
- nie dotyczy w | etapie.

I.7 INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

I1.7.1 Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopow.
Masy ziemne pozyskane z wykopdw zostanie wykorzystana dla potrzeb uksztattowania terenu. Wierzchnia
warstwa humusu zostanie spryzmowana i wykorzystana w pézniejszym etapie do wyréwnania terenu i
uksztattowania zieleni.

1.8 INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

§ 18. [ELEMENTY INFORMACIJI O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU]
ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA NA PODSTAWIE PRZEPISOW ODREBNYCH:
1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢

budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz.1225

§ 12 Minimalne odlegtosci od granicy dziatki- 4m dla $ciany z oknami, 3m dla $ciany bez okien, 1,5m
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dla tarasow,

§ 13 Minimalne odlegtosci pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi od sgsiednich budynkéw
§ 19,20 Wymagane odlegtosci od granic dziatki, budynkdow projektowanych i istniejgcych

§ 23.1,2 Wymagane odlegtosci od miejsca sktadowania odpadéw

§ 60 Zacienianie dziatek sgsiednich, zapewnienie wymaganego nastonecznienia

§ 271,272,273 Odlegtosci wymagane ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe

Analiza Projektu Budowlanego w/w inwestycji pod katem wyznaczenia w otoczeniu projektowanego obiektu
budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu.
Definicja obszaru oddziatywania obiektu przyjeta na podstawie zapiséw art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane —. (Dz.U. z 2023 r. poz. 682)
Odniesienia szczegdtowe do przywotanych przepisow.
1. W zwigzku z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022
poz.1225wyznacza sie w otoczeniu obiektu budowlanego nastepujgce obszary, na ktérych obiekt
oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu
1.a. Z uwagi na dopuszczalne przestanianie dopuszczalna odlegtosé okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi rowna sie wysokosci projektowanej zabudowy w stosunku
do poziomu otaczajgcego terenu,
Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie..
1.b. Z uwagi na miejsce gromadzenie odpadkdw statych odlegtos¢ od okien i drzwi budynkow
przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 70m. (§ 23.1)
Nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sgsiednie..
Obszar oddziatywania obiektéw miesci sie na dziatkach , na ktérych zostat zaprojektowany
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uprawnienia budowlane w specjalnosci
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SPECJALNOSC INSTALACIE
ELEKTRYCZNE

mgr inz. Adam Kibort
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instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

PODPIS

bez ograniczen
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