ttumaczenie z j. angielskiego

FIAB karta techniczna CE2797

ELEKTRODY JEDNORAZOWE (Z PIANKI) Z ZELEM STALYM DO
ELEKTROCHIRURGII

[zdjecie]

Jednorazowe elektrody FIAB ze statym zelem do elektrochirurgii, potgczenie tab, majg cechy, ktére
czynig je absolutnie niezawodnymi podczas operacji elektrochirurgicznych. Bezpieczenstwo produktu
gwarantuje m.in szeroka powierzchnia aktywna, zel adhezyjny o bardzo niskiej impedancji, dobry
wytrzymaty Zzel i medyczne wsparcie przylepne, ktére pozwala unikngé niepozadanego odklejenia
sie. Pakowane w specjalne aluminiowe woreczki umozliwiajgce m.in odpowiednig konserwacje
elektrod. Produkt nie zawiera lateksu.

WtASCIWOSCI TECHNICZNE

Model: F7320

Materiat: Pianka PE, hyrozel
Rozmiary: 164 x 117 mm
Powierzchnia catkowita: 165cm?2
Powierzchnia aktywna: 107 cm2

Konektor:

Wymiary zaktadki:
Impedancja 500kHz:
Max. Temperatura
Zgodnos¢ z normami

Standardy bezpieczeristwa:

PAKOWANIE:
Gtéwne opakowanie:

Opakowanie sprzedazowe:

Sktadowanie:

Waznos¢:

Bipolarna, aluminiowa zaktadka

szerokos¢ 23mm, dtugosé¢ 20mm

<2 Ohm

<3,5 stopni C @ 700mA

Dyrektywa 93/42/EWG wraz z poprawkami. Wyrdb
medyczny klasy Ilb

EN 60601-2-2, EN I1SO 10993-1

Pakowane pojedynczo w uszczelnione aluminium z
torebka PE — niesterylne

100 sztuk w kartonie

Temperatura: +5°C + +40° C - Wilgotnos¢ wzgledna:
20% + 80%

Nadruk na opakowaniu - 36 miesiecy od daty
produkcji
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