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Wioctawek, dn. 20.04.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany projektant Krzysztof Sikorski, autor

Projektu zagospodarowania terenu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ttuchowie
Wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie
Powiat Lipnowski
Jedn. ewid. 040808_2 Gmina Ttuchowo
Obreb 0015 Ttuchowo
dziatka . nr 348/48, 348/60, 348/63

o$wiadczam, ze zostat on sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

mgr inz. Krzysztof Sikorski

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr ewid. KUP/0073/PWOS/07

Krzysztof Sikorski

jest zgodny z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi. Zostat wykonany w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
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Wioctawek, dn. 20.04.2023 r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany projektant Krzysztof Sikorski, sprawdzajacy:

Projektu zagospodarowania terenu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ttuchowie
Wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie
Powiat Lipnowski
Jedn. ewid. 040808_2 Gmina Ttuchowo
Obreb 0015 Ttuchowo
dziatka . nr 348/48, 348/60, 348/63

o$wiadczam, ze zostat on sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Igor Sikorski

upr. bud. do projektowania oraz kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacje i sieci sanitarne
bez ograniczern MAZ/0030/PWBS/19

Igor Sikorski

jest zgodny z umowg, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi. Zostat wykonany w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
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KUJAWSKO

- POMORSKA
OKREGOWA
{1 z B A
INZYNIEROW
¥ one BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

. R Bydgoszcz, dnia 20 czeﬁvca 2007 .
Sygn. akt: KUPOL !B[KK—0054—0045106/O7, : .
. KUPOIIB/KK-0055-0100/08/07

DECYZJA

Nz podstawie art. 24 ust 1 okt 2 ustawy z dnia 15 grugnia 2000T. © samarzadach zawodowych architektow,
inzynirow budownictwa oraz urbanistow (Dz: U. z 2001 r. Nr.5, pozZ. 42, z pén. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2iust 2,
art 14 ust { pkt4 iust 3 pkt 113 ustawyz dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane {Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poz.
1118) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane 08z 0 zmianiz
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 1. Nr 163, poz. 1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkji technicznych w budownictwie
(Dz. U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 .
Nr 98, poz. 1071, z pbZn. zm.) ’ : y

Okragowa Komisja Kwalifikacyjna
) nadaje
Panu Krzysztofowi Karzimierzowi Sikorskiemu
inzynierowi o kizrunku inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 25 marca 1861 . w Mtawie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
umer ewidencyjny KUPIDOT3/PWOSIOT

"do projektowania kierowania robotzmi budowlanymi bsz ograniczei
w specjatnoscl instalacyjnej w Zakresie sieci, instalacjii urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanatizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku Z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 §4 K.p.a. c;dste_puje sig od .
uzasadnisnia dscyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie dacyzji.

Pouczeniz

Od niniejszej‘ decyzji stuzy -odw.o\‘anie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] 'izby Inzynisrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem  Okregows] "Komisji  Kwalifikacyjngj KUPOIIB w
Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia jej dorsczenia. ' ’

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwaliﬁka?/'ji_‘
{ —

\Zymyja: : mgr inz. Witold Przybylski
. Pan Krzysziof Kezimierz Sikorski 3
Wienisc Zalesie 12/1
87-880 Wieniec Zalesie
Okregowa Rada lzby

. Gloway Inspektor
Nadzoru Budowianego
sla .
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® POLSKA
I I B A

INZYNIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-UZ8-314-BRD *

Pan Krzysztof Sikorski o numerze ewidencyjnym KUP/15/0273/07

adres zamieszkania m. Zalesie 12/1, 87-880 Wieniec

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawne] wystarcza ztozenie o$wiadczenia weli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie wali zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadezeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwe] Okrggowe] lzby Inzynierd
Budownictwa.




* MAZOWIECKA
OKREGOWA
N1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 196/19 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. 22016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art.
13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Igor Jan Sikorski
ur. dnia 26 pazdziernika 1989 roku w m. Wioclawek

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0030/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglgdnieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a. uje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 1. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ... //) ..... » /
dr int. Jerzy Idzikowski ////\f\j& > SRR 7

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka / .
\
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OPIS TECHNICZNY

do
Projektu Zagospodarowania Terenu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ttuchowie
Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie
Powiat Lipnowski
Jedn. ewid. 040808_2 Gmina Ttuchowo
Obreb 0015 Ttuchowo

dziatka . nr 348/48, 348/60, 348/63
1.0.Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Wizja lokalna
1.3. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego ORG.6733.1.2023 z dnia 06.04.2023
1.4. Normy i przepisy obowigzujace
1.5. Protokét ZUD NK.6630.1.73.2023
1.6. Warunki techniczne ORG 7021.2.05.2023 z dnia 03.03.2023

2.0. Zakres i cel opracowania

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenie dziatek 348/48, 348/60, 348/63, obreb Ttuchowo, gmina Ttuchowo
odprowadzac¢ bedzie Scieki socjalno-bytowe do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej a dalej do istniejacej gminne;
oczyszczalni $ciekow. Odprowadzenie Sciekoéw kanalizacjg grawitacyjna, bez przepompowni.

Diugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej 200PCW o sztywnosci obwodowej SN8 - 172mb
llo$¢ studzienek kan. sanitarnej dn1200 betonowych z betonu B40 - 7szt

3.0. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ wykonana bedzie z rur PCW, litych, o sztywnosci obwodowej SN8, taczonych na potaczenia kielichowe, z
uszczelkami gumowymi. Na sieci zaprojektowano montaz studzienek betonowych o $rednicy dn1200. Wykonanie
studzienek dla ruchu ciezkiego, z pokrywami nastudziennymi z pierécieniami odcigzajacymi i wlazami zeliwnymi.
Studzienki montowa¢ z gotowymi kinetami i otworami montazowymi dla rur wyposazonymi w uszczelki montazowe.
Montaz kregdw na uszczelki gumowe dla zabezpieczenia przed ewentualnym przesigkaniem wody do wnetrza
studzienek.

4.0 Wykonawstwo

4.1. Uktadanie rur PCW w wykopie

a) ukfadane rury muszg odpowiada¢ obowigzujacym normom,

b) przykrycie rur powinno miesci¢ si¢ w granicach 1-6m, jezeli odbywa sie w tym miejscu jakikolwiek ruch uliczny,
100-150mm,

d) podsypka powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem rurociagu, bez zageszczania,

e) zasypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) 0 max. 15% pozostatosci na sicie 0,75mm i grubo$ci przynajmniej
100-150mm,

f) w zasypce znajdujacej si¢ bezposrednio wokot rury wielko$¢ kamieni nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej
$rednicy rury, lecz nigdy nie powinna by¢ wigksza od 30 mm nawet dla rur o duzych $rednicach,

g) zageszczanie zasypki powinno odbywac si¢ warstwami o grubosci 100 — 300mm, az do wysoko$ci okoto 300mm
powyzej powierzchni rury,

i) w przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiatu, takiego jak np zwir rzeczny, wymagane jest tylko
zasypywanie warstwowe,

j) aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 90% zmodyfikowanej warto$ci Proctora,

k) wypetienie wykopu powinno by¢ wykonane z tego samego materiatu (zwir, piasek) do wysoko$ci 300 mm powyze;
powierzchni rury,

) pozostate wypetnienia mozna wykona¢ z gruntu rodzimego, zgodnie z zaleceniami projektanta, o ile maksymalna
wielko$¢ czastek nie przekracza 300mm.

m) usuwanie zabezpieczenia na poziomie lub ponizej strefy utozenia przewodu po wykonaniu zasypki gtéwnej moze

9
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prowadzi¢ do powaznych konsekwenciji dla no$nosci, kierunku i poziomu utoZenia przewodu,
n) po zakonczeniu zasypki wykopu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie terenu zgodnie z ustaleniami.

4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCW powinny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami zawartymi w normie PN-B-06050:1999 w powigzaniu z normg PN-B-10736:1999. Wykop nalezy wykona¢
tak, azeby nie naruszaé sztywnosci gruntu rodzimego w okre$lonej strefie rurociagu (strefa obsypki).

Wykop wykonywany mechanicznie (wasko-przestrzenny) o $cianach szalowanych nalezy wykona¢ o S$cianach
pionowych odeskowanych szczelnie. Powyzszy ksztatt wykopu w petni zabezpiecza struktury gruntu rodzimego bez
wzgledu na jego rodzaj. W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonaé recznie. Minimalna
szeroko$¢ wykopu deskowanego dla Srednicy rur DN 200 i gtebokosci wykopu pow. 3,0 m wynosi w $wietle obudowy
0,90 m, zas$ pomiedzy obudowg wykopu a zewnetrzng $cianka rury z kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 0,35
m. Uwzgledni¢ wytyczne dotyczace uktadania przewodow zawarte w instrukcjach producenta rur PCW.

4.3.Istniejace kolizje

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej istniejg elementy uzbrojenia.

We wszystkich miejscach gdzie roboty prowadzone sg w poblizu istniejacych elementéw uzbrojenia terenu (kable
elektryczne, przewody wodociggowe) roboty nalez prowadzi¢ recznie i wykonywaé odkrywki kontrolne w celu ustalenia
doktadnej lokalizaciji istniejacego uzbrojenia terenu.

4.4. Sie¢ wodociggowa
Na terenie prowadzonych robdt przebiegajg rozne przewody wodociggowe. Zachowa¢ nalezyte odlegtosci oraz
zabezpieczy¢ istniejace przewody przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu.

4.5. Kable energetyczne

Na terenie prowadzonych robét przebiegajg kable energetyczne niskiego i $redniego napiecia. Zachowaé nalezyte
odlegto$ci oraz zabezpieczy¢ istniejgce kable przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu. Na kablach energetycznych w
miejscach skrzyzowan i zblizen z projektowanymi przewodami kanalizacji deszczowej zabudowa¢ dwudzielne przepusty
ochronne z zastosowaniem rur typu Arot po uprzednim wylaczeniu kabli spod napiecia. Zabezpieczy¢ istniejace kable
przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu. Prace ziemne w miejscach zblizer i skrzyzowan wykona¢ recznie. Na trasie
prowadzonych przewoddw kanalizacji deszczowej nie wystepuja kolizje z kablami energetycznymi.

5.0. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Zgodnie z rejestrem zabytkow Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego
Dziatki . nr 348/48, 348/60, 348/63 Obreb 0015 Ttuchowo, jedn. ewid. 040808_2 Gmina Ttuchowo
nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

6.0. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego
sie w granicach terenu gérniczego
Na terenie prowadzonej inwestycji nie wystepuje eksploatacja gérnicza.

7.0. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

Zgodnie z prawem budowlanym i decyzjq o lokalizacji inwestycji celu publicznego ORG.6733.1.2023 z dnia
06.04.2023inwestycja nie oddziatuje negatywnie na Srodowisko. Zakres oddziatywania ogranicza sie do dziatek:

nr 348/48, 348/60, 348/63 Obreb 0015 Ttuchowo, jedn. ewid. 040808_2 Gmina Ttuchowo.

Obszar oddziatywania ustalono w oparciu o § 12 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).
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8.0.Roboty ziemne — wytyczne do BIOZ

1.

w

9.

Podczas rob6t ziemnych prowadzonych sposobem mechanicznym i recznym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng i wokdt wykopu ustawi¢ porecze i oznakowania. W zalezno$ci od gtebokos$ci wykopu i rodzaju
gruntu umocni¢ jego $ciany.

Transport i montaz elementow prefabrykowanych - nalezy wyznaczyé miejsca sktadowania elementéw

prefabrykowanych.
Prace w wykopach — wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i wywiesi¢ tablice ,UWAGA GLEBOKIE WYKOPY”.
Na trasie wykonywanego przytacza ustawi¢ tymczasowe przejscia dla pieszych Z barierami ochronnymi i

je oznakowac.

Pracownicy przed przystapieniem do wykonywania robét szczegolnie niebezpiecznych powinni by¢ przeszkoleni
(instrukcje stanowiskowe, obstuga narzedzi, organizacja stanowisk pracy). Nadzor nad pracami szczegoinie
niebezpiecznymi powinna sprawowac osoba z kierownictwa budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni stosowac $rodki ochrony indywidualnej (odziez ochronna, kaski).
Opracowa¢ nalezy projekt zagospodarowania placu budowy z oznaczeniem miejsc mogacych stanowi¢
zagrozenie.

Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robét,
wydzielenie stref ochronnych placu produkcji pomocniczej, lokalizacji pomieszczen higieniczno — sanitarnych.
Ogrodzi¢ teren budowy i oznaczy¢ uktad komunikacyjny dla potrzeb budowy.

ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYSTEPUJACE ZAGROZENIA

Warunki bezpiecznego prowadzenia robét ziemnych:

a. Wykonanie rob6t ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robét

okreslajacego kolejnos¢ i metody ich wykonania.

b. przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji urzadzen

podziemnych (sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, kabli telekomunikacyjnych w celu ustalenia
ewentualnych kolizji i zagrozen.

c. Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych, nalezy okresli¢ bezpieczne

odlegtosci (w pionie i poziomie) w jakich moga byé prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci
bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami.

W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwa¢ prace i powiadomié¢ o tym
kierownictwo budowy.

Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawisow.

Urobek z wykopdw powinien by¢: odktadany 1m za klin odtamu gruntu jesli Sciany wykopu nie sg umocnione lub
odwozony bezposrednio na sktadowisko.

W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow, drdg dojazdowych i przejsc.

Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowac sie w bezpiecznej od niego
odlegtosci.

Podczas wykonywania rob6t wasko przestrzennych osoby wspdipracujgce z operatorem mogg znajdowaé sie
wylacznie w czesci zabezpieczonej wykopu.

Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp.

Jezeli gtebokoSC wykopu jest wigksza niz 1m nalezy wykona¢ zejscia do wykopu. Odlegtosci migdzy zejSciami do
wykopu nie powinna przekraczac¢ 20m.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé zgodnie z opracowanym planem wykonania robét ziemnych (skarpowanie,
szalunku, rozpory).

. Krawedzie wykopow oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zabrania sig w miejscu prowadzenia wykopéw prowadzenia jednoczesnie innych rob6t oraz przebywania oséb
postronnych.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdéw poszukiwawczych
powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokot wykopow pozostawionych w czasie zmroku i nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego.
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Jezeli teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien
zapewnic staly dozor.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtoéci od wykopu co najmniej 0,6m poza granicq klina
naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie osob pomigdzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

W czasie wykonywania koparkg wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywac obudowe wytacznie z
zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowang. Z uzyciem wcze$niej przewidzianych
urzagdzen mechanicznych.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywaé sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach ziemnych:

T SsemoeoooTw

k.

l.
Na

Wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologig robot,

nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas rob6t przy czynnych instalacjach,

niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

pogtebianie wykopéw wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie,

niestaranne wykonanie szalunkdw lub ich brak,

uzycie niewtasciwych materiatow do wykonania szalunkéw,

brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow,

przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

wykonywanie napraw sprzetu lub $rodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed osunigciem sie
sprzetu,

brak kontroli izolacji kabli elektrycznych i przewodow doprowadzajacych energie elektryczng, np. do pomp,
lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatdw.

powyzsze roboty opracowac plan BIOZ.

9.0. Warunki gruntowo-wodne

Na

terenie prowadzonych robdt wystepuja proste warunki gruntowo-wodne. Poziom wod gruntowych stabilizuje sie na

gtebokosci ponizej 2,5m. W rozwigzaniu projektowym przyjeto poziom 2,5m. Cato$¢ robot instalacyjnych prowadzona
jest w pasie drogowym drogi gminne;.

10.0. Zestawienie obowigzujacych norm i przepiséw. Warunki koricowe
Normy:

1.
2.

PN-B-01700:1999  Wodociagi i kanalizacja -- Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna -- Oznaczenia graficzne

PN-EN 13244- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw

2:2004 do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 13244- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw

3:2004 do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 3: Ksztattki

PN-EN 13244- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw

4:2004 do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 4: Armatura

PN-EN 13244- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw

5:2004 do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i

nad ziemig -- Polietylen (PE) -- Czes$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie
PN-EN 681-1: 2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych.
Cze$¢ 1: Guma
PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia.
Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne
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8.  PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane -- Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze
9. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania
10. PN-EN  50086-2- Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Czes¢ 2-4. Wymagania
4:2002 szczegOtowe dla systemoéw rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

Inne dokumenty:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 106/2000)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pozniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko
z dnia 9 listopada 2000r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.163) wraz z pdzniejszymi zmianami

4, Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pdzniejszymi zmianami

d. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania
robot
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe.

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych.
Warszawa 1994 r. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacii.

8. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”,
wrzesien 2001 r.

9. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpien 2003 r.

10.  Wymagania producenta rur PP

11.0. Uwagi koncowe
11.1 Autorzy P.B. zastrzegajg, ze wszelkie ewentualne zmiany w projekcie wprowadzone w trakcie realizacji winny by¢
Z nimi uzgadniane,

11.2 Montaz przewoddéw nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz. Il - instalacje sanitarne ii przemystowe” oraz obowigzujacymi normami i przepisami.

opracowat: mgr inz. K. Sikorski
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INFORMACIJA DO PLANU BIOZ DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

ADRES:
Dziatki . nr 348/48, 348/60, 348/63 Obreb 0015 Ttuchowo, jedn. ewid. 040808_2 Gmina
Ttuchowo
INWESTYCJA:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ttuchowie
Dziatki . nr 348/48, 348/60, 348/63 Obreb 0015 Tluchowo, jedn. ewid. 040808_2 Gmina

Ttuchowo
Powiat lipnowski, Wojewdédztwo Kujawsko-Pomorskie

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien Data i podpis

Projektant mgr inz. Krzysztof Sikorski Krzysztof Sikorski upr. bud. do 20.03.2023r.
Br. sanita mej projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen w specjalnoscei
Opracowat instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
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urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych inzynieryjnej Wpis do
Kujawsko — Pomorskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa pod numerem
KUP/0073/PWQOS/07
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1. Podstawa opracowania

— Dokumentacja techniczna

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 poz.

1126

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy ,Prawo Budowlane” oraz § 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik robdt jest zobowigzany od zapewnienia
sporzadzenia planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdot. Wszystkie zaprojektowane prace ziemne
budowlano-montazowe oraz rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
zachowaniem przepisow BHP i p.poz., poszanowaniem minia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz z obowigzujacymi wymogami nowego prawa budowlanego.

2. Opis do wykonania planu bezpieczenstwo i ochrony zdrowia
zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych

obiektow.
Kolejnos¢ robot wynikajaca z technologii robét:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne,
montaz sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami i podbudowami.
roboty towarzyszace

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Projektowane zadanie jest inwestycjg liniowg z usytuowanymi na trasie studniami z kregéw

zelbetowych na sieci kanalizacji sanitarnej.

Projektowana budowa sieci prowadzona jest po uzbrojonych terenach zielonych, drogowych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W trakcie wykonywania zaprojektowanych robdt wystepujg zagrozenia dla:

-~ pracownikéw wykonujgcych roboty

— mieszkancéw budynkéw usytuowanych wzdtuz linii wykopdw

Powyzsze ujeto w tabeli 1.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozehn wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Powyzsze ujeto w tabeli 1.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikédw przed przystgpieniem do realizacji

robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Do realizacji zadania nalezy przewidzie¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i

przeszkoleniu.

Wskazanie $rodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub

ich sasiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg

szvbka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
ustawienie tablic informacyjnych i ostrzegawczych w obrebie placu budowy

- ustawienie znakéw drogowych i sygnalizacji zgodnie z projektem organizacji ruchu
drogowego.

- zabezpieczenie terenu prowadzonych robdt przed dostepem dla oséb trzecich przez
wykonanie wygrodzen, zatozenie tasm ostrzegawczych.

- wykonanie koniecznych przejs$¢, przejazdow i objazdéw tymczasowych obarierowanych i
zabezpieczonych zgodnie z wytycznymi w tym wzgledzie

- wyznaczenie koniecznych tymczasowych drég ewakuacji zgodnie ze zmieniajacq sie
sytuacjgq na budowie wynikajacq z postepu robot i odpowiednie ich oznakowanie.
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zapoznanie wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego z zatwierdzonym planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wraz z przyjeciem zobowigzania co do jego

przestrzegania.

Specyfika projektowanych obiektdéw wymaga zwrocenia szczegdlnej uwagi na:
przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ trase czynnych sieci uzbrojenia terenu,

sieci energetyczne podlegajace wymianie nalezy trwale wytgczy¢ z eksploatacii,

wszystkie prace zwigzane z demontazem starych i prowadzeniem nowych sieci nalezy

wykonac¢ w stanie bez napieciowym,
podczas prac ziemnych stosowa¢ odziez ochronng,

podczas prowadzenia

pierwszej pomocy przy porazeniu pradem elektrycznym.

nalezy bezwzglednie przeszkoli¢ pracownikdw o potrzebie zachowania szczegdlnej
przy prowadzeniu prac w poblizu

ostroznosci
elektrycznych.

uwzglednienie w procesie realizacji obiektu wymagan technicznych ujetych w normach

panstwowych

potwierdzenie zgodnosci

wykonania poszczegdlnych

wytycznymi

potwierdzenia zgodnosci z obowigzujgacymi $wiadectwami dopuszczenia zastosowanych

obowigzujacymi
robot

rodzajow

materiatow i prawidtowg oceng ich jakosci,
warunki sktadowania i transportu materiatéw, elementéw budowlanych,

Swiadectwami
- zgodno$¢ z

lub przy czynnych

prac zabezpieczy¢ miejsce pracy przed dostepem o0séb
postronnych, a pracownikdow wyposazy¢ w apteczke i sprzet niezbedny do udzielenia

dopuszczenia

instrukcjami i

TABELA NR 1
PODSTAWOWE ZAGROZENIA PRZY WYKONYWANIU ZADAN:
Lp. Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas ich Uwagi
wystepowania | wystepowania
1. 2. 3. 4. 5.
I. | Roboty ziemne 1. Zagrozenie
1. | Wpadniecia do wykopow - Obreb - caty cykl dotyczy
prowadzenia budowy pracownikéw i
prac ziemnych uzytkownikéw
drodg.
2. Obsuniecie sie scian wykopu | - Obreb - caty cykl 1. Dotyczy
otwartego prowadzenia budowy pracownikéw
prac ziemnych
3. Zamkniecie sie obudowy - Obreb - caty cykl 1. Dotyczy
wykopu prowadzenia budowy pracownikéw
prac ziemnych
4. Naruszenie istniejgcego - Obreb - caty cykl 1. Dotyczy
uzbrojenia terenu prowadzenia budowy pracownikéw i
-przewody elektryczne prac ziemnych uzytkownikow
-przewody drdg.
telekomunikacyjne 2. Nalezy
- sieci wodociggowej tymczasowo
zabezpieczy¢
awarie.
3. Natychmiast
powiadomic
wiasciciela
uszkodzonej
sieci.
6. Pekniecia i zarysowania - na odcinkach - W czasie - Nalezy
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fundamentéw i Scian zblizen wykonania przewidzieé
budynkow wykopdéw do zagrozonych obserwacje
linii zabudowy odcinkéw zagrozonych
budynkéw w
trakcie
realizacji
wytypowanych
odcinkow.
Kolizje drogowe - Na odcinku - W czasie 1. Sprawdzic¢
robot wykonywania prawidtowosc¢
prowadzonych robét w zabezpieczen
w czynnych czynnych zgodnie z
ulicach ulicach projektem
organizacji
ruchu.

2. Tymczasowo
zabezpieczyc¢
miejsce kolizji
3. Wezwad
stuzby (policja,
pogotowie).

Roboty montazowe w
wykopach Patrz pkt I
Zagrozenie jak przy
wykopach ziemnych

Uderzenia materiatem - wykopy na - W czasie - zagrozenie dla
transportowanym do wykopu | catej trasie transportu pracownikéw
sieci; materiatow

- rury i studnie,
wylot do rowu,
ptyty

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Sikorski
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