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INFORMACJA DO PLANU BIOZ DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

ADRES:
Dziatki . nr 348/48, 348/60, 348/63 Obreb 0015 Tluchowo, jedn. ewid. 040808_2 Gmina
Ttuchowo
INWESTYCJA:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ttuchowie
Dziatki . nr 348/48, 348/60, 348/63 Obreb 0015 Ttuchowo, jedn. ewid. 040808_2 Gmina

Ttuchowo
Powiat lipnowski, Wojewdédztwo Kujawsko-Pomorskie

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien Data i podpis
Projektant mgr inz. Krzysztof Sikorski Krzysztof Sikorski upr. bud. do
Br. sanitarnei projektowania i kierowania robotami 20.04.2023r.
: ] budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
Opracowat instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych inzynieryjnej Wpis do
Kujawsko — Pomorskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa pod numerem
KUP/0073/PWOS/07
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1. Podstawa opracowania

— Dokumentacja techniczna

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 poz.

1126

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy ,Prawo Budowlane” oraz § 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik robét jest zobowigzany od zapewnienia
sporzadzenia planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot. Wszystkie zaprojektowane prace ziemne
budowlano-montazowe oraz rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
zachowaniem przepisow BHP i p.poz., poszanowaniem minia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz z obowigzujacymi wymogami nowego prawa budowlanego.

2. Opis do wykonania planu bezpieczenstwo i ochrony zdrowia
zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych

obiektow.
Kolejnos¢ robdt wynikajaca z technologii robdt:
roboty przygotowawcze,
roboty ziemne,
montaz sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami i podbudowami.
roboty towarzyszace

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Projektowane zadanie jest inwestycjg liniowg z usytuowanymi na trasie studniami z kregéw

zelbetowych na sieci kanalizacji sanitarnej.

Projektowana budowa sieci prowadzona jest po uzbrojonych terenach zielonych, drogowych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W trakcie wykonywania zaprojektowanych robét wystepujg zagrozenia dla:

- pracownikéw wykonujgcych roboty

- mieszkancéw budynkéw usytuowanych wzdtuz linii wykopdw

Powyzsze ujeto w tabeli 1.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Powyzsze ujeto w tabeli 1.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Do realizacji zadania nalezy przewidzie¢ pracownikédw o odpowiednich kwalifikacjach i

przeszkoleniu.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub

ich sasiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg

szvbka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
ustawienie tablic informacyjnych i ostrzegawczych w obrebie placu budowy

- ustawienie znakéw drogowych i sygnalizacji zgodnie z projektem organizacji ruchu
drogowego.

- zabezpieczenie terenu prowadzonych robdt przed dostepem dla oséb trzecich przez
wykonanie wygrodzen, zatozenie tasm ostrzegawczych.

- wykonanie koniecznych przejs$¢, przejazdow i objazdéw tymczasowych obarierowanych i
zabezpieczonych zgodnie z wytycznymi w tym wzgledzie

- wyznaczenie koniecznych tymczasowych drdég ewakuacji zgodnie ze zmieniajacq sie
sytuacjq na budowie wynikajacg z postepu robot i odpowiednie ich oznakowanie.
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zapoznanie wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego z zatwierdzonym planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wraz z przyjeciem zobowigzania co do jego

przestrzegania.

Specyfika projektowanych obiektdéw wymaga zwrocenia szczegdlnej uwagi na:
przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ trase czynnych sieci uzbrojenia terenu,

sieci energetyczne podlegajace wymianie nalezy trwale wytgczy¢ z eksploatacii,

wszystkie prace zwigzane z demontazem starych i prowadzeniem nowych sieci nalezy

wykona¢ w stanie bez napieciowym,
podczas prac ziemnych stosowa¢ odziez ochronng,

podczas prowadzenia

pierwszej pomocy przy porazeniu pradem elektrycznym.

nalezy bezwzglednie przeszkoli¢ pracownikdw o potrzebie zachowania szczegdlnej
przy prowadzeniu prac w poblizu

ostroznosci
elektrycznych.

uwzglednienie w procesie realizacji obiektu wymagan technicznych ujetych w normach

panstwowych

potwierdzenie zgodnosci

wykonania poszczegdlnych

wytycznymi

potwierdzenia zgodnosci z obowigzujgcymi $wiadectwami dopuszczenia zastosowanych

obowigzujacymi
robot

rodzajow

materiatow i prawidtowg oceng ich jakosci,
warunki skfadowania i transportu materiatéw, elementéw budowlanych,

Swiadectwami
- zgodno$¢ z

lub przy czynnych

prac zabezpieczy¢ miejsce pracy przed dostepem o0séb
postronnych, a pracownikéw wyposazy¢ w apteczke i sprzet niezbedny do udzielenia

dopuszczenia

instrukcjami i

TABELA NR 1
PODSTAWOWE ZAGROZENIA PRZY WYKONYWANIU ZADAN:
Lp. Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas ich Uwagi
wystepowania | wystepowania
1. 2. 3. 4. 5.
I. | Roboty ziemne 1. Zagrozenie
1. | Wpadniecia do wykopow - Obreb - caty cykl dotyczy
prowadzenia budowy pracownikéw i
prac ziemnych uzytkownikéw
drdg.
2. Obsuniecie sie scian wykopu | - Obreb - caty cykl 1. Dotyczy
otwartego prowadzenia budowy pracownikéw
prac ziemnych
3. Zamkniecie sie obudowy - Obreb - caty cykl 1. Dotyczy
wykopu prowadzenia budowy pracownikéw
prac ziemnych
4, Naruszenie istniejgcego - Obreb - caty cykl 1. Dotyczy
uzbrojenia terenu prowadzenia budowy pracownikéw i
-przewody elektryczne prac ziemnych uzytkownikow
-przewody drédg.
telekomunikacyjne 2. Nalezy
- sieci wodociggowej tymczasowo
zabezpieczy¢
awarie.
3. Natychmiast
powiadomic
witasciciela
uszkodzonej
sieci.
6. Pekniecia i zarysowania - na odcinkach - W czasie - Nalezy

3

instalacjach
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fundamentéw i Scian zblizen wykonania przewidzieé
budynkow wykopdéw do zagrozonych obserwacje
linii zabudowy odcinkéw zagrozonych
budynkéw w
trakcie
realizacji
wytypowanych
odcinkow.
Kolizje drogowe - Na odcinku - W czasie 1. Sprawdzi¢
robot wykonywania prawidtowos¢
prowadzonych robét w zabezpieczen
w czynnych czynnych zgodnie z
ulicach ulicach projektem
organizacji
ruchu.

2. Tymczasowo
zabezpieczy¢
miejsce kolizji
3. Wezwad
stuzby (policja,
pogotowie).

Roboty montazowe w
wykopach Patrz pkt I
Zagrozenie jak przy
wykopach ziemnych

Uderzenia materiatem - wykopy na - W czasie - zagrozenie dla
transportowanym do wykopu | catej trasie transportu pracownikéw
sieci; materiatow

- rury i studnie,
wylot do rowu,
plyty

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Sikorski



