Gmina Krynica-Zdréj - Urzad Miejski w Kry- 33-380 Krynica-Zdréj, ul. Kraszewskiego 7
nicy-Zdroju

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejgcego ciggu pieszo-jezdego w obrebie Gory Parkowej w Krynicy-
Zdroju - dtugos¢ 40 mb

ADRES INWESTYCJI . Goéra Parkowa w Krynicy-Zdroju

INWESTOR : Gmina Krynica-Zdréj - Urzad Miejski w Krynicy-Zdroju

ADRES INWESTORA : 33-380 Krynica-Zdroj, ul. Kraszewskiego 7

SPORZADZIt. KALKULACJE : Adam Gurgul - Urzgd Miejski w Krynicy-Zdroju

DATA OPRACOWANIA : 20.06.2022 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

20.06.2022 r.
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Alejka GP - 1 PR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY DROGOWE REMONTOWE - Remont istniejacego ciagu pieszo-jezdego w obrebie Géry Par-
kowej w Krynicy-Zdroju - dlugos¢ 40 mb
1/KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni zwirowo - gruntowej o grubosci do 15 |m?2
d.1/0804-03 04.01.01 |cm
40.0*4.50+15.0*2.50 m?2 217.500
RAZEM 217.500
2|KNR 2-31 |D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w m2
d.1/0101-01 04.02.01 |gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
40.0*4.50+15.0*2.50 m?2 217.500
RAZEM 217.500
3|/KNR 2-31 |D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w m2
d.1/0101-02 04.02.01 |gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 3
217.50 m?2 217.500
RAZEM 217.500
4/KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- | m?2
d.1]0103-04 04.02.01 |ne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
217.50 m?2 217.500
RAZEM 217.500
5/KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- | m?2
d.1/0114-01 04.03.00, |czeniu 20 cm
D-
04.03.01
217.50 m?2 217.500
RAZEM 217.500
6/KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-| m?2
d.1]0114-07 04.03.00, [niu 8 cm
D-
04.03.01
217.50 m?2 217.500
RAZEM 217.500
7/KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm  |m?
d.1]0114-08 04.03.00, |grubosci po zageszczeniu
D- Krotno$¢ = 2
04.03.01
217.50 m?2 217.500
RAZEM 217.500
8/KNR 2-31 |D- Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana mechanicznie - m2
d.1/0202-07 05.06.05 |grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
217.50 m?2 217.500
RAZEM 217.500
9/KNR 2-31 |D- Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - m2
d.1/0202-09 05.06.05 |grubos¢ po zageszczeniu 8 cm
217.50 m?2 217.500
RAZEM 217.500
10|KNR 2-31 |D- Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - m2
d.1/0202-10 05.06.05 |kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
217.50 m?2 217.500
RAZEM 217.500
11KNR 2-31 |D- Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp  |m
d.1/1403-06 02.00.01, {rowu
D-
02.01.01
40.0+60.0 m 100.000
RAZEM 100.000
12 D- Wodospusty stalowe z ceownika 160 - szt. 2 (dt.6 mb kazdy) m
d.1|kalk. wtasna |00.00.00
12 m 12.000
RAZEM 12.000
13|KNR 4-04 |D- W ywiezienie urobku z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1/1103-04 02.00.01 [tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
217.0*0.50 m3 108.500
RAZEM 108.500
14/KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1/1103-05 02.00.01 |tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km - dalsze 5 km
Krotno$¢ = 5
217.0*0.50 m3 108.500
RAZEM 108.500
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