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Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:
Nazwa i adres zamawiajgcego:
Data opracowania przedmiaru robét:

Nazwa obiektu lub robot:
Nazwa jednostki opracowujgcej:
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Przedmiar robét

Budowa obiektu amfiteatru wraz z zadaszeniem, pomieszczeniami przeznaczonymi do
obstugi obiektu, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg techniczng zewnetrzng i
wewnetrzna, rozbiorka obiektéw kubaturowych i liniowych zlokalizowanych w Krynicy -
Zdroj dz. 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7,
227616, 2278/11 obreb Krynica - Zdrgj.

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych
obiektow budowlanych

45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrow

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

dz. 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6,
2278/11 obreb Krynica - Zdré;j.

Gmina Krynica — Zdro;j

ul. Kraszewskiego 7 , 33-380 Krynica — Zdrgj
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Architektura-konstrukcja i roboty zewnetrzne
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robot

1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Roboty demontazowe

2 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne

3 Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
Roboty przygotowawcze-palowanie

4 Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
Plyta fundamentowa zaplecza

5 Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
Oczepy i belki oczepowe

6 Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
Sciany zelbetowe zaplecza, strop, belki i balustrady zelbetowe

7 Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
Zadaszenie zelbetowe- podpora centralna ,stupy,belka

8 Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
Plyta fundamentowa i Sciany zelbetowe pochylni wraz z pltyta PF3

9 Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
Prefabrykacja ptyt trybun wraz z montazem

10 |Kody CPV: 45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
Schody terenowe zelbetowe

11 |Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Izolacje

12 |Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie
Roboty murarskie

13 |Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych
Scianki systemowe gk

14 |Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Stolarka i slusarka drzwiowa

15 |Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
Tynki wewnetrzne

16 |Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian
Posadzki

17 |Kody CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45431000-7 Kladzenie ptytek
Malowanie i flizowanie

18 |Kody CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
Sufit podwieszany

19 |Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Wyposazenie

20 |Kody CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
Ogrodzenie

21 |Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Naiwrzchnie zewnetrzne

22 |Kody CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
Elementy wykonhczeniowe zewnetrzne

23 |Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
Tereny zielone i nawierzchnie ulepszone

Budowa obiektu amfiteatru wraz z
zadaszeniem, pomieszczeniami
przeznaczonymi do obstugi obiektu,
zagospodarowaniem terenu oraz ...
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Przedmiar robét
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llos¢ |Krot
indywidualny nos
¢
Kosztorys Budowa obiektu amfiteatru wraz z zadaszeniem,
pomieszczeniami przeznaczonymi do obstugi obiektu,
zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg techniczna
zewnetrzng i wewnetrzna, rozbidérka obiektow
kubaturowych i liniowych zlokalizowanych w Krynicy -
Zdroj dz. 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2,
1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 obreb
Krynica - Zdrgj.
1 Element Roboty demontazowe
1 KNR 231/814/2 |B-01.00 Rozebranie kraweznikdéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza
8x30°cm na podsypce piaskowej
m 154,26
2 |KNR231/811/1 |B-01.00  |Rozebranie nawierzchniz plytdrogowychbetonowych |
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
.............................................................................. 4008 36,90
RAZEM:: 36,90|m2 36,90
3 SEK 601/103/10 |B-01.00 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki z
(1) odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe, frezowanie na
gtebokosci 10°'cm, samochdd 5,0-10,0°t-w miejsce wskazane i uzgodnione
z UG
Wyliczenie iloscirobot:
e BT 365,00
RAZEM:: 365,00/ m2 365,00
4 KNR 231/804/3 |B-01.00 Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni
............................................................. 1 M e
"""""" 401,90
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 401,90|m2 401,90
5 KNR 231/804/4 |B-01.00 Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci m2 365,00) 15
6 Kalkulacja B-01.00 Rozbiérka obiektéw kubaturowych przez wyspecjalizowng jednostke /firme
indywidualna | wraz z wywozem i utylizacjg materiatéw z rozbiorki
Wyliczenie iloscirobot:
bud. biblioteki 14,05%(9,65*8,92+0,26*5,95+1,63*7,55)+4,55*(9,.
§65*8,92+0,26*5,95+1,6*3,3)+3,5*(9,65*8,92)/2
i+2,5*1,6*3,3/2+0,8*0,5%(10,25*2+7,9+8,2*2+6, :
§5)*1,3+0,5*1,3*(9,7+10+10+8,35+2,55*2+4,05*
............................................................................. 12+0,3"2)*1,3 1055,17
bud. zaplecza toru saneczkarskiego '5,05%(4,6*6,14+2,82*5,46)*1,1+5,55%(12,86*5,8 .
§7)*1,1+4,55*(3,39*4,7)*1,1+0,3*1,2*(4,3+5,54*
12+6,33+0,62*2+12,86+1,02+11,69+6,68+2,89+ |
. 28246214270423¢4 )13 819,02
: m3/kubatu
RAZEM:: 1874,19|ry 1874,19
7 KNRW B-01.00 Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych,
401/212/6 mechanicznie
m3 20,60
8
kpl 8,00

Budowa obiektu amfiteatru wraz z
zadaszeniem, pomieszczeniami
przeznaczonymi do obstugi obiektu,
zagospodarowaniem terenu oraz ...
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llos¢ |Krot
indywidualny nos
¢
9 KNNR 4/2301/2 |B-01.00 Rurociggi z rur preizolowanych-demontaz
RAZEM 109,00|m 109,00
10 [KNR501/17/1 [B-01.00  [Likwidacia ciagow kanalizacjikablowej
Wyliczenie iloscirobOt:
18+8 26,00
11 |KNRU B-01.00 Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych (PCW, PE), rurociagi z
405M24/7 | . |polietylenu (PE) Fi'do9O'mm
VYlCZenie 08 TG e
przylacz wody do biblioteki | 788+10 75,00
RAZEM 75,00|szt 75,00
12 |KNRU B-01.00 Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych (PCW, PE), rurociggi z
405124/8 | ..........|polistylenu(PE) Fi110Tmm
Wyliczenie loSCi OOt e
siebwodyleczniczej BB 34,00
RAZEM 34,00|szt 34,00
13 |KNRU B-01.00 Demontaz rurociggu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawg
cementowa, rurociagi betonowe, Dn"150-200"'mm
: 458,50|m 458,50
14 |KNRU B-01.00 Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych (PCW, PE), rurociggi z PCW,
40502412 | AR MM
VY lCZenie 08 C rOD G e
przylacz kanalizacjisanitarnej 85 5,50
RAZEM 5,50|szt 5,50
15 |KNRW B-01.00 Demontaz rurociggoéw z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach,
219030105 D B I e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
Przylaczgazowy O 535
RAZEM 5,35|m 5,35
16 |KNNRW 9/814/4|B-01.00 Zabezpieczenie istniejgcej sieci gazowej, rury ochronne dwudzielne
oo |StAlowe, dO FI'200TMM
VY lCZenie 08 TG e
S - 15,00
RAZEM 15,00/m 15,00
17  |[KNNRW B-01.00 Demontaz lampy o$wietleniowej
0018 e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
............................................................................... L O 6,00
RAZEM 6,00|stup 6,00
18 |KNNRW B-01.00 Kable wielozytowe uktadane w ziemi, do 1,0'kg/m, demontaz w gruncie
9/801/14 Kategorii 1Y e
+3+15+10+5+20+4+3+6+9+7 ... 8600
e (0¥ 134054 18430425418465 229,00
RAZEM:: 315,00/m 315,00
19 |KNNRW B-01.00 Kable wielozytowe uktadane w ziemi, do 3,0'kg/m, demontaz w gruncie
9/801/18 kategorii lll-1V
: 37,00
20 |KNNRW B-01.00 Kable wielozytowe uktadane w ziemi, do 5,5'kg/m, demontaz w gruncie
980120 L. |kategori N-IV-YAKXS X240
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
2(4+1) 10,00

Budowa obiektu amfiteatru wraz z
zadaszeniem, pomieszczeniami
przeznaczonymi do obstugi obiektu,
zagospodarowaniem terenu oraz ...
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¢
21 |KNNRW B-01.00 Kable wielozytowe uktadane w rurach ostonowych, blokach betonowych
9/803/10 lub kanatach zamknietych, masa do 5,5°kg/m - demontaz YAKXS 4x240
16,00
RAZEM:: 16,00|m 16,00
22 |KNNRW B-01.00 Kable wielozytowe uktadane w ziemi, do 5,5'kg/m, demontaz w gruncie
9/801/20 kategorii [l-IV-XUHAKXS 3x120
47,20
RAZEM:: 47,20/m 47,20
23 |KNNRW B-01.00 Kable wielozytowe uktadane w rurach ostonowych, blokach betonowych
9/803/10 lub kanatach zamknietych, masa do 5,5°’kg/m - demontaz XUHAKXS
3120 ]
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14,00
24 ”[.Og.rlqdzenia stalowe, rozebranie-dorenowacji |
11,75%(3,3"8+3,15"6+3,16+3,3*3+5,62+2,65+33.
) 122,38
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 122,38|m2 122,38
25 |KNR 404/203/3 |B-01.00 Rozebranie taw fundamentowych oraz cokotéw ogrodzenia
i0,3*1,2%(3,3"8+3,15"6+3,16+3,3"3+5,62+2,65+ !
3B ' 2517
RAZEM:: 25,17\m3 25,17
26 |Kalkulacja B-01.00 Demontaz wyposazenia ruchomego stacji trano np. trnasformatora itp
indywidualna r-g 30,00
27 |KNR 202/351/3 |B-01.00 Demontaz dachu budynku stacji transformatorowe;j
analogia R =1,000
= 1,000*0,0 = 0,000
S =1,000 element 1,00
28 |KNR 202/351/7 |B-01.00 Demontaz bryly gtéwnej budynku wraz z wyposazeniem stacji
analogia transformatorowej
R =1,000
M= 1,000%0,0 = 0,000
S =1,000 element 1,00
29 |KNR 202/351/4 |B-01.00 Demontaz fundamentu stacji transformatorowe;j
R =1,000
M= 1,000%0,0 = 0,000
S =1,000 element 1,00
30 |Kalkulacja B-01.00 Koszt przekazania zdemontowanej stacji trafo i wyposazenia wiascicielowi
wiasna kpl 1,00
31 |KNNR 1/205/3 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem
(2) urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1'km, lecz w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt
kategorii I-Ill-podbudowa-w miejsce wskazane i uzgodnionez UG
""""""" 124,24
124,24/m3 124,24
32 |KNNR 1/208/2 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
(2) odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi
o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochdéd 5-10°t za
dalsze 9km-w miejsce wskazane i uzgodnione z UG m3 124,24 9
33 |Kalkulacja B-01.00 Koszt podstawienia kontener 7m3 na gruz i elementy zdemontowane wraz
wiasna zoplatg za wywoz i sktadowanie
16,00
16,00|kontener 16
2 Element Roboty ziemne
34 |Kalkulacja B-02.00 Wytyczenie obiekéw
wiasna kpl 1,00

Budowa obiektu amfiteatru wraz z
zadaszeniem, pomieszczeniami
przeznaczonymi do obstugi obiektu,
zagospodarowaniem terenu oraz ...
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35 |KNNR 1/201/8 |B-02.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem
(2) urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka
0,60 m3, kategoria gruntu ll-IV_
""""""""" 980,00
RAZEM:: 980,00|m3 980,00
36 |KNNR 1/210/1 ’8-02.00 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi,
koparka 0,15, gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu I-lll
: 1218,58
37 |KNNR 1/307/4 |B-02.00 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria
gruntu -1V
RAZEM 204,74|m3 204,74
38 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewéz na
odlegtos¢ do 10°'m, kategoria gruntu Ill
........................................................................................................................................................ 840
RAZEM:: 8,40/m3 8,40
39 |KNNR 1/214/2 |B-02.00 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,
(1) wykopow obiektowych, spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30°cm,
kategoria gruntu -1V
i 1260,72\m3 1260,72
40 |KNNR 1/317/1 ’B—OZ.OO Zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtos¢ do 3'm, z
zageszczaniem, kategoria gruntu [-ll1
: m3 300,00
41 |KNNR 1/318/2 |B-02.00 Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych,
gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria gruntu IlI-IV
RAZEM:: 11,15/m3 11,15
42 |KNNR 1/407/2 |B-02.00 Formowanie i zageszczanie nasypéw spycharkami ggsienicowymi,
(1) wysokos¢ do 3,0°'m, grunt kategorii lll, moc 75KM-zagospodarownie mas
zimnych z wykopow na terenie inwestycji m3 550,00
43 |KNR911/101/2 |B-02.00 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na
(2) gruntach o umiarkowanej nosnosci, sposobem recznym, geowtoknina
"""""" 2 144,00
2 144,00|m2 2 144,00
44 |KNR 201/235/2 |B-02.00 Formowanie i zaggszczanie nasypow spycharkami, wysokos$¢ do 3,0'm,
M) ol |grunt kategorii NI-IV, spycharka S5°kW (7°KM)
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
............................................................................... 1920 i 1920,00)
1920,00m3 1920,00
45 |Kalkulacja B-02.00 Dostawa materiatu nasypowego
wilasha m3 1920,00
46 |KNNR 1/503/1 |B-02.00 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopdw wykonywanych
recznie, kategoria gruntu I-1I m2 450,00
47 |KNNR 1/205/3 |B-02.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem
(2) urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, lecz w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt
kategorii I-1ll w miejsce uzgodnione i wskazane przez UG
10,64 /m3 10,64

Budowa obiektu amfiteatru wraz z
zadaszeniem, pomieszczeniami
przeznaczonymi do obstugi obiektu,
zagospodarowaniem terenu oraz ...
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48 |KNNR 1/208/2 |B-02.00 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
(2) odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi
o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochdéd 5-10°t za
dalsze 9%km w miejsce uzgodnione i wskazane przez UG
a6
-700,00
290,64|m3 290,64 9
3 |Element Roboty przygotowawcze-palowanie
49 |Kalkulacja B-03.00, B-04.00 |Wykonanie pali zelbetowych duzych $rednic, kategoria gruntu Il $rednica
wiasna pali 800 mm B45 ( wraz z dostawg i montazem zbrojenia)
R=0,955 M=1,000 S=1,000

P-19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32a,3:4,8*15

LS T S 72,00

P424344454647,484950 | 3s5'9 3195

RAZEM:: 335,80|m 335,80
50 |KNNR 1/208/2 |B-04.00 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
(2) odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi
o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd 5-10"t-odwoz

L. |urobkuza dalsze 9km w miejsce wskazane iuzgodnionez UG

Wyliczenie floscirobot:

e 31470,4%0,4°335,8108 182,20

RAZEM:: 182,20/m3 182,20 9
4 |Element Plyta fundamentowa zaplecza
51 |KNR 202/1101/1 |B-04.00 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa,

@) Y B0

Wyliczenie ilocirobot:

PF1 :0,1%(2,6"5,99+2,6"0,61/2+7,2*24,8+7,2*5,4/2+0:
$,3"1,5/2+0,05*24,8/2+6,2*10/2+0,6"0,6/2+2,2*5
£,3+2,2*1,61/2+0,39*5,2/2+4,7*11,8/2+1,65"9,4/ |

T ) : 29,63

RAZEM:: 29,63/m3 29,63
52 |DC19/414/1(1) [B-07.00 Wykonanie izolacji plyt fundamentowych, mata hydroizolacyina

Wyliczenie ilosci robot:

PF1 T (2,6%5,99+2,6%0,61/2+47,2*24,8+7,2*5,4/2+0,3*1
| 5/2+0,05%24,8/2+6,2*10/2+0,6*0,6/2+2,2*5 3+

e 2,2°1,81/240,30"5,2/244,7*11,8/2+1,65°9.412) 296,32

RAZEM:: 296,32|m2 296,32
53 |KNR1901/610/1[B-04.00 Warstwa poslizgowa z foli PCV__

Wyliczenie ilosci robot:

PF1 T (2,6%5,99+2,6%0,61/2+47,2*24,8+7,2*5,4/2+0,3*1
| 5/2+0,05%24,8/2+6,2*10/2+0,6*0,6/2+2,2*5 3+

e 2:211,81/2+0,3075,212+4,7*11,8/2+1,65°9.412) 296,32

RAZEM:: 296,32|m2 296,32 2
54 |KNR 202/290/2 |B-03.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety

@) d..........|staloweokragte zebrowane, Fi16'mmiwieksze

Wyliczenie loSCi TOD Ot e

8 e

s OW o fs2osgrmooo

B 20 e e

s OW . fesegiooo

16,30
55 |KNR 202/290/2 |B-03.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety

@) ...l............./|staloweokragte zebrowane Fig-14'mm

Wyliczenie loSCi OOt e

U2 e

s OW ...5369201000 L 037

RAZEM:: 0,37t 0,37

Budowa obiektu amfiteatru wraz z
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56 |KNRW B-04.00 Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg B45 W10
20202051 (2) |
Wyliczenie floscirobot:
PF1 i0,35*(2,4*5,89+2,4*0,61/2+7*24,6+775,2/2+0,3 !
i*1,3/2+0,05*24,6/2+6,2*9,8/2+0,6*0,6/2+2,1*5, :
§2+2,1*1 ,51/2+0,39*5,1/2+4,7*11,6/2+1 ,55*9,2/2§
O O L 9958
RAZEM 99,58 m3 99,58
57 |Kalkulacja B-04.00 Uszczelnienie strukturalne w technologii betonu wodoszczelnego oraz
whasna | wstepna pielegnacia plyty fundamentowe; /kpl. robot RM+S/
Wyliczenie floscirobot:
PF1 (2,4*5,89+2,4*0,61/2+7*24,6+7*5,2/2+0,3*1,3/2
+0,05*24,6/2+6,2*9,8/2+0,6%0,6/2+2,1*5,2+2,1*
1,51/2+0,39*5,1/2+4,7*11,6/2+1 ,55%9,2/2) 284,53
e RAZEMET 284,53)m2 284,53
5  |Element Oczepy i belki oczepowe
58 |KNR 202/1101/1|B-04.00 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa,
(4) zwykty B10
OPL :
RAZEM:: 32,63/m3 32,63
59 |KNR 202/609/3 |B-07.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1'warstwa gr. 5cm
OPL 1(6,2*7,6-1,7*2/2*2) 43,72
e RAZEME. 326,39 m2 326,39
60 |KNR 202/290/2 |B-03.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
(3) stalowe okragte zebrowane, Fi 16’'mm i wieksze
RAZEM:: 23,44\t 23,44

Budowa obiektu amfiteatru wraz z
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61 |KNR 202/290/2 |B-03.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
5,71
62 |KNRW 202/243/ |B-04.00 Belki oczepowe zelbetowe w deskowaniu systemowym, prostokatne,
1 (3) analogia szerokos$¢ do 0.6'm, wariant’lll B45
66,90
63 |KNRW B-04.00 Oczepy zelbetowe w deskowaniu systemowym, prostokatne, szerokosc
202/243/4(3) | . |ponad13'm wariantllB45
Wyliczenie ilosci robot:
OP1180x90 i(1,8%0,9*10,64+1,8%1,1°2,6-1,8*0,14*0,4/2+1,8
......................................................................................................................................................................... 90,22
OP2180x%0 ... :(18709%33+18%,58%,2+18%,07'0,2/2)°2 20,95
: 111,17)m3 111,17
64 |KNRW B-04.00 Oczepy zelbetowe w deskowaniu systemowym, prostokatne, ponad
202/244/5 (3) 2.5'm3, wariant’lll B45
: m3 110,66
65 |KNRW B-04.00 Sciany w deskowaniu systemowym, grubo$é 10" cm, wysoko$é do 4'm,
202/245M1(3) | . wariant'lll B45 fbeton architektoniczny/
Wyliczenie loSCi rODOt: e
balustrada na OP1 wosi 7 gr.20cm :0,55*10,1+0,55*10,1/2 8,33
e RAZEME. 8,33)m2 8,33
66 |KNRW B-04.00 Sciany w deskowaniu Peri, dodatek za kazdy 1°cm grubosci, wariant Il
202/245/3 (3) B45 /beton architektoniczny/ m2 8,33 10
6 Element Sciany zelbetowe zaplecza, strop, belki i balustrady zelbetowe
67 |KNR 202/290/2 |B-03.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 16’ mm i wigksze
26,77
68 |KNR 202/290/2 |B-03.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
rys. 9/Wstrop, balustrady 3321171000 L 332
RAZEM:: 5,96t 5,96
69 |KNR 202/609/12 |B-04.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych, izolacje
ook |Pionowe gr.2cm -dylatacie
Wyliczenie ilosci robot:
AR08 1,32
RAZEM:: 1,32|m2 1,32

Budowa obiektu amfiteatru wraz z
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70 |KNRW B-04.00 Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg B45 W10
202120511 (2) | e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
plyta fundamentowa wyrzutnigr.15cm  :0,15%(0,55'3,06+0,5571,82/2) 0,33
RAZEM 0,33/m3 0,33
71 |KNRW B-04.00 Sciany w deskowaniu systemowym, grubosé¢ 10 cm, wysokoéé do 4'm,
202124511 (3) | wariant'lllBAS W10 arch
Wyliczenie ilosci robot:
SB.gr20cm U11%(5,3+4,35+7,7+2*3,11%0,9/2+10,78+6,2+8,7.
146,749,47+11,3+11+11+10,3+11,8+10,8+12,5) |
i+2,06%(10,25) i 17588
3,53
782
RAZEM:: 197,23|m2 197,23
72  |KNRW B-04.00 Sciany w deskowaniu Peri, dodatek za kazdy 1°cm grubosci, wariant' |
202124513 (3) | B aCh e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
Sc gr. 18cm scianka ryflowana :1,1%(8,2+8) : 17,82
73 |KNRW B-04.00 Sciany w deskowaniu Peri, dodatek za kazdy 1°cm grubosci, wariant Il
202/245/3(3) | o [BASWIOarch
Wyliczenie ilosci robot:
SB.gr20cm U11%(5,3+4,35+7,7+2*3,11%0,9/2+10,78+6,2+8,7.
146,749,47+11,3+11+11+10,3+11,8+10,8+12,5) |
. i¥2)08%10,25) L 17588
RAZEM:: 175,88/m2 175,88 10
74 |KNRW B-04.00 Sciany w deskowaniu Peri, dodatek za kazdy 1°cm grubosci, wariant' |
202124513 (3) | B WO aCh e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
gr.30cm :0,56*6,3 3,53
e RAZEME. . 353)m2 3,53 20
75 |KNRW B-04.00 Sciany w deskowaniu systemowym, grubos¢ 10 cm, wysokoéé do 4'm,
202124511 (3) | wariant' Il BAS W10
Wyliczenie ilosci robot:
Scgr.30cm-zewnetrzne  2,34%(0,8+7,51+1,3+7,665+1,35+4,68+4,1)+16:
18*4,68/2+1,54*4,1/2 71,22
T 4%(0,994+17, 754+4,304+7,65+273,14*0,79/2+1
10,68+3,52+2,68+1 67)-1,38*2,1
a-a gr.30cm :0,25*1,8+0,56*6,3
B-Bgr.20cm UU14%(17,58+4,34+7,68+2+3,14%0,8/2+10,68+3,5 .
24288) 53,89
5,45
RAZEM:: 469,96|m2 469,96
76 |KNRW B-04.00 Sciany w deskowaniu systemowym, dodatek za kazdy 1°cm grubosci,
202/245/3(3) | . wanant Il B W10 e
Wyliczenie loSci rODOt: e
Sc gr.20cm-wewnetrzne i2,34*%(4,42+3,51)+1,66%4,42/2-1,02*2,1+1,44*3, !
............................................................................. 12 . s
i4*(1,035) : 4,14
sciany wyrzutnigr20em i 187(4,875+0,35)033°4,312 545
86,09/ m2 86,09/ 10

Budowa obiektu amfiteatru wraz z
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77 |KNRW B-04.00 Sciany w deskowaniu systemowym, dodatek za kazdy 1°cm grubosci,
202/245/3 (3) wariant’lll B45 W10
i m2 73,53 15
78 |KNRW B-04.00 Sciany w deskowaniu systemowym, dodatek za kazdy 1°cm grubosci,
20202453(3) | warantllB4S W10~ T
Wyliczenie floscirobot:
Sc gr.30cm-zewnetrzne i2,34*(0,8+7,51+1,3+7,665+1,35+4,68+4,1)+1,6
............................................................................. 846824154412 o 7122
§4*(0 994+17,754+4,304+7,65+2*3,14*0,79/2+1
:0,68+3,52+2,68+1,67)-1,38*2,1 § ............ 204,03
Scgr.30cm-wewnetrzne 3473,82+1,4473,82/2
a-agr80em 025718405663
RAZEM:: 301,34/m2 301,34) 20
79 |KNRW B-04.00 Sciany w deskowaniu systemowym, dodatek za kazdy 1°cm grubosci,
202/245/3(3) | . wanant 1l BAS W10 e
Wy liCzenie oS TOD Ot e
aagrdSem L ...2sEtezz . 900
RAZEM:: 9,00/m2 9,00 35
80 |KNRW B-04.00 Belki i podciggi w deskowaniu systemowym, obwéd/przekréj do 10°'m/m2,
202/249/2 (3) wariant’lll B45 W10
4*0,55%4,32
B3OXSS o .......0308825
m3 1,65
81 |KNRW B-04.00 Belki i podciggi w deskowaniu systemowym, obwéd/przekréj do 8' m/m2,
202/249/1 (3) wariant’lll B45 W10
18,15
82 |KNRW B-04.00 ‘P*yty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton uktadany recznie
202121712 (1) | BAB WO
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
plyta przykrywajaca wyrzutnigr.15cm  1(0,56%3,06+0,55*1,82/2) 2,18
RAZEM: 2,18/m2 2,18
83 |KNRW B-04.00 Stropy w deskowaniu systemowym, grubo$¢ 10°cm, powierzchnia miedzy
202/246/3(3) | .. .. |belkamilub scianamiponad 10'm2, wariantlliBASW10
Wy lCzZenie [0S TOD Ot e
PS gr.25 i1,3*11,25+1,3°0,55/2+1,3*16/2+8,8"11,5/2+0,6™
16,6+1,8"6,6/2+4,7510,6/2+3,14%0,9*0,9/2+1,8 :
,5*3,7/2+1,07*(4,7*7,5+4,7*0,85+4,7*1/2+4,7*9, :
144,7%1,1/2+4,7*1,8/2+4,7*1,85/2+1,3*5/2-0,4*
4,1-1,8*4,6-0,3*4,1-1,8"4,7) 200,46
PLOr70om ... 2428510824/240,1°24/2+012852 . 8,06
RAZEM:: 208,52|m2 208,52
84 |KNRW B-04.00 Stropy w deskowaniu systemowym, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
202/246/4(2) | ... .. |gruboscipiyty ponad 10°cm, wariantll-lBAS W10
Wy lCzZenie [0S TOD Ot e
PS gr.25 1,3*11,25+1,3*0,55/2+1,3*16/2+8,8*11,5/2+0,6*
16,6+1,8"6,6/2+4,7510,6/2+3,14%0,9*0,9/2+1,8 :
,5*3,7/2+1,07*(4,7*7,5+4,7*0,85+4,7*1/2+4,7*9,
144,7%1,1/2+4,7*1,8/2+4,7*1,85/2+1,3*5/2-0,4*
4,1-1,8*4,6-0,3*4,1-1,8"4,7) 200,46

Budowa obiektu amfiteatru wraz z
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85 |KNRW B-04.00 Stropy w deskowaniu systemowym, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
2021246/4(2) | . |gruboscipiyty ponad 10'cm, wariantI-IIB4S W10 T
Wyliczenie ilocirobot:
PLor7Ocm ... 247285+0824/2+0124/2+01°28512 8,06
RAZEM 8,06/m2 8,06/ 60
86 |Kalkulacja B-04.00 Uszczelnienie strukturalne w technologii betonu wodoszczelnego oraz
wilasha wstepng pielegnacja ptyty stropowej /kpl. robdt R+M+S/ m2 208,52
87 |Kalkulacja B-04.00 Uszczelnienie strukturalne w technologii betonu wodoszczelnego oraz
wlasna | wstepna pielegnacja sciany zewnetrzne /kpl. robot R¥M+S/
Wyliczenie ilosci robot
's"é'g';'r"é'cjéfh'-'ié\}'v'h'ét}iﬁé""""""'"""""'""""""'§é'é’z’t’*(é"81?'5'1"+"1"'é;ié?'éééﬁ"éélzi'é'éiéiﬁ")ﬁ"é """"""""""""""""""
:8*4,68/2+1,54*4,1/2 71,22
"'"""""'"""""'"""""'"""""'"""""'""""""""'"5'4'*'(0"éé’zili'i'?'5414"50'4'4'7"s'éiéé*'s"i'éi*b"ié/'éﬁ """""""""""""""""""
O 68+3,52+2,68+1,67)-1,38*2,1 : 204,03
7 Element Zadaszenie zelbetowe- podpora centralna ,stupy,belka
88 |KNNR7/206/1 |B-03.00  |Komstrukcjastalowa
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
Rodpora centralna - Rys 18/W :2567,9/1000 2,57
e RAZEME: 2,57]t 2,57
89 [KNNR7/2062 [B-0300 [Konstrukcjastalowa
Wyliczenie iloscirobot:
Zadaszenie 21,22 - Rys 200, 22/W 6221000 0,06
RAZEM 0,06t 0,060
9 [KNNR7/206/3 [B-0300 [Konstrukcjastalowa
Wyliczenie ilocirobot:
Belka BZ - Rys 23/W :457,2/1000 0,46
e RAZEME: 0,46t 0,46
91 |KNR 202/290/2 |B-03.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 50°'mm i wieksze
........................................................................................................................................................... 3,33
RAZEM:: 3,33t 3,33
92 |KNR 202/290/2 |B-03.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
(3) stalowe okragte zebrowane, Fi 16’'mm i wieksze
:330,6/1000
99,24

Budowa obiektu amfiteatru wraz z
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93 |KNR 202/290/2 |B-03.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
11,33
94
Wasna e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
195044701750 3 170,00
RAZEM 3170,00|szt 3170,00
95 |Kalkulacja B-03.00 Dostawa i montaz: Kotwa srubowa M12 betal A rys 20/W
wiasna
szt 36,00
96 |Kalkulacja B-03.00 Dostawa i montaz: Kable sprezone
wlasna |
: 1 130,00|mb 1130,00
97 |Kalkulacja B-03.00 Dostawa i montaz: Trzpienie Fi 20 (27cm)
Wlasna |
80008850 - 4310,00
RAZEM:: 4 310,00|szt 4 310,00
98 |Kalkulacja B-03.00 Dostawa i montaz: Trzpienie Fi 20 (32cm)
wilasna szt 220,00
99 |KNRW B-04.00 Stupy w deskowaniu systemowym, obwod/przekréj do 8'm/m2, wariantll|
202/247/2 (3 Bsowto
1(0,9°0,5%(2,32+2,63)+0,820,5*2,63/2+0,75*0,5 :
N . . S 11,91
RAZEM 11,91/m3 11,91
100 |[KNRW B-04.00 Stupy w deskowaniu systemowym - naktady dodatkowe za kazdy nastepny
1°'m wysokosci, obwdd/przekréj do 8'm/m2
m3 4,62
101 |[KNR 233/211/1 |B-04.00 Montaz tozysk elastomerowych szt 4,00
102 |KNRW B-04.00 Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 8'm/m2, beton
202/2101(2) | |podawanypompg BSOW10
Wyliczenie llosCi rODOt: e
BW g(0,6*0,525*(3,68*2+0,27/2*2+0,25/2*2)+0,6*0,0
i7%(3,68"2+0,27/2*2+0,25/2*2)/2)*3+(0,6*0,52*3 !
e 29M240,1/240,670,773,9/240,25/2)2 S A Y ]
RAZEM 11,15/m3 11,15
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103 |Kalkulacja B-04.00 Ptyty zelbetowe sprzezone, grubos¢ 35°cm, beton podawany pompa B50

wasna | W0

Wyliczenie ilocirobot:

Z1 gr.35cm 1,03%(1,2*27,2+3,1*27,2/2-4,2*4/2+1,2*27+3,1* :
127/2-3,5%4,2/2+1,2*27+2,8*27/2-4*4/2+1,2*26,2
+3%26,2/2-4,2*3,3/2+1,2*26+3*26/2-4,2*3/2+1,2'
*7+43%27/2-4,2*4/2+1,2*27+3*27/2-4,2*3,5/2+1
| 2*27,2+3,1*27 2/2-4,2*4/2+3 5*3 5) 547,87

Z2gr35em T 03%(2,3%5/242¢5/2+3*19,1+1 1*7/2+7. 54192+ .
i3,1*3/2) 152,23

104 |Kalkulacja B-04.00 Plyty zelbetowe, grubosé 20°cm, beton podawany pompg B50 W10
wiasna
m2 26,82
105

whasna |

Wyliczenie iloscirobot:

:36,94+6,53 43,47

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 43,47|m3 4347

8 |Element Ptyta fundamentowa i Sciany zelbetowe pochylni wraz z ptyta
PF3
106 |KNR 202/1101/1 |B-04.00 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa,
zwykty B10
:0,1*(0,61*6,62+2,19*6,62/2+2,8*9,93+3,14*2,4 :
16*2,46/2+2,8*11,5+2,8*0,92/2+4,3*10,4+4,3*2,

............................................................................. 14/2+1,95*13,3/2+3,14*2,1*2,1/2) 15,19

PF3 10,1%(2,4*2,22¢2,4*0,55.2) 0,60

107 |DC 19/414/1 (1) \B—O?.OO Wykonanie izolacji ptyt fundamentowych, mata hydroizolacyjna
1(0,61*6,62+2,19%6,62/2+2,8*9,93+3,14*2,46*2, :
146/2+2,8*11,5+2,8%0,92/2+4,3*10,4+4,3*2,4/2+
11,95*13,3/2+3,14*2,1*2,1/2) 151,85

T - - .Y - R R 599

RAZEM:: 157,84|m2 157,84

108 [KNR 1901/610/1[B-04.00 Warstwa poslizgowa z foli PCV__

Wyliczenie ilosci robot:

PF2 T 0,61%6,62+2,19%6,62/2+2,8+9,93+3,14*2,46%2,
§46l2+2,8*1 1,5+2,8*0,92/2+4,3*10,4+4,3*2,4/2+
1,95113324304°2,°2,102) 18185

5,99

109 |KNR 202/290/2 |B-03.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety

(3) stalowe okragte zebrowane, Fi 16°’mm i wieksze

RAZEM: 2,89t 2,89

110 |KNR 202/290/2 |B-03.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety

@) ..l.............|staloweokragte zebrowane Fig-14'mm

Wyliczenie ilosci robot:

2 S,

rys. 24/W 19198,6/1000 777771920

e RAZEME. 19,200t 19,20

111 |KNR 202/609/12 |B-04.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych, izolacje

ook |Pionowe gr.2cm -dylatacie

Wyliczenie 108G rODG: e

.. 0,25°2,240,2%(2,06°442,3°442,85) | 6,83

RAZEM: 6,83/m2 6,83
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112 |[KNRW B-04.00 Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg B45 W10
202120511 (2) | e
Wyliczenie lloSci rODOt:
PF2 :0,25%(0,41*6,52+2,19*6,52/2+2,6*9,93+3,14*2, :
136*2,36/2+2,6*11,5+2,6*0,92/2+4,1%10,3+4,1*2
| 4/2+1,95%13,2/2+3,14*2*2/2) :
PR e 0257(2,2721242,2°0,5502) 1,32
RAZEM:: 36,76|m3 36,76
113 |[KNRW B-04.00 Sciany w deskowaniu systemowym, grubo$é 10" cm, wysoko$é do 4'm,
202/245/1 (3) wariant’lll B45 W10
m2 20,65
114 |[KNRW B-04.00 Sciany w deskowaniu systemowym, dodatek za kazdy 1°cm grubosci,
202/245/3 (3) wariant’lll B45 W10
m2 20,65 15
115 |[KNRW B-04.00 Sciany w deskowaniu systemowym, grubo$é 10°cm, wysoko$é do 4'm,
202/245/1 (3) wariant’lll B45 W10 pow. podtoza beton arch
m2 236,11
116 |KNRW B-04.00 Sciany w deskowaniu systemowym, dodatek za kazdy 1°cm grubo$ci,
202/245/3 (3) wariant’lll B45 W10 pow. podtoza beton arch m2 235,66/ 10
9  |Element Prefabrykacja ptyt trybun wraz z montazem
117 |KNR 202/290/2 |B-03.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 16'mm i wieksze
11580,9/1000 L 1,58
e RAZEME 1,58t 1,58
118 |KNR 202/290/2 |B-03.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
RAZEM 16,48t 16,48
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119 |KNR 202/218/1 |B-04.00 Ptyty zelbetowe B45 arch
(1)
Wyllczenie logairobt,
PP6.2 5(0,15*5,6+0,15*0,415*1 ,2/2*12+0,15*0,362*1 2/
. 240,05%0,2551.2°2)8 '
PP6.1 i(0,15*1,2*5,6+0,15*0,412*1,2/2*12+0,16*0,362
............................................................................. i*1,2+0,14%0,362*1,2/2+0,08*0,25*1 ,2*2)*4
PP5 1(0,15%1,2*5,25+0,15*0,412*1,2/2*12+0,08*0,25 |
............................................................................. PNZRT 1007
PP3.1, PP3.2 §(0,23*2,85*4,09+0,23*2,85*0,69/2+0,3*0,8*4,09§
:/2+0,3*0,8*0,17/2/2+0,3*0,8*4,28/2+0,3*0,8*0,2:
:2/2/2+0,3%0,8*4,5/2+0,3*0,8*0,18/2/2+0,16%0,3
............................................................................. 574,23+0,1303542/2)12 . o 5782
PP4.1, PP4.1 §(0,23*2,85*3,49+0,23*2,85*0,6/2+0,3*0,8*3,49/
:2+0,3*0,8*0,19/2/2+0,3*0,8*3,68/2+0,3*0,8*0,2/:
e 21240.3°0,8/2,88/240, 308021202042 41,08
PP2 1(0,23*2,56*5,8+0,23*2,56*0,6/2*2+0,3*0,8"5,8/ :
§2+O,3*0,8*0,2/2*2+0,3*0,8*6,2/2+0,3*0,8*0,2/2*
e ....2¥0,3%0,86,5/2+0,3"0,8°0,2/2°2)'6 i 36,79
PP1 {(0,23*2,56*4,6+0,23*2,560,6/2"2+0,3*0,8"4,6/
:2+0,3*0,8*0,2/2*2+0,3*0,8*5/2+0,3*0,8*0,2/2*2 :
§+O,3*0,8*5,4/2+0,3*0,5*0,2/2*2) : 4,99
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 161,18|m3 161,18
120 |KNR 202/351/2 |B-04.00 Montaz ptyt prefabrykowanych PP5 /sam montaz bez kosztu ptyt / element 7,00
121 |[KNR 202/351/2 |B-04.00 Montaz ptyt prefabrykowanych PP6.1 /sam montaz bez kosztu ptyt / element 4,00
122 |KNR 202/351/2 |B-04.00 Montaz ptyt prefabrykowanych PP6.2 /sam montaz bez kosztu ptyt / element 3,00
123 |KNR 202/351/5 |B-04.00 Montaz ptyt prefabrykowanych PP4.1,PP4.2 /sam montaz bez kosztu piyt
/ element 12,00
124 |KNR 202/351/6 |B-04.00 Montaz ptyt prefabrykowanych PP3.1,PP3.2 /sam montaz bez kosztu piyt
/ element 12,00
125 |KNR 202/351/6 |B-04.00 Montaz ptyt prefabrykowanych PP.1 /sam montaz bez kosztu ptyt / element 6,00
126 |KNR 202/351/7 |B-04.00 Montaz ptyt prefabrykowanych PP.2 /sam montaz bez kosztu ptyt / element 6,00
10 |Element Schody terenowe zelbetowe
127 |KNR 202/1101/7 |B-04.00 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek-zwir
4)
Wyllczenie flogairobt,
10,1%1,5%(3,21+4,92+3,31) T 172
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,72|m3 1,72
128 |KNR 202/1101/1 |B-04.00 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub
japonkami, zwykly B10
B
0,31
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  203/m3 2,03
129 |KNR 202/609/3 |B-07.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych, izolacje
L. |poziome nawierzchu konstrukcji, na sucho, 1'warstwagr.5em |
Wyliczenie ilosci robot:
e 15'B2144,9248,31) 17,18
RAZEM 17,16/m2 17,16
130 |KNR 202/290/2 |B-03.00 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety
@l stalowe okragle zebrowane, Fig-14'mm "
Wyliczenie ilocirobot:
Fi 10 :41*1,5*2*0,617/1000 0,08
Fidg " e asg gegitony 024
0,32t 0,32
131 |[KNRW B-04.00 Sciany w deskowaniu Peri, grubo$é 10" cm, wysoko$¢ do 4'm, wariant 11|
202024501 (3) | B e
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
gr. 20cm 1,5%(0,9+1,02+1,02+0,86) 5,70
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5,70/m2 5,70
132 |KNRW B-04.00 Sciany w deskowaniu Peri, dodatek za kazdy 1°cm grubosci, wariant Il
202/245/3 (3) B45 m2 5,70/ 10
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133 |KNRW B-04.00 Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na
202/219/1(2) | __...........|gotowym podiozu, betonpodawany pompaB4s
Wyliczenie l108Ci TOD Ot e
e .0,271,5712,2440,1571,571,7/2"7+0,3"0,15™1,5 5,08
RAZEM 5,08/m3 5,08
11 |Element Izolacje
134 |KNR 202/603/9 |B-07.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane
o |N@ Zimno, 1'Warstwa - dyspersyjna masa bitumiczno - kauczukowa
Wyliczenie ilosci robot:
PF1 T 36%(6,71+10,75+1,49+1 ,44+7 65+4,18+18,38 .
147,62+1,26+7,36+1,16+6,64+5,80+2,4+7,50+2,
SO .- SO 3255
:(0,75*2)*(3,92+0,29/2)*6
OP1 180x90 :(0,9%10,64*2+1,1*2,6*2+0,58*0,2*2+10,07*0,2/ :
e 2RV o JoBa7
OP2180x90  o.....(0,976,337240,58%0,272+0,0770,2/2°2)2 i 23,28
PF2 §O,25*(6,9+9,88+2*3,14*2,36/2+1 1,7+10,48+2*3 :
PR
sciany/balystrady o 28S L 23500
RAZEM:: 823,56/m2 823,56
135 |KNR 202/603/10 |B-07.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane
na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe - dyspersyjna masa
bitumiczno - kauczukowa m2 823,56
136 |KNR 202/602/9 |B-07.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno,
roztwor asfaltowy, 1'warstwa - dyspersyjna masa bitumiczno -
kauczukowa
:0,55%(6,71+10,75+1,49+1,44+7,65+4,18+18,38 :
§+7,62+1 ,26+7,36+1,16+6,64+5,89+2,4+7,59+2,
e AQPLB92B A 55,45
BO1 60x60 :(0,6)*(3,92+0,29/2)*6 14,63
0,4)*(6,36+0,2/2)*6
PF2 :(0,41%6,52+2,19*6,52/2+2,6*9,93+3,14*2,36*2, :
§36/2+2,6*1 1,5+2,6%0,92/2+4,1%10,3+4,1*2,4/2+
‘1 ,95%13,2/2+3,14*2*2/2)-0,2*(7,5+11,5+16,2+3,
§5+12,5+9,5+1 1+11,5+4,5+10+2,7+4,6) ' 120,77
m2 454,31
137 |KNR 202/602/10 |B-07.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno,
roztwor asfaltowy, dodatek za kazda nastepna warstwe - dyspersyjna
masa bitumiczno - kauczukowa m2 454,31
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138 |DC 19/414/6 (1) |B-07.00 Wykonanie izolacji scian fudamentowych, mata hydroizolacyjna
Wyliczenie ilosci robot
é'éQ’f'ééé?h'-'ié\}'v'h'ét}iﬁé"""""""""""""'"""""§é'é’z’t’*(é"81?'5'1"+"1"'é;ié?'éééﬁ"éélzi'é'éiéi'i')ﬁ”é """"""""""""""""""
:8*4,68/2+1,54*4,1/2 71,22
"""'"""'"""""""'"""""""'"""""""'"""""""'"'5'4'*'(0”éé’zili'i'?'5414"3'0'4'4'7"s'éiéé*'s"i'éi*b"ié/'éﬁ """"""""""""""""""
10,68+3,52+2,68+1 ,67)-1,38%2,1 :
342,12
139 |KNR 32/628/2 |B-07.00 Izolacja powierzchni membranami EPDM (stropy, tarasy itp), mocowanie
b InaKlejnazakladach
Wyliczenie 108G TOD Ot e
T 72 X- S 229,50
RAZEM:: 229,50|m2 229,50
140 |KNR 202/609/3 |B-07.00 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 'warstwa XPS 26-30cm m2 229,50
141 |KNR 23/2612/1 |B-07.00 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami mineralanymi, przyklejenie ptyt do
Scian gr. 5cm
m2 55,23
142 |\KNR 23/2612/1 |B-07.00 Ocieplenie scian budynkéw ptytami mineralanymi, przyklejenie ptyt do
e 8OIAN g 20Cm
Wyliczenie ilosci robot
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' é"2"2'*(1"'2'{3'5'47'é'ié’id'ééib"5'21?'6'1'16 535+37:
244 57
143 |KNR 23/2612/1 |B-07.00 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami mineralanymi , przyklejenie ptyt do
stropéw gr. 5cm
R= 1,000*2 = 2,000
M=
S=
RAZEM:: 163,71/m2 163,71
12 |Element Roboty murarskie
144 |KNR202/101/6 [B-06.00  |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
Wyliczenie ilosci robot:
e 0,157(2,35%4 441,654 41241 65°44,02°2,1) 2,76
RAZEM: 2,76/m3 2,76
145 |KNR 202/126/5 |B-06.00 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m 1,25
13 |Element Scianki systemowe gk
146 |KNRW B-10.00 Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych,
202/2003/6 obustronnie 2-warstwowo, 100-02 ptyty ognioodporne+profil o$cieznicowy
8,0m
RAZEM:: 34,52\m2 34,52
147 |KNRW B-10.00 Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych,
202/2003/4 obustronnie 2-warstwowo, 50-02 ptyta wodoodporna+ profil oscieznicowy
21,7m
29,91/m2 29,91
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148 [ KNRW B-10.00 Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych,
202/2003/3 obustronnie 1-warstwowo, 100-01 + profil oscieznicowy 38,02m
i2,42%(3,58+3,29)+1,23%(3,58/2+3,29/2)-0,92*2
027278 L 1249
RAZEM:: 29,96|m2 29,96
149 |KNRW B-10.00 Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych,
202/2003/1 obustronnie 1-warstwowo, 50-01 - ptyta wodoodporna-obudowa stelarzy
i 13,40
150 |[KNRW B-10.00 Obudowa elementdw konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
202/2004/10 metalowych, korytko kablowe, 2-warstwowo, 50-02-ptyta ognioodporna
RAZEM:: 5,34/m2 5,34
14 |Element Stolarka i $lusarka drzwiowa
151 |KNRW B-08.00 Drzwi stalowe petne, przeciwpozarowe, ponad 2'm2, fabrycznie
202/1204/5 wykoniczone wraz z okuciami, klamka i zamkiem
S RAZEME. 4,80m2 4,80
152 |[KNNR 2/1104/1 |B-08.00 Oscieznice stalowe, systemowe, fabrycznie wykonczone
szt 9,00
153 |KNRW B-08.00 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne,
1-skrzydtowe fabrycznie wykoficzone wraz z okuciami
154 |KNRW B-08.00 Drzwi stalowe petne, przeciwpozarowe, do 2°'m2 ,fabrycznie wykonczone
202/1204/3 wraz z okuciami, klamkg i zamkiem
RAZEM:: 5,40/m2 5,40
155 |KNRW B-08.00 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne,
202/1022/1 1-skrzydtowe fabrycznie wykoficzone wraz z okuciami
""""""""""" 9,00
RAZEM:: 9,00|m2 9,00
156 |KNRW B-08.00 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne,
202/1022/1 1-skrzydtowe fabrycznie wykoficzone wraz z okuciami
""""""""""" 1,60
RAZEM:: 1,60|m2 1,60
157 |[KNRW B-08.00 Drzwi stalowe petne, przeciwpozarowe, do 2'm2 ,fabrycznie wykonczone
wraz z okuciami, klamkg i zamkiem
................................................................................................................................... 1,60
RAZEM:: 1,60|m2 1,60
158 |KNRW B-08.00 Drzwi stalowe petne, przeciwpozarowe, ponad 2'm2, fabrycznie
202/1204/5 | wykoniczone wraz z okuciami, klamka i zamkiem
Wyliczenie iloSci robGt: e
D7-1800x2000EI60 iN8R20M
RAZEM: 3,60/m2 3,60
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159 [ KNRW B-08.00 Scianki ustepowe wraz z drzwiami i okuciami
202/1029/5 (1)
i m2 27,94
160 ‘Za%ozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: klamki z rozetami
RAZEM:: 9,00|szt 9,00
161 |KNR 401/920/23 |B-08.00 Zatozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: samozamykacze
analogia
szt 15,00
162
RAZEM:: 3,00|szt 3,00
163 |KNR 401/920/26 |B-08.00 Zatozenie na nowym miejscu okué, drzwiowe: zamki wpuszczane
wielozastawkowe szt 1,00
15 |Element Tynki wewnetrzne
164 |KNR 202/803/3 |B-10.00 Tynki zwykle wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria'lll
Wyliczenie ilosci robOt:
i3,7%(8,31+8,72+3,14*0,94*0,94/2+1,96+2,44+
17+2,76+2,6+3,835+1,1 +2,42*2)
RAZEM:: 192,85/m2 192,85
165 |KNR 23/2612/6 |B-10.00 Ocieplenie $cian i stropéw budynkéw ptytami mineralnymi , szpachlowanie,
przyklejenie warstwy siatki
""""""""" 238,94
RAZEM:: 238,94|m2 238,94
16 |Element Posadzki
166 \DC 19/414/1 (1) |B-07.00 Wykonanie izolacji ptyt fundamentowych, mata hydroizolacyjna
Wyliczenie ilosci robOt: e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 163,71
167 |KNNR 2/1201/3 |B-09.00
@)
Wyliczenie ilosci robot:
N (11 4 B S 32,74
32,74\m3 32,74
168 |KNNR 2/602/3 |B-07.00 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe, z ptyt styropianowych ukfadanych na
wierzchu konstrukgji na sucho jednowarstwowe styrodur gr.10cm m2 163,71
169 |[KNR 1901/610/1|B-09.00 Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma nasucho
Wi
183,71
i 163,71/m2 163,71
170 |Kalkulacja B-09.00 Wykonanie wylewki betonowej zacieranej i utwardzanej powierzchniowo
wiasna gr.10cm /kpl. robot R+M+S/ m2 163,71
171 |DC 20/312/6 B-07.00 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - ptytki gresowe,
smarowanie pojedyncze, montaz ptytek w karo lub mijankowo, ptytki duze
............................................................. 120x120cmmatowe
Wyliczenie ilosci robot:
e 18,247,7+6,8420 441942
m2 55,00
172 |Kalkulacja B-07.00 Dostawa i montaz: Wycieraczka systemowa ukryta 140x60cm / kpl robét
wiasna R+M+S/ szt 1,00
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17 |Element Malowanie i flizowanie
173 |DC 20/201/1 B-07.00 Izolacja wewnetrzna powfokowa podptytkowa nanoszona recznie,
ek ... |POWierzchnia pionowa, 1-szawarstwa
Wyliczenie loSCi rODOt: e
:8,01+159,61+2,76 170,38
174 |DC 20/201/2 B-07.00 Izolacja wewnetrzna powtokowa podptytkowa nanoszona recznie,
powierzchnia pionowa, dodatek za kolejng warstwe m2 170,38
175 |DC 20/323/6 B-10.00 Oktadziny ceramiczne - montaz luster o powierzchni ponad 1 m2
RAZEM:: 8,01/m2 8,01
176 |DC 20/302/6 B-10.00 ‘Licowanie Scian ptytkami ceramicznymi na gotowym podtozu - ptytki
gresowe, smarowanie pojedyncze, montaz ptytek w karo lub mijankowo,
el |PiytKi duZe 240x120Cm
Wyliczenie ilosci robot:
T 2.4%(2,645+3,55+3,855+2,48+2,015+2,24)-1,02.
*2,1*3-1,16%0,44/2*2 ? 33,35
RAZEM:: 159,61|m2 159,61
177 |DC 20/302/6 B-10.00 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na gotowym podtozu - ptytki
gresowe, smarowanie pojedyncze, montaz ptytek w karo lub mijankowo,
o Ptk duZe 10XBO Cm,
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
i2,4*(1,15) 2,76
178 |KNR 202/1505/1 |B-10.00 Malowanie farbami silikonowymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne
RAZEM 111,67/m2 111,67
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179 |KNR 202/1505/5|B-10.00 Malowanie farbami silikonowymi wewnetrznych ptyt gipsowych
spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie
i1,97%(3,6+3,26*2)+1,58"3,6/2+2,55"(1,1+1,07)+:
i1,27*3,2/2*2 : 32,38
S - - S 408
RAZEM:: 143,27|m2 143,27
180 |KNR 202/1505/1 |B-10.00 Malowanie farbami mineralnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne
:3,55%(8,26+8,66+4,15+7,71+7,155+2*3,14*0,43:
15/2+3,335+3,3+1,64+1) 165,34
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,96%(0,52+2,48+1,08+1,1+2,365+0,335+4,7+41 .
§,45*2)+1 ,15%4,7/2+1,15%1,45/2*2 : 34,71
O L1 A 163,71
RAZEM:: 376,01/m2 376,01
18 |Element Sufit podwieszany
181 |KNNR 7/502/4 |B-10.00 Sufit podwieszany wewnetrzny z blachy aluminiowej malowanej proszkowo |m2 34,00
19 |Element Wyposazenie
182 |KNR GEBERIT |B-00.00 Scianki miedzypisuarowe
215/204/1 szt 2,00
183 |KNRW 202/121 |B-00.00 Montaz: Uchwyt stalowy dla niepetnosprawnych fi 32, dt.76cm, uchylny
8/3 analogia szt 2,00
184 \KNRW 202/121 |B-00.00 Montaz: Uchwyt stalowy dla niepetnosprawnych fi 32, dt.60cm, uchylny
8/3 analogia szt 2,00
185 |KNRW B-00.00 Montaz: Kosz na $mieci stalowy wiszgcy 64x38x16.1cm 271, srebrny
202/1219/2 matowy szt 3,00
186 |Kalkulacja B-00.00 Dostawa: Kosz na smieci stalowy stojgcy wys.35,5cm Fi 22cm 8I, srebrny
wiasna matowy szt 9,00
187 |KNRW 202/121 |B-00.00 Montaz: Szczotka do WC wiszgca wys.39cm Fi 8cm, srebrny matowy
8/1 analogia szt 9,00
188 |KNRW 202/121 |B-00.00 Montaz: Pojemnik stalowy na papier toaletowy 23,4x25x11,5, srebrny
8/1 analogia matowy szt 9,00
189 |KNRW 202/121 |B-00.00 Montaz: Pojemnik stalowy na reczniki papierowe 26,5x25,5x12, srebrny
8/1 analogia matowy szt 5,00
190 |KNRW 202/121 |B-00.00 Montaz: Dozownik mydta stalowy 28,5x15x9,5, srebrny matowy
8/1 analogia szt 10,00
191 |Kalkulacja B-00.00 Dostawa i montaz: Lustro dla niepetnosprawnych 60x45x0,5cm, zakres
wiasna regulacji 0-22st. / kpl. rob6t R+M+S/ szt 1,00
192 |Kalkulacja B-00.00 Dostawa: Szafka szatniowa z tawkg 30x49x180
wiasna szt 21,00
193 |KNRW B-00.00 Montaz: Haczyk fazienkowy o szerokosci 4.5 cm chromowany
202/1219/8 szt 9,00
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20 |Element Ogrodzenie
194 |KNNR 1/307/2 |B-11.00 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5°'m, kategoria
gruntu -y
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  66,53)m3 66,53
195 [KNRW B-11.00 Cokoty z fundamentami, kamienne na wzér istniejgcego
"""""""""" 69,93
RAZEM:: 69,93/m 69,93
196 |Kalkulacja B-11.00 Koszt renowaciji, odnowienia ogrodzenia przeznaczonego do ponownego
wlasna montazu /kpl. robét R+M+S/
e 13,37843,1576+3,1643,3"3+5,6242,65+3,3 69,93
69,93/mb 69,93
197
m2 122,38
198 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Bramka wejsciowej na wzor istniejgcego ogrodzenia
wiasna wraz klamkg i zamkiem 150x173-175 / kpl. rob6t R+M+S/
Wyliczenie ilosci
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  1,00|szt 1,00
199 |KNNR 1/318/2 |B-11.00 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych,
gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria gruntu Ill-1V
m3 38,56
200 |KNNR 1/205/3 |B-11.00 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem
(2) urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1'km, lecz w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt
kategorii I-1ll w miejsce uzgodnione i wskazane przez UG |
"""""""""" 30,21
RAZEM:: 30,21|m3 30,21
201 |KNNR 1/208/2 |B-11.00 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
(2) odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi
o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochdéd 5-10°t za
dalsze 9km w miejsce uzgodnione i wskazane przez UG m3 30,21 9
21 |Element Naiwrzchnie zewnetrzne
202 |DC 19/414/1 (1) |B-07.00 Wykonanie izolacji, mata hydroizolacyjna m2 490,94
203 |KNR911/201/2 |B-11.00 Separacja warstw gruntu, geowtdknina uktadana sposobem recznym m2 138,56
204 |KNR 231/114/5 |B-11.00 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm 31,5/63 m2 490,94
205 |KNR 231/114/6 |B-11.00 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci 31,5/63 m2 490,94 5
206 |KNR 231/114/6 |B-11.00 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1cm grubosci 31,5/63 m2 120,00/ 18
207 |KNR 231/114/7 |B-11.00 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm 0/31,5 m2 490,94
208 |KNR 231/114/8 |B-11.00 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy
1cm grubosci 0/31,5 m2 490,94 2
209 |KNR 231/502/6 Nawierzchnia z ptyt betonowych, gr. 8'cm na podsypce piaskowej
1,6*9,6+1,6%0,8/2+1,6*15+1,6%0,2/2+4,8*15,6+ :
e 2010124068402 138,56
138,56|m2 138,56
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210 |KNR 231/302/4 |B-11.00 Nawierzchnie z kostki gnanitowej na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka 6/4
i m2 509,39
211 |KNR 231/407/4 |B-11.00 Obrzeza granitowe, 25x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
12,00{m 12,00
22 |Element Elementy wykonczeniowe zewnetrzne
212 |KNNR 2/1301/1 |B-11.00 Balustrada stalowa zewnetrzna h=1,1m
1315
RAZEM:: 13,15|m 13,15
213 |Kalkulacja B-11.00 Dostawa: Kosz na $mieci 395x785 o konstrukcji stalowe;j
wilasha szt 3,00
214 |Kalkulacja B-11.00 Dostawa i montaz: Scena wykoniczona drewnem na systemowe;j
wilasha podkonstrukcji aluminiowej h=30cm /kpl. robét R+S+M/ m2 82,00
215 |Kalkulacja B-11.00 Dostawa i montaz: Ptytek z betonu architektonicznego zamykajgcych
wlasna zamontowane zasilacze /kpl. rob6t R+M+S/ szt 18,00
216 |Kalkulacja B-11.00 Dostawa i montaz: Podsufitka NRO drewniana zadaszenia amfiteatru z
wiasna pustka instalacyjna i klapami rewizyjnymi /kpl. robot R+S+M/
.............................................................................................................................................................. 818,67
RAZEM:: 818,67 |m2 818,67
217 |Kalkulacja B-11.00 Dostawa i montaz: tawka drewniana na wyrzutni i na szafach sytemu
wlasna | .........|akustycznego fkpl. robOt REMHS/
Wyliczenie ilosci robOt:
......................................................................... ,05°3,07+0,55"1,81/2 .
.................................................................................... 7'593+067°04822 i 413
RAZEM:: 6,32|m2 6,32
218 |Kalkulacja B-11.00 Dostawa i montaz: Wykonanie drewnianych siedzisk na trybunach /kpl.
wlasna PO RS e
Wyliczenie lloSci rODOt: e
i0,4%(4,84*6+5,246+5,64"6+6,04"6+6,44"6+6,8
i4%6+7,24"6+7,63"6+8,03"6+8,46"6+8,83"6+9,2 !
:3"6+9,63*6) 225,82
23 |Element Tereny zielone i nawierzchnie ulepszone
219 |Kalkulacja B-12.00 Wykonanie nawierzchni ulepszonej biologicznie czynnej /kpl. robot
witasna R+M+S/ m2 63,11
220 |KNR 221/218/2 |B-12.00 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem
taczkami+ humus 1,08m3/m3
R=0,955 M=1,000 S=1,000
387,78/ m3 387,78
221 |KNR 911/401/2 |B-12.00 Montaz maty antyerozyjnej biodegradowalne;j
(2) m2 2 585,20
222 |KNR 221/408/4 |B-12.00 Wykonanie trawnikéw z rolki, z nawozeniem, ziemia urodzajna (humus)
R=0955 M=1000 S$=1000
........................................................................................................................................................ 258520
RAZEM:: 2 585,20/m2 2 585,20
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