Nazwa zamoéwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:
Nazwa i adres zamawiajgcego:
Data opracowania przedmiaru robét:

Nazwa obiektu lub robot:
Nazwa jednostki opracowujgcej:

Data opracowania:
2022-03-31

Przedmiar robét

Budowa obiektu amfiteatru wraz z zadaszeniem, pomieszczeniami przeznaczonymi do
obstugi obiektu, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg techniczng zewnetrzng i
wewnetrzna, rozbiorka obiektéw kubaturowych i liniowych zlokalizowanych w Krynicy -
Zdroj dz. 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7,
227616, 2278/11 obreb Krynica - Zdrgj.

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych
obiektow budowlanych

45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrow

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

dz. 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6,
2278/11 obreb Krynica - Zdré;j.

Gmina Krynica — Zdro;j

ul. Kraszewskiego 7 , 33-380 Krynica — Zdrgj

2022-03-31

Robotyt drogowe

F.H.U. RMS Marek Suréwka 30-440 Krakow, ul.Janowskiego 28/1 ;mobil 602-528-847 ;
biuroRMS@interia.pl

Autor opracowania:
Marek Surowka, Kosztorysant e
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robot

1 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
Drogi

Budowa obiektu amfiteatru wraz z
zadaszeniem, pomieszczeniami
przeznaczonymi do obstugi obiektu,
zagospodarowaniem terenu oraz ...
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strona nr: 3
Przedmiar robot
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis rob6t Jm | llos¢ |Krot
indywidualny nos
¢
Kosztorys Budowa obiektu amfiteatru wraz z zadaszeniem,
pomieszczeniami przeznaczonymi do obstugi obiektu,
zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg techniczna
zewnetrzng i wewnetrzng, rozbioérka obiektow kubaturowych i
liniowych zlokalizowanych w Krynicy - Zdréj dz. 1915/3, 2276/5,
2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7,
2276/6, 2278/11 obreb Krynica - Zdrdgj.
1 Element Drogi
1 KNR 231/103/2 |D-01.00 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
recznie, grunt kategorii llI-1V
RAZEM 1076,12|m2 1076,12
2 KNR 911/201/2 |D-01.00 Separacja warstw gruntu, geowtéknina uktadana prostopadle do osi drogi,
sposobem recznym
RAZEM 1327,73|m2 1327,73
3 KNR 231/114/5 |D-01.00 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15°cm 0/63
379,94
1076,12|m2 1076,12
4 KNR 231/114/6 |D-01.00 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci 0/63 m2 1076,12| 25
5 KNR 231/402/4 |D-01.00 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem B15
RAZEM 18,76/m3 18,76
6
13,32
7
238,20
8
26,50
9 KNR 231/404/5 \D-01 .00 \Opornik granitowy 12x25°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 25,20

Budowa obiektu amfiteatru wraz z
zadaszeniem, pomieszczeniami
przeznaczonymi do obstugi obiektu,
zagospodarowaniem terenu oraz ...
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Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robét Jm llos¢ |Krot
indywidualny nos
¢
10 |KNR231/114/7 |D-01.00 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
8’'cm 0/31
934,94
11 |KNR 231/114/8 |D-01.00 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci 0/31 m2 934,94 15
12 |KNR 231/302/5 |D-01.00 Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka o wysokosci 9°'cm
RAZEM:: 926,03|m2 926,03
13 Nawierzchnie z kostki brukowej kamienne, grubos¢ 8 'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara-scieki
61,35
14 |Kalkulacja D-01.00 Przemieszanie nawierzchni na styku istniejgcej nawierzchni z projektowang od
wilasna przodu amfiteatru na odcinku o szerokosci 3m i o dtugosci 35m /kpl. rob6ot R+M+S/
105,00

Budowa obiektu amfiteatru wraz z
zadaszeniem, pomieszczeniami
przeznaczonymi do obstugi obiektu,
zagospodarowaniem terenu oraz ...



