Nazwa zamoéwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:
Nazwa i adres zamawiajgcego:
Data opracowania przedmiaru robét:

Nazwa obiektu lub robot:
Nazwa jednostki opracowujgcej:

Data opracowania:
2022-03-31

Przedmiar robét

Budowa obiektu amfiteatru wraz z zadaszeniem, pomieszczeniami przeznaczonymi do
obstugi obiektu, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg techniczng zewnetrzng i
wewnetrzna, rozbiorka obiektéw kubaturowych i liniowych zlokalizowanych w Krynicy -
Zdroj dz. 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7,
227616, 2278/11 obreb Krynica - Zdrgj.

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych
obiektow budowlanych

45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrow

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

dz. 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6,
2278/11 obreb Krynica - Zdré;j.

Gmina Krynica — Zdro;j

ul. Kraszewskiego 7 , 33-380 Krynica — Zdrgj

2022-03-31

Przebudowa uzbrojenia teletechnicznego

F.H.U. RMS Marek Suréwka 30-440 Krakow, ul.Janowskiego 28/1 ;mobil 602-528-847 ;
biuroRMS@interia.pl

Autor opracowania:
Marek Surowka, Kosztorysant e
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robot

1 Kody CPV: 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Budowa obiektu amfiteatru wraz z
zadaszeniem, pomieszczeniami
przeznaczonymi do obstugi obiektu,
zagospodarowaniem terenu oraz ...
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Przedmiar robot
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis roboét Jm llos¢ |Krot
indywidualny nos
¢
Kosztorys Budowa obiektu amfiteatru wraz z zadaszeniem,
pomieszczeniami przeznaczonymi do obstugi obiektu,
zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg techniczna
zewnetrzng i wewnetrzng, rozbioérka obiektow kubaturowych i
liniowych zlokalizowanych w Krynicy - Zdréj dz. 1915/3, 2276/5,
2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7,
2276/6, 2278/11 obreb Krynica - Zdrdgj.
1 Element Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
1 TPSA 40/401/1 |E-07.00 Mechaniczna rozbidrka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-1,
(1) studnia prefabrykowana szt 2,00
2 KNNR 9/801/8 |E-07.00 Kable wielozytowe uktadane w ziemi, demontaz kabla do 2,0'kg/m, kategoria
gruntu lll-1V- demontaz kabli rozdzielczych m 68,00
3 TPSA 40/313/2 |E-07.00 Budowa studni kablowych rozdzielczych SKR z bloczkéw betonowych, typ SKR-1,
grunt kategorii 1l szt 1,00
4 TPSA 40/301/2 |E-07.00 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt
kategorii Il szt 6,00
5 KNR 501/409/2 |E-07.00 Budowa gardet dodatkowych z kostki betonowej (bloczkéw), SK-2, grunt kategorii
1 szt 6,00
6 KNR 201/317/2 |E-07.00 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
(1) gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebokosé
do 1.5'm, kategoria gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
37,80
7 KNR 501/120/3 |E-07.00 Budowa faw betonowych, szeroko$¢ 0.50x0.40 m 18,00
8 KNNRW 9/814/2|E-07.00 Zabezpieczenie istniejgcych kabli , rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi'160°'mm |m 18,00
9 KNRW E-07.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
202/603/9 | zimno, roztwor asfaltowy, 1'warstwa
yliczenie oS Ci TOD Ot e
:0,4*(18*2+0,4*2) : 14,72
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 14,72|m2 14,72
10 |KNRW E-07.00 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
202/602/9 zimno, roztwor asfaltowy, 1 'warstwa
RAZEM 9,00/m2 9,00
11 |KNR 201/320/2 |E-07.00 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, gtebokosé¢ do
(1) 1.5'm, kategoria gruntu IlI-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
.......................................................................... 08048 -3,60
RAZEM:: 34,20/ m3 34,20
12 |KNR 201/415/2 |E-07.00 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezgcej na dtugosci 1'm
wzdiuz krawedzi, kategoria gruntu Ill m3 3,60
13 |TPSA40/102/1 |E-07.00 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwor w ciggu
kanalizacji, 1 rura w warstwie m 94,00
14 |TPSA40/503/1 |E-07.00 Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizac;ji
kablowej, mechaniczne, $rednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji
wolny-XzTKMXpw 25x4x0,5mm m 95,00
15 |TPSA 40/503/5 |E-07.00 Wocigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizac;ji
kablowej, mechaniczne, srednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji czesciowo
zajety-XzTKMXpw 10x4x0,5mm m 95,00
16 |TPSA 40/702/4 |E-07.00 Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej
z zastosowaniem modutow tgcznikow zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel o 50 parach ztacze 1,00
17 |TPSA 40/702/2 |E-07.00 Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej
z zastosowaniem modutdw tgcznikdw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel o 20 parach ztgcze 2,00

Budowa obiektu amfiteatru wraz z
zadaszeniem, pomieszczeniami
przeznaczonymi do obstugi obiektu,
zagospodarowaniem terenu oraz ...
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18 |TPSA 40/710/4 |E-07.00 Montaz ztgczy odgateznych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w
ziemi z zastosowaniem modutowych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmochionych, ztgcze z jednym kablem odgateznym na kablu o 50 parach ztgcze 1,00
19 |Kalkulacja E-07.00 Budowa stupka kablowego TSK 20p /kpl. rob6t R+M+S/
wiasna szt 1,00
20 |KNR 501/1310/5 |E-07.00 Pomiary korncowe pragdem statym, kabel o liczbie par’50 odcinek 1,00
21 |KNR501/1310/2 |E-07.00 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par'20 odcinek 2,00
22 |TPSA 39/203/2 |E-07.00 Wciagganie rur kanalizacji wtérnej sprzetem mechanicznym, otwér wolny, rury w
zwojach, 2xFi’32°'mm m 84,00
23 |TPSA 39/204/1 |E-07.00 Montaz ztgczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi'32'mm, ztgczki
skrecane szt 4,00
24 |TPSA 39/206/1 |E-07.00 Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2 km, kanalizacja wtérna,
sprezarka, rury Fi"32'mm odcinek 2,00
25 |TPSA 39/501/1 |E-07.00 Wcigganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarkg mechaniczng
z rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgowg z linkg, kabel w odcinkach
2'km-Z-XOTKtsd, 24J km 0,61
26 | TPSA 39/601/1 |E-07.00 Rozbiérka ztacza rozgateznego na kablu 96J/24J w studni
analogia R= 1,000*0,5 = 0,500
M= 1,000*0,0 = 0,000
S =1,000 zlgcze 1,00
27 |TPSA 39/601/1 |E-07.00 Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji
kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, jeden spajany Swiattowod ztgcze 2,00
28 |TPSA 39/601/2 |E-07.00 Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych utozonych w kanalizacji
kablowej, kabel tubowy, mufa termokurczliwa, dodatek za kazdy nastepny spajany
Swiattowod
RAZEM:: 46,00 |ztgcze 46,00
29 |DC12/512/1 E-07.00 Montaz stelaza zapasu kabla w studni kablowej szt 1,00
30 |TPSA39/501/1 |E-07.00 Wcigganie kabli swiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarkg mechaniczng
z rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgowg z linkg, kabel w odcinkach
2'km-0OTK 24J km 0,597
31 |TPSA 39/202/19 |E-07.00 Likwidacja rurociggu, 2xFi'40'mm
analogia R =1,000
M= 1,000*0,0 = 0,000
S =1,000 m 69,00
32 |TPSA39/901/9 |E-07.00 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koncowe odcinka
kontrolnego z kabla, mierzony 1 swiattowod odcinek 1,00
33 |TPSA39/902/3 |E-07.00 Pomiary tlumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna,
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 swiattowéd odcinek 1,00
34 |TPSA39/903/3 |E-07.00 Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek swiattowodowych,
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 swiattowéd zakoncz 1,00
35 |TPSA39/904/1 |E-07.00 Pomiary wspoétczynnika dyspersji chromatycznej Swiattowodoéw, zmierzony 1
Swiatlowod odcinek 1,00
36 |Kalkulacja E-07.00 Wykonanie dokumentacji przebudowy kabli
wiasna kpl 1,00
37 |Kalkulacja E-07.00 Koszt przekazania zdemontowanych elementéw wiascicielowi sieci z transportem
wiasna do 10km kpl 1,00
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