Gmina Krynica-Zdréj - Urzad Miejski w Kry- 33-380 Krynica-Zdréj, ul. Kraszewskiego 7
nicy-Zdroju

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY DROGOWE REMONTOWE - Remont Alei Nikifora w km 0+105 - 0+
120

ADRES INWESTYCJI . Goéra Parkowa w Krynicy-Zdroju

INWESTOR : Gmina Krynica-Zdréj - Urzad Miejski w Krynicy-Zdroju

ADRES INWESTORA : 33-380 Krynica-Zdrgj, ul. Kraszewskiego 7

SPORZADZIt. KALKULACJE : Adam Gurgul - Urzgd Miejski w Krynicy-Zdroju

DATA OPRACOWANIA : 20.06.2022 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

20.06.2022 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Alejka GP - 2 PR Nikifor

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 24341

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY DROGOWE REMONTOWE - Remont Alei Nikifora w km 0+105 - 0+120
1|KNR 2-31 |D-04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1/0807-01 01.01
analogia
15.0*4.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
2|KNR 2-31 |D-04 Rozebranie istniejgcej podbudowy - mechaniczne wykonanie koryta na catej | m?2
d.1/0101-01 01.01 szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
15.0*4.20 m?2 63.000
RAZEM 63.000
3|/KNR 2-31 |D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w m2
d.1/0101-02 04.02.01 |gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - dalsze 20 cm
Krotno$¢ = 5
15.0*4.20 m?2 63.000
RAZEM 63.000
4/KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1]0114-05 04.03.00; |niu 15 cm
D-
04.03.01
15.0*4.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
5/KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1/0114-06 04.03.00; | grubosci po zageszczeniu
D- Krotno$¢ = 5
04.03.01
15.0*4.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
6/KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- | m?2
d.1]0114-07 04.03.00; | niu 8 cm
D-
04.03.01
15.0*4.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
7/KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.1/0114-08 04.03.00; | grubosci po zageszczeniu
D- Krotno$¢ = 2
04.03.01
15.0*4.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
8/KNR 2-31 |D- Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-|m2
d.1/0105-07 04.03.01 |bosci warstwy po zageszczeniu
15.0*4.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
9/KNR 2-31 |D- Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.1/0105-08 04.03.01 |dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
15.0*4.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
10|KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 9-11 cm a podsypce cementowo- | m?2
d.1/0302-04 05.03.02 |piaskowej
15.0*4.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
11KNR 2-31 |D- tawa pod kraweznik betonowa m3
d.1/0402-04 08.01.02
(15+4.00)*0.25*0.35 m3 1.663
RAZEM 1.663
12|KNR 2-31 |D- Krawezniki kamienne najazdowe 20x22x100 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0404-05 08.01.02 |piaskowej
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR 2-31 |D- Krawezniki kamienne granitowe, uliczne typu ciezkiego 20x30x100cm na pod-im
d.1|0404-04 08.01.02 | sypce cementowo-piaskowej
15 m 15.000
RAZEM 15.000
14/KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu i urobku z korytowania z terenu rozbiorki przy mechanicz- | m3
d.1/1103-04 02.00.01 |nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
tos¢ 1 km
63*0.55 m3 34.650
RAZEM 34.650
15/KNR 4-04 |D- W ywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- | m3
d.1/1103-05 02.00.01 |dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotno$¢ = 5




Alejka GP - 2 PR Nikifor

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
60*0.50 m3 30.000
RAZEM 30.000

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 24341




