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,Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w Starym Luboszu”

1. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na projektowanym terenie istniejg nastepujace obiekty oraz uzbrojenie sieci podziemnej:
- sie¢ elektryczna i energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ gazowa,

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

a) Zagospodarowanie terenu.
Rozpoczecie robdét budowlanych nalezy poprzedzié przygotowaniem zagospodarowania terenu. Powinno
ono objac¢ co najmnie;j:
\ ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
wykonanie drég, wyjsc i przejsc dla pieszych,
doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami”,
urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienie facznosci telefonicznej,
urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

b) Ogrodzenie terenu budowy.

Zastosowanie ogrodzenie powinno uniemozliwi¢ wejscie na nig przez osoby nieupowaznione. Jezeli
ogrodzenie tereny budowy lub robdt jest niemozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Ogrodzenie nie moze stwarzaé zagrozenia dla
ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié co najmniej 1,50m.

c) Strefa niebezpieczna

Strefa niebezpieczna, to miejsce na terenie budowy, w ktédrym nastepujg zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.
Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczy lub znakami zakazu.

Strefa ta powinna by¢ ogrodzona w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Przejscia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami ochronnymi.

d) Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego.

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mie¢ szerokosé co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego
1,20m.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane poprzecznie w odstepach
nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno sktadac sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg
wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

e) Warunki socjalne i higieniczne.

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spefnia¢ wymagania zawarte w ogdlnych
przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy tj. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003 roku, Nr 169, poz. 1650) z nastepujgcymi wyjatkami ujetymi przepisach szczegétowych tj.
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas robét budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47, poz. 401):
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\ na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych,
zabrania sie urzadzania jednym pomieszczeniu szatni i jadalni,
\ w przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach, dopuszcza
sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen niz okreslona w ogdlnych przepisach bezpieczenstwa i
higieny pracy.

f) Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

Na budowach wystepujg warunki srodowiskowe stwarzajace zwiekszenie zagrozenia porazeniem
pradem elektrycznym (np. wilgoé, ciasnota, nagromadzenie elementéw przewodzacych). W warunkach
takich nalezy wprowadzié¢ odpowiednie obostrzenia stosowac specjalne rozwigzania instalacji elektrycznych.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymane i uzytkowane w taki sposéb, by nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego , a takze
chronity w dostatecznym stopniu pracownikdw przed porazeniem pradem elektrycznym.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych rdéznicowopradowych w instalacji rozdziatu energii
elektrycznej na terenie budowy nalezy sprawdzic ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Kopie zapiséw pomiardw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym powinny
znajdowac sie u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglagdy urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji
urzadzen.

Na budowie prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawa urzadzen
elektrycznych powinny byé wykonane wyfacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

g) Transport i sktadowanie materiatéw budowlanych.

Sktadowanie materiatéw i wyrobdw na terenie budowy moze odbywac sie wytgcznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy,
sktadowisk wyrobdw i materiatdw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw , mniej niz:

\ 3,0m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV,
5,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,
10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV,
15,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajgcym 100kV,
30,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

h) Sktadowiska materiatow
Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonywa¢ w sposdb
wykluczajacy mozliwosé wywrécenia, zsuniecia lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m oraz dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego z sktadowanych
materiatédw lub wyrobdw jest dopuszczalne wytgcznie przy uszyciu drabiny lub schodni.
Stosy materiatdw workowych powinny by¢ ukfadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatdw odlegtos¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:
\ 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,
\ 5,00 — od statego stanowiska pracy.
i) Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobdéw
Roztadunek i zatadunek powinien by¢ prowadzony w sposdb wykluczajgcy przemieszczanie ich nad
ludZmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
zobowigzany opusci¢ kabine. Na budowie szczegdlng uwage nalezy takze przywigzywac wtasciwej organizacji
prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Pracy
u Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 26, poz. 313 ze zmianami).

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.

a) Realizacja zadania
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W realizacji przedmiotowego zadania nalezy dazy¢, aby nie dopusci¢ do zaniedban na budowie w

strefie dziatan organizacyjnych i technicznych.

Najczestszymi przyczynami nieprawidtowosci wystepujgcych na placu budowy sg:
\ Niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczerstwa i higieny pracy wsrdd pracownikéw i
pracodawcow,
\ Minimalizacja kosztéw budowy przez oszczedzanie na wydatkach, ktére mogtyby zapewnié
wyzszy poziom bezpieczeristwa oraz zaangazowanie pracownikéw o niskich kwalifikacjach,
\ Nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracownikéw,
\ Zbyt mate zainteresowanie personelu sprawujgcego funkcje techniczne na budowie
(kierownik budowy, kierownicy robét, inspektor nadzoru inwestorskiego) problematyka z zakresu
bhp.

b) Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze.

Pracodawca jest zobowigzany dostarcza¢ pracownikowi nieodpfatnie odziez i obuwie robocze oraz
srodki ochrony indywidualnej, a takze informowaé go o celu i sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.
Ogdlne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz srodkami ochrony indywidualnej
reguluje Kodeks Pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku (tekst jednolity Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz.
94 ze zmianami).

Pracodawca powinien dostarczaé¢ pracownikowi wytacznie srodki ochrony indywidualnej, ktére spetniajg
wymagania dotyczace oceny zgodnosci zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126). Natomiast odziez i obuwie robocze powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.

Osoby kontrolujgce budowe muszg by¢ zaopatrzone w odpowiednia odziez roboczg, obuwie robocze, a takze
srodki ochrony indywidualnej (np. kask ochronny).

c) Roboty ziemne.

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopdw w czasie prowadzenia robét ziemnych
zwigzanych z budowg przedmiotowej inwestycji.

\ W czasie wykonywania robdt ziemnych, miejsca niezabezpieczone nalezy ogrodzi¢ i umiescié

napisy ostrzegawcze,

W czasie wykonywania wykopdw, w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach, nalezy
wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego,

W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinkdw, zamiast balustrad, posiadajgcych porecze znajdujace na
wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu, teren robdt mozna
oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych , umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,10m i w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu,

W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrebnymi o
gtebokosci powyzej 4,0m nalezy:

- w pasie terenu przylegajgcego do gdrnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci
wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu,

- likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

- sprawdzad stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Bezpieczne nachylenie scian skarpy wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wéweczas,
gdy:

- roboty ziemne sg wykonywane na gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktfonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,00m.

Uwaga: kazdorazowo okresli¢ indywidualnie w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz poziomu wod

gruntowych.

\ Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,00m od poziomu terenu, nalezy wykonad

bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikow,
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\ Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie sie o0sdb
urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione,
\ Wykonywanie wykopdw ponizej poziomu wéd gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest
dopuszczalne tylko do gtebokosci 1,00m ponizej punktu piezoelektrycznego wod gruntowych,
\ Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp,
\ Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedzi,
\ Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:
- w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu.
\ Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu,
\ W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu,
\ Zabezpieczenia mozna usuwac jednoetapowo z wykopdw wykonanych:

- w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,50m,

- w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,30m.
\ Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno byé prowadzone zgodnie z
dokumentacja projektowg oraz instrukcja bezpieczenstwa, opracowana przez wykonawce,
\ Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien
by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku
i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany,
\ Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonywanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
\ Zasady bezpieczenstwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparka).
\ W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw
gruntu,
\ Koparka w czasie pracy nie powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej
0,60m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu,
\ Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé,
\ Przebywanie osdb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajagcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takie dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnié:
bezposredni nadzdér nad tymi pracami wyznaczonym w tym celu osobom, odpowiednie S$rodki
zabezpieczajace, szczegdtowy instruktaz pracownikéw je wykonujgcych.

O prowadzonych robotach oraz niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w czasie
trwania prac, pracodawca powinien poinformowac pracownikéw przebywajacych lub moggcych przebywac
na terenie prowadzenia robét albo w jego sgsiedztwie. Teren prowadzenia robdt powinien by¢ wydzielony i
wyraznie oznakowany. Miejscach niebezpiecznych nalezy umiescié¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia
oraz stosowac inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
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tym zapewniajacych bezpieczna o poprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
Do prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, nalezg prace w wykopach i
wyrobiskach o gtebokosci wiekszej niz 2,00m.
Wykonujgc roboty ziemne powinny zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru lub
wystgpienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwosé uzyskania niezwtocznej pierwszej pomocy.
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Ko$cian, dnia 05.04.2024r.
WOJT GMINY
KOSCIAN
ul. Mlynska 15

UG.D.7230.16.1.2024

DECY ZJ A nr 44/2024

Na podstawie art. 104 i 107 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 775 ze zm.), art. 39
ust.3 w zwigzku z art. 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach pubhcznych (t.j Dz.U. z 2022 roku poz. 1693
ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.03.2024r. — ztozonego przez Pana Stefana Stachowiaka, pelnomocnika Gminy
Koscian, ul. Miynska 15, 64-000 Koscian, w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacj¢ sieci kanalizacji deszczowej w
drogach gminnych — ulicy Granicznej, Stonecznej, Pogodnej, Wichrowej w miejscowosci Stary Lubosz

zezwalam

1. na lokalizacje w drogach gminnych — ulicy Granicznej, Stonecznej, Pogodnej, Wichrowej sieci kanalizacji
deszczowej przedstawionej na zatgczonym planie sytuacyjnym pod nastgpujgcymi warunkami:

- po wykonaniu prac w poboczu odtworzy¢ nawierzchni¢ w tym samym materiale oraz prawidtowo zagesci¢
(humusowanie wraz z obsianiem mieszanka traw),

- nawierzchnie jezdni drogi stanowigcej ulicg Graniczna, Stoneczng, Pogodng oraz Wichrowa w m. Stary
Lubosz odtworzy¢ kruszywem granitowym famanym stabilizowanym mechanicznie o szerokosci 4,00m.
Dolna warstwa o grubo$ci 20cm i frakcji 31,5-63mm oraz gorna warstwa o grubo$ci 10cm i frakeji 0-
31,5mm. Nalezy zachowa¢ istniejaca rzedng wysokosci terenu (jezdni).

2. jeden miesiac przed planowanym zajeciem pasa drogowego nalezy przedstawi¢ zarzadcy drogi w celu wydania
zezwolenia na zajecie pasa drogowego nastepujace dokumenty:
a/ szczegblowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem i podaniem wymiaréw planowane;j
powierzchni zajecia pasa drogowego,
b/ zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego, uzgodniony z zarzadcg drogi, jezeli zajgcia pasa drogowego
wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej
organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych,
¢/ plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajecia oraz harmonogram robét umozliwiajacy ich
wykonanie w okre§lonym terminie,
d/ o$wiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub
o zgloszeniu budowy lub prowadzonych robét wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

3. Zarzadca drogi po otrzymaniu dokumentéw wymienionych w pkt. 2 wyda zezwolenie na zajgcie pasa drogowego.
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2023 poz. 775 ze zm.) odstgpiono od uzasadnienia, poniewaz decyzja w caloSci uwzglednia zadanie strony.

Pouczenie

Decyzja wydana w pierwszej instancji, od ktorej uzasadnienia organ odstapit z powodu uwzglednienia w cafosci
zadania strony, jest ostateczna.
Na niniejsza decyzje przystuguje stronie prawo wniesienia skargi do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu.
Skarge te nalezy wnie$¢ w terminie 30 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji za posrednictwem tutejszego organu.

Decyzja podlega zwolnieniu od oplaty skarbowej na podstawie zatgcznika Cze$¢ I11 ust.44, pkt.8 ustawy z dnia 16
listopada 2006 o oplacie skarbowej (Dz.U nr 225 z dnia 8 grudnia 2006r, poz.1635).
Decyzja jest wazna 2 lata, od dnia, w ktérym stanie si¢ ostateczna.
Otrzymuja za dowodem doreczenia: 2
ujg }27\\7 OJTA ((
”_—'——__ﬁ
Fukasz Mikolajczyk
Sekretarz Gminy Koécian

1. Wnioskodawca
2. ala




GN-1.6630.75.2024
Odpis protokotu z narady koordynacyjne;j
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Starost¢ Ko$cianskiego za pomoca
srodkow komunikacji elektronicznej
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ko$cianie, al. Kosciuszki 22, 64-000 Koscian
Termin zakonczenia narady: 2024-03-13

Znak sprawy: GN-1.6630.75.2024

Whioskodawca: PROCAL Stefan Stachowiak
64-030 Smigiel, Nowa Wies, ul. Smigielska 2, wielkopolskie

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: JE: KOSCIAN - OBSZAR WIEJSKI, Obr.: STARY LUBOSZ, Dz.: 45/8, 46/4, 70/2
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji deszczowej, rozdzielcza, srednica 400 mm

Informacje uzupetniajace:
ul. Pogodna w Starym Luboszu
$rednica 400 mm

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Paulina Dubska-Fraczek

Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady: Starszy Geodeta do spraw koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomos$ciami Starostwa Powiatowego w Koscianie

Podmioty wladaiace sieciami uzbroienia terenu:
Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig¢ i Stanowisko/tres¢ uwagi:
nazwisko osoby, ktdra ten podmiot

reprezentuje:
1. |DUON Dystrybucja Sp. z o.0. nie dotyczy
Arkadiusz Walczak INie dotyczy
2. |Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon [pozytywne bez uwag

Dystrybucji Leszno

INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3. |Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon [pozytywne bez uwag
Dystrybucji Wrze$nia

INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4. |Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. Oddziat [pozytywne bez uwag

Poznan Rejon O$wietleniowy Koscian

INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5. |Gmina Koécian [pozytywne z uwagami

Leszek Nowak [UZGODNIENIE z Uwaga

W miejscu skrzyzowan lub w poblizu urzadzen wodociggowych
i kanalizacji sanitarnej wykopy nalezy wykona¢ r¢cznie.

1. Na 7 dni przed przystgpieniem do rob6t pisemnie powiadomic
Urzad Gminy Koscian, ul. Mlynska 15 - Wlasciciela sieci
wodociggowej 1 sieci kanalizacji sanitarnej o rozpoczgciu prac
Ina uzgadnianym odcinku.

2. Po wybudowaniu uzgadnianej sieci kanalizacji deszczowej
uzyskac pozytywny protokot odbioru odtworzenia urzadzen
wodociggowych i kanalizacji sanitarnej na catym odcinku

budowanej infrastruktury, spisany z wlascicielem sieci
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wodociagowej 1 sieci kanalizacji sanitarnej (Gming Koscian).

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. w [pozytywne bez uwag
restrukturyzacji
INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
INEA S.A. [pozytywne z uwagami
Aleksandra Michatek 'Warunki Techniczne
jakie nalezy speli¢ przy realizacji robot na infrastrukturze
Fiberhost S.A.:

1. Lokalizacj¢ podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg
[przekopow probnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury Fiberhost
S.A. w sposob umozliwiajacy dalsza eksploatacjg, konserwacje,
modernizacj¢ czy naprawg.

3. Termin prac nalezy zglosi¢, z co najmniej
3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. (61) 222 22 11 oraz prace-planowe@fiberhost.com.

4. Zobowigzuje si¢ Inwestora i Wykonawcg robot do
[prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwosé powstania
awarii sieci lub urzadzen Fiberhost S.A. W przypadku
uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury
Fiberhost S.A. nalezy ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie
[powiadomi¢ Fiberhost S.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi
odpowiedzialno$¢ materialng i1 karng wynikajaca z Kodeksu
Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury
Fiberhost S.A. w czasie wykonywania rob6t oraz za szkody,
ktore moglyby powsta¢ w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robdt w tym strat tytulem braku transmisji,
tj. w szczegdlnosci strat powstalych w zwigzku z karami
wynikajacymi z taczacych Fiberhost S.A. z abonentami
Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury
Fiberhost S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace
zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonac rgcznie
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, z nalezyta ostroznoscia,
zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby
wskazanej przez jej wlasciciela (Fiberhost S.A.). Koszt platnego
Inadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzing.
Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubos$ciennymi na koszt
Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegaja
odbiorowi przez stuzby techniczne Fiberhost S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia
[Fiberhost S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomié Fiberhost S.A. w celu ustalenia
trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub
[przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych Fiberhost S.A.,
Inwestor opracuje dokumentacj¢ projektowo-kosztorysowa
zgodnie z norma ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela Fiberhost S.A. oraz zleci
wykonanie robdt firmie specjalistycznej na wlasny koszt. W
przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez Fiberhost
S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang warto$¢ do
akceptacji przez Fiberhost S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli §wiattowodowych
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nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

0. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez wilasciciela infrastruktury (Fiberhost S.A.).
10. W przypadku konieczno$ci przebudowy sieci, po
zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowane;j sieci ktora jest
warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢ na mapy i
dostarczy¢ do Fiberhost S.A. w formie inwentaryzacji
seodezyjnej w terminie 3 miesi¢cy od zakonczenia prac.

8. [Internet Wielkopolska Sp. z o.0. [pozytywne bez uwag
INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9. |LUBONET Lukasz Lajszner [pozytywne bez uwag
INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10. [LUBONET SWIATEOWOD Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11. |Operator Gazociggdéw Przesylowych [pozytywne bez uwag
GAZ SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
Brak uwag
Janusz Wesolowski
12. |Orange Polska S.A. [pozytywne bez uwag
INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13. |ORLEN S.A. - Oddziat PGNiG w Zielonej |pozytywne bez uwag
Gorze
Brak uwag
Marek Bartkowiak
14. |PKP Energetyka Obstuga Sp. z o.0. [pozytywne bez uwag
INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15. |PKP ENERGETYKA S.A. [pozytywne bez uwag
INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16. |PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. [pozytywne bez uwag
INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
17. |PKP TELKOL Sp. z 0.0. nie dotyczy
Jozef Adamski INie dotyczy
18. |Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o.0. [pozytywne bez uwag
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Gazownia w Lesznie [Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
19. [Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0. [pozytywne z uwagami

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Gazownia w Sremie

Andrzej Slenzak

Szczegolowy lokalizacje (przebieg i gleboko$¢) sieci gazowe;j
nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopow
[probnych,

- w miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowaé
odleglosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow technicznych, jakim
[powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z
2013 poz. 640),

- w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan
mogacych spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w
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strefie kontrolowanej wykonywac rgcznie,

- w terminie 14 dni przed rozpoczgciem robot Wykonawca
zobowigzany jest zglosi¢ si¢ do odpowiedniej terytorialnie
(Gazowni PSG OZG w Poznaniu (gazownia jak ponizej) w celu
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

- Gazownia Srem, ul. Nadbrzezna 12, tel.61 854 51 40,
[gazownia.srem@psgaz.pl

20. [Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. nie dotyczy
Tomasz Rymarski INie dotyczy
21. [Przedsigbiorstwo Gospodarki [pozytywne bez uwag
Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.0. (Dziat
wodociggowo-kanalizacyjny) INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
22. |RWE Energie Odnawialne Sp. z 0.0. [pozytywne bez uwag
INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
23. |TK TELEKOM Sp. z 0.0. [pozytywne bez uwag
Roman Wolniak Brak uwag
24. |Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa [pozytywne z uwagami
S.A.
(WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Aleksandra Michatek Przezmierowo, informuje, iz na dzien 13.03.2024, we wskazane;j
lokalizacji nie wystgpuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w
kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia WSS
S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢
i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.
25. |Wodociagi Koscianskie Sp. z o.0. [pozytywne bez uwag
INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
26. |Zaktad Komunalny w Smiglu Sp. z 0.0. [pozytywne bez uwag
INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
27. |Zaktad Ustug Wodnych we Wschowie [pozytywne bez uwag
Sp. zo.o.
INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
28. |Zarzad Drog Powiatowych w Koscianie [pozytywne bez uwag

INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Woit/burmistrz wedlug wlasciwosci mieiscowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imi¢ i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
0soby upowaznionej przez organ:
1. |Burmistrz Gminy Czempin pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2. |Burmistrz Miasta i Gminy Krzywin pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3. |Burmistrz Miasta Ko$ciana pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4. |Burmistrz Smigla nie dotyczy
Michalina Lewandowska Nie dotyczy
5. |Wéjt Gminy Koscian pozytywne bez uwag

Strona 4 z 5 (22kos)



GN-1.6630.75.2024

| |Nale2ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
Uwaga wlasna nrzewodniczacego:
Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imi¢ i Stanowisko/tre$¢ uwagi:
nazwisko

1. |Przewodniczgcy narady koordynacyjnej
Brak uwag.

Paulina Dubska-Fraczek

Whniosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktéorych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5lit. b ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono****,

Zozone™***,

*E**niewlasciwe skreslic

Integralng czgécig protokotlu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacja, ze ta dokumentacja byla przedmiotem narady
koordynacyjne;j.

Tre§¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktoére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca Srodkow
komunikacji elektroniczne;.

Z up. STAROSTY H Elektronicznie
Paulina Dubska-Frqczek Pau I Ina podpisany przez
STARSZY GEODETA Dubska- f2uina Dubske-
Wydzialu Geodezji, Kartografii, Katastru D:ta: 2024.03.14
i Gospodarki Nieruchomosciami F rqCZeK 1329:14 10100

Podpis i pieczg¢ przewodniczacego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 28ba ust. lustawy 2z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i Kkartograficzne (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1752),
nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do
jej przeprowadzenia. Przyjmuje si¢, ze podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
(...).
2. Zgodnie z § 13ust. 1pkt 2Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 23lipca 2021r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. poz. 1374) powiatowa baz¢ GESUT aktualizuje si¢ w drodze czynnosci
materialno-technicznej na podstawie wynikow narad koordynacyjnych, o ktorych mowa w art. 28b wust. 1ustawy (Ustawa z dnia
17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne).
3. Zgodnie z art. 15ust. 1w zwiazku z art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i Kkartograficzne (t.j.
DzU. z 2023r. poz. 1752): =znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i
urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wlasciwych organdéw o zniszczeniu,
uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu  znakow  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto =znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwoch.
5. O wymagane zezwolenia na usuni¢gcie drzew lub krzewow kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy
wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t;.
Dz.U.2018.1614 z p6ézn. zm.).
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Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej

Pofozenie obszaru opracowyywania

Nazwa miejscowosci
301103_2

Koscian - obszar wiejski

301103_2.0029

identyfikator
nazwa

. . identyfikator
Obreb ewidencyjny
nazwa Stary Lubosz

Jednostka ewidencyjna

1:500

Skala mapy

2000/6

prostokatnych ptaskich
Kronsztadt 86

uktadu wysokosci

Nazwa uktadu
wspotzednych

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmotem
aktualizagji

Nie wykonano ustalenia

Informacje o stuzebnosciach gruntowych majgcych
obciazen stuzebnosciami.

wplyw na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych
w granicach projektowanej inwestycji *)
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Data opracowania mapy

Rafat Flieger

Imig i nazwisko osoby, ktéra opracowata mape.
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ul. Wielichowska 42/1
64-000 Koscian
podpis geodety uprawnionego

jar.

*) Nalezy podaé skrétowy opis stuzebnoséci gruntowej wraz ze sposobem jej oznaczenia
na mapie, a w przypadku kiedy nie wykonano ustalenia obcigzen stuzebnosciami
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5 gt
[ —— — — D ——— — — — — — — 1 .I
; 1?4;,% e —————— e ] - ——15—— R U —— | -
B \ ;
z ‘é ) ﬁa lEr”/ \\Iﬂgc Zzo/%«e
) 10!
\k |

I
o

3|0 %o B= 11,34 m

Poswiadczam, Ze ninigjszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, kiérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczeénie informuje, Ze jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztoZzenie

fafszywego o$wiadczenia.
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GN.6640.2467.2023

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymaf zgloszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzadzenia j i

dokumentu zawierajacego wynik Protokéi weryfikacji nr 1
z dnia 19.12.2023r.

pozytywnej weryfikacji
Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
? P Rafal Flieger nr upr. 23675

zawodowych kierownika prac

\\
35 x 42 kd

4 o A
| o 720
é [ 1?—&)(11’7“@‘ .1}}:\"\ J
'1 -

-1

1 T 7.0% L=47.78m
e 72.63 71.9:
e ==

Starosta KoSciarski
KOMPAS FLIEGER RAFAL

ig 15913,9 %o L=-T9,soa
f 74417 A

N 1 ")\ wol10. 14 >
‘l i T w
3 1%1 \@‘\TQJILLQQ' wald9____ | _// [ IBx92 745 f
' X o068 % L=3643m & T i 54; i= gt I
Prwd ’ ? . 1 I
T2 !

ks200
=T
7.

('S

o~
[
%
: -
™
ov

315X 9.2 fe

R ———
3,0 % L=43.00m e
S T T T T ——— 15 -
: 2589\ X

Uwaga!
\

1. Nie wyklucza sie istnienia w ferenie innych nie wykazanych na ninigjszej mapie
urzgaizeri podziemnych, ktére nie byfy zgtoszone do inwentaryzacji
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\\ STAROSTA KOSCIANSKI
Niniejsza dokumenta¢ja projektowa byta pr; T
narady koordynacyjnej g'Izeprowadzonej za pomocg srodkow

komunikacji elektronjicznej w Starostwie Powiatowym L EGENDA
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej

AR S w Koscianie, al. _Igos'ciuszki 22, 64-000 Koscian.
13.03.2024 1. PROCAL Stefan Stachowiak
ul. Smigielska 2, Nowa Wies,

Termin zakonczenia narady:
75.2024
64-030 Smigiel
Faza

Znak sprawy: GN-1.6630. ...............cooiin. )
’/ Temat
Budowa kolektora kanalizacji deszczowej PB

w Starym Luboszu
Data
02.2024
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