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IA1 nN [PdH; +C] - 17,0 0,0 17,7 25,4 31,8 ln - 1÷10

IA2 nN [PdH; +C] - 17,5 0,0 18,2 37,1 46,4 szg - 1÷10

IIA1 Gp; +Ż B 21,0 29,7 17,3 32,8 43,7 - 0,25 0,001÷0,01

IIA2 G; +Ż B 21,5 31,5 18,3 36,9 49,2 - 0,20 0,001÷0,01

IIA3 G; +Ż B 21,5 33,5 19,2 41,9 55,9 - 0,15 0,001÷0,01

IIA4 G; +Ż, //Pd B 21,5 35,5 20,1 48,1 64,1 - 0,10 0,001÷0,01

IIA5 G; +Ż, //Pd B 21,5 37,7 21,1 55,8 74,4 - 0,05 0,001÷0,01

IIB1 Pd - 17,5 0,0 29,9 51,3 64,1 0,40 - 1÷10

IIB2 Pd; +Ż - 17,5 0,0 30,2 56,4 70,4 0,45 - 1÷10

IIB3 Pd; //Gp, +Ż - 17,5 0,0 30,7 67,9 84,9 0,55 - 1÷10

IIB4 Pd - 17,5 0,0 30,9 74,4 93,0 0,60 - 1÷10

IIB5 Pd; //Gp - 18,5 0,0 31,9 104,7 130,9 0,80 - 1÷10

IIC1 Ps; +Ż - 18,5 0,0 32,4 79,3 88,1 0,40 - 10÷25

IIC2 Ps; /Pr, //G - 18,5 0,0 32,7 86,7 96,4 0,45 - 10÷25

IIC3 Ps; +Ż - 18,5 0,0 33,3 103,2 114,7 0,55 - 10÷25

UWAGA: 

1. Parametry dla gruntów nasypowych (serii I) podano jak dla gruntów rodzimych piaszczystych przy zastosowaniu współczynnika redukcyjnego g=0,6

2. Ciężar objętościowy wyznaczono dla gruntów wilgotnych - w przypadku występowania osadów niespoistych w strefie saturacji należy ciężar objętościowy wyliczyć jak dla gruntów nawodnionych
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