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. CZESC FORMALNA
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kolektora kanalizacji deszczowej, odprowadzajacego wody
opadowe i roztopowe z drogi gminnej, ulicy Granicznej, a takze docelowo z ulic : Pogodnej, Stonecznej i Wichrowej.
Obecnie wody opadowe sg odprowadzane powierzchniowo, tworzg sie zastoiny, katuze, podtapiane sg dziatki prywatne
W sasiedztwie.

W ramach zadania zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa z rur PVC @300-400mm, ze studzienkami
rewizyjnymi, odgatezieniami w ulice Stoneczng i Wichrowg i z odprowadzeniem do istniejacej studzienki kanalizacii
deszczowej w ul. Pogodnej, ktdrej wtascicielem jest Gmina Koscian.

Dtugo$¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi - @300 - 250,3m, @ 400mm-141,9m.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje okre$lenie uktadu sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbednymi
danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacje zadania.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Obiekt budowlany zalicza sie:
Kategoria XXVI - sieci: kanalizacja deszczowa.

3. Przyjete rozwiazanie projektowe.

W ramach zadania zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa z rur PVC @300-400mm, ze studzienkami
rewizyjnymi, odgatezieniami w ulice Stoneczng i Wichrowg i z odprowadzeniem do istniejacej studzienki kanalizacii
deszczowej w ul. Pogodnej, ktdrej wtascicielem jest Gmina Koscian.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg w okresach trwania zjawisk atmosferycznych tj. podczas
opadéw deszczu oraz w czasie topnienia $niegu i lodu — ich ilo$¢ jest uzalezniona od natezenia i czasu trwania tych
zjawisk.

3.1. Obliczenia ilo$ci odprowadzanych wéd opadowych.
3.1.1. Obliczenia maksymalnej ilo$¢ wéd opadowych.

Obliczenia maksymalnej ilosci wod opadowych odptywajgcych z odwadnianych zlewni o powierzchni powyzej 1ha,
dokonano z zalezno$ci:

Q=Fxy x@Xxq [dm3/s]
gdzie:
F - powierzchnia zlewni odwadnianej [ha]
0 - wspdtczynnik sptywu [-]
q - natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s*ha]

3.1.2. Powierzchnia zlewni F.

Zlewnie wod opadowych tworzg jezdnie o nawierzchni z kostki brukowej F1, tereny wzdtuz odwadnianej drogi (tereny
Zielone, podworka, place, zabudowa luzna) F2. Zestawienie powierzchni F1 i F2 dla poszczegoinych zlewni
przedstawiono w tabeli ponizej.

Ulice z ktorych beda odprowadzone wody opadowe i roztopowe przez projektowany kolektor :

Graniczna

- powierzchnia z kostki - 1900m2
- Zieleh — 360m2

Pogodna

- powierzchnia z kostki — 1500m2
- Zieleh — 1500m2
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Stoneczna
- powierzchnia z kostki — 850m?2
- Zielen — 850m2
Wichrowa
- powierzchnia z kostki — 650m?2
- Zielen — 650m2

3.1.3. Wspdiczynnik sptywu powierzchniowego
Dla poszczegblnych rodzajéw zlewni przyjeto nastepujace wspdtczynniki sptywu powierzchniowego W
Y =0,8 —jezdnia,
Y =0,1-zielen
Wsp6tczynnik opoznienia odptywu ¢
1
Q= F - F-1/n
Ze wzgledu na wydtuzony ksztatt zlewni przyjeto n = 4.
¢ =F-0,25
Natezenie deszczu miarodajnego q
q = A X t -0,667
A =470 - dla opadu w zlewni < od 800 mm, czasu trwania deszczu t=10 min i prawdopodobienstwa pojawienia sie
deszczu p = 100% zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

q = 470x10 -0.667
q =470x0,215=101dm3/s*ha

3.1.4. Obliczenia rocznej ilosci wod opadowych.
llo§¢ wod opadowych odptywajacych ze zlewni w ciggu roku obliczono przyjmujac do obliczeh Srednig roczng wielkosé
opadu dla KoSciana korzystajac z zalezno$ci:

Qr=Fxwy xH  [m3/rok]

H - wielko$¢ $redniego rocznego opadu deszczu z wielolecia Ko$ciana przyjeto w wysokosci
H = 584mm.

Zestawienie zlewni i ilosci wod opadowych:

Droga
Zlewnia F1g F1 | T.ziel. |F1+F2| W1 W2 | Fz1 | Fz2 |Fz1+Fz2| G[l/s | Q[l/s] H Qr

[m2] | (ha) | F2 ha] [mm] [ [m3/rok] | Odbiornik
Graniczna | 1900 | 0,190 ] 0,036 | 0,226 | 08 | 0,1 | 0,152 | 0,004 | 0,156 | 101 16 584 909 D1
Stoneczna | 850 | 0,085|0,085| 0,170 | 0,8 | 0,1 ]0,068 | 0,009 | 0,077 | 101 8 584 447 P3
Wichrowa | 650 | 0,065)0,065|0,130| 0,8 | 0,1 ]0,052|0,007| 0,059 | 101 6 584 342 P5
Pogodna | 1500 | 0,150 | 0,150 | 0,300 | 0,8 | 0,1 ]0,120 {0,015| 0,135 | 101 14 584 788 Istn. KD
Razem 4900 | 0,490 | 0,336 0,426 43 2486

Sptyw z powyzszych zlewnii zostat uwzgledniony w pozwoleniu wodno-prawnym na odprowadzenie wod opadowych i

roztopowych z ul. Lesnej w Starym Luboszu.
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3.2. Materialy.

3.2.1. Studzienki rewizyjne.

Studzienki rewizyjne umozliwig przeprowadzenie na sieci okresowych prac eksploatacyjnych.

Studzienki rewizyjne , wlazowe ©@1000mm zaprojektowano jako prefabrykowane, betonowe, zgodne z PN-EN
1917:2004 z betonu min. C40/50, nasigkliwosci <5%, wodoszczelno$¢ 50kPa, z prefabrykowang dolng czescig studni z
gotowa kineta, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-B 10729:1999 oraz PN-EN 476:2001. Stopnie ztazowe z zeliwa
sferoidalnego w otulinie PE zgodne z PN-EN 13101:2005.

Otwory dla rur przewodowych i przejécia szczelne wyposazone w odpowiednie uszczelki montowaé w
warunkach fabrycznych.

Zwienczenie studzienek stanowi wiaz Zeliwny z wypetnieniem betonowym, @ 600mm, klasy D400 zgodne z PN-
EN 124:2000. Wiazy zabezpieczy¢ przed przesunieciem montujac pierscienie zelbetowe szerokosci min. 250mm,
grubo$ci min. 150mm. Np. @1200mm zewnatrz i @700 wewnatrz.

Osadzenie studzienek w wykopie wykona¢ na warstwie betonu grubosci. 10cm, klasy C8/10.

3.2.2. Przewody kanalizacyjne.

Kanalizacje zaprojektowano z rur PVC-U klasy ,S”, SN8, SDR 34, ze Scianka lita. Elementy rurowe taczone sg
kielichowo z zastosowaniem pier$cieniowych uszczelek elastomerowych.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wasko przestrzennych wykopach na dobrze zageszczonej podsypce
zwirowo-piaskowej o grubosci min.10cm. Wyzej wymienione kanaty bedg posiadaé spadki (pokazane w czesci graficznej
projektu) pozwalajace uzyska¢ okreslone obliczeniami wymagane przepustowos$ci przeptywu oraz bedg uwzgledniaé
konfiguracje terenu.

3.3. Wykonawstwo i organizacja robot.

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia oraz administratoréw
sieci.
Trase przewoddw nalezy wytyczyé geodezyjnie. Przed przystapieniem do robét ziemnych wyznaczy¢ przy udziale
stuzby geodezyjnej istniejace uzbrojenie krzyzujace sie z wykopami oraz wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia
doktadnego przebiegu i rzednych istniejacego uzbrojenia.

3.3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonaé poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy zblizeniach do istniejacego
uzbrojenia podziemnego, budynkéw oraz drzew recznie. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999
-Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Stateczno$¢ $cian wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego szalowania.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym w
projekcie. Podczas montazu przewodu wykop powinien byé odwodniony oraz zabezpieczony przed naptywem wod
powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowa¢ przykrywanie wykopéw pomostami dla przejscia pieszych lub
pojazddw, teren robot nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz zachowaé szczegdlne warunki
bezpieczenistwa robét. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0m lub tadmaq ostrzegawczg przed
dostaniem sie na teren budowy os6b niepowotanych, w nocy oznakowany Swiattami ostrzegawczymi.

Dno wykopu wyréwnaé do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie.
0s$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.
W gotowym wykopie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min 10cm.
Do wykonywania zasypki wykopdw nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu zakohczonego
posadowienia kanalizacji.
Zasyp rurociggdw sktada sie z dwoch warstw:
\ warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 20cm
\ warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu konstrukcji jezdni) - zasypki.
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Obsypke wykonaé¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy grubo$ci, co najmniej 20cm ponad wierzch rurociggu.
Nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas obsypywania, zageszczania
i przejezdzania cigzkiego sprzetu. Dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rura.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki). Zasypke wykonac¢
sprzetem mechanicznym — za wyjatkiem odcinkéw gtebionych recznie, gdzie zasypka wykopu powinna by¢ réwniez
wykonana sposobem recznym. Jednoczes$nie z zasypka nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnien.

Grunt uzyty do obsypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z
PN-ENV 1046:2007. Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym lub piaskiem w obszarach przeznaczonym pod drogi, w
przypadku gdy grunt rodzimy nie spetnia wymagan gruntu pod drogi — wymiana gruntu.

Stopien zageszczenia poszczegoinych warstw wykopu:
- min. 98-100% zmodyfikowanej préby Proctora

W razie pojawienia sie wod gruntowych zastosowa¢ wiasciwe odwodnienie (przy niskim stanie wody gruntowej
— odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z odpompowaniem, przy podwyzszonym stanie wody —
odwodnienie wgtebne z zestawem igtofiltréw w rozstawie, co 1m po jednej stronie wykopu).

Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu robét nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Oznakowanie robot oraz sposéb ich zabezpieczenia nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami BHP.
Istniejaca nawierzchnig utwardzong w miejscach prowadzenia prac ziemnych nalezy rozebrac.
Po zakoriczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

3.3.2. Roboty montazowe kanalizacji.

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopach suchych na wyrdwnanym gotowym podiozu tak, aby ich podparcie byto
jednolite.

Elementy rurowe taczone sg kielichowo z zastosowaniem piercieniowych uszczelek elastomerowych. Rury
muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potoZeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Sity
bedace rezultatem cidnienia, temperatury i predko$ci przeptywu substancji musza byé absorbowane przez rury lub ich
otoczenie bez niszczenia rur i potaczen. Dzieki warstwie wyrownawczej (podsypce) i wypetnieniu dookota rury (obsypka)
podparcie rury moze by¢ uwazane jako wystarczajace. Nalezy upewnic sie, czy rura nie wspiera sie na kielichu.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenia rur przed
przemieszczaniem si¢ podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzetu wykonawcy.
Do montazu stosowaé wytacznie rury o sprawdzonej jako$ci, nie zanieczyszczone od wewnatrz. Transport, skladowanie,
montaz oraz faczenie rur powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z instrukcjg montazowq dostarczang przez producenta.

Wykonanie, proby szczelnosci oraz odbiér techniczny rob6t zwigzanych z montazem przewodéw
kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1046:2007 oraz PN-EN 1610:2015.

Przy przebudowie ulicy nalezy wykona¢ regulacje wtazow istniejacej kanalizacji sanitarnej oraz skrzynek ulicznych do
poziomu projektowanej nawierzchni.

Przyjeto zagtebienie sieci wodociggowych ok. 1,5m. Potencjalna jest kolizja z istniejagcym wodociggiem @110mm i
@63mm przy innej gleboko$ci posadowienia.

W przypadku pojawienia sie kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacymi sieciami, przytaczami
przebudowac istniejace sieci i przytacza.

Po zakoriczeniu prac montazowych wykona¢ umocnienie nawierzchni; zgodnie z wymaganiami zawartymi w zezwoleniu
Woajta na lokalizacje w ulicach gminnych :

- po wykonaniu prac w poboczu odtworzy¢ nawierzchnie w tym samym materiale oraz prawidiowo zageéci¢ (humusowanie
wraz z i obsianiem mieszankg traw)

- nawierzchnig jezdni drogi stanowigcych ulice Graniczng, Stoneczng, Pogodng oraz Wichrowg w m. Stary Lubosz
odtworzy¢ kruszywem granitowym, famanym, stabilizowanym mechanicznie o szeroko$ci 4,0m. Dolna warstwa o grubosci
20cm i frakcji 31,5-63mm oraz gdrna warstwa o grubosci 10cm i frakcji 0-31,5mm. Nalezy zachowa¢ istniejaca rzedng
wysoko$ci terenu (jezdni).
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4. Warunki gruntowo wodne.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych stwierdza sig, ze warunki gruntowe mozna
zakwalifikowa¢ jako proste. Dla planowanej inwestycji przyjecie pierwszej kategorii geotechniczne;.
Przyjeto | klase kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

5. Uwagi koncowe.

1. Cato$¢ robot zewnetrznych wykonaé zgodnie:

- Z przepisami BHP

- z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.”

-z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.

-z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL.

2. Przed rozpoczeciem robét zawiadomi¢ wiascicieli wszystkich sieci znajdujacych sie w rejonie prowadzonych robét oraz
wykonac przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu i rzednych istniejacego uzbrojenia.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych na nie wykazane inwentaryzacjg uzbrojenie podziemne,
roboty nalezy przerwac i wezwac¢ na budowe zainteresowane strony w celu podijecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektu.

4. O wszelkich odstepstwach od projektu nalezy powiadomi¢ nadzdr inwestorski i autorski celem wniesienia odpowiednich
poprawek. Dotyczy to przede wszystkim kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, ktére odkryte zostanie podczas
prowadzenia wykopdw.

5. Wykopy pod kanalizacje wykonywaé mechanicznie, w poblizu u istniejacego uzbrojenia recznie.

6. Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej

7. Nalezy zapoznac sie z instrukcjq transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych materiatéw.

8. Dopuszcza sig stosowanie zamiennie, rownowaznych materiatdw i urzadzen, innych producentéw niz zastosowane w
projekcie.

9. Wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych prac i zgtosic do O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej



6. ZESTAWIENIA.
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6.1. Zestawienie weztow

Oznaczenie Wsp. Y Wsp. X Rzedna | Rzedna | Rzedna | Rzgdna | Ozn. Kat P/ | Sr. wiotu/
ter. ter. dna dna | wlotu/ wlotu/ | L odgat.
proj. istn. kanatu | studz. | odgat. odgat. [mm]
[m] [m] [m] [m] [l
D1-P1 0,0 315
D1 6411351,41 | 5772393,61 75,63 75,63 73,37 73,37 x-D1 95,8 P 315
x-D1 84,1 L 315
Di 6411698,65 | 5772269,64 | 71,16 71,16 | 69,36 69,36 P7 - Di 14 L 400
P1-P2 0,0 315
P1 6411391,78 | 5772378,79 | 75,40 75,40 73,24 73,24 D1 - P1 0.6 p 315
P2-P3 0,0 315
P2 6411432,45 | 5772364,35 | 75,10 75,10 73,03 73,03 P1.pP2 01 L 315
P3-P4 0,0 315
P3 6411468,64 | 5772351,42 | 74,84 74,84 72,77 72,77 P2-P3 0,1 P 315
P8 - P3 89,9 P 315
P4 - P5 0,0 315
P4 6411518,51 | 5772333,73 | 74,37 74,37 72,33 72,33 P3- P4 0.3 p 315
P5 - P6 0,0 400
P5 6411565,07 | 5772317,50 | 73,74 73,74 71,56 71,56 P4 - P5 0,5 P 315
P9 - P5 90,4 P 315
P6 - P7 0,0 400
P6 6411611,68 | 5772301,71 72,70 72,70 70,62 70,62 P5 - PG 08 L 400
P7 - Di 0,0 400
P7 6411656,71 | 5772285,73 | 72,10 71,95 70,00 70,00 P6 - P7 15 L 400
P8 6411471,97 | 5772360,87 | 74,84 74,84 72,80 72,80 P8 - P3 0 315
P9 6411568,79 | 5772328,24 | 73,60 73,60 71,59 71,59 P9 - P5 0 315
Odcinki sieci
Oznaczenie | Rzedna | Rzedna L Q v Spadek | Srednica | Typ rury Wyp. | Przykr. | Przykr.
dna dna [m] [dm?/s] [m/s] [%o] [mm] [%] pocz konca
pocz. konca [m] [m]
[m] [m]
Rura PVC-U kI.S
D1-P1 73,24 73,37 42,00 40,50 0,90 3,00 315x9,2 (SN8) SDR 34 63,1 1,85 1,95
Rura PVC-U kI.S
P1-P2 73,03 73,24 42,16 40,50 1,10 5,00 315x9,2 (SN8) SDR 34 54,1 1,77 1,85
Rura PVC-U kI.S
P2-P3 72,77 73,03 37,43 40,50 1,20 6,80 315x9,2 (SN8) SDR 34 49,9 1,77 1,77
Rura PVC-U kI.S
P3-P4 72,33 72,77 51,92 71,55 1,50 8,30 315x9,2 (SN8) SDR 34 65,1 1,74 1,77
Rura PVC-U kI.S
P4 - P5 71,56 72,33 48,31 71,55 1,90 15,60 | 315x9,2 (SN8) SDR 34 53,9 1,87 1,74
Rura PVC-U kI.S
P5 - P6 70,62 71,56 48,22 | 152,55 2,50 19,10 | 400 x 11,7 (SN8) SDR 34 54,6 1,69 1,79
Rura PVC-U kI.S
P6 - P7 70,00 70,62 46,78 | 152,55 2,10 12,90 | 400x 11,7 (SN8) SDR 34 61,2 1,71 1,69
. Rura PVC-U kI.S
P7 - Di 69,36 70,00 43,93 | 152,55 2,20 14,30 | 400 x 11,7 (SN8) SDR 34 59,4 1,41 1,71
Rura PVC-U kI.S
P8 - P3 72,80 72,77 9,03 27,00 0,80 3,00 315x9,2 (SN8) SDR 34 50,1 1,74 1,77
Rura PVC-U kI.S
P9 - P5 71,59 71,56 10,37 40,50 0,90 3,00 315x9,2 (SN8) SDR 34 63,1 1,7 1,87
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Kolizje
Oznaczenie | Rzedna | Rzedna | Srednica | Typ rury Sie¢ kolidujaca Potozenie | Odlegto$¢ | Nad /
dna dna [mm] [m] mijania Pod
pocz. konca [m]
[m] [m]
Rura PVC-U kI.S
D1-P1 73,24 73,37 |[315x9,2 (SN8) SDR 34
gazociag 13,12 1,01 Nad
kabel energetyczny NN 12,91 1,02 Nad
Rura PVC-U kI.S | gazocigg 34,77 0,97 Nad
P1-P2 73,03 17324 1315x9.2 | gNg)SDR34 | kabel energetyczny NN 3423 | 0,97 Nad
Kanalizacja grawitacyjna 40,11 0,65 Pod
Kanalizacja grawitacyjna 25,24 0,79 Nad
gazociag 31,85 0,94 Nad
kabel energetyczny NN 34,19 0,96 Nad
Rura PVC-U kI.S | kabel energetyczny NN 34,54 0,96 Nad
P2-P3 72,77 | 7303 1315X9.2 | SNg)SDR34 | Kanalizacja grawitacyjna | 17.80 | 017 Nad
wodociag 20,35 0,25 Nad
wodociag 14,59 0,25 Nad
kabel energetyczny NN 19,63 0,95 Nad
gazociag 28,86 0,94 Nad
kabel energetyczny NN 40,04 0,93 Nad
Rura PVC-U kIL.S | Kanalizacja grawitacyjna 33,48 0,18 Pod
P3-P4 72,33 172,77 |315x9.2 | gNg)SDR34 | Kanalizacja grawitacyjna | 5,02 0.86 Pod
wodociag 18,28 0,20 Nad
wodociag 30,91 0,23 Nad
wodociag 42,54 0,23 Nad
kabel energetyczny NN 30,37 1,01 Nad
Kanalizacja grawitacyjna 45,75 0,19 Pod
Rura PVC-U kI.S | Kanalizacja grawitacyjna | 27,26 0,20 Nad
P4-P5 71,56 17233 1315x9.2 | gNg)SDR34 | Kanalizacja grawitacyjna | 12.66 | 0,24 Nad
wodociag 10,83 0,25 Nad
wodociag 33,94 0,32 Nad
400 x Rura PVC-U kI.S | Kanalizacja grawitacyjna 36,22 0,32 Nad
P5-P6 70,62 171,56 | 447 (SN8) SDR 34 | kabel energetyczny NN | 11.07 | 0.96 Nad
400 x Rura PVC-U kIL.S | Kanalizacja grawitacyjna 33,50 0,37 Nad
P6 - P7 70,00 17062 | 447 (SN8) SDR 34 | Kanalizacja grawitacyjna | 16,71 018 Nad
. 400 x Rura PVC-U kI.S o . .
P7 - Di 69,36 70,00 1.7 (SN8) SDR 34 Kanalizacja grawitacyjna | 36 0,16 Nad
} kabel energetyczny NN 6,62 0,95 Nad
P8 - P3 72,80 |72,77 |315x9,2 (F{SUIGZ)PQ’SRU?’Z"S gazociag 9,01 0.93 Nad
wodociag 7,43 0,21 Nad
kabel energetyczny NN 2,39 0,93 Nad
Rura PVC-U kI.S | kabel energetyczny NN 3,14 0,94 Nad
P9-P5 71,59 | 71,56 1315x9.2 | 5Ng)SDR34 | gazociag 440 0,94 Nad
wodociag 8,82 0,28 Nad




,Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w Starym Luboszu”
6.2. Zestawienie materiatow

Studzienki
= Wysokosé Wymiary El. wysokosciowe El. zwienczenia
zedna ) . .
. studni/ | Typ studni/ | studni/ )
Oznaczenie | dna studz. - S - Kineta
zbiornika zbiornika | zbiornika
[m]
[m] [m]
D1 73,37 2,26 Betonowy 1 @300mm Dennica, kregi, zwezka Wiaz zel.bet. 3600, D400
P1 73,24 2,16 Betonowy 1 @300mm Dennica, kregi, zwezka Wiaz zel.bet. 600, D400
P2 73,03 2,07 Betonowy 1 @300mm Dennica, kregi, zwezka Wiaz zel.bet. 600, D400
P3 72,77 2,07 Betonowy 1 @300mm Dennica, kregi, zwezka Wiaz zel.bet. 600, D400
P4 72,33 2,04 Betonowy 1 @300mm Dennica, kregi, zwezka Wiaz zel.bet. 600, D400
P5 71,56 2,18 Betonowy 1 @400mm Dennica, kregi, zwezka Wiaz zel.bet. 600, D400
P6 70,62 2,08 Betonowy 1 @400mm Dennica, kregi, zwezka Wiaz zel.bet. 600, D400
P7 70,00 2,10 Betonowy 1 @400mm Dennica, kregi, zwezka Wiaz zel.bet. #6600, D400
P8 72,80 2,04 Betonowy 1 @300mm Dennica, kregi, zwezka Wiaz zel.bet. 600, D400
P9 71,59 2,01 Betonowy 1 @300mm Dennica, kregi, zwezka Wiaz zel.bet. 600, D400
Rury
Rury - Kanalizacja grawitacyjna PVC, EN 1401-1

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 315x9,2 250,3

Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 400 x 11,7 141,9 m

10
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I.CZESC RYSUNKOWA.
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