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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna okre$lajaca warunki gruntowo-wodne
i przydatnos¢ podtoza gruntowego dla potrzeb wykonania kanalizacji sanitarnej na terenie
miejscowosci Stary Lubosz, wzdtuz ulic Pogodnej, Wichrowej i Stonecznej, w gminie Koscian, w
powiecie koscianskim, w wojewddztwie wielkopolskim. Opinia geotechniczna przygotowana zostata na
podstawie badan geotechnicznych, wykonanych w celu okreslenia:
e zlozonosci warunkdw gruntowo-wodnych w podtozu projektowanej inwestycji,
o kategorii geotechnicznej dla planowanej inwestycji,

e przydatnosci gruntow dla potrzeb posadowienia planowanej inwestycji.

2. Podstawa opracowania.
2.1 Podstawa formalno-prawna.

Podstawe formalno-prawna niniejszego opracowania stanowig;

o Zlecenie: PROCAL Magdalena Stachowiak ul. Katowicka 43/19, 61-131 Poznan;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. zdn. 27.04.2012, poz. 463);

o Wytyczne i uzgodnienia ze Zleceniodawcg dotyczace wymaganego programu badan

geotechnicznych.

2.2 Podstawa merytoryczna.

Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowia;
e mapa zasadnicza otrzymana od Zleceniodawcy [1].
e norma PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogélne. [2];
e norma PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar. [3];
e norma PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. [4];
o Norma PN-EN 1997-1, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ | i Il [5];

e Literatura fachowa i opracowania branzowe [6].
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3. Zakres wykonanych badan.

Opinie geotechniczng opracowano na podstawie badan, ktorych zakres, uzgodniony ze

Zleceniodawca zostat przedstawiony ponizej:

3.1. Badania terenowe.
e tyczenie i niwelacja techniczna punktow badawczych - jako state punkty odniesienia przyjeto
rzedne studzienek kanalizacyjnych, ktére zaznaczono na planie sytuacyjnym;
e wiercenia mechaniczne wykonane w dniu 06. grudnia 2019 roku - wykonano 4 otwory
wiertnicze do gteboko$ci 2,0-3,2 m p.p.t. (catkowity metraz wiercen wyniost 9,2 mb);
e sondowania dynamiczne DPL wykonane w dniu 06. grudnia 2019 roku - wykonano 4.
sondowania dynamiczne do gtebokoéci 1,8 —3,1 mp.p.t;
e terenowe badania makroskopowe gruntu.
Lokalizacje punktow badawczych przedstawiono na planie sytuacyjnym terenu badan -
zatgczniki nr 2214B_01.

3.2. Prace dokumentacyjne.
1. Opracowanie wynikdw badan terenowych oraz zatacznikow graficznych do opinii: planu
sytuacyjnego, profili geotechnicznych, kart otworéw badawczych, tabeli charakterystycznych oraz

parametrow geotechnicznych wyodrebnionych warstw gruntu.

2. Analiza dostepnych materiatow dotyczacych budowy geologicznej podtoza oraz opracowanie

czesci tekstowej opinii.

4. Charakterystyka planowanej inwestycji.
Na przedmiotowej nieruchomos$ci projektuje sie budowe nowego odcinka kanalizacji
sanitarnej. Wyniki badan geotechnicznych, zawarte w niniejszym opracowaniu, bedg podstawg do
podjecia decyzji o sposobie i technologii prowadzenia robét ziemnych przy realizacji robot

kanalizacyjnych.
5. Warunki geotechniczne.

5.1. Warunki gruntowe.
W podtozu gruntowym na podstawie wynikow przeprowadzonych badan geotechnicznych,
wydzielono dwie serie litologiczno-stratygraficzne. W obrebie kazdej serii wyodrebniono warstwy

gruntowe roznigce sie rodzajem (litologig) oraz stanem (zageszczeniem i plastycznoscia).
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Seria| - holocenskie osady antropogeniczne, wyksztatcone jako nasypy niekontrolowane,
zbudowane z piaskdw drobnych prochnicznych, z domieszkami cegiet. W obrebie serii
wyrozniono dwie warstwy geotechniczne:

lA1 - nN [PdH; +C] luzne
lA2 - nN [PdH; +C] Sredniozageszczone
Seria Il -  plejstocenskie osady zwatowe fazy leszczynskiej zlodowacenia pdtnocnopolskiego,

reprezentowane przez osady spoiste ). gliny i gliny piaszczyste ze zwirem i przewarstwieniami

piaskéw drobnych i domieszkami zwiru oraz wspotwystepujace osady niespoiste tj. piaski
drobne i piaski Srednie lokalnie z domieszkami zwiru i przewarstwieniami glin. Dla gruntéw

spoistych tej serii przyjeto symbol konsolidacji ,,B”. W obrebie tej serii wyrdzniono trzynascie

warstw geotechnicznych:

A1 - Gp; +Z plastyczne/twardoplastyczne I = 0,25;
A2 - G +Z twardoplastyczne l.=0,20;
lA3 - G +Z twardoplastyczne lL.=0,15;
A4 - G +Z, /IPd twardoplastyczne l.=0,10;
A5 - G +Z, /IPd twardoplastyczne l. = 0,05;
g1 - Pd; $rednio zageszczone Io = 0,40;
B2 - Pd; +Z $rednio zageszczone Ib = 0,45;
B3 - Pd; //Gp, +Z $rednio zageszczone Ib = 0,55;
B4 - Pd; Srednio zageszczone Io = 0,60;
Bs - Pd; //Gp zageszczone Io = 0,80;
et - Ps; +Z $rednio zageszczone Ip = 0,40;
hc2 - Ps: IPr, IIG $rednio zageszczone Ib=0,45;
llcs - Ps; +Z $rednio zageszczone Ib = 0,55;

5.2. Warunki wodne.

Na obszarze projektowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w otworach
wiertniczych nr 1 i 4. Woda wystepowata tam w postaci zwierciadta swobodnego oraz w postaci
sqczen. Zwierciadlo wody gruntowej na obszarze rozpoznania stabilizowato sie w przedziale
gteboko$ciowym tj. od 1,9 + 2,9 m, tj. na rzednych 69,21 + 71,71 m n.p.m. Takie réznice zwigzane sg
z duzymi odlegtosciami pomiedzy punktami badawczymi oraz zrdznicowang morfologig terenu.
Deniwelacja terenu na obszarze rozpoznania przekracza 3 m. Réznice zalegania zwierciadta wody
gruntowej wynikajq takze ze zrdznicowanej budowy geologicznej w kazdym z otwordw badawczych.
W otworach badawczych nr 2 i 3 wody gruntowej nie stwierdzono. Na podstawie wykonanych badan

geotechnicznych nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢ ciggtosci zwierciadta wod gruntowych.
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Na analizowanym terenie nie prowadzono systematycznych obserwacji i pomiaréw wody
gruntowej, dlatego tez nie jest mozliwe doktadne okreslenie wielkosci jej wahan. Mozna zatozy¢
wahania poziomu wéd gruntowych o okofo +0,5 do -0,5 m od poziomdw zaobserwowanych w grudniu
2019 r. Maksymalnych standéw wod gruntowych nalezy sie spodziewa¢ w czasie snieznych roztopow
(luty — marzec - kwiecien) i dtugotrwatych, ulewnych deszczy (pazdziernik — listopad), natomiast

stanéw minimalnych po suchych latach. Stan wody z grudnia 2019 r. nalezy uzna¢ za Sredni/niski.

6. Whnioski.

1) Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych stwierdza sie, ze warunki gruntowe mozna
zakwalifikowac jako proste. Dla planowanej inwestycji proponuje sie przyjecie pierwszej kategorii
geotechnicznej. Ostatecznej decyzji dokona Projektant na podstawie analizy wynikéw badan
geotechnicznych przedstawionych w niniejszej opinii (zgodnie z par. 4 pkt 4 Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych Dz.U. z dn.
27.04.2012, poz. 463).

2) W podtozu gruntowym projektowanej kanalizacji sanitarnej, do gteboko$ci wykonanych otworéw
wiertniczych, bezposrednio ponizej warstwy nasypow niekontrolowanych, zalegajg mineralne,
nosne grunty rodzime, wsrod ktorych wyrdzni¢ mozna spoiste i niespoiste osady zwatowe (piaski

gliniaste i gliny oraz piaski drobne).

3) W okresie prowadzonych badan gruntowych wode gruntowg stwierdzono w punkcie nr 1 i 4.
Zwierciadto wody gruntowej na obszarze rozpoznania stabilizowato sie w szerokim przedziale
gteboko$ciowym tj. od 1,9 + 2,9 m tj. na rzednych 69,21 + 71,71 m n.p.m. Takie réznice w
poziomie zalegania z.w.g. zwigzane sg z duzymi odlegtoSciami pomiedzy punktami badawczymi,
znaczng deniwelacjg terenu oraz ze zréznicowang budowg geologiczng w kazdym z otworow. W
okresie wiosennych roztopow oraz w trakcie dtugotrwatych, ulewnych deszczy nalezy liczy¢ sie ze
zmianami zwierciadta wody gruntowej o okoto +0,5 do -0,5 m od poziomdw zaobserwowanych w
trakcie badan. Z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntowych pokrywowych piaskéw mozliwe
jest okresowe stagnowanie wody w przypowierzchniowej strefie. W przypadku koniecznosci
lokalizowania poszczegolnych odcinkéw rurociggu ponizej zwierciadta swobodnego wody
gruntowej, nalezy wczesniej obnizy¢ lustro wody za pomoca baterii igtofiltrow.

4) Nasypy niekontrolowane wystepujace we wszystkich punktach badawczych bezposrednio od
powierzchni do gtebokosci maksymalnej ~0,5 m. W przypadku natrafienia na nasypy
niekontrolowane w poziomie dna rurociggu i gtebiej - nalezy je usungé. W obrebie gruntow
spoistych w miejsce usunigtych nasypow niekontrolowanych wykona¢ nasyp ze stabilizacji
Rm=1,5 MPa i podsypke z kruszywa pod rurociggiem, natomiast w gruntach piaszczystych
nasypy niekontrolowane zastgpi¢ gruntem niespoistym. Po utozeniu rurociggu, jako zasypke
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wykopow nalezy wykorzystaC kruszywo mineralne zageszczane warstwami do uzyskania
projektowego wskaznika zageszczenia.

5) Z uwagi na fakt, iz podtoze gruntowe jest uwarstwione — na przemian zalegajace grunty spoiste i
niespoiste, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymogdw zabezpieczenia gruntdw w
dnie wykopu przed negatywnym wptywem czynnikdw atmosferycznych (zawilgoceniem lub
przemarzaniem). W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia osadéw spoistych zwraca
sie uwage na zmiane ich wlasciwosci w zaleznosci od wilgotno$ci. W takim przypadku nie nalezy
pozostawiaC otwartego wykopu o docelowej rzednej, tylko utozy¢ odcinek rurociggu wraz z

obsypka i zasypka.

6) Zwraca sie uwage na punktowe rozpoznanie geotechniczne. Nalezy mie¢ na uwadze, ze w
obrebie planowanej inwestycji obraz budowy geologicznej moze rozni¢ sie od budowy
stwierdzonej w poszczegdlnych otworach.

7) Dokumentacje projektowg dotyczacq planowanej inwestycji nalezy wykona¢ uwzgledniajac dane
zawarte w niniejszej dokumentacji, w oparciu o charakterystyczne parametry geotechniczne
zawarte w tabeli parametréw (zatacznik 2214B_02).

8) Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.
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