TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
PRACOWNIA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA PAWEL DOJCZ croslon s O 2 -
g 64-000 Koscian, os. Konstytucji 3 Maja 3/8 Okres e.nle Xvaru? ow .gruntowo-wodnyc dla potrzeb bud-owy nowego odcinka
> ’ kanalizacji sanitarnej w m. Stary Lubosz ul. Pogodna, Wichrowa, Stoneczna
Parametry wg literatury przedmiotu
Moduly scisliwosci Stan gruntu wsp. filtracji
Cig’iar Spéinosé Kat tarcia — —
Nr warstwy i Kategoria objetosciowy wewnetrznego pierwotny wtormy Stopien - Stoplen'
R . Rodzaj gruntu plasty
geotechnicznej gruntu
Y Cy D, My M | | k
[kN/m? | [kPa] ] [MPa] [MPa] ° § [m/d]
1Al nN [PdH; +C] - 17,0 0,0 17,7 254 31,8 In - 1+10
1A2 nN [PdH; +C] - 17,5 0,0 18,2 371 46,4 szg - 1+10
A Gp; +Z B 21,0 29,7 17,3 32,8 437 - 025 | 0,001+0,01
G;+Z B 215 315 18,3 36,9 49,2 - 0,20 0,001+0,01
G, +Z B 215 335 19,2 41,9 55,9 - 0,15 0,001+0,01
G; +Z, //Pd B 215 35,5 20,1 48,1 64,1 - 0,10 0,001+0,01
G; +Z, //Pd B 215 37,7 211 55,8 744 - 0,05 0,001+0,01
IIB1 Pd - 17,5 0,0 29,9 51,3 64,1 0,40 - 1+10
1IB2 Pd; +Z - 17,5 0,0 30,2 56,4 70,4 0,45 - 1+10
IIB3 Pd; //Gp, +Z - 17,5 0,0 30,7 67,9 84,9 0,55 - 1+10
1IB4 Pd - 17,5 0,0 30,9 744 93,0 0,60 - 1+10
IIBS Pd; /IGp - 18,5 0,0 319 104,7 130,9 0,80 - 1+10
lIC1 Ps; +Z - 18,5 0,0 324 79,3 88,1 0,40 - 10+25
lIC2 Ps; IPr, /IG - 18,5 0,0 32,7 86,7 96,4 0,45 - 10+25
lIC3 Ps; +Z - 18,5 0,0 33,3 103,2 114,7 0,55 - 10+25
UWAGA:

1. Parametry dla gruntéw nasypowych (serii 1) podano jak dla gruntéw rodzimych piaszczystych przy zastosowaniu wspétczynnika redukcyjnego y=0,6

2. Ciezar objetosciowy wyznaczono dla gruntéw wilgotnych - w przypadku wystepowania osadéw niespoistych w strefie saturacji nalezy ciezar objetosciowy wyliczy¢ jak dla gruntéw nawodnionych
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