
W.P-po¿.
   istn.

BK
 istn.

ZK-3
 istn.

     Zestaw
  pomiarowo-
-rozliczeniowy
  pó³poœredni
         istn.

        ( zasil. z sieci
 PGE Dystrybucja S.A. )

ZTG+Pp
    istn.

Istn. wewnêtrzna linia zasilaj¹ca
           (zasil. podstawowe)

Istn. jednostki zewnêtrzne
            klimatyzacji

Komin
  SCH-1
(Klimatyzacja)
     istn.

(roz³¹cznik rêczny do demonta¿u
wymiana na wy³¹cznik z cewk¹ wybijakow¹)

chodnk.

           Szafa SZS
     proj. szafa zasilaj¹co-sterownicza
                 prze³¹cznik zasilania
              agregat - sieæ + BY-PASS, 
   zabezp. stacji ³adowania samochodów
       

MOBILNY ZESPÓ£ 
PRADOTWÓRCZY
            proj.

            TP-A
  proj. tabl. przy³¹czeniowa 
 agregatu / panel sterowania
prze³¹cznikiem agregat - sieæ

                 TS-SCH
     proj. tabl. uk³¹du
            (instalowaæ pod istn. tabl. SCH-1)
       

 blokady zasil. klimatyzacji

LY 16 mm   2  (¿-z ) - proj. po³¹cz. CC

Nr 1

 proj. obwód sterowniczy wy³¹cznika po¿arowego
   uk³adaæ wspólnie w  korycie kablowym

HDGS 5x1,5   L= 30m2mm

 YLY 5x35m   L = 26m 2m
 proj. W.L.Z. zasil. rezerwowego
      

HDGS 7x1,5mm   L = 20m2

  proj. obwód sterowniczy wy³¹cznika po¿arowego
uk³adaæ w listwie elektroinstalacyjnej naœciennej LS 25x15

K-300/50  L = 18m
proj. dobudowa koryta kablowego

K-300/50  L = 4m
proj.  koryto kablowe

    proj. nawi¹zanie zasil. podstawowego do SZR
      

 proj. nawi¹zanie W.L.Z. zasilania do ZTG

Wymiennikownia

Korytarz Korytarz

Gara¿

Pod wejœciem g³ównym
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Grzegorz Urbanek

 proj. obwody sterowniczo-sygnalizacyjne prze³¹cznika “Agregat - Sieæ”
   uk³adaæ wspólnie w  korycie kablowym

HDGS 5x1,5   L= 1m2mm
 proj. obwód sterowniczy wy³¹cznika po¿arowego
   uk³adaæ pod tynkiem

   YLY 5x70 - proj.  W.L.Z. / L = 11m 

HDGS 3x1,5mm   L = 11m2

  proj. obwód sterowniczy 
stanu wy³¹cznika g³ównego WG

   YLY 5x16
2mm  - proj.  W.L.Z. / L = 4m 

 proj. nawi¹zanie W.L.Z. zasilania
      do tab. TS-SCH + SCH-1

YKSY 3x1,5mm   L = 4m2

  proj. obwód sterowniczy 
uk³adu blokady klinatyzacji

 5xLgY 35m   PCV2m

   YLY 5x70 - proj.  W.L.Z. / L = 11m 

Przycisk 2/PWP
   z sygnalizacj¹
        proj.

2 2 22xHDGS 3x1,5mm     +   3xHDGS 4x1,5mm    m+ 1xHDGS 7x1,5m   /  L = 30m

WP
 proj.

1.  Zasilanie budynku: z sieci energetycznej PGE Dystrybucja S.A. - bez zmian.
2. Wewnêtrzna instalacja zasilaj¹ca do uk³adu pomiarowo-zozliczeniowego 
    w zestawie tablicy g³ównej ZTG - bez zmian.
3. Projektuje siê zabudowê prze³¹cznika zasilania "PRZ - SZR", tablicy przy³¹czeniowej 
    agregatu pr¹dotwórczego "TA", tablicy dla uk³adu sterowania klimatyzacj¹ "T-SCH".
    Tablice dla aparatury projektowanych uk³adów projektuje siê z obudów spe³niaj¹cych
    wymagania dla II. kl. ochronnoœci,  monta¿ naœcienny wewn¹trz budynku, podtynkowy 
    na zewn¹trz budynku.
4. Prowadzenie przewodów linii zasilaj¹cych W.L.Z.:
    -  w korycie kablowym - dobudowa w istn. ci¹gu instalacji elektrycznej przez podwieszenie
        do sufitu, projektuje siê koryto ocynkowane 50H50,
    - po³¹czenie pomiêdzy zestawami tablc "ZTG - TORZ w rurach elektroinstalacyjnych RL 47 
       naœciennie, do tablicy "T-SCH" przewodowanie wewnêtrzne,
5. Prowadzenie przewodów instalacji sterowniczo-sygnalizacyjnej.:
    -  w korycie kablowym (j.w.) oraz naœciennie w listwie elektroinstalacyjnej LS 25x15.
6. Projektuje siê wymianê istniej¹cego wy³¹cznika przeciwpo¿arowego rêcznego na wy³¹cznik 
    sterowany - otrawcie cewk¹ wybijakow¹, uruchomienie przyciskami przy tablicy wy³¹cznika
    po¿arowego "WP" oraz przy tablicy przy³¹czeniowej agregatu "TA", uk³ad sterowania
    oraz aparatura wykonawcza podlegaj¹ certyfikacji jednostkowej sporz¹dzonej przez 
   wykonawcê i projektanta  (

7.  Uk³ad sieci: TT. Ochrona od pora¿eñ przy uszkodzeniu: samoczynne wy³¹czenie zasilania 
     zg z  PN-HD 60364-4-412-201-02
8.  Szczegó³y wykonania instalacji zasilaj¹cej - schemat ideowy na rys. nr E-03.
9.  Szczegó³y wykonania instalacji sterowniczo-sygnalizacyjnej obejmuj¹cej wybór
     i prze³¹czanie zasilania, sterowanie zasilania klimatyzacji oraz uk³ad wy³¹cznika po¿arowego 
     - schemat ideowy na rys. nr E-05.
10. Szczegó³y techniczne zabudowy projektowanych tablic na rysunkach elewacji nr E-06, E-08.
11. Wykonanie instalacji: zg z projektem technicznym, normami bran¿owymi, przepisami BHP, sztuk¹
     budowlan¹.
12. Przed oddaniem projektowanych urz¹dzeñ i uk³adów sterowania do u¿ytkowania i eksploatacji
      nale¿y:
     -  wykonaæ pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji przewodów, 
        próby ci¹g³oœci przewodów ochronnych, oraz sprawdzenie skutecznoœci zastosowanych
        œrodków ochrony od pora¿eñ, na powy¿sze pomiary i próby nale¿y sporz¹dziæ stosowne
        sprawozdania i protoko³y,
    -  przygotowaæ szczegó³ow¹ instrukcjê ruchow¹ i eksploatacyjn¹ zabudowanych urz¹dzeñ
       i uk³adów sterowania, dokonaæ przeszkolenia uprawnionego personelu technicznego
        zarz¹dcy budynku.
13. 

Zgodnie z art.10 Ustawy o wyrobach budowlanych(DZ.U. 2021.1213) 
   wyrób budowlany, który nie posiada normy zharmonizowanej mo¿e byæ wprowadzony do obrotu 
   na podstawie dopuszczenia jednostkowego. Warunkiem dopuszczenia jest wykonanie w³aœciwych
    badañ i prób, które potwierdz¹ jego prawid³owe dzia³anie oraz sporz¹dzenie przez Wykonawcê
    i projektanta dopuszczenia jednostkowego zastosowania po¿arowego wy³¹cznika pr¹du 
   w obiekcie budowlanym)

Uporz¹dkowaæ numeracjê z³¹czy kablowych na budynkach RDLP:
             nadaæ nr: 1/ZK-3a na bud. nr 1 (g³ówny)
                               2/ZK-3a na bud. nr 2.

UWAGI:

Przycisk 1/PWP
   z sygnalizacj¹
        proj.

PRZEBUDOWA ROZDZIELNIC I LINII ZASILAJ¥CYCH DLA ZESPO£ÓW
    PR¥DOTWÓRCZYCH W OBIEKTACH REGIONALNEJ DYREKCJI
                          LASÓW PAÑSTWOWYCH W KROŒNIE
                                 Krosno, ul. Bieszczadzka

8
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