INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA / BIOZ /

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych
w branzy elektryczne;j.
Podstawa opracowania

Na podstawie Prawa Budowlanego (art.20poz. 1pkt 1b, art.21a) i Rozporzadzenia Ministerstwa

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnial0.07.2003r.) ponize]j przedstawiono

informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji robét budowlanych zgodnie z

wykonanym projektem wykonawczym — zadanie p.n.

,PRZEBUDOWA ROZDZIELNIC I LINII ZASILAJACYCH DLA ZESPOLOW
PRADOTWORCZYCH W OBIEKTACH REGIONALNEJ DYREKCJILASOW

PANSTWOWYCH W KROSNIE”

Zakres i kolejnos¢ realizacji robot

. wyznaczenie tras kablowych, uktadanie koryt, kanatow kablowych i przewodow,
. montaz obudow urzadzen zasilajacych i szafy zasilajacej

. montaz osprzgtu sterowniczego

. montaz wylgcznika pozarowego

. przetaczenie zasilania - budynek nr 1

. przetaczenie zasilania - budynek nr 2

. roboty wykonczeniowe

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych i uzbrojenia w budynku

. kable elektryczne nn 230/400V i rozdzielnice tablicowe,

. rurociagi i koryta instalacji klimatyzacyjnej,

. rurociagi i koryta instalacji wodno-kanalizacyjne;j,

. rurociagi gazowe,

. instalacja teletechniczna wewnetrzna, komputerowa, przyzewowa, dostgpu do obiektu

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenia

. czynne przewody i kable przy robotach polegajacych na uktadaniu koryt, kanalow i przewodow
na wysokosci,

. jw. przy robotach montazowych oprawy oswietleniowe;j,

. dostep 0sob postronnych na czynnym obiekcie

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

Poziom Rodzaj Obszar Czas wystgpowania Sposob likwidacji zagrozen
zagrozenia zagrozenia
Wysoki Praca na Przebudowa Demontaz i montaz Instruktaz zatogi, rusztowania
wysokosci instalacji instalacji, uktadanie i ruchome pomosty obstugi
elektrycznych | kabli i przewodow
instalacyjnych
Wysoki Porazenie Rozdzielnia Przylaczanie linii Instruktaz, wytaczenie zasilania
pradem rozdzielnice zasilajgcych, prace wylacznikiem gtownym lub
elektrycznym tablicowe remontowo- wylaczenie sekwencyjne
konserwacyjna i w tablicy glowne;j,
pomiarowo-kontrolne zabezpieczenie przed
nieautoryzowanym
zalaczeniem




Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegélnie niebezpiecznych.

. kierujacy brygada przeprowadzi odpowiedni instruktaz dla pracownikow przed

rozpoczeciem prac,

. pracownicy powinni posiada¢ aktualne szkolenia w zakresie BHP, aktualne badania
lekarskie z uwzglednieniem badan do prac na wysokosci, wazne $wiadectwa kwalifikacyjne E w
zakresie montazu o napi¢ciu do 1 kV. Dla prac pomiarowo-kontrolnych do 1kV wymaga si¢

swiadectwa E 1 D,

Wskazanie Srodkow technicznych
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegdélnego zagrozenia.

i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Zapewnienie pracownikom odpowiedniego sprzetu takiego jak:

. izolowane narzg¢dzia monterskie,

. sprzet wskazujacy obecnos¢ napigcia,

. tablice ostrzegawcze (nakazu, zakazu, informacyjne),

. elektronarzedzia wykonane w II klasie ochronnos$ci ze $§wiadectwami badan zasilanych

z instalacji zabezpieczonych
AI=30mA.

wylacznikami  przeciwporazeniowymi réznicowopragdowymi

. hetmy ochronne przeznaczone do prac za i wytadunkowych,

W celu zapobiegania przewidywanym zagrozeniom nalezy:

. wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o prowadzeniu robot ,
. zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji w terenie i dojscia do stanowiska pracy,
dostawie materialow, oraz mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji o0sob zagrozonych

poszkodowanych,

lub

. wykonaé zabezpieczenia barierami z elementow stalych, w celu ograniczenia dostepu

0s6b postronnych

Lp.

Zagrozenia wystepujace w czasie

prac modernizacyjnych na stanowisku

Zasady ochrony przed zagrozeniami

Porazenie pradem elektrycznym

Wylaczenie napigcia
Wydanie polecenia pisemnego, zachowanie maksymalnej ostroznosci
uzywanie sprzgtu ochronnego i zabezpieczajacego
Wykonanie odpowiedniej ochrony —zatozenie uziemien przenosnych
oznakowanie urzadzen elektrycznych w czasie prac
Stosowanie sprzgtu izolacyjnego , badania urzadzen elektrycznych,
stosowanie sprawnych elektronarzedzi,

Elektryczno$¢ statyczna i wytadowania

Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemienia konstrukcji

atmosferyczne Zakaz pracy w czasie burzy z wyladowaniami atmosferycznymi
Prace z uzyciem narzedzi recznych,
A mogacych Uzywac¢ tylko narzedzi sprawnych
spowodowac¢ powstawanie technicznie. Praca w rgkawicach ochronnych i w okularach ochronnych.
odpryskow

Poslizgniecie si¢ i upadek

Zachowanie maksymalnej ostrozno$ci. Utrzymywanie odpowiedniego
stanu przejs$¢ i barier ochronnych.
Stosowanie sprzetu ochrony osobistej




Wystepujace zagrozenia i zasady ochrony

Wykonawca zapewni pracownikom warunki dla przeprowadzenia prac zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kierujacy brygada przeprowadzi odpowiedni instruktaz dla pracownikow przed rozpoczegciem prac.
Prace montazowe mogg by¢ wykonywane przez osoby posiadajace wlasciwe kwalifikacje i uprawnienia
zawodowe.

Wszystkie prace instalacyjno - montazowe wykonac zgodnie z wiedzg techniczng i w oparciu

0 obowigzujace normy i przepisy budowy i eksploatacji urzadzen elektrycznych i przepisy BHP i p. poz.
Przy przetaczaniu zasilania do rozdzielnic wystapi duze zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym.
Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy winny by¢ ujete w dokumentacji powykonawczej.
Po wykonaniu instalacji elektrycznych, nalezy dokona¢ ogolnej oceny jakosci jej wykonania,
przeprowadzi¢ badania stanu izolacji i skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowe;.

Z wykonanych pomiaréw sporzadzi¢ sprawozdania.
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