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2. Wykonac kompleksowy przeglad i czyszczenie zestawu rozdzielczego tablicy gtownej TG.

Zidentyfikowac i opisac istniejaca aparature oraz obwody, sporzadzic i zamiescic wewnatrz kazdej obudowy
jednokreskowy zaktualizowany schemat powykonawczy tablicy TG, na drzwiach poszczegolnych obudow zamiescic
tabliczki identyfikacyjne, uzupetnic oznakowanie ostrzegawcze przed niebezpieczenstwem porazenia pradem elektrycznym.

3. Dokonac czasowego wytaczenia z eksploatacji istniejacego uktadu kompensacji mocy biernej:

- zweryfikowac stan techniczny aparatury

- na podstawie rozliczen okresowych za energie elektryczna ustalic wielkosc mocy biernej wprowadzanej do sieci,

- uzupetnic brakujacy dtawik na | stopniu kompensaciji

Zaleca sie kompleksowa wymiane urzadzen sterujacych i wykonawczych uktadu kompensacji mocy biernej.

4. Kolor lampek sygnalizacyjnych wylacznika pozarowego: dozor - czerwona, uruchomienie - zielona.

5. Uporzadkowac numeracje ztaczy kablowych na budynkach RDLP: nadac nr: 1/ZK-3a na bud. nr 1 (glowny)

6. Opracowac szczegotowa instrukcje wspotpracy ruchowej dla urzadzen zasilajacych, uktadow sterowania i automatyki

2/ZK-3a na bud. nr 2.

wg wytycznych stanowiacych zatacznik do projektu technicznego.
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