UWAGI:

1. Zasilanie budynku: z sieci energetycznej PGE Dystrybucja S.A. - bez zmian.
chodnk. 2. Wewnetrzna instalacja zasilajgca do uktadu pomiarowo-zozliczeniowego
w zestawie tablicy gtéwnej ZTG - bez zmian.
3. Projektuje sie zabudowe przelgcznika zasilania "PRZ - SZR", tablicy przytagczeniowej
j | : | ! ; ] J : : agregatu pradotworczego "TA", tablicy dla uktadu sterowania klimatyzacjg "T-SCH".
e L s = AR, dens [ e gy L | ] - Tablice dla aparatury projektowanych ukladéw projektuje sie z obudéw spetniajacych
‘ | ‘ E:_:}EEH l ‘ wymagania dla Il. kl. ochronnosci, montaz nascienny wewnatrz budynku, podtynkowy
na zewnatrz budynku.
4. Prowadzenie przewodoéw linii zasilajacych W.L.Z.:
- w korycie kablowym - dobudowa w istn. ciggu instalacji elektrycznej przez podwieszenie

do sufitu, projektuje sie koryto ocynkowane 50H50,
- potaczenie pomiedzy zestawami tablc "ZTG - TORZ w rurach elektroinstalacyjnych RL 47

K-300/50 L =4m
proj. koryto kablowe

[Wymiennikownial|

LY 16 mm’ (2-2) - proj. potcz. CC , Zestaw HDGS 3x1.5mm’ L = 11m nasciennie, do tablicy "T-SCH" przewodowanie wewnetrzne,
K-300/50 L =18m oA wo- proj. obwod sterowniczyL 5. Prowadze_nle przewodO\_N instalacji s’te_rowplczo:syg_nal|zacyjr_|ej.: o
P stanu wylacznika gtéwnegpo WG - w korycie kablowym (j.w.) oraz nasciennie w listwie elektroinstalacyjnej LS 25x15.

proj. dobudowa koryta kablowego

-rozliczeniowy
YLY 5x35mm’ L = 26m ‘J potposredni

6. Projektuje sie wymiane istniejgcego wytacznika przeciwpozarowego recznego na wytacznik
sterowany - otrawcie cewka wybijakowa, uruchomienie przyciskami przy tablicy wylacznika
pozarowego "WP" oraz przy tablicy przytaczeniowej agregatu "TA", uktad sterowania
oraz aparatura wykonawcza podlegaja certyfikacji jednostkowej sporzadzonej przez

proj. W.L.Z. zasil. rezerwowego istn.

HDGS 5x1,5mm’ L= 30m

\
Komi e ”L‘.i'}; zgxgsve; SZ‘TL‘.’Z’&'°.§Z.~§”Z.*§‘§Z?.'& 3cr>niaroweqo ZTG"‘PD BK i wykonawce i projektanta (Zgodnie z art.10 Ustawy o wyrobach budowlanych(DZ.U. 2021.1213)
omln ya ya - - - - » ra
= 2xHDGS 3x1,5mm* + 3xHDGS 4x1,5mm’_+ 1xHDGS 7x1,5mm’ / L = 30m istn, wyrob budowlany, ktory nie posiada normy zharmonizowanej moze by¢ wprowadzony do obrotu
s broj. obwody sterowniczo-sygnalizacyjne przelacznika “Agregat - Sied” — — s g T e . na podstawie dopuszczenia jednostkowego. Warunkiem dopuszczenia jest wykonanie wiasciwych
ukiadac wspoiniENEkomycie kaplowym l !l".--'—TéTéTéT:{'éTéT' —— . badan i préb, ktére potwierdzg jego prawidtowe dziatanie oraz sporzadzenie przez Wykonawce
e e S e e e e e e e S e e e e e e e e e e e 1 - e e IS | projektanta dopuszczenia jednostkowego zastosowania pozarowego wytacznika pradu
RHL ' — = — T —— ' F =1 T w obiekcie budowlanym)
HTL_“ T H ' 7. Uklad sieci: TT. Ochrona od porazen przy uszkodzeniu: samoczynne wytaczenie zasilania
:: . _ o 1 . zg z PN-HD 60364-4-412-201-02
: ' I . ' 8. Szczegot konania instalacji zasilajgcej - schemat ideowy na rys. nr E-03.
i :II II YLY 5x70 - proj. W.L.Z./L =11m L Szafa SZS 9. Szc egéiy Wykonan'a 'nstalacj" stero an'cj o-sygnalizac 'neyobe':)r,n jacej wybor
Przycisk 1/PWP 1] . |!‘ proj. nawigzanie zasil. podstawowego do SZR proj. szafa zasilajgco-sterownicza - 9zCz goty wy ania i Ji sterowniczc y.g Izacyjne] imujacej wy . .
z sygnalizacja H il YLY 5x70 - proj. W.L.Z./L=11m przetacznik zasilania i przetgczanie zasilania, sterowanie zasilania klimatyzacji oraz uktad wytacznika pozarowego
. ,_Proi. ] g proj. nawiazanie W.L.Z. zasilania do ZTG rabezn s Iadewanis samachodéw - schemat ideowy narys. nr E-05. _ )
Istn. jednostki zewnetrzne .Ii HDGS 7x1.5mm’ L = 20m I: ' 10. Szczegoty techniczne zabudowy projektowanych tablic na rysunkach elewacji nr E-06, E-08.
klimatyzacji :II proj. obwéd sterowniczy wylacznika pozarowego | TS-SCH LY 5x16mm? - proj. W.L.Z./L =4m 11. Wykonanie instalacji: zg z projektem technicznym, normami branzowymi, przepisami BHP, sztuka
— R |i I uktadaé W Jistwie elektroinstalacyjnej nasciennej LS 25x15 |I proj. tabl. uktadu blokady zasil. klimatyzacji proj. nawigzanie W.L.Z. zasilania budowlana.
oo :II il (instalowac pod istn. tabl. SCH-1) do tab. TS-SCH + SCH-1 12. Przed oddaniem projektowanych urzadzen i ukladéw sterowania do uzytkowania i eksploatacji
3 H | YKSY 3x1,5mm’ L = 4m nalezy:
| \ IB-——IL II Izroj- ogwlfddstilrpwniczy__ - wykonaé¢ pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji przewodow,
e e o .||—N- - ) II ukdadu blokady Klinatyzac| proby ciggtosci przewodéw ochronnych, oraz sprawdzenie skutecznosci zastosowanych
| P . SxLgY 35mr_n . PC\_/ . IX \f— . srodkéw ochrony od porazen, na powyzsze pomiary i proby nalezy sporzadzi¢ stosowne
SN \——__p——-———'—— |Stn. Wewnetrzna ||n|a ZaSIlalaca ITl_ ' sprawozdania i protoko]y,
MOBILNY ZESPOL (zasil. podstawowe) il - przygotowaé szczegétowy instrukcje ruchows i eksploatacyjng zabudowanych urzadzen
A - : b d i uktadéw sterowania, dokona¢ przeszkolenia uprawnionego personelu technicznego
PRADOTWORCZY il ] a P P gop 9
proj. proj. tabl. przytaczeniowa | # = 1 zarzadcy budynku.
arg'jga:‘r‘“/k?am"e' srte’°¥"a"i'a, II ] ' ' 13. Uporzadkowaé numeracje ztagczy kablowych na budynkach RDLP:
preeiaczniiem agregat - siee |I nadaé¢ nr: 1/ZK-3a na bud. nr 1 (giéwny)
HDGS 5‘ 1‘5 2 L= 1 - OBIEKT / LOKALIZACJA: .
II e e nka pozarowedo 2/ZK-3a na bud. nr 2. PRZEBUDOWA ROZDZIELNIC | LINII ZASILAJACYCH DLA ZESPOLOW
It ukladaé pok tynkiem PRADOTWORCZYCH W OBIEKTACH REGIONALNEJ DYREKCJI
o LASOW PANSTWOWYCH W KROSNIE
H Krosno, ul. Bieszczadzka
ﬂ - STADIUM: Projekt techniczny
Nr 1 . ‘ TemaTRvsunku: - PLAN INSTALACJI ZASILANIA PODSTAWOWEGO
Nri E]\ isk 2 I AWARYJNEGO - BUDYNEK GLOWNY NR 1 RDLP
ZK'3 . PrZVCISk /PWP INWESTOR: RDLP w Krosnie SKALA:
( i_lstn. o W.P-poz. z sygnalizacja ul. Bieszczadzka 1:50
zasil. z sieci P i . inz. i :
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