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UWAGI:

1. Zasilanie budynku: z sieci energetycznej PGE Dystrybucja S.A. - bez zmian.
2. Wewnetrzna instalacja zasilajaca do uktadu pomiarowo-zozliczeniowego w zestawie "Pp"

oraz wewnetrzna linia zasilajaca to tablicy gtlownej TG - bez zmian.

3. Projektuje sie zabudowe przetlacznika zasilania "PRZ - SZR", tablicy przytaczeniowej
agregatu pradotworczego "TP-A",tablicy do zasilania stacji tadowania pojazdow samochodowych "TB"

i tablicy dla uktadu sterowania klimatyzacja "TG-SCH".

Tablice dla aparatury projektowanych ukiadow projektuje sie z obudow spetniajacych

wymagania dla Il. kl. ochronnosci,
. Prowadzenie przewodow instalacji sterowniczo-sygnalizacyjnej nasciennie w listwie elektroinstalacyjnej LS 25x15.
. Projektuje sie przebudowe ze zmiana lokalizacji wylacznika przeciwpozarowego recznego na wytacznik

a b

montaz podtynkowy.

sterowany - otrawcie cewka wybijakowa, uruchomienie przyciskami przy wejsciu gtlownym do budynku
oraz przy tablicy przylaczeniowej agregatu "TA", ukiad sterowania oraz aparatura wykonawcza podlegaja certyfikacji
jednostkowej sporzadzonej przez wykonawce i projektanta (Zgodnie z art.10 Ustawy o wyrobach budowlanych
(DZ.U. 2021.1213) wyrob budowlany, ktory nie posiada normy zharmonizowanej moze byc wprowadzony do obrotu
na podstawie dopuszczenia jednostkowego. Warunkiem dopuszczenia jest wykonanie witasciwych badan i prob,
ktore potwierdza jego prawidtowe dziatanie oraz sporzadzenie przez Wykonawcei projektanta dopuszczenia jednostkowego

zastosowania pozarowego wytacznika pradu w obiekcie budowlanym)
. Ukiad sieci: TT. Ochrona od porazen przy uszkodzeniu: samoczynne wytaczenie zasilania zg z PN-HD 60364-4-412-201-02
. Szczegoty wykonania instalacji zasilajacej - schemat ideowy na rys. nr E-04.
. Szczegoly wykonania instalacji sterowniczo-sygnalizacyjnej obejmujacej wybor i przelaczanie zasilania, sterowanie

zasilania klimatyzacji oraz ukiad wytacznika pozarowego - schemat ideowy na rys. nr E-05.

. Szczegoty techniczne zabudowy projektowanych tablic na rysunkach elewacji nr E-07, E-08.

© oNO

10 Wykonanie instalacji: zg z projektem technicznym, normami branzowymi, przepisami BHP, sztuka

budowlana.

11. Przed oddaniem projektowanych urzadzen i ukladow sterowania do uzytkowania i eksploataciji

nalezy:

- wykonac pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji przewodow,

proby ciaglosci przewodow ochronnych, oraz sprawdzenie skutecznosci zastosowanych
srodkow ochrony od porazen, na powyzsze pomiary i proby nalezy sporzadzic stosowne

sprawozdania i protokoty,

- przygotowac szczegotowa instrukcje ruchowa i eksploatacyjna zabudowanych urzadzen
i uktadow sterowania, dokonac przeszkolenia uprawnionego personelu technicznego

zarzadcy budynku.
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proj. uktad blokady klimatyzacji
po uruchomieniu zasilania
z zespotu pradotworczego,
zainstalowac w oddz. obudowie
400x400x250mm

12. Uporzadkowac numeracje ztaczy kablowych
na budynkach RDLP, nadac nr:

1/ZK-3a na bud. nr 1 (gtowny)
2/ZK-3a na bud. nr 2.
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