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Reg. Ls

    przy tablicy
 przyłączeniowej
     agregatu
(z sygnalizacją)

istn. sieć PGE Dystrybucja S.A.

złącze sterowania agregatu
     zg z DTR producenta

          MOBILNY ZESPÓŁ PRĄDOTWÓRCZY
                                P = 63kW
(zalecane zastosowanie w wersji z samostartem)

Zdemontować istn. 
wyłącznik P.-poż,

Istn. zabezp. W.L.Z.

       Bateria
 kondensatorów

  Bateria
 dławików

UWAGA: 
1.      - urządzenia / aparaty / obwody przedlicznikowe - plombowane
           prace na urządzeniach uzgodnić i uzyskać dopuszczenie od  RDM / CD Krosno
           zg z obowiązującą procedurą.
2. Wykonać kompleksowy przegląd i czyszczenie zestawu rozdzielczego tablicy głównej TG. 
   Zidentyfikować i opisać istniejącą aparaturę oraz obwody, sporządzić i zamieścić wewnątrz każdej obudowy 
   jednokreskowy zaktualizowany schemat powykonawczy tablicy TG, na drzwiach poszczególnych obudów zamieścić 
   tabliczki identyfikacyjne, uzupełnić oznakowanie ostrzegawcze przed niebezpieczeństwem porażenia prądem elektrycznym.
3. Dokonać czasowego wyłączenia z eksploatacji istniejącego układu kompensacji mocy biernej:
    - zweryfikować stan techniczny aparatury
    - na podstawie rozliczeń okresowych za energię  elektryczną ustalić wielkość mocy biernej wprowadzanej do sieci,
    - uzupełnić brakujący dławik na I stopniu kompensacji 
    Zaleca się kompleksową wymianę urządzeń sterujących i wykonawczych układu kompensacji mocy biernej.

         

4. Kolor lampek sygnalizacyjnych wyłącznika pożarowego: dozór - czerwona, uruchomienie - zielona.
5. Uporządkować numerację złączy kablowych na budynkach RDLP: nadać nr: 1/ZK-3a na bud. nr 1 (główny)
                                                                                                                                       2/ZK-3a na bud. nr 2.
6. Opracować szczegółową instrukcję współpracy ruchowej dla urządzeń zasilających, układów sterowania i automatyki
   wg wytycznych stanowiących załącznik do projektu technicznego.
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      TP-A
          proj.   
(tablica przyłączeniowa agregatu)

obudowa 400x600x250mm
             II kl. izolacji proj. zabezp. stacji ładowania

          samochodów

         WP
 proj. wyłącznik pożarowy
            np. DPX-250
z cewką wybijakową 230VAC   
obudowa 400x600x250mm
             II kl. izolacji 

panel sterowniczy 
     przełącznika
 AGREGAT - SIEĆ

5 x LgY 50mm  PCV - istn. W.L.Z.
2

TEMAT RYSUNKU:

OBIEKT / LOKALIZACJA:

SKALA:

DATA:

NR. RYS:

                        SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA BUDYNKU NR 2 RDLP
         

PROJEKTANT:

   E-04

  Maj 2023 r.

 - - - - - 

STADIUM: Projekt techniczny

                inż. Jerzy Przybyłowicz
                           38-400 Krosno ul. Decowskiego 117a , tel. 530 073 133
                    uprawniony do projektowania, 
                       kier. i nadzorow. robotami elektrycznymi
                                Nr. Uprawnień: GT-NB-63/118/76

 ,

ASYSTENT:

INWESTOR: RDLP w Krośnie
ul. Bieszczadzka 

Grzegorz Urbanek
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TPZZ
  proj.   

obudowa 800x600x250mm - II kl. izolacji 
tablica przełącznika źródła zasilania

            SZR-250
  (np. PA1001-250/250-KSO ”Relpol” )

układ sterowania i sygnalizacji PZZ + SZR,
wg schematu ideowego na rys.nr E-05/2
zainstalować wewnątrz tablicy TPRZ,

układ sterowania

63A
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BY-PASS
     proj.   

obudowa 400x600x250mm
             II kl. izolacji 

(przełącznik obejściowy 
      układu SZR)

250A

2LgY 70mm

Istn. zestaw zasilający budynek nr 2 / RDLP
proj. zestaw tablic 

    WP + TP-A + TPZZ + BY-PASS + TB 

 - proj. obwód sterowniczy wyłącznika pożarowego
  - proj. obwód sterowniczy blokady klimatyzacji
      

YKSY 3x1,5m   2mm L = 22

HDGS 5x1,5m   L = 22m2m

   układać wspólnie w  listwie elektroinstalacyjnej 
                naściennej LS 25x15mm

    Zewnętrzna ściana budynku - strona południowa    Holl + klatka schodowa

    Zewnętrzna 
ściana budynku
- strona północna

 LZ 
5x70

 TS-CH
  proj. dobudowa    
obudowa 400x400x250mm
             II kl. izolacji 

wg schematu ideowego na rys.nr E-05/2
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       Układ blokady zasil.
               klimatyzacji 

oraz opóźnienie ponownego 
 załączenia po przełączeniu 
       na zasilanie z sieci 

         

           po przełączeniu
        na zasil. rezerwowe

+ sygnalizacja załączenia 
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TB
 proj.   

obudowa 400x600x250mm
             II kl. izolacji 

T D U

T - TEST
D - DOZÓR
U - URUCHOMIENIE

dostęp po otwarciu drzwi obudowy

układ sterowania i sygnalizacji
    wyłącznika pożarowego WP
wg schematu ideowego na rys.nr E-05/2
zainstalować wewnątrz tablicy wyłącznika,
    podlega dopuszczeniu jednostkowemu

HDGS 5x1,5m p/t.  
      L = 4m

2 m

wprowadzenie przyłącza agregatu
      po otwarciu drzwi obudowy

obudowa 300x400x250mm
        II kl. izolacji 

2xRBK-00

Dozór
Uruchomienie

  Obudowę WP wyposażyć 
    w układ ogrzewania
zg ze schematem ideowym
       na rys. E-05/2

  Obudowę TPZZ wyposażyć 
      w układ ogrzewania
zg ze schematem ideowym
       na rys. E-05/2

PRZEBUDOWA ROZDZIELNIC I LINII ZASILAJĄCYCH DLA ZESPOŁÓW
    PRĄDOTWÓRCZYCH W OBIEKTACH REGIONALNEJ DYREKCJI
                          LASÓW PAŃSTWOWYCH W KROŚNIE
                                 Krosno, ul. Bieszczadzka
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w istn. obudowie 
zainstalować listwę
 zaciskową,
wykonać osłonę przed
 dotykiem bezpośrednm,
obudowę zabezpieczyć
 przed nieautoryzowanym
dostępem

AP


