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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA DZIALKI

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy wewngirzna i zewnetrzna instalacja gazu
plynnego propan-butan z podziemnym zbiornikiem o poj. V=6,4m3 do kotlowni remizy OSP
w Sliwicach i projektem zagospodarowania dzialki opracowane wedhug koncepcji inwestora.
Obiekt remizy zlokalizowany w miejscowosci Sliwice przy ulicy Dworcowej w gminie
Sliwice na dzialce o numerze ewidencyjnym 255/2, obrgb geodezyjny Sliwice w gminie

Sliwice. Inwestorem jest Gmina Sliwice, ul. Ks. Dra St. Sychowskiego 30, 89-530 Sliwice.

1.2. Podstawa opracowania.

a) Uzgodnienia z inwestorem;

b) Mapg sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych dla dziatki nr 255/2, obreb
Sliwice w skali 1:500;

¢) Normy i Warunki techniczne.

1.3. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje:
a) Projekt zagospodarowania dzialki o nr ewid. 255/2 obreb Sliwice, Gm. Sliwice;
b) Projekt budowlano - architektoniczny budowy wewnetrzna 1 zewnetrzna instalacja gazu
plynnego propan-butan z podziemnym zbiornikiem o poj. V=6,4m3 do kotlowni remizy
OSP w Sliwicach ;

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Dzialka o nr ewid. 255/2 obreb Sliwice, zlokalizowana jest w $cistej zabudowie wsi
Sliwice gminie Sliwice stanowi wiasno$¢ Gminy Sliwice z siedziba na ul. Ks. Dra St.
Sychowskiego 30, 89-530 Sliwice. Dziatka nr 255/2 jest przeznaczona pod zabudowe
budynku uzytecznoci publicznej — remiza OSP wraz z przytaczami wodno - kanalizacyjna ,
gazows i elektryczng. Dziatka jest obecnie zabudowana i zagospodarowana, znajduje si¢ na
niej: budynek kottowni przy remizie OSP, przylacze gminnej sieci wodociagowej z hydrantem
naziemnym p.poz Dn 80, przytacze gminne;j sieci kanalizacji sanitarnej, nieczynny zbiornik na
Scieki bytowo gospodarcze. Dziatka posiada istniejacy zjazd z drogi gminnej - dziatka nr 1262
poprzez dziatke 240/7.

1.5. Projektowane zagospodarowanie dzialki.
Zgodnie ze zleceniem inwestora oraz Warunkami technicznymi zaprojektowano

budowe wewnetrzna i zewnetrzna instalacja gazu ptynnego propan-butan z podziemnym
zbiornikiem o poj. V=6,4m3 do kotlowni remizy OSP wedlug projektu indywidualnego.
Podziemny zbiornik na gaz ptynny o poj. V=6,4m3 zostanie zlokalizowany na dziatce ewid. nr
255/2 obrgb Sliwice w odleglosci 3,26 m od dzialki ewid. nr 255/3, 8,47m od studni
kanalizacyjnej, 7,5m od budynku oraz 6,89m od wtazu nieczynnego zbiornika na $cieki
bytowo gospodarcze.

Trasy instalacji zewngtrznej gazu pokazano w czeéci graficzne projektu
zagospodarowania dzialki.

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi.
o Zaopatrzenie w wodg — nie dotyczy .
o Odprowadzanie wody deszczowej — nie dotyczy .
o Zaopatrzenie w energi¢ elektryczna —nie dotyczy.
o Sktadowanie odpadéw statych - na przedmiotowe; dzialce istnieja miejsce na pojemniki
stuzace do czasowego gromadzenia odpadow statych i umozliwiajacy ich segregacje.



Zachowano minimalne odlegloéci usytuowania pojemnikow wzgledem otworow
okiennych i drzwiowych oraz granicy dziatki. Odpady sa okresowo wywozone przez
stuzby posiadajace stosowng koncesj¢ na tego typu ustugi.

o Zaopatrzenie w gaz pitynny — Budowa zewnetrznej instalacji gazu plynnego Z
podziemnym zbiornikiem do gazu plynnego propan butan V=6,4m3 ustawiony na piycie
prefabrykowanej. Budowa wewnetrznej instalacji gazowej do kotla jednofunkcyjnego.

Sposéb odprowadzania lub oczyszczania §ciekow.
o Nie dotyczy

Uklad komunikacyjny.
o Dojazd do tankowania zbiornika i do gaszenia pozaru poprzez istniejacy zjazd z drogi

gminnej - dziatka nr 1262 przez dzialke 240/7, ktorej whascicielem jest rowniez inwestor.

Sposéb dostepu do drogi publicznej.
o Dzialka posiada istniejacy zjazd z drogi gminnej - dziatka nr 1262 poprzez dzialke 240/7.

Parametry techniczne instalacji i urzadzen uzbrojenia terenu.
Parametry zgodnie z opisem technicznym i rysunkami instalacji gazowej.

Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.

Uksztattowanie terenu i uklad zieleni pokazano w  czgci graficznej projektu
zagospodarowania dziatki. Nie przewiduje si¢ zmian w uksztattowaniu terenu w stosunku do
stanu istniejacego, tzn. nie ulegna zmianie charakterystyczne rzedne i przekroje pionowe
terenu wokot inwestycji. Na dzialce nie wystgpuje zadrzewienie w postaci lasu. Uklad
komunikacyjny, trawniki, ro$linnosc, przedstawiono w  czesci graficznej projektu
zagospodarowania.

1.6. Zestawienie powierzchni

. Projektowana powierzchnia zbiornika podziemnego 687 m | 1,00%
Istniejaca powierzchnia zabudowy budynku na dzialce 165,00 m" | 23,95 %
- Powierzchnie utwardzone 21,00 m'| 3,05%
Powierzchnia terenu czynnego biologicznie 496,13 m | 72,00 %
Razem powierzchnia dzialki | 689,00 m’ 100,00 %

Powierzchnia podlegajaca wylaczeniu z gruntow rolnych wynosi 192,87 m? co stanowi
27,99 % catej powierzchni dziatki

1.7. Informacije i dane.
Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu:

o funkcja terenu — teren zabudowy uzytecznosci publicznej;

o rodzaj inwestycji — instalacje sanitarne - budowy wewngtrzna 1 zewngtrzna instalacja
gazu plynnego propan-butan z podziemnym zbiorikiem o poj. V=6,4m’ do kotlowni
remizy OSP;

o Zbiomik podziemny posadowiony na plycie betonowej prefabrykowanej;

o powierzchnia zabudowy: 6,87 m’,

Dziatka, na ktérej jest projektowana instalacja gazu z zbiornikiem podziemnym, nie jest
wpisana do rejestru zabytkow, gminnej ewidencji zabytkow. Zamierzenie budowlane
zlokalizowane jest w strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej.




Podczas wykonywania robot budowlanych, w razie ujawnienia przedmiotu, ktory
posiada cechy zabytku, nalezy zabezpieczyé odkryty przedmiot i niezwlocznie zawiadomi¢
wlasciwy Urzad Ochrony Zabytkow.

Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na terenie goérniczym w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 ze
zm.) i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wplywy robot gomiczych
zakladu gérniczego, w tym na osuwanie si¢ mas ziemnych.

Teren planowanej inwestycji nie lezy na obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig,
w rozumieniu art. 16 pkt. 34 ustawy Prawo wodne.

Projektowana inwestycja zarowno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno-
przestrzenne, technologiczne, zastosowane materialy budowlane i wykoficzeniowe jak i na
planowana eksploatacjg, nie bedzie wywierata negatywnego wplywu na $rodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.
Inwestycja nie spowoduje zmiany sposobu dotychczasowego uzytkowania dziatki.

Z obiektu nie bedg usuwane ani emitowane agresywne §cieki, ptyny, gazy, wibracje,
odpady state, promieniowanie jonizujace i zaklocenia elektromagnetyczne tak wigc mozna
stwierdzi¢, ze nie bedzie on wywieral szkodliwego oddziatywania na $rodowisko
przyrodnicze w rozumieniu przepisow o ochronie $rodowiska.

Projektowane zamierzenie poloZone jest w obszarze Natura 2000 PLB220009.
Inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow ro$lin
i zwierzat, dla ktérych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, nie pogorszy integralnosci
obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami. W granicach obszaru Natura
2000 Bory Tucholskie PLB220009 obowiazuje zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku z dnia
31 marca 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000
Bory Tucholskie PLB220009 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1183). Projektowana inwestycja
nie powoduje powstania zagrozen dla zachowania przedmiotéw ochrony okre§lonych w ww.
zarzadzeniu, a takze nie powoduje ryzyka nieosiagnigcia okre§lonych w zarzadzeniu celow
ochrony dla poszczegblnych przedmiotow ochrony. Przedsigwzigcie nie powoduje rowniez
zajecia siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw, dla ochrony ktorych wyznaczono ww.
obszary Natura 2000, a takze nie powoduje zagrozen okreslonych w formularzach danych
ww. obszarow Natura 2000. Z uwagi na charakter, zakres inwestycji i lokalizacje nie
przewiduje sie, aby jego oddziatywanie mialo znaczaco negatywny wplyw na ten obszar.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest réwniez na terenie Sliwickiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, gdzie obowiazuja uwarunkowania okreslone w uchwale
Nr XXI11/343/20 Sejmiku Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.06.2020r. w
sprawie obszarow chronionego krajobrazu. Spelniono nakazy i zakazy z tym zwiazane.
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje powstania zagrozen dla zachowania przedmiotow
ochrony okreslonych w ww. uchwale, a takze nie powoduje ryzyka nie osiggnigcia
okreslonych w uchwale celow ochrony.

Planowana budowa nie spowoduje jakiejkolwiek znaczacej ingerencji w $rodowisko
powierzchni ziemi, poniewaz nie beda wykonywane zadne glgbsze wykopy budowlane.
Wobec powyzszego prace budowlane nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem Wymogow
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow halasu w §rodowisku.

Prace w trakcie budowy obiektow nalezy wykonywac w sposob zapewniajacy ochrong
gruntu, wody powierzchniowej i podziemnej, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia ich

poprzez wyciekajacy olej z pracuj gcych maszyn.:

1.8. Dane dotvezace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Do obiektu doprowadzone sg dojscia i dojazdy, nie projektuje sig drog pozarowych.
W odlegloséci do 75m od budynku znajdujg si¢ dwa hydrant nadziemne P.poz. Dn 80 gminnej
sieci wodociagowej.
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1.9. Niezbedne dane.

Nie przewiduje si¢ zmian W uksztaltowaniu terenu w stosunku do stanu istniejacego,
tzn. nie ulegng zmianie charakterystyczne rzedne i przekroje pionowe terenu wokol
inwestycji. Na dzialce nie wystepuje zadrzewienie w postaci lasu. Lokalizacja 1 eksploatacja
obiektu budowlanego nie bedzie miata wptywu na dobra materialne i dziedzictwo kulturowe.
Nie wplynie tez negatywnie na zmiang krajobrazu.

1.10. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

Majgc na uwadze Ustawg prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., dokonano analizy
obszaru oddzialywania obiektu wzigto rowniez pod uwage ograniczenia wynikajace Z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie [WT], dotyczace:

o ochrony przeciwpozarowej - projektowany obiekt zostal usytuowany w odpowiedniej
odleglodci od granicy z sgsiednia dziatkg oraz zlokalizowanymi na niej istniejagcymi
badz projektowanymi obiektami, zgodnie z § 12 w. w. rozporzadzenia,

o zacieniania - projektowany obiekt nie ogranicza doptywu $wiatla stonecznego do
budynkéw istniejacych na sasiednich dziatkach - zgodnie z § 13 w. w. rozporzadzenia,

o stanowiska postojowe dla samochodow — istniejace stanowiska postojowe dla aut
osobowych sg zlokalizowane w odlegloéciach nie mniejszych niz opisane w rozdziale 3
w.w. rozporzadzenia,

o odpady stale — istniejace miejsce na pojemniki shuzgce do czasowego gromadzenia
odpadéw statych z zamykanymi otworami wrzutowymi zlokalizowane sa odlegto$ciach
nie mniejszych niz opisane w rozdziale 4 w. w. rozporzadzenia, odpady s okresowo
Wywozone przez upowaznione podmioty,

o odleglosci od ujeé¢ wody - obickt usytuowany zostal w odpowiedniej odleglosci od ujgc
wody, w odleglo$ci wigkszej niz § 31 w. w. rozporzadzenia WT,

o odleglosci od zbiornikéw na nieczystosci ciekle - obiekt usytuowany zostal w
odpowiedniej odleglosci od zbiornikow na nieczystosci ciekle, w odleglosci wickszej
niz § 36 w. w. rozporzadzenia WT,

Usytuowanie i odlegloéci od budynkéw i urzadzen budowlanych pokazano w czegsci
graficznej projektu zagospodarowania terenu.

Wzicto réwniez pod uwagg przepisy z zakresu ochrony $rodowiska, ochrony przyrody,
ochrony zabytkéw, drég publicznych i prawa wodnego - zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
$rodowiska z dnia 1.03.2018r. w sprawie standardow emisyjnych dla niektorych rodzajow
instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspdispalania odpadow,
Rozporzadzeniem Ministra $rodowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku, Ustawg z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska,
Ustawa z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, Ustawa z dnia
20.07.2017r. Prawo wodne.

o ochrona przed halasem - obiekt nie wprowadza emisji hatasow i wibracji. Spelnia
warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku

o lokalizacja inwestycji na terenie objetym ochrong - obiekt znajduje si¢ w strefie ,,B”
ochrony konserwatorskiej. Nie znajduje si¢ W rejonie wplywu eksploatacji gbrniczej,
ani nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania si¢ mas
ziemnych, prace budowlane nie bgda prowadzone w otoczeniu zabytkow.

W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem
opracowania nie znajduje si¢ W oranicach rezerwatow przyrody.

Whioskowana dziatka lezy w Sliwickim Obszarze Chronionego Krajobrazu —
spelniono wymogi dla danego terenu. Projektowane zamierzenie potozone jest réwniez w
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obszarze Natura 2000 PLB220009. Inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub
siedlisk gatunkéw rolin i zwierzat, dla ktérych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, nie
pogorszy integralnosci obszaru Natura 2000 lub jego powiazania z innymi obszarami.
Projektowana inwestycja nie powoduje powstania zagrozen dla zachowania przedmiotow
ochrony okreslonych w ww. zarzadzeniu, a takze nie powoduje ryzyka nieosiagnigcia
okre§lonych w zarzadzeniu celéw ochrony dla poszczegélnych przedmiotow ochrony.
Przedsigwzigcie nie spowoduje roéwniez zajecia siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
gatunkéw, dla ochrony ktérych wyznaczono ww. obszary Natura 2000, a takze nie powoduje
zagrozen okreslonych w standardowych formularzach danych ww. obszaréw Natura 2000. Z
uwagi zakres i lokalizacje inwestycji nie przewiduje sig, aby jego oddziatywanie miato
znaczaco negatywny wplyw na obszar Natura 2000. W zwiazku z tym przeprowadzenic
odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG nie
zostalo uznane za niezbedne. Normowe wymogi zostaly zachowane w celu ograniczenia
oddziatywania projektowanego budynku na srodowisko.

o odleglosci od krawedzi jezdni - obickt usytuowany zostal w odpowiedniej odleghosci
od krawedzi drogi publicznej zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych.

o zanieczyszczen pylowych, gazowych i plynnych - Prace zwigzane z budows obiektu
bedg mialy niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane
zanieczyszczenia nie beda ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie przekroczy
standardéw, jakosci érodowiska. Instalacje wewnetrzne s3 zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadkow, w ktorych
wprowadzanie gazow lub pytéw do powietrza z instalacji nic wymaga pozwolenia i nie
przekraczaja standardow emisyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
7 dnia 1 marca 2018r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow
instalacji, Zrodel spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspotspalania odpadow.

o oddzialywania na S$rodowisko gruntowo-wodne - obiekt z uwagi na kontekst
lokalizacyjny nie powoduje szczegolnego zacienienia otoczenia oraz naruszenia
uktadéw korzeniowych. Nie wprowadza takze zaklocefi w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych 1 podziemnych. Charakter
uzytkowania obicktu nie bedzie wplywal negatywnie na zachowanie biologicznie
czynnego terenu poza obrgbem opracowania.

o promieniowania elektromagnetycznego i jonizujacego - obiekt nie spowoduje
szkodliwego oddziatywania na srodowisko w zakresie promien. elektromagnetycznego.

o oddzialywanie inwestycji na srodowisko przyrodnicze i krajobraz — brak istotnego
wplywu inwestycji na $rodowisko przyrodnicze. Projektowany obiekt nie spowoduje
szczegblnych zakloceh w ekologiczne] charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Nie projektuje si¢ dziatah o charakterze
rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech degradacji spowodowanym
nieprawidlowym uzytkowaniem.

o Charakterystyka ekologiczna inwestycji - w nawiazaniu do Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10.09.2010r. w sprawie okre§lenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko planowanej inwestycji nie zaliczono do
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na §rodowisko.

Na podstawie powyzszej analizy stwierdzono, iz obszar oddzialywania inwestycji
nie wykracza poza omawiana dzialke 255/2.
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2 OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE GO
2.1. Rodzaj i kategoria ebiektu budowlanego

Wewnetrzna i zewngtrzna instalacja gazu ptynnego propan-butan z podziemnym
zbiomikiem o poj. V=6,4m3 do kotlowni remizy OSP w Sliwicach na dziatce ewid nr 255/2.

2.2. Zamierzony sposéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego
Wewnetrzna i zewngtrzna instalacja gazu plynnego propan-butan z podziemnym
zbiornikiem o poj. V=6,4m3 do zasilania kotla 5S8KW przy remizie OSP w Sliwicach.

2.3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

Zaprojektowano podziemny zbiornik o poj. V=6,4m3 na gazu plynny propan-butan
do zasilania kotla jednofunkcyjnego w istniejace] kottowni remizy OSP w Sliwicach.
Istnicjaca kottownia jest budynkiem parterowym o Wys. 4m z dachem dwuspadowym.

Zaprojektowano wymiang istniejgcego komina na komin powietrzno-spalinowy
do kotta 150-200cm, wentylacje wywiewna kottowni doprowadzona do kottowni przy suficie
przewodem spiro DN 110 z istniejacego przewodu wentylacyjnego komina w pomieszczeniu
gospodarczym i wentylacjg wywiewng przy posadzce 10/30cm odprowadzajaca ewentualne
wycieki gazu na zewnatrz pomieszczenia. W kotlowni nalezy zlikwidowaé wszystkie
studzienki ponizej posadzki. Zaprojektowano wymiang drzwi do kottowni do komunikacji na
drzwi stalowe p.poz. EI 60.

Na zewnetrznej $cianie budynku zaprojektowano skrzynke nascienna z reduktorem 11
stopnia i kurkiem gléwnym odcinajgcym gaz. Skrzynke nalezy zamontowaé na wysokosci
min. 50cm nad terenem z zachowaniem odlegtosci 0,5m od wszystkich otworéw okiennych

i drzwiowych.

2.4. Charakterystyczne parametry kotlowni:

| Powierzchnia kotlowni 26,18 m’
Wysokos¢ kotlowni 3,30 m
Kubatura kottowni 864 m
Wysoko$¢ komina 5,00 m

Powierzchnia zabudowy zbiornika podziemnego| 6,87 m’ |

2.5. Opinia geotechniczna i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Przyjeto, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej wg rozporzadzenia
MSWiA z 24.09.1998 1. (2.4.126, poz. 839), ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o
prostych schematach obliczeniowych, w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych
wystarcza jako$ciowe okreSlenie whagciwosci  gruntdéw. W poziomie posadowienia
fundamentéw wystgpuja grunty spoiste oraz nie stwierdzono wystgpowania wod gruntowych.
Parametry geotechniczne ustalono metoda ,,C” — przyjeto warto$¢ parametru na podstawie
praktycznych do$wiadczen na innych podobnych terenach, uzyskanego dla budowli
o podobnej konstrukeji i zblizonych obcigzeniach.

W miejscu projektowane]j inwestycji znajduje si¢ grunt suchy piaszczysto-gliniasty,
ustabilizowany, ktory przenosi obciazenia z fundament6w, a woda podskorna i gruntowa nie
wystepuja na glebokosci posadowienia. Mozliwe jest bezposrednie posadowienie budynku na
grunt nony rodzimy. Warto$¢ jednostkowa oporu obliczeniowego podtoza przyjeto 150 MPa.
Wymiary elementoéw konstrukcyjnych dostosowano do miejscowych warunkéw gruntowych
oraz projektowanych obcigzef. W przypadku wystapienia innych warunkéw gruntowych
nalezy powiadomi¢ projektanta. Stwierdzony grunt potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Poziom posadowienia ptyty betonowej prefabrykowanej wykona¢ na -2,2m ponizej
poziomu terenu z zachowaniem minimalnego przykrycia zbiornika 60cm.
Niniejszy projekt nie przewiduje posadowienia na terenach szkod gbérniczych.
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Starosta Tucholski

9.6. Warunki korzystania przez osoby niepelnosprawne i starsze.
Nie dotyczy.

2.7. Wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko. W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy
przedmiotem opracowania znajduje si¢ w granicach obszaru chronionego krajobrazu (Sliwicki
Obszar Chronionego Krajobrazu), oraz zlokalizowany jest w obszarze specjalnej ochrony
ptakéw Bory Tucholskie PLB220009 Natura 2000. Przedsiewziecie nie powoduje niszczenia
i nie ingeruje w siedliska gatunkow, bedacych celem ochrony ww. obszaru Natura 2000.

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz odprowadzanie Sciekéw i wod opadowych:
W obiekcie nie bedzie pobieranej wody.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynn ych:
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery. Nie bedzie wystgpowala emisja
zanieczyszczen pylowych, gazowych i plynnych.

Wytwarzanie odpadow stalych:
Nie beda powstawaé odpady state mogace by¢ zagrozeniem dla $rodowiska.

Emisja halaséw i wibracji i promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujace:

Obiekt nie wprowadza emisji hatasow 1 wibracji.

Kotlownia zasilany bedzie pradem elektrycznym o niskim napieciu 0,4kV, co nie
powoduje szkodliwego oddzialywania na §rodowisko W zakresie promieniowania

elektromagnetycznego. W budynku nie bedzie urzgdzen emitujgcych promieniow. jonizujace.

Wplyw na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Zbiomik podziemny z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegllnego
zacienienia otoczenia oraz nie powoduje naruszenia ukladow korzeniowych. Nie wprowadza
takze zakloceh w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania kottowni nie wplywa negatywnie
na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrgbem opracowania. W zakresie

gospodarki wodno - §cieckowej nie bedzie obiektem uciazliwym dla §rodowiska.

2.8. Analiza alternatywnych systeméw zaopatrzenia w energie i cieplo.
Nie dotyczy.
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2.9. Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature.

Kocil gazowy sterowany regulatorem pokojowym z czujnikiem temperatury
zewnetrznej i czujnikiem tem. CWU.

2.10. Wyposazenie budowlano-instalacyjne
Zewnetrzna instalacja gazu:

Rodzaj paliwa gazowego: gaz ptynny propan butan.

Zewnetrzng Instalacje gazu do budynku kotlowni zaprojektowano z rury PE100, PN10
SDR11, 32,x3,0, L=18m 1gczonych za pomocy muf elektrooporowych. Kurek glowny
zaprojektowano w szafce wentylowanej i reduktorem II stopnia. Na 0,5m przed zewngtrzng
$ciana budynku do wprowadzenia poza lico wewnetrznej §ciany przylacze gazu wykonac
z rur stalowych bez szwu (wg. PN-EN-10208-1/2000) spawanych zabezpieczonych przed
korozja poprzez malowanie farbg przeciw rdzewna a nastgpnie farba chloro-kauczukowg

w kolorze zottym.

Wewnetrzna instalacja gazu.:
Wewnetrzng instalacje gazu w budynku zaprojektowano z rur miedzianych dn 28 o
polaczeniach zaciskanych. Armatura, zlaczki i materiaty shizace do wykonywania instalacji



gazowych powinny odpowiada¢ przedmiotowym normom i posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnoéci. Przewody nalezy ukladac w odleglosci 2 cm od tynku, zachowujac jednoczesnie
normatywne odlegloéci od innych przewodéw 1 urzadzen (§164.1-5, §165.1-21 WT).
Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ zgodnie z BN-82/8976-50, w rurach
ochronnych wg BN-72/8976-52.

Instalacj¢ gazowa przed nagazowaniem, nalezy poddaé probie szczelnosci, za pomocg
sprezonego powietrza o cisnieniu 50 kPa przez okres 30 minut. Probe szczelnosci wykonuje
wykonawca instalacji w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Przewody gazowe z rur
stalowych, po wykonaniu proby szczelnosci, nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Instalacje
gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem pradéw bladzacych oraz objeta systemem
elektrycznych polaczen wyréwnawcezych (1 83.1.7 WT).

Plyta fundamentowa zbiornika:
Zaprojektowano piyte fundamentowg zbiornika prefabrykowana o wymiarach 4x2Zm

gr. 0,2m. Poziom posadowienia ptyty betonowej prefabrykowanej wykonac na -2,20m ponizej
poziomu terenu z zachowaniem minimalnego przykrycia zbiornika 60cm. Plyte posadowi
w wykopie na posypce piaskowej gr. 15cm.

Zbiornik na gaz:
Dla zasilania kotla gazowego zaprojektowano jedne zbiornik podziemny o pojemnosci

6,4m’ o wymiarach:

Dhugo$¢ zbiornika 5845 mm

Srednica zbiornika 1250 mm

Wysokos¢ calkowita zbiornika 1930 mm|

_ Rozstaw stop 3500 mm
Powierzchnia zabudowy zbiornika podziemnego| 6,87 m'

Ciezar zbiornika 1366 m' |

Zbiomnik mocowany do betonowej plyty za pomocg tasm metalowych i uziemiony.
Zbiornik podlega odbiorowi UDT

Ochrona katodowa :
W celu zabezpieczenia zbiornika przed korozjg przewiduje si¢ zainstalowania ochrony

elektrochemicznej polegajacej na polaryzacji katodowej uzyskiwanej przez polaczenie
zbiornika chronionego z anoda galwaniczng. Z uwagi na male zapotrzebowanie pradu
ochrony katodowej przyjmuje sig wykonanie instalacji ochrony katodowej z zastosowaniem
anod magnezowych. Dla pojedynczego zbiornika 6,4m’ - 4 anody o masie 2,15kg kazda.

Przejscie przewodu gazu przez Sciang budynku:
Przejécie przewodu gazu przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicy o 2
dymensje wigksze od $rednicy rury przewodowej, wolna przestrzef wypehié szczeliwem

plastycznym.

Wentylacja kotlowni.
Zaprojektowano wentylacje wywiewna kottowni doprowadzong do kottowni przy

suficie przewodem spiro DN 110 z istniejacego przewodu wentylacyjnego komina w
pomieszczeniu ~ gospodarczym 1 wentylacje wywiewna przy posadzce 10/30cm
odprowadzajaca ewentualne wycieki gazu na zewnatrz pomieszczenia. W kotlowni nalezy
zlikwidowaé wszystkie studzienki ponizej posadzki.

Komin powietrzno -spalinowy.
Zaprojektowano wymiang istniejgcego komina na komin powietrzno-spalinowy
do kotla 150-200cm o wysokoéci Sm. Komin przystosowany do sytemu kotta.
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Uwagi koncowe.

@ Wszelkie uwagi techniczne dotyczace projektu beda konsultowane przez projektantow

w ramach nadzoru autorskiego.

@ Wszystkie zastosowane materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane
i urzadzenia musza posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami
szczegdlowymi oraz ustaleniom odnosénych norm budowlanych.
Zmiany do niniejszego projektu moga by¢ wprowadzone za zgodg autora dokumentacji.
Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja techniczng i sztuka
budowlana oraz obowigzujacymi Polskimi i Europejskimi Normami Budowlanymi
oraz wymaganiami technicznymi.
@ Projekt jest chroniony Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
& Wykopy wykonywaé recznie i mechanicznie zgodnie z zasadami bezpieczehstwa

oraz prawidtowo oznakowac.

@ Zlecié wytyczenie i inwentaryzacj¢ powykonawcza uprawnionym stuzbom geodezyjnym.
@ Urzadzenia montowa¢ zgodnie z DTR.

9 9

2.11. Ochrona przeciwpozarowa.
Informacje o obiekcie:

Wewnetrzna i zewnetrzna instalacja gazu plynnego propan-butan z podziemnym
zbiornikiem o poj. V=6,4m3 do kotlowni remizy OSP w Sliwicach.

Charakterystyka zagroienia polarowego:

Material niebezpieczny pozarowo jest gaz ptynny propan magazynowany w zbiorniku
i wykorzystywany do spalania w kotle jednofunkcyjnym -58 KW na potrzeby ogrzewania i
przygotowania CWU w budynku remizy OSP.

Gaz ptynny propan butan zostat zakwalifikowany do materialow niebezpiecznych w
Klasie II i klasie wybuchowoséci ITA o gestoscl wzglednej powietrza 1,56 1 granicy
wybuchowosci 2,1-10,0%. Mieszanina powietrza z gazem moze by¢ niebezpieczna w tym
zakresie przy normalnych wartosciach ciénienia i temperatury. W fazie cieklej jest ciecza
bezbarwna o wadze stanowiacej W przyblizeniu polowe wagi wody o tej samej objetos¢. Gaz
plynny jest bezwonnym, ze wzgledow bezpieczefistwa jest nawanianym poprzez dodanie
merkaptanéw lub siarczku metylu. Nawanianie pozwala wykry¢ obecno$¢ gazu przy
koncentracji rownej 1/5granicy zaptonu tj. okoto 0,4% gazu w powietrzu.

Wartoéci fizykochemiczne gazu ptynnego:

14

- stan skupienia, barwa, zapach — gaz skroplony, bezbarwny, nawaniany, zapach ostry nieprzyjemny;

- temperatura samozaptonu — 470°C;

- zapach — gaz;

- warto$¢ opalowa — 45220 kJ/kg;

- granice wybuchowosci —2,1%-9,5% (50g/m3 do 340gm’);
- gesto$é par wzgledem powietrza — powyzej 2;

- gesto$é wzglgdna propanu — 0,493 g/cmS;

- Palnoéé — skrajnie tatwopalny F+, R12;

Kategoria zagrozenia ludzi:
Projektowany zbiornik magazynowy gazu ptynnego jest kwalifikowany ze wzgledu na
przeznaczenie i sposob uzytkowania do obiektow magazynowych — PM.

Gesto$¢é obcigienia ogniowego: ‘
Dla analizowanego zbiornika nie okresla sig gestosci obcigzenia ogniowego

Ocena zagrozenia wybuchem:
Strefa 2 — w promieniu 1,5m od wszystkich kroccow zbiornika.



Klasa odpornosci poiarowe, odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia:
Nie dotyczy.

Podzial na strefy potarowe :
Zbiornik magazynowy stanowi jedng strefg pozarows. Kottownia wydzielona stanowi

jedng strefe pozarowa.

Usytuowanie obiektu ze wzgledu na bezpieczenstwo poiarowe:

Podziemny zbiornik o poj. 64001 usytuowany w odleglosci 3,26 m od granicy dziatki,
6,89m od studzienki kanalizacyjnej oraz 7,5m od budynku - speinia Warunki Techniczne
okre$lone w par. 179.

Informacja o warunkach ewakuacji ludzi w razie pozaru:
Nie dotyczy.

Informacja o sposobie zabezpieczenia p.poZ. instalacji uzytkowych:
Projektowany podziemny zbiornik na gaz pltynny zostanie uziemiony. Zostanie
réwniez wykonany krociec uziemiajacy cysterng podczas tankowania zbiornika.

Informacja o urzgdzeniach p.poi. w obiekcie:
Obiekt remizy OSP jest wyposazony w gasnice pP-poz.

Informacja o przygotowaniu obiektu i terenu do dzialan ratowniczo gasniczych:
@ Drogg pozarowg jest dojazdowa droga gmina poprzez dziatkg wewngetrzng.

Autor opracowania:
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Informaqa dotyczaca

§ 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 10 lipca 2003r. Nr 120, poz. 1126)

STRONA TYTULOWA

WEWNETRZNA I ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

INWESTYCJA PEYNNEGO PROPAN-BUTAN Z PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM
o PoJ. V=6,4M3 DO REMIZY OSP W SLIWICACH
DZIALKT EWID. NR 255/2
ADRES OBIEKTU OBREB EWIDENCYJNY : SLIWICE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: GMINA SLIWICE
GMINA SLIWICE
INWESTOR UL. KS. DRA ST. SYCHOWSKIEGO 30
89-530 SLIWICE
DATA o
6 LISTOPADA 202IR
OPRACOWANIA
i BRANZA _ _I’RO]E—KTANT T =[ o PODPIS ]
MGR INZ. LUKASZ JANICKI \
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania |~ 73
Instalacje sanitarne robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjno- N/ (

inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych { X '
KUP/0202/PWBS/17

|



Starosia Tucholski
24

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych
obiektow:

Niniejsze zamierzenie obejmuje budowe podziemnego zbiornika na gaz ptynny
oraz zewnetrznej i wewngtrznej instalacji gazu. Inwestycja obejmuje nastgpujacy zakres
i kolejnos¢ robot budowlanych:

1) instalacja gazu

- roboty ziemne;

- roboty montazowe osadzenia zbiornika podziemnego na gaz plynny;

- wykonanie podej$¢ zewnetrznej instalacji gazu;

- wykonanie otoku obwodowego instalacji uziemienia zbiornika;

- prace przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji gazu i montazu kota;

8.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Teren przedmiotowej dziatki jest zabudowana i zagospodarowana — budynek kottowni
przy remizie OSP przytacze kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa z hydrantem P.poz.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogq stwarzac
zagroienie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

Na terenie przedmiotowej dzialki nie wystepuja elementy zagospodarowania mogace
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewiduje si¢ _wystepowanie _nastepujgcych zagrozen podczas _realizacji robot
budowlanych:

- uszkodzenie ciala w czasie pracy z uzyciem narz¢dzi i elektronarzedzi
- porazenie pradem elektrycznym

Wskazanie sposobu _prowadzenia instruktaiu pracownikéw _przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegolnie niebezpieczn ych:

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo
instruktaz stanowiskowy pracownikow bezposrednio wykonujacych te prace oraz instruktaz
dot. wystgpowania i zapobiegania zagrozeniom pracownikow mogacych przebywac
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie. Instruktaz powinien
obejmowaé réwniez zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen. Przeprowadzany instruktaz
powinien zapewnia¢ uczestnikom:

- zaznajomienie si¢ z zagroZeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi
z wykonywang praca,

- poznanie przepisow i zasad bezpieczefistwa i higieny pracy w zakresie niezbgdnym
do wykonywania pracy na okre§lonym stanowisku oraz zwiazanych z tym stanowiskiem
obowiazkow i odpowiedzialnoéci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

- nabycie umiej¢tno$ci wykonywania pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych o0s6b
oraz postepowania W sytuacjach awaryjnych, a takze umiej¢tnosci udzielania pomocy
osobom, ktore ulegty wypadkom.

_ czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona
przez pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i doéwiadczenie zawodowe
oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien by¢ zakonczony sprawdzianem wiadomosci
i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa



i higieny pracy, stanowigcym podstawe dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy
na okre$lonym stanowisku.

Odbycie przez pracownika instruktazu ogllnego i instruktazu stanowiskowego
powinno byé potwierdzone przez pracownika na pi$mie oraz odnotowane W aktach
osobowych pracownika. Na stanowiskach pracy, na ktérych wystgpuja szczegdlnie duze
zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, powinno by¢ przeprowadzone szkolenie
podstawowe przed rozpoczgciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy
okresla pracodawca.

Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zwarte
sa w zatgczniku do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 1.
w sprawie szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie srodkow technicznych i oreanizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych:

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Bezwzglednie stosowaé $rodki ochrony indywidualne;.

Uczestnicy procesu budowlanego wspbtdziataja ze sobg w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych
érodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie
budowy. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny spos6b uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym, wyznaczajac strefy niebezpieczne. Jezeli ogrodzenie terenu
budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzor. Strefa niebezpieczna w swym
najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od plaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze
wynosié mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

BRANZA _l PROJEKTANT \____ PobPi$ '
MGR INZ. LUKASZ JANICKI (
/
J ]
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Starosta Tucholski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-WNV-TMW-6MB *

Pan tukasz Janicki o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0028/18

adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zatwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAtKI O NR EWID. 255/2

Na podstawie art. 7 Uslawy

Z dhig 17.maja 1869 1. Prawo
M?!mf kertograficzng

{fodhn, Takst Dz .U/ 2 2020r poz. 2052)
Ninyszy dokument! zostal
apracowany W wynku prac

peodazyinychi i karlograkanych,

amwf)mm
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woylikack
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Zodenie falszywago ofwiadcrens,
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Starosta Tucholski

Oswiadczenie
Na podstawie art 7 Ustawy
Z dnig 17maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficznef
(jedn. Tekst Dz .U z 2020r poz. 2052)
Ninigjszy dokument zostat
opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych,
a rezultaty tygh prac przekazano
w formie opefaltu technicznego,
ktdry uzyskal|pozytywny wynik
weryfkacji
Mapa moze byc wykorzystywana
w procesie budowlanym.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci
zloZenie falszywego oswiadczenia.

GK16642.198.2021
[identyfikator zgloszenia prac/

Starosta Tucholski
Jorgan, ktdry otrzymat zgloszenie/

GKI6642.198.2021_10497 z dnia  15.02.2021
Jnuumer | data pozytywnego prot. weryfikacji/

/imig i nazwisko, nr. upr. zaw. kie. prac geod/

GEDD RAW?IONY
o an% g’lg7
zas%w.MAIGP nri1870

/wykonawca prac geodezyjnych/

_’,

MAPA SYTUACYNO-WYSOKOSCIOWA
D/C PROJEKTOWYCH
SKALA 1500

Wojewddztwo: kujawko-pomorskie
Powiat:  tucholski

Nazwa jech. ewid: — 041605_2 Siwice
Nazwa obr. Ewid: 0015 Slwice ; .
Migjscowosc:  Shiwice R

Dziatka: 24017, 255/2

Sekcja: 6206220831 0833

1 Uklad 2000

2 Ppoziom odniesienia Kronsztact "86"

3 Mapa zostata wykonana bez ustalenia
obcigzert sfuzebnosciami gruntowymi
ujawnionymi w ksiggach wieczystych
4. Granice naniesiono na podstawie danych z EGB.
5. Mapa aktuana na 9022021

wykonawca:

GK16642.198.2021

gjr‘wG/ GE‘%DEZ YINE GEOD RAWNIONY
and Pawlak

89-500 Tuchola J an%&‘ k7

NP 561-102-2401 zask. MAIGP nr19f0
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