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podbudowa z kruszywa tamanego grub. min. 15 cm—
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fundament - 80 cm

warstwa wzsmacniajaca podtoze CS/4—

grunt rodzimy—
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—S$ciezka rekreacyjna

SIEDZISKA TARASOWE - WIDOK 1

—deski drewniane: siedziska taras!
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zelb. konstrukcja nosna tarasow 15 cm
legary drewniane o przekroju 10x10 cm
tarasowe siedziska drewniane z desek: deski
sosnowe 20 x 1500 mm, impregnowane
obrzeza tarasowe z desek:
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——deski drewniane: tarasowe plyty (h=15 cm)

konczenie obrzezy zlicowane z obrzezami $ciezki rekreacyjnej

UWAGI:

1. Drewno uzyte na siedziska i obrzeza projektowanych siedzisk tarasowych winno by¢
tozsame do desek drewnianych stosowanych w obrebie projektowanych Sciezek
rekreacyjnych (sosnowe, impregnowane).

2. Drewno nalezy impregnowac $srodkami do ochrony drewna na budowie — malowanie
podwdjne wszystkich powierzchni.

3. Elementy drewniane stykajace sig¢ bezposrednio z gruntem nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo oraz przeciwko grzybom i plesni.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaréw w naturze. W przypadku
jakiejkolwiek réznicy lub zmiany zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ te informacje do biura projektowego.

4. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. W przypadku
watpliwosci Wykonawca winien zgtosi¢ sie do nadzoru autorskiego.

5. Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem Projektu Budowlanego nalezy
uzgodni¢ z Gtéwnym Projektantem. Zmianeg nalezy przedstawi¢ w formie propozycji lub
rozwigzania projektowego do akceptac;ji.

6. Ze wzgledu na matg ilo$¢ rzednych istniejacych oraz lokalne nieréwnosci terenu,
projektowane rzedne nalezy traktowac jako przyblizone. Konieczne jest dopasowanie
sytuacji w terenie do istniejgcych rzednych wysokosciowych. Wszelkie ewentualne
niescistosci i odstepstwa od projektu nalezy zgtosié projektantowi lub architektowi
sprawujgcemu nadzér nad realizacja.

+ 0,00 = 110,14 m n.p.m.

BIURO
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LI M&R siuro ProsEKTOW MIELOCH SP. 2 0.0.

UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN

TEMAT

ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD JEZ. ROSCIMINSKIM MALYM WRAZ
Z BUDOWA BUDYNKU SEUZACEGO TURYSTYCE WODNEJ
DZ. NR 36/11, 35/3 ORAZ CZ. DZ. 36/8, 100, OB. ROSCIMIN, GM. MROCZA

r—wykonczenie obrzezy zlicowane z obrzezami $ciezki rekreacyjnej

deski drewniane: siedziska tarasowe (h=30 cm)

SIEDZISKA TARASOWE - WIDOK 2

deski drewniane: tarasowe piyty (h=15 cm)

wykonczenie obrzezy zlicowane z obrzezami $ciezki rekreacyjnej

INWESTOR

GMINA MROCZA
PL. 1 MAJA 20, 89-115 MROCZA

AUTORZY IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
architekt arch. Ewa Mieloch-Stojczyk 14/WPOKK/2019
wspétpraca arch. Klaudia Grzeskowiak
sprawdzajacy arch. Klaudyna Matelska WP-OIA/OKK/UpB/61/2010
RYSUNEK
SIEDZISKA TARASOWE - DETAL
FAZA BRANZA DATA SKALA NR RYS.
1:100
PW ARCHITEKTURA | XIl1.2022 1_50’ M.A.8

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dznia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, z p6zn. zmianami)

Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.
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