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| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu nad jeziorem Rosciminskim
Matym wraz z budowg budynku stuzgcego turystyce wodnej na dziatkach 36/11, 35/3 oraz czesciowo na
dziatkach nr 36/8 i nr 100, obreb Roscimin w gminie Mrocza, powiat nakielski, w zakresie dziatek objetych
wnioskiem. Projektowane zatozenie ma stuzy¢ celom rekreacyjno-turystycznym.

Projektowana zabudowa polega na budowie budynku ustugowego wg zapiséw zawartych w MPZP
(Uchwata Nr XLV/397/2014 Rady Miejskiej Mroczy z dnia 7 marca 2014 r.), na terenie przeznaczonym
pod zabudowe ustugowg oznaczong symbolem U. Budynek bedzie niepodpiwniczony. W budynku
zaprojektowane zostaty powierzchnie o funkcji ustugowej, turystycznej i handlowej (lokal gastronomiczny
z wypozyczalnig sprzetu wodnego wraz z zapleczem dla pola biwakowego).

W zakres opracowania zagospodarowania terenu wchodzi takze budowa miejsc postojowych, ciggéw
pieszo — jezdnych, Sciezek rekreacyjnych, skweru miedzy budynkami, chodnikéw, zieleni urzadzone;j,
placu zabaw, sitowni zewnetrznej, boiska do siatkéwki plazowej, pola biwakowego, miejsca do
ogniskowania, pomostéw, plazy ze zjezdzalnia wodng, parkingu rowerowego, elementow matej
architektury oraz powierzchni pod $mietniki terenowe wraz z rozbidrkg fragmentu powierzchni
utwardzonych i istniejgcego pomostu, bedgcych w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem dziafki.
Elementy zagospodarowania terenu wschodzgce w sktad zamierzenia budowlanego, poza wyzej
wspomnianym terenem zabudowy ustugowej U (wg MPZP), obejmuja réwniez tereny sportu i rekreacji,
z dopuszczeniem zieleni urzgdzonej o symbolu US/ZP oraz teren drogi wewnetrznej o symbolu KDW,
zgodnie z zapisami zawartymi w akcie prawa miejscowego.

Czesci dziatek nr 36/8 i nr 100, ktére wchodzg w skfad opracowania, to jezioro (dz. nr 100) i dziatka
drogowa (nr 36/8) i nie sg one objete powyzszym planem miejscowym. Na tych czesciach dziatek
zaprojektowano pomosty

Dopuszcza sig realizacje inwestycji etapami, zgodnie z proponowanym podziatem (patrz rysunek A.01.4).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki objete opracowaniem, w chwili obecnej pozostajg zabudowane nastepujgcymi zabudowaniami:
— budynek ustugowy, dom kultury /oznaczenie DK na rysunku/,
— budynek toalety publicznej — kontenerowy, blaszany/oznaczenie WC na rysunku/.
Na terenie inwestycji nie przewiduje sie rozbiorki istniejgcych budynkow.
Aktualnie w odniesieniu do projektowanego uktadu zagospodarowania terenu w Kkolizji pozostaja:
fragmenty powierzchni utwardzonych, plac zabaw z sitownig zewnetrzng i pomost — przeznaczone do
rozbiorki, kilka drzew przeznaczonych do przesadzenia (lub w przypadku braku takiej mozliwosci do
wycinki i zastgpienia nasadzeniami rekompensacyjnymi), miejsce ogniskowe — zaprojektowane w nowe;j
lokalizacji (zgodnie z rysunkiem nr A.01.3). Ponadto lokalnie wystepujg elementy matej architektury takie
jak: kosze na smieci, tawki, stoly, stét do tenisa stolowego, czy stanowiska do gry w szachy. Zaznaczy¢
nalezy, ze plac zabaw z sitownig zewnetrzng przeznaczone do rozbiérki, zostaty uwzglednione
w projekcie zagospodarowania terenu jako projektowane w nowej lokalizacji. Ponadto do przeniesienia
pozostang: st6t do tenisa stotowego oraz stoty do gry w szachy.
Na dziafce obecnie znajdujg sie zadrzewienia i zakrzewienia. Teren jest porosniety trawg, samosiejkami
oraz zielenig szuwarowg wystepujgcg w granicy ze zbiornikiem wodnym jeziora na dziatce nr ewid. 100.
Drzewa istniejgce pozostajgce w kolizji z projektowang zabudowg uzyskajg stosowne zgody i zezwolenia
na ich przeniesienie.
Na obszarze objetym opracowaniem, zgodnie z mapg do celéw projektowych, nie przewiduje sie kolizji
z istniejgcymi instalacjami infrastruktury technicznej podziemnej, natomiast istniejgce slupy oswietleniowe
wraz z instalacjg elektryczng naziemng sg przeznaczone do rozbiérki zgodnie z projektem elektrycznym.
Wszystkie elementy przeznaczone do rozbiérki zostaty zaznaczone na rysunku A.01.3.
Od strony wschodniej teren inwestycji graniczy z: dziatkg budowlang numer 35/2, na ktérej znajduje sie
budynek ustugowy, dziatkg numer 35/1, stanowigcg dojscie i dojazd do dziatki drogowej numer ewid.
162/1 oraz na fragmencie z dziatkg numer 25/3, na ktérej znajduje sie zabudowa zagrodowa z terenami
rolniczymi.
Od potudnia inwestycja graniczy¢ bedzie z dziatkg numer 100 stanowigcg wody powierzchniowe — Jezioro
Rosciminskie Mate.
Od zachodu teren sgsiaduje z czescig dziatki drogowej (nieobjetg opracowaniem) numer 36/8, dziatkg
numer 36/6, dziatkg budowlang numer 36/10, na ktérej znajduje sie zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna oraz dziatkami numer 36/7 i 36/12 stanowigcymi dojscie do terenu inwestyciji.
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W kierunku pétnocnym teren inwestycji graniczy z dziatkg budowlang numer 34/1, na ktérej znajduje sie
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z towarzyszaca zabudowg gospodarczo-garazowg oraz z
dziatkami numer 34/3, 34/7 oraz 25/2, na ktérych zlokalizowane za grunty rolne i pastwiska.
Powierzchnia nieruchomosci uksztattowana jest niejednorodnie. Teren wyniesiony jest w stosunku do
pétnocnej granicy dziatki i posiada spadek w kierunki jeziora Rosciminskiego Matego. Roéznica terenu
pomiedzy najnizszym i najwyzszym punktem wynosi okoto 6 m. Dla projektowanego budynku przyjeto
poziom 0,00 to 110,14 m n.p.m.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

e URZADZENIA BUDOWALNE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWALNYMI
Na terenie dziatki 36/11 (w kierunku pétnocnym terenu inwestyciji), projektuje sie budynek stuzacy
turystyce wodnej z przyleglym do niego, a takze do istniejgcego budynku domu kultury,
zagospodarowaniem terenu obejmujgcym catg powierzchnie dziatki. Na terenie dziatki 35/3 oraz
czesciowo na dziatce nr 100 projektowana jest kontynuacja powyzszego zagospodarowania
terenu.
W zakres opracowania zagospodarowania terenu wchodzi takze budowa miejsc postojowych,
ciggow pieszo — jezdnych, sciezek rekreacyjnych, skweru miedzy budynkami, chodnikéw, zieleni
urzadzonej, placu zabaw, sitowni zewnetrznej, boiska do siatkdwki plazowej, pola biwakowego,
miejsca do ogniskowania, pomostow, plazy ze zjezdzalnig wodng, parkingu rowerowego,
elementéw matej architektury oraz powierzchni pod $mietniki terenowe wraz z rozbiérkg
elementdw obecnego zagospodarowania terenu, bedgcych w kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem dziafki.
Pomiedzy istniejagcym budynkiem domu kultury, a projektowanym budynkiem do celéw turystyki
wodnej zaprojektowano wnetrze urbanistyczne w formie placu petnigcego funkcje rekreacyjno-
turystyczng z nawierzchnig wykonczong ozdobnym kamieniem — otoczami zwiru ozdobnego w
kolorze miodowym. Czes$é zaprojektowanego skweru stanowi rowniez funkcje ogrodka
gastronomicznego dla projektowanego lokalu w budynku stuzgcym turystyce wodnej.
Celem realizacji projektu jest stworzenie przestrzeni publicznej do celéw integracji mieszkancow
miejscowosci i Gminy oraz atrakcyjnej dla turystéw wypoczywajgcych na terenie Gminy. Stuzyé
temu ma projektowana baza rekreacyjno-turystyczna ze strefami sportowymi, rekreacyjnymi oraz
wypoczynkowymi. Dzieki réznorodnosci projektowanych rozwigzan, projektowana inwestycja
bedzie atrakcyjna dla wszystkich uzytkownikéw niezaleznie od wieku.
Zaprojektowano cigg sciezek rekreacyjnych przebiegajacych nieregularne w granicach terenu
inwestycji. Sie€ sciezek tgczy poszczegolne strefy zatozenia i splata je w spojng catosc. Ideg
koncepcyjng zatozenia byto zaprojektowanie stref rekreacyjnych w polach o ksztalcie kota
i potgczenie ich funkcjonalnie Sciezkami przebiegajgcymi po roznorodnych krzywiznach tukéw.
Jedng z projektowanych stref jest plac zabaw dla dzieci. Nawierzchnia placu zabaw wykonana
bedzie z piasku, co czyni jg catkowicie powierzchnig biologicznie czynng. Zaprojektowano szereg
urzagdzeh wykonanych gtéwnie z drewna, co ma podkres$laé naturalny charakter projektowanego
zatozenia. Projektowane urzgdzenia przeznaczone sg dla dzieci o odpowiedniej grupie wiekowe;.
Szczegotowy wykaz urzadzen wraz ze sposobem montazu wg projektu szczegétowego strefy
sportu i rekreacji rys. A.02.2, rysunkéw M.A.1 i M.A.2 oraz zestawien wyposazenia bedacych
czescig projektu wykonawczego (przekazanych Inwestorowi). Teren placu zabaw jest
dostatecznie doswietlony Swiattem dziennym. Jego umiejscowienie spetnia wymog 4 godzin
nastonecznienia w dniach rownonocy pomiedzy godzing 10 a 16. Lokalizacja placu zabaw jest
zgodna z wymaganiami zawartymi w obowigzujgcych warunkach technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Kolejnymi strefami sg: sitownia zewnetrzna, réwniez z nawierzchnig piasku (jak wyzej, stanowi
powierzchnie catkowicie biologicznie czynng). Projektowane urzgdzenia przeznaczone sg do
uzytkowania przez miodziez i dorostych, zgodnie z regulaminem sitowni. Szczegbétowy wykaz
urzadzen wraz ze sposobem montazu wg projektu szczegoétowego strefy sportu i rekreacji rys.
A.02.2, rysunkéw M.A.4, M.A.5 i M.A.6 oraz wg wykazu urzgdzen wraz ze sposobem montazu
(w zatgcznikach obejmujgcych zestawienia wyposazenia, przekazanych Inwestorowi).
Dalej, zaprojektowano boisko do siatkéwki plazowej o wymiarach pola 8,0 x 16,0 m. Wokot pola
zastosowano odpowiednig strefe bezpieczenstwa do gry. Szczegdtowy wykaz urzadzen wraz ze
sposobem montazu wg projektu szczegodtowego strefy sportu i rekreacji rys. A.02.2 oraz rysunku
M.A.3.
Nastepng z kolei strefg, jest teren z tenisem stolowym. W tej strefie przewiduje sie rowniez
szachownice z siedziskami. Urzgdzenia te stanowig elementy istniejgce na obecnym terenie,
ktére zostang przeniesione na nowe miejsce, zgodnie z planowanym zagospodarowaniem
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terenu. Lokalizacja ww. urzgdzen zgodnie z projektem szczegdtowym strefy sportu i rekreacji
rys. A.02.2

Plac zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i mtodziezy oraz miejsca rekreacyjne zlokalizowano
w odlegtosciach co najmniej 10 m od linii rozgraniczajgcej ulice, okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpadéw.

Kolejnym istotnym elementem projektowanego zagospodarowania jest plaza miejska
z kapieliskiem, pomostem rekreacyjnym i pomostem do cumowana matych jednostek
plywajgcych stuzgcych celom rekreacyjnym (rowerki wodne, kajaki). Projektowany pomost
rekreacyjny nawigzuje ksztattem do idei zagospodarowania terenu — przebiega po okregu
tworzgc spacerowy cigg rekreacyjno-widokowy. Pomost do cumowania matych jednostek
plywajgcych (rowery wodne, kajaki) ma ksztalt wydtuzonego prostokata. Zjezdzalnia wodna
zostata zaprojektowana ze zjazdem do wygrodzonej w jeziorze powierzchni. W zakresie projektu
plazy niezbednym bedzie wymiana nawierzchni w promieniu co najmniej 1 m wgtgb jeziora oraz
wewnatrz przestrzeni pomostu w obrebie plazy poprzedzona wyczyszczeniem dna kapieliska,
oraz nawiezieniem swiezego piasku o frakcji 0,05-5,00 mm, grubo$¢ warstwy minimum 80 cm.
W kierunku wschodnim od opisanej plazy zaprojektowano pole piknikowe z miejscem do
ogniskowania. Miejsce ogniskowe stanowi wydzielong strefe z paleniskiem i elementami matej
architektury (tawki). Pozostata czes$¢ pola stanowi otwartg przestrzen trawiastg — catkowicie
biologicznie czynna. Na pétnoc od pola piknikowego zaprojektowano strefe relaksu, w ktorej to
projektuje sie rekreacyjne liny rozpiete pomiedzy ciggami $ciezek komunikacyjnych oraz
elementy matej architektury stuzgce do wypoczynku, tj. hamaki, tawki, lezaki. Szczegétowy wykaz
urzadzen strefy sportu i rekreacji znajduje sie na rys. A.02.3, na rys. M.A.7 oraz na wykazach
urzagdzen wraz ze sposobem montazu (w zatgcznikach obejmujgcych zestawienia wyposazenia,
przekazanych Inwestorowi).

Wschodnig czesé opracowania pozostawiono niemalze w stanie catkowicie niezmienionym.
Projektuje sie tam jedynie droge dojazdowg i sciezke komunikacyjng prowadzacg do ktadki nad
istniejgcym ciekiem wodnym, ktére fgczg sie z dziatkg nr ewidencyjny 35/1 — dojsciem do dziatki
drogowej numer ewid. 162/1. W tej czesci projektuje sie takze pomost rybacki, ktéry ma ksztatt
wydtuzonego prostokgta z kwadratowg platformg na krancu.

Projektowane strefy zaprojektowano jako ogdinodostepne dla wszystkich mieszkahcow Gminy
i turystow.

Jako uzupetnienie zagospodarowania terenu inwestycji przewiduje sie zgodnie z cze$cig
rysunkowg i zestawieniami projektu wykonawczego, elementy matej architektury, takie jak:

— ostony $mietnikdw na terenie,

— tawki parkowe i kosze na smieci,

— stojaki na rowery, elementy wygrodzenia stref rekreacyjnych,

donice z roslinami,

— meble do ogrédka gastronomicznego budynku stuzgcego turystyce wodne;j.

Nastepnym elementem jest pole biwakowe zlokalizowane w poétnocnej czesci obszaru
opracowania. Projektuje sie pole biwakowe, ktére wyposazono w stupki dystrybucyjne energii
elektrycznej z przytgczem wody. Zaplecze sanitarno-higieniczne dla pola znajduje sie
w projektowanym budynku stuzgcym turystyce wodnej. Na terenie zagospodarowania
zaproponowano podziat pola na tagcznie 46 miejsc (5 miejsc na przyczepy kempingowe
5-osobowe, 16 miejsc na przyczepy kempingowe 3-osobowe, 6 miejsc na namioty duze
3/4-osobowe, 16 miejsc na namioty mate 2-osobowe). Przy polu biwakowym zaprojektowano
zestawy piknikowe dla potrzeb rekreacyjnych turystéw.

Projektowane pomosty bedg wykonane w technologii konstrukcji obiektow pltywajacych na
ptywakach betonowych.

SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Odprowadzenie wéd deszczowych z terenu inwestycji przewiduje sie bezposrednio do gruntu, na
teren inwestycji.

MIEJSCA NA ODPADKI STALE

Do gromadzenia odpadkéw statych zaprojektowano 2 miejsca na odpadki — Smietniki. Sg to
wyznaczone, zadaszone ostony ze Scianami azurowymi, z utwardzong nawierzchnig pod
specjalistyczne kontenery na odpadki z uwzglednieniem segregacji $mieci. Projektuje sie
kontenery na odpady z zamknietymi otworami wrzutowymi, w formie pojemnikéw na kétkach,
zgodne z normg PN-EN 840. Miejsca utwardzone wraz z pojemnikami zlokalizowane zostaty na
terenie zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury tj. w odlegtosci
od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi min.10 m, w odlegtosci nie mniejszej niz
3m od granic sgsiednich dziatek budowlanych oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 10m od placu

PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA, GRUDZIEN 2022 8



ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD JEZ. ROSCIMINSKIM M. WRAZ Z BUDOWA BUDYNKU SLUZACEGO TURYSTYCE WODNEJ

zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc rekreacyjnych. Odpady bedg usuwane
przez koncesjonowana firme, z ktdrg Inwestor zawrze stosowng umowe na wywdz nieczystosci.
Charakter prowadzonej dziatalnosci nie bedzie generowat odpadéw uznawanych za
niebezpieczne oraz inne niz niebezpieczne i nie bedg one wymagaty zezwolenia na sktadowanie
oraz transport.

UKLAD KOMUNIKACYJNY | MIEJSCA POSTOJOWE

Zgodnie z wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obstuge
komunikacyjng terenu inwestycji przewiduje sie z terenu oznaczonego w planie jako teren drogi
wewnetrznej KDW. Na terenie KDW zaprojektowano dojscie do teren inwestycji. Ponadto
projektuje sie droge dojazdowg przebiegajacg przy poétnocnej granicy projektowanego terenu
inwestycji do dziatki drogowej 162/1 (za posrednictwem dziatki nr ewid. 35/1).

Droge dojazdowg projektuje sie z nawierzchni mineralno-zywicznej dostosowanej do ruchu
kotowego. Ciggiem drogi wewnetrznej zapewniony zostanie dojazd do miejsc postojowych,
$mietnikéw terenowych, strefy dostaw projektowanego budynku oraz pola biwakowego.

CHODNIKI | DOJSCIA

Do wejs¢ do budynkéw z pobliskich terendw projektuje sie uktad chodnikéw i spacerowych alei
z réznego rodzaju nawierzchni ozdobnych — zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu
A.01.2. Wyodrebnione chodniki posiada¢ bedg wymagany min. wymiar szer. 1,5 m.

MIEJSCA POSTOJOWE

Zgodnie z wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ilosci
miejsc postojowych projektuje sie fgcznie 16 miejsc postojowych na terenie (w tym 2 miejsca dla
0s0b niepetnosprawnych).

Przy obliczaniu wymaganej ilosci miejsc postojowych uwzgledniono zapis w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego okreslajgcy minimalng iloS¢ miejsc postojowych
przypadajacych na powierzchnig uzytkowg projektowanego budynku (szczegétowe wyliczenia —
patrz punkt. 4).

Nawierzchnie miejsc postojowych na terenie zaprojektowano z geokraty o powierzchni
biologicznie czynnej na poziomie 85%. Wymiar miejsc postojowych na terenie inwestycji wynosi
min. 2,5 x 5,0 m — dla parkowania prostopadtego wzdtuz projektowanej drogi dojazdowej, a dla
0so6b niepetnosprawnych 3,6 x 5,0 m.

MIEJSCA ROWEROWE

Projektuje sie fgcznie 23 miejsca rowerowe na terenie w projektowanym miejscu pod parkowanie
rowerow, przy wejsciu na teren inwestycji (od granicy z dziatkami nr 36/12 i 36/7). Miejsca
rowerowe na terenie przewidziano jako stojaki rowerowe umieszczone w terenie o nawierzchni
z zieleni niskiej — trawy.

SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Dostep do drogi publicznej zapewniony jest za posrednictwem projektowanej drogi dojazdowej
na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem
KDW oraz za pomocg projektowanej drogi dojazdowej. Z terenu KDW zapewniony jest dostep do
drogi publicznej zlokalizowanej na dziatce nr ewidencyjny 151/8 (za posrednictwem dziatek nr
36/12i 36/7), a z drogi dojazdowej zapewniony bedzie dostep do drogi publicznej znajdujgcej sie
na dziatce nr ewid. 162/1 (za posrednictwem dziatki nr 35/1).

Projektowana droga dojazdowa przebiega przy poétnocnej granicy projektowanego terenu
inwestycji.

Droga ta posiada nawierzchnie mineralno-zywiczng z mineralng wierzchnig warstwg wykonang z
wysokiej jakosci kamieni naturalnych, grysu oraz specjalnego lepiszcza ekologicznego, ktéra
posiada odpowiednie atesty higieniczne (co czyni jg nawierzchnig biologicznie czynng
i catkowicie przyjazng dla srodowiska naturalnego), umozliwiajgcg poruszanie sie po nigj
pojazdami kotowymi.

Parametry drogi dojazdowej:

— droga ze skrzyzowaniem o ruchu okreznym (rondem),

— najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi wynosi¢ bedzie min. 11m,

— szeroko$¢ drogi min. 6 m,

— nachylenie podtuzne do 5%.

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
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Do projektowanych budynkéw nalezy doprowadzi¢ wode, energie cieplng, energie elektryczna,
sie¢ telefoniczng oraz odprowadzenie $ciekdw sanitarnych i deszczowych zgodnie z obliczonymi
zapotrzebowaniami. W/w elementy infrastruktury technicznej objete sg odrebnym
postepowaniem administracyjnym. Mozliwos¢ poditgczenia do ww. sieci zawarta zostata
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie projektowanego zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie zaopatrzenia w gaz.

UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

TEREN

Uksztattowanie projektowanego terenu wyznaczono w oparciu o istniejgce rzedne terenu.
Projektowany budynek posiada ten sam poziom 0,00 dla wszystkich wejsé i jest to rzedna 110,14
m n.p.m.

UKLAD ZIELENI

Ze wzgledu na projektowang architekture oraz zastosowane rozwigzania budowlane na terenie
objetym inwestycjg projektowang zielen stanowi bioréznorodna roslinnos¢ niska i srednia wraz
z nasadzeniami drzew — zgodnie z rys. nr A.01.5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU — PROJEKT
ZIELENI, wraz z bilansem i doborem szaty roslinne;j.

Wiekszos¢ powierzchni biologicznie czynnej obszaru stanowig trawniki — tgka kwietna. Poza tym
projektuje sie nasadzenia traw ozdobnych, krzewéw oraz sadzonek niskich i wysokich drzew.
Materiat roslinny do nasadzen, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod
wzgledem jakosciowym by¢ zgodne z normami i wiasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety,
na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér, szeroko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany.

Na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych oraz wizji lokalnej na terenie okreslono 13
drzew bedacych w kolizji z projektowang zabudowa. Istniejgce drzewa pozostajgce w kolizji z
projektowang zabudowg i zagospodarowaniem terenu wyznacza sie do przesadzenia w nowe
miejsce, po uzyskaniu stosownych zgdéd i zezwolen wg odrebnego postepowania
administracyjnego. W przypadku braku mozliwosci przesadzenia drzew, nalezy je przeznaczy¢
do wycinki i zastgpi¢ nowymi nasadzeniami rekompensacyjnymi.

Ponadto zostang przeprowadzone nasadzenia rekompensacyjne drzew — tgcznie 105 sztuk. Do
nasadzen wykorzystane bedg rodzime gatunki drzew lisciastych.

Pozostate drzewa na terenie inwestycji na czas budowy zostang zabezpieczone przed
mechanicznymi uszkodzeniami.

4. ZESTAWIENIE

Powierzchnia dziatki o nr ewidencyjnym 36/11 (mpzp) 16 838,00 m?
Powierzchnia dziatki o nr ewidencyjnym 35/3 (mpzp) 10 633,00 m?
Powierzchnia czesci dziatki o nr ewidencyjnym 36/8 51,00 m?
Powierzchnia czesci dziatki o nr ewidencyjnym 100 4 948,00 m?
RAZEM dziatki objete mpzp 27 471,00 m?
RAZEM wszystkie dziatki 32 470,00 m?
W tym:
TEREN U (mpzp) 1940,00 m?
TEREN UZ/ZP (mpzp) 24 610,00 m?
TEREN KDW 921,00 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY
Powierzchnia zabudowy tacznie 429,84 m?
W tym:
- BUDYNEK PROJEKTOWANY — BUDYNEK
StUZACY TURYSTYCE WODNEJ - U 290,84 m?
- BUDYNEK ISTNIEJACY — DOM KULTURY 134,00 m2
- BUDYNEKISTNIEJACY — TOALETA PUBLICZNA 5,00 m?
Wielkos¢ pow. zabudowy w stosunku do pow. terenu
inwestycji 1,32%
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W tym:

NA TERENIE U 424 84 m?
zabudowa istniejgca 134,00 m2
zabudowa projektowana 290,84 m?2

NA TERENIE US/ZP (zabudowa istniejgca) 5,00 m2

NA TERENIE KDW -

— wg MPZP dla terenu U max. 25% - WARUNEK 21,90%
SPELNIONY
— wg MPZP dla terenu US/ZP max. 10% - WARUNEK 0,02%
SPELNIONY
— wg MPZP dla terenu KWD — nie dotyczy -
POWIERZCHNIA UTWARDZONA DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW

Powierzchnia utwardzona tacznie 2 176,92 m?

W tym:

—~ POW. CHODNIKOW + pow. pod $mietnikami 219,09 m?
— POW. DREWNIANYCH SIEDZISK TARASOWYCH 31,85 m2
— POW. DROGI DOJAZDOWEJ / nawierzchnia

mineralno-zywiczna 2160,30 m2 x 50% = 1 080,15 m? 1 080,15 m?
-~ POW. DREWN. SCIEZEK SPACEROWYCH/POD

POMOSTAMI NA LADZIE / $ciezki drewniane w

konstrukcji podwieszanej

1481,42 m? x 50% = 740,71 m? 740,71 m?
- POW. MIEJSC POSTOJOWYCH / geokrata

210,23 m? x 50% = 105,12 m? 105,12 m?

W tym:

NA TERENIE U 34,46 m?

nawierzchnia mineralno-zywiczna (50%) 34,46 m?

NA TERENIE US/ZP 2 005,09 m?

nawierzchnia mineralno-zywiczna (50%) 1 045,70 m?

Sciezki drewniane w technologii podwieszanej (50%) 714,14 m?

powierzchnie w geokracie (50%) 105,12 m?

siedziska tarasowe drewniane (100%) 31,85 m?

pow. chodnikéw + pod smietnikami / kostka brukowa lub 108,28 m?

betonowa (100%)

NA TERENIE KDW 130,57 m?

$ciezki drewniane w technologii podwieszanej (50%) 19,76 m?2

pow. chodnikéw + pod $mietnikami / kostka brukowa lub

betonowa (100%) 110,81 m2

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
Powierzchnia biologicznie czynna tacznie 29 863,24 m?]
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W tym:

~ POW. ZIELENI/ taka kwietna 17389, 12
— POW. ZIELENI / niska (trawa) 525,01 m
4 091,19 m?

- POW. PIASKU 386 14 m2
- POW. ZWIRU OZDOBNEGO 56 ’52 m2
- POW. ZIELENI POD PROJEKTOWANA KtADKA 3 387’,46 m2
-  POW. WOD POWIERZCHNIOWYCH 582,84 m2
- POW. POD POMOSTAMI 1-3 NA WODZIE 518,38 m2
— POW. ZIELENI SZUWAROWEJ (STNIEJACA)
— POW. DROGI DOJAZDOWEJ / nawierzchnia

mineralno-zywiczna 2160,30 m2 x 50% = 1 080,15 m? 1 080,15 m?
- POW. DREWN. SCIEZEK SPACEROWYCH/POD

POMOSTAMI NA LADZIE / $ciezki drewniane w

konstrukcji podwieszanej

1481,42 m2 x 50% = 740,71 m? 740,71 m2
- POW. MIEJSC POSTOJOWYCH / geokrata

210,23 m? x 50% = 105,12 m? 105,12 m?

Wielkos¢ pow. biologicznie czynnej w stosunku do pow.

terenu inwestycji 91,97%

W tym:

NA TERENIE U 1480,71 m?
pow. zieleni / fgka kwietna (100%) 1 139,95 m?
pow. zwiru ozdobnego (100%) 306,30 m?
nawierzchnia mineralno-zywiczna (50%) 34,46 m?2

NA TERENIE US/ZP 22 599,93 m?
pow. zieleni / zielen niska - trawa (100%) 1 449,74 m?
pow. zieleni / taka kwietna (100%) 15 572,66 m?
pow. zwiru ozdobnego (100%) 61,55 m?2
pow. piasku (100%) 3 594,50 m?
pow. zieleni pod projektowana ktadkg (100%) 56,52 m?2
nawierzchnia mineralno-zywiczna (50%) 1 045,70 m?
Sciezki drewniane w technologii podwieszanej + pomost
P1 (50%) 714,14 m2
pow. w geokracie (50%) 105,12 m?

NA TERENIE KDW 790,43 m?
pow. zieleni / fgka kwietna (100%) 677,11 m?
pow. zieleni / zieleh niska — trawa (100%) 75,27 m2
pow. zwiru ozdobnego (100%) 18,29 m2
Sciezki drewniane w technologii podwieszanej (50%) 19,76 m?2

— wg MPZP dla terenu U min. 70% - WARUNEK 76,33%
SPELNIONY
— wg MPZP dla terenu US/ZP min. 90% - WARUNEK 91,83%
SPELNIONY
— wg MPZP dla terenu KWD — nie dotyczy 85,82%
BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH

Bilans miejsc postojowych tacznie 16 MP

W tym:

- NATERENIE 16 MP
- DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 2 MP

Wyliczenie ilosci miejsc postojowych dla projektowanych obiektéw, zgodnie z MPZP:

teren U: min. 1 miejsce parkingowe na 100 m?2 powierzchni uzytkowej ustug na terenie

dziatki budowlanej,

teren US/ZP: min. 1 miejsce parkingowe na 100 m?2 powierzchni uzytkowej budynkéw

sporty i rekreaciji.
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Powierzchnia uzytkowa budynku sportu i rekreacji (dotyczy warunku dla terenu U): 312,94 m?
312,94 m? /100 m2 = 3,13 ~ min 4 MP — WARUNEK SPELNIONY

Na terenie US/ZP nie projektuje sie budynkéw sportu i rekreacii.
Warunek dotyczgcy miejsc parkingowych — NIE DOTYCZY

e BILANS MIEJSC ROWEROWYCH

Bilans miejsc rowerowych tacznie 23 MP

W tym:
- NATERENIE 23 MP

5. INFORAMCJE | DANE

e OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU
WYNIKAJACE Z AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO

linia zabudowy — projektowany budynek usytuowano z uwzglednieniem wyznaczone;j
nieprzekraczalnej linii zabudowy tj. w odlegtosci nie mniejszej niz 6,0 m od granicy drogi
wewnetrznej oznaczonej w planie miejscowym symbolem KDW,
powierzchnia zabudowy kubaturowej
» dla terenu U max. 25% — pow. zabudowy 21,90% — warunek spetniono,
» dla terenu US/ZP max. 10% pow. zabudowy 0,02% — warunek spetniono,
= dlaterenu KDW - nie dotyczy,
powierzchnia biologicznie czynna
= dlaterenu U: min. 70% — pow. biologicznie czynna 76,33% — warunek spetniono,
= dla terenu US/ZP: min. 90% — pow. biologicznie czynna 91,83% — warunek
spetniono,
= dlaterenu KDW - nie dotyczy,
wskaznik intensywnosci zabudowy
= dla terenu U: od 0,1 do 0,8 — wskaznik intensywnosci zabudowy na poziomie
0,37 — warunek spetniono,
wysokos¢ zabudowy
= dla terenu U: do dwdch kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 10,0 m —
jedna kondygnacja nadziemna + poddasze uzytkowe dla projektowanego
budynku oraz wysokos$¢ 9,25m — warunek spetniono,
= dlaterenu US/ZP: do dwdch kondygnacji nadziemnych oraz maksymalnie 8,0 m
do okapu dachu — nie dotyczy,
geometria dachu
= dla terenu U: dach skosny o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45° -
zastosowano dach dwuspadowy o kacie nachylenia pofaci dachowych 40° —
warunek spetniono,
= dla terenu US/ZP: dach skos$ny o kgcie nachylenia potaci dachowych od 15° do
45° — nie dotyczy,
bilans miejsc parkingowych — warunek spetniono zgodnie z wyliczeniem w punkcie 4.

e OCHRONA ZABYTKOW
Zgodnie z obowigzujgcym aktem prawa miejscowego, teren opracowania znajduje sie w czesci
w strefie archeologicznej ,W”, na ktérym obowigzuje prowadzenie wszelkiej dziatalnosci
inwestycyjnej zgodnie z przepisami o ochronie i opiece nad zabytkami.
Ponadto na czesci obszaru objetego opracowaniem, zgodnie z MPZP, obowigzuje strefa
konserwatorska ,B”, na obszarze ktérej wymagane jest:

zachowanie historycznego uktadu zabudowy (linii zabudowy, proporcji gabarytéw
i wysokosci, podziatéw historycznych), wkomponowanie w krajobraz naturalny,
zachowanie zabudowy historycznej,

dostosowanie nowej zabudowy do historycznego uktadu wsi (linia zabudowy).

nowa zabudowa winna nawigzywaé¢ do zabudowy historycznej w zakresie gabarytow
budynkéw (wysokosci, szerokosci elewacji), ksztattu i pokrycia dachow, kolorystyki
elewacji.

W zwigzku z powyzszymi zapisami, w przypadku natrafienia podczas robét ziemnych lub
budowlanych na obiekt, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy
zastosowac sie do przepisow o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
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UWAGA! Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy zapewni¢ nadzér archeologiczny
nad pracami ziemnymi.

e  WPLYW EKSPOLATACJI GORNICZEJ
Teren projektowanej inwestycji nie znajduje sie w zasiegu wptywow eksploatacji gorniczej.

e ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Inwestycja zostata zaprojektowana tak, aby nie pogarszaé¢ komfortu bytowego dla sgsiedniej
zabudowy. Projektowana inwestycja nie bedzie wnosi¢ ujemnego wptywu na srodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikow i mieszkarcéw sgsiednich terendw.

Teren inwestycji znajduje sie w granicach Krajenskiego Parku Krajobrazowego, w zwigzku
z czym obowigzujg nakazy i zakazy wynikajgce z ustanowienia obszaréw chronionych. Zgodnie
z ustaleniami planu miejscowego dla przedmiotowego terenu § 6 pkt 8, projekt
zagospodarowania spetnia obowigzujgce nakazy i zakazy wynikajgce z ustanowienia obszaréw
chronionych.

Zakres oddziatywania i ucigzliwosci bedzie miescit sie w granicach opracowania, czyli w granicy
dziatki, do ktorej Inwestor posiada tytut prawny.

Wszelkie uzyte materialy muszg posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

6.1 INFORMACJE O POW. ZABUDOWY, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 290,84 m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 312,94 m?2

WYSOKOSC BUDYNKU / LICZBA KONDYGNACJI: 9,25 m / wys. mierzona od poziomu wejscia
do budynku / 2-IE KONDYGNACJE NADZIEMNE (PARTER + PODDASZE UZYTKOWE) -
BUDYNEK NISKI /N

6.2 KLASYFIKACJA POZAROWA OBIEKTOW

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
poszczegolne czesci budynku z uwagi na ich przeznaczenie i sposéb uzytkowania kwalifikuje sie do:

ZL Il — pomieszczenia handlowo-ustugowe oraz ustugowe / czesci kondygnacji parteru
projektowanego budynku U — uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL 1i ZL I,

PM — pomieszczenie gospodarcze na parterze oraz pomieszczenia techniczne na poddaszu
w projektowanym budynku stuzgcym turystyce wodnej.

6.3 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ

BUDYNEK U - Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla projektowanego budynku niskiego (N)
zakwalifikowanego do KZL ZL Il jest klasa C. Przepisy dopuszczajg obnizenie wymaganej klasy
odpornosci pozarowej w budynkach ZL Il do poziomu nizej, gdy poziom stropu nad pierwszg
kondygnacjag jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m. Projektowany budynek posiada strop nad
pierwszg kondygnacjg na wysokosci 2,73 m (czes¢ zaplecza higieniczno-sanitarnego z zapleczem
socjalnym lokalu ustugowego) oraz 8,60 m (cze$¢ obstugowa lokalu ustugowego), w zwigzku z czym
przyjeto klase D.

ODPORNOSC OGNIOWA

Elementy budowlane w budynku U klasy odpornosci pozarowej ,D” nalezy zaprojektowac z
materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia o nastepujgcej minimalnej klasie odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna konstrukcja strop $ciana $ciana przekrycie
pozarowe) konstrukcja dachu zewnetrzna  wewnetrzna dachu
budynku nosna
"D" R 30 - REI 30 EI 30 (0«<i) - -

Projektowane elementy budowlane muszg spetni¢ powyzsze wymogi

PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA, GRUDZIEN 2022 14



ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD JEZ. ROSCIMINSKIM M. WRAZ Z BUDOWA BUDYNKU SLUZACEGO TURYSTYCE WODNEJ

6.4 POMIESZCZENIA ZAGROZONE WYBUCHEM
W budynku nie wystepujg strefy ani pomieszczenia zagrozone wybuchem.

6.5 USYTUOWANIE BUDYNKOW ZE WZGLEDU NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek o numerach geod. 36/11 i 35/3 oraz
na czesciach dziatek nr 36/8 i nr 100, zlokalizowanych w Rosciminie, w gminie Mrocza.

Minimalne odlegtosci miedzy $cianami zewnetrznymi budynkéw kwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi wynosi¢ beda nie mniej niz 8 m (przy zatozeniu, ze $ciany zewnetrzne od strony
rozpatrywanego budynku bedzie miata na powierzchni co najmniej 65% klase odpornosci ogniowej
(E) wymagang dla $cian zewnetrznych tych budynkow).

Odlegtos¢ projektowanego budynku i budynkow istniejgcych od siebie bedzie wynosié min. 8 m oraz
réwniez min.8 m od sgsiedniej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej na dziatkach sgsiednich.
Odlegtos¢ projektowanego budynku do celéw turystyki wodnej oznaczonego symbolem U od
istniejgcego budynku ustugowego domu kultury oznaczonego symbolem DK wynosi 8 m, natomiast
odlegtos¢ od projektowanego budynku U do istniejgcego budynku toalety publicznej oznaczone;j
symbolem WC to 41,43 m /miedzy Scianami parteru/.

Odlegtosci od budynkéw PM okresla sie w zaleznosci od ich gestosci obcigzenia ogniowego:

— 8 m — od budynkéw o gestosci obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m?2,

— 15 m — od budynkow o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 1000 do 4000 MJ/m?2,

— 20 m — od budynkoéw o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 4000 MJ/mZ2 lub od budynku z
pomieszczeniem zagrozonym wybuchem.

Na sasiednich dziatach w chwili obecnej nie wystepujg budynki zaliczane do PM.

Odlegtosci budynku od sagsiednich dziatek:

— od granicy z dziatkg nr ew. 34/1 — 10,83 m

— od granicy z dziatkg nr ew. 36/10 — min. 25,75 m

— od granicy z dziatkg nr ew. 100 — min. 52,28 m

— od granicy z dziatkg drogowg nr ew. 35/2 — min. 253,71 m

Projektowany budynek ustugowy U zlokalizowano w odlegtosci od granicy dziatki: 10,83 m i 8,00 m
najblizszymi Scianami.

OZNAKOWANIE BUDYNKOW
Budynki nalezy oznakowac¢ znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

6.6 PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZYCH

DROGI POZAROWE
Droge pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdoéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ do:

— budynku zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL
I'lub ZL Il — nie dotyczy,

— budynku nalezgcego do grupy wysokosci: sredniowysoki, wysoki lub wysoko$ciowy,
zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1lI, ZL IV
lub ZL V - nie dotyczy,

— budynku zawierajgcego strefe pozarowg produkcyjng lub magazynowg oraz do strefy
pozarowej poza budynkiem, obejmujacej urzgdzenia technologiczne, plac sktadowy lub
wiate, jezeli gestos¢ obcigzenia ogniowego wymienionych stref pozarowych przekracza 500
MJ/m? i zachodzi co najmniej jeden z warunkow:

a) powierzchnia strefy pozarowej przekracza 1.000 m?,
b) wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem,

— nie dotyczy
budynku zawierajgcego strefe pozarowag produkcyjng lub magazynowg o gestosci
obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?2 o powierzchni przekraczajgcej 20.000 m2 - nie
dotyczy,

— budynku niskiego:
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a) zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
o powierzchni przekraczajgcej 1.000 m2, obejmujacg kondygnacje nadziemnga inng niz
pierwsza, lub
b) zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL V
i majgcego ponad 50 miejsc noclegowych,
— nie dotyczy
— obiektu budowlanego innego niz budynek, przeznaczonego do uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktorym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania
w strefie pozarowej ponad 50 os6b — nie dotyczy,
— stanowiska czerpania wody do celdéw przeciwpozarowych — nie dotyczy.
W zwigzku z powyzszym, do projektowanego budynku nie ma obowigzku doprowadzenia drogi
pozarowe;.
Niemniej, na teren Inwestycji zapewniono dojazd i dostep do projektowanego budynku w ciggu
projektowanej drogi dojazdowej potgczonej z uktadem drogowym przylegtym do terenu inwestyc;ji /
dziatki numer ewidencyjny 35/1, 162/1.

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagane jest zapewnienie wody do celdéw przeciwpozarowych w ilosci 10 dm3/s — w postaci
jednego zewnetrznego hydrantu terenowego DN80 zlokalizowanego w odlegtosci od budynku nie
wiekszych niz 75 m — wymaog dla projektowanego budynku ustugowego do celow turystyki wodne;j.
Hydrant zlokalizowany bedzie w odlegtosci 65,0 m od budynku (objety odrebnym opracowaniem).
Niezbedna ilos¢ wody zostanie zapewniona poprzez projektowany hydrant zamontowany na sieci
wody miejskiej w projektowane drodze dojazdowej (wedtug odrebnego opracowania). Spetnia on
wymagane przepisy odnosnie usytuowania i odlegtosci od chronionych budynkéw.

Zapewniajg one ochrone w wymaganych przepisami odlegtosciach.

Warunkiem takiego rozwigzania jest uzyskanie potwierdzenia zapewnienia dostawy wody przez
gestora sieci.

6.9 INFORAMCJA O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN
OCHRONY POZAROWEJ

W projekcie nie przewiduje sie odstepstw i rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
pozarowe;.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO

DOSTOSOWANIE PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DO KORZYSTANIA
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Dostep do gtéwnych wejs¢ do budynku na kondygnacji parteru, w tym do lokalu ustugowego
z wypozyczalnig sprzetu wodnego, bedzie prowadzi¢ bezposrednio z poziomu terenu, wiec bedzie
dostepne dla osob niepetnosprawnych, w tym oséb starszych. Dojscie do gidwnego wyjscia
zaprojektowano z nawierzchni mineralno-zywicznej, bezposrednio z poziomu terenu, z minimalnym
spadkiem w kierunku terenu inwestycji (w celu odprowadzenia wod opadowych). Takie rozwigzanie
zapewnia dostep do lokalu osobom poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich.

Na terenie przewidziano miejsca parkingowe dla oséb niepetnosprawnych, w tym starszych oséb.
Kazde z tych miejsc postojowych zaprojektowanych na terenie ma szerokos$¢ 360 cm oraz diugosé
500 cm i jest usytuowane prostopadle w stosunku do projektowanego ciggu jezdnego.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowany budynek stuzgcy turystyce wodnej w swojej granicy opracowania zawiera sie
catkowicie w granicy terenu inwestycji, tj. w granicy dziatek numer ewidencyjny 36/11 i 35/3 oraz cz.
dziatek nr ewidencyjny 36/8 i 100, obreb Roscimin, gmina Mrocza, do ktérych Inwestor posiada tytut
prawny.

Nie projektuje sie budynkéw posadowionych bezposrednio w granicy dziatki. Zachowano rowniez
wymagane odlegtosci od istniejgcych budynkdw.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji miesci si¢ w catosci w granicy dziatek 36/11
i 35/3, oraz cz. dziatek nr 36/8 i nr 100 obreb Roscimin, gmina Mrocza. Planowania Inwestycja
nie wptywa na ograniczenia w zabudowie sasiedniego terenu.
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Oddziatywanie w zakresie funkcji:

DZIALKI SASIEDNIE:

Sasiedztwo terenu inwestyciji, tj. dziatek nr 36/11 i 35/3 w rejonie projektowanej zabudowy, bedace
potencjalnym obszarem oddziatywania, stanowig tereny o nastepujacych funkcjach:

Funkcja mieszkalna — budynki jednorodzinne wraz z towarzyszacg infrastrukturg — dziatki numer
36/10, 34/1

Funkcja zabudowy zagrodowej — zabudowa zagrodowa, tereny upraw rolniczych — dziatki numer
25/3, 34/3, 34/7 oraz 25/2

Funkcja ustugowa — dziatka numer 35/2

Infrastruktura techniczna — drogi, ciggi pieszo-jezdne, pozostate terenu niemieszkalne — dziatki
numer 35/1, 36/8, 36/6, 36/7, 36/12

Tereny wod powierzchniowych — dziatka numer 100

Projektowana zabudowa ustugowa nie graniczy bezposrednio z inng zabudowg tzn. nie jest
zlokalizowana w granicy dziafki, dlatego w zakresie funkcji oddziatywanie NIE WYSTEPUJE

W zwigzku z uzytkowaniem projektowanych budynkéw mozliwe jest oddziatywanie w zakresie:

e bezpieczenstwa pozarowego: Usytuowanie budynkéw ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe
- §271 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — projektowane budynki nie powodujg ograniczen dla istniejagcych budynkéw
w sgsiedztwie

Projektowana zabudowa i elementy matej architektury przewidujg zabezpieczenia przeciwpozarowe
/patrz p. Warunki ochrony przeciwpozarowej/, zapewniajgce bezpieczenstwo pozarowe zabudowan;
e dopuszczalnego poziomu hatasu odpowiednio dla poszczegdinych funkcji: Dopuszczalne
poziomy hatasu — zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku

Na podstawie zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. nr 120, poz. 826 z
pdzniejszymi zmianami) projektowana inwestycja nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych
poziomow hatasu oraz nie powoduje pogorszenia komfortu akustycznego na terenach sgsiednich.
Krotkotrwata emisja hatasu zwigzana przede wszystkim z ruchem samochodéw do
i z projektowanego garazu nie spowoduje negatywnych skutkéw dla zdrowia i zycia ludzi oraz dla

srodowiska — NIE WYSTEPUJE;
e wplywu na srodowisko wraz z ew. koniecznoscig wykonania raportu oraz bliskoscig obszaru
,Natura 2000”: nie dotyczy;

e dopuszczalnych odlegtosci od funkcji towarzyszgcych zabudowie mieszkaniowej, takich jak place
zabaw, miejsca gromadzenia odpadkéw, naziemne miejsca postojowe samochodéw: nie wystepuje
na zadnej z dziatek; (odlegtosci sprawdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie);
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| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem projektu architektoniczno-budowalnego jest projekt zagospodarowania terenu nad
jeziorem Rosciminskim Matym wraz z budowg budynku stuzgcego turystyce wodnej na dziatkach
36/11, 35/3 oraz na czesciach dziatek nr 36/8 i nr 100 obreb Roscimin w gminie Mrocza.
Projektowane zatozenie ma stuzyé celom rekreacyjno-turystycznym. Dziatka nr 100 jest dziatkg
ewidencyjng jeziora - wéd powierzchniowych.

Projektowany budynek ustugowy zostat zaliczony do XV kategorii obiektow budowlanych — budynki
sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny.

2. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY
2.1. Opis funkcjonalny

Zatozenie projektowe stanowi zagospodarowanie terenu nad jeziorem Rosciminskim Matym wraz
z budowg budynku stuzgcego turystyce wodnej na dziatkach 36/11, 35/3 oraz na czesciach dziatek
nr 36/8 i nr 100, obreb Roscimin w gminie Mrocza.
Projektowany budynek do celéw turystyki wodnej projektuje sie jako niepodpiwniczony. Wszystkie
wejscia do budynku zlokalizowane sg na poziomie 0,00 = 110,14 m n.p.m. Wejscia te sg bezprogowe
(dostepne dla 0sdb niepetnosprawnych i dla oséb starszych). Lgcznie w budynku znajduja sie cztery
wejscia: gtowne do lokalu gastronomicznego z wypozyczalnig sprzetu wodnego, drugorzedne
wejscie do lokalu gastronomicznego (dla personelu i dostaw produktéw dostarczanych przez firmy
cateringowe), do zaplecza higieniczno-sanitarnego na cele pola biwakowego oraz do pomieszczenia
gospodarczego.
Budynek zostat funkcjonalnie podzielony na trzy zasadnicze czesci: A — ustugowo-handlowg z
projektowanym lokalem gastronomicznym i wypozyczalnig sprzetu wodnego, B — czes¢ z zapleczem
higieniczno-sanitarnym dla projektowanego pola biwakowego oraz C — gospodarczg. Kazda z tych
czesci posiada niezalezne, zadaszone wejscia. Wejscia te pelnig rowniez funkcje wyjs¢
ewakuacyjnych z budynku. Pomiedzy projektowanymi strefami funkcjonalnymi nie zaprojektowano
wewnatrz potgczen — stanowig one niezalezne czesci.
CZESC A
Wejscie do lokalu gastronomicznego z wypozyczalnig sprzetu wodnego, znajduje sie w podcieniu
kondygnacji wyzszej, wspartym na stupach. W lokalu ustugowym zaprojektowano sale
konsumpcyjng z barem przy ktérej znajduje sie rowniez punkt wypozyczania sprzetu wodnego,
toalete dla gosci dostosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych i oddzielong przedsionkiem
izolacyjnym od sali konsumpcyjnej, zaplecze baru ze zmywalnig i strefg porzadkowg, pomieszczenie
magazynowe oraz zaplecze socjalne z szatnig i toaletg dla personelu, gdzie pomieszczenie socjalne
od toalety oddzielono przedsionkiem izolujgcym, w ktérym umieszczono umywalke. Stefa z
zapleczem socjalnym i pomieszczeniem magazynowym posiada niezalezne wejscie. Lokal zostat
zaprojektowany dla jednoczesnego przebywania maksymalnie 20 gosci — posiada 12 miejsc
konsumpcyjnych wewnagtrz oraz 8 miejsc konsumpcyjnych na zewnetrznym ogrédku
gastronomicznym.
CZESCB
Cze$¢ zaplecza sanitarno-higienicznego, posiada dwa wezly sanitarno-higieniczne z przedsionkami,
toaletami i natryskami, osobno dla kobiet i dla mezczyzn, tazienke dostosowang dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych, pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem oraz pomieszczenie porzadkowe.
CZESC C
W czesci gospodarczej z osobnym wejsciem z zewnatrz znajduje sie przestrzen magazynowa
i odktadcza. Za posrednictwem schodoéw strychowych zapewniono dostep do kondygnacji poddasza
uzytkowego, gdzie znajdujg sie pomieszczenia techniczne. Pomieszczenia techniczne na
kondygnacji poddasza uzytkowego przeznaczono pod lokalizacje urzgdzen niezbednych do
funkcjonowania budynku, tj. pompa ciepta, zbiornik c.w.u., osprzet instalacyjny itp.

taczna ilos¢ osob w czesci A: 21 osdb (20 klientéw + 1 osoba personelu).

Wysokos$é pomieszczen — od 2,73 m do 8,60 m

taczna ilos¢ osob w czesci B: 25 os6b (wg wyposazenia + 2 osoby)

Wysokosé pomieszczen — 2,73 m

taczna ilos¢ osob w czesci C: nie dotyczy.

Wysokos$é pomieszczenia — 2,73 m (parter) / do 5,01 m (poddasze, do kalenicy)
LACZNA ILOSC OSOB: razem 46 os6b
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Poddasze projektowanego budynku projektuje sie jako uzytkowe — pomieszczenia techniczne.
Przewidziano tam lokalizacje urzgdzen niezbednych do funkcjonowania budynku, tj. pompa ciepta
czy zbiornik c.w.u.

Czes¢ lokalu gastronomicznego z wypozyczalnig sprzetu wodnego nie posiada oddzielenia w postaci
stropu miedzykondygnacyjnego — projektuje sie reprezentacyjng przestrzen otwartg na calg
wysokos$¢ bryly, z widoczng konstrukcjg drewnianej wiezby dachowej. Z kolei czes¢ zaplecza
sanitarno-higienicznego projektuje sie z oddzieleniem stropem miedzy kondygnacyjnym i z sufitem
podwieszanym, z zapewnieniem wysokos$ci pomieszczen, zgodnie z przepisami.

Opis technologii i dziatalnosci miejsca

Projektowany budynek bedzie s$wiadczyt ustugi w zakresie branzy ustugowo-handlowo-
gastronomicznej. Projektowany lokal gastronomiczny bedzie petit funkcje typu kawiarnia/bar oraz
wypozyczalni sprzetu wodnego.

Na parterze projektuje sie lokal ustugowy (mata gastronomia) z wypozyczalnig sprzetu wodnego,
zaplecze sanitarno-higieniczne dla pola biwakowego oraz pomieszczenie gospodarcze.

Na poddaszu uzytkowym zlokalizowano pomieszczenia techniczne zwigzane z lokalizacjg
niezbednych urzgdzen do funkcjonowania budynku.

W obiekcie na poszczegdlinych pietrach znajdujg sie:
PARTER:
A. LOKAL GASTONOMICZNY Z WYPOZYCZALNIA SPRZETU WODNEGO

— Sala konsumpcyjna z barem dla obstugi gosci i wypozyczalnia sprzetu wodnego —
w zakresie baru przewiduje sie lokalizacje urzgdzen i wyposazenia tj. witryna ekspozycyjna,
dystrybutor lodéw, chifodnia na keg z kranem i kolumng do piwa, zmywarka do szkta,
chtodziarka do wina, zlew 2-komorowy, umywalka, szafa chtodnicza dwudrzwiowa, ekspres
do kawy, kostkarka do lodu, witryny ekspozycyjne na napoje. Projektuje sie réwniez
urzgdzenia oraz wyposazenie do obstugi klientéw i funkcjonowania lokalu (kasa fiskalna,
sprzet audio-wideo, kanapa, fotele, krzesta, stoty).

— Toaleta dla gosci — dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych i oddzielona od sali
konsumpcyjnej przedsionkiem izolacyjnym. Toalete dostosowano do korzystania przez
czes¢ damska i meska.

— Zmywalnia naczyn — bezposrednio potgczona ze strefg baru poprzez drzwi z oknem
podawczym i szafe przelotowg na czyste naczynia kuchenne. W zmywalni wyznaczono
miejsce do mycia naczyn, wyparzania i odktadu (szafa przelotowa). Dodatkowo w zmywalni
wyznaczono stét roboczy z otworem na odpadki i wysuwanym pojemnikiem na odpadki.

— Komunikacja — strefa dostaw i ruchu personelu. Potrawy i positki dowozone bedg przez
zewnetrzng firme cateringowg i wprowadzane do budynku poprzez wejscie boczne dla
dostaw. Ze strefy komunikac;ji istnieje bezposrednie potgczenie z magazynem produktow,
zapleczem socjalnym, zmywalnig i barem. W strefie komunikacji projektuje sie réwniez
szafe porzgdkowg ze zlewozmywakiem.

— Magazyn produktéw — przeznaczone do magazynowania nadwyzek i zapasow produktéw.
Wyposazone w szafe chtodniczo-mrozniczg i regaty do magazynowania produktéw.

— Zaplecze socjalne — w jego zakres wchodzi pomieszczenie socjalne z szafg ubraniowag
i aneksem kuchennym oraz toaleta dla personelu.

Wysokos¢é pomieszczenia lokalu gastronomicznego z barem i wypozyczalnig sprzetu
wodnego — od 2,73 m do 8,60 m

Wysokos¢ zaplecza socjalnego, komunikaciji, magazynu produktéw oraz pom. sanitarno-
higienicznego — 2,73 m

Wyposazenie toalety dla gosci: miska ustepowa + umywalka (z atestami)

Wyposazenie toalety dla personelu: miska ustepowa + umywalka

Szczegotowe wyposazenie pomieszczen wg rysunkow projektu wykonawczego wnetrz.
taczna ilos¢ osob w czesci A: 21 osdb (20 klientéw + 1 osoba personelu).

B. ZAPLECZE SANITARNO HIGIENICZNE POLA BIWAKOWEGO

Przedsionek — strefa komunikacji pomiedzy pomieszczeniami zaplecza sanitarno-
higienicznego pola biwakowego.

— Wezet damski — z umywalkami, toaletami i natryskami — pomieszczenia toalet i natryskow
wyposazone w zawory czerpalne ze ztgczkg do weza (przytgcza kranowe).

—  Wezet meski — z umywalkami, toaletami i natryskami — pomieszczenia toalet i natryskéw
wyposazone w zawory czerpalne ze ztgczkg do weza (przytgcza kranowe).

— tazienka dla niepetnosprawnych — wyposazona w miske ustepowg, umywalke i natrysk.
Pomieszczenie dostosowane do korzystania przez czes¢ damskg i meska.
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— Pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem — dostosowane do karmienia, przewijania dzieci.
Wyposazone w umywalke.

— Pomieszczenie porzgdkowe — wyposazone w szafe ze zlewem i regat na srodki czysto$ci.

Wysokosé pomieszczeh — 2,73 m

Wyposazenie wezta damskiego: 3 umywalki + 3 miski ustepowe w wydzielonych kabinach + 4

natryski w wydzielonych kabinach

Wyposazenie wezta meskiego: 3 umywalki + 2 miski ustepowe w wydzielonych kabinach + 2

pisuary oddzielone sciankg pisuarowg + 3 natryski w wydzielonych kabinach

Wyposazenie tazienki dla niepetnosprawnych: miska ustepowa + umywalka + natrysk

Szczegotowe wyposazenie pomieszczen wg czesci rysunkowej projektu wykonawczego.

taczna ilos¢ osob w czesci B: 25 osob (wg wyposazenia + 2 osoby)

C. CZESC GOSPODARCZA
— Pomieszczenie gospodarcze — zaplecze do funkcjonowania obiektu i projektowanego
zagospodarowania.

PODDASZE:
Na poddaszu zlokalizowano dwa pomieszczenia techniczne, w ktérych przewidziano lokalizacje
urzgdzen niezbednych do funkcjonowania budynku, tj. pompa ciepta czy zbiornik c.w.u.

Wymagania ogélnobudowlane dla pomieszczen:

—Podtogi nalezy wykona¢ z materiatow umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje.

—Polgczenie $cian z podtogami jest wykonane w sposéb umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.
—Pomieszczenia i urzgdzenia wymagajgce utrzymania aseptyki i wyposazenie tych pomieszczen
powinny umozliwiaé ich mycie i dezynfekcje.

—Przy zastosowaniu sufitéw podwieszonych w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych sufity nalezy wykonaé w sposéb zapewniajgcy szczelno$é powierzchni oraz
umozliwiajacy ich mycie i dezynfekcje.

Aranzacja powierzchni ustugowo-handlowej w dalszej czesci opracowania projektu wykonawczego
z aranzacjg wnetrz i technologii. Uzgodnienie lokalu pod wzgledem wymagan higieniczno-
sanitarnych stanowi przedmiot odrebnego opracowania (projekt budowlany sktadany na etapie
pozwolenia na budowe). Funkcja ustugowo-handlowa miesci¢ sie bedzie w obrebie ustug typu
kawiarnia/bar.

Projektowany budynek spetnia przepisy o ochronie przeciwpozarowej jak rowniez nie ma
szkodliwego wptywu na otoczenie.

Projekt wykonano w oparciu o przepisy Rozporzgdzen:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. z 2022 r., poz. 1225
z pozn. zm.

— Ustawa z dnia 8 pazdziernika 2020 r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia —t. j. Dz. U. z 2022
r. poz. 2132 z pézn. zm.

— Rozporzadzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie higieny srodkéw spozywczych - Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650 z p6zn. zm.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
Uktad projektowanego budynku ustalono w oparciu o ksztatt terenu inwestycji oraz wytyczne zawarte
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. | tak powstat budynek — zwarta bryta
w ksztatce linii L, w uktadzie pétnoc-potudnie. Budynek usytuowano z uwzglednieniem wyznaczonej
nieprzekraczalnej linii zabudowy tj. w odlegtosci wiekszej niz 6,0 m od granicy terenu drogi
wewnetrznej oznaczonej w planie miejscowym symbolem KDW. Budynek zaprojektowano
w poétnocnej czesci terenu inwestycji, na dziatce nr 36/11, na ktérym akt prawa miejscowego na to
pozwalat, tj. na terenie U przeznaczonym na cele zabudowy ustugowej. Na dziatce tej zlokalizowany
jest réwniez istniejgcy budynek ustugowy (dom kultury). Pomiedzy tymi budynkami zaprojektowano
wnetrze urbanistyczne w formie placu petnigcego funkcje rekreacyjno-turystyczng, z ogrédkiem
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gastronomicznym od strony potudniowej projektowanej bryly. Plac ten ma réwniez peic

okazjonalnie funkcje organizacji spotkan i wydarzen publicznych — miejsca organizacji, festynow,

koncertow, wernisazy, pokazéw kina plenerowego itp. Plac posiada nawierzchnie z ozdobnych
kamieni — otoczakéw zwiru w kolorze miodowym, ktére nawigzujg do charakteru pozostatej czesci
zagospodarowania terenu inwestycji.

Projektowana bryta jest dwukondygnacyjna, z poddaszem uzytkowym i zostata przekryta

dwuspadowym dachem o kagcie nachylenia potfaci 40°. Podcien w poziomie parteru zostat podparty

dwoma stupami domykajgcymi bryte w ksztatt prostokgta w rzucie.

Przy projektowaniu budynku spetniono warunki zawarte w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego dotyczgce:

— wysokosci zabudowy — do dwoch kondygnacji nadziemnych oraz maksymailnie 10,0 m — jedna
kondygnacja nadziemna + poddasze uzytkowe dla projektowanego budynku oraz wysoko$¢
9,25m — warunek spetniono,

— geometrii dachu — dach skosny o kgcie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45° —
zastosowano dach dwuspadowy o kgcie nachylenia potaci dachowych 40° — warunek spetiono.

Projektowana forma budynku nawigzuje gabarytami, skalg i proporcjami do sgsiedniej zabudowy
i historycznej zabudowy wsi. Gtéwne wymiary brylty to 13,25 x 21,95 m.

Bryta budynku jest tradycyjna w formie, lecz poprzez uzyte materiaty posiada wspotczesny
charakter. Proste elewacje budynku ozywiajg duze przeszklenia oraz gra uzytych materiatéw
elewacyjnych co nadaje im efekt tréjwymiarowy. Poprzez zastosowanie naturalnego materiatu na
elewacji jakim jest drewno elewacyjne w uktadzie pionowym, w odcieniach od biatego, biato-zéttego
do stomkowego i réznych odcienie rézu lub brgzowo-czerwonego, wkomponowuje sie w krajobraz
naturalny niezaleznie od pory roku. W projekcie zadbano takze o detal architektoniczny elewac;ji.
Rodzimy materiat uzyty na elewacji — wyzej wspomniane drewno — zostat miejscami podkreslony
nowoczesnymi odniesieniami poprzez zastosowanie blachy elewacyjnej w kolorze antracytowym,
np. w daszkach nad wejsciami. Ponadto dach budynku wykonczony jest blachg na rgbek stojacy.
W prostej formie budynku znaczaca role odgrywa réwniez duze przeszklenie w potudniowej
fasadzie budynku, ktére podkredla reprezentacyjng strone bryly. W projekcie przewidziano
zastosowanie materiatéw o najwyzszej jakosci. Stolarke okienng mieszkan zaprojektowano jako
aluminiowg w kolorze RAL 7016 po stronie zewnetrznej i wewnetrznej. Obrobki blacharskie
z blachy powlekanej w kolorze antracytowym RAL 7016. Parapety zewnetrzne z blachy
powlekanej, takze w kolorze RAL 7016.

Sciany zewnetrzne, stolarka okienna i drzwiowa muszg zachowywaé¢ odpowiednie parametry
akustyczne zgodne z PN —B-02151-3 i innymi obowigzujgcymi przepisami.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

e KUBATURA

KUBATURA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU USLtUGOWEGO 1664,93 m? |

e ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia uzytkowa budynku 312,94 m?|
W tym:
- powierzchnia uzytkowa lokalu ustugowego 57,45 m?
- powierzchnia pomocnicza lokalu ustugowego 10,97 m?2
- powierzchnia zaplecza sanitarno-higienicznego 87,34 m2
- powierzchnia pomocnicza 138,63 m2
- powierzchnia uzytkowa komunikacji 18,55 m?
| Powierzchnia catkowita budynku | 475,13 m?|

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN DLA BUDYNKU

PARTER
SALA KONSUMPCYJNA Z BAREM |
A.0.01 WYPOZYCZALNIA SPRZETU WODNEGO 57,45
A.0.02 PRZEDSIONEK 2,76
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A.0.03 TOALETA DLA GOSCI 4,17
A.0.04 ZMYWALNIA 4,57
A.0.05 KOMUNIKACJA 4,91
A.0.06 POMIESZCZENIE SOCJALNE 3,17
A.0.07 PRZEDSIONEK 2,02
A.0.08 WC DLA PERSONELU 1,48
A.0.09 MAGAZYN PRODUKTOW 3,23
B.0.01 PRZEDSIONEK 10,88
B.0.02 UMYWALKI — KOBIETY 9,57
B.0.03 TOALETY — KOBIETY 11,95
B.0.04 NATRYSKI — KOBIETY 13,93
B.0.05 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 5,23
B.0.06 UMYWALKI — MEZCZYZNI 6,25
B.0.07 TOALETY — MEZCZYZNI 12,62
B.0.08 NATRYSKI — MEZCZYZNI 10,62
B.0.09 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,37
B.0.10 POM. DLA RODZICA Z DZIECKIEM 9,50
C.0.01 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 20,43

RAZEM 197,11 m?

PODDASZE

A.1.01 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 1 23,49
A.1.02 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 2 92,34

RAZEM 115,83 m?

SUMA PARTER + PODDASZE 312,94 m?

e WYSOKOSC, DLUGOSC | SZEROKOSC
WYSOKOSC BUDYNKU — 9,25 m / wys. mierzona od poziomu wejscia do budynku
DLUGOSC | SZEROKOSC ELEWACJI NA POZIOMIE PARTERU — 13,25 m x 21,95 m

e LICZBA KONDYGNACJI
— 2 kondygnacje nadziemne (parter + poddasze uzytkowe)

e INNE DANE NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOSCI USYTUOWANIA OBIEKTU
Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA
Na potrzeby projektu wykonana zostata Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan do projektu
budowy budynku ustugowego na terenie dziatek nr 36/11 i 35/3 w miejscowosci Roscimin, gmina
Mrocza. Dokumentacje badan podtoza gruntowego wykonano w czerwcu 2022 r. / opracowanie
dotgczono do 11l tomu projektu budowlanego.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych (obejmujgcych prace terenowe i analizy
laboratoryjne)  scharakteryzowano warunki gruntowo-wodne oraz dokonano oceny
geotechnicznych warunkéw posadowienia budynku do celéw turystyki wodnej, planowanych
w ramach zagospodarowania terenu nad jeziorem Rosciminskim Matym (baza rekreacyjno-
turystyczna).

Na podstawie analizy wykonanych badan terenowych i laboratoryjnych nalezy stwierdzic¢, ze
badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo—wodnymi wg Rozporzgdzenia.

Do projektowania fundamentéw przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng, w prostych warunkach
gruntowo-wodnych.
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WARUNKI GRUNTOWE:

Dokumentowany obszar znajduje sie w miejscowosci Roscimin w gminie Mrocza. Pod wzgledem
morfologicznym teren badan potozony jest w obrebie makroregionu Pojezierze Potudniowopomorskie
(314.6-7) w jednostce Pojezierza Krajenskiego (314.69). Jest to obszar wysoczyzny morenowej falistej
i pagorkowatej. Deniwelacje nie przekraczajg 1,0 m. Rzedne w rejonie wyrobisk badawczych ksztattujg
sie na poziomie 109,90 — 110,037 m n.p.m.

Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podtozu utworéw czwartorzedowych. Utwory
czwartorzedowe sg wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen (Qn) reprezentowany jest przez nasypy niekontrolowane wystepujace na gtebokosci 0,6 — 0,8
p.p.t. Nasyp zbudowany jest z gruntow mineralnych niespoistych — piaskéw drobnych z dodatkiem
substancji organicznej. Nasyp niekontrolowany na analizowanym obszarze stanowi pierwotny poziom
glebowy. Ponizej nasypow niekontrolowanych rozpoznano osady wieku plejstocenskiego.

Plejstocen (Qp) reprezentowany jest przez utwory glacjalne wyksztatcone w postaci itébw z piaskiem
(gliny piaszczyste, piaski gliniaste), stanowigcych zasadniczy kompleks genetyczny na analizowanym
obszarze. W gtebszej partii podtoza stwierdzono zaleganie fluwioglacjalnych piaskéw $rednich.
Osadéw wieku plejstocenskiego nie przewiercono do konca gtebokosci penetraciji tj. 6,0 m p.p.t.
Grunty badanego obszaru zaliczono do rodzimych gruntéw mineralnych niespoistych i spoistych.
Pominieto w klasyfikacji nasypy niekontrolowane stanowigce zréznicowane oraz stabonosne podtoze.
Zalegajgce w podtozu budowlanym grunty ujeto w jednostki geotechniczne. Wydzielono dwie serie
geotechniczne ze wzgledu na geneze, stratygrafie i litologie, tj. seria | — gliny glacjalne normalnie
skonsolidowane, seria Il — piaski $rednie fluwioglacjalne.

Seria geotechniczna | jest pochodzenia glacjalnego, zbudowana z gruntéw rodzimych, mineralnych,
spoistych. Reprezentowana jest przez ity z piaskiem (gliny piaszczyste i piaski gliniaste wedtug stare;j
nomenklatury). Ity z piaskiem sg gruntem wysadzinowym, szczegdlnie wrazliwym na rozmakanie. Ze
wzgledu na zréznicowang wartos¢ stopnia plastycznosci serie | podzielono na dwie warstwy
geotechniczne:

— Warstwa la — zaliczono do niej ity z piaskiem (gliny piaszczyste i piaski gliniaste) w stanie
twardoplastycznym o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci IL = 0,12 (Ic = 0,88).
Charakteryzujg sie wzglednie wysokg nosnoscig. Mogag stanowi¢ bezpieczne podtoze
budowlane.

— Warstwa Ib — budujg jg ity z piaskiem (gliny piaszczyste i piaski gliniaste) w stanie
twardoplastycznym o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci I = 0,04 (Ic = 0,96).
Charakteryzujg sie bardzo wysokg nosnoscig i niskg odksztatcalnoscia.

Serie geotechniczng Il stanowig fluwioglacjalne piaski srednie w stanie srednio zageszczonym, o
wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia Io = 48% (Ib = 0,48). Sg to grunty dobrze
przepuszczalne o wspotczynniku filtracji rzedu kusesc = 1,5-3,7*104. Grunty te charakteryzujg sie
korzystnymi wtadciwosciami geotechnicznymi.

WARUNKI WODNE:

Pod wzgledem hydrograficznym teren nalezy do zlewni Noteci.

W czasie prac terenowych przeprowadzono bezposrednie obserwacje poziomu wystepowania wody
gruntowej. Stwierdzono wystepowanie jednego poziomu wody gruntowej wyksztatconego w postaci
swobodnego zwierciadta. Warstwa wodonosna wyksztatcona jest w obrebie dobrze przepuszczalnych
piaskéw $rednich. Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie na gtebokosci 4,51 —
4,86 m p.p.t. tj. w zakresie rzednych 105,39 — 105,58 m n.p.m. Obecny stan wéd gruntowych (na okres
maj/czerwiec 2022 r.), oceni¢ mozna jako sredni w rocznym cyklu hydrologicznym. Przewidywane
wahania ZWG wynosi¢ mogg £0,5 m.

Na podstawie otrzymanej opinii geotechnicznej okreslono, ze warunki gruntowo-wodne s3:
PROSTE, a obiekt budowlany nalezy do PIERWSZEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

SPOSOB POSADOWIENIA:
Zaprojektowano posadowienie budynkéw bezposrednio na gruncie nosnym na zelbetowych tawach
fundamentowych. Posadowienie budynku zgodnie z projektem technicznym- konstrukcja.

UWAGI:

1. W podtozu budowlanym analizowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.

2. Podloze nalezy traktowa¢ jako genetycznie niejednorodne.

3. Nasypy stanowig stabonosne podtoze, niezalecane do bezposredniego posadowienia projektowanego
obiektu.

4. Zasadniczg partie podtoza stanowig osady glacjalne wyksztatlcone w postaci itdw z piaskiem (piaski
gliniaste i gliny piaszczyste wedtug starej nomenklatury) zaliczone do serii I.
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5. Grunty serii | zaliczane sg do gruntéw silnie wysadzinowych, szczegdlnie narazonych na rozmoczenie
i uptynnienie.

6. Grunty spoiste — ity z piaskiem zaliczone do serii | charakteryzujg sie korzystnymi wiasciwosciami
geotechnicznymi.

7. Glebszg partie podtoza stanowia fluwioglacjalne piaski srednie zaliczone do serii Il.

8. Woda gruntowa wyksztalcona w postaci swobodnego zwierciadta w miejscu wykonanego otworu
badawczego stabilizowata sie na gtebokosci 4,51 — 4,86 m p.p.t. tj. w zakresie rzednych 105,39 — 105,58
m n.p.m.

9. W omawianym przypadku rekomenduje sie posadowienie bezposrednie na zelbetowych stopach i tawach
fundamentowych w obrebie gruntdw drobnoziarnistych serii |, przyjmujgc mineralng gteboko$¢ Dmin>1,0 m
(tj. gtebokos¢ przemarzania).

10. Nie mozna wykluczy¢ pojawienia sie niewielkich sgczen w gornej czesci podtoza po obfitych dtugotrwatych
deszczach lub wiosennych roztopach.

11. Bezwzglednie podczas robét ziemnych zapewni¢ rezim technologiczny.

12. Wykopy fundamentowe realizowane w gruntach drobnoziarnistych bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢
przed rozmakaniem, uplastycznieniem i przemarzaniem gruntu poprzez zastosowanie betonu
podktadowego, uktadanego sukcesywnie na dnie wykopu.

13. Nie mozna dopusci¢ do gromadzenia sie wéd opadowych w wykopie fundamentowym, zapewni¢ nalezy
wiasciwy rezim wykonawczy (wykonanie wykopu, odbiér, chudy beton, zbrojenie, zalanie monobloku).

14. Dolng ok. 10-20 cn warstwe gruntu spoistego usuwac recznie lub koparkg zaopatrzong w gtadki lemiesz.

15. Wszelkie przekopane, rozmoczone lub przemarzniete grunty nalezy bezwzglednie wymieni¢ na chudy
beton.

16. Sciany wykopéw fundamentowych mozna skarpowaé stosujgc nachylenie 1:0,75 (dla skarp zbudowanych
z twardoplastycznych glin). W przypadku pojawienia sie sgczen z wod w glinach (szczegolnie po opadach
i roztopach), wykop odwodni¢ powierzchniowo przy pomocy rowkow przyskarpowych).

17. Do obliczenia nosnosci podtoza mozna wykorzystaé dane zawarte w opracowaniu geotechnicznym,
zwigzane z budowg geologiczng przedstawiong na przekrojach geotechnicznych.

18. Prace ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz zasadami BHP.

6. LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH

LICZBA USLUG | HANDLU / BUDYNEK U /W TYM: szt.
LICZBA LOKALI USLtUGOWYCH 1 szt
LICZBA USLUG | HANDLU LACZNIE 1 szt

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W TYM
OSOBY STARSZE

W projektowanym budynku zaprojektowano rozwigzania dajgce dostep osobom niepetnosprawnym
do tych czesci z ktérych mogg korzysta¢ w/w osoby, w tym starsze.

W drzwiach na drodze poruszania sie 0séb niepetnosprawnych nie przewiduje sie progéw wiekszych
niz 2 cm.

Na kondygnacji parteru zaprojektowane wejscia do lokali ustugowych dostepne sg dla oséb
niepetnosprawnych, w tym osob starszych bezposrednio z terenu. W tazience dla osdéb
niepetnosprawnych oraz starszych (w czesci sanitarno-gastronomicznej) oraz w toalecie
ogolnodostepnej (lokal gastronomiczny), klamki drzwi i okien zostang zamontowane na wymaganych
odrebnymi przepisami wysokosciach.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE
/ CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA WG DEFINICJI PRAWA BUDOWALNEGO

o ZAPOTRZEBOWANIE WODY
Instalacja wodociggowa projektowana w obiekcie ma na celu zasilanie:
- urzgdzen socjalno-bytowych

Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej i cieptej:
Zapotrzebowanie wody dla projektowanego budynku na cele socjalne (z wyjgtkiem ppoz.) wynosi:
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Qsoc-byt = 1,63 dm?d/s = 5,87 m3/h
Zapotrzebowanie wody podano dla sumy wody zimnej i ciepte;.

Zapotrzebowanie na cele zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?/s.

Realizowane bedzie poprzez nabudowanie hydrantu nadziemnego DN80 o wydajnosci 10 dm3/s przy
cisnieniu 0,2MPa na projektowanej terenowej instalacji w odlegtosci do 75 m od projektowanego
budynku.

Zasilanie obiektu w wode odbywac sie bedzie z projektowanego przytacza wodociggowego. Pomiar
zuzycia wody realizowany bedzie za posrednictwem wodomierza umieszczonego w studni
wodomierzowej. Projekt przylgcza wg odrebnego opracowania.

Instalacje wody pitnej zaprojektowano w oparciu o system z rur wielowarstwowych Uponor.
Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny byé wykonane w tulejach
ochronnych. Podejscia pod piony oraz rozgatezienia instalacji nalezy wykona¢ tagodnymi tukami.
Podczas montowania rurociggéw zachowac zasady samokompensacji przewoddéw oraz wtasciwego
montazu uchwytow statych i przesuwnych. Gtéwne rurociggi rozprowadzajgce wode do odbiornikow
w poszczegdlnych pomieszczeniach prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym, alternatywnie
w bruzdach sciennych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy zapotrzebowania c.w.u. dla podanego standardu
wyposazenia punktéw czerpalnych oraz przewidywanej ilosci uzytkownikéow, zaprojektowano
przygotowywanie cieptej wody uzytkowej za pomocg zasobnika cieptej wody uzytkowej zasilanego
z pompy ciepfa.

¢ ILOSC | SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW
Odprowadzenie $Sciekéw bytowych do projektowanej wewnetrznej i zewnetrznej kanalizaciji
sanitarnej i dalej do projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarne;.

llo$é odprowadzanych sciekéw: 3m3/dobe

Na zakonczeniach przewoddéw odptywowych nalezy montowaé piony odpowietrzajgce z wywiewkami
wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowg. U nasady pionéw montowaé rewizje. Odprowadzenia
skroplin z urzadzen chtodniczych wprowadzi¢ do projektowanych pionéw kanalizacyjnych lub innych
przyboréw sanitarnych. Piony kanalizacyjne prowadzone sg w $ciennych bruzdach. Podej$cia do
przyboréw prowadzone sg takze w bruzdach sciennych lub bezposrednio z posadzki.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych
np. PVC-HT, Do montazu kanatéw biegngcych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzyé
rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U klasy "S" koloru pomaranczowego, stosowanych do budowy
kanatéw zewnetrznych.

« ILOSC | SPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH

Wody deszczowe nie bedg ujmowane w system kanalizacyjny. Odprowadzone zostang na teren
zielony poprzez odpowiednie uksztattowanie spadkow terenu.

Odwodnienie dachu rynnami o przekroju prostokgtnym — bezokapowy system, a nastepnie
wewnetrznymi rurami spustowymi.

e ODPADY KOMUNALNE

Do gromadzenia odpadkéw statych zaprojektowano 2 miejsca na odpadki — $mietniki. Sg to
wyznaczone, zadaszone ostony ze $cianami azurowymi, z utwardzong nawierzchnig pod
specjalistyczne kontenery na odpadki z uwzglednieniem segregacji Smieci. Projektuje sie kontenery
na odpady z zamknietymi otworami wrzutowymi, w formie pojemnikow na kétkach, zgodne z normg
PN-EN 840. Miejsca utwardzone wraz z pojemnikami zlokalizowane zostaty na terenie zgodnie z
wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury tj. w odlegtosci od okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi min.10 m, w odlegtosci nie mniejszej niz 3 m od granic
sgsiednich dziatek budowlanych oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od placu zabaw dla dzieci,
boiska dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc rekreacyjnych . Odpady bedg usuwane przez koncesjonowang
firme, z ktérg Inwestor zawrze stosowng umowe na wywdz nieczystosci.

Charakter prowadzonej dziatalnosci nie bedzie generowat odpadéw uznawanych za niebezpieczne
oraz inne niz niebezpieczne i nie bedg one wymagaty zezwolenia na sktadowanie oraz transport.
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o OGRZEWANIE BUDYNKU

Zrédtem ciepta dla budynku jest projektowana pompa ciepta.

Cze$¢ pomieszczenh (czes¢ A) wyposazona zostanie w ogrzewanie podiogowe. Ze wzgledu na
czasowe wykorzystanie czesci budynku (czes¢ B i poddasze) zastosowano dyzurne ogrzewanie z
grzejnikami elektrycznymi.

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ w systemie rur wielowarstwowych Uponor.

Dobdr petli ogrzewania podtogowego dla czynnika grzewczego o parametrach tz/tp=39/30 °C.
Instalacja c.o. zasilana z powietrznej pompy ciepfa.

e ENERGIA ELEKTRYCZNA

Moc zapotrzebowang dla zasilania budynkéw szacuje sie na fgcznie 663kW, rozdzielono na
poszczegdlne elementy zagospodarowania tj.: budynek administracyjny, gastronomia, kemping
gniazdka, oswietlenie plazy, dodatkowe wyposazenie, pole namiotowe — umywalnia.

Zostanie zapewniona ona ze stacji transformatorowej do projektowanych zigcz kablowo-
pomiarowych.

e HALAS

Inwestycja w zaden sposéb nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter obiektu nie
rodzi ucigzliwych zrodet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie miescito w normie i na
terenie dziatki inwestora. Gféwne wentylatory niezbedne do funkcjonowania budynkéw
zlokalizowane zostang w przestrzeni poddasza uzytkowego, takze takie rozwigzanie nie bedzie
wigzato sie z emisjg hatasu do srodowiska.

Na etapie budowy zrédtem emisji hatasu bedg prace ziemne zwigzane z wykonywaniem robot
budowlanych. Jednakze prace te bedg prowadzone w porze dziennej tylko.

e WPLYW BUDYNKOW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Realizacja projektowanej zabudowy wymaga¢ bedzie przesadzenia pojedynczych sztuk drzew, co

zostanie dokonane po uzyskaniu niezbednych pozwolen. Ponadto przeprowadzone zostang

nasadzenia rekompensacyjne drzew. Do nasadzen wykorzystang rodzime gatunki drzew lisciastych.

Pozostate drzewa na terenie inwestycji na czas budowy zostang zabezpieczone przed

mechanicznymi uszkodzeniami.

e CHARAKTERYSTYKA PRZEGOD BUDOWALNYCH

Wszystkie przegrody pionowe i poziome oddzielajgce wnetrza budynkéw od $rodowiska
zewnetrznego zaprojektowano z uwzglednieniem wymagan dotyczgcych izolacyjnosci termicznej
przegréd wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2022 poz.
1225 z dnia 05.10.2022 r./.

Wspotczynniki U dla przegrod:

" dla $cian zewnetrznych: Ucmax) < 0,20 W/m2K

dla dachéw i stropodachow: Ucmax) < 0,15 W/m2K

dla drzwi wejsciowych i bram garazowych: Ucmax) < 1,3 W/m2K

dla okien (oprécz potaciowych): Ucmax) < 0,9 W/m2K

dla okien potaciowych: Ucmax) < 1,1 W/m2K

10.ANALIZA TECHNICZNA SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLWIOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERANTYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

NAZWA PROJEKTU PROJEKTANT
Budynek zaplecza turystycznego mgr inz. Grzegorz Rytter
ADRES
dz. nr 36/11, 35/3, cz. dz. 36/8, 100
Roscimin
~ INFORMACJE O BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ AH [m2] 389,7
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ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA |

WENTYLACJI oHL W] 13133
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU

OGRZEWANIA | WENTYLACJI QH,nd [kWh/rok] 10473
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN Eel,po dWhrok] o4
POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA | WENTYLACJI m.HV

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHEODZONE.J AC [m2] 69,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA oCL W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU

R ODaaN A Qc,nd [KWh/rok] 2290
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA DLA URZADZEN Eel,po ok 0
POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA m.C [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA W W

CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ¢ W]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU

PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE. QW,nd [kWh/rok] 7449
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN Eel,po KWHrol] 5
POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLEJ WODY mW

POWIERZCHNIA OBSEUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m2] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWE. oL W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA DLA SYSTEMU

A IRERO EK.L [KWh/rok] 1169
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN Eel,po WHrol] 0
POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA mL

spalanie gazu LPG, spalania biopaliw, spalanie wegla, energia stoneczna, energia elektryczna

sie¢ energetyczna

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

30

STOPA DYSKONTOWA

[%]

PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA, GRUDZIEN 2022 27



ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD JEZ. ROSCIMINSKIM M. WRAZ Z BUDOWA BUDYNKU SLUZACEGO TURYSTYCE WODNEJ

650 000 -
600 000 -
550000 =
500 000 -
450 000 -
400 000 -
350 000 -
300 000 -
250 000 -
200 000 -
150 000 -
100 000 -
50 000 -
0- 1 T T T T
Pompa ciepta Kociot LPG

NAZWA WARIANTU Pompa ciepta Kociot LPG

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO [zH] 281058 531441

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] - -

PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH [Zl']
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

ROCZNE OSZCZEDNOSCI [24]
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNEJ]

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "Pompa ciepta".

OBJASNIENIA

| OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz

koszty usuniecia. Od powyzszych kosztéw odejmuje sie wartos¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym

mogaq zosta¢ pominiete koszty, ktére sg takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszéw ponoszonych w réznych latach
obliczana jest ich wartos¢ biezgca z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowe;j.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopg realna, czyli z wytaczeniem inflacji.

Wspotczynnik dyskontowy Rd obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie
wartosci biezacej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

| OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

taczne koszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usunigcia,
pomniejszone o wartos¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.
Przyrost kosztow inwestycyjnych oznacza rdznice kosztow inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.
Roczne oszczednosci oznaczajg zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnajg przyrost
kosztow inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztéw inwestycyjnych przez roczne

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNE]

WSPOLCZYNNIKI TOKSYCZNOSCI

Kt,S02 Kt,NO2 Kt,CO Kt,CO2 Kt,pyty Kt,sadza Kt,BaP
1,00 0,50 20,00 20,00 0,50 2,50 20000,00
DOPUSZCZALNE STEZENIE EMISJI
eS02 eNO2 eCO eC02 epyty esadza eBaP
20 40, 1 1 40 8 0,001
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WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNE]

100 -
10 -
1- T —
AEr %Er

NAZWA WARIANTU Pompa ciepta Kociot LPG

EMISJIA ROWNOWAZNA Er [kg/rok] 37,55 22,52
REDUKCJA EMISII ROWNOWAZNEJ  AEr [kg/rok] 0,0 15,0
ERO(\)A?’\;EON\'II'VC;\ZAI'\‘AES{EDUKCJA EMISIL o E [%]rok] 0,0 40,0
EMISJA CALKOWITA CO2 ECO2 [kg/rok] 9551,0 6273,0
E(E)I;UKCJA EMISI CALKOWITE)  Aecp  [kg/rok] 0,0 3277,9
oWy g A EHISIE ot ECO2  [%/rok] 0,0 34,3
EMISJA CALKOWITA CO ECO [kg/rok] 0,3 0,7
REDUKCIJA EMISJI CALKOWITE] CO AECO [kg/rok] 0,0 -0,4
PROCENTOWA REDUCCIAEMISIL 000 [96rok] 0,0 126,9
EMISJA CALKOWITA SO2 ESO2 [kg/rok] 25,4 6,0
;{SI;UKCJA EMISI CAKOWITE)  Aegry)  [kg/rok] 0,0 19,4
oWy sog WA BT 0rESO2  [%/rok] 0,0 76,2
EMISJA CALKOWITA NO2 ENO2 [kg/rok] 12,0 5,9
ﬁEOI;UKCJA EMISI CALKOWITE  AENOD  [kg/rok] 0,0 6,1
P oy REDUKCA EMISTT 94ENO2  [%e/rok] 0,0 51,0
EMISJA CALKOWITA PYLOW Epyly [kg/rok] 0,4 0,1
§$Eé1v}§CJA EMISI CALKOWITE)  Aeout [kg/rok] 0,0 0,3
oW o ST opEpyly  [%/rok] 0,0 73,5
EMISJA CALKOWITA SADZY Esadza  [kg/rok] 0,000 0,000
gggtzj\};cm EMIS) CALKOWITE] AP cog7a  [kg/rok] 0,00 0,00
PROCENTOWA REDUKCIA EMISI o1 £ otz [04/rok] 0,0 0,0
EMISIA CALKOWITA BaP EBaP [kg/rok] 0,000 0,000
EEF[’)UKCJA EMISI CAKOWITE)  Aepap  [kg/rok] 0,0000 0,0000
PR EWIMAREDUKCA EMISIT o EBaP  [%/rok] 0,0 0,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z

URZADZENIAMI POMOCNICZYMI (EP) WYNOSI:

68,7 kWh/m2rok (<74,4 kWh/m?2rok)
EP projektowane < EPWT 2021
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11.ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZ’ADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANIA

Inwestor z gory zaktada i decyduje sie na zastosowanie urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Instalacja zasilana bedzie za pomocg pompy ciepta, ktéra zlokalizowana bedzie w przestrzeni
poddasza uzytkowego. Regulacja przeptywu nastgpi za pomocg automatycznych zawordw
regulacyjnych podpionowych regulujgcych przeptyw i cisnienie. Podejscia do grzejnikow wykonac od
dotu od strony $ciany, odbiorniki podigczy¢ poprzez zawdr przytgczeniowy katowy termostatyczny
z odcieciem i mozliwoscig regulacji przeptywu (dla grzejnikéw typu VK) na zawdr zamontowacd
gtowice termostatyczng z ptynng regulacja temperatury Na zasilaniu grzejnikéw fazienkowych
zamontowaé zawér termostatyczny katowy z doktadng nastawg wstepng. W najwyzszych
i najnizszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowiednio odpowietrzniki i zawory spustowe. Na
rurociggach montowaé¢ automatyczne odpowietrzniki prod. Intermes.

Sprawnosc¢ energetyczna instalacji ogrzewania i wentylacji
Regulacja Regulacja
Sprawnosci czastkowe: centralna centralna
i miejscowa
Sprawnos¢ wytwarzania nosnika ciepta 2,53 2,53
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta 0,89 0,76
Sprawnosc transportu  (dystrybucji) nosnika 0,96 0,96
ciepta
Sprawnos$¢ akumulacji ciepta 1,00 1,00
Sprawnos¢ catkowita: 2,16 1,84
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa 79 10.0
[kWh/m2*rok] ’ ’
Koszty eksploatacyjne [zi] 9166 10926

12.ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

ROZWIAZANIA BUDOWLANE

Konstrukcja

Budynek zostanie wybudowany w technologii tradycyjnej udoskonalonej, z monolitycznymi stropami,
podciggami, stupami Zelbetowymi. Sztywnos¢ przestrzenng zapewniajg poprzeczne i podtuzne
Sciany budynku oraz sztywne tarcze stropdéw z wiehcami na scianach konstrukcyjnych.
Szczegodtowy opis rozwigzan i opis konstrukcji obiektu znajduje sie w projekcie konstrukcyjnym
projektu technicznego /patrz: PROJEKT TECHNICZNY/.

Dach skosny dwuspadowy o kacie nachylenia potaci dachowych 40°, ocieplony, pokryty blachg na
rgbek stojgcy. Na dachu przewiduje sie montaz paneli fotowoltaicznych.

Ustalono poziomy posadzki parteru: + 0,00 = 110,14 m n.p.m.

Warunki i sposéb posadowienia

Projektowany budynek posadowiono w sposéb bezposredni na tawach i stopach fundamentowych.
Poziom posadowienia okreslono w projekcie technicznym — konstrukcja.

Pod Sciany dziatowe nalezy wykonaé¢ pogrubienie warstwy podbetonu o 20cm.

Na podstawie otrzymanej opinii geotechnicznej okreslono, ze warunki gruntowe sg: PROSTE,
a obiekt budowlany nalezy do PIERWSZEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

Szczegotowy opis rozwigzan i opis posadowienia obiektu znajduje sie w projekcie konstrukcyjnym
/patrz: KONSTRUKCJA - PROJEKT TECHNICZNY/.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne czeéci podziemnej — $ciana fundamentowa: murowana bloczkéw betonowych
typu M6 grubosci 25 cm o wytrzymatosci na Sciskanie 15 MPa, na zaprawie M5, ocieplona
styropianem XPS70 gr.18 cm.
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Sciany nosne zewnetrzne z pustakéw ceramicznych porotyzowanych gr. 25 c¢cm na zaprawie
murarskiej cementowo-wapiennej klasy 15. Dopuszcza sie mozliwos¢é zastosowania silikatow.
Ocieplone weing mineralng hydrofobizowang, twardg gr. 15 cm przy wykonaniu $ciany
tréjwarstwowej / elewacja wykonczona blachg powlekang elewacyjng lub wykonczone drewnem
elewacyjnym impregnowanym — deski pionowe lub ocieplone wetng mineralng gr.15 cm wykonczone
tynkiem. Montaz materiatdw ociepleniowych w technologii zgodnej z wytycznymi producenta
z zachowaniem maksymalnych wiasciwosci termoizolacyjnych.

Sciany zew. murowane wzmocniono rdzeniami zelbetowymi.

Niedopuszczalne jest wykonywanie bruzd i wnek w $cianach no$nych wiekszych od dopuszczalnych
podanych w normie PN-B-03002.

Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak aby sciana byta jednolitym elementem
konstrukcyjnym — elementy murowe powinny nachodzi¢ na siebie na dtugo$¢ rowng 0,4 wysokosci
elementu, lecz nie mniej niz 4cm.

Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne nosne z pustakéw ceramicznych porotyzowanych gr. 25 cm na zaprawie
murarskiej cementowo-wapiennej klasy 15. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania silikatow.
Niedopuszczalne jest wykonywanie bruzd i wnek w $cianach no$nych wiekszych od dopuszczalnych
podanych w normie PN-B-03002.

Szczegotowy opis rozwigzan i opis konstrukcji obiektu znajduje sie w projekcie konstrukcyjnym
/patrz: PROJEKT TECHNICZNY/.

Sciany wewnetrzne /dziatowe/: z pustakdéw ceramicznych grubosci 12 cm i 8 cm.

Strop

Nad parterem czesci zaplecza sanitarno-higienicznego zaprojektowano strop.

Szczegotowy rozkfad zbrojenia, przekroje oraz zestawienia przedstawiono na rysunkach
konstrukcyjnych /patrz: PROJEKT TECHNICZNY — KONSTRUKCJA/.

Wience, nadproza podciagi, stupy i rdzenie

Na obwodzie stropéw w celu usztywnienia $cian murowanych wykonac¢ wience Zelbetowe z betonu
klasy C20/25 (B25) zbrojone podtuznie pretami ze stali A-llIN (BSt500S).

Szczegdtowy opis rozwigzan i opis konstrukcji obiektu znajduje sie w projekcie konstrukcyjnym
/patrz: PROJEKT TECHNICZNY — KONSTRUKCJA/.

Zadaszenia

Zaprojektowano ptyty zadaszen jako wspornikowe, zelbetowe, monolityczne, grubosci 15 cm,
wylewane z betonu monolitycznego.

Ptyty kotwione sg w stropach za pomocag stalowych tacznikébw - oddylatowane od $cian
zewnetrznych.

Szczegotowy opis konstrukciji znajduje sie w czesci KONSTRUKCJA (projekt techniczny).

Stolarka okienna

Okna aluminiowe wykonane z przegrodg termiczng o podwyzszonej izolacyjnoéci termicznej:

— kolor stolarki antracytowy RAL 7016 (z zewnatrz) i antracytowy RAL 7016 lub biaty RAL 9003
(od wewnatrz, zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej rys. A.03.6)

— okna uchylne uzupetnione o system rozszczelniajgcy, umozliwiajgcy infiltracje powietrza do
pomieszczenia

— okna przesuwne (podnoszone okno podawcze w barze) uzupetnione o system rozszczelniajgcy
i 0 statg cze$¢ zestawu okiennego — fix,

— przesuwne — uzupetnione o system rozszczelniajgcy.

Specyfikacja stolarki okiennej:

— wspotczynnik przenikania ciepta dla zestawu min. Uy W/(m?2K) = 0,9

— okucia systemowe wg wytycznych producenta stolarki aluminiowej

— szyba zespolona, podwdjna, bezpieczna w kwaterach statych — szkio o podwyzszonej
wytrzymato$ci, przezierna

— w oknach na elewacjach wschodnich i zachodnich nalezy zastosowaé szyby cieptochtonne
chronigce w okresie letnim pomieszczenie przed nadmiernym przegrzewaniem / zespolenie
cieptochronne dwukomorowe - dwie szyby typu Thermofloat; w przestrzeniach miedzy szybami
gaz (argon lub krypton), dodatkowo obnizajgcy wspotczynnik przenikania ciepta Uy przed
ucieczkg gazu chronig na obwodzie szyby gieta w narozach ciepta ramka dystansowa oraz
dwustopniowe uszczelnienie z mas plastycznych
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— parametry okna: gteboko$é ramy: 95 mm, gtebokosé skrzydta 104 mm, przepuszczalno$é
powietrza klasa 4, Pn-En 12207:2001; wodoszczelno$é dla okna do klasy AE 1800, Pn-En
12208:2001; dla drzwi / klasa E1200 Pa, Pn-En 12208:2001, odporno$é na obcigzenie wiatrem
klasa C5/B5, Pn-En 12210:2001

— wyposazenie okna: klamka w kolorze stolarki okiennej RAL 7016; okapnik osfaniajgcy dolny
ramiak skrzydfa okiennego

— petna regulacja okna w trzech ptaszczyznach: szeroko$é progu 95 mm tyle samo co o$cieznica
okna

Okna nalezy wyposazyé w rolety wewnetrzne — zgodnie z projektem wykonawczym. Nad dwoma

oknami parteru elewacji potudniowo-zachodniej i pétnocno-zachodniej, nalezy wykonaé rolety

podtynkowe SK205 typu Integro.

Okna parteru zlokalizowane w elewacjach budynku /przy drewnianym wykonczeniu elewacji/

posiadajg obramowania wnek okiennych z blachy powlekanej malowanej proszkowo — kolorystyka

obramowania RAL 7016.

= w dachu stromym - okna wylazowe termoizolacyjne drewniane:

— potaczenie okna dachowego i wytazu dachowego

— otwierane na lewg strone

— trzyszybowe - energooszczedny pakiet 3-szybowy

— drewno dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem akrylowym w kolorze biatym, od zew.
oblachowanie w kolorze RAL 7016 (antracyt)

— zintegrowana wentylacja, automatyczny nawiewnik

— filtr zatrzymujacy kurz i owady

— min. parametry okna: Uy W/(m?K) = 1,1, Ug W/(m?K) = 0,7, Rw [dB] = 33, zestaw szybowy
wypetniony gazem: argon lub krypton — dodatkowe cztery uszczelki

Stolarka i slusarka drzwiowa

e Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku aluminiowe, malowane w kolorze antracytowym RAL 7016.

— drzwi jedno- i dwuskrzydtowe / szeroko$é skrzydta po otwarciu min. 100 cm, skrzydto bierne
blokowane lub jednoskrzydtowe

— system drzwiowy aluminiowy izolowany termicznie

— wspotczynnik przenikalnosci cieplnej U=1,1 [W/m?2K]

— szklenie szktem przeziernym, szyba zespolona, bezpieczna

— pionowy pochwyt od strony zewnetrznej i wewnetrznej, dt. min.100 cm

— trzyczesciowe zawiasy rolkowe z regulacjg w trzech ptaszczyznach,

— rozeta pierscieniowa zabezpieczajgca wktadke przed wtamaniem,

— drzwi wyposazone w zamek z wktadkg patentowg i samozamykacz

— schemat otwierania zgodnie z rzutem.

¢ Drzwi wewnetrzne na komunikacji ogélnej i do pomieszczen technicznych/pomocniczych
(zgodnie z czescig rysunkowg projektu wykonawczego i zestawieniem stolarki drzwiowej)

Drzwi wewnetrzne aluminiowe:

— aluminiowe, malowane w kolorze antracytowym RAL 7016,

— drzwi jednoskrzydiowe / szeroko$é skrzydta po otwarciu min. 90 cm,

— klamki od zew. i wew. strony na dtugim, estetycznym szyldzie,

— drzwi wyposazone w zamek z wktadkg patentowg i samozamykacz lub samozamykacz
blokujgcy sie na kacie otwarcia 90 stopni

— drzwi wyposazone w cokoty ochronne, zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego wnetrz,

— schemat otwierania zgodnie z rzutem

e Drzwi wewnetrzne do pomieszczen sanitarno-higienicznych i technicznych/pomocniczych
(zgodnie z czescig rysunkowg projektu wykonawczego i zestawieniem stolarki drzwiowej)

— jednoskrzydtowe, bezprzylgowe

— skrzydto drzwiowe w konstrukcji drewnianej wzmocnionej z podcieciem wentylacyjnym w celu
zapewnienia doptywu powietrza do pomieszczenia / dla drzwi do pom. higieniczno-sanitarnych

— skrzydta drzwi w konstrukcji drewnianej, w okleinie w kolorze antracytowym RAL 7016,

— oScieznica obejmujgca

— drzwi do pom. higieniczno-sanitarnych wyposazone w samozamykacz blokujacy si¢ na kacie
otwarcia 90 stopni

— schemat otwierania zgodnie z rzutem

— drzwi wyposazone w cokoty ochronne, zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego wnetrz

PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA, GRUDZIEN 2022 32



ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD JEZ. ROSCIMINSKIM M. WRAZ Z BUDOWA BUDYNKU SLUZACEGO TURYSTYCE WODNEJ

Uwagi:

Drzwi zewnetrzne zaopatrzy¢ w odboje.

W budynku stuzgcym turystyce wodnej nalezy zwrdci¢ uwage na wymagang min. szerokos¢ drzwi
wewnetrznych do poszczegdlinych pomieszczen i we w celu dostosowania drzwi do korzystania
z pom. przez osoby niepetnosprawne. W drzwiach nie nalezy stosowa¢ progéw wyzszych niz 2 cm.
Drzwi do toalet ogdlnodostepnych nalezy w budynku do celéw turystyki wodnej wyposazy¢ w
samozamykacze.

Posadzki
W budynku przewidziano kilka rodzajow wykonczenia podtdg: posadzka przemystowa, posadzka
z mikrocementu oraz plytki ceramiczne.
Szczegotowy opis warstw posadzkowych zgodnie z rysunkami ARCHITEKTURA A.04.1 — Budynek
stuzgcy turystyce wodnej — projekt wnetrz — posadzki parter.
Uwaga: Wszystkie posadzki wykona¢ jako podtogi ptywajgce.
Na styku réznych posadzek zastosowac listwy przejsciowe.
Wykonczenie:
—  plytki ceramiczne:
Podtoze nalezy wyréwnac za pomocg wylewek cienkowarstwowych lub / i mas samopoziomujgcych;
zagruntowacé i przyklei¢ ptytki ceramiczne. W pomieszczeniach mokrych dodatkowo zastosowac
izolacje przeciwwilgociows.
Ptytki ceramiczne rektyfikowane: wymiary, wykorczenie, kolor — zgodnie z projektem wnetrza.
Ptytki uktada¢ zgodnie ze szczegotowymi rysunkami wnetrz. Szerokos¢ - fugi 5 mm. Zastosowac
fuge cementowa, elastyczng, szybkowigzaca o trwatej barwie i wysokiej wytrzymatosci, nie tworzaca
osadéw wapiennych na powierzchni. Do spoinowania waskich i szerokich szczelin od 2-20 mm. Klej
do plytek ceramicznych do stosowania we wnetrzach;
— Posadzka przemystowa z zywicy epoksydowej grubosci. ok. 5 mm, wykonczenie pétmat kolor
zgodnie z projektem wnetrz.
Podtoze nalezy przygotowac i wykonczy¢ posadzkg przemystowg w odpowiednim kolorze zgodnie
z wytycznymi producenta.
— Posadzka z mikrocementu grubos$ci. ok. 5 mm, wykonczenie potmat kolor zgodnie z projektem
wnetrz.
Podtoze nalezy przygotowac i wykonczy¢ posadzkg przemystowg w odpowiednim kolorze zgodnie z
wytycznymi producenta.
— Posadzka z jastrychu zatartego na gtadko (posadza na poddaszu), grubosci. ok. 5 mm,
wykonczenie zgodnie z projektem wnetrz.

Cokoty wykonac¢ zgodnie z projektem wnetrz.

Uwaga: szczeqgolny opis wykonczenia znajduje sie na rysunkach wnetrz poszczegolnych
pomieszczen oraz na rysunku ogolnym posadzki A.04.1 — BUDYNEK SLUZACY TURYSTYCE
WODNEJ — PROJEKT WNETRZ — POSADZKI PARTER.

Sufity
Na stropach gestozebrowych nad parterem nalezy wykonaé sufity podwieszane z materiatu
przeznaczonego do ww. pomieszczen posiadajacego wszystkie niezbedne atesty oraz sufity te sg
wykonane w sposéb zapewniajgcy szczelno$cC powierzchni oraz umozliwiajgcy ich mycie
i dezynfekcje.
W pomieszczeniach technicznych nalezy wykonac na ptycie zelbetowej od spodu tynk gipsowy —
maszynowy gr. maks. 2 cm.
Zaktada sie nastepujgce typy sufitow:
System A i B — szczegbtowo rozrysowany na rysunkach wykonawczych wnetrz A.04.2 Budynek
stuzgcy turystyce wodnej — projekt wnetrz — sufity parter.
- SYSTEM A
Sufit podwieszony modutowy 60 x 60 cm grubosc¢ ptyty 2 cm; sufit akustyczny np. Ecophon
Focus™ Dg na konstrukcji nosnej Connect™ / konstrukcja czesciowo ukryta stwarza wrazenie
ptywajacej; T24; efekt swobodnie zawieszonej ptyty; powierzchnia licowa pokryta jest powtokg
Akutex™ FT w kolorze WHITE FROST / NCS: S 0500-N; ptyty demontowalne z materiatu
niepalnego klasa A2-s1; d0
- SYSTEMB
Sufit podwieszony modutowy 60 x 60 cm, grubos¢ ptyty 2 cm; sufit dzwiekochtonny od $ciany do
Sciany, przeznaczony do pomieszczen narazonych na zabrudzenia i wymagajgcych czestego
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czyszczenia, gdzie dochodzi do czasowego zwiekszenia wilgotnosci powietrza np. Ecophon
Hygiene Foodtec™ A C3 na konstrukcji nosnej Connect™ T24 — widoczna konstrukcja nosna;
powierzchnia licowa pokryta jest powtokg Akutex™ HS w kolorze WHITE 500 /NCS: S 0500-N;
ptyty demontowalne z materiatu niepalnego klasa A2-s1; dO; ptyty mozna regularnie myé

Dach

Konstrukcje dachu stanowi wiezba dachu dwuspadowego o kgcie 40°. Opis konstrukcji znajduje sie
w czesci KONSTRUKCUJA (projekt techniczny).

Caly dach nalezy stezy¢ tasmami stalowymi w celu zabezpieczenia krokwi przed wyboczeniem.
Zastosowac drewno sosnowe o wilgotnosci < 23% klasy C24. Drewno powinno by¢ zaimpregnowane
cisnieniowo. W styku murtat z murem dodatkowa izolacja warstwg papy asfaltowe;.

Odlegtos¢ nieostonietych elementéw drewnianych od komina min. 30 cm. Wszystkie elementy
znajdujgcg sie mniej niz 30 cm od komina nalezy obudowaé ptytg ognioochronng 2x12.5 mm lub
innym materiatem o niegorszych parametrach. Wszystkie elementy drewniane izolowa¢ na styku ze
Sciang i zelbetem za pomocg papy.

Uwaga: zwraca sie szczegdlng uwage na zachowanie wysokiej starannosci w wykonaniu izolacji
dachu oraz systemu odprowadzania wody opadowe;.

Oprawy oswietleniowe wewnetrzne

Zamontowac, zgodnie z rysunkami projektu wnetrz, oprawy oswietleniowe lub réwnowazne.
Réwnowazno$¢ opraw musi by¢ zapewniona pod wzgledem: wydajnosci Swietlnej i rozsytu swiattosci
wg ptaszczyzn przechodzgcych C90 i CO, mocy i typu zrédia $wiatta, ksztattu koloru i wielkosci
wybranej oprawy.

Taras i inne nawierzchnia na gruncie w obrebie projektu zagospodarowania terenu

Taras na gruncie /ogrodek gastronomiczny, opaska wokot budynku i podcien budynku/

Wykonany zostanie jako nawierzchnia z dekoracyjnego, ozdobnego kruszywa — otoczakéw zwiru
w kolorze miodowym o frakcji 8-16 mm. Podbudowe stanowi warstwa kruszywa tamanego (warstwa
nosna) o grubo$ci po zageszczeniu 12 cm. Kolejng warstwg jest warstwa zwirowa stabilizowana
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 5 cm. Warstwa wierzchnia — otoczaki zwiru miodowego
— po zageszczeniu bedzie miata grubos¢ 5 cm.

Droga dojazdowa

Droge dojazdowg zaprojektowano jak wykonang z nawierzchni mineralno-zywicznej dostosowanej
do przejazdu samochodéw, ciezarowek itp. Podbudowe stanowi¢ bedzie warstwa wyréwnawcza
z kruszywa tamanego o grubosci 10 cm po zageszczeniu. Kolejng warstwg bedzie warstwa nosna
z kruszywa tamanego o grubosci 12 cm po zageszczeniu. Warstwa wierzchnia bedzie miata grubosé
4 cm po zageszczeniu.

Nawierzchnia z geokraty /miejsca postojowe/

Nawierzchnie miejsc postojowych zaprojektowano jak wykonane z geokraty z wypetnieniem z ziemig
urodzajng i wykonaniem trawnikdéw siewem na gruncie kat. 1ll. Podbudowe zasadnicza stanowi¢
bedzie warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm po
zageszczeniu. Warstwg posrednig miedzy warstwg geokraty i podbudowy bedzie warstwa zwirowa
stabilizowana mechanicznie o gruboéci 5 cm po zageszczeniu.

Chodniki /chodniki i dojscia z kostki brukowej betonowej/

Nawierzchnie nalezy wykonac jako kostke brukowg betonowg grubosci 6 cm uktadang na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm i na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem
o grub. 12 cm (Rm (1.5 MPa)).

Trawniki — zielen niska pielegnowana /pole biwakowe, parking rowerowy/

Trawniki nalezy wykona¢ z siewu mieszanki traw do terendw intensywnie uzytkowanych,
np. mieszanka typu zycica trwata: 70%, kostrzewa czerwona: 20%, kostrzewa szczeciniasta: 5%,
wiechlina fgkowa: 5% (lub inna, o réwnowaznych parametrach). Powierzchnie pod trawniki nalezy
przygotowac w gruncie kat. lll z uzupetnieniem gleby rodzimej warstwg ziemi.

tgka kwietha

taki kwietne nalezy wykona¢ z siewu mieszanki traw z kwiatami wieloletnimi (gatunki rodzime),
np. mieszanka typu zawarto$¢ traw ok. 80%, 20% kwiatéw i innych rodlin niskich (lub inna,
o rownowaznych parametrach). Powierzchnie pod tgki kwietne nalezy przygotowaé w gruncie kat. Il
z uzupetnieniem gleby rodzimej warstwg ziemi.

Piasek /plac zabaw, sitownia zewnetrzna, boisko do siatkéwki, pole z tenisem stotowym/
Nawierzchnie nalezy wykona¢ jako rozScielanie reczne nawierzchni piaskowej o grubosci 5 cm
po zageszczeniu.

Wentylacja
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W budynku przewidziano wentylacje mechaniczna.
Szczegotowy opis systemu patrz: PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH (projekt techniczny).

Wykonczenie scian zewnetrznych

sciany boczne: - drewno elewacyjne: deska elewacyjna z drewna cedru kanadyjskiego WRC /
Western Red Cedar / z widoczng strukturg drewna, kolor naturalny / od biatego, biato-zéttego
(biel) do stomkowego i réznych odcieni rézu lub brgzowo-czerwonego / zabezpieczony olejem
impregnacyjno-saturacyjnym - min. jedna warstwa, uktad desek pionowy; do mocowania
elementow nalezy uzywac wytgcznie wkretow i tgcznikdw ze stali nierdzewnej lub w klasie C4
Wilgotno$¢ drewna: w desce elewacyjnej powietrznie suszonej AD waha si¢ w granicach 18-
23%. Materiat suszony technicznie KD posiada wilgotno$é 8-15% (zaleznie od przyjetego
programu suszenia i taka zalecana jest w desce elewacyjnej).

Charakterystyka techniczna:

ciezar wiasciwy drewna mokrego: ciezar wiasciwy przy 6% wilgotnosci — 550 kg/ms:
350-360 kg /m3

skurcz styczny T: skurcz promieniowy R - 4,5%: 2 %

Charakterystyka drewna: biel grubosci 2-4 cm, zwykle usuwany jest podczas obrébki. Drewno
twardzieli jest prostostoiste o jednorodnie szorstkiej strukturze, nie zawiera zywic ani substancji
oleistych, charakteryzuje si¢ specyficznym, stodkawym aromatem. Drewno Cedru czerwonego
w wyniku niskiej gestosci oraz niskiego wspdtczynnika skurczu charakteryzuje sie doskonatg
stabilnoscig wymiarowg. Drewno uzytkowane w warunkach atmosferycznych bez
zabezpieczenia zmienia kolor na szary lub szarobrgzowy. Powierzchnia moze stac si¢ szara
i mogg pojawiC si¢ pekniecia, jesli nie bedzie ona odpowiednio konserwowana zgodnie
z wytycznymi na etykiecie producenta oleju.

Wysoka odpornosé: zawarto$é tujaplicyn, kwasu tujowego i polifenoli powoduje wysokg
naturalng odporno$¢ na grzyby, natomiast tujan metylu nadaje drewnu specyficzny zapach oraz
wiasciwosci owadobojcze. Potwierdzeniem wysokiej naturalnej odpornosci Cedru czerwonego
zachodniego stanowi Norma Europejska EN 350-2 z roku 1994, w ktérej zostata przedstawiona
naturalna odporno$é drewna poszczegdlnych gatunkéw w podziale na 5 klas: od 1 - bardzo
odporny do 5 - nieodporny. Klasyfikacja odnosi si¢ do drewna twardzieli. Wedtug tej normy
drewno Cedru czerwonego z Ameryki Péthocnej zostato zaliczone do klasy 2. Dla poréwnania
- najbardziej odporne na grzyby w Europie drewno Modrzewia europejskiego zostato
sklasyfikowane w klasie 3-4.

Zawarto$é substancji: mokre drewno Cedru czerwonego z powodu wysokiej zawartosci
tujaplicyn i polifenoli moze powodowaé korozje. Do mocowania elementéw wykonanych
z drewna Cedru czerwonego nalezy uzywaé wytgcznie wkretdw i fgcznikéw ze stali nierdzewne;j
lub w klasie C4. Uzycie wkretéw lub innych fgcznikéw wykonanych ze zwyktej stali lub miedzi
powoduje przyspieszong ich korozje jak i bardzo szybki rozktad drewna wokét potgczenia.
W zwigzku z niskg zdoInoscig drewna cedrowego do utrzymania wkretow i gwozdzi zaleca sig
stosowanie tgcznikow o dtugosci i Srednicy 30% wigkszej w poréwnaniu z uzywanymi do
gatunkoéw lisciastych.

Pomimo duzej zawartosci w drewnie cedrowym WRC skfadnikéw ubocznych, ktére majg
dziatanie grzybo- i owadobdjcze nie stwierdzono ujemnego wptywu tych substancji na zdrowie
ludzkie. Wrecz przeciwnie, Cedr czerwony jest stosowany do wyrobu naczyn, pojemnikéw na
zrywno$¢é, desek do pieczenia itp., jak réwniez budowy saun.

Do mocowania elementéw wykonanych z drewna Cedru czerwonego WRC nalezy uzywaé
wytgcznie wkretdw i tgcznikow ze stali nierdzewnej lub w klasie C4. Uzycie wkretéw lub innych
tacznikow wykonanych ze zwykiej stali lub miedzi powoduje przyspieszong ich korozje jak
i bardzo szybki rozktad drewna wokét potgczenia.

Do montazu deski elewacyjnej do rusztu drewnianego zaleca si¢ stosowanie fgcznikow
(wkretow, gwozdzi) o dtugosci i Srednicy 30% wigkszej w poréwnaniu z uzywanymi do gatunkéw
lisciastych.

W kazdym przypadku podioza zapewnié dostep powietrza. Po zamontowaniu desek
elewacyjnych pomiedzy deska a $ciang musi zostaé zachowana wolna przestrzef — co najmniej
20 mm. Umozliwia ona cyrkulacje powietrza pod deskami elewacyjnymi i wiasciwe obsychanie
desek. W dolnej i gornej czesci elewaciji nalezy pozostawié szczeliny, ktérymi powietrze bedzie
mogto swobodnie wchodzié i wychodzié.

Drewno przed zamontowaniem lub niezwlocznie po montazu do rusztu zabezpieczyé
specjalnym olejem impregnacyjno — saturacyjnym lub lazurem.

Konserwacja: w celu najlepszego zabezpieczenia powierzchni zewnetrznej i unikniecia
uszkodzen, trzeba przynajmniej raz w roku dokonywaé przegladéw i natychmiast usuwaé
jakiekolwiek uszkodzenia.
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Wiasciwosci cieplne i izolacyjne: cedr kanadyjski jest najlepszym izolatorem. Jego struktura
komdrkowa zawiera wewnetrzne przestrzenie powietrzne, ktdre w niezwykty sposob podnoszg
izolacyjnosc w poréwnaniu z innymi gatunkami drewna jak i cegiet lub betonu. W zwigzku z tym
budynki pokryte cedrem sg chiodniejsze podczas upatéw jak i cieplejsze zimg. Jego
wspotczynnik przewodzenia ciepfa (k) wynosi 0.11 W/m*K.

Klasyfikacja jakosciowa: dopuszcza si¢ roznice kolorystyczne, przewaga drewna z prostym
przebiegiem widkien; mogg wystepowaé: przebarwienia, seki i inne cechy o charakterze
estetycznym nie majgce ujemnego wplywu na wytrzymatosé drewna. Podczas produkcji oraz
w sprzedazy deski elewacyjnej nie sortuje sie cedru kanadyjskiego z uwagi na odcief ani na
uktad stoja — w jednej partii klient otrzymuje szeroki wachlarz ubarwienia i ustojenia, ktéry jest
cechg naturalng tego gatunku drewna.

pod daszkami nad wejsciami: tynk silikonowy /cze$¢ systemu ocieplen /, hydrofobowy,
samoczyszczgcy, odporny na warunki atmosferyczne, drobnoziarnisty - gtadki, malowany farbag
elewacyjng samoczyszczacg, odporng na glony i grzyby na kolor antracytowy RAL 7016

na daszkach nad wejsciami: jedna warstwa papy nawierzchniowej (samoprzylepnej) uktadana
na styropianie dachowym ze spadkiem 1,0% wedtug rysunku

§ciany szczytowe: blacha powlekana, kolor blachy antracytowy np. RAL 7016 i drewno
elewacyjne (patrz opis wyzej).

pokrycie dachowe - panele dachowe z blachy tgczonej na rgbek stojgcy, ukryte mocowanie,
panele od spodu wykonczone widkning zapewniajgcg lepszg izolacje akustyczng lub
montowane z zastosowaniem tasmy wygtuszajgcej; kolor antracytowy RAL 7016, wysokos¢
rgbka 32 mm, szeroko$¢ efektywna 475 mm, szeroko$¢ catkowita 505 mm

wykonczenie stolarki okiennej w $cianach zewnetrznych: okna / przy drewnianym
wykonczeniu elewacji/ posiadajg obramowania wnek okiennych z blachy powlekanej malowanej
proszkowo — kolorystyka obramowania RAL 7016 (antracyt).

Izolacje:
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

izolacja faw i stop fundamentowych — grunt bitumiczny wraz z membrang izolacyjng lub papa
podktadowa termozgrzewalna, dodatkowa warstwa izolacji poziomej na wysokosci styku
bloczkéw fundamentowych z $ciang zewnetrzng oraz na wysokosci +0,15 m od potgczenia
fundamentu z $ciang murowana,

izolacja scian fundamentowych — od wewnatrz i zewnatrz masa i emulsja bitumiczna, izolacja
termiczna oraz mata drenujgca /folia kubetkowa, izolacja sciany wyprowadzona na wysoko$¢é
+0,20 m potaczenia Sciany fundamentowej ze Sciang zewnetrzna,

izolacja pozioma — posadzka na gruncie 2x papa termozgrzewalna, potgczenia z posadzka
wzdtuz $cian zewnetrznych systemowe,

posadzki w pomieszczeniach mokrych (tazienki, zmywalnia, pom. porzadkowe) — 1 warstwa
papy termozgrzewalnej podktadowej z wywinieciem na $ciany na wysokosé¢ 10 cm, na
styropianie folia PE 0,2 mm, dodatkowo paraizolacja — folia PE uktadana w pasach na zaktad,
Sciany w pomieszczeniach mokrych - do wysokosci 2 m pod ptytkami folia w ptynie,

izolacja stropu miedzykondygnacyjnego - izolacje przeciwwilgociowe w pomieszczeniach
wykona¢ z folii PE uktadanej w pasach na zaktad.

Uwaga: Izolacje przeciwwodng $cian nalezy wykonac¢ z najwyzszg starannoscig. Nalezy wykonac
wszystkie wymagane normami i projektem izolacje. W przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci uzgodnic
ich zakres z Projektantem.

Izolacje termiczne

$ciany fundamentowe — styropian XPS 70 gr. 16/18 cm,

izolacja scian zewnetrznych — wetna mineralna A=0,038 gr. 15 cm,

izolacja dachu: wetna szklana / skalna hydrofobizowana ukfadana pomiedzy krokwiami oraz
pod krokwiami w przestrzeni pomiedzy fatami do montazu ptyt gk, tgczna grubos¢ izolacji dachu
min. 35 cm — dla przestrzeni otwartej pod samg konstrukcje dachowa,

izolacja stropu zelbetowego nad 1 pietrem: od spodu wetna mineralna hydrofobizowana twarda
gr. 20 cm.

Izolacje akustyczne

w stropie miedzykondygnacyjnym role izolacji akustycznej petni warstwa styropianu
o podwyzszonych wilasciwosciach akustycznych wykonana jako podioga plywajgca /
z przektadkami styropianowymi przy scianach/ gr. 5 cm
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Paroizolacje
We wszystkich pomieszczeniach mokrych, mocowac od strony oddziatywania pary wodne;.

Przejscia instalacyjne
Wszystkie przejscia i przepusty instalacyjne nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed ewentualng
penetracjg wody oraz zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

Parapety zewnetrzne i wewnetrzne
Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016, parapety
wewnetrzne wg wymagan Inwestora.

Wykonczenie scian wewnetrznych

Wszystkie $ciany wewnetrzne murowane tynkowane: tynk gipsowy, maszynowy gr. 2 cm, malowany
2x farbami akrylowymi.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ewentualng konieczno$é wykonczenia powierzchni $cian wg
specjalistycznych wytycznych dotyczacych wykonczenia pomieszczen przeznaczonych pod
dziatalno$é lokalu gastronomicznego / wg proj. wykonawczego i aranzacji wnetrz oraz zgodnie
z projektem technologii.

Sciany wykorczane docelowo ptytkami ceramicznymi: zagruntowaé i przyklei¢ ptytki ceramiczne.
W pomieszczeniach mokrych dodatkowo zastosowac izolacje przeciwwilgociows.

Ptytki uktada¢ zgodnie ze szczegodtowymi rysunkami wnetrz. Szerokos¢ - fugi 5 mm; zastosowac
fuge cementowa, elastyczng, szybkowigzaca o trwatej barwie i wysokiej wytrzymatosci, nie tworzaca
osadoéw wapiennych na powierzchni. Do spoinowania waskich i szerokich szczelin od 2-20 mm. Klej
do plytek ceramicznych do stosowania we wnetrzach.

Sale gastronomiczna, przedsionek, korytarz:

— malowane zmywalnymi farbami: lateksowymi akrylowo-kompozytowymi o wysokiej odpornosci
mechanicznej powtoki; farba — wykonczenie matowe, kolor: zgodnie z projektem danego wnetrza;

— czedciowo glazura Scienna z plytek z biatej glinki (efekt tupka) — zgodnie z projektem wnetrz;

tazienki, toalety:

— malowane zmywalnymi farbami: lateksowymi akrylowo-kompozytowymi o wysokiej odpornosci
mechanicznej powtoki. farba — wykonczenie matowe, kolor: zgodnie z projektem wnetrz;

— malowane farbami silikonowymi wewnetrznymi odpornymi na szorowanie na mokro; farba —
wykonczenie matowe, kolor: zgodnie z projektem wnetrz;

— plytki ceramiczne rektyfikowane: wymiary, wykonczenie, kolor — zgodnie z projektem danego
wnetrza;

Uwaga: szczegdlny opis wykonczenia znajduje sie na rysunkach poszczegdlnych wnetrz projektu

wykonawczedo.

Naklejki na drzwi
Zaprojektowane piktogramy na korytarzu nalezy wykonac jako personalizowane naklejki na wymiar
— zgodnie z zatgczonymi wzorami (patrz: projekt wykonawczy — zatgczniki).

Wzory zaprojektowanych oznaczenh/piktograméw sg dostepne wersji elektronicznej u Inwestora,
stanowig zatgcznik do niniejszego opracowania.

Wytaz dachowy
Jako wyjscie na dach przewidziano okno wytazowe termoizolowane do pomieszczenh ogrzewanych
o wymiarach 78 x 98 cm.

Schody strychowe

W pomieszczeniu gospodarczym na parterze projektuje sie ognioodporne schody strychowe
0 wymiarze 86 x 130 cm, zapewniajgce dostep do pomieszczen technicznych na poddaszu
uzytkowym.

Wypetnienia ogniochronne

Miejsca przej$¢ elementdw instalacji wewnetrznych przebiegajgcych przez $ciany i inne przegrody
o odpornosci ogniowej El 30, El 60, nalezy wypetni¢ materiatami izolujgcymi o odpornosci ogniowej
odpowiednio do przegrody. Dla tworéw wentylacyjnych w $cianach oddzielenia ppoz. nalezy
zastosowaé kratki wentylacyjne z wkiadem peczniejacym PX-G s.xit np. firmy Strulik gmbh
o odpowiedniej odpornosci ogniowej dla przegrody.
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Listwy i wkiladki dylatacyjne

W szczelinach dylatacyjnych na styku $cian, posadzek i otwordéw wypetnienie przy pomocy
systemowych profili dylatacyjnych. Potgczenia dylatacyjne $cian fundamentowych winny spetniac
warunki szczelno$ci

Rolety wewnetrzne

Zgodnie z projektem wnetrz projektuje sie rolety wewnetrzne tkaninowe, w kasecie, otwierane
dwustronnie (géra i dét); kolor profili biaty, z materiatu (tkanina typu blackout — z ochrong
antytermiczng) gwarantujaca 100% zaciemnienia. Kolory sg podane na rysunkach poszczegdlnych
wnetrz. Wymiary rolet nalezy sprawdzi¢ na budowie i dostosowa¢ do kazdego rodzaju okien, dla
ktérych obligatoryjnie majg zostaé zastosowane rolety.

Opierzenia i obrobki blacharskie
Obrébki blacharskie komindéw, podstaw dachowych, przebi¢ z blachy powlekanej malowanej
proszkowo kolor RAL 7016.

Wycieraczki

- przed wejsciami gtéwnymi do budynku /od strony zew. budynku/ - wycieraczka stalowa
ocynkowana; wierzch wycieraczki na poziomie (rzednej) wierzchu posadzki; odwodnienie
zewnetrznej wycieraczki poprzez naturalny sptyw,

- po stronie wewnetrznej wycieraczki systemowe np: C/S Pediluxe z wktadem z szczotek, spod
wneki-samopoziomujgca warstwa lateksu grubosci 3 mm; wierzch wycieraczki na poziomie (rzednej)
wierzchu posadzki w przedsionku klatki schodowej / wiatrotapu.

Wymiary wycieraczek wg. rysunku rzutu kondygnaciji parteru.

Prace malarskie
Wszystkie sciany wewnetrzne malowane 2x farbami akrylowymi.

Opaska przy budynku
Opaska wokét budynku ze zwiru ozdobnego /otoczaki zwiru / frakcji 8-16 mm, ptukanego, w kolorze
miodowym, szer. 40 cm.

Detale architektoniczne
Projektowane indywidualnie, wg rysunkéw szczegétowych.

Wyposazenie obiektu

Cate wyposazenie budynku zostato opisane i zawarte na szczegdtowych rysunkach wnetrz oraz

w zestawieniach tabelarycznych przekazanych Inwestorowi. Wyposazenie musi spetniac

obowigzujgce normy i mie¢ odpowiednie atesty, tak aby mogty stuzy¢ zgodnie z ich docelowym

przeznaczeniem.

W projekcie wykorzystano:

— elementy wyposazenia wnetrz m.in. obudowy kaloryferéow, szafki, stoty robocze, potki —
réznorodnych firm wskazanych w zestawieniach tabelarycznych pomieszczen, natomiast przy
realizacji moga zosta¢ zastosowane meble rownowazne pod wzgledem materiatu, wybranych
koloréw, funkcjonalnosci, ksztattu i estetyki ich wykonania,

—  meble dla lokalu gastronomicznego zaproponowano firmy IKEA lub réwnowazne,

— w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych: armature firmy KOLO — poszczegdlne modele
katalogowe zgodnie z zestawieniami tabelarycznymi wyposazenia wnetrz, ktére stanowi
zatgcznik do ponizszego opracowania.

Przy realizacji mogg zosta¢ zastosowane produkty réwnowazne pod wzgledem materiatu,

wybranych koloréw, funkcjonalnosci, ksztattu i estetyki ich wykonania.

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE:

Odwodnienie dachu i wpusty dachowe:

Odwodnienie dachu rynnami o przekroju prostokgtnym — bezokapowy system w kolorze grafitowym
RAL7016, a nastepnie wewnetrznymi rurami spustowymi o przekroju prostokatnym wykonane z
blachy powlekanej. Rury spustowe ukryte pod elementem wykonczeniowym elewacji — prowadzone
w przestrzeni pustki powietrznej i izolacji termicznej.

Wentylacja mechaniczna
Wentylacja realizowana zgodnie z projektem technicznym — instalacje sanitarne.
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Wentylacja ogélna (bytowa):
Wentylacja realizowana zgodnie z projektem technicznym — instalacje sanitarne.

Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu:
Na dachu budynku zaprojektowana zostanie instalacja fotowoltaiczna zgodnie z projektem
technicznym — instalacje elektryczne. tgczna moc instalacji fotowoltaicznej bedzie < 6,5 kW.

Instalacja uziemiajgca i odgromowa:
Projektuje sie wykonanie uziomu fundamentowego i odgromowej instalacji zgodnie z projektem
technicznym — instalacje elektryczne.

WARSTWY PRZEGROD

|Symbo| |Typ i opis warstw Grubos¢ [cm] |

A DACH - CZESC UZYTKOWA
Pokrycie dachu: blacha powlekana tgczona na rgbek stojacy 0,8
Podkonstrukcja: taty 4x10cm / rozstaw co 25-30cm 4,0
Podkonstrukcja: kontrfaty 4x6¢cm 4,0
Izolacja: wysoko paroprzepuszczalna membrana dachowa
Szczelina wentylacyjna 2,0-3,0
konstrukcja: krokwie drewniane wg proj. konstrukcji 20,0
Izolacja termiczna: wetna szklana / skalna hydrofobizowana uktadana 20,0
pomiedzy krokwiami
Podkonstrukcja: ruszt wsporczy dla ptyt gk drewniany z fat lub systemowy 16,0
aluminiowy
Izolacja termiczna: wetna szklana / skalna hydrofobizowana 16,0
Folia paroizolacyjna 0,2
Warstwa wykonczeniowa: 2x ptyta gipsowo-kartonowa na ruszcie / ptyta o 2,5

odpornos$ci ogniowej

B.1 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
warstwa wykohczeniowa: posadzka wg rzutu 2,0
warstwa podktadowa: jastrych anhydrytowy / jastrych grzewczy / w klasie 10,0
CA C25F5 zacierany mechanicznie na gtadko, dylatowany, wykonany jako
podtoga plywajgca, w warstwie rozprowadzi¢ instalacje ogrzewania
podtogowego

izolacja: folia polietylenowa PE gr.0,2mm, uktadana w pasach na zaktad /
w pom. mokrych

izolacja: styropian podkfadowy twardy 2,0
izolacja akustyczna: polistyren ekstrudowany + przektadki styropianowe od 5,0
Scian, podtoga ptywajgca

paroizolacja: folia polietylenowa PE gr.0,2mm, uktadana w pasach na
zaklad, zgrzewana na ztgczach /nad pomieszczeniami mokrymi/
konstrukcja: strop gestozebrowy wg proj. konstrukgji 24,0
warstwa wykonczeniowa: sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na 42,0
ruszcie aluminiowym

B.2 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY / podcien
warstwa wykonhczeniowa: posadzka wg rzutu 2,0
warstwa podkitadowa: jastrych anhydrytowy / jastrych grzewczy / w klasie 10,0
CA C25F5 zacierany mechanicznie na gtadko, dylatowany, wykonany jako
podtoga ptywajgca, w warstwie rozprowadzi¢ instalacje ogrzewania
podtogowego

izolacja: folia polietylenowa PE gr.0,2mm, uktadana w pasach na zaktad /
w pom. mokrych

izolacja: styropian podktadowy twardy 2,0
izolacja akustyczna: polistyren ekstrudowany + przektadki styropianowe od 5,0
Scian, podtoga ptywajgca
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paroizolacja: folia polietylenowa PE gr.0,2mm, uktadana w pasach na
zaklad, zgrzewana na ztgczach /nad pomieszczeniami mokrymi/

konstrukcja: strop zelbetowy wg proj. konstrukgciji 24,0
izolacja termiczna: wetna mineralna min. A=0,040 W/mK 15,0
wiatroizolacja: membrana paroprzepuszczalna

drewno elewacyjne impregnowane/deska pionowa z cedru 2,0
kanadyjskiego WRC

C POSADZKA NA GRUNCIE

warstwa wykonhczeniowa: posadzka wg rzutu 2,0
warstwa podktadowa: jastrych anhydrytowy / jastrych grzewczy / w klasie 10,0

CA C25F5 zacierany mechanicznie na gtadko, dylatowany, wykonany jako
podtoga pilywajgca, w warstwie rozprowadzi¢ instalacje ogrzewania
podtogowego

izolacja: folia polietylenowa PE gr.0,2mm, uktadana w pasach na zaktad /
w pom. mokrych

izolacja akustyczna: polistyren ekstrudowany + przekfadki styropianowe od 15,0
Scian, podtoga ptywajaca

izolacja pozioma przeciwwodna: folia PE, gr. 0,5 mm, uktadana w
pasach na zaktad, zgrzewana na taczach/alternatywnie 2x papa
termozgrzewalna

podkitad z chudego betonu wg projektu konstrukcji 15,0
grunt stabilizowany cementem 32,5
mieszanka zwirowo-piaskowa 35,0
D DASZEK NAD WEJSCIEM

1 x papa nawierzchniowa (samoprzylepna) 0,5
Styropian dachowy ze spadkiem 1,0% wedtug rysunku 8,0-15,0
belka zelbetowa wg proj. konstrukcji 15,0
wiatroizolacja: membrana paroprzepuszczalna

tynk silikonowy, hydrofobowy, gtadki, malowany farbg na 1,0

kolor RAL 7016

Sw1.1 | SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA

wykonczenie: wg proj. wnetrz 2,0
$ciana murowana: pustak ceramiczny/miejscami sciana 25,0
zelbetowa

wykonczenie: wg proj. wnetrz 2,0

Sw1.2 | SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA

wykonczenie: wg proj. wnetrz 2,0
Sciana murowana: pustak z betonu komérkowego typu silka 18,0
wykonczenie: wg proj. wnetrz 2,0

Sw.1.3 | SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA + ZABUDOWA INSTALACYJNA

wykonczenie: wg proj. wnetrz 2,0
Sciana murowana: pustak z betonu komérkowego typu silka 18,0
konstrukcja wsporcza zabudowy instalacyjnej: profil CW 19,0

50 oraz profil UW 50/w przestrzeni montaz stelaza
instalacyjnego pod miski WC/umywalki

plyta gipsowo-kartonowa do pomieszczen mokrych 1,25

wykonczenie: wg proj. wnetrz 2,0

Sw2.1 | SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA DZIALOWA

wykonczenie: wg proj. wnetrz 2,0
$ciana murowana: pustak ceramiczny 12,0
wykonczenie: wg proj. wnetrz 2,0

Sw.2.2 | SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA DZIALOWA + ZABUDOWA
INSTALACYJNA
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wykonczenie: wg proj. wnetrz 2,0
Sciana murowana: pustak ceramiczny 12,0
konstrukcja wsporcza zabudowy instalacyjnej: profil CW 19,0

50 oraz profil UW 50/w przestrzeni montaz stelaza
instalacyjnego pod miski WC/umywalki

ptyta gipsowo-kartonowa do pomieszczen mokrych 1,25

wykonczenie: wg proj. wnetrz 2,0

Sw2.3 | SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA DZIALOWA — LAZIENKA

wykonczenie: wg proj. wnetrz 2,0
Sciana murowana: pustak ceramiczny 8,0
wykonczenie: wg proj. wnetrz 2,0

Sz1.1 |SCIANA ZEWNETRZNA / drewno elewacyjne U < 0,20 W/m2K

drewno elewacyjne impregnowane/deska pionowa z cedru 2,5
kanadyjskiego WRC
pustka powietrzna 2,5

podkonstrukcja/w przestrzeni izolacji termicznej i pustki
powietrznej

membrana wiatroizolacyjna: folia wiatroizolacyjna o
przepuszczalnosci pary wodnej mocowana na zaktad

izolacja termiczna: wetna mineralna hydrofobizowana, 15,0
twarda, mocowana na zaprawie klejgcej oraz dodatkowo
mechanicznie min. A=0,038 W/mK

$ciana murowana: pustak ceramiczny/miejscami $ciana 25,0
zelbetowa
wykonczenie: wg projektu wnetrz 2,0

Sz1.2 |SCIANA ZEWNETRZNA + ZABUDOWA INSTALACYJNA / drewno
elewacyjne U < 0,20 Wim2K

drewno elewacyjne impregnowane/deska pionowa z cedru 2,5
kanadyjskiego WRC
pustka powietrzna 2,5

podkonstrukcja/w przestrzeni izolacji termicznej i pustki
powietrznej

membrana wiatroizolacyjna: folia wiatroizolacyjna o
przepuszczalnosci pary wodnej mocowana na zakfad

izolacja termiczna: wetna mineralna hydrofobizowana, 15,0
twarda, mocowana na zaprawie klejgcej oraz dodatkowo
mechanicznie min. A=0,038 W/mK

Sciana murowana: pustak ceramiczny/miejscami sciana 25,0
zelbetowa
konstrukcja wsporcza zabudowy instalacyjnej: profil CW 19,0

50 oraz profil UW 50/w przestrzeni montaz stelaza
instalacyjnego pod miski WC/umywalki

plyta gipsowo-kartonowa do pomieszczen mokrych 1,25

wykonczenie: wg projektu wnetrz 2,0

Sz2 SCIANA ZEWNETRZNA / blacha elewacyjna U < 0,20 W/m2K

wykonczenie: blacha powlekana kolor RAL 7016 2,5
podkonstrukcja 2,0
pustka powietrzna 2,0
izolacja: wysokoprzepuszczalna membrana ukfadana na

zaktad

izolacja termiczna: wetna mineralna hydrofobizowana, 15,0

twarda, mocowana na zaprawie klejgcej oraz dodatkowo
mechanicznie min. A=0,038 W/mK

$ciana murowana: pustak ceramiczny/miejscami $ciana 25,0
zelbetowa
wykonczenie: wg projektu wnetrz 2,0
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Sz3 SCIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA

mata drenujgca klejona do podtoza/folia kubetkowa
styropian XPS 70 klejony klejem PU lub bitumicznym 18,0
hydroizolacja pionowa: hydroizolacja bitumiczng masg
powiokowg

podkiad gruntujacy: asfaltowy roztwor gruntujacy
bloczki betonowe M6 klasy B20 na zaprawie cementowej 25,0
marki 0,5 MPa

podkiad gruntujacy: asfaltowy roztwor gruntujgcy
hydroizolacja bitumiczng masg powfokowg

Sz4 SCIANA FUNDAMENTOWA BEZ OCIEPLENIA
podkiad gruntujacy: asfaltowy roztwor gruntujgcy
bloczki betonowe M6 klasy B20 na zaprawie cementowej 25,0
marki 0,5 MPa

podkiad gruntujacy: asfaltowy roztwor gruntujacy

13.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:
13.1 INFORMACJE O POW. WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI

POWIERZCHNIA WEWNETRZNA NA POZIOMIE PARTERU: 214,59 m?
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA NA POZIOMIE PODDASZA: 258,69 m?

POWIERZCHNIA WEWNETRZNA DLA WSZYSTKICH KONDYGNACJI W BUDYNKU: 473,28 m2

WYSOKOSC BUDYNKU / LICZBA KONDYGNACJI:

BUDYNEK StUZACY TURYSTYCE WODNEJ U — 9,25 m / wys. mierzona od poziomu wejscia do
budynku /

2 KONDYGNACJE NADZIEMNE (PARTER + PODDASZE UZYTKOWE)

— BUDYNEK NISKI/ N

13.2 CHARAKTERYSTKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

W budynku wystepowa¢ bedg materiaty palne stanowigce jego wyposazenie, wystroj oraz artykuty
bedace przedmiotem handlu i ustug, takie jak: papier, drewno i drewnopochodne, pianka
poliuretanowa, tkaniny.

W pomieszczeniu gospodarczym mozliwe jest skladowanie niewielkich ilodci papieru, drewna, tkanin
oraz tworzyw sztucznych.

13.3 KLASYFIKACJA POZAROWA OBIEKTOW

Zgodnie z § 209 rozporzgdzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
poszczegolne czesci budynku z uwagi na ich przeznaczenie i sposéb uzytkowania kwalifikuje sie do:

ZL Il — pomieszczenia handlowo-ustugowe oraz ustugowe / czesci kondygnacji parteru
projektowanego budynku U - uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL i ZL I,

PM — pomieszczenie gospodarcze na parterze oraz pomieszczenia techniczne na poddaszu
w projektowanym budynku do celéw turystyki wodne;.

13.4 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

e BUDYNEK SLUZACY TURYSTYCE WODNEJ U:
Budynek obejmujgcy pomieszczenia lokalu ustugowego z wypozyczalnig sprzetu wodnego,
pomieszczenia zaplecza sanitarno-higienicznego wraz z pomieszczeniami gospodarczymi
technicznymi stanowigcymi powierzchnie niezbedne do funkcjonowania budynku,
zakwalifikowano do KZL ZL IIl.
Przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacii:
1 pietro — nie dotyczy
Parter — 21 oséb /lokal ustugowy/ + 25 oséb /zaplecze sanitarno-higieniczne/
W sumie — 46 osob.
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Uwaga przy obliczaniu ilosci oséb przyjeto nastepujace zatozenia:

Przewidywana liczba oséb dla lokalu ustugowego z wypozyczalnig sprzetu wodnego
odpowiada ilosci miejsc dla klientéw oraz liczbie personelu na danej zmianie. Dla zaplecza
sanitarno-higienicznego przyjeto liczbe oséb réwng ilosci armatury + 2 osoby.

W lokalu ustugowym z wypozyczalnig sprzetu wodnego oraz w zapleczu sanitarno-
higienicznym dla pola biwakowego, drzwi gtéwne wejsciowe / ewakuacyjne otwiera¢ bedg sie
na zewnatrz.

13.5 PODZIAL BUDYNKOW NA STREFY POZAROWE

Za strefe pozarowg zgodnie z postanowieniami przepisow rozporzadzenia — uwaza sie
budynek albo jego czes¢ oddzielong od innych budynkéw lub innych czesci budynku
elementami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornoéci ogniowej wynikajgcej z klasy
odpornosci pozarowej budynku, bgdz tez pasami wolnego terenu o wymaganej szerokosci
okreslonej przepisami rozporzgdzenia.

Inwestycje ujeto w jedng strefe pozarowg i zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL

Il

W obrebie tej strefy pozarowej wyodrebni¢ mozna strefy spetniajgce nastepujgce parametry

kategorii zagrozenia ludzi:

¢ lokal gastronomiczny z zapleczem socjalno-magazynowm oraz zaplecze sanitarno-
higieniczne pola biwakowego na parterze

— Pow. 176,68 m?/ ZL llI

e pomieszczenie gospodarcze na parterze

— Pow. 20,43 m?2/ PM, Q¢<500MJ/m?

e pomieszczenie techniczne nr 1 na poddaszu

— Pow. 23,49 m? / PM, Qs<500MJ/m?

e pomieszczenie techniczne nr 2 na parterze

— Pow. 92,34 m? / PM, Qs<500MJ/m?

Okreslenie stref pozarowych

Budynek ustugowy stuzacy turystyce wodnej zaprojektowano w jednej strefie pozarowej
ZL 11l o powierzchni nieprzekraczajgcej wartosci dopuszczalnej:

W budynku niskim dla strefy ZL 11l

e Dopuszczalna powierzchnia strefy do — 8 000 m?2.

Budynek ustugowy zaliczono do jednej strefy pozarowej ZL Il o powierzchni
nieprzekraczajgcej wartosci dopuszczaine;.

Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:

Stropy pomiedzy kondygnacjg parteru a kondygnacjg +1, nad strefg ZL Ill: REI 30
Sciany zewnetrzne /konstrukcja no$na budynku/: REI 30

Sciana wewnetrzna /konstrukcja nosna budynku/: El 30

Sciany dziatowe: bezklasowe

Konstrukcja dachu: bezklasowa

Przekrycie dachu: bezklasowe

13.6 GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Dla czesci ZL nie okresla sie obcigzenia ogniowego.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniu gospodarczym (parter) i pomieszczeniach
technicznych (poddasze) PM nie przekroczy 500 MJ/ m2.

13.7 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ

BUDYNEK StUZACY TURYSTYCE WODNEJ U - Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla
projektowanego budynku niskiego (N) zakwalifikowanego do KZL ZL 1l jest klasa C. Przepisy
dopuszczajg obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach ZL 11l do poziomu nizej,
gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg jest na wysokos$ci nie wiekszej niz 9 m. Projektowany
budynek posiada strop nad pierwsza kondygnacjg na wysokosci 2,73 m (czes$¢ zaplecza higieniczno-
sanitarnego z zapleczem socjalnym lokalu ustugowego) oraz 8,60 m (czes$¢ obstugowa lokalu
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ustugowego z wypozyczalnig sprzetu wodnego), w zwiazku z czym przyjeto klase D.
ODPORNOSC OGNIOWA
Elementy budowlane w budynku U klasy odpornosci pozarowej ,D” nalezy zaprojektowaé

z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia o nastepujgcej minimalnej klasie odpornosci
ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci gtéwna konstrukcja Strop  $ciana $ciana przekrycie
pozarowe) konstrukcja dachu Rl zewnetrzna  wewnetrzna dachu
budynku no$na 1) 2) 1)
"D" R 30 - REI 30 EI 30 (o<i) - -

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetiac takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
Projektowane elementy budowlane muszg spetni¢ powyzsze wymogi.

Przepusty instalacyjne:

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub
REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) $cian i stropdéw tego pomieszczenia.

przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku. lzolacje cieplne
i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Wszystkie elementy budowlane budynkéw (tym pokrycie dachu) oraz ocieplenie scian zewnetrznych
bedzie wykonane z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia NRO.

Izolacje cieplne i akustyczne =zastosowane w instalacjach wewnetrznych: wodociggowej,
kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO), co
odpowiada, iz powinny by¢ wykonane z wyrobow o klasie reakcji na ogien co najmniej BL - s3, dO.
Elementy okladzin elewacyjnych bedg mocowane do konstrukcji budynku w sposdb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajgcy z wymaganej
klasy odpornosci ogniowej dla Sciany zewnetrznej, okreslonej w § 216 ust. 1, odpowiednio do klasy
odpornosci pozarowej budynku, w ktérym sg one zamocowane.

13.8 POMIESZCZENIA ZAGROZONE WYBUCHEM
W budynkach nie wystepujg strefy ani pomieszczenia zagrozone wybuchem.

13.9 WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI

W zakresie wykonczenia wnetrza budynku przyjeto nizej wymienione zasady:

e W strefach pozarowych ZLIII zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce,

e na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji nie dopuszcza sie stosowania
materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych,

e oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatébw niepalnych lub
niezapalnych nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Zasady ogélne

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce: bezposrednio na zewnatrz budynku lub do wydzielonej strefy pozarowej, bezposrednio oraz
drogami komunikacji ogélnej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”.
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Przejscia ewakuacyjne

Dtugos¢ ,przejscia ewakuacyjnego” od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywac cztowiek do
wyjscia na droge ewakuacyjng lub do wydzielonej strefy pozarowej oraz na zewnatrz budynku nie
przekracza: 40 m w strefach ZL (przej$cia ewakuacyjne nie sg prowadzone przez wiecej niz trzy
pomieszczenia) oraz 75 m w strefie PM. Dlugos$¢ przej$é w pomieszczeniach - zgodna z wymogami.
Szerokosé przejs¢ ewakuacyjnych we wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano uwzgledniajgc
zasade przyjecia 0,6 m/100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do
ewakuacji do 3 oséb - nie mniej niz 0,8 m.

Przejscie ewakuacyjne prowadzi maksymalnie przez 3 pomieszczenia.

Dojscia ewakuacyjne
Dla strefy ZL Ill dlugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 60 m w przypadku jednego dojscia
(w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej), diugosé dojs¢ ewakuacyjnych -
zgodna z wymogami.

Wyjscia ewakuacyjne

Szerokosci wyj$¢ ewakuacyjnych nie sg mniejsze niz 0,9 m w $wietle, przy czym dostosowane sg
do liczby os6b mogacych przebywac jednoczesnie na kondygnacji, wg przelicznika 0,6 m na 100
0s0b.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, nalezy zapewni¢ mozliwo$é ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami
komunikacji ogolne;j.

Ze strefy pozarowej jest zapewnione wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku.

Wyijscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami.

Drzwi stanowigce wyjscie z budynkéw otwierajg sie na zewnagtrz /minimalna szerokos$¢ 0,9 cm/.
Drzwi wieloskrzydtowe majg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci co
najmniej 0,9 m. Skrzydia drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie bedg po ich
catkowitym otwarciu zmniejsza¢ wymiarow szerokosci tej drogi.

Drzwi ewakuacyjne w strefie ZL 1ll majg szeroko$é nie mniejszg niz 0,9 m w Swietle, prowadzg
bezposrednio na zewnatrz budynku i otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuaciji.

Poziome drogi ewakuacyjne

Szerokosé poziomych drég ewakuacyjnych obliczono przyjmujac 0,6 m na 100 oséb mogacych
przebywacé na danej kondygnacji, jednak szerokos¢ ta nie jest mniejsza niz 1,4 m.

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych przyjeto minimum 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego obnizenia
2,0 m, przy czym dtugos$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m. Dopuszcza sie
zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do
ewakuaciji nie wiecej niz 20 osob.

Dojscia ewakuacyjne

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy

pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej dojsciem ewakuacyjnym, mierzy sie wzdiuz osi

drogi ewakuacyijne;j.

W przypadku zakonczenia dojscia ewakuacyjnego przedsionkiem przeciwpozarowym, dtugosc te

mierzy sie do pierwszych drzwi tego przedsionka. Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego

Wynosi:

o w strefie pozarowej ZL llI: przy jednym dojsciu — 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej
drodze ewakuacyijne;j.

Schody strychowe

W budynku zapewniono wyjscie na dach i wejscie na poddasze uzytkowe (do urzadzen
technicznych tam zainstalowanych), za posrednictwem schodéw strychowych i wytazu dachowego.
Schody strychowe na poddasze majg wymiar 0,70 x 1,20 m Jako wyjscie z poddasza uzytkowego
na dach zastosowano okno wytazowe o wymiarze 0,78 m x 0,98 m w sSwietle, do ktérej dostep
(np. za pomocg drabin lub klamer) powinien odpowiada¢ okreslonym przepisami warunkom.

Oswietlenie awaryjne

Budynek wyposazony jest w oswietlenie ewakuacyjne, dziatajgce przez co najmniej 1 godzine od
zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie to zatgcza sie samoczynnie w ciggu 2s. Natezenie
oswietlenia co najmniej 1 Ix w obrebie poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych. Caty budynek
przed oddaniem do uzytkowania wymaga wyposazenia w znaki ewakuacyjne i ochrony
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przeciwpozarowej, zgodnie z polskimi normami. Os$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne,
bezpieczenstwa) i przeszkodowe w garazu, w korytarzach i na klatkach schodowych.

Uwaga:

1.

Korytarze wyposazone w os$wietlenie ewakuacyjne, ktére winno dziata¢ przez co najmniej
1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego [zgodnie z projektem instalacji elektrycznych
silnopradowych]

. Drogi ewakuacyjne nalezy oznakowac¢ znakami pods$wietlanymi zgodnie z P - 92/N-01256/02

"Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja".

. W kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej musi by¢ widoczny, co najmniej jeden o$wietlony znak

kierunkowy oraz znak oznaczajgcych wyjscie ewakuacyjne.

. Lampy os$wietlenia znakéw ewakuacyjnych nie mogg byc zastaniane przez uzytkownikow obiektu,

plansze reklamowe.

. Oprawy ewakuacyjne kierunkowe winny by¢ wykonane w drugiej klasie ochronno$ci, powinny

by¢ zgodne z normami oraz posiadac¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczeristwa dopuszczajgce
Je do stosowania w budownictwie oraz aktualny certyfikat CNBOP.

6. Piktogramy na oprawach kierunkowych bedg spetniac wymogi zawarte w PN 92/N 01256/02.

13.10 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI SLUZACYCH

BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH

Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, grzewcza, elektroenergetyczna, wod. kan.) zaprojektowane

zostang wg projektu technicznego. Spetniajg wymogi przewidziane dla srodowiska, w ktérym

bedg uzytkowane.

e  Przejscia instalacyjne przez sciany i stropy o klasie REI nalezy uszczelni¢ technologig
zapewniajgcg odpornos¢ ogniowg REI wymagang dla danego elementu budowlanego
(Sciana, strop) np. system HILTI, PROMAT.

e  Przewody wentylacyjne z materiatéw niepalnych.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z materiatéw niepalnych (w tym rewizje). Przewody
wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia pozarowego wyposazone zostang
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia pozarowego ze wzgledu na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢
ogniowg i dymoszczelnosé (EIS). W/w przewody prowadzone przez strefe pozarows, ktorej nie
obstugujg bedg posiadaty obudowe gwarantujgcg wymagang klase odpornosci ognhiowej.
Przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody pomieszczen wydzielonych (obudowane
klatki schodowe, przedsionki pozarowe) zabezpieczone zostanie tak jak przedstawiono powyze;j
dla przejs¢ przez oddzielenia pozarowe.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji spetnia¢ beda nastepujace wymagania:

— przewody wentylacyjne beda wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane,
a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych bedg wykonane
z materiatdéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru
w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajgcej, w przewodach wentylacyjnych zabrania sie prowadzenia innych instalacji, filtry
i thumiki bedg zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie
czastek,

—  przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego zostalty wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej (El), réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ:

W pomieszczeniach podlegajgcych opracowaniu nie zakfada sie magazynowania lub przerobu
materiatdw niebezpiecznych pozarowo, definiowanych przez Rozporzadzenie Ministra Spraw
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Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

W projektowanym budynku nie jest wymagany system sygnalizacji pozarowe;.

Budynek nalezy wyposazy¢ w:

e instalacje odgromowg

e kanaly wentylacyjne z materiatéw niepalnych,

e sie¢ grzewczg — ogrzewanie za pomocg pompy ciepta,

e instalacje elektryczng spetniajgcg warunki okreslone dla $rodowiska, w ktérym bedzie
funkcjonowata.

Instalacja gazowa
Instalacji gazowej nie przewiduje sie. Budynek bedzie ogrzewany za pomocg pompy ciepta.

GLOWNY WYLACZNIK PRADU

Dla budynku przewidziano wyfgczanie zasilania poprzez gtéwny wytacznik pozarowy PWP.
Przycisk PWP bedzie zlokalizowany przy drzwiach wej$ciowych do lokalu gastronomicznego
z wypozyczalnig sprzetu wodnego.

Po zadziataniu wylgcznika pozarowego zostang wylgczone na obiekcie wszystkie odbiory
w budynku, poza odbiorami niezbednymi do zasilania w czasie wykonywania akcji gasnicze;.
Gltéwny wylgcznik pozarowy PWP bedzie potgczony z rozdzielnicg za pomocg niepalnego kabla
HDGs 3x1,5mm?2.

Wyltgczenie zasilania budynku odbywac sie bedzie w ztgczach kablowych usytuowanych na
terenie.

GASNICE | URZADZENIA RATOWNICZE

Obowigzuje wyposazenie budynku w gasnice przenosne w pomieszczeniach technicznych
i lokalach ustugowych.

Jednostka sprzetu o masie $rodka gasniczego 3 kg lub 2 dm3 powinna przypadaé na kazde
100 m? powierzchni budynku.

W obiekcie przewidziano 4 gasnice proszkowe GP4 lub GP6 (o masie Srodka gasniczego
odpowiednio 4 kg lub 6 kg), napetnione proszkiem ABC.

W miejscach wystepowania urzgdzen technicznych przewidziano gasnice $niegowe (CO2) 5 kg
— GS-5X.

Maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie moze przekraczac¢ 30 m.

Szczegotowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno by¢
ustalone w INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO opracowanej dla obiektu.
Minimalna szerokos$¢ dojscia do gasnicy — 1,0 m.

URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE
Budynek wymaga wyposazenia w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

o strefy pozarowe obejmujgce pomieszczenia ustugowe w strefie ZLIII ze wzgledu na
powierzchnie nie przekraczajgcg 1000m? nie zostaty wyposazone w instalacje hydrantows.
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — drogi ewakuacyjne, pomieszczenia techniczne
hydrant zewnetrzny — hydrant terenowy zapewniajgcy wode do celéw pozarowych 10 dm?/s.

13.11 PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZYCH

DROGI POZAROWE
Droge pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdoéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ do:

— budynku zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL
I'lub ZL Il — nie dotyczy,

— budynku nalezgcego do grupy wysokosci: sredniowysoki, wysoki lub wysokoSciowy,
zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll, ZL IV
lub ZL V — nie dotyczy,

— budynku zawierajgcego strefe pozarowg produkcyjng lub magazynowg oraz do strefy
pozarowej poza budynkiem, obejmujacej urzadzenia technologiczne, plac skfadowy lub
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wiate, jezeli gestos¢ obcigzenia ogniowego wymienionych stref pozarowych przekracza 500

MJ/m? i zachodzi co najmniej jeden z warunkow:

a) powierzchnia strefy pozarowej przekracza 1.000 m?,

b) wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem,

— nie dotyczy
— budynku zawierajgcego strefe pozarowg produkcyjng lub magazynowg o gestosci
obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?2 o powierzchni przekraczajgcej 20.000 m? — nie
dotyczy,
—  budynku niskiego:

a) zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o
powierzchni przekraczajacej 1.000 m2, obejmujacg kondygnacje nadziemng inng niz
pierwsza, lub

b) zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL V i
majgcego ponad 50 miejsc noclegowych,

— nie dotyczy
— obiektu budowlanego innego niz budynek, przeznaczonego do uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania

w strefie pozarowej ponad 50 os6b — nie dotyczy,

— stanowiska czerpania wody do celéw przeciwpozarowych — nie dotyczy.
W zwigzku z powyzszym, do projektowanego budynku nie ma obowigzku doprowadzenia drogi
pozarowe;.
Niemniej, na teren Inwestycji zapewniono dojazd i dostep do projektowanego budynku w ciggu
projektowanej drogi dojazdowej potgczonej z uktadem drogowym przylegtym do terenu inwestycji /
dziatki numer ewidencyjny 35/1, 162/1.

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagane jest zapewnienie wody do celéw przeciwpozarowych w iloéci 10 dm¥s — w postaci
jednego zewnetrznego hydrantu terenowego DN8O0 zlokalizowanego w odlegtosci od budynku nie
wiekszych niz 75 m — wymag dla projektowanego budynku ustugowego stuzgcego turystyce wodne;j.
Hydrant zlokalizowany bedzie w odlegtosci 65,0 m od budynku (objety odrebnym opracowaniem).
Niezbedna ilos¢ wody zostanie zapewniona poprzez projektowany hydrant zamontowany na sieci
wody miejskiej w projektowane drodze dojazdowej (wedtug odrebnego opracowania). Spetnia on
wymagane przepisy odno$nie usytuowania i odlegtosci od chronionych budynkéw.

Zapewniajg one ochrone w wymaganych przepisami odlegto$ciach.

Warunkiem takiego rozwigzania jest uzyskanie potwierdzenia zapewnienia dostawy wody przez
gestora sieci.

13.12 USYTUOWANIE BUDYNKOW ZE WZGLEDU NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek o numerach geod. 36/11 i 35/3 oraz
na czesciach dziatek o numerach geod. 36/5 i 100, zlokalizowanych w Rosciminie, w gminie Mrocza.
Minimalne odlegtosci miedzy S$cianami zewnetrznymi budynkéw kwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi wynosi¢ bedg nie mniej niz 8 m (przy zatozeniu, ze Sciany zewnetrzne od strony
rozpatrywanego budynku bedzie miata na powierzchni co najmniej 65% klase odporno$ci ogniowej
(E) wymagang dla scian zewnetrznych tych budynkoéw).

Odlegtos¢ projektowanego budynku i budynkow istniejgcych od siebie bedzie wynosi¢ min. 8 m oraz
réwniez min.8 m od sgsiedniej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej na dziatkach sgsiednich.
Odlegtos¢ projektowanego budynku ustugowego oznaczonego symbolem U od istniejgcego budynku
ustugowego domu kultury oznaczonego symbolem DK wynosi 8 m, natomiast odlegtos¢ od
projektowanego budynku U do istniejgcego budynku toalety publicznej oznaczonej symbolem WC to
41,43 m /miedzy $cianami parteru/.

Odlegtosci od budynkéw PM okresla sie w zaleznosci od ich gestosci obcigzenia ogniowego:

— 8 m — od budynkéw o gestosci obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m?2,

— 15 m - od budynkoéw o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 1000 do 4000 MJ/m?,

— 20 m — od budynkéw o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 4000 MJ/m? lub od budynku z
pomieszczeniem zagrozonym wybuchem.

Na sasiednich dziatach w chwili obecnej nie wystepujg budynki zaliczane do PM.

Odlegtosci budynku od sasiednich dziatek:

Odlegtosci budynku od sasiednich dziatek:

— od granicy z dziatkg nr ew. 34/1 — 10,83 m

— od granicy z dziatkg nr ew. 36/10 — min. 25,75 m
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— od granicy z dziatkg nr ew. 100 — min. 52,28 m
— od granicy z dziatkg drogowg nr ew. 35/2 — min. 253,71 m

Projektowany budynek stuzgcy turystyce wodnej U zlokalizowano w odlegto$ci od granicy dziatki:
10,83 m i 8,00 najblizszymi Scianami.

OZNAKOWANIE BUDYNKOW
Budynki nalezy oznakowac¢ znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

13.13 INFORAMCJA O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN
OCHRONY POZAROWEJ

W projekcie nie przewiduje sie odstepstw i rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
pozarowe;.

UWAGA GENERALNA:

Informujemy, ze zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatléw, urzadzen podano jako przyktadowe,
bedace podstawa do wykonania obliczen technicznych i okreslajace ich standard techniczny i estetyczny.
W realizacji mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadajg standardowi
okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszajg. Zastosowanie urzadzen i materiatéw innych
niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcow dokonania obliczen technicznych, sprawdzajacych w
zakresie branzy, w ktérej zmiany te zostaly dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢
uzgodnione z Inwestorem i Generalnym Projektantem.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate
techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

Przy realizacji moga zosta¢ zastosowane produkty rownowazne pod wzgledem materiatu, wybranych
koloréw, funkcjonalnosci, ksztattu i estetyki ich wykonania.

Opracowata: Sprawdzita:

arch. Ewa Mieloch-Stojczyk arch. Klaudyna Matelska
14/WPOKK/2019 WP-OIA/OKK/UpB/61/2010
Wspdtpraca:

arch. Klaudia Grzeskowiak
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OSWIADCZENIE

Na podstawie wymogdéw art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (tekst jednolity

Dz. U. Nrz 2021r. poz. 2351 z pézniejszymi zmianami):

Niniejszym oswiadczam, Ze projekt

ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD JEZIOREM ROSCIMINSKIM MALYM WRAZ Z BUDOWA
BUDYNKU SLUZACEGO TURYSTYCE WODNEJ W ROSCIMINIE, NAD JEZIOREM ROSCIMINSKIM
MALYM, DZIALKI NUMER 36/11, 35/3, CZ. DZIALEK NR 36/8 | NR 100 OBREB ROSCIMIN, GMINA

MROCZA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé¢.

Data: 22.12.2022 r.
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