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M&R  BIURO PROJEKTÓW MIELOCH SP. Z O.O.
UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAŃ
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SIEDZISKA TARASOWE - DETAL

ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD JEZ. ROŚCIMIŃSKIM MAŁYM WRAZ
Z BUDOWĄ BUDYNKU SŁUŻĄCEGO TURYSTYCE WODNEJ
DZ. NR 36/11, 35/3 ORAZ CZ. DZ. 36/8, 100, OB. ROŚCIMIN, GM. MROCZA

GMINA MROCZAGMINA MROCZA
PL. 1 MAJA 20, 89-115 MROCZA

ARCHITEKTURA XII.2022

AUTORZY NR UPRAWNIEŃ PODPIS

arch. Ewa Mieloch-Stojczyk

IMIĘ I NAZWISKO

architekt

współpraca arch. Klaudia Grześkowiak

14/WPOKK/2019

± 0,00 = 110,14 m n.p.m.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dznia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, z późn. zmianami)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.

sprawdzający arch. Klaudyna Matelska WP-OIA/OKK/UpB/61/2010
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żelb. konstrukcja nośna tarasów 15 cm

legary drewniane o przekroju 10x10 cm

tarasowe siedziska drewniane z desek: deski
sosnowe 20 x 1500 mm, impregnowane

obrzeża tarasowe z desek

ścieżka
rekreacyjna

fundament - 80 cm
podbudowa z kruszywa łamanego grub. min. 15 cm

warstwa wzsmacniająca podłoże CS/4
grunt rodzimy

SIEDZISKA TARASOWE - PZT RZUT 1:100

SIEDZISKA TARASOWE - WIDOK 1

SIEDZISKA TARASOWE - WIDOK 2

SIEDZISKA TARASOWE - PRZEKRÓJ I-I 1:50

ścieżka rekreacyjna

deski drewniane: siedziska tarasowe (h=30 cm) deski drewniane: tarasowe płyty (h=15 cm)

wykończenie obrzeży zlicowane z obrzeżami ściezki rekreacyjnej

deski drewniane: siedziska tarasowe (h=30 cm)

deski drewniane: tarasowe płyty (h=15 cm)

wykończenie obrzeży zlicowane z obrzeżami ściezki rekreacyjnej

wykończenie obrzeży zlicowane z obrzeżami ściezki rekreacyjnej

UWAGI:
1. Drewno użyte na siedziska i obrzeża projektowanych siedzisk tarasowych winno być

tożsame do desek drewnianych stosowanych w obrębie projektowanych ścieżek
rekreacyjnych (sosnowe, impregnowane).

2. Drewno należy impregnować środkami do ochrony drewna na budowie — malowanie
podwójne wszystkich powierzchni.

3. Elementy drewniane stykające się bezpośrednio z gruntem należy zabezpieczyć
przeciwwilgociowo oraz przeciwko grzybom i pleśni.

3. Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiarów w naturze. W przypadku
jakiejkolwiek różnicy lub zmiany zauważonej między projektem a stanem faktycznym
Wykonawca jest zobowiązany przekazać tę informację do biura projektowego.

4. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. W przypadku
wątpliwości Wykonawca winien zgłosić się do nadzoru autorskiego.

5. Wszelkie proponowane w realizacji zmiany względem Projektu Budowlanego należy
uzgodnić z Głównym Projektantem. Zmianę należy przedstawić w formie propozycji lub
rozwiązania projektowego do akceptacji.

6. Ze względu na małą ilość rzędnych istniejących oraz lokalne nierówności terenu,
projektowane rzędne należy traktować jako przybliżone. Konieczne jest dopasowanie
sytuacji w terenie do istniejących rzędnych wysokościowych. Wszelkie ewentualne
nieścisłości i odstępstwa od projektu należy zgłosić projektantowi lub architektowi
sprawującemu nadzór nad realizacją.
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