
BIURO

INWESTOR

TEMAT

RYSUNEK

FAZA SKALA NR RYS.DATABRANŻA

A.02.10.2

M&R  BIURO PROJEKTÓW MIELOCH SP. Z O.O.
UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAŃ

1:20, 1:50PW

ŚCIEŻKI REKREACYJNE - DETAL: SZCZEGÓŁY
WYKONAWCZE

ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD JEZ. ROŚCIMIŃSKIM MAŁYM WRAZ
Z BUDOWĄ BUDYNKU SŁUŻĄCEGO TURYSTYCE WODNEJ
DZ. NR 36/11, 35/3 ORAZ CZ. DZ. 36/8, 100, OB. ROŚCIMIN, GM. MROCZA

GMINA MROCZAGMINA MROCZA
PL. 1 MAJA 20, 89-115 MROCZA

ARCHITEKTURA XII.2022

AUTORZY NR UPRAWNIEŃ PODPIS

arch. Ewa Mieloch-Stojczyk

IMIĘ I NAZWISKO

architekt

współpraca arch. Klaudia Grześkowiak

14/WPOKK/2019

± 0,00 = 110,14 m n.p.m.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dznia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, z późn. zmianami)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.

sprawdzający arch. Klaudyna Matelska WP-OIA/OKK/UpB/61/2010
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deski sosnowe 20 x 1500 mm,
impregnowane

podkładki dystansowe

obrzeże drewniane 28 x 80 mm

słup betonowy o przekroju 10 x 10 cm

słup betonowy o przekroju 10 x 10 cm

obrzeże drewniane 28 x 80 mm

legar drewniany o przekroju 10 x 10 cm

słup betonowy o przekroju 10 x 10 cm

obrzeże drewniane 28 x 80 mm

legar drewniany o przekroju 10 x 10 cm

legar drewniany o przekroju 10 x 10 cm

odstęp min. 6 mm (max. 20 mm)

PRZEKRÓJ

RZUT

WIDOK Z BOKU

w miejscach zmian kąta ścieżek deski
należy docinać do uzyskania
zaprojektowanego przebiegu ścieżki

w miejscach przegięcia ścieżek deski należy docinać
lub uzupełniać dociętymi kawałkami (docięte kawałki
nie wężsże niż 30 mm)

w miejscach przegięcia ścieżek deski należy docinać
lub uzupełniać dociętymi kawałkami (docięte kawałki
nie wężsże niż 30 mm)

SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE ŚCIEŻEK 1:20

D1 DETAL ŚCIEŻKI 1 1:50 D2 DETAL ŚCIEŻKI 2 1:50 D3 DETAL ŚCIEŻKI 3 1:50

D4 DETAL ŚCIEŻKI 4 1:50
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