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1. Wsiep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjysymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budow obiektow w ramach projektu ,Budowa Mechaniczno iol@gicznej
OczyszczalnSciekéw Q,q = 400 ni/d w miejscowéci STARA JASTRZABKA .

1.2. Zakres robot objetych ST

Zakres rob6t zwizanych z budow nowych obiektéw obejmuje wykonanie rob6t na podsta
Dokumentacji Projektowej zawietaej rysunki robocze obiektow:

Obiekty projektowane

1) Studzienka rozggna
2) Pompownigciekow surowych

3) Budyné techniczny (z komar zasuw i pomieszczeniem stacji mechanicznego oczgsrs
sciekdw) z komog stabilizacji osadu i zbiornikiem buforowym

4) Reaktor SBR 200 wraz z zadaszeniem
5) Reaktor SBR 200 wraz z zadaszeniem

6)Budynek techniczny z pomieszczaniestacji odwadniania osadow, pomieszczeniem ¢
dmuchaw i agregatu gaotwdrczego z wydzielen powierzchmi na skladowanie pogeznegc
sprztu do obstugi oczyszczaléciekow

7) Budynek socjalno - techniczny z szatmizyst i brudm, weziem sanitarnym z ubikacy i
prysznicem, pomieszczeniem obstugi, podnym warsztatem

8) Smietnik
9) Zbiornik wody technologicznej
10)Wylot do odbiornika

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktuirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygzowadzenia robot okflmnych w Dokumentacji
Projektowej, stanowcej czs¢ dokumentow przetargowych (opis techniczny i rysunkakres robot
wg przedmiaru rob6t zadzonego do projektu budowlanego, dokumentacji ptojgej oraz
specyfikacji technicznej.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeichhicznej $ zgodne z obowazujacymi
odpowiednimi normami i ST.00. ,Wymagania ogolne".



1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodsto robdt

z Dokumentagj Projektov, ST i obowazujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagdatgczice robot podano w ST.00. ,Wymagania
ogllne".

2. Materiaty

Materiaty do wykonania robo6t betonowycliglbetowych poszczegoélnych obiektow rglestosowa
zgodnie z Dokumentagcprojektow - opisem technicznym i rysunkami:

eton zwykly klasy B15, B20, B25
eton; B37, W8, (dnodciany zbiornikow)
eton; B37, W8, F150, (stropy zbiornikéw)

ement portlandzki lub hutniczy marki 25, 35

ineralne kruszywa do betonu i zapraw naturalne &syraalnej szczelrkai przy maliwie
matej nasikliwosci

oda do betonu wg obow#ujacej normy i nadajca st do picia
omieszki i dodatki do betonu:

odatki uplastyczniage i uptynniagce

odatki przypieszagce twardnienie betonu i przeciwmrozowe
odatki uszczelniare

odatki chemiczne do betonu

ateriaty uszczelniage na bazie poliuretanu

asmy dylatacyjne PVC

zkto, silikon

rzejcia szczelne



tal do zbrojenia betonu: B500SP, St0S.
tal profilowa ST3SX

egta ceramiczna petna klasy 150

egta dziurawka klasy 150

ustaki Max klasy 150

apa izolacyjna

mulsja asfaltowa izolacyjna

lacha ptaska ocynkowana powlekana
adprae prefabrykowane

tolarka okienna PCV

tolarka drzwiowa z PVC,

arapety wewetrzne PCV

erakota antypdizgowa, nienagikliwa,
lazurascienna

arba emulsyjna wewirzna

ystem docieple metod, lekka mokn, tynk zewrtrzny
tyropian

ynny i rury spustowe

lacha trapezowa powlekana

nne niezhdne materiaty do wykonania robét ogolnobudowlanyghdokumentacji projektowe.



3.

Sprzet

Ogodlne wymagania dotygee stosowania spgti podane w ST.00. ,Wymagania ogolne".

Do wykonania robot betonowych najeuzy¢ nastpujacego sprztu:

betoniarka do produkcji mieszanek betonowych i aapr
wibratory pogazane i powierzchniowe
zacieraczka do betonu

deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowarg&sciowym wyciem materiatow
drewnopochodnych, takich jak ptyty twarde, stemjalezniki stalowe itp.

deskowania systemowe stalowe
ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetnierealdowa i stemplowa
zuraw samochodowy

koparka podsbierna,

spycharka,

rusztowania kolumnowe warszawskie
rusztowania ramowe

wiertarka

wkretarka

mieszadta

gictarka do blachy stalowe]

maszyny do obrobki stali zbrojeniowej:

1.proéciarka

2.nozyce mechaniczne

3.gictarka mechaniczna

Sprzt budowlany powinien odpowiadapod wzgtdem typow i ilgci wymaganiom zawartym
w 0goélnym opisie organizacji i metod robot.

4.

Transport

Ogodlne wymagania stosowani@dkdéw transportu podane w ST.00. ,Wymagania oddlne

Do transportu materiatdw stosowanych do wykonaol@ot betonowych naky uzy¢ nasgpujacych
srodkéw transportu:

pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betopan@brebie placu budowy npodwoziu
samochodowym

samochdd z mieszarklo transportu mieszanki betonowej
przyczepa do transportu stali zbrojeniowej izgiu

samochdd samowytadowczy,



» samochdd dostawczy
Czas ponydzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nigenpozekracz&45 minut.

5. Wykonanie robot

Roboty powinny b§ wykonane zgodnie z Dokumentadprojektows, uwzgkdniajpca wymagania
stosownych norm. Dopuszczea dylko takie odsipstwa od Dokumentacji Projektowej , ktore nie
naruszag postanowié@ norm, a § uzasadnione technicznie, uzgodnione z Inspektoremsy
udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy potwiengm przez Inspektora.

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST.00. ,Wymagania og/tIn

5.1. Zakres robo6t zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych zelbetowych

5.1.1. Roboty ziemne i przygotowanie dna wykopu.

W ramach robot ziemnych nalewykona:

* wytyczenie geodezyjne lokalizacji wykopu,

wytyczenie i zabezpieczenie tymczasowych drog prarewych,

odwodnienie terenu,

zdjecie warstwy humusu przyzuciu spycharki z przemieszczeniem urobku we wskazan
miejsce

wykonanie wykopu zgodnie ze specyfikatgchnicza ST-01. Ze wzgidu na wysipowanie
gruntow niespoistych natg wykona wykop ze skarpo nachyleniu zabezpiecaaym przed
osuneciem, lub zabezpieczy skarg przed osuriciem. Urobek z wykopu nalg
przetransportow@samochodem samowytadowczym we wskazane przez tioraeniejsce.

zasypanie wykopu zgodnie ze specyfikdechniczi ST-01.

skarpy wokot obiektéw zapewnigie odptyw wdd opadowych w kierunku od obiektu.

5.1.2. Przyqgotowanie i monfazbrojenia

Przygotowanie, mon#ai odbi6r zbrojenia powinien odpowiatlaymaganiom obowizujacej w tym
zakresie normy, a klasy i gatunki stali winnylagodne z rysunkami roboczymi i odpowiaddasom
betonu.

Przewaenie stali na budoyv powinno odbyw& sic w sposob zabezpieczay ja przed
odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbroeai nie jest zasadniczo zabezpieczona prze
korozja w okresie przed wbudowaniem. Najedazy¢ , by stal taka byta magazynowana w miejscu nie
nar&onym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczerabezpieczeniem prze nadmigrn
korozj stali zbrojeniowej , magazynowanej na otwartym jgbzu, mae by powtoka wykonana z
mleczka cementowego.

Zbrojenie naley przygotowa na odpowiednio przygotowanym rownym i zabezpiegnomiejscu.

W ramach przygotowania i mortazbrojenia nalgy:

* Prty zbrojenia , przed ich uleniem w deskowaniu nafg oczysci¢c z zendry, lanych
ptatkbw rdzy, kurzu i btota. Stal pokeytrdza oczyszcza si szczotkami ¢cznie lub
mechanicznie. Po oczyszczeniu nglsprawdzé wymiary przekroju poprzecznegoepiw.



Stal tylko zabtocosm naleey zmy¢ strumieniem wody. Rty oblodzone odmta sk
strumieniem cieptej wody. Stal nama chatby na chwilowe dziatanie stonej wody nafe
zmy¢ wodg stodka. Prty zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,9llulafarba oleja

, halery opala& az do catkowitego usugncia zanieczyszcze Prty, uzywane do produkcji
zbrojenia powinny b§ proste. Dopuszczalna wielldd miejscowego wykrzywienia nie
powinna przekracza4mm, w przypadku wkszych odchytek stal zbrojeniawnalery
prostowa za pomog kluczy, mtotkdw, prostowarek i wygjarek.

Poci¢ prety na odpowiednie diugoi przy wyciu nazyc mechanicznych. €gie prtdéw
naleey wykona przy maksymalnym wykorzystaniu materiatow. etir ucina s¢ z
doktadndcia do 1cm. Dopuszczagsiowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Wygia¢ prety przeznaczone do wyglia przy uyciu gigtarki mechanicznej, @cie prtow
nalery wykonywa zgodnie z dokumentactechniczi i obowiazujaca norma. Na zimno na
budowie mana wykonyw& odgkcia prtéw o srednicy dol2 mm. Rty o srednicy d > 12
mm powinny by odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopzene g peknigcia
powstate podczas wyginania. Minimalna odlggted krzywizny peta do miejsca , gdzie
mozna na nim polgy¢ spoiry , wynosi 10d. hczenie pgtdw naley wykonywa zgodnie z
PN-91/S-10042.

Utozy¢ zbrojenie dolne na podkitadkach dystansowych z zywea sztucznego lub betonu
zapewnigcych otulenie mtéw wg dokumentacji. Stosowanie innych sposobovewayenia
otuliny , a szczegdlnie podktadek zefiw stalowych jest niedopuszczalne. Skmyania
pretow nalery wiazac migkkim drutem lub spawéaw ilosci min. 30% skrzyowan.,

Utozy¢ prety gorne zbrojenia na podporkach dystansowychetow stalowych. Skrzyowania
pretow nalery wiazat migkkim drutem lub spawaw ilosci min. 30% skrzyowan.. Rozstaw
podporek dystansowych powinien zapewnialpowiedni sztywna¢ zbrojenia, meliwosé
poruszania §ipo zbrojeniu pracownikéw, nie me by wigkszy niz 70cm.

Wykon& zbrojenie wiéca obwodowego i odpowiednio uksztatt@wabrojenie w strefie
zagkbienia ptyty fundamentowej,

5.1.3. Przyqgotowanie do betonowania i betonowanie.

Betonowanie nie powinno Bywykonywane w temperaturachzezych nk 5°C i nie wyszych
niz 30°C. Przestrzeganie tych przedziatdbw temperampewnia prawidtowy przebieg
hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwargnuzyskanie wymaganej wytrzymeao
i trwatosci betonu.

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca podstawie wynikdéw bada

materiatdbw, ogodlnie stosowanych metod projektowasidadu betonu. Ze wzglu na
konieczné¢ oskhgania wysokiej marki betonunalery przestrzega receptury betonu
wykonanej przez laboratorium.

Betonowanie nalgy wykona& przy wyciu mieszanek betonowych o odpowiednich
parametrach transportowanych z wytworni betonugdutygotowanych na placu budowy w
wytwoérni polowej. Wytwornia polowa musi bywyposaona w dozowniki wagowe lub

objetosciowe.

Jezeli Wykonawca zaklada samodziglnprodukcg betonu a nie jej zamowienie w

wyspecjalizowanej betonowni — przed prapgs¢niem do produkcji betonu wszystkie zespoty
i urzadzenia wytwoérni naley komisyjnie sprawdzi Wyniki kontroli powinny by ujete w



protokéle podpinanym przez Wykonawidnspektora.

* Przed betonowaniem nale osadzt i wyregulowa wszystkie elementy kotwione w betonie
np. mocowanie barier ochronnych itp., ogay deskowanie lub powlec formstalows
srodkiem adhezyjnym, montazbrojenia i zapewnienia wdaiwych grubdci otulin dzkki
odpowiednim przektadkom dystansowym.

* Mieszank betonow nalezy ukltad& w deskowaniu réwnomiesn warstwy na calej
powierzchni i nie mgna jej zrzuca z wysokdci wickszej nz 0.5 m. Dobdér metody
zagszczenia, jak i rodzaj wibratoréw, uzabony jest od rodzaju konstrukcji i grudm
uktadanej mieszanki betonowej.

« Swiezo wykonany beton natg chront przed gwattownym wysychaniem, przed wssami i
nadmiernym obaizeniem. Zaleca sibezpdrednio po zakfczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnyrapobiegajcymi odparowaniu wody
Z betonu i chromcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposélegpacji betonu
zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow betonbwgtementéw i winien hky
kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.

W ramach przygotowania do betonowania i betonowaniabiornikbéw nalezy:

* na uprzednio przygotowanej i zggczonej podsypce piaskowej lub poduszce z pospoiki
stabilizowanej cementem (zgodnie ze specyfikéeghnicza ST-01) utayé warstwe betonu
podktadowego zgodnie z dokumentagrojektows, beton nalgy zag:sci¢c a powierzchri
wygtadzk,

» ustawt i zmontowd& szalunki zapewniage wykonanie ptyty o odpowiednim ksztaicie, zaleca
sie uzycie szalunkéw systemowych zapewa@jch gtadké¢ powierzchni zewetrznej,

* ze wzgkdu na wysoki poziom wod gruntowych, projektujez sivykonania izolaciji
zewrgtrznej,

* utozenie zbrojenia zgodnie z p. 5.1.2

* wykonanie betonowania pityty fundamentowe] mieszaardetonow B37 na cemencie
portlandzkim bez dodatkbw lub na cemencie hutniczysn wodoszczelni@i WS8.
Laboratoryjnie ustati sktad, wielkd¢ ziaren i konsystengj

 pielegnowa i zabezpieczy beton przed nadmiernym wysychaniem,

e po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymat betonu rozebkaszalunki,

» ustawt i zmontowa szalunki zapewniage wykonanigcian o odpowiednim ksztaicie,
* utozenie zbrojenia zgodnie z p. 5.1.2

« wykon& betonowanidgcian zbiornika mieszankbetonovd B37 na cemencie portlandzkim bez
dodatkow lub na cemencie hutniczym, o wodoszczelny8.

* pielegnow& i zabezpieczy beton przed nadmiernym wysychaniem,
» ustawt i zmontowa szalunki zapewniage wykonanie stropu,
* utozenie zbrojenia zgodnie z p. 5.1.2,

* wykon& betonowanie stropu zbiornika mieszaridetonovs B37 na cemencie portlandzkim
bez dodatkow lub na cemencie hutniczym, o wodo$zogs W8 i mrozoodpornéci F 150.
Laboratoryjnie ustati sktad, wielkd¢ ziaren i konsystengj



* pielegnow& i zabezpieczy beton przed nadmiernym wysychaniem,

* po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymat betonu rozebkaszalunki,

514. Préba szczelrgi zbiornikdw betonowych

Czynnasci przygotowawcze do proby szczelrsoi.

Koncowki wszystkich przewodow wbudowanych w korpusombika , z wyjtkiem przewodu
doprowadzajcego i odprowadzagego wod , powinny by zamkngte od strony zewgirznej
zbiornika za pomagodpowiednich zdepek. Na przewodzie doprowadzam i spustowym nals
zamontowa zasuwy i §czniki wyrobwnawcze w celu unzbwienia za&lepienia zasuw podczas proby
szczelnéci. W czasie napetniania zbiornika powinient lmapewniony odptyw wody ze spustu ,
gwarantujcy odprowadzenie wody z wydagta odpowiadajca wielkosci odptywu oraz
odprowadzeniu wody z ewentualnego przeci®daley rowniez zapewnt odpowietrzenie
zbiornika. Napetnienie zbiornika powinnog¢sibdbywa stopniowo. W przypadku zauwenia
przecieku wody nalg natychmiast zamkid doptyw wody do zbiornika i otworzyspust w celu
opr&nienia zbiornika. Po usugtiu przyczyny przecieku wody nale ponownie napetdizbiornik , a
nastpnie podiczy¢ urzadzenia pomiarowo — kontrolne. Na zbiorniku paeykrawedzi przelewu
nalezy zamontowa przewod csrednicy nie mniejszej hi20mm, ktGrego ramipionowe na zewiirz
zbiornika powinno by wyposaone w odpowiednio wycechowane szkio wodowskazowe i
wyprowadzone na odlegi® 0,1m ponad najwyszy poziom zwierciadta wody w zbiorniku oraz
wyposaone w rurki pomiarowe o wysoka podziatki milimetrowej co najmniej 0,25m.

Proba szczelnéci na eksfiltracje.

Po napetnieniu zbiornika do maksymalnego poziomsplelatacyjnego , natg zamkraé doptyw
wody. Roéwnoczénie naley zalepic zasuw spustow. Nastpnie naley zarejestrowa z
dokladndcia 1mm odczyt potgenia zwierciadta wody w rurce wodowskazowej , odnatjagc dat |
godzirg obserwacji. Zbiornik nalg pozostawé napetniony na 48 godzin dla pierwszego gaskcia
jegoscian i dna. W tym czasie nalena rurce wodowskazowej wykahadczyty : pierwszy i drugi co
0,5 godziny, trzeci po uptywie 1 godziny , czwagg 6 godzinach , a naphie co 8 godzin. Po
uptywie 48 godzin naley przy udziale layniera wykondé pierwszy odczyt poteenia zwierciadta
wody w rurce wodowskazowej , po 72 godzinach odczytgi i po 96 godzinach odczyt trzeci ,
wszystkie z dokladrniwia do 1mm. Kady odczyt powinien by zarejestrowany z podaniem daty i
godziny obserwacji. Na podstawie uzyskanych w wyrdkserwacji i pomiaréw danych nayeustalc
wielkos¢ ubytku wody w zbiorniku wedtug wzoru oktenego w normie PN-85/B-10702-Zbiorniki.
Wymagania i badania przy odbiorze. Ubytek wodypteinien przekracza3 I/nv .

5.1.5.  Warunki szczegotowe realizacji robdlbetowych.

Roboly zelbetowe zbiornikbw wykorta zgodnie z zakczonym projektem brary budowlanej

z uwzgkdnieniem zmiany klasy betonu driajan i stropéw zbiornikow (w projekcie zatmno beton
B30,W8). Na dno kciany zbiornikow nalgy zastosowa beton B37,W8 oraz na stropy zbiornikow
beton B37,W8,F150.

Zbiorniki zelbetowe zabezpieczyd wewntrz zgodnie z projektem.

Préby szczelnii przeprowadz po wykonaniu zabezpieczenia betonu watwnzbiornikéw.

W przypadku przeciekdédw uzgodri Inspektorem sposob naprawy zbiornikow.
Zabezpieczenia zewtiznychscian zbiornikdw przeprowadzpo pozytywnej probie szczelfwm.



5.2.

5.2.1. Roboty ziemne i fundamentowanie

W ramach robét ziemnych nalewykona:
* wytyczenie geodezyjne lokalizacji wykopu,
» odwodnienie terenu,

* wykonanie wykopu zgodnie ze specyfikadechniczma ST-01. Urobek z wykopu nalg
przetransportowasamochodem samowytadowczym we wskazane przez tioraesniejsce.

» wyrownanie dna wykopu wraz z zggczeniem,

» podsypk piaskows lub poduszk z pospotki stabilizowanej cementem (zgodnie zeijecja
techniczm ST-01).

* po wykonaniu konstrukcjscian fundamentowych zasypanie wykopu posp@kg:szczajc
warstwami o grub&ei max. 20 cm.

 skarpy wokot zbiornikbéw zapewnigje odptyw wod opadowych w kierunku od budynku,
W ramach przygotowania i moutazbrojenia naley nalezy wykona czynndci jak w pkt 5.1.2:
* 0Cz)scCi¢ i odttusci¢ prety zbrojeniowe,

* pocig¢ prety na odpowiednie diugoi przy wyciu nazyc mechanicznych. Doktadé&®dtugasci
preta 1 cm.

» wygia¢ prety przeznaczone do wygiia przy uyciu gictarki mechanicznej, @cie prtow
nalery wykonywa zgodnie z dokumentactechniczi i obowizujaca norma. Na zimno na
budowie mana wykonywa odgkcia pktow o srednicy do 12 mm. Rty o srednicy d > 12
mm powinny by odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

e utozy¢ zbrojenie na podktadkach dystansowych z tworzywaucznego Ilub betonu
zapewniagjcych otulenie pgtéw wg dokumentacji,

W ramach przygotowania do betonowania i betonowaalery wykona czynndgci jak w pkt 5.1.3:

* na uprzednio przygotowanej i zmgczonej podsypce piaskowej i§6 warstwe betonu
podktadowego zgodnie z dokumentacpeton nalgy zag:sci¢ a powierzchrg wygtadzt,

e ustawt i zmontow& szalunki zapewniage wykonanie fundamentéw o odpowiednim
ksztalcie, zaleca siuzycie szalunkéw systemowych zapewa@jich gtadkeé¢ powierzchni
zewrgtrznej,

» ze wzgkdu na wysoki poziom wod gruntowych projektuje wiykonania izolacji zewgtrzne;j
fundamentow,

 utozy¢ zbrojenia,

* wykona& betonowania ptyty fundamentowej mieszabletonowy jak w projekcie na cemencie
portlandzkim bez dodatkow lub na cemencie hutnicmnsystencja mieszanki K4.

* pielegnow& i zabezpieczy beton przed nadmiernym wysychaniem,
* po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymato betonu rozebkaszalunki,

Wymagania dotycge sposobu wykonania i monta zbrojenia oraz przygotowania i ukfadania
mieszanki betonowej ¢fio w p. 5.1.



5.2.2. Roboty murowe.

Uktad cegiet powinien odpowiadagdlnym zasadom prawidtowegoazania muru.

Grubas¢ spoin poziomych 12mm z tolerangt5mm i -10mm.

Grubas¢ spoin pionowych 10mm z toleranct5mm i -5mm.

Dopuszczalne odchyiki od przewidywanych projekteymiarow otworéw nalgy przyjmowd :

o szerokad¢
+6mm i -3mm;

. wysokasé
+15mm i -10mm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiarowamcie poziomym oraz od projektowanych
wysokaci nie powinny przekraczat20mm w wymiarach poziomych poszczegoélnych ponuiesi

Mury przewidziane do tynkowania murogvana tzw. puste spoiny nie wypetnione przy
zewrgtrznych licach na gbokas¢ 5-10mm

Konce nadprey prefabrykowanych powinny Byutozone poziomo na warstwie zaprawy o grédio
10mm. Marka zaprawy powinnadbjednakowa z matkzaprawy ayte do murowania.

Ponad nadpt@m powinien przechodzivienieczelbetowy o szeroki co najmniej 16cm, obmurowany
od zewntrz warstwa ocieplajca.

W ramach roboét zwgzanych z wykonaniergcian konstrukcyjnych naby:
 utozy¢ izolacg poziomy nascianie fundamentowej w postaci 2 warstw papy izglaa,

* wykona mury wewrtrzne z materiatdbwsciennych klasy 150, nad otworami okiennymi
i drzwiowymi utazy¢ nadpraa prefabrykowane lub wykotanadpraga zelbetowe
indywidualne,

* wykon& izolacg termiczm ze styropianu metadlekka mokr, tynk zewrtrzny akrylowy
w kolorze pastelowym,

5.2.3. Konstrukcja i pokrycie dachu

W ramach roboét zwgzanych z wykonaniem konstrukcji dachu rgte

przygotow& elementy dachu odpowiednio docigaj przygotowugc wezty,

zakonserwowadrewno,

oczysci¢ | odtlusci¢ elementy stalowe, zagruntodvaodktadem antykorozyjnym, pomalogva
farba olejra chlorokauczukow,

zamontowa przygotowane wczaiej elementy konstrukcji dachu,
 konstrukcje stalowe dachow wykanagodnie z pkt. 5.3 specyfikacji.

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny kgodne z Dokumentagcjprojektows. Diugas¢

elementéw nie powinna ¢irdzni¢ od diugadci projektowanej wgcej niz 0,5cm. Dopuszcza ¢si
odchyiki w rozstawie krokwi £ 1cm w osiach. tatyvgaony miet przekroj dobrany wg oblice
statycznych jednak nie mniej mi38x50mm. Rozstaw tat nale przyja¢ wg zalecé producenta
blachy..

W ramach robo6t zwzanych z wykonaniem pokrycia dachu rigte

* utozy¢ blachy dachowe (z blachy stalowej ocynkowanej p&ahej w kolorze jak w



dokumentacji projektowej ), blaghmontowa w oparciu o wytyczne producenta.

* przygotowa obrébki blacharskie kalenicy, pasa rynnowego itmianicy, obrébki wykonéa
z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej,

* przygotowa mocowanie rynny wedtug wytycznych producenta,

» zamontowa haki rynnowe, rynny i rury spustowe,
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno kraez& 20mm. Rury spustowe mocotva
uchwytami nie rzadziej nico 3m oraz zawsze nafdaach i pod kolankami.

5.2.4. Tynki wewntrzne i zewstrzne

Podczas wykonywania tynkow nayezachowa nastpujace warunki:

. prace wykonywaw temperaturze od
+10 do +25°C

. warstwe wierzchng nanost na
obrzutce z zaprawy cementowej

. tynkdw nie wolno wykonywa ze
zmarzngtych zapraw ani dopuszazdo zamarzricia swiezego tynku przed oginigciem 60%
jego wytrzymatdci 28-dniowej

. swieze tynki chront naley przed
gwattownym wysychaniem pod wptywem promieni stomgch lub wiatru

. tynki cementowe, cementowo -
wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysotechperatur, powinny l#w ciagu okoto
tygodnia zwizane woda

. tynki zewretrzne powinny
wykazywa& odpornd¢ na dziatanie mrozu

. mur z cegly przeznaczony do
tynkowania powinien by wykonany na tzw. puste spoiny (nie wypetnione aaprna
gkebokas¢ 10-15mm od lica muru (petne spoiny riglevyskrob& do podanej gbokasci). Z
powierzchni stropOéw przeznaczonych do tynkowanidezayausura¢ wyciekla ze spoin
zaprawe, a stopki belek stalowych osiatkofvdPodiae ceglane oczgi¢ doktadnie z kurzu,
sadzy, substancji ttustych oraz zénywoda. W czasie upalnej i wietrznej pogody
powierzchn¢ muru bezpérednio przed tynkowaniem nalezwilzy¢ woda

» powierzchnie betonowych elementéow przeznaczonych tgnkowania powinny by
rowne, lecz szorstkie; ewentualne wamenia w powierzchni naky wypelni zapraw
cementowo - wapienano sktadzie okjosciowym 1:0,25:3.

* przed otynkowaniem podie betonowe powinno bybficie zwitzone wod,

e powierzchnie muréw z bloczkébw z betondéw komavkch naley oczyci¢ z
wystapcych grudek zaprawy. Mury z betonu komoérkowego zeythe lub tynkowane w
okresie letnim powinny l#yobficie zwizone wod,

» powierzchnie gipsowe powinny byéwne i porysowane ostrym nadziem w skéna kratke
w celu zwkkszenia przyczeprsoi. Przed przyapieniem do tynkowania podite oczycic
Z kurzu i lekko zwity¢ wodh,



* W miejscach natanych na mechaniczne uszkodzenia otynkowane zaarochrond
metalowymi ksztattownikami lub wpuszczanymi w tynkaraznikami z blachy stalowej
ocynkowanej,

» dopuszczalne odchylenia powierzchni i kgdwi tynkdw zgodnie z PN-70/B-10100.

5.2.5. Podkiady pod posadzki

Podczas wykonywania podktadow pod posadzkizgale

. uzyska wytrzymata¢ nasciskanie
>12MPa

. laboratoryjnie ustatisktad i
konsysteng

. stosowa szczeliny dylatacyjne i
skurczowe

. uzyska powierzchnie rowne i

poziome lub ze spadkami, w zalesci od potrzeb

. po stwardnieniu — mechanicznie
schropowa i odkurzyé

5.2.6. Roboty malarskie

Roboty malarskie wykonywav temperaturze nie ¥8zej n 5°C.

Powierzchnia tynku powinna byozbawiona zanieczysze@zmechanicznych , chemicznych oraz
osypuacych sg ziaren piasku.

Powierzchnia podia powinna odpowiadawymaganiom PN-69/B-10280 pkt. 4.4.2.2. Na
zagruntowanej powierzchni nie powinnyhyidoczne gknigcia lub rysy skurczowe tynku.

Powloka powinna rownomiernie pokryavpodiaze , bez przavitow , nie wykazujc odpryskow,
spekan, tuszczenia gioraz smug , plamsladéw gdzla.

Barwa powinna byzgodna z DokumentacProjektows i uzgodnieniami z Inspektorem.

5.2.7._Okladziny wewgtrzne i zewntrzne z plytek oraz posadzki z ptytek gresowych

Podczas wykonywania oktadzin natezachowa nastpujace warunki:

. wyrowna ewentualne nierowriaci
podiaza. Podiga pod oktadziny z ptytek na zaprawie cementowej ipow by tak
przygotowane, jak podka pod tynki zwykie, przy klejeniu podie powinno by réwne i
wolne od zanieczyszcae

. ptytki przed uktadaniem zanurzyna
kilka sekund w wodzie

. pierwszy rad ptytek powinien b§
dokfadnie spoziomowany

. uktada piytki od pasa dolnego,
przy nargach ptytki catkowite

. klej lub zapraw uktad& szpachi



zabkowary

. ptytki przesuwé do wi&ciwego
potazenia na zaprawie

. docisk& kazda ptytke i migkka
Sszmatlg oczysci¢ pozostatéci resztek zaprawy i zabrudze

. temperatura podczas robot co
najmniej 15°C

. przy uktadaniu ptytek na Kklej
ptytki przykleja¢ w ciagu 15 - 20 minut od chwili naniesienia kleju

po osadzeniu ptytek pozostawioktadzire na 24 godziny z otwartymi spoinami. Po
wyschneciu spoiny wypetrd specjala mas do fugowania, spoiny wypethiza pomog
pedzla lub szpachli gumowej

po wstpnym stwardnieniu zaczynu w spoinie oktadzamy¢ woda, i po wyschniciu,
przetrz€ suchymi szmatami.

Podczas wykonania posadzek agleachowa nastpujace warunki:
 spadki posadzek gresowych uksztattéwgpodiaru

szczeliny dylatacyjne wykoav liniach wododziatu
. wykona cokoty

. dopuszczalne odchylenia
powierzchni posadzki nie powinny bwicksze nk 2mm

. dopuszczalne odchylenia
powierzchni posadzki od ptaszczyzny pozipngb zatlaonego spadku nie powinnody
wigksze nk +5mm na calej diudai lub szerokéci posadzki

. spoiny medzy ptytkami
powinny by jednakowej szerokoi; szerok&¢ spoin powinna wynosi-2mm

. spoiny mgdzy ptytkami przez cat
diugci¢ i szeroké¢ pomieszczenia powinny tworgyinie proste i by wypetnione fug

. posadzki powinny miegtadiq
powierzchng zatarg lub oszlifowan, niedopuszczalne gekniecia oraz rysy wioskowate

. posadzka powinna cat
powierzchna przyleg& do podktadu i powinna kgyz nim trwale zwgzana

. powierzchnia posadzki powinna
by¢ rowna i pozioma lub wykazyweaodpowiedni spadek (zgodny z projektem).

5.2.8. Stolarka okienna i drzwiowa

W obiekcie nalgy zamontowa stolarke okienra PCV w kolorze biatym, ksztatt i wymiary wedtug
projektu, Stolarka z profili wzmocnionych, szybaspgelona K=1.1, okna rozwierne lub rozwierno -
uchylne,

Stolarka drzwiowa zewtrzna z PVC w kolorze hrowym.
Stolarlke drzwiows i okienra zamontowé zgodnie z DokumentagjProjektowa. Osadzé elementy



stolarki i slusarki do pionu i poziomu. Po obsadzenikcieznic drzwiowych i okiennych wypetai
wolna przestrzé pomigdzy murami a écieznica materiatem izolacyjnym np. piamkpoliuretanow.
Po zakaczeniu montau stolarki gotowej typowej natg przeprowad4 jej regulacg.

5.2.9. Warunki szczeg6towe realizacji rob6t ogéumbdwnvlanych

Budynek socjalno — techniczny.

Na tawach fundamentowych z betonu B25 wykoimlacg z papy termozgrzewalnej o gruioo

4 mm. Nascianach fundamentowych z betonu B25 wykodaustronm izolacg pionowa dyspersyja

mag asfaltowo — kauczukoyoraz poziom z papy termozgrzewalnej o grileo 4 mm. Zbrojenia
taw fundamentowych st@aB500SP. Zewgtrznesciany fundamentowe ocieplptytami styropianu do
ocieplex w ziemi grubéci 10 cm klejonymi do fundamentu lepikiem bitumigem do styropianu.
Izolack termiczra ponizej poziomu terenu zabezpiecZplia izolacyjra.

Sciany zewrtrzne wykoné z pustakéw ceramicznych typu Max o grédio29 cm, sciany
wewrgtrzne z pustakoéw ceramicznych grabic29 i 12 cm.

Plyta stropowa i wieniec wylewane na mokro, betd?bBstal BSOOSP. Nad oknami i drzwiami
wykona nadpraa zelbetowe wylewane na miejscu budowy, beton B-2al BE00SP. Na stropie
wykon& izolacje termicza ze styropianu 0 podwgzonej wytrzymatéci na obcizenia o gr.15 cm

oraz wylewk cementow grubcci 5 cm.

Sciany zewntrzne i wewrtrzne murowé na zaprawie cementowo - wapiennej marki M5. Na
scianach zewgtrznych wykona izolacje termicza styropianem elewacyjnym o gr.12 cm. Styropian
mocowa& zapraws klejaca do styropianu oraza¢znikami mechanicznymi. Na siatkz wiokna
szklanego natoy¢ zapraws Kklejaca. Przed nalgeniem wyprawy tynkarskiej gruntowafarba
gruntupca. Wykonczy¢ tynkiem akrylowym ,baranek” 3 mm w kolorze piaskgm. Na wysokéc¢
min. 0,5 m od opaski z kostki brukowigjiany wykaczy¢ ptytkami z klinkieru w kolorze lazowym.

Posadzki na gruncie posaddéwia podsypce zagzczonego piasku i warstwie chudego betonu klasy
B15 izolowanego dwoma warstwami papy termozgrzegyalha papie uly¢ foli¢ budowlan
grubaci 0,3 mm. Posadzka izolowana termicznie wagsstyropianu o diej wytrzymatdci na
obcigzenia o grubéci 10 cm. Na warstwie styropianu wyka@naylewke cementow o grubdci 5 cm
zbrojory siatky stalows z drutu® 4 mm. Wokoétscian wykoné opask ze styropianu o cdiej

wytrzymatdgci na obcizenia o gr. 2cm oddzielga wylewke od bezpéredniego kontaktu ze
scianami.

Posadzk wszystkich pomieszcaewnytozy¢ ptytkami gresowymi (gresem technicznym o @gzonej
wytrzymatdici) oraz wykona cokolik o szerokéci 10 cm.Sciany w pomieszczeniach sanitarnych
czyli tazienka i WC oraz komunikacja (pogdzy szatni czysh i szatna brudry ) wytozy¢ do sufitu
ptytkami ceramicznymi szkliwionymi. Stosowaaprave klejowa elastycza do ptytek gresowych

i ceramicznych. Przed uteniem ptytek powierzchnie gruntowaoraz w pomieszczeniach sanitarnych
zabezpieczy elastyczn zaprawy uszczelniajca.

Pozostatesciany i sufity malowéa farbami odpornymi na tluszcz, zmywanie oraz wilg&ufity
wykona& na biato, sciany w kolorach pastelowych. Przed malowaniem qa@dtzagruntowa
preparatem gruntagym,  wkeksze nieréwnfci  podiaza skorygowd za pomog zaprawek
wyréwnujacych z gipsu szpachlowego lub gtadzi gipsowej dgpage wykaczy¢ gtadzh gipsows.

Stolark okienry i drzwiowa wykona wg zestawienia stolarki w projekcie. Stolarka okia z PVC
kolor ,orzech”, profil okienny piciokomorowy, szyby U = 1,0 W/im* K. Parapety zewgrzne z



blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu, panapegwrgtrzne z konglomeratu marmurowego o
grubaci 3 cm. Drzwi wejciowe do pomieszchesocjalnych stalowe ocieplane petne w kolorze
,orzech”, skrzydta z blachy stalowej ocynkowanekpoej laminatem drewnopodobnym, wypetnienie
pianka poliuretanow, zamek podstawowy wielopunktowy, zamek dodatkovigiapunktowy, bolce
antywywaeniowe, grub& skrzydta 54 mm. Brama wgjowa do pomieszczenia warsztatu
dwuskrzydtowa, rama scieznicy z ksztalttownikdw stalowych zamktych ocynkowanych i
malowanych farhp na bazie poliestru w kolorze gmowym, skrzydta z podwdjnych ptyt stalowych
ocynkowanych i malowanych fagbna bazie poliestru w kolorze ,orzech”, ocieplerpeanka
poliuretanowy. Lewe skrzydio bierne blokowane do nadg@roi progu, prawe skrzydio czynne
wyposaone w zamek z wktadkoraz klamlg (skrzydto blokowane do nadpi@i progu).

Oscieznice wewrtrzne stalowe malowane lub z materiatlu drewnopoobgd. Drzwi wewstrzne
ptycinowe w kolorze ,olcha”.

W pomieszczeniu warsztatu zamontéwaytaz na poddasze z rozktadanymi schodami¢quar

Kominy wentylacyjne murow@a z ceglty peinej K1 o wymiarach 12x25x6,5 cm na aape
cementowej. Kominy nad dachem wykay¢ klinkierem. Na kominach wykoiaczapki kominowe.
Na kanatach zamontow&ratki ze stali kwasoodpornej.

Wokét budynku wykon&opask o szerokéci 50 cm z kostki brukowej.

Konstrukcja dachu drewniana. Drewno zabezpiéeuglofunkcyjnym impregnatem OGNIOCHRON
do zabezpieczenia drewna przed ogniem oraz biokprdokrycie dachu z blachy trapezowej
powlekanej T35 o gruldai min. 0,5 mm w kolorze hrowym. Blacle mocowa do tat co druga fala,
w pamie krawdziowym w kade] fali wkrgtami samowiertnymi powlekanymi do konstrukciji
drewnianych. Wigty w kolorze blachy z uszczelkami z wzbogaconegaickaku EPDM,
samowulkanizuyjce s¢, odporne na dziatanie temperatury i promieniowato@meczne. Podkiadki do
wkretow z aluminium. Obrobki blacharskie agjor trapezowy, pas podrynnowy, pas nadrynnowy,
wiatrownnicasniegochwyt) z blachy stalowej powlekanej w kolodeehu o grub&ci min.0,50 mm.

Rynny montowane na zatrzask z blachy stalowej pkaviej w kolorze kizowym®130 mocowa za
pomoa hakoéw doczotowych do deski okapowej mocowanej idwi. Przygty spadek rynien 0,5%.
Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kadolmzowym ¢ 100 mocowa do scian za
pomoa obejm z dyblami. Haki i obejmy w kolorze rynien.

Schody przed weégiem do budynku jak rowniepodjazd do warsztatu wykofia kostki brukowej
o grubdci 6 cm.

Studzienka rozprezna.

Studng wykona z kregow betonowych agrednicy wewstrznej 1200 mm, zaghiona w gruncie.
Sciany i dno studzienki z betonu min. B37,W8. Pokayzvbetonu min. B37,W8,F150. Powierzchnie
wewrgtrzne malowéa dwukrotnie preparatem zabezpieazgm beton przed agresywnym
oddziatywaniem sciekow, aerozoli i oparow. Przed malowaniem powibkrie piaskow& Na
elementacttelbetowych znajdapych st w gruncie wykonéaizolacg pionowa. Sciany zagruntow@a
nastpnie zabezpieczypreparatem asfaltowym. Izolacponizej poziomu terenu zabezpiecziplia
izolacyjm.

W plycie stropowej wykonaotwory technologiczne, wcianach wykon& przegcia szczelne wg
dokumentacji technologii. Przed wylaniem piyty mgle osadzt obramowanie wiazu
technologicznego. Na dnie studzienki wylaylewke betonows na ktorej nalgy utozy¢ plytki



granitowe z odpowiednimi spadkami wg rysunku A.2.1.

Plyte stropows zabezpieczy poprzez gruntowanigywica, wykonanie posypki piaskiem kwarcowym
0 uziarnieniu 0,2 — 1,0 mm w #oi 1,5 kg/nf, nalazenie warstwy nawierzchniowej zywicy o
odpowiedniej grubgci (powtoka nie mée xkac w przypadku wysipienia rys na powierzchni piyty
betonowej). Zastosowangwica powinna b¥ elastyczna, odporna na agresywmnedowisko oraz
warunki atmosferyczne, odporna dweranie i uszkodzenia mechaniczne.

Budynek techniczny z komon zasuw, zbiornikiem buforowym i komora tlenowej
stabilizacji osadu.

Piyta fundamentowa pod budynkiem technicznygtbetowa wylewana na mokro, beton B37, W-8,
stal BSOOSP. Otulenie zbrojenia ptyty dennej mib.@n.

W czsci dolnej, czsciowo podziemnej, projektuje ¢sisciany zelbetowe z betonu B-37, W-8.
Zbrojenie staj BSO0OSP.

Polczeniescian z ptyt denm uszczelni tasma dylatacyjm szer. min. 15 cm..

Strop nad przyziemiem (nad zbiornikami) - ptylbetowa 15 cm, beton B-37, W8, F150 zbrojona
stah B500SP. Gompowierzchng stropu zetrzena gtadko. Phyt stropows w czsci niezabudowane]
zabezpieczy poprzez gruntowanieywica, wykonanie posypki piaskiem kwarcowym o uziarnieni
0,2 — 1,0 mm w iléci 1,5 kg/nf, natazenie warstwy nawierzchniowej zywicy o odpowiednie]
grubaci (powtoka nie mee pka¢ w przypadku wysipienia rys na powierzchni ptyty betonowe)).
Zastosowanazywica powinna by elastyczna, odporna na agresyw§redowisko oraz warunki
atmosferyczne, odporna ndcieranie i uszkodzenia mechaniczne. Wokét okapowtypt
niezabudowanej od spodu najevykona kapinos na catym obwodzie.

W plycie stropowej wykonaotwory technologiczne, wcianach wykon& przegcia szczelne wg
dokumentacji technologii. Przed wylaniem piyty ngle osadzt obramowania wlazéw
technologicznych i krat. Wiazy technologiczne w wgkniu ze stali kwasoodpornej, pokrywy wiazow
z blachy ryflowanej grubiei min. 5 mm. Pokryw wiazu zlicow& z powierzchry stropu. Pochwyt do
podnoszenia pokrywy chowany w pokrywie (nie zmowystawdé ponad powierzchni pokrywy).
Zawiasy pokrywy nie mag wystaw& ponad powierzchni pokrywy. Obramowania krat ze stali
kwasoodpornej. Kraty pomostowe antyimgowe (SERRATED) charakteryzige s¢ zwigkszonym
wspotczynnikiem tarcia (ptaskowniki majwycicte specjalne gbki zwickszajce wi&ciwosci
antypalizgowe) zabezpieczone antykorozyjnie w procesigkoyania ogniowego. Ptaskowniki e
krat wysokdci 30 mm, grubéci 3 mm, podziatka krat t = 34,3 x 38,1. Kraty naalornikami na
jednym boku zabezpiecéyrzed ewentualnym wpadiciem kraty do zbiornika fecuszkami ze stali
kwasoodpornej (mocowanymi do ramy i kraty). Pragthniemscian naley osadz trzykotnierzowe
tuleje prze§¢ szczelnych wykonane ze stali kwasoodpornej.

Powierzchnie wewgtrzne zbiornikow malowadwukrotnie preparatem zabezpieazgm beton przed
agresywnym oddziatywaniemsciekow, aerozoli i oparow. Przed malowaniem powibnie
piaskow&. Na elementaclielbetowych znajdagych s¢ w gruncie wykoné izolacg pionowg do
wysokaci 10 cm powyej poziomu terenu dyspersyjmas asfaltowo — kauczukaow

Sciany zewntrzne ociepk do 1,0 m poriiej poziomu terenu ptytami styropianu do ocigéple ziemi
grubaci 8 cm klejonymi do fundamentu lepikiem bitumicemydo styropianu. Izolagjtermiczry
ponizej poziomu terenu zabezpieczyolia izolacyjra. Powyej poziomu terenu wykomaizolacje
termiczry styropianem elewacyjnym gr.10 cm i wylazy¢ tynkiem cienkowarstwowym w kolorze
piaskowym.



Cz¢$¢ nadziemn budynku oraz cgc¢ sciany frontowej wykon& z pustakow ceramicznych typu Max
o grubdci 29 cm sciany wewrtrzne z pustakow ceramicznych grgbiol2 cm.

Na scianach zewegtrznych wykond izolacje termicza styropianem elewacyjnym o gr.10 cm.
Styropian mocowa zapraw klejaca do styropianu oraza¢znikami mechanicznymi. Na siatkz
wiokna szklanego nahy¢ zapraww klejaca. Przed natbeniem wyprawy tynkarskiej gruntowdarba
gruntupca. Wykonczy¢ tynkiem akrylowym ,baranek” 3 mm w kolorze piaskgn. Na wysokéc¢
min. 0,5 m od opaski z kostki brukowégjany wykaczy¢ ptytkami z klinkieru w kolorze zowym.

Jako zwi@czeniescian zewnrtrznych zaprojektowano wienielbetowy 25x29 cm z betonu B25,
zbrojony 4 pgtami ©12mm, stal BSOOSP.

Nad oknami i drzwiami wykortanadpraa zelbetowe wylewane na miejscu budowy, beton B-24, st
B500SP.

Wigzba dachowa na budynku technicznym oraz zadaszeaxdazhiornikiem buforowym stalowa,
jetkowa. Jako gtdwne alvigary zastosowadwuteownik160IPE,agczony w kalenicy poprzez qmet
kotnierzowy skecany 4srubami M 16. Dxwigary na budynku technicznym mocowane done#eza
pomoa stopek z dwuteownikal80IPE spawanych do blachystaeds gr. 16 mm. Podstawa
mocowana do wigca za pomag 4 kotkdw rozpeznych ze stali kwasoodpornej M 16 diugd min.
120 mm. Dwigary nad zbiornikiem buforowym mocowane do stajolw stupdéw z
dwuteownikal80IPE. Podstawa stupa mocowana dotsizagpomog 4 kotkdéw rozpeznych ze stali
kwasoodpornej M 20 diugoi min. 120 mm. ¢ka stalowa z ceownika 140. Jako ptatwie zastogowa
ceowniki 80. Profile ze stali St3SX. Konstrukcjeynkowa ogniowo a nagpnie malowa farbg
poliwinylowa do powierzchni ocynkowanych. Przed malowaniem kokRsje odttusci¢ odpowiednim
preparatem, zalecana metoda odtluszczania — nenyska pomog myjki wysokocinieniowej. Po
umyciu powierzchni ocynkowanych zaleca sptukanie ich czygtwodh.

Pokrycie dachu z blachy trapezowej powlekanej WB8%olorze bazowym. Blaclk mocowa& do
ptatwi co druga fala, w ganie krawedziowym w kadej fali wkretami samowiertnymi powlekanymi
do konstrukcji stalowych. Wkty w kolorze blachy z uszczelkami z wzbogaconegackaku EPDM,
samowulkanizuyjce s¢, odporne na dziatanie temperatury i promieniowato@meczne. Podkiadki do
wkretow z aluminium. Obrobki blacharskie agjor trapezowy, pas podrynnowy, pas nadrynnowy,
wiatrownnicasniegochwyt) z blachy stalowej powlekanej w kolodeehu o grubaci min. 0,50 mm.

Rynny montowane na zatrzask z blachy stalowej paviej w kolorze kizowym®130 mocowa za
pomoa hakéw doczotowych do deski okapowej mocowanej iki. Przygty spadek rynien 0,5%.
Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w katdopzowym © 100 mocowa do scian i stupow
za pomog obejm. Haki i obejmy w kolorze rynien.

Konstrukcje schodow zewtrznych, wewrtrznych oraz podestéw wykofhae stali kwasoodpornej
OH18N9, stopnice oraz kraty pomostowe MOSTOSTALnkoyane. Kady stopié powinien by
wyposaony w specjala listwe antypalizgowa chroniaca Uzytkownikéw przed nieszezliwym
wypadkiem.

Wokoét niezabudowanego stropu, na schodach oraz migsaczeniu technicznym nalewykona
barierki ochronne wys. 110 cm mocowane do plytgmiwej. Stupki i pochwyt z rury 31.8x3.2,

wypetnienie rurab 25x3.2. Barierki wykonaze stali kwasoodpornej OH18NO9.

Strop nad pomieszczeniem technicznym podwieszahlachy trapezowej powlekanej T55 w kolorze
biatym. Strop ocieplony wetnmineralr grubgci 15 cm.



Stolarke okienry i drzwiowa wykona wg zahczonego rysunku zestawienia stolarki. Stolarka rokae

z PVC kolor ,orzech”, profil okienny trzykomorowgzyby U = 1,1 W/rh* K. Parapety zewgtrzne

z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu, panapvewretrzne z konglomeratu marmurowego
o grubdgci 3 cm. Drzwi wejciowe do budynku technicznego z poziomu terenu drawi wegciowe
do pomieszczenia stacji mechanicznego oczyszczeieldw z poziomu stropu zbiornika buforowego
stalowe dwuskrzydtowe, ramaadeznicy z ksztattownikow stalowych zamkiych ocynkowanych

i malowanych farb na bazie poliestru w kolorzedqazowym, skrzydta z podwdjnych ptyt stalowych
ocynkowanych i malowanych fagbna bazie poliestru w kolorze ,orzech”, ocieplerpeanka
poliuretanowy. Jedno skrzydio bierne blokowane do nadaro progu, drugie skrzydio czynne
wyposaone w zamek z wkladloraz klami (skrzydto blokowane do nad@®i progu).

Drzwi wewrgtrzne do magazynku z PVC w kolorze ,,orzech”.

Posadzk w pomieszczeniach budynku technicznego wwdo ptytkami gresowymi (gresem
technicznym o zwikszonej wytrzymatéci) oraz wykona cokolik o szerokéci 10 cm. .Sciany
wszystkich pomieszcae wytozy¢ do wysokdci min. 2 m ptytkami ceramicznymi szkliwionymi.
Stosowé zapraw klejowa elastyczn do ptytek gresowych i ceramicznych. Przedzeloem piytek
powierzchnie gruntowaoraz zabezpieczyelastycza zaprawa uszczelniajca. Pozostaltesciany i
sufity malowa farbami odpornymi na ttuszcz, zmywanie oraz wilgéufity wykona na biato sciany
w kolorach pastelowych. Przed malowaniem pgaipagruntowa preparatem gruntagym, wicksze
nierownaci podiaza skorygowa za pomog zaprawek wyrownuagych odpornych na zawilgocenie.

Wokoét obiektu wykoné opask o szerokéci 50 cm z kostki brukowe;j.
Reaktor SBR | i SBR I

Piyta fundamentowa pod reaktorapglbetowa wylewana na mokro z betonu B-37, W-8. j&mie
stah zebrowamn B500SP.

Sciany reaktorowzelbetowe z betonu B-37, W-8. Zbrojenie $tBE00SP. Pakzeniesciany z plyt
denmy uszczelnt tasma dylatacyjra szer. min. 15 cm.

Powierzchnie wewgtrzne zbiornikow malowadwukrotnie preparatem zabezpieazgm beton przed
agresywnym oddziatywaniemiciekow, aerozoli i oparow. Przed malowaniem powibnie
piaskow&. Na elementaclielbetowych znajdagych s¢ w gruncie wykoné izolacg pionows do
wysokaci 10 cm powyej poziomu terenu dyspersyjmas asfaltowo — kauczukaow

Sciany zewntrzne ociepk do 1,0 m poriiej poziomu terenu ptytami styropianu do ocigéple ziemi
grubaci 8 cm klejonymi do fundamentu lepikiem bitumicemydo styropianu. Izola¢jtermiczry
ponizej poziomu terenu zabezpieczyolia izolacyjm. Na scianach zewgtrznych powyej terenu
wykong& izolacje termicza styropianem elewacyjnym o gr.10 cm. Styropian meo zapraw
klejaca do styropianu oraz¢znikami mechanicznymi. Na siatk wtokna szklanego natg¢ zapravg
klejaca. Przed nalgeniem wyprawy tynkarskiej gruntowdarba gruntupca. Wykonczy¢ tynkiem
akrylowym ,baranek” 3 mm w kolorze piaskowym. Na seka¢ min. 0,5 m od opaski z kostki
brukowejsciany wykaczy¢ ptytkami z klinkieru w kolorze hzowym.

Strop nad reaktorem - pltytelbetowa 15 cm, beton B-37,W8,F150 zbrojonaa800SP.

W plycie stropowej wykonaotwory technologiczne, wcianach wykon& przegcia szczelne wg
dokumentacji technologii. Przed wylaniem pilyty rgle osadzt obramowania wtazéw
technologicznych i krat. Wiazy technologiczne w wygkniu ze stali kwasoodpornej, pokrywy wiazow
z blachy ryflowanej grubiei min. 5 mm. Pokryw wiazu zlicowa& z powierzchny stropu. Pochwyt do
podnoszenia pokrywy chowany w pokrywie (nie zmowystawdé ponad powierzchgi pokrywy).



Zawiasy pokrywy nie mag wystaw& ponad powierzchni pokrywy. Obramowania krat ze stali
kwasoodpornej. Kraty pomostowe antyimgowe (SERRATED) charakteryzige s¢ zwigkszonym
wspotczynnikiem tarcia (ptaskowniki majwycicte specjalne gbki zwickszajce wi&ciwosci
antypalizgowe) zabezpieczone antykorozyjnie w procesigkoyania ogniowego. Ptaskowniki e
krat wysokdci 30 mm, grubéci 3 mm, podziatka krat t = 34,3 x 38,1. Kraty naalornikami na
jednym boku zabezpiecéyrzed ewentualnym wpadiciem kraty do zbiornika fecuszkami ze stali
kwasoodpornej (mocowanymi do ramy i kraty). Pragthniemscian naley osadz trzykotnierzowe
tuleje przej¢ szczelnych wykonane ze stali kwasoodpornej.

Gorm powierzchng stropu zetrzé na gtadko. Phg stropows zabezpieczy poprzez gruntowanie
zywica, wykonanie posypki piaskiem kwarcowym o uziarniefi2 — 1,0 mm w iléci 1,5 kg/nf,
natazeniewarstwy nawierzchniowej zywicy o odpowiedniej grubiwi (powloka nie mee pckatc w
przypadku wysipienia rys na powierzchni ptyty betonowej). Zastoapna zywica powinna by
elastyczna, odporna na agresywmedowisko oraz warunki atmosferyczne, odpornasciaranie i
uszkodzenia mechaniczne. Wokot okapdéw piyty od spodley wykona kapinos na catym
obwodzie.

Nad kadym reaktorem zaprojektowano zadaszeniezZ¥94 dachowa stalowagtkowa. Jako gtdwne
dzwigary zastosowadwuteownik 160IPE,aczony w kalenicy poprzez emet kotnierzowy skgcany

4 srubami MI6. Dxwigary nad reaktorami mocowane do stalowych stugddwuteownikal8O0IPE.
Jetka stalowa z ceownika 140. Jako ptatwie zastososeowniki 80. Profile ze stali St3SX.
Konstrukcje ocynkow&a ogniowo a nagpnie malowa farba poliwinylowa do powierzchni
ocynkowanych. Przed malowaniem konstrgkogltiusci¢c odpowiednim preparatem, zalecana metoda
odtluszczania — natryskiem za pomoanyjki wysokocknieniowej. Po umyciu powierzchni
ocynkowanych zalecagssptukanie ich czystwods.

Pokrycie dachu z blachy trapezowej powlekanej WB%olorze bazowym. Blaclk mocowa& do
ptatwi co druga fala, w ganie kravedziowym w kadej fali wkretami samowiertnymi powlekanymi
do konstrukcji stalowych. Wkty w kolorze blachy z uszczelkami z wzbogaconegackaku EPDM,
samowulkanizuyjce sg¢, odporne na dziatanie temperatury i promieniowato@meczne. Podkfadki do
wkretow z aluminium. Obrobki blacharskie agjor trapezowy, pas podrynnowy, pas nadrynnowy,
wiatrownnicasniegochwyt) z blachy stalowe] powlekanej w kolodeehu o grubaci min.0,50 mm.

Rynny montowane na zatrzask z blachy stalowej pkaviej w kolorze kizowym®130 mocowa za
pomoa hakéw doczotowych do deski okapowej mocowanej iki. Przygty spadek rynien 0,5%.
Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w katobmzowym ¢ 100 mocowa do stupéw za
pomoa obejm. Haki i obejmy w kolorze rynien.

Konstrukcje schodéw oraz podestow wykéree stali kwasoodpornej OH18N9, stopnice oraz kraty
pomostowe MOSTOSTAL ocynkowane. Kly stopié powinien by wyposaony w specjala listwe
antypalizgowa chronica Uzytkownikow przed nieszezliwym wypadkiem.

Wokot stropu oraz na schodach riglevykona barierki ochronne wys. 110 cm mocowane do plyty
stropowej i stupdéw zadaszenia. Stupki i pochwytueyr® 31.8x3.2, wypetnienie rura 25x3.2.
Barierki wykon& ze stali kwasoodpornej OH18NO.

Pompowniasciekow surowych

Piyta fundamentowa pod pompowrielbetowa wylewana na mokro z betonu B-37, W-8. jémie
stah zebrowarn B500SP.

Sciany pompownizelbetowe z betonu B-37, W-8. Zbrojenie $tBEO0SP. Pakzeniesciany z plyh



denmy uszczelnt tasma dylatacyjr szer. min. 15 cm.

Powierzchnie wewgtrzne pompowni malowadwukrotnie preparatem zabezpieazgm beton przed
agresywnym oddziatywanienkciekOw, aerozoli i oparow. Przed malowaniem powibrie
piaskowa. Na elementachelbetowych znajdapych sk w gruncie wykonaizolack pionows. Sciany
zagruntowd a nastpnie zabezpieczy preparatem asfaltowym. Izolacponizej poziomu terenu
zabezpieczyfolia izolacyjma.

Strop nad pompowai- ptytazelbetowa 15 cm, beton B-37,W8,F150 zbrojonaa 8800SP.

W plycie stropowej wykonaotwory technologiczne, wcianach wykon& przegcia szczelne wg
dokumentacji technologii. Przed wylaniem plyty glesadzé obramowania ze stali kwasoodporne.
Krata pomostowa antyglizgowa (SERRATED) charakteryzige s¢ zwigkszonym wspoétczynnikiem
tarcia (ptaskowniki maj wycicte specjalne abki zwickszapce wiaciwosci antypalizgowe)
zabezpieczone antykorozyjnie w procesie cynkowagi@aowego. Ptaskowniki oe krat wysokéci

30 mm, grubéci 3 mm, podziatka krat t = 34,3 x 38,1. Krata jednym boku zabezpieczprzed
ewentualnym wpadaciem kraty do zbiornika fecuszkami ze stali kwasoodpornej (mocowanymi do
ramy I kraty). Przed wylanieitian naley osadzt trzykotnierzowe tuleje prz&j szczelnych
wykonane ze stali kwasoodpornej.

Gorm powierzchng stropu zetrze na gtadko. Phg stropows zabezpieczy poprzez gruntowanie
zywica, wykonanie posypki piaskiem kwarcowym o uziarniefi2 — 1,0 mm w iléci 1,5 kg/nf,
natazeniewarstwy nawierzchniowej zywicy o odpowiedniej grubiwi (powloka nie mee pckat w
przypadku wysipienia rys na powierzchni ptyty betonowej). Zastoapna zywica powinna by
elastyczna, odporna na agresywmedowisko oraz warunki atmosferyczne, odpornasciaranie i
uszkodzenia mechaniczne.

Na dnie studni wykortawylewkeg betonowa o spadku wg rysunku A5.1.
Zbiornik wody technologicznej

Piyta fundamentowa pod pompowrielbetowa wylewana na mokro z betonu B-37, W-8. jémie
stah zebrowarn B500SP.

Sciany pompownizelbetowe z betonu B-37, W-8. Zbrojenie stBEO0SP. Pakzeniesciany z plyh
denmy uszczelnt tasma dylatacyjr szer. min. 15 cm.

Powierzchnie wewgtrzne zbiornika malowadwukrotnie preparatem zabezpieaegm beton przed
agresywnym oddziatywanienkciekOw, aerozoli i oparow. Przed malowaniem powibrie

piaskowa. Na elementachelbetowych znajdapych sk w gruncie wykonaizolack pionows. Sciany

zagruntowd a nastpnie zabezpieczy preparatem asfaltowym. Izolacponizej poziomu terenu
zabezpieczyfolia izolacyjma.

Strop nad zbiornikiem - ptytzelbetowa 15 cm, beton B-37,W8,F150 zbrojona$&00SP.

W plycie stropowej wykonaotwory technologiczne, wcianach wykon& przegcia szczelne wg
dokumentacji technologii. Przed wylaniem piyty ngle osadzt obramowania wlazéw
technologicznych oraz tukekominka wentylacyjnego. Wiazy technologiczne wkamyaniu ze stali
kwasoodpornej, pokrywy wiazéw z blachy ryflowanejilgosci min. 5 mm. Pokryw wiazu zlicowa z
powierzchna stropu. Pochwyt do podnoszenia pokrywy chowanyokrywie (nie mae wystawa
ponad powierzchripokrywy). Zawiasy pokrywy nie magwystawa& ponad powierzchripokrywy.
Przed wylaniemécian naley osadzt trzykotnierzowe tuleje prz&§ szczelnych wykonane ze stali
kwasoodporne,.



Gorm powierzchng stropu zetrzé na gtadko. Phg stropows zabezpieczy poprzez gruntowanie
zywica, wykonanie posypki piaskiem kwarcowym o uziarniefi2 — 1,0 mm w iléci 1,5 kg/nf,
natazeniewarstwy nawierzchniowej zywicy o odpowiedniej grubiwi (powloka nie mee pkac w
przypadku wysipienia rys na powierzchni piyty betonowej). Zastoapa zywica powinna by
elastyczna, odporna na agresywmedowisko oraz warunki atmosferyczne, odpornasciaranie i
uszkodzenia mechaniczne.

Budynek techniczny

Budynek techniczny jest budynkiem murowanym w tedbgii tradycyjnej z pustakOw ceramicznych
typu MAX o grubgci 29 cm.

Na fawach fundamentowych z betonu B25 wykoizamlacg z papy termozgrzewalnej o gruico

4 mm. Nascianach fundamentowych z betonu B25 wykodaustronm izolacg pionowa dyspersyja

mag asfaltowo — kauczukoyoraz pozioma z papy termozgrzewalnej o grileo 4 mm. Zbrojenia
taw fundamentowych st@aB500SP. Zewgtrznesciany fundamentowe ocieplptytami styropianu do
ocieplex w ziemi grubdci 8 cm klejonymi do fundamentu lepikiem bitumicemydo styropianu.
Izolack termiczra ponizej poziomu terenu zabezpiecZplia izolacyjra.

Sciany zewwtrzne i wewrtrzne murowé na zaprawie cementowo - wapiennej marki M5. Na
scianach zewgtrznych wykona izolacje termicza styropianem lewacyjnym o gr.10 cm. Styropian
mocowa& zapraws klejaca do styropianu oraza¢znikami mechanicznymi. Na siatkz wiokna
szklanego natoy¢ zapraws Kklejaca. Przed nalgeniem wyprawy tynkarskiej gruntowafarba
gruntupca. Wykonczye tynkiem akrylowym ,baranek” 3 mm w kolorze piaskgw. Na wysokéc¢
min. 0,5 m od opaski z kostki brukowigjiany wykaczy¢ ptytkami z klinkieru w kolorze lazowym.

Wieniec wylewany na mokro, beton B25, stal BSOONRd oknami i drzwiami wykortanadpraa
zelbetowe wylewane na miejscu budowy, beton B-28,B500SP.

Wiezba dachowa na budynku technicznym stalowtkojva. Jako gtdbwne avigary zastosowa
dwuteownik160IPE, aczony w kalenicy poprzez emet kotnierzowy skgcany 4 srubami MI6.
Dzwigary na budynku technicznym mocowane donw# za pomag stopek z dwuteownikal80IPE
spawanych do blachy podstawy gr. 16 mm. Podstaweowena do wigca za pomag 4 kotkow
rozprznych ze stali kwasoodpornej M 16 didgomin. 120 mm. ¢ka stalowa z ceownika 140. Jako
ptatwie zastosowaceowniki 80. Profile ze stali St3SX. Konstrukogynkowa& ogniowo a nagpnie
malowa& farba poliwinylowa do powierzchni ocynkowanych. Przed malowaniem Woksje
odttusci¢ odpowiednim preparatem, zalecana metoda odtlusiecza natryskiem za pomganyjki
wysokocknieniowej. Po umyciu powierzchni ocynkowanych zaleg sptukanie ich czystwods.

Strop nad pomieszczeniem technicznym podwieszahlachy trapezowej powlekanej T55 w kolorze
biatym. Strop ocieplony weinmineralmy, grubagci 15 cm. Utay¢ folie wg czsci rysunkowe;.

Wykona  kanat na przewody elektryczne. Posadzki na geunciposadowi na podsypce
zag;szczonego piasku i warstwie chudego betonu klasy iBélowanego dwoma warstwami papy
termozgrzewalnej . Wykokgptyte zelbetowa z betonu B25 gruldgi 15 cm zbrojon stak zebrowan
B500SP. Wokoétscian  wykona opask ze styropianu o gr. 2cm oddzieleg wylewke od
bezpdredniego kontaktu z&ianami oraz dylata¢jposadzki w pomieszczeniu dmuchaw.

Posadzk w pomieszczeniach budynku technicznego wwdo ptytkami gresowymi (gresem
technicznym o zwkszonej wytrzymaiéci) oraz wykona cokolik o szerokéci 10 cm. (w
pomieszczeniu stacji odwadniania osadu - plytkisgne antypélizgowe). Sciany pomieszczenia
stacji odwadniania osadu wyl do wysokdci min. 2,5 m ptytkami ceramicznymi szkliwionymi.



Stosowé zapraw klejowa elastyczn do ptytek gresowych i ceramicznych. Przedzeloem piytek
powierzchnie gruntowa oraz zabezpieczyelastycza zaprawi uszczelniajca. Pozostatesciany i
sufity malowa farbami odpornymi na ttuszcz, zmywanie oraz wilgéufity wykona na biato sciany
w kolorach pastelowych. Przed malowaniem pgaipagruntowa preparatem gruntagym, wicksze
nierownaci podiaza skorygowa za pomog zaprawek wyrownuagych odpornych na zawilgocenie.

Stolarke okienry i drzwiowa wykona wg zahczonego rysunku zestawienia stolarki. Stolarka rokse
z PVC kolor ,orzech”, profil okienny trzykomorowgzyby U = 1,1 W/rh* K. Parapety zewgtrzne

z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu, panapvewretrzne z konglomeratu marmurowego
o grubdci 3 cm. Drzwi wejciowe do pomieszczenia stacji dmuchaw stalowe dweyghkowe, rama
oscieznicy z ksztattownikdéw stalowych zamkiych ocynkowanych i malowanych farma bazie
poliestru w kolorze kazowym, skrzydta z podwdéjnych piyt stalowych ocymlemych i malowanych
farba na bazie poliestru w kolorze ,orzech”, ocieplepianka poliuretanow. Jedno skrzydto bierne
blokowane do nadp#a i progu, drugie skrzydio czynne wypésae w zamek z wkiadkoraz klamig
(skrzydto blokowane do nadpt@ i progu). Brama wjazdowa do stacji odwadnianiadasstalowa
dwuskrzydtowa, rama scieznicy z ksztattownikdw stalowych zamktych ocynkowanych i
malowanych farh na bazie poliestru w kolorze gmowym, skrzydta z podwdjnych ptyt stalowych
ocynkowanych i malowanych fagbna bazie poliestru w kolorze ,orzech”, ocieplerpeéanka
poliuretanowy. Oba skrzydta bierne blokowane do nadgro progu, w lewym skrzydle bramy
mniejsze drzwi dla obstugi o wymiarach 90 x 200 wyposaone w dwa zamki z wkladkoraz
klamke.

Drzwi wewrgtrzne w pomieszczeniu stacji dmuchaw ptycinowe \okae ,olcha”, gcieznice stalowe
malowane. Drzwi wewgirzne w pomieszczeniu stacji odwadniania osadu @ R¥kolorze ,,orzech”,

Wokot budynku wykon&opask o szerokéci 50 cm z kostki brukowe;j.

W zewretrznych s$cianach wykonéa otwory pod czerpnie powietrza (wg projektu wentjilaoraz
czerpng i wyrzutnie powietrza dostosowardla montowanego agregatwgotwdrczego.

Plac manewrowy

Drogi wewretrzne wykona jako asfaltowe na podbudowie z tlucznia kamienndgd tluczniem
wykona podsypk piaskovd.

Chodniki wykon& z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa.

Place manewrowe wykotiaw sposOb umdiwiajacy swobodne rozprowadzenie wody opadowej po
terenie zielonym. Wokot terenu oczyszczalni wykbnagrodzenie z siatki ogrodzeniowej
zamocowanej na stupkach ogrodzeniowych.

Brama wjazdowa do oczyszczakaiekOw wykona z profili stalowych. Profile stalowe zabezpie¢zy
antykorozyjnie poprzez natenie podktadu oraz dwukrotnej warstwy farby nawsbariowej do
stosowania na zewtz.

Smietnik

Konstrukcg nasna smietnika stanowa stupy betonowe , podpiesge dwuspadowy dach drewniany.
Sciany aurowe stanowi zaimpregnowane deski przymocowane do poziomygh dyewnianych.
Posadzka wykonana jako wylewka betonowa z betoriuZatarta na gtadko. Posadzabezpieczy
poprzez gruntowanieywica, wykonanie posypki piaskiem kwarcowym o uziarniefi2 — 1,0 mm
w ilosci 1,5 kg/nf, nalazeniewarstwy nawierzchniowej zywicy o odpowiedniej grubai (powtoka
nie mae rkkaé w przypadku wysipienia rys na powierzchni ptyty betonowej). Zasteanazywica



powinna by elastyczna, odporna na agresyvsnedowisko oraz warunki atmosferyczne, odporna na
cieranie i uszkodzenia mechaniczne.. Od stronyupta@newrowego zamontowaamykam bramle

5.3  Konstrukcje stalowe

5.3.1.Sktadowanie konstrukcji

Konstrukcje dowiezione do sktadowiska powinny yytadowywanezurawiami.

* Do wyladunku elementowzéjszych mana wy¢ wciagarek, dwignikow, podngénikéw i
przyciagarek szcgkowych.

» Przeciganie nie zabezpieczonych elementéw bémumio po podiéu jest niedopuszczalne

* Elementy cotzkie, diugie i wiotkie, nalgy przy podnoszeniu i przemieszczaniu gedka
transportowego na sktadowisko chwita dwoch miejscach za pompzawiesia i usztywidi
pas gorny w celu ochrony przed odksztatceniem.

* Elementy nalgy uktada& na sktadowisku w kolejrici odwrotnej w stosunku do kolejém
podawania ich do monta.

» Elementy nalgy uktada w sposéb umdiwiajacy odczytanie znakowania.

» Elementy przewidziane do scalania powinny by miak maznosci skladane w gsiedztwie
miejsca przeznaczonego na scalanie.

* Na sktadowisku nalegy elementy najezsze uktadé najblizej drogi komunikacyjnej, po ktorej
moze porusz& sie zuraw transportowy, zejsze mana przemieszcZaw glb placu
sktadowego.

* Na miejscu sktadowania nale rejestrowd konstrukcje niezwiocznie po ich nagiEy,
segregowa i uklada& na wyznaczonym miejscu, oczysze€aanaprawig powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrujegjpowtoki antykorozyjnej.

» Konstrukcg nalery uktada& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych k loé desek.

* Przed ul@éeniem pierwszego elementu nalaimiesci¢ podktadki drewniane na wyréwnanej
do poziomu ziemi w odlegéai 2,0 m do 3,0 m jedna od drugiej.

» Teren na skladowisko nale utwardz& przez utgenie i uwatowaniezuzla w warstwie co
najmniej o grubéci 15 cm.

» Elementy, ktére po wbudowaniu w obiekcie zajmyjotozenie pionowe, naly réwnie
skladowa& w tym samym potzeniu.

Przy uktadaniu konstrukcji w stosie najedobra liczbe elementow ze wzgtlu na stabilng stosu,
wytrzymataé gruntu i wytrzymatéé podktadek drewnianych.

» Segregacja elementéw, ktére kolejrgmldpobierane do monta, powinna by prowadzona od
razu po nadégiu pierwszych transportow konstrukciji.

* Elementy jednego rodzaju najesktad& w jednym miejscu, dbag o wyeksponowanie ich
numeracji.

5.3.2 Wykonywanie napraw na placu budowy

» Miejscowe odksztatcenia konstrukcji, jak zama ksztattownikdéw, wypukkzi blach naley
usuwa przez podgrzewanie i stosowanie nacisku prasyulldrzé miotka. Odksztatcony



6.

element nalgy podgrzewa od strony wypukiej na powierzchni 2 razy ¢ksze) od
odksztatconego obszaru.

Minimalna temperatura materiatu przyegjiu i prostowaniu na geco powinna wynosi okoto
597°C.

Niedopuszczalne jest przyspieszanie stygaistali 18G2A i 18G2 przez zanurzanie w cieczy
po gkciu lub prostowaniu na gaco.

Po dokonaniu prostowania najesprawdz¢ stan konstrukcji; w przypadku wygienia
usterek nalgy je usuné. Sposob przeprowadzenia naprawy aglezgodné z Inspektorem.

5.3.3.Transport wewetrzny, zatadunek i wytadunek

Predkos¢ poziomego przemieszczania tadunkoéw powinna bgniarkowana (ok. 5 km/h).
Elementy konstrukcji powinny I8y nalezycie utazone i przymocowane dosrodka
transportowego, aby nie domit do ich zsunjcia sk lub zmiany potaenia. Elementy
wiotkie nalery usztywni&, aby nie dopgci¢ do odksztatlc@i uszkodzé. Za pomog zurawia
nalezy przenost konstrukcg co najmniej 1,0m nad przedmiotami znajgymi sk na drodze
przemieszczania.

Podnoszenie elementéw przy é@kgm utazeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od
powyzszej zasady mma odsipi¢ pod warunkiem przeprowadzenia oblitaprawdzajcych
wytrzymalc¢ i statecznéc zurawia.

W celu zachowania bezpiegstwa podnoszan konstrukcg nalery kierowa linami
zaczepionymi do niej i obstugiwanymi z odpowiedadiegtego miejsca.

Do skiadowanej konstrukcji i do miejsca montapowinny by wyznaczone deégia w
miejscach zapewnigjych bezpieczestwo.

Miedzy sktadowanymi materiatami naje zachowa przefcia o szerok&i co najmniej
[,Om.

Dojscia i dojazdy powinny byw czasie wykonywania robo6t wystarcagagy cswietlone.

Kontrola jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST-00.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Materiaty do wykonania rob6t muspdpowiadéa wymaganiom Dokumentacji Projektowej [
Specyfikacji Technicznej oraz musposiadd swiadectwa jakéci producentow i uzyskazgod:
Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakaci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgédnaykonania robot z
Dokumentacj Projektowy, Specyfikaci Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli
jakosci podlega wykonanie:

zalunkoéw
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brojenia

sadzenia elementéw ze stali profilowanej, przaunelowych i rur dla przé§ instalacji
technologicznych

etonowania

obot zanikajcych i ulegajcych zakryciu

Obmiar rob6t (w ograniczonym zakresie w przypadku ceny ryczattowe

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00. ,Wymggagolne". Jednostkami obmiam s

8.

Mg (t): przygotowania i monta zbrojenia, obsadzandaub kotwacych

mb: obramowania z gtownika, wykonania drabiny stalowej, balustradylcsteej, szczelin
dylatacyjnych

m% dna iscian komory, podktadu z betonu, warstwy wyréwnavjczelaciji

m® betonowania dna iscian, stép fundamentowych, piyt fundamentowych, taw

fundamentowych

dbior robo6t

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00. ,Wyméagagolne”. Odbioru robot natg dokona
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i ObmiRobét Budowlano - Montawych.

8.2. Sprawdzenie jakdci wykonanych robot

Sprawdzenie jakii wykonanych rob6t obejmuje oagn

rawidtowasci potazenia budowli w planie

rawidtowasci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji kejoejementow

zczelndci dla elementow, ktérych szczekigest wymagana

akadsci betonu pod wzghlem jego zagszczenia, jednolitwi struktury, widocznych
wad i uszkodze

tadkasci powierzchni - 4czna powierzchnia rakow i rys nie powinnacbyicksza nk 1%
catkowitej powierzchni elementu, stwierdzone rakinmy by zaprawione zapraw
cementow, rysy wiksze od 2 mm zaprawione massfaltova



rawidtowasci wykonania montau zbrojenia
9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogolne wymagania dotycgce ptatnaci

Platnag¢ naley przyjmowa zgodnie z Dokumentagji zakresem rob6t w pkt. 1.4. niniejszej ST
w oparciu o odbior faktycznie zamowionej i wykonprgracy oraz z ocen jakosci uzytych
materiatow.

9.2. Pilatnosci

Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje:

» roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjstalenie usytuowanizbiektéw i ich
gtéwnych elementow

» obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod pfegj instalacji technologicznych
» zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow

» wykonanie prefabrykacji elementow zbrojeniowyclhalewych

» wykonanie i demontaszalunkow, rusztowe stemplowa

* wykonanie robot konstrukcyjnych

* pielegnacja betonu ulmnego w konstrukcji w zam@osci od  warunkdéw
atmosferycznych
ykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podktadotwyc
ykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementalovgych
race poradkowe

ykonanie niezkdnych bada laboratoryjnych i pomiarow

obieranie normowych préb betonu, ich przechowywamie/arunkach zbtionych dobetonu
utozonego w konstrukcji i okéenie badanej wytrzymadoi

10. Przepisy zwazane

Normy dotycace deskowa

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowyraoige iglaste. Wspolne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaieze
PN-72/D-96002 Tarcicastiasta ogolnego przeznaczenia.

Normy dotycace betonu
PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaazayirzymaldci.




PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. OznaazagasOw wizania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaazstopnia zmielenia.
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposobiepania i przygotowywania prébek cementu.
PN-EN 197-1:2002 Cement. &#1: Sklad, wymagania i kryteria zgodiwdodotyczce cementow
powszechnegayiku.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Rddaazwy i okrélenie bada.
PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarteci zanieczyszczeobcych.
PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei pytdw mineralnych.
PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznychsenaosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznychseitaosci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren.
PN-EN 1097-5:2001  Badanie mechanicznych i fizychmytasciwosci kruszyw. Czsé 5:
Oznaczanie zawardoi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
PN-EN 1097-6:2002  Badanie mechanicznych i fizychmytasciwosci kruszyw. Czs¢ 6:
Oznaczanie gptasci ziarn i nasikliwosci.

PN-EN 1367-1:2001 Badanie w#awosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych. G#¢1: Oznaczanie mrozoodpolu

PN-EN 1744-1:2000 Badanie chemicznychési&osci kruszyw. Analiza chemiczna.
PN-B-06714-34/A1:1997 Kruszywa mineralne. Bada@iznaczanie reaktywsoi alkalicznej.
PN-78/B-06714.40 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wytrzymatéci na miadzenie.
PN-87/B-06714.43 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei ziaren stabych.
PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowychéetaosci kruszyw. Metody pobierania prébek.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw. BEZ ZMIAN

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweslbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultreigkowa badania wytrzy-

matasci betonu na&ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleronsetrgt badania wytrzy-
matcici betonu naciskanie za pomacmiotka Schmidta typu N.

Normy dot. stali zbrojeniowe;j

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podgzonej wytrzymalgci.
PN-89/H-84023/01 Stal okilenego zastosowania. Gatunki.

PN-82/H-93215 Walcéwka gty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-84/H-9300 Stal wglowa i niskostopowa. WalcOwka igty walcowane na gaco.

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale. Proba rageinia. Metody badania w temperaturze otoczenia.
PN-EN ISO 7438:2002 Metale. Préba zginania.
PN-S-10040:1999 Obiekty. Konstrukcje betonosethetowe i sprzone. Wymagania i badania.



