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Mechaniczno - Biologiczna Oczyszczalnia Sciekéw Qg g = 400 m®d w miejscowoséci STARA JASTRZABKA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST-01

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjymagania dotycze wykonania i odbioru rob6t
ziemnych dla budowy Mechaniczno - Biologicznej Cezzalni Sciekéw Q.4 = 400 ni/d
w miejscowdci STARA JASTRABKA .

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zaleceniu
i realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyprowadzenia robo6t ziemnych przy uksztattowaniu
terenu, przy budowie drég i placow, budynkéw i zhikdw oczyszczalni zgodnie z Dokumentacj
Projektows — opis techniczny i rysunki.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa godne z obowizujacymi odpowiednimi normami i ST
"Wymagania Ogolne”.

1.5 Ogo6lne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robot oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektows, ST i poleceniami Inspektora. Ogllne wymaganiaydnte robot podano w ST
“Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robétlicych tematem niniejszej specyfikagji s

e grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktad uksztalttowanie terenu,
zasypanie wykopow

* humus zdjty z terenu i skladowany

» podsypka piaskowo zwirowa 0,5/8 mm
Materiaty powinny by jak okré&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostamrzez
Inspektora.
3. SPRZET

Roboty ziemne, zwizane z wykonaniem wykopow, prowadzone mbgé recznie lub przy #yciu
nastpujacego spretu mechanicznego:
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» koparka, do wykonywania wykopOw szerokoprzestrzehny waskoprzestrzennych z
osprztem przedsbiernym, podsibiernym i chwytakowym.

» spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasygpdzemieszczania gruntu w gbre
budowy

* ‘ladowarka do zatadunku i transportu materiatdbw &pk wykonywania wykopdéw o
glebokasci do2,00 m, spychania i zwatowania gsgrzarka wibracyjna krogza do
Zzag:szczania zasypow i nasypow

* ubijak do zagszczania
» walec do zagszczania

Sprzt powinien by jak okre&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora.

4. TRANSPORT

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylohyjak ziemia, kruszywo stosowanedh
samochody samowytadowcze - wywrotkizyte srodki transportu mugszby¢ sprawne technicznie.
Transport powinien byjak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki ogolne

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST “Wynragabgolne”. Wykonywanie wykopow me
nasipi¢ zgodnie ze SpecyfikacjTechniczia i po wyraeniu zgody przez Inspektora. Roboty ziemne
wykona& zgodnie z normp BN-83/883 6-02 i PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/2Przed
przystpieniem do wykonywania wykopow i nasypow rgle

e zapozna sic z planem sytuacyjno-wysosmowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniegcych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikantada
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektgatanasypow i skarp ziemnych

* wyznaczy zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwaleaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punkt@mzekroju podinego i przekrojow
poprzecznych, zarowno wykopow jak i nasypéw, pefloa ich osi geometrycznych,
szerokdci korony, wysokéci nasypow i gtbokasci wykopow, zarysy skarp, punktow ich
przeckcia z powierzchni terenu. Do wyznaczania zarysOw rob6t ziemnychugosaé sk
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolitwalator jak i prostymi przymsdami -
poziomia, fata miernicz, tasma itp.

e przygotowa i ocz)sci¢ teren poprzez: uswggie gruzu i kamieni, wycink drzew i
krzewow, wykonanie robo6t rozbiérkowych, istrieych obiektow lub ich resztek,
usunkcie ogrodze itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, nayktdroboty ziemne
beda wykonywane, urzdzenie przejazdow i drog dojazdowych,

» przygotowa& pochyte powierzchnie terenu pod pods{aasypow.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykony@wametodi warstwows (podiuzna) warstwami o
niewielkiej grubdci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania imvpidtowych, ksztattow



dokonywa& od razu po przégiach maszyn .Po wykonaniu wykopu szerokoprzeshego - jako
catgéci w jego dnie wykonawykopy pod stopy i tawy fundamentowe, a wydabytnich ziemg
rozplantowa i zagscic.

Wykopy fundamentowe lub pod przewody ruegmwe naley wykonywa do gkbokasci 0,1 - 0,2
m mniejszej od projektowanej, a ngstie pogtbia¢c do gkbokasci wiasciwej, bezpérednio
przed uteeniem fundamentu Ilub przewodu ruggowego. Minimalna szeroké& wykopu
w swietle obudowysciany wykopu powinna dydostosowana dérednicy przewodu. Przy moria
przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu calgighow do wykopu, szeroké wykopu nie
maoze by zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomgwanego wykopu, krzyjace se lub
biegmce réwnolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pgtrze
podwieszone w sposob zapewsigjich eksploatagj

Odchylenie odlegtéci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykompie powinno
przekraczé&+/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywanralery (przy udziale Inspektora)
sprawdz¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadoiieobiektu, wg przekazanego
Wykonawcy projektu.

Roboty ziemne przy skrzgpwaniu z istniejcym uzbrojeniem prowad&i pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia.

Wykonanie robot powinno Ildyjak okre&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Irzyniera.

5.1.1. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lgbzne, palczone z zastosowaniem uwtzer do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powilyé rowne i wyprofilowane zgodnie ze
spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Propkio Odktad urobku powinien By
dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odl#gi co najmniej 1,0 m od krawlzi klina
odtamu.

Podczas trwania rob6t ziemnych rglewrdcic szczegola uwag: na:

e bezpieczn odlegtaé (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodaegowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicnitp. W przypadku natrafienia na agizenia
nie oznaczone w dokumentacji projektoweglbniewypat, naley miejsce to zabezpieozy |
natychmiast powiador@ilnspektora i odpowiednie przeglsiorstwa i instytucje;

* nalezy bezwarunkowo odspéigrunt kcznie na gibokosciach i w miejscach, w ktérych
mapa wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Nienaeod powyszego, w czasiezycia
sprztu mechanicznego, naleprowadzt ciagta obserwagj odspajanego gruntu;

W sytuacjach uzasadnionych wadhmi bezpieczestwa naley stosowa odpowiednie
przykrycie wykopu;

* naleey stosowa elementy obudowy wediug normy BN-83/8826

e rozstaw rozparcia lub podparcia powinien¢ byostosowany do wysgtujacych warunkdow

nalezy prowadzé ciagta kontrok stanu obudowy, w szczegdékw rozparcia lub
podparciacian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej hsponad poziom terenu);



* naley instalowd& bezpieczne zégia, przestrzegausytuowania koparki w odlegioi co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dlazlej kategorii gruntu;

e jesli w czasie prowadzenia rob6t ujawnsic warunki kurzawkowe, to nalg
natychmiast przerwapogkbianie wykopu, opanowauptynnianie gruntu i przetomy,a
dopiero potem kontynuowarace ziemne;

* obudow naley zakladé& stopniowo w miay pogkbiania wykopu, a w czasie zasypki i
zag:szczania stopniowo rozbigéra

5. 1. 2. Wykopy i podtae

Na czas budowy oczyszczalni nateobnizy¢ zwierciadtio wod za pomacstudni depresyjnych lub
igtofiltrow. Wskazane jest réwnie zastosowaniescianek szczelnych celem niedopuszczenia do
obrywéwscian wykopu.

Projektowane obiekty wchogize w sklad projektowanej oczyszczadniekow posadowi na piaskach
drobnych (warstwa la), piaskaétednich (warstwa Ib) lub na itach o konsystencjzp@rtej (warstwa
lb).

Podiaze naturalne powinno stanawinienaruszony rodzimy grunt, naturalnej wilgdirio o
wytrzymataici powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowarnyykonywaniu
robét ziemnych nale pozostawd warstwe gruntu ponad zafmne rzdne wykopu o grub@i co

najmniej:
) przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielomgwiowej — 15¢cm,
[ przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20cm.

Odchylenia grubgei warstwy nie powinno przekraczat/— 3 cm. Nie wybragy w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warsiwgruntu naley usumé¢ sposobem gcznym lub mechanicznym,
zapewniagcym uzyskanie wymaganej doktadnbwykonania powierzchni podia.

Wykop pod reaktory oraz budynek techniczny usytuowany pomdzy reaktorami wykora
jednoczénie .Grunt do poziomu itdw (warstwa llb) nayewymienic. Warstwa wymienianego gruntu na
pospotke okoto 1,5 m. Po wykonaniu wykopu geolog powinigmasvdzt parametry geotechniczne
podicza. W przypadku wyspienia przewarstwie gruntéw stabonimych grunty te naley réwniez
wymieni¢ (przy cenie ryczattowej w wycenie robot nalgy ujaé¢ ewentualm wymiane gruntu). Nowy
grunt naley zasypywa i zag;szcz& mechanicznie warstwami o grifoonie przekraczagej 20 cm.

Pod obiektami wykortapoduszk grubdgci 0,5 m z pospétki stabilizowanej cementem. Ddistacji
pospotki naley uzywaé cementu portlandzkiego lub hutniczego marki 25 38bw ilosci 150 kg/nd
pospoiki. Pospotka podczas zagczania powinna posiatailgotnos¢ optymalr. Nie wolno stosow@
pospotki suchej. Zagzczanie nalgy wykonywa mechanicznie  warstwami o grudloo nie
przekraczajcej 20 cm. Zagszczanie nalgy prowadzt a2z do uzyskania stopnia zgggczenia ID = 0,67,
Co powinno zastapotwierdzone przez geologa. Podusmklery wyprowadzt co najmniej 1,0 m poza
obrys ptyty dennej reaktoréw i budynku technicznego

W dnie wykopu wykona rowki odwadniajce oraz studzienki, z ktérych nzjeodprowadzé wodk
opadow i wode pochodzca z siczenia.

Skarpy naley zabezpieczy przed bezpoednim oddziatywaniem wody opadowej poprzezzeioe na
nich dwéch warstw folii budowlanej, uktadanej, zrajmniej 1-no metrowym zaktadem, z ge#eniem
za pomog tasmy klejacej. Fole nalezy wywina¢ na wat uksztattowany dookota wykopu. Wat dookota
wykopu naley wykona ze spadkiem w kierunku od wykopu, celem unigim@enia dostawania gido
wykopu wody opadowej z terenu. Nayerowniez uksztattowa spadki, aby umadiwi¢ odptywanie



wody.

Wykopy pod budynek socjalno-techniczny i budynek tehniczny (obiekt nr 6). Budynek
techniczny wykonywa po wykonaniu zbiornika na wedechnologicza. Po wykonaniu wykopu pod
kazdym z obiektow do poziomu posadowienia taw fundatowych w jego dnie wykoka
wykopy pod poduszk grubgci 0,5 m z pospoiki stabilizowanej cementem .Geofpmmyvinien
sprawdz¢ parametry geotechniczne pozHo po wykonaniu wykopu. W przypadku wysienia
przewarstwié gruntow stabonmych grunty te nalgy wymieni. Nowy grunt nalgy zasypywa i
zag:szcz& mechanicznie warstwami o grfeo nie przekraczagej 20 cm frzy cenie ryczattowe] w
wycenie robot naley ujaé ewentualm wymiane gruntu). Podusz nalezy wyprowadzE co najmniej
1,0 m poza obrys taw fundamentowych. Podeszlpospétki stabilizowanej cementem wykénak
dla reaktoréw i budynku technicznego.

Wykop pod pompownie sciekow surowych Posgpowa jak przy wykopach pod reaktory.
Wykop pod studzienke rozprezna wykona jak wykop pod budynek socjalny.

Wykop pod zbiornik wody technologicznej sigga warstwy itbw o konsystencji potzwartej. Po
wykonaniu wykopu geolog powinien sprawgzparametry geotechniczne pozho W przypadku
wystpienia przewarstwie gruntow stabonych grunty te nalgy réwniez wymieni. Nowy grunt
nalezy zasypywa i zag;szcz&¢ mechanicznie warstwami o grdieo nie przekraczagej 20 cm przy
cenie ryczattowej w wycenie robot naley uja¢ ewentualm wymiane gruntu). Pod chudy beton
wykon& podsypk z piasku.

Wykopy pod przewody rurociaggowe nalezy wykonywa do gkbokadici 0,1 - 0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nagbnie pogtbia¢c do gkbokasci wiasciwej, bezpérednio przed ulzeniem
przewodu ruroagowego. Minimalna szerokéwykopu wswietle obudowysciany wykopu powinna
by¢ dostosowana ddsrednicy przewodu. Przy moriia przewodu na powierzchni terenu i
opuszczeniu catych ggoéw do wykopu, szeroké wykopu nie mae by zmniejszona.

5.1.3 Zasypka i zagszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéwscian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz forania
nasypow naley wykorzystg grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto pias®tey
pochodace z wykopéw na odktad lub dowiezione spoza stmeflydt z wyhczeniem gruntow
pylastych, gliniasto — piaszczystych, pytowych,st@gych. Zasypk naleey wykona warstwami
metody podituzna, boczr lub czotows z jednoczesnym zagzczaniem. Gruldé usypywanych
warstw jest zalena od zastosowanych maszydrodkow transportowych i winna wyn@sk5 —
35cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Bgszczenia gruntdw natg uzy¢ maszyn
takich jak: walce wibracyjne, wibratory @aznym prowadzeniu, ptyty ubijage w zaleénosci od
dostpu do miejsca warstwy zaggczanej. Wskanik zag:szczenia Wz winien wynasi0,90 — 0,95.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopaley osuszy i o0czyci¢ z
zanieczyszcze pozostatych po monta przewodu. Wyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie
powinien spowodowa uszkodzenia ufmnego przewodu i obiektow na przewodzie oraz ijblac
wodoszczelnej. Gruldoi warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczruejga wierzch przewodu
powinna wynosi co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w glie strefy niebezpiecznej powinny
by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grod i kamieni, mial@y, sypki, drobno- lurednioziarnisty
wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinienclaag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu,
ze szczegoblnym uwzglnieniem wykopu pod z¢za.

Najistotniejsze jest zagzczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinacdewodu. Podbijanie



nalezy wykon& ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PB-&85050. Zasypk wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje ¢sigruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zag:szczeniem.

5.1.4. Roboty ziemne przy wykonywaniu drog

Podioze gruntowe przed uleniem konstrukcji nawierzchni musi dyzag:szczone zgodnie z
wymaganiami podanymi w normie BN-72/8932-01. "Butwirogowe i kolejowe. Roboty ziemne"
stosujc parametry dla drég o ruchimednim. Grunt pod nawierzchnie natezag:s$cic do uzyskania
wskaznika zagszczenia Wz = 0,95. Wilgotdd zag:szczanego zasypu powinnachypwna wilgotndci
optymalnej gruntu lub wynaosico najmniej 80% jej warkoi.. Dotyczy to gruntéw spoistych. Dla
gruntow sypkich warunek ten nie musicbgyachowany. Wartd wilgotnosci optymalnej powinna
by¢ okreilona laboratoryjnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogollne zasady kontroli jakai robét podano w ST “Wymagania ogélne”. Po wykanamykopu naley
sprawdzé, czy pod wzgidem ksztattu i wykaczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadthonvykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej i normach BN-83/8836-0Rl-68/B-06050, PN-81/B-10725, BN-2/8932-01.

Sprawdzeniu podlega:
a) wykonanie wykopu i podi;
b) zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych wlmbrwykopu;

c) stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopod kitem bezpieczestwa pracy robotnikdw
zatrudnionych przy monta;

d) wykonanie niezkdnych zej¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej odb 20m;
e) wykonanie zasypu;

f) wykonanie nasypu pod drogi;

g) zagszczenie.

7. OBMIAR ROBOT (stosowany w ograniczonym zakresie w pgypadku ceny ryczattowej)

Jednosti obmiaru jest:

« m’- usunécia warstwy humusu, na podstawie pomiaru w terenie,

« m> warstwy wykopu, nasypu, zasypania, przemieszezagnuntu, transportu gruntu,
formowania nasypéw, na podstawie pomiaru w terenie.

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru podano w ST “Wymagania Ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST “Wymagagiane”. Odbioru robét ziemnych nale
dokon& zgodnie z PN-68/B-06050. Odbiorowi podlegasdloi jakos¢ wykonanego wykopu.
Dopuszcza si odbior czsciowy wykonanego wykopu, pod warunkiete dotyczy on kedzie



catego obiektu kubaturowego, lub liniowegogdry miejscami przewidzianymi na odgaenia.

Odbiorowi podlega il& i jakos¢ plantowania, wykonania zasypki, formowania nasymaz ilcé¢
przemieszczenia i transportu gruntu.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne wymagania dotygeze ptatndéci podano w ST “Wymagania ogélne”. Plaitioczesciowa
nalezy przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgfakasci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i batla
laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuije:
* roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy
* wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia igjacych kabli
» zabezpieczenie wdzer podziemnych w wykopie
» odspojenie gruntu ze zieniem urobku na odktad bezpednio przy wykopie

* przewOz ziemi samochodami samowyladowczymi wytadunek w miejscu
wbudowania w nasyp lub na odktad

* plantowanie dna wykopu i wykonanie rob6t ziemnycmpcniczych spychaskw wykopie
i na odktadzie

* reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu

e utrzymanie i naprawa drég tymczasowych webi robot

e zasypanie wykopow ziemlezaca obok, z przerzutem

e pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypk

* wyréwnanie zasypki warstwami z zggczeniem

* $ciecie wypuklaci oraz zasypanie wghien z wyrownaniem powierzchni terenu
» wykonanie nieztdnych zej¢ do wykopu

* wykonanie kladek przejazdowych i ktadek dla piebzyc

* wykonanie barierek zabezpiecggjch

* umocnienia wykopdw w niezkdlnym zakresie, zapewni@ym bezpieczne warunki realizacji
robot

» opfaty za nadzor przedstawicieli de&cieli urzadzen podziemnych
» koszty badai prob

» uporadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébektgrun

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnan@fania i badania przy odbiorze



BN-72/8932-01
BN-77/8931-12
PN-86/B-02480
BN-70/8931-05
PN-66/B-06714
PN-76/B-06714

Budowle drogowe i kolejowe. Robotgrane.

Oznaczenie wskeka zagszczenia gruntu

Grunty budowlane. Oklenia, symbole , podziat i opis gruntow.
Oznaczenie wgkaka ngnosci gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.
Kruszywa mineralne. Kruszywo kamiermglowlane. Badania techniczne.
Kruszywa mineralne. Badania. Postéma ogolne



