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ST-03. TECHNOLOGIA, INSTALACJE
SANITARNE | WENTYLACYJNE, OGRZEWANIE, WYPOSAZENIE.

OzNACZENIA ZAKRESU PRAC WG WsPOLNEGO StownNikA ZAMOWIEN:

CPV 45232421-9 ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejwg/magania dotyexe wykonania i odbioru robét
technicznych wchodgych w sktad wyposaenia technologicznego i instalacyjnego oraz ogrzeava
obiektébw w ramach budowy Mechaniczno - Biologicz@EjzyszczalniSciekéw Q.q = 400 ni/d
w miejscowdci STARA JASTRZABKA .

Przedmiotem wykonania a ssoboty technologiczne i instalacyjne (inst.ine wewgtrzne wraz
z przyhczami w ramach budowy oczyszczal§tiekbw oraz instalacje wentylacyjne) zwane
Z montaem uradzen, rurocagow, armatury, wraz z robotami towarzysymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyqgarowadzenia robot przy wykonaniu instalacji
technologicznych i wodno — kanalizacyjnych, wentjilaogrzewania obiektow oczyszczakuiekow
zgodnie z DokumentacpProjektova.

Obiekty oczyszczalngciekow

1) Studzienka rozggna
2) Pompownigciekdéw surowych

3) Budynek techniczny (z komprasuw i pomieszczeniem stacji mechanicznego oczgsascie-
kéw) z komog stabilizacji osadu i zbiornikiem  buforowym

4) Reaktor SBR 200 wraz z zadaszeniem
5) Reaktor SBR 200 wraz z zadaszeniem

6)Budynek techniczny z pomieszczeniem stacji odveada osaddw, pomieszczeniem stacji dmu-
chaw i agregatu pdotworczego z wydzielanpowierzchm na sktadowanie pogtznego sprgu do
obstugi oczyszczalriciekOw

7) Budynek socjalno - techniczny z szatrézyst i brudm, weziem sanitarnym z ubikagi
I prysznicem, pomieszczeniem obstugi, podnym warsztatem

9) Zbiornik wody technologicznej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techngza zgodne z obowazujacymi normami
i zawartymi w ST—00 ,Wymagania ogdlne".
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1.5. Ogdélne wymagania
Wykonawca robo6t odpowiedzialny za jd@kach wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projek-
towa, ST i obowazujacymi normami.
2. Materiaty

Uwaca:

W nawizaniu do postanowieUstawy Prawo zamowhepublicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004
r. Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. zzmdejszymi zmianami) informujemy,e zawarte w niniejszym
projekcie nazwy materiatéw i uydzen podano jako przyktadowegttace podstaw do wykonania ob-
liczen technicznych i okrdajace standard techniczny i estetyczny.

Zastosowanie przedstawionych w projekcie materiatGrzadzen nie jest obligatoryjne w zakresie za-
mowien oraz zakupow Inwestora i Wykonawcy. W realizacpzma stosowé materialy i urazdzenia
innych firm, ktére odpowiadajstandardowi okridonemu w projekcie lub feten standard podwgza-

Ja.

Zastosowanie uszlzer i materiatow innych i opisane w projekcie wymaga od Wykonawcow doko-
nania obliczé technicznych — sprawdzajych. Zmiany winny b§ uzgodnione z Inwestorem i Gtéw-
nym Projektantem..

2.1. Rodzaje stosowanych materiatéw

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych oraizadzeh nalezy stosowa zgodnie z Dokumentag]
Projektovs, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty przedstawione to:
e rury cénieniowe PE, (paktzenia zgrzewane),
* rury grawitacyjne PVC,( patzenia kielichowe),
» ksztaitki PE, PVC,
e rury cisnieniowe stalowe nierdzewne,
» zawory kulowe, odcinage i czerpalne ze atzka do wza,
* baterie czerpalne do wdzen sanitarnych,
e zawory zwrotne,
* urzadzenia sanitarne: umywalki, brodzik natryskowy, knissttpowe,
e uchwyty dla rur PCV, PE,
* przyhcza elastyczne,
* wpustysciekowe,
« syfony umywalkowe,
» syfony zlewne,
* zlewozmywaki blaszane,
* przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpfyrn

e wentylatoryscienne (z tworzywa sztucznego),
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kratki wentylacyjne (aluminium, PCW),

urzadzenia technologiczne (wymagania materiatowe):

sitopiaskownik — stal kwasoodporna, spiralne zliiedla usuwania skratek i piasku wykonane
ze stali kwasoodpornej,

krata kczna ze stali kwasoodpornej,

workownica na skratki i piasek ze stali kwasoodp@rn

prasa dwutamowa — stal kwasoodporna,

przendgnik slimakowy - stal kwasoodporna,

prowadnice dla pomp i mieszadet ze stali kwasoaugjpr
dekantery z polietylenu z prowadnicami ze stali &a@pornej,

instalacje napowietrzania — w pomieszczeniach isthwspchaw kolektory powietrza ze stali
kwasoodpornej, w dalszejgzi z polietylenu, kolektory rusztow z polietylendNBBO, dyfuzo-
ry membranowe,

wywietrzaki i wentylatory oraz podstawy dachoweminat poliestrowo - szklany,
wiazy i ramy krat technologicznych - stal kwasoodya,

konstrukcje schoddw i barierki - stal kwasoodporna,

konstrukcje stalowe dachéw, kraty MOSTOSTAL — oaywkne.

2.2.Wymogi ogolne dotycgce materiatow

Materiaty, elementy i ugdzenia przeznaczone do robot powinny odpowideiaiskim Normom, a w
razie ich braku powinny méedecyzje dopuszczge je do stosowania w budowli. W tych wypadkach,
kiedy spetnienie wymaganorm - szczegolnie dotyczy to gwdzen importowanych - mze by doko-
nane w inny sposéb nipodano to w normie, natg uzysk& kazdorazowo zgog¢ na odstpstwo od
normy. Jeeli rozwiagzanie to dotyczy odgbstwa powtarzagej st serii wyrobow, uzyskadla tego
rozwigzania aprobattechniczi. Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewinz

I wewnatrz, bez widocznych wzorow i ubytkébw spowodowankanozja lub uszkodzeniem. Rury te
nalezy sktad& na oddzielnych regatach pod wiaDostarczoa armatug na budow nalezy uprzednio
sprawdzé na szczeln&. Przed zamontowaniem najesprawdzi:

eczy na korpusie nie wygtuja widoczne pory, gknigcia lub inne uszkodzenia, w przypadkach
watpliwych nalery przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemaia,

eCczy wrzeciona zasuw lub zaworéw nigskrzywione,

+CZy przy ecznym obracaniu poktta zwierciadto (grzybek lub zasuwa) swobodmnieienia swoje
potozenie,

eCzy armatura jest wewtrznie czysta, a zwierciadto dochodzi do peloia zamkricia,

srozszczelnienie diawic,

eczy odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Armatur nalezy sktadg w magazynach zamktich. Czs$ci obrobione armatury powinny bya-
bezpieczone przed korazifuszczami technicznymi. Otwory armatury dostanggaa budow bez in-
dywidualnego opakowania powinny dyaslepione. Armatura specjalna powinnalmostarczona w
skrzyniach lub oklatkowana tatamhiewnianymi, a spryny i nie pokryte farlp powierzchnie powinny
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by¢ zabezpieczone ttuszczem (wazelina techniczna).

2.3. Wymogi techniczne dotycgce urzadzen
Ogodlne wymogi dotycrce stosowanych ugdzen:

eurzadzenia dostarczone na budpwpowinny posiada petm dokumentag techniczno-
ruchow,

w przypadku zieonych uradzen i kompletnych instalacji technologicznych produgen
dostawca winien zapewiwstkpny rozruch urzdzenia i szkolenia przysziej obstugi,

epompy, spgzarki, zbiorniki, silniki elektryczne, przedoiki itp. powinny mi€ trwale
przymocowaa tabliczke znamionow , posiadajca:

»nazwe producenta,

»charakterystyk techniczia urzadzenia,

»dat produkcji i numer kolejny wyrobu,

»znak kontroli technicznej.

Aparatura kontrolno - pomiarowa powinna:
*odpowiadé wymaganiom odpowiednich norm, a przy ich brakuum&om technicznym,

*mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

3. Sprzet

Roboty zwazane z wykonaniem instalacji technologicznyedabprowadzone przyayciu nas¢puja-
cego spretu i narzdzi:

espawarka do stali,

ezgrzewarka do zgrzewéw czotowych lub grHen elektrooporowych,
egictarka do rur,

eprzecinarka,

ewiertarka udarowa,

e zUraw samochodowy,

*koparka.

4. Transport
Do transportu materiatléw néihe stosowa:
esamochod dostawczy

esamochod skrzyniowy
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania
Catas¢ robot naley wykona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Quti Robét Bu-
dowlano- Montaowych. Instalacje sanitarne i przemystowe", zgodnieolskimi Normami oraz po-
nizszymi uwagami.

5.2. Montaz ruroci agow

5.2.1.Padczenia spawane

Przed rozpocxiem montau lub uktadania rury powinny byod wewntrz i na stykach starannie
oczyszczone. Rurggnigtych, zowalizowanych lub w inny sposob uszkodzonyehwolno montowa
Przy przejciu przewodow przez fundamentysdiany budynkow i budowli, rury ochronne powinny
mie¢ gruba¢ scianki co najmniej 6 mm, a ich wewtnznasrednica powinna kyo 1,5 % weksza od
zewrgtrznej powierzchni izolacgciany stropu lub podtogi i powinna wynési

*3,0 do 5,0 cm dla przewodowscednicy < 50 mm,
*7,0 do 10,0 cm dla przewodowsiednicy > 65 mm.

Te same odlegkai powinny by zachowane porailzy réwnolegle biegicymi przewodami. Rury sta-
lowe naley taczy¢ spawaniem elektrycznym doczotowym. Do spawani@zgastosowa materiaty
spawalnicze o wkiwosciach nie gorszych aiwtasciwosci materiatu rury. Rury stalowe powinny od-
powiad& gatunkowi okrélonemu w Dokumentacji Projektowej i ndierwate wybite oznakowania lub
w inny sposob jednoznacznie oy gatunek. Miejsca spawania nie powinny posiactewar-
stwien, wzeréw i ubytkédw powierzchniowych nie gkiszych nk 5% grubdci materiatow i wekszych
niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinno migs, geknie¢ itp. wad.

5.2.2.Padczenia kotnierzowe

Kotnierze do rur stalowych powinny &ydostarczone na budewako walcowane z szyjklub

Z przyspawanym ki@em z rury stalowej. Orury powinna by prostopadta do ptaszczyzny kotnierza.
Kotnierz naley przyspawa do kr&ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierdalspo-
iny powinna by czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszozg kotnierza, tak aby nierowba
spoiny nie wystawaly ponad stykawowierzchni kotnierza.Srednice wewntrzne uszczelek powin-
ny by¢ wigksze o 3-5 mm oérednicy wewrtrznej przewodu lub armatury, a ich zeswmnasrednica
powinna zapewnitadotyk obwodu uszczelki ogub. Przy patczeniach kotnierzowyckruby przeciw-
legte naley dokrecaé parami rownomiernie na catym obwodzie. Gwintowadgex sruby powinien
wystawa ponad nakjtke na wysokeé¢ rowma srednicysrub, nie wecej niz 25 mm. W czasie wykony-
wania podczen kotnierzowych nie wolno:

edociagna¢ Ssrubami podczen mapcych po zateeniu uszczelki luz poatkowy
przekraczajcy 2 mm, z wyjtkiem przypadkéw, gdy wymagajtego wzgtdy kompensaciji
wydtuzen,

*pozostawt sruby nie dokegcone,
*pozostawt w kotnierzachsruby montaowe.

Polyczen kotnierzowych nie wolno stosowana tukach. Prosty odcinek przewoducday kotnierzem
i poczatkiem tuku powinien wynosidla przewodow: przyrednicy do 100 mm - od 125 do 200 mm,
przy @ 250 mm - od 250 do 300 mm, prg\850 mm - powyej 300 mm do 400 mm. Powgze ustale-
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nia nie dotycz pofaczen z rur zeliwnych kotnierzowych z ksztattkameliwnymi kotnierzowymi. Do
taczenia rur stalowych z armasur urzadzeniami nalgy stosowa kotnierze stalowe, z uwzglnie-
niem cknienia wysgpujacego w przewodzie lub wdzeniu:

*do przewoddw o énieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa kotnierze ppaysane okigte,

edo przewoddéw o éhieniu roboczym czynnika 1,6 - 10,0 MPa kotnierzezyppawane
okragte z szyjk,

edo przewodow o énieniu roboczym czynnika do 0,6 MPa dopuszczalaeg®msowanie lkinych
kotnierzy na wywijanych obrzach rur.

Do pohczen kothierzowych naley stosowa uszczelki:
sgumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nie sgsaych oraz przy gazach odoliwionych
o temp. nie przekraczagej 60 C i cisnieniu do 0,6 MPa,

5.2.3.Paddczenia kielichowe z uszczalk

Polyczenia realizowane przez wseeie bocznego kica rury w kielich stanowcy fragment przy-
czonej rury, ksztailtki lub innego elementu instpla kielichu znajduje si rowek o ksztalcie odpo-
wiednim do zastosowanej uszczelki. Ten rodzajqreh, maze by stosowany zar6wno w instalacjach
pracupcych pod dinieniem, jak te do instalacji bezénieniowej. Oczywdcie konstrukcja elementéw
(ksztattow i wymiary kielicha, uszczelka) w obu ypadkach bdzie r&na. Ten rodzaj patzenia po-
zwala réwnie na hczenia elementow wykonanych zngch materiatéw. W patzeniach tychaczo-
ne elementy magprzemieszczasic wzgledem siebie, ado wysungcia.

Polyczenia takie nie magprzenost obchzen wzdtuznych, wynikagcych z cénienia wewrtrznego.

Obciazenia takie musgby¢ przenoszone przez zegirzne elementy ustalgge. Warunkiem popraw-
nosci wykonania paiczenia jest dobér elementéw o odpowiadggh sobie wymiarach.

Montaz polaczen kielichowych polega na wsuwmiu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzan
uszczelly, do okrglonej gkbokadsci. Do montau, szczegdlnie wkszychsrednic konieczne jest zasto-
sowanie specjalnego oprzydowania, pozwalagego na wywotanie niezbnej do wciniccia sity.
Jest to typowe uezlzenie, oferowane w #@ych rozwazaniach, przez wielu producentow.
Dopuszczalne jest stosowasredka smarujcego, utatwiajcego wsuwanie, w postaci wody mydlanej
lub innegosrodka przewidzianego przez producenta. Niedopuszejest stosowanie xdego rodzaju

dzwigni, urzadzen mechanicznych, powodigych nie osiowe wprowadzanie bosegonda rury
w kielich, a take whbijanie.

5.2.4.Palczenia zgrzewane

Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mapolgy¢ taczone, réwnie z elementami wykonanymi z innych
materiatbw. Maliwe jest hczenie rur z PE z elementami wykonanych z takicternrsdow jak np.ze-
liwo, stal, PVC. Podstawowe stosowane sposobycgei rur z PE i PP wymieniono 18j:

ezgrzewanie doczotowe,
eZgrzewanie z zastosowaniema elektrooporowych.
Ponadto g stosowane rownigpolaczenia (szczegdlnie dla mniejszygakdnic):
*na zhczki zaciskowe,
*kotnierzowe (z wykorzystaniem tulei kotnierzowych),

ezgrzewanie mufowe,
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*Spawane.

Wszystkie paiczenia powinny b§ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szcz&lpozy ciénieniu
roboczym oraz probnym. Szczegdétowe warunki mant&éznych rodzajow zicz s podawane przez
producentow wyrobdéw z tworzyw sztucznych. Przy wywaniu pokczen, nalery przestrzegazale-
canych przez nich wymafya wskazéwek. Ponadto naleuwzgkdni¢ uwagi i wymagania podane ni-
ze).

W praktyce najogciej stosuje s polaczenia zgrzewane czotowo i w ostatnich latach réivmgrze-
wane z zastosowaniemaef elektrooporowych. Zgrzewanie jest procesem akcie ktérego materiat
dwu faczonych powierzchni rur powinien przendksic pod wptywem wysokiej temperatury i doci-
sku, tworac jednolit struktue w miejscu paczenia. Ten sposob jest stosowanyabaénia prostych
odcinkdéw rur i odcinkéw rur z ksztattkami umdoviajacymi pokczenia kotnierzowe. Przeprowadze-
nie zgrzewania wymaga spetnienia szeregu warunkéachowania wkiwych parametréw procesu
zalecanych przez danego producenta rur. Przy zgraevdoczotowym wymagaesprzede wszystkim
aby:

ezgrzewane rury miaty te samérednie i te same grubmi $cianek - rury byly ustawione
wspotosiowo,

» koncowki taczonych rur byly doktadnie wyrownaneztprzed zgrzewaniem,
 temperatura w czasie zgrzewaniad@w rur zawierata giw granicach 210 - 220°C (PE),

eczas usunricia ptyty grzejnej przed dociskiem kwowek rury byt maliwie krotki ze
wzgledu na dua wrazliwos¢ na utlenianie (PE),

* sita docisku w czasie dogrzewania byta bliska zeru

esita docisku w czasie chiodzeniaa@a po jego zgrzaniu byta utrzymywana na statym
poziomie, a w szczegolda w temperaturze powsj 100° C kiedy zachodzi krystalizacja
materiatu, w zwizku z tym, chlodzenie #za powinno odbywa sie w sposéb naturalny
bez przypieszenia.

Scisle przestrzegane wedtug instrukcji producenta pawiby¢ réwniez inne parametry zgrzewania
takie jak:

esita docisku przy rozgrzewaniu i vitawym zgrzewaniu powierzchni,
eCzas rozgrzewania,

eczas dogrzewania,

eczas zgrzewania i chtodzenia.

Po zakdéczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniwdeenia zgrzewagego naley skontrolo-
wat miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzenyimiarow nadlewu (szerokoi i grubo-
§ci) 1 oszacowaniu warfgi tych odchylé. Wartaci te nie powinny przekraczalopuszczalnych od-
chylen podanych przez danego producenta.

5.2.5.W zakresie instalacji wewtnznych:

Montaz rurochgdéw

eprzewody przed montam i ukladaniem oczgi¢ od wewntrz i na stykach

enie ukltadé rur uszkodzonych, rury uszkodzone mogby¢ uzyte po odaiciu
odcinkéw uszkodzonych,
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eodlegta¢ scianki rury Ilub izolacji od sciany stropu, podiogi lub innych przewodow
winna wynost:

*3-5 cm dla przewoddéw < 50 mm

*7-10 cm dla przewoddéw > 65 mm

«te same odlegkai migdzy rownolegle biegrcymi przewodami

*przewody poziome mocowaa pomog uchwytéw w odsipach :

*0,7 m dla przewoddw grednicy 15-25 mm

*1,2 m dla przewodow grednicy 32-50 mm i powag;.

*przewody pionowe:

e0dstp uchwytow nie wgkszy niz 1,2 m

»dodatkowy uchwyt przewodu przy zalazeniu punktem czerpalnym

*przytacza wodocigowe wykona z rurocagdéw PE, przewody instalacji wodagowej z PP,
*ciepta woda dostarczanadzie z elektrycznych podgrzewaczy pojeruiowych,
einstalacje kanalizacyjnalezy wykona: z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC

*na zakaczeniach pionéw kanalizacyjnych zawory napowiehza;

Montaz armatury

Armatur w instalacjach wewgtrznych naley montowa w miejscach dogpnych, umaliwiajacych
personelowi obstug i konserwacje instalacji. Instalacjwodochgowa wyposay¢ w armatug
o nadcénieniu 1,0 MPa.

Badania szczelrdoi

Bezpdrednio po zakaczeniu montau przeprowadZi ptukanie i proby szczeldoi zgodnie
Z obowhzujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiorubd budowlano - montawych
cz. . Instalacje sanitarne i przemystowe"

Izolacje

Przewody wodoagowe naley zaizolowa otuling gr. 9 mm.

Przegcia przez przegrody

Przefcia rurocagow i przewodow przez przegrody konstrukcyjne wydow tulejach ochronnych.
Przegcia szczelne przexiany zbiornikowzelbetowych — tuleje ze stali kwasoodpornej z kolraeni
wbetonowane wiciarg, uszczelnienia gumowe.

5.2.6.Monta kanaldéw wentylacyjnych

ekanaty wentylacyjne w pomieszczeniach socjalnycksztattek ceramicznych, w pomieszcze-
niach technicznych ze wzglu na agresywngodowisko kanaty nalgy wykonywa z blachy sta-
lowej kwasoodpornej,

«$cianki kanatéw prostajtnych pod wptywem rinicy cisnien w przewodzie i otoczeniu nie mpg
ugina sie wiecej niz 2 % dtugdci boku, w celu zwikszenia sztywriei scianek naley stosowa
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kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawaniekpowe profili usztywnigjcych,

*polaczenie blach néciankach kanatow do grubd 1,5 mm nalgy taczy¢ przez spawanie, zgrze-
wanie lub nitowanie jednostronne,

«kanaty wentylacyjne powinny Byszczelne, do uszczelniania ge#en kotnierzowych nalgy sto-
sowa uszczelki z gumy mkkiej lub mikroporowatej,

epofaczenia kotnierzowe naty skrecad srubami 1 naketkami széciokatnymi zaktadanymi
Z jednej strony kotnierzayruby nie powinny wystawapoza nakgtki wiccej niz na wysokeéé po-
lowy naketki sruby, powierzchnie kotnierzy powinny bygtadkie, bez zadzioréw i innych defek-
tow, ptaszczyzny styku kotnierzy powinnydgo siebie rownolegte,

ewyrzutnie wentylacyjne powinny By usytuowane na dachu, w miejscach nie ostgoh
I przewiewnych,

*polaczenie wyrzutni dachowej z dachem powinna lmhronione fartuchem pigrieniowym
z blachy stalowej jak dach i uszczelnione.

5.3. Montaz armatury

Armatur w instalacjach technologicznych natemontow#& w miejscach dogpnych, umaliwiaja-
cych personelowi eksploatacyjnemu obstugonserwagj (powinien by zapewniony swobodny do-
step do poketet i dzwigni). Przed montaem z armatury nahy:

eusura¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnychadmenia spgzonego powietrza,
tlenu itp.) rownie tluszcz, zastosowany jako prag@pwa ochrona antykorozyjna

eusuny¢ z armatury zéepienia,

*p0 oczyszczeniu sprawdziczy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzamoketto daje s¢
lekko obracé,

earmatug 0 masie przekraczgjej 30 kg niezalenie od srednicy przewodu naky ustawi&
na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalgh na przearenie przewoddw,

*na przewodach poziomych armaturaleey w miare mozliwosci ustawé w takim potaeniu by
wrzeciono byto skierowane do gory rédo w ptaszczgnie pionowej przechodzeej przez é prze-
wodu,

earmatug zaporow nalery ustawé tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny
z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie,

ezawory zwrotne nalgy montowa& na przewodach ttocznych beZpadnio za pompami, przed ar-
matug zaporov.

5.4. Montaz urzadzen

Do wykonania technologii stosowarzadzenia podane w specyfikacji, gdzenia montowazgodnie
z ich fabrycznymi dokumentami techniczno - ruchowym

Pompy, spgzarki, zbiorniki cénieniowe i beza@nieniowe oraz silniki elektryczne powinny raigwale
przymocowan tabliczke znamionow, podajca:

*nazwe producenta,
charakterystyk techniczia urzadzenia,

edak produkcji i numer kolejny wyrobu,
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*znak kontroli technicznej.

Dostarczona na budevaparatura kontrolno - pomiarowa powinna:
«odpowiadé wymaganiom odpowiednich norm, a przy ich brakuua&om technicznym,
emie¢ wazne cechy legalizacyjne.

Urzadzenia do elektrycznego ogrzewania pomieszaze/g dokumentacji projektowe;.

5.5. Proba szczelngi instalacji

Prébie szczelnwi nalery podd& wszystkie zamontowane rur@gi wraz z aparatuari urzadzeniami.
Czynndci przy wykonywaniu proby szczelsm:

*napetnienie instalacji wadzimna,

*podlaczenie pompy wytworzeniasriienia i utrzymania go przez 15 minut,

esprawdzenie szczelba wszystkich patczen i dtawic,

euszczelnienie armatury.

5.6. Warunki szczegodtowego zakresu budowy gtéwnycHeenentdw oczyszczalnicie-
kow (oraz instalacji)

Uwaca:

W nawhzaniu do postanowieUstawy Prawo zaméwhepublicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004
r. Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. zzpdejszymi zmianami) informujemy,e zawarte w niniejszym
projekcie nazwy materiatéw i uydzen podano jako przyktadowegttace podstaw do wykonania ob-
liczen technicznych i okrdajace standard techniczny i estetyczny.

Zastosowanie przedstawionych w projekcie materiatdvzadzen nie jest obligatoryjne w zakresie za-
moéwien oraz zakupdw Inwestora i Wykonawcy. W realizacpizma stosowa materialy i uradzenia
innych firm, ktére odpowiadajstandardowi okridonemu w projekcie lub feten standard podwgza-

Ja.

Zastosowanie uszlzer i materiatow innych i opisane w projekcie wymaga od Wykonawcow doko-
nania obliczé technicznych — sprawdaaych. Zmiany winny b§ uzgodnione z Inwestorem i Gtow-
nym Projektantem.

Zakres szczeg6towy prac w dokumentacji projektavpezedmiarach robot.
Do wyciagania pomp zaprojektowano jeden przemyazurawik i stopy montowane przy witazach.

5.6.1.Pompowniasciekdw

Montaz pomp zatapialnych oraz osptz — zamontowa@pompy wraz z ospetem i orurowaniem z PE.
Dopuszcza giwykonanie orurowania w pompowni ze stali kwasoadpp

Wykona zasilanie elektryczne zgodnie ze specyfikatgchnicza ST-05 ,Roboty elektryczne
i AKPIA”. Wycena w kosztorysie bray elektryczne;.

Parametry techniczne pompdokumentacja brag technologicznej.

Liczba: 2 szt.
Sterowanie pracpomp: poziomowe, z uwzglnieniem zmiany kolejrici zakczania s pomp.
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Zurawik do wychgania i opuszczania pomp w wykonaniu ze stali kwdpornej, przenmy. Do stro-
pu na stale montowana stopaawika.Zurawik wyposaony w dodatkowe zawiesie do podtrzymywa-
nia pompy przy zmianie zaczepienia hakaagarki o kolucho tacucha.

Kolucha w wykonaniu ze stali kwasoodpornej montéwa taxcucha nie rzadziej aico 40 cm. Wiel-
kos¢ koluch dostosowado haka zawiesia wggarki i haka zawiesia statego.

Zamontowa dla kazdej pompy tacuch dhiszy o 1,5 m od wysokoi zbiornika pompownsciekow,
gorny koniec tacucha zamocowaza pomog dybla ze stali kwasoodpornej do pokrywy zbiornika
przy wiazie.

Do stropu zamontowazaczepy w wykonaniu ze stali kwasoodpornej do e@ienia tacucha pompy
po jej opuszczeniu do reaktora.

Zaprojektowane #acuchy z koluchami orazurawiki z dodatkowymi statymi zawiesiami uilioviaja
wyciaganie i opuszczanie pomp poprzez zaczepianie haldygarki za kolucha.

Wszystkie elementy stalowe w pompowni (w tym eletperiaczne) powinny b§ w wykonaniu ze
stali kwasoodpornej.

5.6.2.Stacja mechanicznego oczyszczadi@ekow (sitopiaskownik, workownica dwuwok
kowa, krata reczna, podesty do obstugi sitopiaskownika i kratugcznej)

Charakterystyka i najwaiejsze parametry:

 Scieki przeptywai przez powierzchgicedzca sita i wptywaj do separatora piasku. Niedo-
puszczalne jest przelewanie $tiekOw nieoczyszczonych ze skratek z komory sitkaory
piaskownika.

* przepustows sit - min. 20 /s,

* wersja instalacyjna: - pagtizenie do ttocznego kolektogaiekOw surowych, na wlocie instala-
cja przelewowa z PE z kiéami do podiczenia rurocigéw z PE (przelew pogtzy¢ do kraty
recznej).

» perforacja {rednica otworéw) 4 mm (nie dopuszczasiosowania szczelin),
» podest obstugowy sitopiaskownika.

* rury zsypowe z PVC,

e Uurzadzenie wymaga doprowadzenia wody phoeg,

» workownica dwuworkowa otwarta do gromadzenia i @ang@ zatrzymanych przez sitopia-
skownik skratek i piasku

= Materiaty
« konstrukcja ze stali kwasoodpornej,

» zbierakislimakowe do usuwania skratek i piasku ze stali loedpornej,

e motoreduktory lakierowane,

* materialy instalacyjne jasruby, naketki, kotki ze stali kwasoodpornej,
= Ukiad kontrolno-sterucy

e zestaw sterowania do automatycznej pracy (IP65).
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Pozostate parametrydokumentacja brag technologicznej.

Parametry techniczne kratycenej z ociekaczem;
e przewit kraty — 8 mm,
* przepustow& — min. 20 I/s,
» wykonanie — stal kwasoodporna.

Wyposaenie dodatkowe;
» pokrywa przesuwna, wykonanie — stal kwasoodporna,
- grabie zgarniage,

Na krat reczm, z pomingciem ukiadu zasuw, kierowaneda scieki z rurocagu przelewowego zain-
stalowanego przed sitopiaskownikiem.

5.6.3.Zbiornik buforowy

Zaprojektowano przykryty stropemelbetowy zbiornik buforowy o wymiarach wewtrznych
6,0 m x 8,5 m i gibokadsci 4,0 m.

W stropie zbiornika wykonane zostamtazy technologiczne w wykonaniu ze stali kwasawdpj
oraz ocynkowane kraty montowane w ramach ze stediskodpornej zgodnie ze specyfikatgch-
niczrp ST-01.3 ,Roboty zwizane z budow obiektow budowlanych”.Wycena w kosztorysie binan
budowlanej. Pokrywy wtazéw powinny posigdaowierzchng ryflowana (zabezpieczenie przed ghie
zgiem), uchwyty do podnoszenia pokrywy oraz zawsyinny by chowane w pokrywie (nie mag
wystawa& ponad powierzchripokrywy wiazu. Ramy i pokrywy wiazéw powinny bylicowane ze
stropem. Ramy krat i kraty powinny dylicowane ze stropem.

W komorze zbiornika zainstalowanydzie ruszt napowietrzggy do okresowego mieszania zawarto-
sci komory. Do przepompowanigiekdw ze zbiornika buforowego do reaktoréw zailostane leda
dwie pompy suche Poprzez uktad zasuw zdam pneumatycznym w zadanej fazie cydieki po-
dawane bda do wybranego przez sterownik reaktora.

Sterowanie pracpomp: z szafy sterowniczej wg zadanego cyklu pracywzgednieniem zmiany ko-
lejnosci zakczania s pomp. Liczba: 2 szt.

Zurawik do wycigania i opuszczania pomp w wykonaniu ze stali kwepornej, przenmy. Do stro-
pu na stale montowane stopurawika.Zurawik wyposaony w dodatkowe zawiesie do podtrzymywa-
nia pompy przy zmianie zaczepienia hakaagarki o kolucho tacucha.

Kolucha w wykonaniu ze stali kwasoodpornej montéwa taxcucha nie rzadziej aico 40 cm. Wiel-
kos¢ koluch dostosowado haka zawiesia waggarki i haka zawiesia statego.

Zamontowa dla kadej pompy tacuch diiszy o 1,5 m od wysokoi zbiornika buforowego, gérny
koniec taicucha zamocowaza pomog dybla ze stali kwasoodpornej do pokrywy zbiorngkay wia-
Zie.

Zaprojektowane tecuchy z koluchami orazurawik z dodatkowym statym zawiesiem uiiiwiaja
wyciaganie i opuszczanie pomp poprzez zaczepianie haldygarki za kolucha.

Do stropu zamontowazaczepy w wykonaniu ze stali kwasoodpornej do e@ienia tacucha pompy
po jej opuszczeniu do zbiornika buforowego.

Wszystkie elementy stalowe w pompowni (w tym eletwerlaczne) powinny b§ w wykonaniu ze
stali kwasoodpornej.

Parametry techniczne udzer — dokumentacja brag technologicznej.
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5.6.4.Reaktory biologiczne

Zaprojektowano dwa reaktory SBR o przepustaiva00 ni/d kazdy.

Kazdy reaktor posiadatdozie wymiary 8,4 m x 14,4 m i ghokas¢ 4,0 m. W stropie reaktora
zainstalowane dula wlazy technologiczne w wykonaniu ze stali kwasamdp] oraz ocynkowane
kraty montowane w ramach ze stali kwasoodpornéjry®oy wiazow powinny posiadapowierzchng
ryflowana (zabezpieczenie przed ghagiem), uchwyty do podnoszenia pokrywy oraz zayia
powinny by chowane w pokrywie (nie magvystawa ponad powierzchaipokrywy wtazu. Ramy
i pokrywy witazow powinny b zlicowane ze stropem. Ramy krat i kraty powinyyg blicowane ze
stropem.

Wyposaenie reaktora stanowbedzie ruszt napowietrzggy, dwa mieszadta zatapialne do utrzymania
osadu w zawieszeniu w fazie mieszania, dwa dekamigwajace z polietylenu do spusticiekdw
oczyszczonych, sonda tlenowa, sonda hydrostatydarn@omiaru poziomu lustraciekow, sonda pH
oraz ptywakowy sygnalizator poziomu do zabezpiezzeneszadet przed wynurzeniem.

Kazde mieszadto naky wyposay¢ w zurawik montowany na state.

Dekantery do spustéciekdw oczyszczonych montowg@od wtazami. Przewod elastyczny dekantera
powinien by utozony w ksztalcie litery ,U”.

Na dekanterze oraz rurqgu odptywowym powinno hywykonane odpowietrzenie uktadu (po obu
stronach przewodu elastycznego).

Ruszty napowietrzage powinny by zainstalowane z minimalnym spadkiem (okoto 1 cm)
w kierunku instalacji do odwadniania rusztu.

Parametry techniczne udzen (wyposaenia reaktorow} dokumentacja brag technologicznej.

5.6.5.Komora tlenowej stabilizacji osadu

Pod budynkiem technicznym zaprojektowano kagrttenowej stabilizacji osadu (KTSO) w postaci
zbiornikazelbetowego o wymiarach: 4,8 x 6,0 m ¢lgbkasci 4,0 m.

W stropie reaktora zainstalowanedh wtazy technologiczne w wykonaniu ze stali kwasamdpj
oraz ocynkowane kraty montowane w ramach ze kwadisoodpornej. Pokrywy wiazow powinny
posiadé powierzchng¢ ryflowama (zabezpieczenie przed ghiagiem), uchwyty do podnoszenia
pokrywy oraz zawiasy powinny Bychowane w pokrywie (nie magvystawa ponad powierzchai
pokrywy witazu. Ramy i pokrywy witazoéw powinny bylicowane ze stropem. Ramy krat i kraty
powinny by¢ zlicowane ze stropem.

Do komory stabilizacji osad z reaktoréw podawangzie za pomagdwdéch pomp suchych zainstalo-
wanych w komorze zasuw.

W komorze tlenowej stabilizacji osadu nalegamontowé:

= Ukiad napowietrzania — ruszty napowietsra)

= Uklad pompowy- pompa zatapialna przettacgag osad na stacpdwadniania osadu, praca pom-
py zatapialnej do osadu powinnatl®synchronizowana z prapompy prasy tamowej (sterowa-
nie pomp z szafy sterowniczej prasy).

= Uklad spustu wody nadosadowej

Dekanter pompowy zamontow@od wiazem ze stali kwasoodpornej. Widlkavtazu dostosowado
ptywaka dekantera. Pokrywy wilazow powinny posiéagewierzchng ryflowana (zabezpieczenie
przed pélizgiem), uchwyty do podnoszenia pokrywy oraz zayipowinny by chowane w pokrywie
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(nie mog wystawa ponad powierzchraipokrywy wiazu. Ramy i pokrywy wtazéw powinny byli-
cowane ze stropem.

Parametryechniczne urmzen— dokumentacja brag technologiczne.

5.6.6.Stacja odwadniania osadu

Stacg odwadniania osadu zlokalizowana w budynku tecmyim.

Stacja odwadniania osadu sktada zi dwutdgmowej prasy filtracyjnej, mieszacza dynamicznego,
pompyslimakowej osadu, pompy wody ptugzj, kompresora, szafy zasdap-sterowniczej, przeno-
$nika slimakowego oraz zespotu przygotowania i dozowawoigefektrolitu.

Kompresor zasilatdmlzie rownie nagdy zasuw i przepustnic z nggem pneumatycznym.

W pomieszczeniu stacji odwadniania osadu zamontawegizie pompa z hydroforem do dostarczania
wody technologicznej do prasy i sitopiaskownika.

Parametry techniczne uwdzer — dokumentacja brag technologicznej.

5.6.7.Stacja dmuchaw

Stacja dmuchaw zlokalizowana jest w budynku tezdmym. W stacji dmuchaw zainstalowang b
dzie pe¢ dmuchaw w obudowachdickochtonnych.

Kolektory powietrza w pomieszczeniu dmuchaw zei stalasoodpornej. Dalsza €€ rurochgow
z polietylenu.

Doptywem powietrza do reaktorow sterawada przepustnice powietrza z rggem pneumatycznym.

Parametry techniczne udzen— dokumentacja brag technologiczne.

W pomieszczeniu stacji dmuchaw zaprojektowano agregadotwdrczy. Parametry agregatu
pradotwdrczego wg. projektu bray elektryczne.

5.6.8.Komora zasuw

W komorze zasuw zlokalizowaneda:

— zasuwy naowe z napdem pneumatycznym, kieage scieki ttoczone ze zbiornika buforowego do
wybranego reaktora SBR,

— pompy do przetlaczaniziekdw oczyszczonych mechanicznie ze zbiornika towfego do reakto-
row SBR,

— zasuwy naowe z napdem pneumatycznym do spustiekéw oczyszczonych.

Dla kazdego reaktora zainstalowanedb dwie zasuwy. Na poatku fazy dekantacji otworzy @i
zasuwa do spustu pierwszej paddiekOw zanieczyszczonych osadem, ktory zgromadzit s
w instalacji w czasie fazy mieszania oraz fazy méptizania.Scieki zawierajce osad odprowa-
dzane hda do kanalizacji i po wptyrciu do pompowni zawracane do oczyszczania. Po fukzap
niu instalacji zamknie gizasuwa pierwszej particiekdw oczyszczonych i otworzyestasuwa od-
prowadzajcascieki oczyszczone do odbiornika. Zasuwy wypose [@da w wydczniki
krancowe sygnalizujce stan zamkagcia i otwarcia.

— zasuwy naowe z napdem pneumatycznym do odprowadzania osadu nadmizrnegaktorow
z dwéch poziomow.

Dla kazdego reaktora zainstalowanedh dwie zasuwy. Najpierw otworzyeha zadany czas zasu-
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wa do odprowadzania osadu z dna reaktora a pafekziciu otworzy s¢ na zadany czas zasuwa
do odprowadzania osadu z gérnego poziomu. Zasuvppsgone keda w wytaczniki krahcowe sy-
gnalizupce stan zamkacia i otwarcia.

— przeptywomierz elektromagnetyczny migey ilos¢ sciekOw oczyszczonych,

- pompy suche przettaczaag osad nadmierny z reaktorow do komory stabilizacj

Stosowaé zasuwy mgdzykotnierzowe szczelne w obu kierunkach zeakami dwustronnego dziatania.
Wszystkie elementy z¢zne ruby, podktadki, nakitki) wykonane ze stali kwasoodporne;.
Kotnierze z tworzywa. Dopuszcza #otnierze ze stali kwasoodpornej.

Wsporniki pod rurocigi ze stali kwasoodpornej. Elementy do maatéwkrety, sruby, dyble) ze stali
kwasoodpornej.

Parametry techniczne udzer — dokumentacja brag technologicznej.

5.6.9.Zbiornik wody technologicznej

Zadaniem zbiornika jest zmagazynowasoeeku oczyszczonego. Odptywsag w fazie spustdcieki
oczyszczone w pierwszej kolegm wptywat beda do zbiornika. W zbiorniku zainstalowangdzie
kosz ssawny, ktorydolzie zasysawode technologicza ( scieki oczyszczone ) do ptukanigmay pra-
sy w trakcie odwadniania osadu oraz do ptukaniad@rsita sitopiaskownika..

Scieki beda zasysane przez pomppsamozasysaga do zbiornika hydroforowego. Pomiar poziomu
sciekdbw w zbiorniku odbywat sibedzie przy pomocy sondy hydrostatycznej zamontowameprze
ostonowej DN 100 z PVC. Pompadzie zabezpieczona przed suchobiegiem dodatkoweagdywym
sygnalizatorem poziomu.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrolg jakosci wykonywanych robot naky dokon& poprzez poréwnanie wykonania robot
z Dokumentagj Projektows oraz zgodngcia z warunkami technicznymi. Naig przeprowadzi nast-
pujace badania:

» zgodnd¢ z Dokumentagj Projektova,
* materialéw zgodnie z wymogami PN,

* ulozenie przewodow, kzinych utaenia przewoddéw, odchylenia spadku, zmiana kierunku
przewodow,

» Kkontrola pokczen przewoddw, szczeldé przewodow.

7. Obmiar rob6t ( nie dotyczy ceny ryczattowd;

Jednostkami obmiaru wykonywanych robgtjednostki zgodne z charakterem robot i uwdglajace
wszystkie roboty:

8. Odbidr robot
Odbiorowi robot podlega sprawdzenie:
* zgodnd¢ wykonania z DokumentacpProjektovs,

» szczelné¢ przewododw,
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* szczelné¢ pohczen,
o jakos¢ uzytych materiatow.

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu nakey zgtaszé Inspektorowiz odpowiednim wy-
przedzeniem, aby nie spowodaiwazestoju w realizacji pozostatyobbot.

9. Podstawa ptatndci

Zakres rob6t wymienionych w niniejszej ST rglevykona zgodnie z dokumentagcjPtatndci nale-
zy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgnakasci robot. Cena ryczattowa wykonywanych robot
obejmuije:

* roboty przygotowawcze i trasowanie robot

* wykonanie niezbdnych otworéw montaowych

e zakup urzdzer i materiatow

« transport materiatéw i ugglzer na miejsce wbudowania

» wykonanie rob6t monawych uradzei i osprztu, armatury, ksztattek, ruragow [
pofaczenia ich w cigi technologiczne

* monta nagdow i oston wyposgnia uradzea

* wykonanie paczen spawanych, zgrzewanych, kotnierzowych, kielicholwy&lejonych
» dopasowanie kotnierzy, ksztaltek, kodw do rur

* materiaty do pajczen kotnierzowych (uszczelkiruby, podkiadki, nakitki)

e oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne ragdev, armatury i urgzen

* wykonanie préb szczeldo

e prace porzdkowe

10.Wyposaenie oczyszczalnéciekow
Meble, sprzet do obstugi oczyszczaln$ciekéw, sprzt BHP i Ppoz:

* biurko na komputer z dwoma szafkami dtégianin. 160 cm, szeroké 75 cm, z wysuwanym
blatem na klawiaturoraz nadstawkna monitor — 1 szt,

» fotel biurowy na kétkach — 1 szt,

e sto6t diugaci min. 160 cm, szeroké 90 cm 1 szt,

» krzesto metalowe wigielane — 3 szt,

» szafa wysoka na dokumenty dwudrzwiowa szer. minriddgt. 40 cm — 1 szt,
* regatl wysoki na dokumenty szer. min.74 cm, gt. 33b- 1 szt,

» stolik z blatem metalowym pod czajnik — 1 szt.

» szafka ubraniowa metalowa szer. min. 80 cm. - 6 szt

» szafa metalowa na nadzia szer. min. 100 cm. - 2 szt.

* regal metalowy na nagdzia szer. min. 100 cm. - 4 szt.
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» aparat powietrzny butlowy nadoieniowy z ilgcia powietrza na min. 15 minut - 2 szt.
e gahica proszkowa 2kg — 4szt.

e ganica proszkowa 6kg — 5szt.

* maska przeciwgazowa — 3szt.

* pochtaniacz wielogazowy — 3 szt.

» szelki bezpieczestwa — 3 szt

» Kkoto ratunkowe z link asekuracyjm10 m - 3 szt

» cylinder szklany wycechowany poj. 1 1 .- 2 szt.

» czerpak do poboru prébek poj. 11 - 1 szt.

» detektor wielogazowy wykrywagy ilos¢ tlenu, tlenku i dwutlenku wgla, metanu, siarkowo-
doru, amoniaku, wypogany w futerat z paskiem oraz pobierak z pompéczm lub elek-
tryczm - 1szt.

* lej Imhoffa na stojaku - 2 szt.

* termometr do cieczy i powietrza - 1 szt.

e tlenomierz z pH-metrem - 1 szt.

* wagosuszarka do oznaczania zawiesiny ogolnejzt-1 s
wykonanie ze stali nierdzewne]
pojemré 55 |
liczba drzwi 1 szt
temperatura robocza 250/3D0
zasilanie 230 V

e zestaw nar@zi:

1. wiertarka stotowa profesjonalral szt,

Charakterystyka produktu:

* Obstugiwanagcznie wiertarka stotowa z negem pasowym

» Do warsztatéw idejszego przemystu

» Pasowa przektadnia zmianygkaosci, 3-ramienna zvignia posuwu pionowego wrzeciona

* Regulacja wysoki stotu wzdhi listwy zcbatej, przechyt blatu w zakresie 45°-0°-45°
z wykorzystaniem podziatkigtowej

* Mozliwos¢ odchylania stotu na boki

* Wrzeciono tayskowane kulkowo

* Nastawianie gibokadici wiercenia z wykorzystaniem podziaiki

* Krzyz laserowy do doktadnego wyznaczania punktu wieeceni

* Ostona ochronna wiertta z mikrowgiznikiem, o regulowanej wysoka usytuowania

» Dostarczane w komplecie z uchwytem wiertarskimpigziem do uchwytu wiertarskiego,
klinem do wybijania wiertta i kluczami trzpieniowynszeciokatnymi, silnikiem o stalej
predkosci i klasie szczelnwi IP 44, 3zytowym kablem zasilacym oraz wyacznikiem
zwalnianym przy zaniku nagiia
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Dane techniczne:
* Wiercenie w staligr. otw. do: 16 mm
» Stazek wrzeciona: 2 MK
* Skok wrzeciona: 80 mm
* Obroty wrzeciona : 12
e Obroty wrzeciona: 180-2740 obr/min
* Napiccie zasil.: 230 V 1-faz. 50 Hz
* Moc silnika: min. 0,55 kW

1. szlifierka ktowa profesjonalna 1szt

Dane techniczne

Wydajnag¢ nominalna 2.600 W
Predkosé obrotowa bez obgtenia 6.500 minl
Gwint wrzeciona szlifierki M 14
Rekojes¢ gtowna Prosta
Srednica tarcz 230 mm
Napiccie elektryczne 230V
Funkcje

* Ogranicznik pgdu rozruchowego

* Silnik Champion

» System tagodnego rozruchu

» Blokada whcznika

» Pokrywa ochronna zabezpiecgs przed samoobracaniem

* Rekojes¢ gtdwna z systemem Vibration Control

» Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem w przypadarii padu

1. szlifierka stotowa dwutarczowa profesjonalhaszt.

Dane techniczne

Srednica tarczy 200 mm
Szerokdc¢ tarczy szlifierskiej 25 mm
Wewrgtrznasrednica tarcz

szlifierskich 32 mm
Ziarnista¢ 36 + 60
Wydajnag¢ nominalna 700 W
Nominalna pgdkaos¢ obrotowa 2.800 miril
Napkcie elektryczne 230V
Funkcje

* Duze, regulowane ekrany zabezpieazajprzed iskrami i odpryskami
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» Stabilne, regulowane podstawy do oparcia elemeptirabianych
* Gumowe stopki zapewnigje bezpieczne podparcie i thuyoé drgania
* Wiacznik zabezpieczony przed wnikaniem pytu

1. wiertarka udarowa profesjonaladlszt.

Dane techniczne

Pobor mocy min. 800 W
Napkcie elektryczne 230V
Energia pojedynczego udaru min. 3,2 J
Liczba obrotéw pod obgieniem

Wiercenie z udarem 0 - 750 minl
Wiercenie bez udaru 0 - 750 minl
Liczba udaréw pod obgteniem 0 — 4080 udar/min
Zakres wiercen

Srednica wiercenia w betonie do 28 mm
Srednica wiercenia w stali do 13 mm
Funkcje

* Wiercenie z udarem i bez udaru

» Bezstopniowa regulacjaqatkosci obrotowe;j

* Wkrecanie i wykecanie - bieg w prawo/lewo

» Wiercenie w drewnie i stali z zastosowaniem dodat#@go uchwytu szybkomocigego do
wiertet z uchwytem cylindrycznym

1. wiertarka eczna profesjonalnaszt. 1

Dane techniczne

Wydajna¢ nominalna 1.050 W
Predkos¢ obrotowa bez obgtenia 540 / 1.260 mint
Moc wyjsciowa 570 W

Napkcie elektryczne 230V
Nominalna pgdkos¢ obrotowa 380 / 880 mint
Nominalny moment obrotowy 14,0/ 6,0 Nm
Gwint przykhczeniowy uchwytu narrziowego Kegel B 16
Maks. moment obrotowy 50,0/ 22,0 Nm
Zakres wiercen

Srednica wiercenia w aluminium do 20 mm
Srednica wiercenia w drewnie do 40 mm
Srednica wiercenia w stali do 16mm
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Funkcje

© No o0 bk bR

Przehczanie biegow w trakcie pracy
Bezstopniowa regulacjaqutkosci obrotowe;j
Bieg w prawo/lewo

System Electronic

prostownik 12V/15A 1 szt.

prostownik spawalniczy min - 200 Al szt.
miotek 250 g 1 szt.

miotek 500 g- 1 szt.

imadto kute, rozsuw szgz min.100 mm- 1 szt.

klucze nargdziowe ptaskie kute 6-32 mm1 kpl.

klucze nargdziowe oczkowe kute 6-32 mm1 kpl.

podng@nik 10 t hydrauliczny- 1 szt.

trojndg z weagarka reczm, wytrzymatad¢ robocza min 500 kg — 1 szt.
trojndg z weagarka reczm do ewakuacji poszkodowanych glowo gory — 1 kpl..
drabina aluminiowa rozsuwana 6m i 9m — po 1 szt.

odkurzacz przemystowy.

Wyposazenie dodatkowe:

ciagnik — 1 szt. (parametry w zakniku),
ptug do odniezania — 1 szt.,
szerokg& robocza 2300/2700
dwie ustalone pozycje robocze orazlmms¢ uzyskania pozycji peednich
naczepa asenizacyjna — 1 szt. (parametry uczaiku),
przyczepa transportowaagnikowa o tadowngci do 10 t — 1 szt. (parametry w zegniku),
samochod — 1 szt. (parametry wazahiku).

wozek — dwukotowy typ ,japonka” ocynkowane o pojesui 300 | na kotach tyskowych —
1 szt.,

taczki — ocynkowane o pojemdéud 100 | z jednym kotem gumowymAgskowym — 1 szt,

kosiarka spalinowa do trawy samojezdna ,szeimkamszenia od 110 do 125 cm, gdp 1 lub
2-cylindrowy silnik z mechanicznym lub elektromatyuznym sprzgtem zespotu tgcego, ta-
blica rozdzielcza z w§ietlaczem LCD pozwalaga w komfortowy sposdb kontrolowa
wszystkie funkcje kosiarki, np. napetnienie kosehran trawa, z fotela kierowcy réwniepo-
winna by mazliwosé obstugiwania wszystkich innych funkciji, jak npguacja wysokéci ko-
szenia, sprgto zespotu tacego czy opranianie kosza na trayw- 1 szt.
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Funkcje
- Tempomat - zatzany elektronicznie, umbwia niemeczaca prag szczego6lnie w przypadku
diugotrwatego zastosowania nazgich powierzchniach.
- System koszenia konturowego - utheia uzyskanie estetycznego wydu trawnika
w tzw. pasy
- Boczny system zbierania trawy - wychwytujezakdzbta trawy znajdujce s¢ na kravedzi
pasa koszenia i doprowadza je dayo
Hamulec postojowy - unitiwia utrzymanie pozycji kosiarki i zapobiega jéaszaniu.

« kosa spalinowa moc min. 2,9 kW - wypssaa w tréjab do wykaszania sgtanych traw
I zarasli — 1 szt
Wyposazenie standardowe:

- ElastoStart

- Kompensator

- Okulary ochronne

- Pas nény/System nény

- System antywibracyjny

- Uchwyt obugczny

- Uchwyt wielofunkcyjny

- ZawOr dekompresyjny

- Reczna pompa paliwowa

* myjka wysokodinieniowa typu KARCHER - 1 szt.,
énienie 160 bar
wydajrig 650 I/godz
temp. wody migej min. 80°C
moc myjki min. 4,5 kW
dysze myge min. 2 szt.

+ maszyna wysokogmnieniowa na przyczepceagnikowej dwukotowej do przytykania i czysz-
czenia kanalizacji — 1 szt.(parametry wazahiku),

» kamera kolorowa do inspekgcji rur éeednicach 50 — 400 mmglben z kablem diugai 100 m,
ptaski monitor min. 17”7, szerokatny obiektyw z éwietleniem halogenowym, zapis obrazu na
ptycie DWD, edytor tekstow, program komputerowy tdmrzenia raportow z kamerowania -
1 szt,

+ przendna pompa szlamowa o wysakd podnoszenia min.16 m, wysakossania min. 8 m,
wydajnai¢ min. 12 ni/godz. Krééce ssawne i ttoczne ednicy 37, 20 m wza tlocznego. Na-
ped pompy silnikiem spalinowym benzynowym — 2 szt.

» korki zatykowe pneumatyczne
do kolektora @ednicy 150-300 mm - 3 szt.
do kolektorasoednicy 200-400 mm - 3 szt.
wz napetniggcy 10 m - 1 szt
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pompka noa 1 szt

 tablice blaszane informacyjne z nazeczyszczalniciekOw, nazwami obiektow i pomieszdze
(dla zbiornikbéw naley poda objetos¢ i gtcbokas¢ zbiornika).

komplet instrukcji BHP i Ppo (ogélnych i stanowiskowych) oraz schemat technofoty

oczyszczalniciekow — zmywalnych, trwale zamocowanych.

» komplet instrukcji obstugi, DTR, kart katalogowye w gzyku polskim.

» kompletny projekt powykonawczy oczyszczdlciekow.

ZAt ACZNIK — parametry techniczne udzen
A. Ciagnik rolniczy ogolnego przeznaczenia z niiwos$cia agregowania maszyn

| urzadzen zawieszanych i podczepianych:

Silnik:

spetniajcy wymagania dotyexe emisji spalin min. EURO lllI, czterocylindrowtyrbodo-
tadowany z intercoolerem, moc znamionowa 110 KM ECE

Uktad napedowy:

skrzynia biegobw synchronizowane mechaniczna, licziegéw 24 do przodu/18 do tytu
(z rewersem),

napzd na cztery kota,
elektropneumatyczne sterowanie blokatechanizmu rinicowego tylnego mostu,

przedni most naglowy sterowany elektropneumatycznie, mechanizimicdwy z redukcj
paslizgu

sprzgto tarczowe, mokre

Hamulce i uktad kierowniczy:

hamulce dyskowe, mokre
hamulec postojowy mechaniczny, sterowanyidnia,
instalacja pneumatyczna dla hamulcow przyczepy,

hydrostatyczny uktad kierowniczy,

Kabina:

dopuszczalny poziom hatasu oraz pole widzenia Wieyanin. wg obowdzujacych norm,
wentylacja i ogrzewanie,

okna boczne i tylne uchylne,

dach uchyln,y

radioodtwarzacz z géoikami,

wycieraczki szyby przednigj i tylnej,

reflektory robocze (4 przéd, 2 tyt),

oswietlenie ostrzegawcze (kogut).
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Dodatkowe wyposaenie i wymagania:
— zbiornik paliwa 180 I,

— skrzynka narzdziowa,

— przedni TUZ,

— dodatkowy rozdzielacz hydrauliki,
— zaczep gorny obrotowy,

— zaczep dolny transportowy,

— belka zaczepu,

— watek odbioru mocy,

— ksigzka gwarancyjna,

— instrukcja obstugi wegzyku polskim,
— katalog czsci zamiennych,

— deklaracje zgodrigi CE orazswiadectwo homologaciji,

— pojazd powinien posiadairzadzenia oraz: spetntavymogi dopuszczage go do poruszania
sie¢ w ruchu drogowym.

B. W&z asenizacyjny:

— zbiornik ocynkowany o pojemsoi 10 000 litrow,

— czas napetniania zbiornika gparka - max. 5 min,.

- liczba osi— 1,

— glcbokas¢ zasysania 6 metrow,

— dodatkowy wiz ssawny min. 12 metrow,

— hamulec zasadniczy i postojowy,

— regulowana podpora dyszla,

— system zabezpieczenia kompresora przed zalaniom,
— zawor bezpieczestwa + atest,

— oswietlenie ostrzegawcze (kogut),

— instalacja elektryczna 12V,

— instrukcja obstugi wgzyku polskim,

— karta gwarancyjna,

— deklaracje zgodrigi CE orazwiadectwo homologacj,i

— pojazd powinien posiadaurzadzenia oraz spetntavymogi dopuszczage go do poruszania
si¢ w ruchu drogowym
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C. Przyczepa:

trzystronny wywrot skrzyni zatadunkowej,

tadowna¢ 10 000 kg,

zestaw kotowy - 2 osie,

wysokas¢ skrzyni z nadstag0,6 m 4- 0,6 m, dodatkowa nadstawa z siatki 0,8 m,
pojemna¢ skrzyni z nadstawami 20-25°m

koto zapasowe,

pomost roboczy,

drabina,

zawor odcinajcy hydraulile przy maksymalnymdcie wywrotu przyczepy,
klin podporowy,

hamulec pneumatyczny z automatygregulacy sity hamowania,
hamulec ¢czny,

instrukcja obstugi wgzyku polskim,

karta gwarancyjna,

deklaracje zgodrioi CE orazwiadectwo homologacii,

pojazd powinien posiadaurzadzenia oraz spetniavymogi dopuszczage go do poruszania
si¢ w ruchu drogowym.

D. Samochdd do bigacej obstugi i konserwaciji obiektéw oczyszczalniciekdw, sieci

kanalizacyjnych i przepompowni :

napzd na dwie osie,

dopuszczalna masa catkowita 3500 kg,

tadowna¢ 2300 kg,

rozstaw osi 2900mm,

oswietlenie ostrzegawcze samochodu (koguty),
baganik dachowy do przewenia rur PVC,

obrotowy wysegnik z lamp, do Gwietlania pola pracy,

wnetrze pojazdu tj. poditoga i egciowo sciany wytazone aluminiova blachy ryflowam.

E. Maszyna wysokodinieniowa na przyczepce cignikowej dwukotowej do przyty-

kania i czyszczenia kanalizaciji:

cisnienie robocze 150 bar, wydaj¢al00 I/min.,

pojemna¢ zbiornika na wog min 800 | z maliwoscia napetniania z hydrantu lub poprzez
waz napetniagcy,
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— silnik wysokopezny o mocy min. 45 KM, rozrusznik elektryczny, akuatar,

- wysokocknieniowa pompa z ceramicznymi ttokami (fheos¢  pracy zimy
z wykorzystaniem cieptej wody o temp. T0D),

— automatyczny regulatordiienia z bezstopnioywegulacy i automatycznym przelewem nad-
miaru wody,

— filtr wodny przed pomp wysokocgnieniowa,
— waz napetniggcy o diugaci 50 m na bbnie na ramieniu uchylnym,

— waz roboczy wysokognieniowy min 100 m nadinie o napdzie hydraulicznym na ramie-
niu uchylnym,

— zestaw rolek prowadzych waz roboczy (do studzienki i do kinety),
— pistolet wysokodginieniowy,

— inzektor wysysajcy osady ze studzienek i krat&iekowych,

— gtowica obrotowa do doktadnego mycia kanatow,

- glowica czyszcgca standardlepa do ogélnego ptukania kanatow,
- glowica czyszcgca standard z pilotem do udreania kanatow,

- gtowica do usuwania zatorow,

— gtowica do doktadnego czyszczenia kanatow,

— gtowica do usuwania osadéw z dna kanatéw,

— gtowica rakietowa do czyszczenia kanatow.

Miejsce dostawy przedmiotu zamoOwienia — oczyszczén sciekdbw w miejscowdci Stara Ja-
strzabka.

11.Wymagania w zakresie BHP i obowizujace normy

Wszystkie roboty naley wykonywa przy hcznym rozpatrywaniu brag technologicznej
I pozostatych bran

Prace montaowe wykonywa& zgodnie z obowzujacymi przepisami i normami z zakrebudownic-
twa, a w szczegoloi przestrzegawarunkow technicznych wykonania i odbiaabo6t budowlano-
-montaowych.

Przy wykonastwie naly przestrzegaprzepisow BHP obowrzujacych w budownictwiea w szcze-
goIncici:
1. Rozporadzeniu Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.1®72(Dz. U. Nr 13/72)
w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlano-na@otvych

2. Rozporzdzeniu Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa zad®i.10.1993 w sprawie bhp
w komunalnych oczyszczalniagbiekow (Dz. U. Nr 96/93).

3. Zaradzenie w sprawie rozruchu inwestycji (Dz. eilewy Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatdbw Budowlanych Nr 5/75, poz 14).

4. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24.07.2006 w sprawie warunkow gakaley
speint przy wprowadzenigciekdw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie subsiasujzegol-
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nie szkodliwych dlarodowiska wodnego (Dz.U. nr 137, poz. 984).

5. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z dnia 1.10.1993r
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remonta&omserwaciji sieci ka-
nalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93, poz 437).

6. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z dnia 1.10.1993r
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy w oczyszczalniagtiekow (Dz. U. Nr 96/93, poz
438).

7. Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980r w spraagéaronysrodowiska przed ha-
tasami i wibracjami (Dz. U. Nr 24/80, poz 90).

8. Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980r w spraegaronysrodowiska przed od-
padami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymaaigstgcei i porzadku w miastach i
wsiach (Dz. U. Nr 24/80, poz 91).

9. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22.01.1993r w sprawie szczegoétowych
zasad przeciwp@rowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa techagan chemicznego
i ekologicznego oraz warunkéw, ktérym powinny odjendec drogi pazarowe (Dz. U. Nr 8/93,
poz 42).

10. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i ekafdgji obiektow i uradzer wodnoscieko-
wych w gospodarce komunalnej (wyd. Centrum TechBikdlownictwa Komunalnego - War-
szawa 1989 r).

11. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material@®wdowlanych w sprawie bez-
pieczeéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomdamontaowych i
rozbiorkowych. [Dz. Ust. nr 13 z 10.04.1972 r.]

12. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioraaiz tworzyw sztucznych wydana przez pro-
ducenta rur.

13. "Warunki techniczne wykonania i odbioru robédbwlano-montaowych, tom II, Instalacje
sanitarne i przemystowe" - opracowane przez Centr@krodek Badawczo-Rozwojowy Tech-
niki Instalacyjnej "Instal".

14. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych, Zeszyt 3, Wymagania Tech-
niczne Cobrti Instal 2001.

15. "Warunki techniczne wykonania i odbioru ruggg@w z tworzyw sztucznych" zalecone do sto-
sowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzenmjdownictwa, wydane przez Poisk
Korporacg Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatgg w 1996 roku.

Normy m.in.:

PN-87/B-01060 Siewodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypagania. Terminologia.
PN-B-10725:1999  Wodoapi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.
PN-C-89222:1997  Rury z tworzyw termoplastycznychpdmesytania ptynéw. Wymiary.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw ciych. Systemy przewodowe
Z niezmgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytamiady. Ksztattki.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe 2z tworzyw cztych. Systemy przewodowe
z niezmgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytamiady. Rury.

PN-B-02863: 1997/Az1:2001 Ochrona przeciwgowa budynkéw. Przeciwparowe zaopa-
trzenie wodne. Séewodochgowa przeciwpgarowa.
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PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczankaajenia na przewodach wodagowych.
PN-EN 1610:2002 "Budowa i badania przewodow kaaaljnych."
PN-EN 752-1:2000 Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Bop ogolne i definicje.

PN-EN 124:2000 "Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badanpa tynakowanie, sterowanie
jakoscia".

PN-B-10729:1999  "Kanalizacja. Studzienki kanalizae".

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw cztych do odprowadzenia nieczystio
i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wesnz konstrukcji budowili.
Niezmigkczony PVC-U. Cz. 1. Wymagania dotyce rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych 2ty sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). €% 1: Wymagania ogolne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych iy sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). G&¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych ztym sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). G&¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych zriya sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). G&¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych zriyay sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). G&¢ 5: Przydatnét do stosowania w systemie

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodow rurowych ztya sztucznych do gmnieniowych
rurocagow do wody aytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnégau
dane pod ziemii nad ziemi. Polietylen (PE). G&¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodow rurowych ztyx sztucznych do &nieniowych
rurociagbw do wody aytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarn&ada-
ne pod zieny i nad ziema. Polietylen (PE).

Cz¢s¢ 2: Rury

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodow rurowych ztyxy sztucznych do &nieniowych
rurociagbw do wody aytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarn&ada-
ne pod zieny i nad ziema. Polietylen (PE). G&¢ 3: Ksztattki

PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodow rurowych z ayarsztucznych do énieniowych ruroci-
gow do wody aytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnétadane pod
ziemig i nad ziema. Polietylen (PE). G&¢ 4: Armatura

PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodow rurowych z ayarsztucznych do énieniowych ruroci-
gow do wody aytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnétadane pod
ziemig i nad ziema. Polietylen (PE). G&¢ 5: Przydatné do stosowania w sys-
temie.

PN-81/B —10700.00 Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne . WspdOlne wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-81/B —10700.01 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
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PN —-76/M —75001  Armatura sieci domowej. Wymagarnadania.
Zasppiona czsciowo przez:
PN-85/M-75002, PN-85/M/75178.00, PN-90/M-75003.

PN-71/B -=10420 Urgdzenia cieptej wody w budynkach .Wymagania i ba&larezy odbiorze
Zapiona czsciowo przez: PN-81/B-10700.00 i PN-81/B-10700.02,

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagabadania.

PN-77/B-75700 Urgdzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuaréw. Wspoélne
wymagania i badania.

PN -85/M -=75178  Armatura odptywowa instalacji karetyjnej. Wymagania i badania .
PN-EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna. Warunki wynyiziepta i wkasnéci materiatow.
PN-B-76001:1996  Wentylacja. Przewody wentylacyeczelné¢. Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996  Wentylacja. Rokenia uradzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.
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