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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznemg/magania dotycce wykonania i odbioru drog
wewretrznych i chodnikbw z jednoczesnym projektem zagdspowania terenu zieleni przy
realizacji projektu: ,Budowa Mechaniczno - Biologiej Oczyszczaln$ciekéw Q4 = 400 ni/d w
miejscowadci STARA JASTRABKA .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktuirperetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robot wiw.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycabdt zgodnie z DokumentacProjektows (opis,
rysunki).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S.3.zgodne z obowkzujacymi normami i S.T.
zawartymi w ST.00. ,Wymagania ogdélne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania, zgodrsé z Dokumentagj
Projektova, S.T. i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagandyckace robot podano w ST.00.
"Wymagania ogolne".

2. Materiaty

Materialy wyte do budowy powinny spetriawarunki okrélone w odpowiednich normach
przedmiotowych. Do wykonania robét drogowych aglstosowdé materiaty zgodnie z Dokumentac]
Projektowva, opisem technicznym i rysunkami:

- piasek izwir na podsypki,

- kruszywo,

- cement portlandzki,

- krawezniki drogowe,

- obrzeza trawnikowe,

- kostka brukowa betonowa,

- beton B-15,

- beton B25 W6

- deski iglaste obrzynane,

- krawedziaki iglaste,

- woda,

- farba olejna chlorokauczukowa,

- farba olejna podktadowa,



3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotygee stosowania spgi podano w ST.00. ,Wymagania ogélne".
Do wykonania robot drogowych naleuzy¢ sprztu:

- spycharka gsienicowa,

- rowniarka samojezdna,

- walec statyczny samojezdny,

- walec wibracyjny samojezdny,

- ubijak elektryczny,

- wibrator powierzchniowy,

4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST.00. ,Wymagania ogélne". Dagportu materiatdw
nalezy uzy¢ nastpujacychsrodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdéd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy,

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogolne warunki

Ogodlne warunki wykonania robot podano w ST.00. ,Végania ogolne”

5.1.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne dotyazwykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne nawiéra jezdni z ayciem
spycharki gsienicowe;j.

5.1.2 Krawezniki, lawy betonowe

Pod krawzniki i tawy betonowe naley wykona rowki poprzez ¢czne odspojenie gruntu,
wyréwnanie dna iscian wykopow oraz uformowanie poboczy z wyréwnanidm wymaganego
profilu. Krawezniki jezdni ustawia nalezy na podsypce cementowo - piaskowej na tawie betepn
oporem lub bez oporu. Lawy betonowe wykonywalezy w deskowaniu, zecznym rozdzieleniem,
wyroéwnaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Lawy eagl pielegnowa przez polewanie wad
Krawegzniki betonowe na obramowaniu drogi ustatviealezy na podsypce cementowo - piaskowej.
Krawezniki nalezy ustawia i wyregulowa wedtug osi podanych punktéw wysaékemwych. Spoiny
wypemia zapraw cementow. Zewretrznesciany kraweznika zasypé ziemi, ktora nalezy ubic.

5.1.3. Podbudowy

Podbudow nalezy wykona z klinca utzonego na warstwie ogiszapcej z piasku. Piasek i kruszywo
zagzsci¢ mechanicznie.



5.1.4. Malowanie konstrukciji stalowych

Przed pomalowaniem elementy stalowe ialeczysci¢ z brudu i rdzy mechanicznie. Przygotowan
powierzchn¢ nalezy zagruntowd farba podkiadows antykorozyjm. Nastpnie konstrukej nalery
pomalowa farba nawierzchniow chlorokauczukow.

5.2. Szczegotowe wymagania robét drogowych

5.2.1. Konstrukcja drogi dojazdowej oraz drogi, placuhodnika na terenie oczyszczalni

Konstrukcg jezdni drogi dojazdowej wykodagodnie z projektem ,Droga dojazdowa”:
- nawierzchniacieralna oraz wizaca z betonu asfaltowego,
- podbudowa z kiica stabilizowanego mechanicznie,
- warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego @a@chnie,
- warstwa odsczapca z piasku,
- warstwa ulepszonego podtn
Konstrukcja pobocza;
- grunt nasypowy,
- warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego @@chnie.
Grubaci warstw wg projektu.

Konstrukcg drogi, placu i chodnika na terenie oczyszczabekdéw wykong zgodnie z projektem
»Zagospodarowanie terenu”;
Konstrukcja drogi i placu:
- nawierzchnigcieralna oraz wizaca z betonu asfaltowego,
- podbudowa z kiica stabilizowanego mechanicznie,
- warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego ia@chnie,
- warstwa odsgczapca z piasku,
- warstwa ulepszonego podkn
Konstrukcja chodnika:
- nawierzchnia z kostki,
- podbudowa z kiica stabilizowanego mechanicznie,
- warstwa odsczapca z piasku,
- warstwa ulepszonego podtn
Powierzchnie drogi, placu i chodnika ograniczoneetami i kraneznikami.

5.2.2 Projekt zagospodarowania terenu - ziglolacyjna

Przewiduje si nasadzenie pasa zieleni izolacyjnej wzdiuewrgtrznej strony ogrodzenia terenu
oczyszczalni w postaci drzew i krzewow wg projekteleni, jak réwnie w miejscach wolnych od
urzadzeh wykonanie zieleni niskiej w postaci trawnikéw.

Po zakaczeniu wszystkich prac budowlanych, drogowych, isiggch i instalacyjnych teren
oczyszczalni naley oczyci¢, zniwelow& i roztozy¢é rOwnomiernie ziemi urodzajm odtazona
wczesniej (z wykopow pod obiekty) w pryzmy. Po wytyczemniejsc pod drzewa i krzewy w pasie
zieleni izolacyjnej naley wykona wykopy dotéw odpowiednio diych, aby swobodnie rozigé
korzenie. Dno dotéw naty spulchné i zaprawé humusem. Rdina w miejscu sadzenia powinna
znalez¢ sie na takiej wysokéci do powierzchni, na jakiej rosta w szkotce. Peygmniu zienmy do
potowy dotu naley ziemi udepté&. Po catkowitym zasypaniu zieandotu, uformowa tzw. mis i



podla: 10 | wody/sztuk. Wokot sadzonych drzew i krzewow najewykona podsypk z kory
sosnowej w celu zakwaszenia gleby.

= Zakladanie trawnikow:
Po doktadnym oczyszczeniu terenu, wyrOwnaniu gezekopaniu, naley wysiac mieszank traw
w ilosci 30 - 40 dkg na 10 M nastpnie posiaa mieszanl traw przykrg 1,0 cm warstw ziemi z
torfem i uwatowa.

6. Kontrola jako sci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.00. ,Wymagania ogolne".

6.1. Kontrola jako sci materiatdw
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszipowiada wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i S.T. oraz musgposiada swiadectwa jakéci producentéw i uzyskaakceptagj Inspektora.

6.2. Kontrola jako $ci wykonania robot
Kontrola jaka@ci wykonania robot polega na zgodnobwykonania robét z DokumentadProjektova,
S.T. i poleceniami Inspektora. Kontroli jadkd podlega wykonanie:

- warstwy odgczapcej, podbudowy i nawierzchni drogi i chodnika

- liniowosci i prawidtowdci ustawienia krawznikow

7. Obmiar robot (nie dotyczy ceny ryczattowej)

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano ST.00. ,Wymagagolne". Jednostkami obmiar s
- m?% ulozenia nawierzchni, podia i podbudowy
- mb: ustawienia kragznikOw i obrzey

8. Odbioér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00. ,Wymagagolne". Odbiorowi podlega wykonanie
podsypki, podbudowy nawierzchni drég. Odbior rokéhikapcych, naley zgtasza Inspektorowi
z wyprzedzeniem, aby nie powodawprzestoju w realizacji robot. Odbioru robét ngledokong
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiBrobo6t Budowlano - Montawych.

9. Podstawa ptatndgci
9.1. 0Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST.00. ,Wymagania ogdlne".



9.2. Ptatnosci

Platng¢ nalezy przyjmowa zgodnie z Dokumentagji zakresem robot wymienionych w ST w
oparciu o faktyczny odbidér zamdwionej i wykonaneaqy oraz ocenjakosci uzytych materiatdw.
Cena wykonania obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze

- zakup i dowiezienie materiatdw na miejsce robot

- wbudowanie materialéw z zeggczeniem i ubiciem

- transport wewetrzny w obebie budowy

- utrzymanie nawierzchni drég tymczasowych, przepozeaie niezdnych pomiaréw i bada

- uporzdkowanie miejsca robot

10. Przepisy zwazane

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczewieralngci na tarczy Boehmego

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. &21: Sklad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce
cementéw powszechnegaytku

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betodemEnty nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krayniki i obrzeza

PN - 75/S- 96015 Drogowe nawierzchnie toilne cementowego

BN - 80/6775 -03-03 Elementy nawierzchni drdg; u
Krawezniki i obrzeza chodnikowe

PN - 84/S- 96023 Konstrukcje dneg. Podbudowa z nawierzchni tlucznia

kamiennego



