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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru
technologicznych sieci zewinznych, tj; kolektorasciekbw oczyszczonych, ruragdw spezonego
powietrza, przycza wodocigowego, ruroagéw kanalizacyjnych mdzyobiektowych grawitacyjnych i
cisnieniowych zwazanych z realizagj projektu: ,Budowa Mechaniczno - Biologicznej Oczgzalni
Sciekéw Qg = 400 ni/d w miejscowsci STARA JASTRZBKA ”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmperetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robot przy wykonaniu sieci
technologicznych tj. ruroggdéw kanalizacyjnych é&nieniowych i grawitacyjnych prowaalkzych scieki
sanitarne,scieki oczyszczone i uwodnione osady, rusgbiv spezonego powietrza oraz pragiza
wodocikgowego - zgodnie z DokumentaBjrojektowa (opis techniczny i rysunki).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegjzgodne z okrdeniami w obowazujacych
Polskich Normach i ST ,Wymagania Ogolne".

1.5. Ogdblne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag
Projektowa, ST, obowazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgedrpoleceniami
Inspektora.

Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY

Materialy wyte do budowy powinny spehdiawarunki okrélone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powindgawiadg& warunkom technicznym wytwoérni lub
innym umownym warunkom.

Do wykonania robét instalacyjnych nzjestosowa materiaty zgodnie z dokumentagprojektows,
opisem technicznym i rysunkami:

rury PE cénieniowe,
« rury kanalizacyjne,
- studzienki kanalizacyjne,
ksztaitki PE,
ksztaitki PVC,
wpusty ulicznezeliwne,

« hydrant,
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- armatura,

« beton,
IZOLBET A DP,
piasek na podsypki,

Materiaty powinny by jak okrelono w projekcie, kdz inne, o ile zatwierdzone zostgprzez Inspektora.

3. SPRZET
Warunki ogoélne stosowania sptz podano w ST ,Wymagania ogolne".

Roboty zwizane z wykonaniem instalacji technologicznyelabprowadzonegcznie oraz przy iyciu
nastpujacych uradzen i narzdzi do prowadzenia robét instalacyjnych:

- zgrzewarka doczotowa,
« zuraw samochodowy.

Sprzt powinien by jak okré&lono w specyfikacji, §dz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora

4. TRANSPORT
Warunki ogélne transportu podano w ST ,\Wymagagide".
Do transportu materiatdw stosowangipnastpujacesrodki transportu:
samochod skrzyniowy,
samochdd dostawczy,
« samochdd ditycowy.

Wytadunek materiatbw musi odbywasie z zachowaniem wszelkichsrodkdéw ostranosci
uniemaliwiajacy ich uszkodzenie. Transport powiniert ljgk okre&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora.

Przy transporcie i sktadowaniu rur z tworzyw szhyeh naley przestrzegawarunkéw podanych przez
producenta systemu (ze szczegolnym uwdigeniem zalede sktadowania rur w stosach). Stosy
powinny by zabezpieczone przed rozsuwaniegn Si

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania
Ogolne warunki wykonania zgodne z ST ,Wymaganidrgo

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjiygametodologii rob6t i harmonogram robét
uwzgkdniajacy wszystkie warunki w jakicheola wykonywane sieci sanitarne i montazadzen.

Wykonanie roboét powinno Idyjak okrelono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora.

5.1.1. Wykopy

Wykopy pod przewody ruroggiowe naley wykona recznie lub mechanicznie doefokasci 0,1 - 0,2m
mniejszej od projektowane], a ngstie pogébiac do gkbokasci wiasciwej,bezpérednio przed
utozeniem fundamentu lub przewodu rurggmwego. Minimalna szeroké wykopu wswietle obudowy
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sciany wykopu powinna kiy dostosowana darednicy przewodu. Przy morma przewodu na

powierzchni terenu i opuszczeniu catychagéw do wykopu, szeroké wykopu nie meae by

zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomyyvanego wykopu, krzyjace se lub
biegrace rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pgtrze
podwieszone w sposob zapewsigjich eksploatagj

Odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno
przekracza+/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonanidezya(przy udziale Inspektora) sprawdzizy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowiebiekbu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

Obudowe nalezy zakladé stopniowo w miag pogkbiania wykopu, a w czasie zasypki i gegczania
stopniowo rozbiera

5.1.2. Roboty przygotowawcze

Projektowan o§ przewodu naley wyznaczy w terenie przez geodet uprawnieniami. © przewodu
wyznaczy w sposob trwaty i widoczny, z zakeniem cigu reperow roboczych. Punkty na osi trasy
nalezy oznaczy za pomog drewnianych palikbw, tzw. kotkow osiowych z gidaiami. Kotki osiowe
naleey wbi¢c na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych c&@®0- Na kadym prostym
odcinku naley utrwalic co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki wbija s¢ po dwoéch stronach wykopu, tak
aby istniata mgiwos¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robderéhie zabudowanym repery
robocze naley osadzt w scianach budynkédw w postaci hakéw lub bolcowagCieperéw roboczych
nalezy nawhzat do reperow sieci gatwowe).

5.1.3. Ukfadanie rurocagow

Rurochgi ukltadane w ziemi winny méepodiaze naturalne stanowge nienaruszony rodzimy grunt sypki,
naturalnej wilgotnéci o wytrzymatdci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480 deg¢ s¢ wyprofilowat
wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia garcia na dnie wzdtudtugasci na ¥ obwodu)
nie wykazugce zagraenia korozyjnego. Gruloi warstwy zabezpieczgjej naturalne podie przed
naruszeniem struktury gruntu powinna wyio$i,2m odchylenia gruldoi warstwy nie powinno
przekracza +/-3cm. Zdgcie tej warstwy powinny ky wykonane bezpoednio przed utzeniem
przewodu.

5.1.4. Zasypkai zagszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu dno malesuszy i oczysci¢ z zanieczyszczepozostatych po monia
przewodu. Wyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie pa@minspowodowa uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz ifioleadoszczelnej. Grul¥d warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przevpmivinna wynosi co najmniej 0,5m. materialem
zasypu w olgbie strefy niebezpiecznej powiniencbgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lubsrednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypowmien by zag:szczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegolnyrgkdnieniem wykopu pod ztza.

Najistotniejsze jest zagzczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach pra#wadPodbijanie nafs
wykon& ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PIB-88050.

Zasypk wykopu powyej] warstwy ochronnej dokonuje ¢siz gruntem rodzimym warstwami
Z jednoczesnym zagzczeniem.

5.15. Roboty instalacyjne montaowe
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Przewody naley uktada zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadanizemodow powinna
zapewnt utrzymanie trasy spadkow zgodnie z DokumentaBjrojektows. Dla zapewnienia
odpowiedniego uleenia przewodu zgodnie z projektowarosa, przez punkty osiowo trwate
oznakowane na tawach celowniczych mglerzecagm¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest
cigzarek pionu mgdzy dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nale kontrolowa& za pomog niwelatora w odniesieniu do reperéw statych
znajdupcych s¢ poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktoregrstgnowt np. kotki drewniane
wbite  w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu aglesprawdzt, czy nie ma one widocznych uszkodze
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Pmnadry naley starannie oczgi¢ zwracajc

szczegOla uwag; na kielichy i bose kiice rur. Rury uszkodzone najeusura¢ i zmagazynowapoza
strefy montaowa.

Rury opuszczado wykopu powoli i ostrinie, mechanicznie za pomp&razkow, wielokmzkéw lub
dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykoRury cezkie, opuszczane mechanicznie,
nalezy umieszcza we wiaciwym potazeniu, gdy § podwieszone i dopiero wéwczas zwdlni
podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do opyk powinno by prowadzone na
przygotowane i wyrbwnane ze spadkiem paelto

Kazda rura powinna lidyutozona zgodnie z projektawosh i spadkiem przewodu ordzisle przylegé
do podiaa na catej swej diugoi co najmniej Yobwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ziczy przewoddw nakgy wykona w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).
Wymiary gniazd naley dostosowadosrednicy i rodzaju ziczy.

Odchylenie osi ulonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewonelumae przekracza+/- 2
cm.

Rd&znice rzdnych utaonego przewodu od przewidzianych w DokumentacjijgRtowej nie mog
powodowa na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jegueggzenia do zera.

5.1.6. Monta przewoddow.

Przewody z PVC i PE montowav temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jegmak uwagi na
zmniejszon elastyczné¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zalegawsikonywa polaczenia
w temperaturze nie ¥szej nz +5°C.

Wszystkie paiczenia powinny by tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczéIn8zczegétowe
warunki montau réznych rodzajéw zicz z PVC i PE gpodane przez producentéw tych wyrobdw.

Rury PE nalgy polczy¢ przez zgrzewanie doczotowe. Rury PCV kielichowezy¢ na uszczelki
gumowe.

5.1.7. Préba szczelnmi

5.1.7.1. Sieci kanalizacyjne

Przewody kanalizacyjne winny &poddane badaniom w zakresie szczanoa eksfiltragi sciekdw do
gruntu i infiltrack woéd gruntowych do kanatu. Proby szczeélonalery przeprowadz zgodnie ze
szczegétowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735. Br&zczelnéci na eksfiltrag polega na
napetnieniu przewodu kanalizacyjnego wddcznie ze studzienkami. Po ggiieciu w studzience
gornej poziomu zwierciadta wody na wyséko 0,5 m ponad goémkrawedz otworu wylotowego
przewod z wod pozostawia gina okres 1 godziny. Po uptywie 1 godziny nie pawiby ubytku wody,
a na ziczach nie powinny ukazywai¢ krople wody.
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Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie travgmidby. Przy wykonywaniu préby poziom
zwierciadta wody gruntowej natg obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponej dna wykopu. Préba szczedoona
infiltracje polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kaatginej wody gruntowe nie infiltrajdo
przewoddw.

5.1.7.2. Rurocagi cisnieniowe

Proke utozonego ruroeigu naley przeprowad@ zgodnie z norm PN-81/B-10725 z zachowaniem
szczegolnej ostimosci. Przed rozpoeziem proby ruroeig nalery napetné woda i odpowietrzy. Préke
szczelnéci przeprowadzi w temperaturze powietrza niezazej ni+l°C.

Proke na cénienie naley wykona& odcinkami do 300m nadriienie 9 atm.(o ile warunki szczeg6towe
realizacji nie stanowiinaczej).

5.2. Warunki szczegoétowe realizacji

Przewody z PVC mima montowa przy temperaturze otoczenia od 0 st.C do 30 st.i& (inaczej nie
zaleca producent), jednak z uwagi na zmniejszanelastyczné tego materiatu w niskich
temperaturach, zalecag svykonywa polaczenia w temperaturze niezezej ng +5 st.C. Odnosi gito
w szczegOlnéci do hezenia elementow z PVC z elementami z innych nrettem.

Montaz przewodow z PE i PP w temperaturze otoczeniazej od O st.C jest mbwy. Jednake
Z uwagi na zmniejszarelastycznét tego materiatu w niskich temperaturach, zalegangkonywa
potaczenia w temperaturze niezazej ni 0 st.C.

Sposdb montar przewoddéw powinien zapewsia utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z dokumentagj projektows.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopuersr odbywa& dopiero po przygotowaniu
podtaza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, aglsprawdzt ich stan techniczny — nie mpgiie¢ uszkodze,
oraz zabezpieczyje przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenrerdymczasowych zamkgt
w postaci zélepek, korkow itp.

Przewody powinny byutozone w gruncie w sposob unienhiviajacy:
- zamarzanie w nickciekdw w okresie zimowym,
« uszkodzenia pod wptywem olgen zewrgtrznych,
« niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (akenie fundamentami itp.).

Glebokas¢ utozenia przewoddédw bezpmednio w gruncie i bez dodatkowychirodkow
zabezpieczagych powinna b§ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu ruryrdednej terenu
bylo wigksze ni glebokas¢ przemarzania grunty, lo 0,20 m, a w uzasadnionych przypadkach 0,10 m.

Projektowana oczyszczalnia w Starej Jasite znajduje sina obszarze o gbokasci przemarzania
rownej h = 1,0 m, zatem przykrycie ruragdéw powinno wynosi 1,20 m, a w uzasadnionych
przypadkach 1,10 m.

Przewody z tworzyw sztucznych nie wymagapbezpieczenia antykorozyjnego ani z zgvnani

wewmntrz. Tylko w przypadku zagéenia kontaktem z produktami, takimi jak np. Smatg esfalt,

nalezy je zabezpieczyprzed negatywnym wpltywem tych substancji przez Zganstalowanie rury
ostonowej lub owingcie grula folia polietylenova.

W miejscach przé§ przewoddw przezsciany obiektéw, nie wolno umieszczatacz. W tych
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przypadkach przewdd powinien znajd@nske w rurze ostonowej, a przestfzenigdzy rum ostonovg
i przewodem powinna lBywypetniona materiatem plastycznym, nieszkodliwyta tlorzywa lub
Z jednoczesnym zabezpieczeniem rury z tworzywa.

W miejscach przé§ przewoddw przezciany zbiornikbw szczelnych, stacych do gromadzenia
sciekbw, osadu itp. nalg zastosowa przepcia szczelne w postaci tulei ostonowych ze stali
kwasoodpornej i cuchow uszczelniagych.

5.2.1. Rurochgi ttoczne
W zakresie ruroagow ttocznych nakey wykona rurochgi:

- PE@110mm - rurogni sciekdw surowych z pompowni na wdzenie do mechanicznego
oczyszczanidciekow (sitopiaskownik) zlokalizowane w projektowam budynku technicznym ze
zbiornikiem buforowym.

. PE@160mm - ruroggi sciekdw oczyszczonych mechanicznie na sitopiaskowmi zbiornika
buforowego do reaktorow SBR.

- PE@90mm - ruroghg osadu nadmiernego z komory tlenowej stabilizaxgadu do stacji
odwadniania osadu.

- PE@40mm i PE@32mm — ruragi wody technologicznej do ptukania prasy i sitgewnika
sciekiem oczyszczonym.

Projektowane agi rurocagow ttocznych natey wykona z rur PE SDR17 PN8O.

Projektowane diugmi odcinkéw i spadki, dotyeze rurocigéw ttocznych na terenie oczyszczalni
przedstawiono na odpowiednich rysunkach i profilactprojekcie budowlanym. Przed zasypaniem
wykopow konieczne jest wykonanie proby szczétnowytrzymataci rurocagow.

5.2.2. Rurocigi grawitacyjne

W zakresie ruroagow grawitacyjnych naley wykona rurochgi:

- PE@225mm - ruroggi sciekdw oczyszczonych.

- PRAGMA DN 800mm — kolektor odptywowy (bufoftiekdw oczyszczonych.

- PE@110mm - ruroggi sciekdw oczyszczonych (pierwsza partia zanieczyszmnsadem).

« PE@110mm - ruroggi osadu nadmiernego z reaktorow SBR do pompy w dckeen zasuw
podajcej osad do komory tlenowej stabilizacji osadu.

- PE@75mm — kolektor wody technologicznej.

- PE@160mm — kolektor wody technologicznej.

« PVC@315mm - przelew awaryjny ze zbiornika buforgo@raz z reaktorow SBR do pompowni.
- PVC@160mm — kolektaiciekow sanitarnych z budynku technicznego.

- PVC@200mm — kolektaiciekow oczyszczonych (odptyw do odbiornika).

Projektowane aggi sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych najewykona z rur kanalizacyjnych PVC-
U SDR 34, kielichowych z systemem uszczehugin, zapewniaicym petra szczelné¢ polaczen
kielichowych zaréwno przed naptywem woéd infilgoych do kanalizacji jak i przed wyptywem
sciekéw z rurocigu. Na odcinkach, na ktérycledizie montowana armatura dopuszczazsisgpienie
rurociagdbw PVC rurocigami PE.
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Rury z PVC powinny posiadafabrycznie zamontowanw kielichu uszczelk gumowa. Piescien
uszczelniajcy powinien by wykonany z elastomeru, o bardzo wysokich pararoktra
odporndciowych i wytrzymatdciowych. Piefcien stabilizupcy wykonany z polipropylenu
gwarantuje trwate osadzenie uszczelki w rowku &redi

Dla ocieplenia kanalizacji posiadegj niewystarczage przykrycie naley wykon& tych odcinkach
docieplenie 30 cm warshwvzuzla, paleniskowego przykrytego od wierzchu dwomastveami papy.
Ponadto w miejscach pokazanych na profiluzyalastosowarury ochronne stalowe.

Na kanalizacji naley zamontowa studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych DBI40az DN1000

(dopuszcza sistudzienki DN1000 w wykonaniu betonowym). W prayka studni zlokalizowanych
w drogach oraz placach manewrowych maleastosowawtazy typu cg¢zkiego klasy D400, pozostate
wyposay¢ w wiazy typu lekkiego klasy A15.

5.2.3. Instalacje wodocigowe

Przylacz wodocagowy do projektowanej oczyszczalitiekow w Starej Jastibce zaprojektowano
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi pragkenia obiektéw do gminnej sieci wodggowej oraz
zapewnienia dostaw wody” (znak GZGK-7024 A/21/08nta 2008-04-10). WEtzenie do istniecej
sieci wodocigowej zaprojektowano na dziatce o nr ewidencyjnyi4l

W ramach niniejszego projektu przewiduje sioprowadzenie wody do celéw padkowych do
poszczegolnych obiektéw oczyszczalni oraz do celdgyalnych zatogi i celdw przeciwparowych.

Oczyszczalnidciekbéw zaopatrywanaghzie w woa z istniegcej sieci wodocigowej@L10 mm.

Zaprojektowano hydrant naziemny do celéw przeciapowych DN 100mm, zlokalizowany przy
wjezdzie na oczyszczakai

Hydrant projektyj sie na projektowanym od@iu PVC-U od istnigjcej sieci wodocigowej
@110 mm. Schemat moria przedstawiono na rysunku.

Na opisywanym wsej odefciu, za hydrantem, zaprojektowano zagwscinajca DN 100 mm, za
ktora znajduje si wiasciwy przylacz wodocigowy dla oczyszczalni. Projektowany prag
wodochagowy z rur PEp50mm rozgadzia st dalej na dwa przewody: REB2mm do budynku socjalno
- technicznego [Ob. Nr 7] i P@0mm do budynku technicznego [Ob. Nr 3].

Przewody z PE naly ulozy¢ na podsypce z piasku o grdgbbp 10cm i oznakowa tasma
identyfikacyjra koloru niebieskiego z wkiladkaluminiowg utozona wzdtuz przewodu na wysokaoi
40 cm nad przewodem pragka.

Przed zestawem wodomierzowym rgleastosowaksztattke przegciowa z PE na stal.

Przewody wodoagowe zaprojektowano pordj strefy zamarzania. Traprzewodow przedstawiono
na mapie, rysunkach i profilach.

5.2.4. Rurochgi sprezonego powietrza

W zakresie ruroggow spezonego powietrza natg wykona rurocigi ze stacji dmuchaw érednicy
PE@110mm .

Projektowane przewody sgonego powietrza prowagize powietrze do rusztow napowietadjch
wykon& z rur PE SDR17 PN80 zgrzewanych doczotowo.

Przed zasypaniem wykopow konieczne jest wykonaribypszczelngci i wytrzymatcci rurochgow na
cisnienie 0,4 Mpa.
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Trasa, dtugéci, spadki i materiat zgodnie z Projektem BudowlanySpecyfikaci Technicza.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jako podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania {Dgt

Kontrole jakasci wykonanych rob6t naky dokon& poprzez porownanie wykonania robot
w szczegOlnéri z dokumentagjprojektows oraz zgodnécia z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi nastpujace badania:
- zgodndci z dokumentagjprojektows,
« wykonania wykopu i podia,
« umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopow katém bezpieczestwa,
« pracy robotnikéw zatrudnionych przy moita
- wykonanie niezeédnych zej¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej oo 20m,
« materiatdw zgodnie z wymaganiami norm,
- ulozenia przewodow:
« glebokdsci utozenia przewodu,
utozenia przewodu na pocho,
odchylenia osi przewodu,
« odchylenia spadku,
« zmiany kierunkéw przewodow.
kontrola podczen przewodow,
szczelnéci przewodu,
prawidtowaci zamontowania studzienek,
« prawidtowaci zamontowania wyposania przepompowni,
« wykonania zasypki i zagzczenia wykopu.

Wykonawca powinien przeditgé Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancjoqucenta dla
stosowanych materiatoure zastosowane materiaty spetaiaymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT (nie dotyczy ceny ryczattowej)

Ogllne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikagfihficznej ,Wymagania Ogolne". Jednostkami
obmiaru g:

m: rurochgu wraz z wykopem, umocnieniem, podsypkzasypk na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie,

szt:  ksztattek PE, PVC, stalowych, na podst. dokuaagi projektowej i pomiaru w terenie,

kpl:  studzienki kanalizacyjnej na podstawie Dokutaejn Projektowej i pomiaru w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikaajiihicznej ,Wymagania Ogolne".

Przy odbiorze powinny léydostarczone nagiujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianamgzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot z domiarem do punktow statych,

Dziennik Budowy,

dokumenty uzasadnigge, uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie ovykvania robot,
dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatdw,

protokoty czsciowych odbioréw poprzednich faz robot,

protokét przeprowadzonego badania szczeincatego przewodu,

swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow wakachp mapy zasadniczej wykonan
przez uprawnicgpjednosti geodezyja.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

zgodnd¢ wykonania z dokumentacjprojektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotycacymi zmian i odsipstw od dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw agciowych,

protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdblne wymagania

Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST ,Wymagania Ogolne".

9.2. Pfatnaci

Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej STatis¢
naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgnakasci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i bata
laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trsiegi,
wykonanie wykopdw wraz z umochieniggian,

zabezpieczenie wdzen podziemnych w wykopie,

zakup materiatow i ugglzen,

transport materiatéw i ugdzen na miejsce wbudowania,
przygotowanie podia rodzimego, podsypki z piasku z gszrzeniem,

utozenie oraz montarur wraz z uzbrojeniem,
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- wykonanie paiczen rur i ksztattek,

« przeprowadzenie préb szczedoorurocagow cknieniowych,

przeprowadzenie prob szczedoiorurocagdw kanalizacyjnych,

obsypk: z zagszczeniem,

- wykonanie przég szczelnych,

- zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych,

- wykonanie izolacji termicznej,

zasypanie i zagzczenie wykopow,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania probek tgrun

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonania i badania przy

odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.m@fania i badania przy odbiorze.
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montavych oraz obowizujace

normy techniczne.

BN-72/8932-01
BN-77/8931-12

PN-86/B-02480
BN-70/8931 -05
PN 92/B-10735
PN-8I/C-89203

PN-87/H-74051
PN 74/C-89200
PN 9 1/B-10729
BN-72/3233-72
BN-86/8971-08

PN-88/H-74080/01

PN-86/B-09700
PN-88/B-32250
PN-86/B-06712
PN-90/B-14501

Budowle drogowe i kolejowe. Robotgrane.

Oznaczanie wgkeka zagszczania gruntu.

Grunty budowlane. Ollenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Oznaczania wgkeka nagnosci gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyfigmagania i badania przy odbiorze.
Ksztaltki kanalizacyjne z niepladtgfivanego polichlorku winylu.

Wiazy kanatowe. Ogdlne wymaganiadeinée.

Rury z nieplastyfikowanego polichlovikinylu. Wymiary.

Studzienki kanalizacyjne.

Prefabrykowana przykrywelbetowa.

Prefabrykaty budowlane z betonggKbetonowe ielbetowe.

Whpusty uliczrieliwne.

Bloki oporowe.

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

Kruszywa mineralne do betonu.

Zaprawy budowlane zwykie.
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PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stemay na gaco.
PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

10.2. Inne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budaowd - Montaowych.
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