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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AKPIiA

1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem opracowania jest SST dla instalacjtsleznej i AKPIA dla Oczyszczalni
Sciekéw w miejscowéci Stara Jastabka.

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem szczegétowej specyfikacji techniczngjwgymagania dotyere wykonania i
odbioru robot zwgzanych z realizagjnastpujacych robot, urgdzen rozdzielczych i instalacji:

- zestaw przyczeniowy ZPK,

- agregat prdotworczy wraz z SZR i szaflagregatu SA,
- batert kondensatoréow BK,

- rozdzielnie gtowm RG,

- rozdzielnie R1,

- rozdzielnie R2,

- rozdzielnie warsztatu RW,

- szafle SWT,

- szat zasilajco — sterownicz SZS,

- szafke dmuchaw SD,

- instalacg elektryczm ogdélm,

- instalacg AKPIA,

- zasilanie urzdzex technologicznych,

- uklady pomiarowe,

- ochrorg od poréen,

- ochrorg przeciwprzepiciowa,

- instalacg odgromow i pofaczer wyréwnawczych..

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t azanych z
wykonaniem instalacji j.w. i obejmaj

- wymagania wykonawcze,

- wymagania materiatowe,
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- technologé montatu,
- transport i roztadunek,
- skfadowanie materiatow,
- nadz6r u odbiory.
1.3. Okreslenia podstawowe wygtujgce w specyfikacji

Wszystkie okrélenia i nazwy uayte w niniejszej specyfikacjiaszgodne lub rownowae z
Polskimi Normami zawartymi w rozpag@dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia(2

r., a w przypadku ich braku z normami brawymi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kdej pozycji dodatkowo. Roboty musdyc
wykonane zgodnie z wymaganiami obemijacych przepisbw, norm i instrukciji.
Niewyszczegolnienie jakichkolwiek oboaxiujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy z
ich stosowania.

1.4. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows.

Rodzaje (typy) urmzen, osprztu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny gy zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodeajitypdéw) uradzen i osprztu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynied pa@arunkiem wprowadzenia do
dokumentac;ji projektowej zmian uzgodnionych w olxanjacym trybie z Irkynierem

2. Wymagania szczegotowe dotygeze wiaciwosci wyrobow
budowlanych

2.1. Warunki stosowania materiatow

Przy wykonywaniu robét natg stosowa wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowaniadeviaictwie. Wyrobami, ktore spetnigj
te warunki §:

1. Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat zreak bezpieczsstwa, wykazujcy, ze
zapewniono zgodr$é z kryteriami technicznymi okéenymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz &tawych przepiséw i dokumentow technicznych w odigies
do wyrobow podlegagych tej certyfikacii.

2. Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgopdrodebnymi przepisami dokonano
oceny zgodn&i z normy europejsk wprowadzon do Polskich Norm, z europejslaprobad
techniczia lub krajowg specyfikacy technicza paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznan, przez Komis Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi.

3. Wyroby budowlane znajdage s¢ w okr&lonym przez Komisj Europejsk wykazie
wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigéstea, dla ktérych producent
wydat deklaragf zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszezado
jednostkowego stosowania g srowniez  wyroby wykonane wedtug indywidualnej
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dokumentaciji technicznej spadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, kdéych
dostawca wydat @iadczenie zgodrsgi wyrobu z § dokumentag oraz przepisami i
obowiazujacymi normami.

Przed zabudowaniem materiatbw na budowie Wykonaweaedstawi wszelkie
wymagane dokumenty dla udowodnienia pasaego.

Za materiaty nieodpowiadgje wymaganiom uznane zosiamszystkie materiaty, ktore:
nie spetniai wymogow technicznych okénych przez specyfikagj bylty przechowywane
niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku czegghpita zmiana wtasniei materiatu.

2.2. Odbiér materiatdéw na budowie

Materiaty takie jak rozdzielnica gtdwna, szafkasitgaco - sterownicza, skrzynki
zaciskowe, oprawy dwietleniowe, przewody naty dostarcz& na budow wraz ze
swiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru teatznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty hakprawdzt pod wzgédem kompletngci
i zgodnaci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad nasuwajcych sg
watpliwosci mogacych mi€ wpltyw na jak@¢ wykonania robdt, materiaty nabe przed ich
wbudowaniem poddabadaniom okrdonym przez dozoér techniczny robat.

2.3. Sktadowanie materiatdw na budowie

Sktadowanie materiatdbw powinno odbyivsic zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobieggjych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszenig sitasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosfenyah lub fizykochemicznych. Natg
zachow@ wymagania wynikaice ze specjalnych wdaiwosci materiatdbw oraz wymagania w
zakresie bezpiecastwa przeciwpgarowego.

3. Wymagania szczegotowe doty@ze sprztu i maszyn do robot
budowlanych

Sprzt i narzdzia wykorzystywane do wykonania rob6t musec w petni sprawne, na
biezaco konserwowane i poddawane okresowym peEgh — zgodnie z zaleceniami
producenta.

Ponadto musgzone spetni@ wymogi bhp i bezpieczstwa pracy. Zastosowany sgirz
powinien posiada dopuszczenia do zytkowanla Nledopuszczalne jestywanie sprztu
niespetniagcego powyszych wymogow, jak rownie wykorzystywanie go niezgodnie z
przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczcesrodkéw transportu
Srodki transportowe zywane na budowie do transportu materiatbw musg sprawne i
posiadé wazne badania techniczne.

Wszystkie $rodki transportowe powinny spehdia wymagania wynikajce z
obowiazujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewéiaostarczenie na budewmateriatdbw w warunkach
gwarantugcych ich przewdz bez uszkodze zachowaniem warunkéw bezpietzsva pracy.
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5. Wymagania szczegdtowe wykonania roboét elektrycznych

1.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt orgagjizai harmonogram robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty instalacyjne.

. Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiedmpezkolizyjnie z innymi instalacjami i

urzadzeniami, powinna hkiyprzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w linfaatiomych i pionowych.

. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozelua na nich instalacji elektrycznych,

bez wzgédu na rodzaj instalacji, powinny &yzamocowane do podia w sposéb trwaty,
uwzgkdniajcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich danstalacja bdzie pracowé,
oraz sam rodzaj instalaciji.

. Przegcia przezciany i stropy powinny spetntanastpujace wymagania:

wszystkie przdcia obwodow instalacji elektrycznych przéaiany, stropy itp. musz by¢
chronione przed uszkodzeniami,

przegcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,

przegcia pomgdzy pomieszczeniami o ¥dych atmosferach powinny bywykonywane w
sposOb szczelny, zapewniey nie przedostawanieesivyziewow,

obwody instalacji elektrycznych przechadz przez podtogi musz by¢ chronione do

wysokaci  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniamakoJ ostony przed

uszkodzeniami mechanicznymi nafestosowad rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

. Sprzt i osprzt instalacyjny nalgy mocow& do podiga w sposob trwaty zapewniay

mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowaniagtapi osprztu mog stuzyé
konstrukcje wsporcze, konsolki osadzone na pagtprzyspawane do stalowych elementow
konstrukcji budowlanych, przykcone do podiza za pomog kotkdw, srub rozporowych,
kotkdw wstrzeliwanych a w przypadku osgiz wtynkowego mocow@analezy w wezeniej
obsadzonych puszkach instalacyjnych. Uchwyty (hdld)opraw zwieszakowych montowane
w stropach naley mocow& przez wkecanie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie. Zawieszenie opraw zawieszakowych mooviumdaliwia¢ ruch wahadtowy
oprawy. Przewody oprawswietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za ponaoc
ztaczy swiecznikowych.

. Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nale wykonywa w miejscach

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetycPodejcia do przewodow ulmnych
w podiodze nalkey wykonywa w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzgchni
podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidyam kanatach. Rury i kanaly musz
spetnid odpowiednie warunki wytrzymadoiowe i by wyprowadzone ponad pod@glo
wysokaici koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikaasilanych od goéry natg
stosowé@ podefcia zwieszakowe. $to najczsciej oprawy éwietleniowe lub odbiorniki
zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkadh kerytkach kablowych. Podeja
zwieszakowe naly wykonywa jako sztywne, lub elastyczne w zaiesci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instaladjio odbiornikbw zamocowanych na
scianach, stropach lub konstrukcjach pédigj naley wykonywa przewodami uteonymi na
tych écianach, stropach lub konstrukcjach budowlanydiakze na innego rodzaju poddach
np. ksztattowniki, korytka itp.
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Rury naley ukiad& na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytasadzonych w
podiazu, a dla instalacji wtynkowych wcésej przygotowanych bruzdach lub rowach
kablowych. Kaice rur przed pakzeniem powinny by pozbawione ostrych krawizi.
Zaleznie od przygtej technologii montau i rodzaju tworzywa dczenie rur ze saboraz
sprztem i osprztem naley wykonywa przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym ustnmniem paiczen, - wkrecanie
nagwintowanych kacow rur,

- wkrecanie nagrzanych kadw rur.

Luki na rurach naley wykonywa tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekracz&ién 1
wewretrznejsrednicy. Promi@ giecia powinien zapewnéswobodne weiganie przewodow.
Cala instalacja rurowa powinna dywykonana ze spadkiem 0,1 % aby uhvaid
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondgnsZabrania si ukladania rur z
wciagnigtymi w nie przewodami.

. Przed przysipieniem do weaigania przewodow natg sprawdz¢ prawidtowa¢ wykonanego

rurowania, zamocowania spta i osprztu, jego podczer z rurami oraz przelotowo.
Wciaganie przewodéw natg wykona za pomog specjalnego ospgii montaowego. Nie
wolno do tego celu stosowarzewodow, ktére piniej zostan uzyte w instalacji. aczenie
przewodow wykonaprzez skgcanie na listwach lub takich technologii elimigegj starzenie
Si¢ pofaczenia.

. W zaleznasci od rodzaju pomieszcaenstalacg nalery wykona':

- w wykonaniu zwyktym,
- w wykonaniu szczelnym.
Wykonanie instalacji p/t wymagdedzie:

- ulozenia przewodow i zainstalowania osgitz przed wykonaniem tynkowania. W
przypadku wykonywania instalacji na istagych scianach niezétne kedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewodyieépych wrek pod osprzt oraz ich zatynkowanie.

- przed wykonaniem instalacji jako szczelnej hglgprzewody i kable uszczeldiaw
osprz:cie oraz aparatach za pomattawikow,

- $rednica gtowicy i otworu uszczelni@ego piescienia powinna by dostosowana do

srednicy zewntrznej przewodu lub kabla. Po dekeniu diawic zaleca sidodatkowe
uszczelnienie ich za pompodpowiednich uszczelnie

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanychimagéa bedzie:
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytekistoiejacego podtaa,

- ulozenie korytek na konstrukcjach wsporczych,zelne przewodow w korytku wraz z

zalazeniem pokryw.
Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagaedzie:

- zamontowania listwy PCW nacianie lub stropie za pomgckotkédw rozporowych
przykrecanych do podtea, utazenie przewoddw w listwie, zamocowanie pokrywy z
zatazeniem pokrywy.

Wykonanie instalacji w ziemi wymagécdzie:
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- wykopania rowéw o gbokasci 0,8m; szerok& wg ilosci uktadanych kabli,
- nasypania warstwy piasku na dnie rowu,
- ulozenia kabli wraz z ich oznaczeniem poprzez odpowsednnaczniki,
- zasypania kabli 10cm warsqwiasku,
- ulozeniem tamy ostrzegawczej
- zasypania kabli warstywziemi
14. taczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wimzowych hczenia przewodow natg dokonywa w
sprzcie i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stesgé pohlczen
skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne snajyprowadzone fabrycznie na
zewntrz przewody, a samo ich padkenie do instalacji nie zostato opracowane w g
sposOb podczenia nalgy uzgodnt z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
Inzyniera.

Przewody musg by¢ utozone swobodnie i nie magby¢ naraone na naagi i dodatkowe
napezenia. Do danego zacisku nayeprzylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych parbws przylaczone za pomacoczek,
pomidzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowasi¢ podktadki
metalowe zabezpieczone przed ko#ogj sposdéb umdiwiajacy przeptyw pgdu. Diugacé
odizolowanepyty przewodu powinna zapewrigrawidiowe przyiczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie zenopowodowdé uszkodzé
mechanicznych. W przypadku stosowakyaocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzawarstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych zzytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynow@a¢eca si zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).

15.  Przykczenie odbiornikéw

Miejsca podczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikbw powinny ¢hydoktadnie
oczyszczone. Samo pokenie musi by wykonane w sposéb pewny, pod wgigm

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczonedpatabieniem sity docisku, korazj
itp. Pohczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zatéci od

konstrukcji odbiornika i warunkdédw technologicznyctRrzyhczenia sztywne nalg

wykonywa rurach sztywnych wprowadzonych begmolnio do odbiornikbw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Policzenia elastyczne stosuje gidy odbiorniki naraone g na drgania o diej amplitudzie
lub przystosowaneaslo przesuri lub przemieszcze Pohczenia te naley wykona:

- przewodami izolowanymi wielgytowymi gictkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jedigtowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wiekytowymi gictkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
16. Montaz rozdzielnic, szafy zasilago — sterowniczych, skrzynek zaciskowych
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Przed przysipieniem do montal urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie najekonstrukcje te mocowado podtaa w sposéb podany w
dokumentaciji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce nionta&raz z przykgcorn do nich
konstrukcy wsporca nalezy wstawt w przygotowane otwory i zaldbetonem.

Tablice w obudowie rf@iennej lub zagbionej naley przykrecat do kotew lub konstrukciji
wsporczych zamocowanych w pogio

Po zamontowaniu ugdzenia nalgy:
- zainstalowad aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnpak@vaniach,

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkigruby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zatlazy¢ ostony zdgte w czasie montal,
- podhczye obwody zewntrzne,
- podhczye przewody ochronne.

17. Montaz pofaczen wyrGwnawczych

Dla instalacji paiczen wyréwnawczych wykona uziom. Gtowm szyre za pomog srub
przymocowé& w pomieszczeniu rozdzielnicy gtdwnej. Wykénpolaczenia poprze uleni
przewodu w tynku nagbujace elementy:

- punkt rozdziatu przwodu PEN na PE i N vucau kablowym,
- metalowe ruroaigi wchodzce do budynku,
- metalowe elementy konstrukcyjne,
- elementy metalowe w sanitariatach.
18.  Proby montaowe

Zakres nadzoru préb i pomiardw nad robotami eleizinymi i teletechnicznymi powinien
by¢ wykonywany zgodnie ze szczeg6tami podanymi w fsagj specyfikacji oraz z
0golnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbioRobo6t Budowlanych. Zakres
podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,
- pomiary impedancji gli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemie

6. Kontrola, badania i odbior wyrobow i rob6t budowlanych

6.1. Proby wykonywane przez producentow

Wszystkie urzdzenia, osprg, kable i inne elementy dostarczone przez wykorawc
ramach niniejszego kontraktu powinny¢hyoddane prébom okilenym w odnénych normach.
Wykonanie prob musi ypotwierdzone atestem wydanym nénpie przez producenta.
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6.2. Proby wykonywane w czasie budowy

Préby i pomiary wykonywane na budowie powinny otb@jyva pomiar rezystancji
izolacji, biegunowséci i ciagtosci polaczer. Wykonawca zobowzany jest zapewtiwszystkie
niezlzdne przyrady pomiarowe do wykonywania prob. W migpostpu robot wykonawca
zobowgzany jest do przeprowadzenia wszystkich ngenlych prob i pomiaréw dla kolejnych
fragmentéw instalacji. Wykonanie odimych préb powinno by niezwlocznie odnotowane w
dzienniku budowy.

6.3. Ogledziny po zakéczeniu robot

Po zakaczeniu robdt, ich kolejnych etapéw oraz przed pogtannapécia wykonawca
zobowgzany jest dokonaogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletobi zgodndci
instalacji z projektem, wkaiwego doboru i montar urzadzen oraz braku widocznych
uszkodze, szczegolnie takich, ktore mogltyby spowodoéywagorszenie bezpiearswa obstugi.
Wykonanie powyszych czynngci powinno zostaodnotowane w dzienniku budowy.

6.4. Proby montdowe po zakaczeniu robot.

Po zakaczeniu robot wykonawca jest zobawany wykona badania:

- ciagtosci polaczen obwodow,

- rezystancji uziomu,

- rezystancji izolacji,

- ochrony przez zastosowanie przegrdod i obudow wykgelapodczas monia,
- biegunowdci i nastpstwa faz podiczenia silnikow,

- skutecznéci dziataniasrodkow ochrony przeciwpotzaniowej,

Metody pomiarowe powinny léyzgodne z obowzujacymi przepisami.

6.5. Oddanie instalacji do gytku

Po uzyskaniu satysfakcjorgych wynikbw prob pomontawych wykonawca powinien
dokon& uruchomienia instalacji i zademonstrawgej prawidiowe dziatanie zgodnie z
rysunkami i specyfikagj

7. Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot bdzie ka&dorazowo wykonany w obecém Inspektora Nadzoru i
powinien by przeprowadzony zgodnie z obaaujacymi zasadami zarédwno na etapie
wykonywania, jak i po zakazeniu wykonywania elementu robot stangneigo odebna catas¢
obiektu.

Obmiar powinien b§ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptymi w
kosztorysowaniu.

8. Odbior robot budowlanych
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Po zakaczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:
- plany i schematy instalacji skorygowane na podstayéunkéw roboczych,

- pisemne uzgodnienia odpstw od projektu z przedstawicielem inwestora arazespotem
projektowym,

- Dziennik Budowy i ksizke obmiardw,
- protokoty odbiorow cgsciowych na roboty zanikage,

- gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumneawiazane z zastosowanymi
urzadzeniami i materiatami,

- protokoty prob i pomiarow pomontawych.

Wymagania wyej okre&lone naley traktowa& jako minimalne. Mog one ulec zmianom
i rozszerzeniom w ramach ogélnych i szczegdétowyahuwkow kontraktowych.

W sktad komisji wchodzi kierownik robét oraz pratalviciel generalnego wykonawcy,
inwestora i uytkownika oraz przedstawiciel Ugdu Dozoru Technicznegozeli wymagaj tego

przepisy.
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé zgodnd¢ wykonania z projektem

technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w DzieaniBudowy dotyczcymi zmian i
odstpstw od dokumentacji technicznej.

Odbidér kacowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji do #ytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniatadlesji do uytkowania. Po usugciu
przyczyn takiego stwierdzenia nayeprzeprowadzi ponowny odbior.

9. Rozliczenie robot

Podstaw ptatngci stanowi komplet wykonanych robot i pomiarow partaowych.

10. Dokumenty odniesienia

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane @mjszymi zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvacz dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpaa budynki r ich usytuowanie (z
pbzniejszymi zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ockiron
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i tere.

— Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobow stiacych do ochrony przeciwparowej, ktore mog by¢ wprowadzane do obrotu i
stosowane wycznie na podstawie certyfikatu zgodoo

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié %rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy.

— PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogélnpgeznaczenia do ukiladania na
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state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowekragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogélnpgeznaczenia do ukfadania na
state. Przewody jedagtowe o izolacji polwinitowe)j.

PN- 76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygaaljjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na ngge znamionowe 0.6/1 kV.

PN-EN 12464-1:2004Swiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&é 1: Miejsca
pracy we wagtrzach.

PN-IEC 61024-1 2001. Ochrona odgromowa obiektowoldanych - Zasady ogdlne.

PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne lektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przeciwpom@niowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektryczne biektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne ektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed gglem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-4-47:2001 — Instalacje elektryczne biektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanigrodkdéw ochrony dla zapewnienia bezpigtste/a.
Postanowienia ogoIin8rodki ochrony przed pofaniem pgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektrycznelektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lubgkczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektrycznehbiektach budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobér i monita
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobér i monita
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steionan

PN-EN 1838:2002 (U) - Qvietlenie awaryjne.

PN-EN 12665:2003 (U) Swiatto i cswietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria clagia
wymaga dotyczicych gwietlenia.
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