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ZESTAWENIE_POWIERZCHNI
NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. BﬁgKOWA
NR1.1 Sala P1._gresowe 101.96
NR1.2 WC_meskie P, gresowe 2.89
NR1.3 Korytarz P, gresowe 14.50
NR1.4 WC damski Pt. gresowe 3.05
NR1.S Kuchnia Lastriko 19.07
NR1.6 Pom._techni Deski 7.29
NRI.7 | Mogazyn Deski 9.78
NR1.8 Pom._techni Deski 3.48
NR1.9 Pom. techniczne Deski 23.64
NR1.10 | Piwnica Pos. bet. 20.28
SUMA_POW.UZYTKOWEJ 205.94[m2]
NR1.11 SZATNIA GRES 12.42
8|§ NR1.12 | KUCHNIA GRES 24.26
NR1.13 | MAGAZWN GRES 4.34
SUMA POW.UZYTKOWEJ 41.02[m2]
LACINA POW. UZYTKOWA] __ 246.96[m2]
90 _NR1.13MAGAZYN
205 4.91|GRES
NR1.5[Kuchnia | g |
wentylator dachowy 50 19.07|Lastriko [Ny
205 | g |
| 5 |
7 [ zawor
[ napowietrzajacy
2110
i=2,0%
_NR1.12KUCHNIA | @110 zawor
| 2.96) i=2,0 napowietrzajacy
wentylator dachowy
2110
i=2,0%
NR1.3|Korytarz T AWOT
14.50|P1. gresowe napowietrzajacy S =
—= tuleja
i=2,0% ochronna
o160 ~hISREE ™ 160 dalsza t
istnisjaca 11.75|6RES alsza trasa
Yontator dachowy $canalizg i=1,5% =1,5% S wg. PZT
wigczy¢ sie w istniejgcg kanalizacje
wychodzacg z budynku
LEGENDA
%% ————  kanalizacja sanitarna
" U = istniejaca kanalizacja
I N . .
= 8|§ 5 =g _Q1 10 - $rednica przewodu
2E i=2,0% - spadek przewodu
Numer porzadkowy pionu kanalizacyjnego
hog Wopust podtogowy
UWAGA

| E

1. Przewody kanalizacyjne wewnatrz budy
z rur kanalizacyjnych typu HT.

nku wykonac

2. Przewody uktadane w ziemi wykonac z rur PVC-U klasy "S"
ze $cianka litg o sztywnoséi obwodowej SNS.
3. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach oraz

zakonczy¢ wywiewka dachowa.

4. Podejscia kanalizacyjne pod przybory wykonac ze spadkiem

minimum 2,0%.

5. Wszystkie piony wyposazyé w rewizje (czyszczak) umieszczone

nad podtoga. Do rewizji nalezy zapewn

i¢ dostep.

6. Wszytskie przybory sanitarne nalezy taczyc z instalacjg

Z uzyciem syfonow.

7. Przewody kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do konstrukgcji budynku
za pomocq typowych zawiesi i obejm z uszczelkg gumowa wg.

wytycznych producenta .
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