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1 Dokumenty formalno-prawne

1.1 OSwiadczenie Projektanta

1.2 Decyzje o stwierdzeniu przygotowaniu zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Projektanta

1.3 Za$wiadczenia o wpisie do Wielkopolskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa.



2 Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020r.,

poz. 1333) o$wiadczam, ze wykonany przeze mnie przedmiotowy projekt budowlany jest zgodny z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mrg inz. Karol Janczak
numer uprawnien: WKP/0167/POOE/12
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-99/2012 Poznan, dnia 20 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt § ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz 578 z pdn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Karol Piotr Janczak
magister inZynier elektryk
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 pazdziernika 1966 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawy do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskic]
Okrggowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okre¢gowej isji Kwalifikacyjnej WOIIB

v

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Stawomir Machowiak jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej

'
;

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....... bfpertoris AR R

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej BarczynsKi.............. /\, ..................
|

L— Hil....

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:....... i

Otrzymuja:
1. Pan Stawomir Machowiak

63-200 Jarocin, ul. St. Batorego 13
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XRX-KHM-VHP *

Pan Karol Jaficzak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1686/01

adres zamieszkania ul. Bolestawa Smiatego 8, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




3 Opis techniczny.

3.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
pomieszczen budowanych w ramach rozbudowy sali wiejskiej w m. Zalesie dz. nr 69/2 gmina Jaraczewo.

3.2 Podstawa wykonania
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o:
- umowe zawarta pomiedzy wiodacym biurem architektonicznym a Inwestorem,
- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi
zmianami) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz. U. Nr 109 poz. 719)
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw,
- obowigzujace przepisy budowy i normy.

3.3 Zakres projektu
Zakres projektu obejmuije:
- Zasilanie w energie elektryczna,
- Instalacja gniazd,
- Instalacja o$wietlenia,
- Instalacja odgromowa, uziemienia i potgczen wyréwnawczych,
- Ochrona przeciwporazeniowa.

3.4 Zasilanie w energie¢ elektryczng

Na potrzeby zasilania obwodow elektrycznych, projektuje sie montaz podtynkowej rozdzielnicy
lokalnej RL 72 modutowej , montowanej w miejscu wskazanym na rysunku EG1. Rozdzielnice wyposazy¢
w zabezpieczenia zgodnie ze schematem ER1. Rozdzielnice nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencjg 0sob
postronnych. Przewody utozone w rozdzielnicy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem spowodowanym
kontaktem z ostrymi krawedziami metalowych elementéw konstrukcyjnych rozdzielnicy. Przy wpinaniu
obwoddéw pod zabezpieczenia w rozdzielnicy, nalezy zwréci¢ szczegding uwage na réwnomierne
obcigzenie kazdej z trzech faz. Rozdzielnice zasili¢ kablem YDY 4x16 mm2z ztacza pomiarowego.

3.5 Instalacja gniazd 230V

Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych wykonaé w uktadzie TN-S z zastosowaniem
przewodéw YDYzo 3x2,5 mm? utozonych bezposrednio pod tynkiem. Zastosowaé gniazda 1f/230V
z bolcem ochronnym 1P20 wraz z przestong torow pradowych, natomiast w kuchni stosowa¢ gniazda
1f/230V o stopniu ochronnym co najmniej IP44. Rozmieszczenie gniazd zostato pokazane na rysunku
EG1.



3.6 Instalacja gniazd 400V

Instalacje gniazd trojfazowych wykona¢ w uktadzie TN-S z zastosowaniem przewoddw YDYZo 5x4
mm?2 uktadanych bezposrednio pod tynkiem. Zastosowaé zestawy gniazd tréjfazowych 16A wraz z
wytacznikiem. Rozmieszczenie gniazd zostato pokazane na rysunku EG1.

3.7 Instalacja oswietlenia

Instalacje o$wietlenia podstawowego wykona¢ w uktadzie TN-S z zastosowaniem przewodu
YDYzo 3x1,5 mm2 lub YDYZo 4x1,5mm2. Przewody uktada¢ bezposrednio pod tynkiem lub w rurach
ostonowych — peszlach niepalnych (bezhalogenowych) na konstrukcjach podwieszanych sufitow. Oprawy
zatgczane bedq tacznikami Swiecznikowymi, pojedynczymi oraz schodowymi. Elementy instalacii
o$wietlenia montowac na sufitach i $cianach w rozmieszczeniu przedstawionym na rysunku EO1. Dobor
opraw zostat przeprowadzony zgodnie z podanymi wartosciami natezenia oswietlenia:

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Minimalna warto$¢ natezenia o$wietlenia [Ix]
1.5 Kuchnia 500
1.11 Szatnia 300
1.12 Kuchnia 500
1.13 Magazyn 100

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.
Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykona¢ w uktadzie TN-S z zastosowaniem

przewodu YDYZo 3x1,5 mm? utozonego bezposrednio pod tynkiem lub w rurach ostonowych — peszlach
niepalnych (bezhalogenowych) na konstrukcjach podwieszanych sufitow. Przedmiotowg instalacje zasili¢
z obwoddéw lamp o$wietlenia podstawowego znajdujacych sie w obrebie danej lampy osSwietlenia
awaryjnego.

Projektuje sie instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z zastosowaniem opraw ze
zrodtem LED wyposazonych w wtasne zrodto energii — bateria akumulatoréw z inwerterem zapewniajgcym
podtrzymanie napiecia zrodta Swiatta na okres 1 godzin oraz funkcje autotestu. Oprawy osSwietlenia
awaryjnego montowaé w miejscach wskazanych na rysunku ES1. Oprawy o$wietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego bedq pracowac tylko w ruchu awaryjnym oraz winny posiada¢ aktualne $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP.

3.8 Instalacja odgromowa, uziemienia i potaczen wyréwnawczych.

3.8.1 Instalacja odgromowa
Dla zabezpieczenia nowo projektowanej cze$ci budynku przed bezpo$rednimi wytadowaniami

atmosferycznymi, zaprojektowano instalacje odgromowg. Do zaprojektowania uktadu zwoddw przyjeto
kombinacje metody oczkowej oraz toczace;j sie kuli.

Jako zwody poziome i pionowe zastosowac drut stalowy ocynkowany ogniowo fi 8 mm montowany
za pomocg uchwytéw na wysoko$ci min 0,1m nad powierzchnig chroniong. Wszystkie metalowe elementy
znajdujace sie na dachu potgczy¢ z instalacjg odgromowg, np. rynny, tawy kominiarskie, stopnie
kominiarskie, konstrukcje wsporcze, rury ect. Zwody poziome i pionowe za pomocg przewodow



odprowadzajacych z drut stalowego ocynkowanego ogniowo fi 8 mm potaczy¢ z ztaczem kontrolnym a
nastepnie z uziemieniem. Ukfad instalacji odgromowej zostat przedstawiony na rysunku EO1.

3.8.2 Uziemienie
Uziemienie wykona¢ w postaci uziemienia fundamentowego wykonanego z ptaskownika FeZn

30x4 zatopionego w fawie fundamentowej (w betonie) zgodnie z schematem uziemienia. Rezystancja
uziemienia winna wynosi¢ <10 Q. Wszystkie potaczenia elementdéw uziemienia wykonac¢ przez spawania
lub skrecanie odpowiednimi ztaczami. Od uziemienia wyprowadzi¢ ptaskownik FeZn 30x4 do zlacza
kontrolnego umieszczonego na elewacji budynku. Uktad uziemienia zostat przedstawiony na rysunku EG1.

3.8.3 Potgczenia wyrdwnawcze
W budynku zastosowano system potaczen wyréwnawczych oparty na szynie

wyrownawczej SU potaczonej z uziemieniem. Do szyny wyréwnawczej nalezy podtaczy¢ wszystkie
przewodzace dostepne czesci np. metalowe regaty. Szyne SU nalezy potaczy¢ mozliwie na najkrotszym
odcinku ptaskownikiem FeZn 30x4 (bednarkg) z uziomem fundamentowym. W kuchni wykona¢ instalacje
potaczen wyrownawczych dodatkowych przewodem LgY 4 mm2 potaczonych z szyng uziemiajaca.

3.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowa ochrona przeciwporazeniowa realizowana bedzie po przez “SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA™ z zastosowaniem wytgcznikbw nadpradowych  zainstalowanych
w rozdzielnicy. Jako uzupetnienie ochrony podstawowej, zastosowaé wytgczniki réznicowopradowe
0 pradzie zadziatania 30mA. Aby zapewni¢ prawidtowg ochrone nalezy zastosowac przewdd ochronny we
wszystkich obwodach (uktad TN - S). Przewody ochronne powinny mie¢ kolory zgodne z aktualnymi
przepisami i normami.

4 Uwagi koricowe

Wszystkie prace zwigzane z realizacjq obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem wymagan BHP
w budownictwie; przy uzyciu wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowac sie z projektantem przed przystapieniem do robét
budowlanych.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wykonane btednie roboty budowlane co do
ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem, a nie zostaty skonsultowane
z projektantem.

Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okresleniu standardéw wykonania.
Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentdw pod warunkiem zachowania wyznaczonych
parametrow wizulano-jakosciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢
na etapie wykonawstwa z Inwestorem.




Po zakonczeniu robot dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych wszystkich instalacji wymienionych
W niniejszym projekcie oraz sporzadzi¢ dokumentacje pomiarowg parametréw jakosciowych. Wykonanie
prac nalezy oprze¢ na obowigzujacych normach i przepisach.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
zagadnienia ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie
ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane réwnorzednie.

Roboty nie ujete w Dokumentaciji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczegbinienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Kazda zmiana zgtoszona przez Wykonawce, przed jej
wprowadzeniem, powinna by¢ uzgodniona z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone
w czasie prac nalezy nanies¢ do projektu w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.



5 Obliczenia uktadu

Dane obwodu Dobdr zabezpieczenia Dobor kg%a{przzlewc?C!u (dhugo. Sprawdzenie spadku napiecia
z Is Dobér Dobrany typ Clqzalggsc I8.< Ioo AUz obw | AUxobl<
3.-_ Zasilanie U P cos¢ | | obc. | zabezpieczenia 1,6ln<1,45lo0 | la<nloo kabla kab. kab. AUxobl odb. AUy
z og;gdu (kV] | [kW] m | [A TYP [lx] [l [l [Al [Al [l [%] [%] [l

1 RG RG 04 31 0,95 | 30 | 472 D02 50 spetniony | spetniony YDY 4x16 56 | spetniony 0,66 3 spetniony
2 RL G1 023 ] 20 09 | 20 9,1 B 16 spetniony | spetniony | YDYZz03x2,5 | 19,5 | spetniony 1,01 3 spetniony
3 RL G2 023 ] 20 0,9 | 20 9.1 B 16 spetniony | spetniony | YDYzo3x2,5 | 19,5 | spetniony 1,01 3 spetniony
4 RL G3 023 ] 20 0,9 | 20 9.1 B 16 spetniony | spetniony | YDYzo3x2,5 | 19,5 | spetniony 1,01 3 spetniony
5 RL G4 023 ] 20 0,9 | 20 9.1 B 16 spetniony | spetniony | YDYzo3x2,5 | 19,5 | spetniony 1,01 3 spetniony
6 RL G5 023 ] 20 0,9 | 20 9.1 B 16 spetniony | spetniony | YDYzo3x2,5 | 19,5 | spetniony 1,01 3 spetniony
7 RL G6 023 ] 2,0 0,9 | 20 9.1 B 16 spetniony | spetniony | YDYzo3x2,5 | 19,5 | spetniony 1,01 3 spetniony
8 RL G7 04 30 1095 | 20 | 47 B 16 spetniony | spetniony | YDYZzo 5x2,5 18 | spetniony 0,27 3 spefniony
9 RL G8 04 70 109 | 20 | 10,7 B 16 spetniony | spetniony | YDYzo 5x4 24 | spetniony 0,4 3 spefniony
10 | RL G9 04 70 109 | 20 | 10,7 B 16 spetniony | spetniony | YDYzo 5x4 24 | spetniony 0,4 3 spefniony
1" RL G10 04 7,0 09 | 20 | 10,7 B 16 spetniony | spetniony |  YDYZo 5x4 24 | spetniony 04 3 spetniony
12 RL G11 023 ] 2,0 0,9 | 20 9.1 B 16 spetniony | spetniony | YDYzo3x2,5 | 19,5 | spetniony 1,01 3 spetniony
13 RL G12 023 ] 2,0 0,9 | 20 9.1 B 16 spetniony | spetniony | YDYzo3x2,5 | 19,5 | spetniony 1,01 3 spetniony
14 RL G13 023] 20 |09 | 20 | 9,1 B 16 spetniony | spetniony | YDYZ203x2,5 | 19,5 | spetniony 1,01 3 spetniony
15 | RL G14 023] 20 |09 | 20 | 9,1 B 16 spetniony | spetniony | YDYZ203x2,5 | 19,5 | spetniony 1,01 3 spetniony
16 RL M1 023] 04 |09 | 20 1,8 C 6 spetniony | spetniony | YDYZz03x1,5 | 14,5 | spetniony 0,37 3 spetniony
17 RL 01 023] 03 09 | 20 1,3 B 6 spetniony | spetniony | YDYZzo3x1,5 | 14,5 | spetniony 0,27 3 spetniony
18 | RL 02 023] 03 |09 |20 | 13 B 6 spetniony | spetniony | YDYz03x1,5 | 14,5 | spehiony 0,27 3 spefniony

Obcigzalno$¢ pradowa przewodow i kabli zostata przyjeta dla sposobu utozenia A1




6 Spis rysunkow

Rys.nrEG1 | Rzut przyziemia - instalacja gniazd 1:50
Rys. nr ES1 Rzut przyziemia - instalacja oswietlenia 1:50
Rys. nr EO1 Rzut potaci dachu - instalacja odgromowa 1:50

Schemat rozdzielnicy RL 1:50

Rys. nr ER1




