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- projektowana rozbudowa budynku sali wiejskiej

- istniejacy budynek sali wiejskiej w Zalesiu

VW | - istniejacy wjazd na dzialke, istniejace wejScia do budynku

W - projekiowane utwardzenia
W - istniejace utwardzenia

*_ ==~ - powierzchnia biologicznie czynna
E@ - istniejacy plac zabaw
- granica ziatki
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- Istniejace miejsca parkingowe (3 + jedno dla nigpetnosprawych)

% - istniejace pojemniki na odpady

A A - Nieprzekraczalna linia zabudowy

- Istniejace instalacje gazowe z istniejacej sieci

- istniejace instalacje wodociagowe z istniejacej sieci

- Istniejace instalacje kanalizacji sanitamej do istniejacego zbiomika na nieczystosci
- Istniejace instalacje elektroenergetyczne z istniejace] sieci
f
f
f

X—x——x— - istnigjace instalacje gazowe z istniejace] sieci do przebudowy

x—>—>— - istnigjace instalacje wodociagowe z istniejace; sieci do przebudowy

> - [stniejace instalacje kanalizacji sanitare] do istniejaceqo zbiornika na nieczystosci do
przebudowy

Uwaga!

Niniejszy projekt zagospodarowania sporzadzony zostat na zeskanowanym

elektronicznie oryginale mapy zasadniczej do celow projektowych.

Kopia oryginatu mapy w zatgczniku.

Rzedng nowoprojektowanego budynku dostosowac do rzednej istniejacego
budynku.

Pracownia Projektowa KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63—-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR GMINA JARACZEWO UL. JAROCINSKA 1, 63—-233 JARACZEWO
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TOM |
- PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: GMINA JARACZEWO

UL. JAROCINSKA 1
63-233 JARACZEWO

OBIEKT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI

WIEJSKIEJ W ZALESIU

ADRES BUDOWY: DZ. NR 69/2169/3

1.

ZALESIE
63-233 JARACZEWO

OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiotem inwestycji - opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku

sali wiejskiej na dziatkach nr 69/2 i 69/3 w miejscowosci Zalesie, gmina Jaraczewo.

2.

Istniejacy stan zagospodarowania:

dziatka nr 69/2 zabudowana przedmiotowym budynkiem, placem zabaw;

dziatka nr 69/3 zabudowana boiskiem oraz matg architektura;

istniejace przytacza elektroenergetyczne, wodociggowe, gazowe oraz bezodptywowy
zbiornik na nieczysto$ci wraz z instalacja.

Projektowane zagospodarowanie dziatki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji:

Odprowadzenie $ciekow socjalno-bytowych — do istniejacego zbiornika bezodptywowego,
oproznianego zgodnie z przepisami.
Odprowadzenie wody deszczowej i roztopowej - odprowadzane bedg na wiasny

nieutwardzony teren dziatki.




9.

Zaopatrzenie w wode — istniejgcym przytaczem z istniejgcej sieci wodociggowe;.

Zasilanie w energie elekiryczng - istniejacym przytaczem z istniejacej  Sieci
elektroenergetycznej.

Zaopatrzenie w gaz ziemny - istniejacym przytaczem z istniejgcej sieci gazowe;.
Zapotrzebowanie w ciepto - istniejgca indywidualna kottownia gazowa.

Usuwanie odpadow - odpady bedg sktadowane w pojemnikach na terenie dziatki i usuwane
na sktadowisko w ramach systemu gminnego.

Minimalna liczba miejsc postojowych - istniejgce stanowiska postojowe, w ilosci
gwarantujgca catkowitg obstuge przedmiotowej inwestycji.

Dostep do drogi publicznej — istniejgcym zjazdem z drogi publicznej powiatowej o nr ewid.
dziatki 264/4 na dotychczasowych zasadach.

Wody opadowe i roztopowe nie bedg odprowadzane na dziatki sgsiednie ani na pas
drogowy. Inwestycja nie powoduje zmiany naturalnego sptywu wod opadowych oraz
kierowania ich na teren sasiedniej dziatki.

Inwestycja nie wprowadza nieoczyszczonych sciekow do wod powierzchniowych lub do
gruntu oraz nie tworzy i nie utrzymuje otwartych kanatow i zbiornikow Sciekowych.
Projektowana inwestycja nie zmieni stanu wody na gruncie.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie bedzie ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej
dla innych dziatek, nie bedzie ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci dla innych dziatek.

Zabudowa i zagospodarowanie nie bedzie ogranicza¢ dostepu Swiatta dziennego do
pomieszczen na pobyt ludzi osob trzecich. Projektowana inwestycja nie bedzie wnosi¢
dodatkowych ucigzliwo$ci na tereny sasiadujace w zakresie zanieczyszczenia powietrza,
hatasu i drgan.

tacznos¢ przewodowo lub bez przewodowo

10. Ucigzliwosci dla srodowiska powstate w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie beda

wykraczac poza granice dziatki.

11. Inwestycja nie bedzie emitowa¢ do powietrza zanieczyszczen o charakterze odorowym.

12. Inwestycja nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw hatasu do otoczenia.

13. Inwestycja nie narusza réwnowagi przyrodniczej, nie utrudnia prowadzenia racjonalne

gospodarki zasobami srodowiska.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.
25.

26.

Odlegtosci od istniejacych sieci zachowane. Nalezy dokona¢ przebudowy instalacji
kanalizacji sanitarnej, przytacza gazowego oraz wodociggowego.

W przypadku wystapienia kolizji pomiedzy planowang, inwestycjq a sieciami infrastruktury
technicznej, kolizje nalezy zlikwidowa¢ po uprzednim uzgodnieniu z wtasciwym zarzadcg
sieci.

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg urzadzenia melioracyjne. W przypadku
natrafienia na urzadzenia melioracyjne inwestycje nalezy uzgodni¢ z administratorem tych
urzadzen przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Dla inwestycji objetej opracowaniem nie okresla sie nakazow, dopuszczen i ograniczen
w zabudowie i zagospodarowaniu terenu dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego
| zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;.

Znalezione w czasie realizacji inwestycji przedmioty mogace by¢ zabytkiem
archeologicznym nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaC oraz zawiadomi¢ o znalezisku
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Dziatka nie podlega archeologicznej ochronie konserwatorskie;.

Na ewentualng wycinke drzew i krzewow nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie (nie dotyczy
drzew owocowych).

Dziatka nie lezy na terenach gorniczych.

Na dziatce nie ma siedlisk ptakow.

Planowana inwestycja nie kwalifikuje sie wg przepisow odrebnych jako przedsiewzigcie
mogace zawsze znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz przedsiewzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

Po zakoniczeniu budowy teren dziatki nalezy uporzadkowac, dojazdy i dojécia utwardzic.

W budynku nie wystepujg istniejgce i projektowane cechy stwarzajgce zagrozenie dla
higieny i zdrowia uzytkownikdw. Projektowana inwestycja nie generuje ucigzliwych hatasow,
wibracji, zaktocen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen.

Obszar oddziatywania inwestycii:

a) przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych ucigzliwosci na dziatki sasiednie,

oddziatywanie pozostaje na poziomie spetniajagcym obowigzujgce normy.



b) przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych ucigzliwosci w postaci szkodliwego
promieniowania, oddziatywania pot elektromagnetycznych, zanieczyszczenia powietrza,
gruntu i wod, oddziatywania pozostaje na poziomie spetniajacym obowigzujace normy.

C) przedmiotowa inwestycja usytuowana na dziatce budowlanej zgodnie z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

- przedmiotowa inwestycja nie powoduje zacieniania pomieszczen w budynkach na
dziatkach sasiednich osob trzecich.

- przedmiotowa inwestycja nie zmienia stanu wdd na gruncie oraz nie powoduje
zalewania dziatek sasiednich 0séb trzecich.

- przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostepu do mediéw oraz nie ogranicza dostepu
do dziatek sasiednich 0séb trzecich.

- przedmiotowa inwestycja usytuowana na dziatce zgodnie z przepisami ppoz. nie
ogranicza mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich 0sob trzecich.

W oparciu 0 nizej wymienione, wfasciwe przepisy prawa dokonano, okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac i ich usytuowanie (Dz. U. 2020 r. poz. 1609).

= Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470).

Dziatka nr 68/1 -Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo -obszar oddziatywania obiektu
budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 nie wystepuje poniewaz odlegtos¢
zezm.) od granic dziatki jest wieksza

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z niz potowa wysokosci budynku
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac i ich usytuowanie (Dz. U.
2020 r. poz. 1609)




Dziatka nr 68/3

-obszar oddziatywania obiektu
nie wystepuje poniewaz odlegtos¢
od granic dziatki jest wieksza

niz potowa wysokosci budynku

Dziatka nr 69/4

-obszar oddziatywania obiektu
nie wystepuje poniewaz odlegtos¢
od granic dziatki jest wieksza

niz potowa wysokosci budynku

Dziatka nr 264/4

(droga powiatowa)

-Ustawa z dnia 21 marca 1985r.
0 drogach publicznych
(Dz. U. z2020r. poz. 470)

- obszar oddziatywania obiektu
nie wystepuje, poniewaz
spetnione sg warunki art. 43.1 -
obiekt zlokalizowany
jest w odlegto$ci powyzej
8,0 m od zewnetrznej

krawedzi jezdni

Dokonana analiza obszaru oddziatywania obiektu wskazuie,

iz obszar oddziatywania

projektowanej inwestycji wystepuje na dziatkach objetych inwestycja tj. dz. nr 69/2 i 69/3.

27. Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia dziatki nr 69/2 169/3........cccovevivieieieiereeee
- istniejgca powierzchnia zabudowy sali wiejskigj......................

- powierzchnia projektowanej rozbudowy............ccceeverereerrenene,

- utwardzenia istniejgce

- utwardzenia projektowane

- istniejacy plac zabaw

- zielen - powierzchnia biologicznie Czynna .........ccocovvvieinenne,

..15471.00m° = 100,00%
.............. 249 80m2 = 1.61%
............... 48,26m? = 0,31%

.............. 314,86m * = 2,04%

............ 144,52 m*= 0.93%
............ 176.45m2 = 1,14%

....... 14537.11m" = 93,96%




II.  WARUNKI GEOTECHNICZNE

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) ustalono:

a/ proste warunki gruntowe

-jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni,

-zwierciadto wody ponizej poziomu posadowienia fundamentow,

-brak innych niekorzystnych warunkow geologicznych,

-ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajow w probnych wykopach

oraz wywiadu na temat zachowania sie sasiednich obiektow i zwierciadta wod gruntowych .

2. Na podstawie powyzszych ustaler projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

UWAGA!
Jezeli przy prowadzeniu robot ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe beda inne od

zatozonych nalezy nie zwtocznie skontaktowac sie projektantem.

. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie § 206 ust.

2 dla obiektu objetego niniejszym opracowaniem sporzadzono ekspertyze techniczna

stanu konstrukcji budynku, ktory zostanie rozbudowany i przebudowany:

Ustalono na podstawie dokonanych ogledzin, Ze istniejacy budynek jest wykonany w technologii
tradycyjnej:

1. tawy fundamentowe betonowe sg w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono zadnych
spekan czy uszkodzen betonu.

Sciany murowane sa w dobrym stanie technicznym nie stwierdzono zadnych spekan.
Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa PCV w dobrym stanie technicznym.

Konstrukcja dachu - jednospadowa pokryta papg wierzchniego krycia w stanie dobrym.

a &~ L

Istniejace instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna, elekiroenergetyczna oraz gazowa

w dobrym stanie technicznym.



6. Stan podtoza gruntowego rozbudowanego i przebudowywanego budynku nie budzi
zastrzezen.

Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku nie wptynie negatywnie na stan techniczny
elementdéw konstrukcyjnych budynku, nie naruszy bryty oraz nie spowoduje zagrozenia dla
bezpieczenstwa ludzi.

Projektowana rozbudowa i przebudowa nie wptynie ujemnie na jego konstrukcje, nie pogorszy
warunkow uzytkowania oraz nie bedzie zagrazata bezpieczenstwu uzytkownikow. Projektowana
rozbudowa i przebudowa nie wptynie negatywnie na stan podtoza gruntowego istniejacego
budynku.

Podtoze gruntowe w poziomie posadowienia budynku bezpiecznie przeniesie projektowane

obcigzenie poziomych od zakotwienia konstrukcji nowo-projektowanej czesci budynku.

OPRACOWALLI:
mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI mg- inz. arcn. MAGDALENA GRALINSKA
Jarocin, ul. Korwaliowa 2, tel. S02 223 854 . uzrawnlenla budawlane do projekiswania
uprawniony projektant | kierownik budowy w specjalnosci baz ograniczen w specjalnosei architekioniczne
konstrukcyjino-budowlans] bez ograniczen N wwidd, SAMPOKIIULBE201 1 3

upr. nr WER/DDE0FWORIDS



TOM I
- OPIS TECHNICZNY

INWESTOR: GMINA JARACZEWO
UL. JAROCINSKA 1
63-233 JARACZEWO

OBIEKT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI
WIEJSKIEJ W ZALESIU

ADRES BUDOWY: DZ. NR 69/2 1 69/3
ZALESIE
63-233 JARACZEWO

. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Przedmiotem inwestycji - opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku sali wiejskiej

na dziatkach nr 69/2 i 69/3 w miejscowos$ci Zalesie, gmina Jaraczewo.

1. Zestawienie powierzchni:

-faczna powierzchnia zabudowy 298,06m2
-w tym powierzchnia rozbudowy 48,26m2
-faczna powierzchnia catkowita 298,06m2
-w tym powierzchnia rozbudowy 48,26m?

-taczna powierzchnia uzytkowa 246,94m2
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-w tym powierzchnia rozbudowy 41,02m?

-faczna kubatura 1148,48m3
-w tym kubatura rozbudowy 166,01m3

2. Zestawienie wymiarow gabarytowych budynku przed rozbudows i przebudowa:

-dtugo$¢ max 21,96m

-szerokos¢ max 12,07m

-Wysoko$¢ max 4,63m

-ilo$¢ kondygnacii 1 nadziemna

3. Zestawienie wymiardw gabarytowych budynku po rozbudowie i przebudowie:

-dtugo$¢ max 26,71m
-szeroko$¢ max 9,63m
-Wysoko$¢ max 4,63m

-ilos¢ kondygnacii 1 nadziemna

4. Zestawienie wymiardw gabarytowych projektowanej rozbudowy:

-dtugo$¢ max 10,16m
-szeroko$¢ max (szeroko$¢ elewacii frontowej) 4,75m
-Wysoko$¢ max 3,78m

-ilo$¢ kondygnacii 1 nadziemna

5. Zestawienie powierzchni podlegajacej przeksztatceniu:

Powierzchnia terenu podlegajaca przeksztatceniu - zgodnie z zestawieniem powierzchni.

6. Zestawienie powierzchni uzytkowej budynku przedstawiono na rysunku - rzut przyziemia.

. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

1. Projektowana rozbudowa i przebudowa jest parterowa, bez podpiwniczenia. Dach ptaski,

jednospadowy ze spadkiem technologicznym o nachyleniu 4°, kryty papg wierzchniego krycia.

2. Bryta budynku zwarta.

ll.  UKELAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
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1.

FUNDAMENTY

-Projektowane tawy fundamentowe posadowi¢ 100 cm ponizej gruntu.

-Posadowienie na tym poziomie jest zgodne z granicg przemarzania.

-tawy fundamentowe opiera¢ na podktadzie z betonu C8/10 lub na podsypce piaskowej

zageszczonej gr. 10cm.

-Lawy fundamentowe zbrojone 4 pretami ®12, strzemiona ®6 co 40cm.

-Betonowanie fundamentéw betonem - klasa ekspozycji XC1/XC2 C25/30 (Uwaga! Minimum

zawartos¢ cementu 280kg, MAX. w/c 0,65) zbrojenie stalg gatunku B500B
WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT FUNDAMENTOWY CH:

w okresie wysokich standw wdd gruntowych lokalnie niezbedne bedzie odpowiednie
obnizenie zwierciadta wody gruntowej, np. przy zastosowaniu drenazu roboczego lub
igtofiltrow. zwraca sie uwage, ze ze wzgledu na mozliwo$¢ uruchomienia, tzw. zjawisk
kurzawkowych niedopuszczalne jest bezposrednie odpompowywanie wody z dna wykopu
w obrebie gruntow niespoistych. Zaleca sie prowadzenie rob6t ziemnych i prac
fundamentowych w okresie letnim;

pod fundamentami w strefie wystepowania gruntéw spoistych w dnie wykopu nie nalezy
stosowac zadnych podsypek piaskowo — zwirowych umozliwiajgcych gromadzenie si¢ w ich
obrebie wody gruntowej lub opadowej. Zaleca sie na dnie wykopow, bezposrednio po ich
wykonaniu, uktada¢ warstwe wyrownawczg zabezpieczajacq z chudego betonu;
fundamenty i posadzka powinny posiada¢ odpowiednig izolacje zabezpieczajacqy przed
penetracjg zawilgocen w obreb konstrukcji budynku;

niedopuszczalne jest posadowienie ptyty na nasypach niekontrolowanych lub glebie.
W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia w/w gruntdw, wykop nalezy pogtebi¢
do poziomu wystepowania gruntéw rodzimych, a zaistniatg réznice pozioméw wyréwnac za
pomocg chudego betonu klasy C8/10;

roboty fundamentowe wykonywane za pomocg sprzetu mechanicznego zakonczy¢ okoto

20-30cm powyzej rzednej wymagane] dla posadowienia fundamentoéw budynku;
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e ostatnig warstwe gruntu zdejmowac recznie, a odkryte dno wykopu w mozliwie najkrotszym
terminie zabezpieczy¢ przed naruszeniem jego struktury przez wykonanie warstwy chudego
betonu C8/10 grubosci min.10 cm;

e nalezy dazy¢ do ograniczenia mozliwosci zalania wykopéw wodami deszczowymi; brzegi
wykopu powinny by¢ tak uformowane aby niemozliwe bylo ich zalewanie wodami
sptywajacymi po terenie;

e w wypadku dopuszczenia do uplastycznienia poditoza gruntowego, uplastyczniong warstwe
nalezy wymieni¢ na chudy beton.

2. SCIANY PODZIEMNE

- Sciany fundamentowe do poziomu izolacji przeciwwilgociowej z bloczkéw betonowych typu M

kl. 15 na zaprawie cementowej marki M10, ocieplone styropianem hydrofobowym gr. 10cm
[A=0,034 W/mK], np. styropian Styropmin Hydromin lub rbwnowazny.
- Sciany podziemne izolowaé przeciwwilgociowo masami bitumicznymi na zagruntowanym
podtozu. Izolacja pionowa — powtoki bitumiczne o gr. catkowitej min 3,0mm, np. system ICOPAL
grunt — Siplast Primer Szybki Grunt SBS, izolacja pionowa — Siplast Fundament Szybka Izolacja
SBS.
UWAGA! Nie taczy¢ materiatow roznych systemow uszczelnien.

3. SCIANY NADZIEMNE

- Sciany zewnetrzne - z pustakow ceramicznych gr. 25cm klasy 15, kategorii | na zaprawie

cementowo — wapiennej klasy M10 marki Rz=8MPa;

Sciany ocieplone styropianem, gr. 15cm [A=0,033 W/mK], np. Styropmin Passive Pro A lub
rownowazny.

- $ciana wewnetrzna gr. 25cm — z pustakow ceramicznych klasy 15 na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy M10;

- §ciana wewnetrzna gr. 12cm — z pustakow ceramicznych klasy 10 na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy M5;

- Sciana wewnetrzna wydzielajgca pomieszczenie nr 1.13, gr. 12cm - z piyty warstwowej
chtodniczej, np. BALEXMETAL Ptyta chtodnicza PIR;

przy pracach murowych nalezy stosowac sie do wytycznych producenta;
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mozna zastosowac inny materiat spetniajgcy wymogi wytrzymatosciowe oraz ochrony cieplne
budynku;
- przy otworach w $ciankach dziatowych wykona¢ wzmocnienia z prefabrykowanych belek SBN
72/120;
UWAGA! W trakcie murowania $cian wykonywac¢ bruzdy instalacyjne.
4. NADPROZA
Nadproza prefabrykowane - nadproza prefabrykowane z belek SBN72 oraz SBN120.

Rozmieszczenie poszczegdinych nadprozy prefabrykowanych, pokazano na rysunku ,Rzut
przyziemia”.

5. WIENCE
Poz. W1 - wience zelbetowe z betonu klasy C20/25, zbrojenie stalg klasy B500SP 4¢12,
strzemiona ¢6, co 25cm (stal B500B).

6. DACH
Zaprojektowano stropodach, ktorego konstrukcje no$ng stanowi strop prefabrykowany SMART
15/60. Izolacje cieplng stanowi¢ beda ptyty styropianowe, gr. 25cm [A=0,036 W/mK], np. Styropmin
DP CS PRO 100. Na ptytach utozy¢ pape podktadowg samoklejaca, np. ICOPAL PLASTER
P180/2000 a na niej pape wierzchniego krycia, np. ICOPAL EXTRADACH TOP 5,2 Szybki Profil
SBS.

7. POKRYCIE DACHU
Pokrycie dachu nad brytg gtéwng stanowi¢ bedzie papa podktadowa samoklejaca, np. ICOPAL
PLASTER P180/2000 oraz papa wierzchniego krycia, np. ICOPAL EXTRADACH TOP 5,2 Szybki
Profil SBS.

8. TYNKI | WYKONCZENIE SCIAN | SUFITOW

a) tynki i oktadziny $cian zewnetrznych

- tynki scian zewnetrznych — tynk silikonowy cienkowarstwowy, barwiony w masie.
b) tynki i oktadziny $cian wewnetrznych
- tynki écian murowanych i sufitbw — tynk cementowo — wapienny. Sciany malowane farbami

lateksowymi, sufity farbg emulsyjna.
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- pomieszczenie kuchni - ptytki glazurowane $cienne do wysokosci co najmniej 2,0m,

powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci:

nasigkliwos¢ wodna min.15%,

odporne na peknigcia wioskowate,

wspotczynnik cieplnej rozszerzalno$ci liniowej min.<9,

odporno$¢ na dziatanie $rodkow domowego uzytku GA,

odpornos¢ na plamienie min. 5 klasa.
9. POSADZKI

9.1.kuchnia - ptytki gresowe o parametrach
- wytrzymato$¢ na zginanie min. 35MPa,
- odporne na peknigcia wioskowate,
- wspotczynnik ciepinej rozszerzalno$ci liniowej min.<9,
- odporno$¢ na Scieranie 2-5 klasy,
- skuteczno$¢ antyposlizgowa NPD, wspdtczynnik przeciwpos$lizgowosci posadzki - R12,
- odporno$¢ na dziatanie Srodkow domowego uzytku GA,
- odporno$¢ na plamienie 5 klasa.
9.2.magazyn: - ptytki gresowe o parametrach
- wytrzymato$¢ na zginanie min. 35MPa,
- odporne na peknigcia wloskowate,
- wspdtczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej min.<9,
- odporno$¢ na Scieranie 2-5 klasy,
- skuteczno$¢ antyposlizgowa NPD, wspdtczynnik przeciwpos$lizgowosci posadzki - R12,
- odporno$¢ na dziatanie Srodkow domowego uzytku GA,
- odporno$¢ na plamienie 5 klasa.
10. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, TERMICZNE | AKUSTYCZNE

10.1.1zolacje przeciwwilgociowe

Sciany podziemne izolowaé przeciwwilgociowo masami bitumicznymi na zagruntowanym podtozu.

Izolacja pionowa — powtoki bitumiczne o gr. catkowitej min 3,0mm. np. system ICOPAL: grunt —
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Siplast Primer Szybki Grunt SBS, izolacja pionowa — Siplast Fundament Szybka lIzolacja SBS lub
rownowazny.

Izolacja pozioma - z papy Icopal fundament 4.0 Antyradon Szybki Profil SBS lub réwnowazny.

Nie taczy¢ materiatow rdznych systeméw uszczelnien.

10.2. Izolacje termiczne i akustyczne

Sciany zewnetrzne nadziemne styropian gr. 15cm [A=0,033 W/mK], np. Styropmin Passive Pro
A lub réwnowazny;
- Sciany podziemne ocieplone styropianem hydrofobowym gr. 10cm  [A=0,034 W/mK], np.
styropian Styropmin Hydromin lub réwnowazny.
- Posadzka na gruncie - izolacja termiczna ze styropianu, gr. 12cm [A=0,036 W/mK], np.
Styropmin DS. CS PRO 100 lub réwnowazny.
- Dach - izolacja termiczna z ptyt styropianowych gr. 25cm [A=0,036 W/mK], np. Styropmin DP
CS PRO 100 lub rownowazny;

11. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

11.1.Stolarka okienna
- PCv;
- Uokna 0,9 W/mK;

- Nawiewniki automatyczne w kazdym oknie;

- Nawiewniki higrosterowalne (w pomieszczeniach sanitarnych) przeptyw powietrza 7-28 ma/h,
ttumienia akustyczne 35-38dB, w pozostatych nawiewniki ciSnieniowe, przeptyw powietrza 6-
30ma3/h, thumienia akustyczne 36dB.
11.2.Stolarka drzwiowa

- drzwi zewnetrzne PCV [Umax < 1,3 W/m2K];

- drzwi wewnetrzne PCV
- Wszystkie przeszklenia drzwi w czesciach ogdlnodostepnych wykonac z szyb bezpiecznych.
UWAGA!
ZamoOwienie stolarki okiennej, drzwiowej dokona¢ po sprawdzeniu wszystkich wymiardw na
budowie.

12. PRACE WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE i WEWNETRZNE
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Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk gr.0,60mm.
13. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH
Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogolne - Cigzar objeto$ciowy, ciezar

wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach PN-EN-1991-1-1:2004

Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-6: Oddziatywania ogélne - Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukcji PN-EN 1991-1-6:2007

Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogoine - Oddziatywania wiatru PN-EN
1991-1-4:2008

Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogolne - Obcigzenie $niegiem PN-EN
1991-1-3:2005

Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 2: Wymagania projektowe, dobdr materiatow
i wykonanie muréw PN-EN 1996-2:2010/NA:2010

,Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie” wg PN-87/B-03002

,Posadowienie bezposrednie budowli” wg PN-81/B-03020

,Ochrona cieplna budynkow — wymagania i obliczenia "wg PN-EN 1SO 6946:1998

Podstawy projektowania konstrukcji” wg PN-EN 1990

"Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 1. Zasady oceny zgodnosci
elementéw konstrukcyjnych” wg PN-EN 1090-1+A1:2012

"Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Czes¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace
konstrukcji stalowych” wg PN-EN 1090-2+A1:2012

"Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes$¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla budynkdw” wg PN-
EN 1993-1-1:2006/A1

"Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow” wg PN-
EN 1992-1-1:2008

, Obcigzenia state. Obcigzenia budowli” wg PN-82/B-02001

,Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe” wg PN-82/B-02003

Obcigzenie $niegiem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych”. - Il strefa wg PN-80/B-02010/Az1
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- ,Obcigzenie  wiatrem.  Obcigzenia w  obliczeniach  statycznych”.- |  strefa
wg PN-77/B-02011/Az1

- ,Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢” wg PN-EN 206

Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystne uktady obcigzen. Wymiarowanie poszczegolinych
elementow konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami, zarzgdzeniami
| z zastosowaniem jednostek miar w uktadzie S.I.

14, ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Dach - belka dwuprzestowa,

Nadproza — belki jednoprzestowe.

IV. ROZWIAZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJINE

1. Instalacja elektryczna — wg branzy elektryczne.

2. Instalacja wentylacyjna — poprzez projektowane wentylatory dachowe.

3. Instalacja wodno - kanalizacyjna i ¢.0. — wg branzy sanitarne;.

4. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych i potaci dachowych
na wtasny nieutwardzony teren.

5. Zagospodarowanie odpadami — odpady bedg gromadzone w pojemnikach ustawionych na
wyznaczonym miejscu na terenie wiasnej dziatki i usuwane zgodnie z obowigzujgcym systemem
gminnym.

6. Wjazd - istniejacym zjazdem z publicznej powiatowej drogi o nr ewidencyjnym dziatki 264/4.

V.  CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania $ciekdw.

Zapotrzebowanie wody do celéw socjalno bytowych podano w projekcie branzowym. Scieki
socjalno bytowe odprowadzane instalacjg do istniejacego bezodptywowego zbiornika na $cieki.
Wody opadowe i roztopowe na wiasny nieutwardzony teren dziafki.

2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i plynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
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Nie przewiduje sig zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Wytwarzanie bedg tylko odpady socjalno - bytowe — odpady bedg gromadzone w pojemnikach
ustawionych na wyznaczonym miejscu na terenie wiasne] dziatki i usuwane zgodnie
z obowigzujgcym systemem gminnym .

4, Emisja hatasu, wibracji i promieniowania w szczegolno$ci jonizujacego, pola
magnetycznego i innych zaktdcen, parametry tych czynnikow i zasieg ich rozprzestrzeniania
sie.

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wibracji i promieniowania oraz zaktdcen szkodliwych dla ludzi

I Srodowiska.

5. Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

Budynek nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
| techniczne nie powodujg pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego ponad dopuszczalne normy
w rejonie lokalizacji inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)
rozbudowa i przebudowa budynku sali wiejskiej nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze

znaczaco oddziatywaé na Srodowisko lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

vI. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE
1. Program uzytkowy:

- sala wielofunkcyjna - zebrania 1 spotkania wiejskie, imprezy organizowane przez
mieszkancow wsi.
2. Zatrudnienie - nie dotyczy.

3. Oswietlenie swiattem dziennym.
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VIl. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku nie posiada barier architektonicznych. Drzwi z

progami 0 max wysokosci 2,0 cm, szeroko$¢ drzwi w $wietle min 90,0cm.

VIIl. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.

(Dz. U. 2015 poz. 2117) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s
zabezpieczen przeciwpozarowych.
1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacii:
Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu
terenu przy najnizej potozonym wejsciu, znajdujacym sie na przyziemiu do najwyzej potozonego
punktu konstrukcji przekrycia budynku znajdujacego sie bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi, wynosi 4,63m. Budynek zakwalifikowano jako niski (N).
Powierzchnie sali wiejskiej:
= powierzchnia zabudowy - 298,06m?2
w tym pow. zabudowy proj. rozbudowy — 48,26m?
= powierzchnia uzytkowa — 246,94m?
w tym pow. uzytkowa rozbudowy — 41,02m?
= powierzchnia catkowita — 298,06m?
w tym pow. catkowita rozbudowy — 48,26m?
= powierzchnia wewnetrzna — 250,87m?
2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
Wyposazenie pomieszczen.
3. Kategoria zagrozenia ludzi:

Przedmiotowy obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1I.
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Przewidywana liczba 0s6b - max 60 o0s6b, bez pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania powyzej 50 0séb.

4. Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego:
Obiekt zaliczony do kategorii ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$é ogniowa elementéw

budowlanych:

Projektowany obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII - przyjeto klase odpornosci
pozarowej, jak dla budynku niskiego - klasa ,,C”.
Zgodnie z tabelg 8212.3 dla budynku niskiego, o jednej kondygnacji nadziemnej, zaliczonego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll, dopuszcza si¢ obnizenie klasy odpornosci ogniowej do klasy ,,.D”.
Catosé obiektu zaliczano do klasy odpornosci pozarowej ,,.D”

Elementy budynku sg nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci ogniowej wynosi

CO nNajmniej:

-gtéwna konstrukcja nosna -R 30
-konstrukcja dachu 0
stropy - REI 30
-Sciana zewnetrzna -EI'30
-sciany wewnetrzne -(4)
-przekrycie dachu -(4)

Zastosowane rozwigzania spetniajg min. wymagania okreslone dla klasy odporno$ci ogniowej ,D".
7. Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL 1l dla budynku o jednej kondygnacji, bez

ograniczenia wysokosci: 10 000m?,

Przyjeta strefa pozarowa o powierzchni 267,13m2 nie przekracza dopuszczalnej wartosSci.
8. Odlegtosé od obiektow sasiednich:

a) Od najblizszego budynku gospodarczego znajdujacego sie na dz. nr 68/1 — 22,30m;

b) Od najblizszego budynku mieszkalnego znajdujacego sie na dz. nr 68/1 — 16,60m.
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9. Warunki ewakuacyjne.

Wyjécia ewakuacyjne z obiektu: z istniejace] czesci obiektu — 3 wyjécia prowadzace
bezposrednio na zewnatrz obiektu, z projektowanej rozbudowy — wyjscie bezposrednio na
zewnatrz, z pomieszczenia nr 1.12 Kuchnia.

Dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego — max 16,29m przy dopuszczalnej 40,0m w strefie ZL.
Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi max 5,77m przy dopuszczalnej diugosci wynoszace;
30,0m przy jednym dojsciu.

Korytarze stanowigce komunikacje wewnetrzng majg szerokoS¢ w Swietle 2,31m przy
wymaganej 1,4m.

Drzwi ewakuacyjne posiadajg wymagang szerokos¢ w $wietle 0,9m, przy wymaganej min.
0,9m.

Dojscie ewakuacyjne oraz wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku oznakowane zostang
tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-92/N-01256/02.

10. SposAéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja elektroenergetyczna i odgromowa w wykonaniu standardowym.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa

charakterystyka tych urzadzen.

Hydranty wewnetrzne:

Nie sg wymagane.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu:

W obiekcie znajduje sie przycisk ppoz., zlokalizowany przy wyjsciu z obiektu.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne:

Obiekt bedzie posiadat oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne, na drogach ewakuacyjnych.

12. Wyposazenie w gasnice.

W strefie ZL nalezy zapewni¢ wyposazenie w sprzet gasniczy. Jedna jednostka sprzetu gasniczego

(2 kg lub 3dm3) powinna przypadac¢ na 100m?2 powierzchni uzytkowe.
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Dla powierzchni uzytkowej przedmiotowego obiektu, potrzeba 3 jednostki sprzetu gasniczego o
masie 2kg (lub 3dm3). Przyjeto 2 gasnice po 6kg Srodka gasniczego kazda, usytuowane na
drogach komunikacyjnych w cze$ciach ogdlnodostepnych.

13. Drogi pozarowe oraz zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Do obiektu mozna dojecha¢ bezpos$rednio z drogi powiatowej
Do gaszenia pozaru nalezy zapewni¢ zaopatrzenie w wode z hydrantu zewnetrznego DN 80
usytuowany w odlegtosci 5+75m od obiektu budowlanego. Wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi co najmniej 10 dmd/s.
Wymog w powyzszym zakresie powinien byC spetniony poprzez gminng sie¢ wodociggowg z

istniejacego hydrantu pozarowego w odlegtosci 11m od chronionego budynku.

UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie prace zwigzane z realizacjq obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego

kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem
wymagan BHP w budownictwie; przy uzyciu wyrobow dopuszczonych do obrotu
| powszechnego stosowania w budownictwie.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowac sie z projektantem przed przystapieniem
do rob6t budowlanych.

3. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wykonane btednie roboty budowlane co do
ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodno$ci z projektem a nie zostaty skonsultowane
z projektantem. Na potrzeby projektu przyjeto konkretne systemy izolacji, napraw S$cian,
wykonczenia posadzek itp.

4. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sg rozwigzaniami przyktadowymi i mogg by¢
zastgpione przez inne réwnowazne przystosowane do zastosowania w budownictwie oraz
posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.

5. Przed zamoOwieniem materiatow wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia czy materiaty

spetniajg warunki stanu granicznego nosno$ci oraz uzytkowania w stosunku do rozpietosci oraz
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obcigzen ktérym bedg poddane. W razie watpliwosci przed zamowieniem materiatow nalezy

skontaktowac sie z projektantem.

OPRACOWALI:

mig-inF. KRZVEZTOF KOWALEKI

gt in. arch. MAGDALENA GRALINSKA Jaocin ul Kowalizes 2. tal. 162747 2595
- . = wprwri oy ande bl i sienownik Do oay wospecialivg
JAncawnienia kadoe ane dn amjekiseania kOnAtn scyjnn-oud-w &naj hez ngran czan
bez ogrAqiczen w soec al1osc archits slonicznaj. L1 A ui P0G PO TS

[ = MET L ol o W SR D
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126)

INWESTOR: GMINA JARACZEWO
UL. JAROCINSKA 1
63-233 JARACZEWO

OBIEKT: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI
WIEJSKIEJ W ZALESIU

ADRES BUDOWY: DZ. NR 69/2 1 69/3
ZALESIE
63-233 JARACZEWO

PROJEKTANT: MGR INZ. KRZYSZTOF KOWALSKI
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA
SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
UPR. NR WKP/0060/PWOK/06
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1.

Zakres robot zamierzenia budowlanego obejmuije:

-rozbudowa i przebudowa budynku sali wiejskiej.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

-dziatka zabudowana budynkiem sali wiejskie;.

3.

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig nastepujgce elementy zagospodarowania

dziatki - nie wystepuja.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:
roboty fundamentowe,

roboty murowe i betonowe wykonane na rusztowaniach,

montaz pokrycia i konstrukcji dachu,

obstuga urzadzen mechanicznych i znajdujacych sie pod napieciem,
dowoz, roztadunek i sktadowanie materiatow budowlanych.

Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢

indywidualny, szczegotowy instruktaz pracownikow.

6.

Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot w strefach szczegoinego

zagrozenia nalezy:

3)

zabezpieczenie terenu przed osobami postronnymi,
przestrzegac instrukcji montazu rusztowan.
uzywac $rodkow ochrony osobistej.

uzywac wytgcznie sprawnych maszyn i narzedzi.

pozostawi¢ wolne drogi ewakuacyjne.

OPRACOWALI:
. mg-ine. KREYEETOR ROWALERI
rgr inZ. arch. MAGDALENA GRALIMZKA Jamacit il Korwalizes 2. tal, W62 TA7 2695
AR nienia badme ane Ao oamjekdseeania e oy e kel sizoownik Do o wospecgliog
bez agraiiczen w s2ec_ al1ssc architestoniczne]. konatru sepjnn-oudsw snej hez ngesn czan
M- e Ao SEATPOR USRI 11 L. e W RIQOGC PANOII0E
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Spis tresci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Q ng

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu os$wietlenia

Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Sprawdzenie warunkoéw granicznych wg WT2021

10) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia

2017 r. poz. 2285)

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] W /mZ-K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna Sz1 0,17 0,20 Tak

2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] W /mZ-K] spemniony
1 Strop zewnetrzny STZ1 0,12 0,15 Tak

2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] [VV/mZ-K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,26 0,30 Tak

2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] W /mZ-K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.2U Wsp. g WT2021 Wsp.g wg spetniony
W/mK] K WT2021
[VV m ] Umax g
1 Okno zewnetrzne 0z1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak d Nie
otyczy

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz,

tel (42)689-11-11
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, STZ 1

Miesigc fRsi,min

1 Styczen 0,701

2 Luty 0,729

3 Marzec 0,658

4 Kwiecien 0,495

5 Maj 0,155

6 Czerwiec -0,848

7 Lipiec -2,479

8 Sierpien -2,696

9 Wrzesien 0,090

10 Pazdziernik 0,545
11 Listopad 0,668
12 Grudzien 0,706

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,73

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegrod stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc frsimin

1 Styczen 0,844

2 Luty 0,844

3 Marzec 0,844

4 Kwiecien 0,844

5 Maj 0,844

6 Czerwiec 0,844

7 Lipiec 0,844

8 Sierpien 0,844

9 Wrzesien 0,844

10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpieh, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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2.2 Efektywna warto$¢é czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz

oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdélnych
przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m?K)] frsi frsi>Trsi max Warunek
1 | Sciana zewnetrzna | SZ 1 0,17 0,978 0,978 > 0,729 | Spetniony
2 Strop zewnetrzny STZ1 0,12 0,984 0,984 > 0,729 Spetniony
3 | Podioga na gruncie | PG 1 0,26 0,965 0,965 > 0,844 | Spetniony

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qunq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Czes$¢ rozbudowywana budynku

Temperatura wewnetrzna strefy di 20,0/ °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 39,6| m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 5,5| w/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 6537300 | J/K
Stata czasowa budynku t 51,5/ h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OHim 12| -
- ay 4,4 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qp ng.n KWh/m-c
Miesigc | I 1 \Y] V VI VII VIl IX X Xl Xl
Srednia temperatura 02| -18| 27| 83| 130| 16,8| 183| 184| 135/ 70| 22| -01
zewnetrzna ge, C
Liczba godzin w miesigcu ty,, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 362| 360| 316| 207| 128| 57| 31| 29| 115| 238| 315| 367
Qur=10"Hy (G- 0le) tm
kwh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewar;ymi 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00/ 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00
QH,zyzlo_ 'sz'(qi‘Qi,yz)'tm
kWwh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qpn=Qu +Qh .2y 362| 360| 316| 207| 128 57 31 29| 115| 238| 315| 367
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qs 50 56 99| 120| 139| 143| 139| 124 98 65 47 27
kWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=in 10" At 162| 146| 162| 157| 162| 157| 162| 162| 157| 162| 157| 162
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

212| 202| 261| 277| 301| 300| 301| 286| 255| 227| 204| 189
QH.qn:Qsol+Qint kwh/m-c
91=Qn,gn/Qrint 0,54| 0,51| 0,88| 2,15| 5,37 12’3 22’8 22’3 5,06| 1,12| 0,62| 0,46
OH.1 0,50| 0,53| 0,70| 1,52| 3,76| 0,00| 0,00 0,00| 3,09| 0,87| 0,54| 0,50
OH.2 0,53| 0,70| 1,52| 3,76| 8,72| 0,00| 0,00| 0,00 13’2 3,09| 0,87| 0,54
fim 1,00 1,00| 0,77| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00| 0,53| 1,00| 1,00
Wspolczynnik wykorzystania | g 97| 97| 0,86| 0,46| 0,19| 0,08| 0,05| 0,04| 0,20 0,77| 0,95 0,98
zyskow ciepta, hy g,
Miesieczne zapotrzebowanie | 233,| 241,| 132,| 27,5| 2,62| 0,06| 0,00 0,00| 2,85| 76,5| 182, 265,

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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na energie Qi na.n=Qpnt -
hi gn'Qr.gn KWh/m-c

19

55

04

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
w miesigcu

Qv,ezlo_ 'Hve'(qi'qe)'tM
kwh/m-c

158

157

138

90

56

25

14

13 50| 104| 137| 160

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
th:Qtr + Qv,e kWh/m-c

520

517

454

297

184

81

45

42| 165| 341| 452| 528

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=S(QH.nd.n),
kWh/rok

1164,7

Catosé budynku

Zestawienie stref

. Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy A¢ V (o] ciepto Qung
strefy p 5
- m m C kKWh/rok
1 Czgs¢ rozbudowywana 39,62 120,05 20,0 1164,66
budynku
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQunqg [kKWh/rok] 1164,66

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Catos¢ budynku

Ciepto whasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °Cc
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspoitczynnik korekceyjny, kg 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A 39,62 m*
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,60 dm®/(m?edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw ng 354,47 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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5) Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢ budynku

Nazwa zrodfa Kociot gazowy

Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budyn
ziemny

ku - Gaz

Wspétczynnik Wy 1,10 -

Wspétczynnik Wy 3,00 -

Energia uzytkowa Qg nq 1164,66 kWh/rok
Kotly gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy

Wybrany wariant wytwarzania

nominalnej do 50kwW

Sprawno$¢ wytwarzania hy 4

0,91

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o

dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawno$¢ regulacji hy e

0,88

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktore sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

4

Sprawnos¢ przesytu hy g

0,96

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji hy s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy iy | 0,77 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eq pom Ho 0,00 kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catos¢ budynku

Nazwa zrodfa CWU z kotta gazowego

Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspétczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Q ng 354,47 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly niskotemperaturowe o mocy do 50 kW

Sprawno$¢ wytwarzania hyy 4

0,83

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi, z niezaizolowanymi

pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawno$¢ przesytu hy 4

0,60

Wybrany wariant akumulaciji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

bez zasobnika cieptej wody uzytkowe;j

Sprawno$¢ akumulacji hyy s

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hyy o

0,50

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pomwos

0,00

kWh/rok

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

EP=Qp/A

Catos¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta Qun QxH QpH
kwh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy 1164,66 |1514,98 |1666,47
Suma 1164,66 |1514,98 |1666,47
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta | Nazwa zrodta Quw Qrw Qrw
kwh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 CWU z kotta gazowego 354,47 711,78 782,96
Suma 354,47 711,78 782,96
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+tQuw) / Ay 38,34 kWh/(m?-rok)
Zestawienie energii koncowe] EK=(Qxn+Qxw*Eeipom) / At 56,20 kWh/(m?-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4+Qpw 2449,43 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 61,82 kWh/(mZ-rok)

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A

2

39,62 m

uzytkowej

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPpw

45,00 kWh/(m 2-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Epmax

70,00 KWh/(m %rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok)

EPmax KWh/(m *rok)

Uwagi

61,82 <

70,00

Warunek spetniony

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6d2, tel (42)689-11-11
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8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

l Ocenany budynek

50 100 150 200 ,250 ,300 350 400 50 00 >500

Wymaganma dla nowago budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek EP < EPpayx Tak

Warun_ek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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UWAGA:

1. Oprcie na podporze min. 8 cm.
2. Przyjeto schemat belek stropowych: belka wolnopodparta.
3. Wymiar belek potwierdzic na budowie.
= - 4, Zweryfikowat lokalizacje otwordw w konstrukcji stropowej, a
N | w razie niezgodnosci dostosowat ukfad belek.
3 : d. Montaz oraz zbrojenie stropu wg wytycznych producenta.
mva | 6. Scianki dziafowe oddylatowaé od spodu stropu.
% | 7. Nalezy koniecznie zwrdci€ uwage na prawidfowq pielegnacje
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W PODLOGA NA GRUNCIE

plytki gresowe

posadzka betonowa z zatarciem, gr. 5,0cm

izolacja przeciwwodna z folii budowlanej, gr. 0,2mm
styropian gr. 12cm [A = 0,036W/mK],

np. Styropmin DS CS PRO 100 lub rownowazny
hydroizolacja, np. z folii zgrzewanej

chudy beton €8/10, gr. 10cm

piasek zageszczony do Is = 0,99

|§ SCIANA PODZIEMNA
styropian hydrofobowy, gr. 10cm[A = 0,034W/mK],
np. Styropmin Hydromin lub réwnowazny
izolacja, powloki bitumiczna o gr. catkowitej
min. 3,0mm, np.system ICOPAL: Siplast Primer
Szybki grunt SBS oraz Siplast Fundament Szybka
A @ Izolacja SBS lub réwnowazne

bloczki betonowe klasy M15, na zaprawie
770 A AKX cementowej marki M10
- 0 2xSBN120/180 % ‘ LD 777 AKX ( izolacja, powloki bitumiczna o gr. cafkowitej min.

L 3,0mm, np.system ICOPAL: Siplast Primer Szybki

] K grunt SBS oraz Siplost Fundament Szybka Izolacja
SBS lub réwnowazne

167 100 93 100 306 100 58 .
l/ IE SCIANA NADZIEMNA ZEWNETRZNA

tynk cementowo — wapienny, gr. 1,5cm

pustaki ceramiczne Klasy 15, gr. 25cm

styropian, gr. 15cm [\ = 0,033W/mK],

np. Styropmin Passive A Pro 33 lub rownowazny
tynk silikonowy cienkowarstwowy barwiony w masie

/s
/ 7
//////,////
/ s
7

40

12, 41 |,25i413.5

1'0.0'0:0°0°0:0°0°0°66:4

Y 9999990999900

377.5

171
171

310

314.5

272.5

191 270 . 25 . 447 12 170 12504

264

104

4 - 0]

papa wierzchniego krycia, np. EXTRADACH TOP 5,2
SZYBKI PROFIL SBS

00

100

papa podktadowa samoklejgca PLASTER P180/2000

40 |, 41
40 | 41

styropian, gr. 25cm, [A = 0,036W/mK], np. Styropmin
DP CS PRO 100

folia paroizolacyjna PE 0,2mm

60 235 60 606 60 SIPLAST PRIMER Szybki grunt SBS

1021 strop SMART, gr. 15¢m
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