WIAZAR i KRATOWNICA
skala 1:25

WIAZAR DACHOWY
(14 szt.)

Blacha ptaska na rgbek stojgcy
pfyta 0SB gr.22mm

folia wiatrochronna

kratownica drewniana

wetna mineralana gr. 25¢cm
folia paroprzepuszczalna

deski drewniane gr.25mm
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KRATOWNICA DREWNIANA
Nr Elementy Wymiary | Diugosc¢ |llos¢ (szt.) | Objetosc
C = n_NAM_MW_.: (m) (m3)
ENO— = 1 Pas gorny 6x18 6,88 1 0,074
2 Pas gorny 6x18 6,88 1 0,074
— konstrukcja dachu z wigzardw prefabrykowanych e oy Sx1p | 1o “ case
wykonanych z liteqo drewna fgczonego pfytkami kolczastymi, 5 |Stupek ox15 | 045 1 0,004
) y g q go p )
6 Stupek 6x15 0,80 1 0,007
7 Stupek 6x15 1,14 1 0,010
— pasy gorny i dolny z elementow 6 x 18cm, e et : S
sfupki i krzyzulce 6 x 16cm, 10 [Stupek 6x15 | 080 1 0,007
11 Stupek 6x15 0,45 1 0,004
— wiazary mocowane do rygla zelbetowego ramy 1 za pomocg specjalnych 12 |Stupek 6x15 | 010 1 0,001
o . . . . 13 Stupek 6x15 1,16 1 0,010
facznikdw zabetonowanych w ryglu przed zalaniem betonem ABOooso:m Z jednej  Timies oxis | 138 ; 0012
1 al N 15 Krzyzulec 6x15 1,85 1 0,017
strony jako podpora przesuwna, z drugiej joko nieprzesuwna). T Y : o
17 Krzyzulec 6x15 1,75 1 0,016
18 Krzyzulec 6x15 1,38 1 0,012
_||||I_ . . P 19 Krzyzulec 6x15 1,16 1 0,010
L I pofqczenia /zarys pfytek kolczastych wedtug wytycznych producenta wigzarow/ llos¢ materiatu ogotem 0,43
(2szt.)
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RK 50X50X5 RK 50X50X5 RK 50X50X5 a RK 50X50X5 RK 50X50X5 e kotwy do betonu
[=1580 1szt. L=1600 1szt. L=1600 1szt. L=1600 1szt. L=1580 1szt. Y4 6 x M2
164 L 165 L 165 L 165 L 165 L 164 e,
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a-a Mocowanie kratownicy
K-1 - K-1 otwy do betons WYMIARY SPRAWDZIC | nmwsm ocn_.m_mc c_.naws_m”m_oo_ caltural _
- - “ udowa budynku dziatalnosci kulturalnej ze sceng i wewnetrznymi instalacjami:
- - 3 x z:,m / \/ ] ST T , DOPASOWAC NA BUDOWIE !!! elektryczna, wod-kan, klimatyzacji, c.o. i fotowoltaiczna oraz trzech pawilonéw
Ko H= K~1 d " " " | rzemieslniczo-wytwérczych z wewnetrznymi instalacjami: elektryczna, wod-kan, i c.o.
mw 80X80X5 \ olo @mx 100X100X : : _ "3l | wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej,
; N L=150 10szt / o L=150 NmNE 1 Drewno : energii elektrycznej, cieplowniczej, kanalizacji deszczowej, budowa 2 zbiornikéw na wode
. : - hv _\w \w \w_ma W - iglaste klasy C 24 M.omN_M.Noium, vﬁov_”_nﬂiﬂ sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ramach tworzenia
70, 15 ,10 kotwy do betonu . ieckiego Jarmarku Rultury
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