Przedmiar robét

Remont chodnikéw i skwerow wewnatrz osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM na terenie
Dzielnicy XVIIl Nowa Huta

Lokalizacja: Dzielnica XVIIl Nowa Huta
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
45112330-7 Rekultywacja terenu

Inwestor: Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20, 30-059 Krakow



Dzielnica XVIII- Cato$¢_PRZEDMIAR.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022

(lic. 0005A57B)

strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Remont chodnikéw i skweréw wewnatrz osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM
na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
1 Rozdziat os. Zielone wzdtuz budynku nr 7 (dz. 57/1, obr. NH-45)
1.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
111 KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowe;j
Wyliczenie ilosci robot:
48,92 97,800000
RAZEM: 97,800000|m 97,80
11.2 KNR 231/813/5 |Rozebranie kraweznikdéw, kamiennych 20x25°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 3,00
1.1.3 KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
Wyliczenie ilo$ci robét:
\97.80*0,03+3.00*0,075 3,159000
RAZEM: 3,159000|m3 3,16
1.1.4 KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3’cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
2,2¥48,9 107,580000
RAZEM: 107,580000/m2 107,58
1.1.5 KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1°cm, DODATKOWE 2 cm
Wyliczenie ilosci robot:
[107.58 107,580000
RAZEM: 107,580000{m2 107,58
1.1.6 KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilo$ci robot:
\97.80*0,08*0,3+3.00*0,15*0,3+3.16+107.58*0,05 11,021200
RAZEM: 11,021200|m3 11,02
1.1.7 KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km,
DODATKOWE 19 KM
Krotnos¢=19
Wyliczenie ilo$ci robét:
[11.02 11,020000
RAZEM: 11,020000|m3 11,02
1.2 Element NAWIERZCHNIE
1.21 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20°'cm
Wyliczenie ilosci robot:
[107.58 107,580000
RAZEM: 107,580000{m2 107,58
1.2.2 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci, DODATKOWE 5 CM
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 107.58 107,580000
RAZEM: 107,580000/m2 107,58
1.2.3 KNR 401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Ill, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilosci robot:
107.58*0,25 26,895000
RAZEM: 26,895000|m3 26,90
124 KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km,
DODATKOWE 19 KM
Krotno$¢=19
Wyliczenie ilosci robot:
26.90 26,900000
RAZEM: 26,900000|m3 26,90
1.25 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ 107.58 107,580000
RAZEM: 107,580000/m2 107,58

Remont chodnikéw i skweréw wewnatrz
osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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1.2.6 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/63 MM
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 107.58 107,580000
RAZEM: 107,580000|m2 107,58
1.2.7 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/31,5MM
Wyliczenie ilosci robot:
1107.58 107,580000
RAZEM: 107,580000{m2 107,58
1.2.8 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci, DODATKOWE 2
CM
Krotno$é=2
Wyliczenie ilosci robot:
1107.58 107,580000
RAZEM: 107,580000{m2 107,58
1.2.9 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilo$ci robét:
97.80 97,800000
RAZEM: 97,800000|m 97,80
1.2.10 |KNR 231/404/5 |Krawezniki kamienne, wtopione 12x20°cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 3,00
1.2.11  |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem z betonu C12/15
Wyliczenie ilosci robot:
\97.80*0,03+3.00*0,075 3,159000
RAZEM: 3,159000|m3 3,16
1.2.12 |Kalkulacja Dostawa i montaz stupkéw
wilasna szt 2,00
1.2.13 |KNR 231/502/3 |Chodniki z ptyt betonowych, 35x35x5°cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ 107.58-2.00 105,580000
RAZEM: 105,580000| m2 105,58
1.3 Element ROBOTY PORZADKOWE
1.31 KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2°'cm, ziemia zyzna
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
197.80%0,5-2*1,5 45,900000
RAZEM: 45,900000|m2 45,90
1.3.2 KNR 221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm, ziemia
1) zyzna, DODATKOWE 8 CM
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotnosé=8
Wyliczenie ilo$ci robét:
145.90 45,900000
RAZEM: 45,900000|m2 45,90
1.3.3 KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Il|
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
145.90 45,900000
RAZEM: 45,900000|m2 45,90

Remont chodnikéw i skweréw wewnatrz
osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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2 Rozdziat os. Zielone w strone ogordka Jordanowskiego (dz. 57/1, obr. NH-45)
2.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
211 KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowe;j
Wyliczenie ilosci robot:
2*40,1-32,8 47,400000
RAZEM: 47,400000|m 47,40
21.2 KNR 231/812/3 \Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu
Wyliczenie ilosci robot:
\47.40*0,03+0*0,075 1,422000
RAZEM: 1,422000|m3 1,42
21.3 KNR 231/803/3 \Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3'cm
Wyliczenie ilosci robot:
2,2*40,1 88,220000
RAZEM: 88,220000|m2 88,22
214 KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1'cm, DODATKOWE 2 cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
88.22 88,220000
RAZEM: 88,220000|m2 88,22
2.1.5 KNR 401/108/11 |Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilosci robot:
\47.40*0,08*0,3+0*0,15*0,3+1 .42+88.22*0,05 6,968600
RAZEM: 6,968600|m3 6,97
216 KNR 401/108/12 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km,
DODATKOWE 19 KM
Krotno$¢=19
Wyliczenie ilosci robot:
6.97 6,970000
RAZEM: 6,970000|m3 6,97
2.2 Element NAWIERZCHNIE
221 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20°'cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
88.22 88,220000
RAZEM: 88,220000|m2 88,22
222 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci, DODATKOWE 5 CM
Wyliczenie ilosci robot:
88.22 88,220000
RAZEM: 88,220000|m2 88,22
223 KNR 401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Ill, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilo$ci robét:
88.22%0,25 22,055000
RAZEM: 22,055000|m3 22,06
224 KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km,
DODATKOWE 19 KM
Krotnos¢=19
Wyliczenie ilo$ci robét:
22.06 22,060000
RAZEM: 22,060000|m3 22,06
225 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV
Wyliczenie ilosci robot:
88.22 88,220000
RAZEM: 88,220000|m2 88,22
226 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/63 MM
Wyliczenie ilo$ci robét:
88.22 88,220000
RAZEM: 88,220000|m2 88,22
227 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/31,5MM
Wyliczenie ilosci robot:
88.22 88,220000
RAZEM: 88,220000|m2 88,22

Remont chodnikéw i skweréw wewnatrz
osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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228 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci, DODATKOWE 2
CM
Krotno$¢=2
Wyliczenie ilosci robot:
188.22 88,220000
RAZEM: 88,220000|m2 88,22
2.2.9 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilo$ci robét:
147.40 47,400000
RAZEM: 47,400000|m 47,40
2.2.10 |KNR231/402/4 \I’_awy pod krawezniki, betonowa z oporem z betonu C12/15
Wyliczenie ilo$ci robot:
\47.40*0,03+0*0,075 1,422000
RAZEM: 1,422000|m3 1,42
2.2.11 |Kalkulacja Dostawa i montaz stupkéw
wiasna szt 2,00
2.2.12 |KNR 231/502/3 |Chodniki z ptyt betonowych, 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
188.22-2.00 86,220000
RAZEM: 86,220000|m2 86,22
2.3 Element ROBOTY PORZADKOWE
2.3.1 KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowe;j, teren ptaski, warstwa grubosci 2'cm, ziemia zyzna
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
\47.40*0,5-2*1 5 20,700000
RAZEM: 20,700000|m2 20,70
2.3.2 KNR 221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm, ziemia
(1) zyzna, DODATKOWE 8 CM
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=8
Wyliczenie ilosci robot:
20.70 20,700000
RAZEM: 20,700000{m2 20,70
233 KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu llI
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
20.70 20,700000
RAZEM: 20,700000|m2 20,70

Remont chodnikéw i skweréw wewnatrz
osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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3 Rozdziat os. Sportowe 24 - remont chodnikéw przed budynkiem (dz. 1/4 obr. NH-45)
31 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
3.11 KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowe;j
Wyliczenie ilosci robot:
2%(13,6+14+2,5+2,7+7,4+7,4+3,7+3,0)+7,1+5-1,5+3,5+3,5+4,9+
4+5,6+1,2+6+0,5+1,5+5+2 156,900000
RAZEM: 156,900000|m 156,90
3.1.2 KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 156.90*0,03 4,707000
RAZEM: 4,707000/m3 4,71
3.1.3 KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7°cm na
podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
1,5%(13,6+14+7,4)+1,8*2,6+2*2,7+5%1,56+7,1*3+1,2*7,4+1,4*3,7
+1,7*3+10,8*4+3,4*5,6+1,4*6+1,5*10,3 196,450000
RAZEM: 196,450000/m2 196,45
3.14 KNR 401/108/11 |Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilosci robot:
\156.90*0,08*0,3+4.71+196.45*0,07 22,227100
RAZEM: 22,227100|m3 22,23
315 KNR 401/108/12 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km,
DODATKOWE 19 KM
Krotno$¢=19
Wyliczenie ilosci robot:
22.23 22,230000
RAZEM: 22,230000|m3 22,23
32 Element NAWIERZCHNIE
3.21 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20°'cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ 196.45 196,450000
RAZEM: 196,450000/m2 196,45
3.2.2 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokos$ci, DODATKOWE 5CM
Wyliczenie ilosci robot:
1196.45 196,450000
RAZEM: 196,450000m2 196,45
323 KNR 401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Ill, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilo$ci robot:
196.45*0,25 49,112500
RAZEM: 49,112500/m3 49,11
3.24 KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km,
DODATKOWE 19 KM
Krotnos¢=19
Wyliczenie ilo$ci robot:
49.11 49,110000
RAZEM: 49,110000/m3 49,11
3.25 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV
Wyliczenie ilosci robot:
1196.45 196,450000
RAZEM: 196,450000m2 196,45
3.26 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/63 MM
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ 196.45 196,450000
RAZEM: 196,450000/m2 196,45
3.2.7 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/31,5MM
Wyliczenie ilosci robot:
1196.45 196,450000
RAZEM: 196,450000m2 196,45

Remont chodnikéw i skweréw wewnatrz
osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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328 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci, DODATKOWE 2
CM
Krotno$¢=2
Wyliczenie ilosci robot:
1196.45 196,450000
RAZEM: 196,450000m2 196,45
3.29 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 156.90 156,900000
RAZEM: 156,900000|m 156,90
3.2.10 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki i korytka sciekowe, betonowa z oporem z betonu C12/15
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ 156.90*0,03 4,707000
RAZEM: 4,707000/m3 4,71
3.2.11 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara, bezfazowa, uktadana w jodetke
Wyliczenie ilosci robot:
1196.45 196,450000
RAZEM: 196,450000m2 196,45
3.3 Element ROBOTY PORZADKOWE
3.31 KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2°cm, ziemia zyzna,
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 156.90*0,5 78,450000
RAZEM: 78,450000|m2 78,45
3.3.2 KNR 221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm, ziemia
(1) zyzna, DODATKOWE 8 CM
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=8
Wyliczenie ilosci robot:
78.45 78,450000
RAZEM: 78,450000|m2 78,45
3.33 KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu lll
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
78.45 78,450000
RAZEM: 78,450000|m2 78,45

Remont chodnikéw i skweréw wewnatrz
osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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4 Rozdziat os. Centrum C 10 - remont chodnika wewnatrzosiedlowego w rejonie ogérdka
jordanowskiego (dz. 182/2, obr. NH-50)
4.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
411 KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowe;j
Wyliczenie ilosci robot:
62,6+52,8+48,4 163,800000
RAZEM: 163,800000|m 163,80
4.1.2 KNR 231/812/3 \Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu
Wyliczenie ilosci robot:
1163.80*0,03 4,914000
RAZEM: 4,914000/m3 4,91
413 KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej
Wyliczenie ilo$ci robét:
\62,85+52,8+91 ,92 207,570000
RAZEM: 207,570000|m2 207,57
4.1.4 KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilosci robot:
\ 163.80*0,08*0,3+4.91+207.57*0,07 23,371100
RAZEM: 23,371100|m3 23,37
4.1.5 KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km,
DODATKOWE 19 KM
Krotno$¢=19
Wyliczenie ilosci robot:
23.37 23,370000
RAZEM: 23,370000|m3 23,37
4.2 Element NAWIERZCHNIE
4.21 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20°'cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
\207.57 207,570000
RAZEM: 207,570000|m2 207,57
422 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokos$ci, DODATKOWE 5CM
Wyliczenie ilosci robot:
207.57 207,570000
RAZEM: 207,570000|m2 207,57
423 KNR 401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Ill, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilo$ci robot:
207.57*0,25 51,892500
RAZEM: 51,892500|m3 51,89
424 KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km,
DODATKOWE 19 KM
Krotnos¢=19
Wyliczenie ilo$ci robot:
51.89 51,890000
RAZEM: 51,890000|m3 51,89
425 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV
Wyliczenie ilosci robot:
207.57 207,570000
RAZEM: 207,570000|m2 207,57
4.2.6 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/63 MM
Wyliczenie ilo$ci robét:
\207.57 207,570000
RAZEM: 207,570000|m2 207,57
4.2.7 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/31,5MM
Wyliczenie ilosci robot:
207.57 207,570000
RAZEM: 207,570000|m2 207,57

Remont chodnikéw i skweréw wewnatrz
osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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428 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci, DODATKOWE 2
CM
Krotno$¢=2
Wyliczenie ilosci robot:
207.57 207,570000
RAZEM: 207,570000|m2 207,57
429 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 163.80 163,800000
RAZEM: 163,800000/m 163,80
4210 |KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki i korytka Sciekowe, betonowa z oporem z betonu C12/15
Wyliczenie ilo$ci robot:
163.80*0,03 4,914000
RAZEM: 4,914000/m3 4,91
4211 |KNR 231/502/3 |Chodniki z ptyt betonowych, 30X30°cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
207.57 207,570000
RAZEM: 207,570000|m2 207,57
43 Element ROBOTY PORZADKOWE
4.31 KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2'cm, ziemia zyzna
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 163.80*0,5 81,900000
RAZEM: 81,900000|m2 81,90
4.3.2 KNR 221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm, ziemia
(1) zyzna, DODATKOWE 8 CM
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=8
Wyliczenie ilosci robot:
181.90 81,900000
RAZEM: 81,900000|m2 81,90
4.3.3 KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu lll
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
181.90 81,900000
RAZEM: 81,900000|m2 81,90

Remont chodnikéw i skweréw wewnatrz
osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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S Rozdziat os. Teatralne - remont chodnika wzdtuz sceny STOLARNIA TIM na odcinku od
budynku 21 do 24 (dz. 55/4, 93/4, obr. NH-50)
5.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
511 KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowe;j
Wyliczenie ilosci robot:
65,1*2 130,200000
RAZEM: 130,200000{m 130,20
5.1.2 KNR 231/812/3 \Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu
Wyliczenie ilosci robot:
1130.20*0,03 3,906000
RAZEM: 3,906000|m3 3,91
513 KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej
Wyliczenie ilo$ci robét:
\65,1*1 5 97,650000
RAZEM: 97,650000|m2 97,65
514 KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilosci robot:
\130.20*0,08*0,3+3.91+97.65*0,07 13,870300
RAZEM: 13,870300|m3 13,87
515 KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km,
DODATKOWE 19 KM
Krotno$¢=19
Wyliczenie ilosci robot:
113.87 13,870000
RAZEM: 13,870000|m3 13,87
5.2 Element NAWIERZCHNIE
5.2.1 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20°'cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
97.65 97,650000
RAZEM: 97,650000|m2 97,65
5.2.2 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokos$ci, DODATKOWE 5CM
Wyliczenie ilosci robot:
197.65 97,650000
RAZEM: 97,650000|m2 97,65
523 KNR 401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Ill, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilo$ci robot:
97.65%0,25 24,412500
RAZEM: 24,412500|m3 24,41
524 KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km,
DODATKOWE 19 KM
Krotnos¢=19
Wyliczenie ilo$ci robot:
24.41 24,410000
RAZEM: 24,410000/m3 24,41
5.25 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV
Wyliczenie ilosci robot:
197.65 97,650000
RAZEM: 97,650000|m2 97,65
5.2.6 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/63 MM
Wyliczenie ilo$ci robét:
97.65 97,650000
RAZEM: 97,650000|m2 97,65
5.2.7 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/31,5MM
Wyliczenie ilosci robot:
197.65 97,650000
RAZEM: 97,650000|m2 97,65

Remont chodnikéw i skweréw wewnatrz
osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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528 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci, DODATKOWE 2
CM
Krotno$¢=2
Wyliczenie ilosci robot:
197.65 97,650000
RAZEM: 97,650000|m2 97,65
5.2.9 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 130.20 130,200000
RAZEM: 130,200000|/m 130,20
5.2.10 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki i korytka sciekowe, betonowa z oporem z betonu C12/15
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ 130.20*0,03 3,906000
RAZEM: 3,906000|m3 3,91
5.2.11 |KNR 231/502/3 |Chodniki z ptyt betonowych, 35x35x5°cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
197.65 97,650000
RAZEM: 97,650000|m2 97,65
5.3 Element ROBOTY PORZADKOWE
5.31 KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2°cm, ziemia zyzna,
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 130.20*0,5 65,100000
RAZEM: 65,100000|m2 65,10
5.3.2 KNR 221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm, ziemia
(1) zyzna, DODATKOWE 8 CM
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=8
Wyliczenie ilosci robot:
65.10 65,100000
RAZEM: 65,100000|m2 65,10
5.3.3 KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu lll
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
65.10 65,100000
RAZEM: 65,100000|m2 65,10

Remont chodnikéw i skweréw wewnatrz
osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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6 Rozdziat os. Sportowe - remont chodnika pomiedzy blokiem 1 a 13 (dz. 1/4, 93/4, obr. NH-45)
6.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
6.1.1 KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowe;j
Wyliczenie ilosci robot:
135,32 70,600000
RAZEM: 70,600000|m 70,60
6.1.2 KNR 231/812/3 \Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu
Wyliczenie ilosci robot:
70.60*0,03 2,118000
RAZEM: 2,118000/m3 2,12
6.1.3 KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej
Wyliczenie ilo$ci robot:
\35,3*1 5 52,950000
RAZEM: 52,950000|m2 52,95
6.1.4 KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilosci robot:
\70.60*0,08*0,3+2.12+52.95*0,07 7,520900
RAZEM: 7,520900|m3 7,52
6.1.5 KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km,
DODATKOWE 19 KM
Krotno$¢=19
Wyliczenie ilosci robot:
7.52 7,520000
RAZEM: 7,520000|m3 7,52
6.2 Element NAWIERZCHNIE
6.2.1 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20°cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
52.95 52,950000
RAZEM: 52,950000|m2 52,95
6.2.2 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokos$ci, DODATKOWE 5CM
Wyliczenie ilosci robot:
52.95 52,950000
RAZEM: 52,950000|m2 52,95
6.2.3 KNR 401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Ill, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilo$ci robét:
52.95%0,25 13,237500
RAZEM: 13,237500|m3 13,24
6.2.4 KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km,
DODATKOWE 19 KM
Krotnos¢=19
Wyliczenie ilo$ci robot:
13.24 13,240000
RAZEM: 13,240000|m3 13,24
6.2.5 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV
Wyliczenie ilosci robot:
52.95 52,950000
RAZEM: 52,950000|m2 52,95
6.2.6 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/63 MM
Wyliczenie ilo$ci robot:
52.95 52,950000
RAZEM: 52,950000|m2 52,95
6.2.7 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 'cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/31,5MM
Wyliczenie ilosci robot:
52.95 52,950000
RAZEM: 52,950000|m2 52,95

Remont chodnikéw i skweréw wewnatrz
osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta



Dzielnica XVIII- Cato$¢_PRZEDMIAR.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022

(lic. 0005A57B)

strona nr: 13
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
6.2.8 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci, DODATKOWE 2
CM
Krotno$¢=2
Wyliczenie ilosci robot:
52.95 52,950000
RAZEM: 52,950000|m2 52,95
6.2.9 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilo$ci robét:
70.60 70,600000
RAZEM: 70,600000|m 70,60
6.2.10 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki i korytka Sciekowe, betonowa z oporem z betonu C12/15
Wyliczenie ilo$ci robot:
\70.60*0,03 2,118000
RAZEM: 2,118000|m3 2,12
6.2.11 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara, bezfazowa, uktadana w jodetke
Wyliczenie ilosci robot:
52.95 52,950000
RAZEM: 52,950000|m2 52,95
6.3 Element ROBOTY PORZADKOWE
6.3.1 KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2°cm, ziemia zyzna,
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
\70.60*0,5 35,300000
RAZEM: 35,300000|m2 35,30
6.3.2 KNR 221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm, ziemia
(1) zyzna, DODATKOWE 8 CM
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=8
Wyliczenie ilosci robot:
135.30 35,300000
RAZEM: 35,300000|m2 35,30
6.3.3 KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu lll
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
35.30 35,300000
RAZEM: 35,300000|m2 35,30

Remont chodnikéw i skweréw wewnatrz
osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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7 Rozdziat os. Urocze - remont chodnika wewnatrz oseidlowego w obrebie altany $mietnikowej
oraz skweru spacerowo wypoczynkowego w rejonie blokow 7,8 (dz. 134/2, obr.
NH-50)
71 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
711 KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowe;j
Wyliczenie ilosci robot:
[254,5+7,2+24,8 286,500000
RAZEM: 286,500000|m 286,50
7.1.2 KNR 231/812/3 \Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu
Wyliczenie ilosci robot:
286.50*0,03 8,595000
RAZEM: 8,595000|m3 8,60
713 KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej
Wyliczenie ilo$ci robot:
\251 ,02+7,42+19,2+19,5 297,140000
RAZEM: 297,140000|m2 297,14
714 KNR 401/108/11 |Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilosci robot:
\286.50*0,08*0,3+8.60+297.14*0,07 36,275800
RAZEM: 36,275800|m3 36,28
715 KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km,
DODATKOWE 19 KM
Krotno$¢=19
Wyliczenie ilosci robot:
136.28 36,280000
RAZEM: 36,280000|m3 36,28
7.2 Element NAWIERZCHNIE
7.21 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20°'cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
\297.14 297,140000
RAZEM: 297,140000|m2 297,14
722 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokos$ci, DODATKOWE 5CM
Wyliczenie ilosci robot:
297.14 297,140000
RAZEM: 297,140000|m2 297,14
723 KNR 401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Ill, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilo$ci robét:
297.14*0,25 74,285000
RAZEM: 74,285000/m3 74,29
724 KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km,
DODATKOWE 19 KM
Krotnos¢=19
Wyliczenie ilo$ci robét:
74.29 74,290000
RAZEM: 74,290000/m3 74,29
725 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV
Wyliczenie ilosci robot:
297.14 297,140000
RAZEM: 297,140000|m2 297,14
7.2.6 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/63 MM
Wyliczenie ilo$ci robot:
\297.14 297,140000
RAZEM: 297,140000|m2 297,14
7.2.7 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/31,5MM
Wyliczenie ilosci robot:
297.14 297,140000
RAZEM: 297,140000| m2 297,14

Remont chodnikéw i skweréw wewnatrz
osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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7.2.8 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci, DODATKOWE 2
CM
Krotno$¢=2
Wyliczenie ilosci robot:
297.14 297,140000
RAZEM: 297,140000|m2 297,14
7.2.9 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilo$ci robét:
\286.50+1 ,6%4*2 299,300000
RAZEM: 299,300000|m 299,30
7.210 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki i korytka sciekowe, betonowa z oporem z betonu C12/15
Wyliczenie ilo$ci robot:
\299.30*0,03 8,979000
RAZEM: 8,979000|m3 8,98
7.2.11 |KNR 231/502/3 |Chodniki z ptyt betonowych, 35x35x5°cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
\297. 14-1,6*1*4 290,740000
RAZEM: 290,740000|m2 290,74
7.2.12 |Kalkulacja Dostawa i montaz kraty pomosotwej 80x100 cm wys. 30 mm wykonanej z ptaskownika gr. 2 mm,
wiasna rozstawie oczek 34 mm X 38 mm, ocynk szt 8,00
7.2.13 |KNR 231/1406/5 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki telefoniczne szt 4,00
7.3 Element ROBOTY PORZADKOWE
7.31 KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2'cm, ziemia zyzna,
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
286.50*0,5 143,250000
RAZEM: 143,250000{m2 143,25
7.3.2 KNR 221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm, ziemia
1) zyzna, DODATKOWE 8 CM
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotnos$¢=8
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 143.25 143,250000
RAZEM: 143,250000{m2 143,25
7.3.3 KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Ill
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
[143.25 143,250000
RAZEM: 143,250000m2 143,25

Remont chodnikéw i skweréw wewnatrz
osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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8 Rozdziat os. Centrum D - remont chodnika przy bloku 2 od strony Domu Chleba w kierunku
bloku nr 3 nr 7 (dz. 224/3, obr. NH-51)
8.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
8.1.1 KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowe;j
Wyliczenie ilosci robot:
3,9+26,7 30,600000
RAZEM: 30,600000|m 30,60
8.1.2 KNR 231/812/3 \Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu
Wyliczenie ilosci robot:
\30.60*0,03+0*0,075 0,918000
RAZEM: 0,918000|m3 0,92
8.1.3 KNR 231/803/3 \Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3'cm
Wyliczenie ilosci robot:
27,6 15,200000
RAZEM: 15,200000|m2 15,20
8.1.4 KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy
1'cm, DODATKOWE 2 cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
115.20 15,200000
RAZEM: 15,200000|m2 15,20
8.1.5 KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7°cm na
podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
1,5*10,9+1%4,2+0,5 21,050000
RAZEM: 21,050000{m2 21,05
8.1.6 KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'’km, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilo$ci robét:
\30.60*0,08*0,3+0*0,15*0,3+O.92+1 5.20*0,05+21.05*0,07 3,887900
RAZEM: 3,887900|m3 3,89
8.1.7 KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km,
DODATKOWE 15 KM
Krotnos¢=19
Wyliczenie ilo$ci robot:
3.89 3,890000
RAZEM: 3,890000|m3 3,89
8.2 Element NAWIERZCHNIE
8.2.1 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20°'cm
Wyliczenie ilosci robot:
[15.20+21.05 36,250000
RAZEM: 36,250000|m2 36,25
8.2.2 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci, DODATKOWE 5 CM
Wyliczenie ilo$ci robét:
36.25 36,250000
RAZEM: 36,250000|m2 36,25
8.2.3 KNR 401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Ill, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilosci robot:
115.20*0,25 3,800000
RAZEM: 3,800000|m3 3,80
8.2.4 KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km,
DODATKOWE 19 KM
Krotno$¢=19
Wyliczenie ilosci robot:
13.80 3,800000
RAZEM: 3,800000|m3 3,80
8.2.5 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V
Wyliczenie ilo$ci robot:
115.20 15,200000
RAZEM: 15,200000|m2 15,20

Remont chodnikéw i skweréw wewnatrz
osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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8.2.6 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/63 MM
Wyliczenie ilo$ci robét:
115.20 15,200000
RAZEM: 15,200000|m2 15,20
8.2.7 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/31,5MM
Wyliczenie ilosci robot:
115.20 15,200000
RAZEM: 15,200000|m2 15,20
8.2.8 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci, DODATKOWE 2
CM
Krotno$¢=2
Wyliczenie ilosci robot:
115.20 15,200000
RAZEM: 15,200000|m2 15,20
8.2.9 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilo$ci robét:
130.60 30,600000
RAZEM: 30,600000|m 30,60
8.2.10 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe, wtopione 12x25°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 2,20
8.2.11 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem z betonu C12/15
Wyliczenie ilosci robot:
\30.60*0,03+2.20*0,075 1,083000
RAZEM: 1,083000|m3 1,08
8.2.12 |KNR 231/1406/5 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki telefoniczne szt 1,00
8.2.13 |KNR 231/502/3 |Chodniki z ptyt betonowych, 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
136.25 36,250000
RAZEM: 36,250000|m2 36,25
8.3 Element ROBOTY PORZADKOWE
8.3.1 KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2°cm, ziemia zyzna
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
\30.60*0,5-2*1 5 12,300000
RAZEM: 12,300000|m2 12,30
8.3.2 KNR 221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm, ziemia
(1) zyzna, DODATKOWE 8 CM
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=8
Wyliczenie ilosci robot:
112.30 12,300000
RAZEM: 12,300000|m2 12,30
8.3.3 KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu llI
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
112.30 12,300000
RAZEM: 12,300000|m2 12,30

Remont chodnikéw i skweréw wewnatrz
osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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9 Rozdziat OPCJA 1 os. Centrum C 10 wzdtuz ogrodzenia i bloku nr 10
9.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
9.1.1 KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowe;j
Wyliczenie ilosci robot:
110,2"2+3,2*2+53,3 80,100000
RAZEM: 80,100000|m 80,10
9.1.2 KNR 231/812/3 \Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu
Wyliczenie ilosci robot:
180.10*0,03 2,403000
RAZEM: 2,403000|m3 2,40
9.1.3 KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej
Wyliczenie ilo$ci robot:
\23,6+53,3 76,900000
RAZEM: 76,900000|m2 76,90
9.1.4 KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°'km, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilosci robot:
\80.10*0,08*0,3+2.40+76.90*0,07 9,705400
RAZEM: 9,705400|m3 9,71
9.1.5 KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km,
DODATKOWE 19 KM
Krotno$¢=19
Wyliczenie ilosci robot:
19.71 9,710000
RAZEM: 9,710000|m3 9,71
9.2 Element NAWIERZCHNIE
9.2.1 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20°cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
76.90 76,900000
RAZEM: 76,900000|m2 76,90
9.2.2 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokos$ci, DODATKOWE 5CM
Wyliczenie ilosci robot:
76.90 76,900000
RAZEM: 76,900000|m2 76,90
9.23 KNR 401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Ill, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilo$ci robét:
76.90%0,25 19,225000
RAZEM: 19,225000|m3 19,23
9.24 KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km,
DODATKOWE 19 KM
Krotnos¢=19
Wyliczenie ilo$ci robot:
19.23 19,230000
RAZEM: 19,230000|m3 19,23
9.2.5 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV
Wyliczenie ilosci robot:
76.90 76,900000
RAZEM: 76,900000|m2 76,90
9.2.6 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/63 MM
Wyliczenie ilo$ci robot:
76.90 76,900000
RAZEM: 76,900000|m2 76,90
9.2.7 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 'cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/31,5MM
Wyliczenie ilosci robot:
76.90 76,900000
RAZEM: 76,900000|m2 76,90

Remont chodnikéw i skweréw wewnatrz
osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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9.2.8 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci, DODATKOWE 2
CM
Krotnosé=2
Wyliczenie ilosci robot:
76.90 76,900000
RAZEM: 76,900000|m2 76,90
9.2.9 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilo$ci robét:
\80.10+1*2 82,100000
RAZEM: 82,100000|m 82,10
9.2.10 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki i korytka Sciekowe, betonowa z oporem z betonu C12/15
Wyliczenie ilo$ci robot:
\82.10*0,03 2,463000
RAZEM: 2,463000|m3 2,46
9.2.11 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 1,00
9.2.12 |KNR 231/502/3 |Chodniki z ptyt betonowych, 30X30°cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag
cementowg
Wyliczenie ilo$ci robét:
\76.90-0,8*1 76,100000
RAZEM: 76,100000|m2 76,10
9.2.13 |Kalkulacja Dostawa i montaz kraty pomosotwej 80x100 cm wys. 30 mm wykonanej z ptaskownika gr. 2 mm,
wiasna rozstawie oczek 34 mm X 38 mm, ocynk szt 1,00
9.3 Element ROBOTY PORZADKOWE
9.3.1 KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2°'cm, ziemia zyzna
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
180.10*0,5 40,050000
RAZEM: 40,050000|m2 40,05
9.3.2 KNR 221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm, ziemia
1) zyzna, DODATKOWE 8 CM
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotnosé=8
Wyliczenie ilo$ci robét:
40.05 40,050000
RAZEM: 40,050000|m2 40,05
9.3.3 KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Ill
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
140.05 40,050000
RAZEM: 40,050000|m2 40,05

Remont chodnikéw i skweréw wewnatrz
osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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10 Rozdziat OPCJA 2 - 0s. Centrum C 10 — od strony budynku nr 9 (dz. 182/2, obr. NH-50)
10.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
10.1.1 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
9,8+3,5+11,5+3,8+6,7+0,8+0,7+17,4+6,2 60,400000
RAZEM: 60,400000|m 60,40
10.1.2 |KNR 231/812/3 \Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu
Wyliczenie ilosci robot:
160.40*0,03 1,812000
RAZEM: 1,812000|m3 1,81
10.1.3 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7°cm na
podsypce piaskowej m2 84,68
10.1.4 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilo$ci robét:
\60.40*0,08*0,3+1.81+84.68*0,07 9,187200
RAZEM: 9,187200|m3 9,19
10.1.5 |KNR401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km,
DODATKOWE 19 KM
Krotnos¢=19
Wyliczenie ilo$ci robot:
9.19 9,190000
RAZEM: 9,190000|m3 9,19
10.2 Element NAWIERZCHNIE
10.2.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20°cm
Wyliczenie ilosci robot:
184.68 84,680000
RAZEM: 84,680000|m2 84,68
10.2.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci, DODATKOWE 5CM
Wyliczenie ilo$ci robét:
84.68 84,680000
RAZEM: 84,680000|m2 84,68
10.2.3 |KNR401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii [ll, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilosci robot:
84.68%0,25 21,170000
RAZEM: 21,170000|m3 21,17
10.24 |KNR401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km,
DODATKOWE 19 KM
Krotno$¢=19
Wyliczenie ilosci robot:
2117 21,170000
RAZEM: 21,170000|m3 21,17
10.2.5 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii -1V
Wyliczenie ilo$ci robot:
84.68 84,680000
RAZEM: 84,680000|m2 84,68
10.2.6 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/63 MM
Wyliczenie ilosci robot:
184.68 84,680000
RAZEM: 84,680000|m2 84,68
10.2.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/31,5MM
Wyliczenie ilo$ci robot:
84.68 84,680000
RAZEM: 84,680000|m2 84,68
10.2.8 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci, DODATKOWE 2
CM
Krotnosé=2
Wyliczenie ilo$ci robét:
84.68 84,680000
RAZEM: 84,680000|m2 84,68

Remont chodnikéw i skweréw wewnatrz
osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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10.2.9 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
Wyliczenie ilo$ci robét:
60.40 60,400000
RAZEM: 60,400000|m 60,40
10.2.10 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki i korytka Sciekowe, betonowa z oporem z betonu C12/15
Wyliczenie ilo$ci robét:
60.40%0,03 1,812000
RAZEM: 1,812000|m3 1,81
10.2.11 |KNR 231/502/3 |Chodniki z ptyt betonowych, 30X30°cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
184.68 84,680000
RAZEM: 84,680000|m2 84,68
10.3 Element ROBOTY PORZADKOWE
10.3.1 |KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2'cm, ziemia zyzna,
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
\60.40*0,5 30,200000
RAZEM: 30,200000|m2 30,20
10.3.2 |KNR221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm, ziemia
(1) zyzna, DODATKOWE 8 CM
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=8
Wyliczenie ilosci robot:
130.20 30,200000
RAZEM: 30,200000{m2 30,20
10.3.3 |KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
30.20 30,200000
RAZEM: 30,200000|m2 30,20

Remont chodnikéw i skweréw wewnatrz
osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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1 Rozdziat OPCJA 3 — os. Centrum C 10 — od strony budynku nr 1 (dz. 182/2, obr. NH-50)
111 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
11.1.1 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
1,3+4+1,8+1,6+2,5+6,7+3,9+14,4+0,8+12,9+1,2 51,100000
RAZEM: 51,100000|m 51,10
11.1.2 |KNR 231/812/3 \Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu
Wyliczenie ilosci robot:
151.10*0,03 1,533000
RAZEM: 1,533000|m3 1,53
11.1.3 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7°cm na
podsypce piaskowej m2 101,61
11.1.4 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilo$ci robét:
\51 .10*0,08*0,3+1.53+101.61*0,07 9,869100
RAZEM: 9,869100|m3 9,87
11.1.5 |KNR401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km,
DODATKOWE 19 KM
Krotnos¢=19
Wyliczenie ilo$ci robot:
9.87 9,870000
RAZEM: 9,870000|m3 9,87
11.2 Element NAWIERZCHNIE
11.2.1  |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20°'cm
Wyliczenie ilosci robot:
1101.61 101,610000
RAZEM: 101,610000/m2 101,61
11.2.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci, DODATKOWE 5CM
Wyliczenie ilo$ci robét:
\101.61 101,610000
RAZEM: 101,610000|m2 101,61
11.2.3 |KNR401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii [ll, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilosci robot:
101.61*0,25 25,402500
RAZEM: 25,402500|m3 25,40
11.24 |KNR401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km,
DODATKOWE 19 KM
Krotno$¢=19
Wyliczenie ilosci robot:
25.40 25,400000
RAZEM: 25,400000|m3 25,40
11.2.5 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii -1V
Wyliczenie ilo$ci robot:
\101.61 101,610000
RAZEM: 101,610000|m2 101,61
11.2.6 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/63 MM
Wyliczenie ilosci robot:
1101.61 101,610000
RAZEM: 101,610000{m2 101,61
11.2.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/31,5MM
Wyliczenie ilo$ci robot:
\101.61 101,610000
RAZEM: 101,610000|m2 101,61
11.2.8 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci, DODATKOWE 2
CM
Krotnosé=2
Wyliczenie ilo$ci robét:
101.61 101,610000
RAZEM: 101,610000| m2 101,61

Remont chodnikéw i skweréw wewnatrz
osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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11.2.9 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
Wyliczenie ilo$ci robét:
51.10 51,100000
RAZEM: 51,100000|m 51,10
11.2.10 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki i korytka Sciekowe, betonowa z oporem z betonu C12/15
Wyliczenie ilo$ci robét:
51.10%0,03 1,533000
RAZEM: 1,633000|m3 1,53
11.2.11 |KNR 231/502/3 |Chodniki z ptyt betonowych, 30x30°'cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
1101.61 101,610000
RAZEM: 101,610000/m2 101,61
11.3 Element ROBOTY PORZADKOWE
11.3.1  |KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubos$ci 2'cm, ziemia zyzna,
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
\51.10*0,5 25,550000
RAZEM: 25,550000|m2 25,55
11.3.2 |KNR 221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm, ziemia
(1) zyzna, DODATKOWE 8 CM
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=8
Wyliczenie ilosci robot:
25.55 25,550000
RAZEM: 25,550000|m2 25,55
11.3.3 |KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
25.55 25,550000
RAZEM: 25,550000|m2 25,55

Remont chodnikéw i skweréw wewnatrz
osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
12 Rozdziat OPCJA 4 - o0s. Centrum C 10 — wzdtuz $ciany szczytowej (dz. 182/2, obr. NH-50)
121 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
12.1.1 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
117,8+1,8 19,600000
RAZEM: 19,600000|m 19,60
12.1.2 |KNR 231/812/3 \Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu
Wyliczenie ilosci robot:
119.60*0,03 0,588000
RAZEM: 0,588000|m3 0,59
12.1.3 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7°cm na
podsypce piaskowej m2 82,97
12.1.4 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 19.60*0,08*0,3+0.59+82.97*0,07 6,868300
RAZEM: 6,868300|m3 6,87
12.1.5 |KNR401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km,
DODATKOWE 19 KM
Krotnos¢=19
Wyliczenie ilo$ci robot:
6.87 6,870000
RAZEM: 6,870000|m3 6,87
12.2 Element NAWIERZCHNIE
12.2.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20°'cm
Wyliczenie ilosci robot:
82.97 82,970000
RAZEM: 82,970000|m2 82,97
12.2.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci, DODATKOWE 5CM
Wyliczenie ilo$ci robét:
82.97 82,970000
RAZEM: 82,970000|m2 82,97
12.2.3 |KNR401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii [ll, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilosci robot:
82.97%0,25 20,742500
RAZEM: 20,742500|m3 20,74
12.24 |KNR401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km,
DODATKOWE 19 KM
Krotno$¢=19
Wyliczenie ilosci robot:
20.74 20,740000
RAZEM: 20,740000|m3 20,74
12.2.5 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii -1V
Wyliczenie ilo$ci robot:
82.97 82,970000
RAZEM: 82,970000|m2 82,97
12.2.6 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/63 MM
Wyliczenie ilosci robot:
82.97 82,970000
RAZEM: 82,970000|m2 82,97
12.2.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/31,5MM
Wyliczenie ilo$ci robot:
82.97 82,970000
RAZEM: 82,970000|m2 82,97
12.2.8 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci, DODATKOWE 2
CM
Krotnosé=2
Wyliczenie ilo$ci robét:
82.97 82,970000
RAZEM: 82,970000|m2 82,97

Remont chodnikéw i skweréw wewnatrz
osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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12.2.9 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
Wyliczenie ilo$ci robét:
119.60 19,600000
RAZEM: 19,600000|m 19,60
12.2.10 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki i korytka Sciekowe, betonowa z oporem z betonu C12/15
Wyliczenie ilo$ci robét:
19.60*0,03 0,588000
RAZEM: 0,588000|m3 0,59
12.2.11 |KNR 231/502/3 |Chodniki z ptyt betonowych, 30x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
82.97 82,970000
RAZEM: 82,970000|m2 82,97
12.3 Element ROBOTY PORZADKOWE
12.3.1  |KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubos$ci 2°'cm, ziemia zyzna,
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ 19.60*0,5 9,800000
RAZEM: 9,800000|m2 9,80
12.3.2 |KNR 221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm, ziemia
(1) zyzna, DODATKOWE 8 CM
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=8
Wyliczenie ilosci robot:
19.80 9,800000
RAZEM: 9,800000|m2 9,80
12.3.3 |KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
9.80 9,800000
RAZEM: 9,800000|m2 9,80

Remont chodnikéw i skweréw wewnatrz
osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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13 Rozdziat OPCJA 5 - 0s. Centrum A - remont chodnika pomiedzy budynkami 6 a 14 (dz. 2/1,
obr. NH-47)
131 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
13.1.1 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
\66,4*2+2,2*2+3,8+12,3 153,300000
RAZEM: 153,300000|m 153,30
13.1.2 |KNR 231/812/3 \Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu
Wyliczenie ilosci robot:
1153.30*0,03 4,599000
RAZEM: 4,599000/m3 4,60
13.1.3 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7°cm na
podsypce piaskowej
Wyliczenie ilo$ci robét:
\2*66,4+2,2*3,8+24 165,160000
RAZEM: 165,160000/m2 165,16
13.1.4 |KNR401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'’km, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilosci robot:
\153.30*0,08*0,3+4.60+165.16*0,07 19,840400
RAZEM: 19,840400|m3 19,84
13.1.5 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km,
DODATKOWE 19 KM
Krotno$¢=19
Wyliczenie ilosci robot:
119.84 19,840000
RAZEM: 19,840000|m3 19,84
13.2 Element NAWIERZCHNIE
13.2.1  |[KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, grunt kategorii |-V, na
gtebokosci 20°'cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
\165.16 165,160000
RAZEM: 165,160000m2 165,16
13.2.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokos$ci, DODATKOWE 5CM
Wyliczenie ilosci robot:
[165.16 165,160000
RAZEM: 165,160000m2 165,16
13.2.3 |KNR401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii [ll, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilo$ci robot:
165.16*0,25 41,290000
RAZEM: 41,290000|m3 41,29
13.24 |KNR401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km,
DODATKOWE 19 KM
Krotnos¢=19
Wyliczenie ilo$ci robot:
41.29 41,290000
RAZEM: 41,290000|m3 41,29
13.2.5 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV
Wyliczenie ilosci robot:
[165.16 165,160000
RAZEM: 165,160000m2 165,16
13.2.6 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/63 MM
Wyliczenie ilo$ci robét:
\165.16 165,160000
RAZEM: 165,160000m2 165,16
13.2.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/31,5MM
Wyliczenie ilosci robot:
[165.16 165,160000
RAZEM: 165,160000m2 165,16

Remont chodnikéw i skweréw wewnatrz
osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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13.2.8 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci, DODATKOWE 2
CM
Krotno$¢=2
Wyliczenie ilosci robot:
[165.16 165,160000
RAZEM: 165,160000m2 165,16
13.2.9 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 153.30 153,300000
RAZEM: 153,300000|m 153,30
13.2.10 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki i korytka Sciekowe, betonowa z oporem z betonu C12/15
Wyliczenie ilo$ci robot:
153.30*0,03 4,599000
RAZEM: 4,599000/m3 4,60
13.2.11 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 1,00
13.2.12 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe szt 1,00
13.2.13 |[KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara, bezfazowa, uktadana w jodetke
Wyliczenie ilosci robot:
[165.16 165,160000
RAZEM: 165,160000m2 165,16
13.3 Element ROBOTY PORZADKOWE
13.3.1 |KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2'cm, ziemia zyzna,
1) PRZY WYBUDOWANYM CIAGU PIESZYM ORAZ NA ISTNIEJACYM PRZEDEPCIE
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
1153.30%0,5 76,650000
RAZEM: 76,650000|m2 76,65
13.3.2 |KNR 221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm, ziemia
1) zyzna, DODATKOWE 8 CM
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotnos$¢=8
Wyliczenie ilo$ci robét:
76.65 76,650000
RAZEM: 76,650000|m2 76,65
13.3.3 |KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Ill
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
76.65 76,650000
RAZEM: 76,650000|m2 76,65

Remont chodnikéw i skweréw wewnatrz
osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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14 Rozdziat OPCJA 6 os. Na Skarpie - remont chodnika wzdtuz budynku 26 (dz. 176/4, obr.
NH-47)
141 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
14.1.1 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
22,3*2-1 43,600000
RAZEM: 43,600000|m 43,60
14.1.2 |KNR 231/812/3 \Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu
Wyliczenie ilosci robot:
143.60*0,03 1,308000
RAZEM: 1,308000|m3 1,31
14.1.3 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7°cm na
podsypce piaskowej
Wyliczenie ilo$ci robét:
\22,3*1 ,5+2,5 35,950000
RAZEM: 35,950000|m2 35,95
14.1.4 |KNR401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'’km, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilosci robot:
\43.60*0,08*0,3+1.31+35.95*0,07 4,872900
RAZEM: 4,872900/m3 4,87
14.1.5 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km,
DODATKOWE 19 KM
Krotno$¢=19
Wyliczenie ilosci robot:
4.87 4,870000
RAZEM: 4,870000/m3 4,87
14.2 Element NAWIERZCHNIE
14.2.1  |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii |-V, na
gtebokosci 20°'cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
135.95 35,950000
RAZEM: 35,950000|m2 35,95
14.2.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokos$ci, DODATKOWE 5CM
Wyliczenie ilosci robot:
135.95 35,950000
RAZEM: 35,950000|m2 35,95
14.2.3 |KNR401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii [ll, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilo$ci robot:
35.95%0,25 8,987500
RAZEM: 8,987500|m3 8,99
14.24 |KNR401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km,
DODATKOWE 19 KM
Krotnos¢=19
Wyliczenie ilo$ci robot:
8.99 8,990000
RAZEM: 8,990000|m3 8,99
14.2.5 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV
Wyliczenie ilosci robot:
135.95 35,950000
RAZEM: 35,950000|m2 35,95
14.2.6 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/63 MM
Wyliczenie ilo$ci robét:
135.95 35,950000
RAZEM: 35,950000|m2 35,95
14.2.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/31,5MM
Wyliczenie ilosci robot:
35.95 35,950000
RAZEM: 35,950000|m2 35,95

Remont chodnikéw i skweréw wewnatrz
osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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14.2.8 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci, DODATKOWE 2
CM
Krotno$¢=2
Wyliczenie ilosci robot:
135.95 35,950000
RAZEM: 35,950000|m2 35,95
14.2.9 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
Wyliczenie ilo$ci robét:
143.60 43,600000
RAZEM: 43,600000|m 43,60
14.2.10 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki i korytka Sciekowe, betonowa z oporem z betonu C12/15
Wyliczenie ilo$ci robot:
43.60%0,03 1,308000
RAZEM: 1,308000|m3 1,31
14.2.11 |KNR 231/502/3 |Chodniki z ptyt betonowych, 30x30°'cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
135.95 35,950000
RAZEM: 35,950000|m2 35,95
14.3 Element ROBOTY PORZADKOWE
14.3.1 |KNR221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubos$ci 2'cm, ziemia zyzna,
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
\43.60*0,5 21,800000
RAZEM: 21,800000|m2 21,80
14.3.2 |KNR221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm, ziemia
(1) zyzna, DODATKOWE 8 CM
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=8
Wyliczenie ilosci robot:
21.80 21,800000
RAZEM: 21,800000|m2 21,80
14.3.3 |KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
21.80 21,800000
RAZEM: 21,800000|m2 21,80

Remont chodnikéw i skweréw wewnatrz
osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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15 Rozdziat OPCJA 7 os. Na Skarpie - remont chodnika od strony budynku 29 (dz. 176/4, obr.
NH-47)
15.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
15.1.1 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
25,4*2-2,1 48,700000
RAZEM: 48,700000|m 48,70
15.1.2 |KNR 231/812/3 \Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu
Wyliczenie ilosci robot:
148.70%0,03 1,461000
RAZEM: 1,461000|m3 1,46
15.1.3 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7°cm na
podsypce piaskowej
Wyliczenie ilo$ci robét:
\25,4*1 5 38,100000
RAZEM: 38,100000|m2 38,10
15.1.4 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilosci robot:
\48.70*0,08*0,3+1 .46+38.10*0,07 5,295800
RAZEM: 5,295800|m3 5,30
15.1.5 |KNR401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km,
DODATKOWE 19 KM
Krotno$¢=19
Wyliczenie ilosci robot:
5.30 5,300000
RAZEM: 5,300000|m3 5,30
15.2 Element NAWIERZCHNIE
15.2.1  |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, grunt kategorii |-V, na
gtebokosci 20°'cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
38.10 38,100000
RAZEM: 38,100000|m2 38,10
15.2.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokos$ci, DODATKOWE 5CM
Wyliczenie ilosci robot:
138.10 38,100000
RAZEM: 38,100000|m2 38,10
15.2.3 |KNR401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii [ll, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilo$ci robot:
38.10%0,25 9,525000
RAZEM: 9,525000|m3 9,53
15.24 |KNR401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km,
DODATKOWE 19 KM
Krotnos¢=19
Wyliczenie ilo$ci robot:
9.53 9,530000
RAZEM: 9,530000|m3 9,53
15.2.5 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV
Wyliczenie ilosci robot:
138.10 38,100000
RAZEM: 38,100000|m2 38,10
15.2.6 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/63 MM
Wyliczenie ilo$ci robét:
38.10 38,100000
RAZEM: 38,100000|m2 38,10
15.2.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/31,5MM
Wyliczenie ilosci robot:
38.10 38,100000
RAZEM: 38,100000|m2 38,10

Remont chodnikéw i skweréw wewnatrz
osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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15.2.8 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci, DODATKOWE 2
CM
Krotnosé=2
Wyliczenie ilosci robot:
138.10 38,100000
RAZEM: 38,100000|m2 38,10
15.2.9 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
Wyliczenie ilo$ci robét:
148.70 48,700000
RAZEM: 48,700000|m 48,70
15.2.10 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki i korytka Sciekowe, betonowa z oporem z betonu C12/15
Wyliczenie ilo$ci robot:
\48.70*0,03 1,461000
RAZEM: 1,461000|m3 1,46
15.2.11 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe szt 1,00
15.2.12 |KNR 231/502/3 |Chodniki z ptyt betonowych, 30x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilo$ci robét:
38.10 38,100000
RAZEM: 38,100000|m2 38,10
15.3 Element ROBOTY PORZADKOWE
15.3.1  |KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2°cm, ziemia zyzna,
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
148.70*0,5 24,350000
RAZEM: 24,350000|m2 24,35
15.3.2 |KNR 221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm, ziemia
1) zyzna, DODATKOWE 8 CM
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotnos$¢=8
Wyliczenie ilo$ci robot:
24.35 24,350000
RAZEM: 24,350000|m2 24,35
15.3.3 |KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Ill
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
24.35 24,350000
RAZEM: 24,350000|m2 24,35

Remont chodnikéw i skweréw wewnatrz
osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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16 Rozdziat OPCJA 8 os. Na Skarpie - remont chodnika od strony budynku 28 (dz. 176/4, obr.
NH-47)
16.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
16.1.1 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
‘2411*2 48,200000
RAZEM: 48,200000|m 48,20
16.1.2 |KNR 231/812/3 \Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z betonu
Wyliczenie ilosci robot:
148.20%0,03 1,446000
RAZEM: 1,446000|m3 1,45
16.1.3 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7°cm na
podsypce piaskowej
Wyliczenie ilo$ci robét:
\24,1*2,2 53,020000
RAZEM: 53,020000|m2 53,02
16.1.4 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilosci robot:
\48.20*0,08*0,3+1.45+53.02*0,07 6,318200
RAZEM: 6,318200|m3 6,32
16.1.5 |KNR401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km,
DODATKOWE 19 KM
Krotno$¢=19
Wyliczenie ilosci robot:
6.32 6,320000
RAZEM: 6,320000|m3 6,32
16.2 Element NAWIERZCHNIE
16.2.1  |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, grunt kategorii |-V, na
gtebokosci 20°'cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
53.02 53,020000
RAZEM: 53,020000|m2 53,02
16.2.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokos$ci, DODATKOWE 5CM
Wyliczenie ilosci robot:
53.02 53,020000
RAZEM: 53,020000|m2 53,02
16.2.3 |KNR401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii [ll, WRAZ Z OPLATA ZA
UTYLIZACJE
Wyliczenie ilo$ci robot:
53.02%0,25 13,255000
RAZEM: 13,255000|m3 13,26
16.24 |KNR401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km,
DODATKOWE 19 KM
Krotnos¢=19
Wyliczenie ilo$ci robot:
13.26 13,260000
RAZEM: 13,260000|m3 13,26
16.2.5 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV
Wyliczenie ilosci robot:
53.02 53,020000
RAZEM: 53,020000|m2 53,02
16.2.6 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/63 MM
Wyliczenie ilo$ci robét:
53.02 53,020000
RAZEM: 53,020000|m2 53,02
16.2.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm, KRUSZYWO
FRAKCJI 0/31,5MM
Wyliczenie ilosci robot:
53.02 53,020000
RAZEM: 53,020000|m2 53,02

Remont chodnikéw i skweréw wewnatrz
osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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16.2.8 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci, DODATKOWE 2
CM
Krotno$¢=2
Wyliczenie ilosci robot:
53.02 53,020000
RAZEM: 53,020000|m2 53,02
16.2.9 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
Wyliczenie ilo$ci robét:
148.20 48,200000
RAZEM: 48,200000|m 48,20
16.2.10 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki i korytka Sciekowe, betonowa z oporem z betonu C12/15
Wyliczenie ilo$ci robot:
48.20*0,03 1,446000
RAZEM: 1,446000|m3 1,45
16.2.11 |KNR 231/502/3 |Chodniki z ptyt betonowych, 30x30°'cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
53.02 53,020000
RAZEM: 53,020000|m2 53,02
16.3 Element ROBOTY PORZADKOWE
16.3.1 |KNR 221/213/1 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, warstwa grubosci 2'cm, ziemia zyzna,
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
\48.20*0,5 24,100000
RAZEM: 24,100000|m2 24,10
16.3.2 |KNR 221/213/2 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej, teren ptaski, dodatek za kazdy nastepny 1°cm, ziemia
(1) zyzna, DODATKOWE 8 CM
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=8
Wyliczenie ilosci robot:
24.10 24,100000
RAZEM: 24,100000|m2 24,10
16.3.3 |KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
24.10 24,100000
RAZEM: 24,100000|m2 24,10

Remont chodnikéw i skweréw wewnatrz
osiedlowych bedacych w utrzymaniu ZZM na
terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta



