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3.00m

Pas ruchu

3.00m

Pas ruchu

Rozbiórka

istniejącej nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z BA AC 16W, gr. min. 5cm

podbudowa zasadnicza z BA AC 22P, gr. 7cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm
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Rozbiórka

istniejącej nawierzchni
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Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wyrównawcza z betonu

asfaltowego AC 16 W, gr. min 6cm

istniejąca nawierzchnia
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przeciwspękaniowa

chodnik
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Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa,

koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka

cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie

 0/31,5mm, gr. 15 cm

Rozbiórka

istniejącej nawierzchni

3.40m

Pas ruchu

Przekrój normalny 6-6

3.40m

Pas ruchu
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2.00m

Konstrukcja nawierzchni na ścieżce rowerowej

beton asfaltowy AC 8S, gr. 5cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 10cm

Konstrukcja nawierzchni na ścieżce rowerowej

beton asfaltowy AC 8S, gr. 5cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 10cm

Konstrukcja nawierzchni na ścieżce rowerowej

beton asfaltowy AC 8S, gr. 5cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 10cm
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Rozbiórka

istniejącej nawierzchni
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 Przekrój normalny 8-8

chodnik
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Pobocze

umocnione

Pobocze

umocnione

kruszywo niezwiązane

stabilizowane mechanicznie

0-31,5mm, gr.15cm

kruszywo niezwiązane

stabilizowane mechanicznie

0-31,5mm, gr.15cm
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geosiatka wzmacniająca

przeciwspękaniowa

Rozbiórka

istniejącej nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wyrównawcza z BA AC 16W, gr. 6cm

podbudowa zasadnicza z BA AC 22P, gr. 7cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wyrównawcza z BA AC 16W, gr. 6cm

podbudowa zasadnicza z BA AC 22P, gr. 7cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z BA AC 16W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z BA AC 22P, gr. 7cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm
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Istn. ogrodzenie

na podmurówce
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Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 15 cm

Rozbiórka

istniejącej nawierzchni

3.50m

Pas ruchu

Przekrój normalny 7-7

3.50m

Pas ruchu
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Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa,

koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka

cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie

 0/31,5mm, gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa,

koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka

cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie

 0/31,5mm, gr. 15 cm

Balustrada U-11a
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kruszywo niezwiązane

stabilizowane mechanicznie

0-31,5mm, gr.15cm

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa,

koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka

cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie

 0/31,5mm, gr. 15 cm

0.75m

Pobocze

umocnione

Szczegół H

Szczegół H

Szczegół H

Szczegół H

Szczegół H

Szczegół H

Szczegół H

Szczegół H
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Szczegół A

Szczegół A

Szczegół L

Szczegół L

Szczegół C

Szczegół F

Szczegół G

Szczegół F

Szczegół G

Szczegół C

Szczegół C

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z BA AC 16W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z BA AC 22P, gr. 7cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z BA AC 16W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z BA AC 22P, gr. 7cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

Rozbiórka

istniejącej nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z BA AC 16W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z BA AC 22P, gr. 7cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

3.00m

Pas ruchu

3.00m

Pas ruchu

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wyrównawcza z betonu

asfaltowego AC 16 W, gr. min 6cm

istniejąca nawierzchnia
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1.00m

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa,

koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka

cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie

 0/31,5mm, gr. 15 cm
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Kanał w miejscu

istniejącego rowu

geosiatka wzmacniająca

przeciwspękaniowa

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wyrównawcza z BA AC 16W, gr. 6cm

podbudowa zasadnicza z BA AC 22P, gr. 7cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm
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Szczegół C
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Rozbiórka

istniejącej nawierzchni
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Balustrada U-11a

0.50m

bariera

ochronna stalowa

typ N2 W3 A

Kanał w miejscu

istniejącego rowu

Szczegół I

Szczegół L
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1.75m

 Przekrój normalny 5-5

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa,

koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka

cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie

 0/31,5mm, gr. 15 cm

Rozbiórka

istniejącej nawierzchni
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Szczegół E

Szczegół E
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Istn. ogrodzenie

na podmurówce

po przestawieniu

Szczegół H

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa,

koloru szarego, gr. 8 cm

podsypka

cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie

 0/31,5mm, gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z SMA 11, gr. 4cm

w-wa wiążąca z BA AC 16W, gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z BA AC 22P, gr. 7cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem o C1,5/2,0, gr. 20cm

Palisada betonowa

10x10x60cm

Przebudowa drogi powiatowej

nr 1353D Godzięcin - granica

Powiatu - część II


