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1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu dla robét, polegajacych na
rozbudowie drogi powiatowej nr 1353D Godzigcin — granica Powiatu

Inwestor: Zarzad Dréow Powiatowych w Wotowie, ul. Tadeusza Ko$ciuszki 27 56-100 Wotéw
Jednostka Projektowa: Biuro projektowo — Konsultingowe MKM-PROJEKT,

ul. Kazimierza Wielkiego 5/1 61-863 Poznan

2. Podstawa opracowania
- uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

- ,.Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym” wprowadzonej Zarzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewng¢trznych z dnia 6 czerwca 1990 r. (MP Nr 24, poz.
184),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz.602 z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

3. Cel opracowania
Celem opracowania jest zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikom drég publicznych oraz pracownikom
wykonujacym roboty budowlane w czasie realizacji robdt zwigzanych z rozbudowa drogi powiatowej nr
1353D Godzigcin — granica Powiatu.

4. Uzasadnienie zmiany organizacji ruchu
Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zwiazane jest z konieczno$cig czasowego zamkniecia czesci
jezdni dla ruchu pojazdéw oraz pieszych podczas robét takich jak: frezowanie 1 rozbidrka nawierzchni,
wykonanie wykopéw, wykonanie kanalizacji sanitarnej, zasypanie wykopu, ustawienie kraweznikéw i
obrzezy, wbudowywanie nowych warstw nawierzchni jezdni, chodnika i S$ciezki rowerowej, przy
jednocze$nie mozliwie jak najmniejszych utrudnieniach dla kierowcéw oraz pieszych.

5. Termin wprowadzenia oraz czas trwania organizacji ruchu na czas budowy
Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu — III kwartat 2020r.
Czas trwania wprowadzonej organizacji ruchu — 6 miesiecy.

6. Charakterystyka istniejacych drog

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogi powiatowej nr 1353D na odcinku Godzigcin — granica Powiatu.

Parametry techniczne i geometryczne ulicy:

- kategoria drogi - powiatowa

- klasa drogi -Z(1x2)

- obowigzujaca predkos¢ - V=40 km/h

- kategoria ruchu -KR?2

- szeroko$¢ pasa ruchu -min. 2,75m — 3,00m
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- szerokos¢ chodnika -1,50 - 2,00m

- szeroko$¢ bitumicznej $ciezki rowerowej - 2,0m

- szeroko$¢ pobocza umocnionego -1,0m

- szeroko$¢ zjazdow -3,0-5,5m,

- pochylenie poprzeczne jezdni na prostej - 2,0% (jednostronne lub daszkowe),

- pochylenie poprzeczne chodnika -2,0% (do jezdni).,

- pochylenie poprzeczne Sciezki rowerowej - 2,0% (do terenu).

- Przekr6j poprzeczny - uliczny, jednojezdniowy o dwdch pasach ruchu.

. Ogolne zasady dotyczace oznakowania tymczasowego

a)

b)

Uwagi ogolne

- Oznakowanie prowadzonych prac powinno by¢ dostosowane do spowodowanych utrudnien;
zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujacym roboty budowlane,

- Sposéb oznakowania odcinkéw rob6t musi by¢ zgodny z niniejszym projektem,

- Oznakowanie tymczasowe ustawione bedzie tylko na czas trwania robdt; po zakonczeniu robdt
nalezy usung¢ wszystkie elementy oznakowania tymczasowego i przywréci¢ poprzednig organizacje
ruchu,

- Elementy tymczasowej organizacji ruchu nie moga kolidowa¢ i pozostawaé w sprzeczno$ci z
oznakowaniem istniejacym,

- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania rob6t powinny by¢ dobrze
widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy (przy obnizonej przejrzysto$ci powietrza) oraz utrzymane w
nalezytym stanie przez caly okres trwania prac,

- Osoby wykonujace prace w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez wyposazong elementy
odblaskowe o barwie z6ttej lub pomaranczowej,

- Sprzet pracujacy na robotach musi by¢ wyposazony w sprawne i wigczone urzadzenia ostrzegawcze,

- Kierowanie ruchem mozliwe tylko przez osoby posiadajace wazne za$wiadczenie o ukonczeniu
kursu z zakresu kierowania ruchem i ubrane w kamizelki ostrzegawcze,

- Roboty drogowe prowadzone beda ,,poléwkowo”, nie przewiduje si¢ catkowitego zamknigcia drogi.

Oznakowanie pionowe

- Nalezy zapewni¢ staly nadzér nad prawidlowos$cig ustawienia oznakowania i zapewnieniem jego
czystoS$ci oraz czystosci nawierzchni drog,

- Wymiary znakéw uzywanych w zwiazku z prowadzonymi pracami w pasie drogowym powinny by¢
o wymiar wigksze od istniejagcych znakéw wystepujacych w ciagu ulicy.

- Do oznakowania rob6t nalezy stosowaé wylacznie znaki drogowe pionowe odblaskowe II generacji,

- Podczas prowadzenia robét drogowych nalezy ograniczy¢ predkos¢ do 30 km/h poruszajacych sie
pojazdéw znakiem B-33,

- Przed tablicami U-3c/d nalezy ustawi¢ tablice kierujace U-21a/b o skosie 1:5,

- Roboty wzdluz pasa ruchu podczas budowy kanalizacji deszczowej oraz w przypadku wystepowania

zataman drogi w planie nalezy wygrodzi¢ tablicami kierujacymi U-21a/b w rozstawie podtuznym co

Sm. Tablice kierujace U-21a/b nalezy tak rozstawiaé, aby pozostata uzyteczna szeroko$¢ pasa ruchu

wynosita min. 2,75m,

- Roboty wzdluz pasa ruchu podczas budowy poszerzenia jezdni nalezy wygrodzi¢ zaporami

drogowymi U-20a.

- Koniec robét nalezy wygrodzi¢ zapora drogowg U-20b, ktérg nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,2 m.

- W przypadku giebokich wykopéw z kazdej strony robét nalezy wykona¢ pryzme z piasku w celu

zabezpieczenia pojazdéw przed wpadnieciem do wykopu, dodatkowo wzdtuz zamknigtego odcinka pasa

ruchu nalezy rozstawi¢ betonowe bariery ochronne.

- Catos¢ wykopu nalezy ogrodzi¢ siatka ochronng wysokos$ci 2m oraz zainstalowac tablice informujace

o prowadzonych pracach - (Uwaga! Gtebokie wykopy).
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- Poczatek robdt (cze$¢ najazdowa) nalezy wygrodzi¢ tablicg prowadzacg U-3d. Tablica ta winna by¢
oddalona od rzeczywistej granicy robdt o co najmniej 10m. Nalezy ja umie$ci¢ na wysokosci 0,6m,
mierzac od poziomu nawierzchni drogi do dolnej krawedzi tablicy. Na tablicy U-3d, w celu
zapewnienia bezpieczefistwa ruchu drogowego w okresie nocnym, nalezy umiesci¢ Swiatla
ostrzegawcze U-35 barwy zo6ttej w odlegtoéci w podziale cyklu 1:1.

- Ponadto roboty nalezy oznakowa¢ znakami: A-14 wraz z odpowiednim znakiem A-12, B-25 oraz
znakiem B-42 odwotujacym wszystkie zakazy, w przypadku, gdy nie dokonuje si¢ to przez oznakowane
skrzyzowanie..

Wysokos¢ i sposob umieszczania znakow

Obowiazujaca wysoko§¢ umieszczania znakéw wynosi 2,0m. Jezeli na jednym stupku umieszcza si¢
wiecej niz jedna tarcze znaku, dolna krawedz najnizszej tarczy znaku nie moze by¢ umieszczona nizej
niz 0,9m od podtoza.

Wysokos¢ umieszczania znakéw mierzy si¢ od poziomu dolnej krawedzi tarczy znaku, z tym Ze,
dodatkowa tabliczka pod znakiem nie ma wptywu na wysokos$¢ umieszczenia tarczy znaku.

Odlegtos¢ umieszczania znakéw od krawedzi jezdni; w zaleznoéci od warunkéw; ustala si¢ na 0,5 do
2,0m. Odlegtos¢ ta mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy
znaku.

e) Zjazdy publiczne i indywidualne
Wykonawca rob6t drogowych zobligowany jest do mozliwie jak najdtuzszego utrzymania przejezdnosci
na istniejacych zjazdach a koniecznosci ich zamknigcia powinien jak najwcze$niej powiadomié
zainteresowane strony.

f) Chodniki dla pieszych
Z uwagi na konieczno$¢ wykonywania rob6t w miejscu wystepowania chodnika przewiduje sie
zamkniecie czgSci chodnika i wygrodzenie go za pomoca zapory drogowej U-20c. Nalezy réwniez
umiesci¢ znak B-41 z tablica z napisem: ,,Uwaga! PrzejScie druga strona ulicy” oraz znak A-30
z tabliczka z napisem ,,Piesi”.

g) Skrzyzowania
Podczas prowadzenia prac w miejscu skrzyzowania w km 1+534,75, obowiazuje reczne kierowanie
ruchem na kazdym z wlotéw. Kierowanie ruchem mozliwe tylko przez osoby posiadajace wazne
zaswiadczenie o ukonczeniu kursu z zakresu kierowania ruchem i ubrane
w kamizelki ostrzegawcze.

Podsumowanie

Wykonawca powinien wykona¢ oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem przed rozpoczgciem
rob6t i uzyska¢ odbiér oznakowania przez Zarzadzajacego Ruchem.

O terminie wprowadzenia tymczasowego oznakowania nalezy powiadomi¢ pisemnie, co najmniej 7 dni

przed rozpoczeciem robot:

Komendg¢ Miejska Policji w Poznaniu,

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu,

Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu,

Lokalne Oddziaty stuzb ratowniczych Pogotowia Ratunkowego i Strazy Pozarne;.

Opracowata:

inz. Marcin Kuciak

Projekt czasowej organizacji ruchu

10



Rozbudowa drogi powiatowej nr 1353D Godziecin - granica Powiatu

CZESC RYSUNKOWA

Projekt czasowej organizacji ruchu

11



