Plan oznakowania robot przy wykonywaniu robot
poza nawierzchnig drogi (w poboczu, chodniku) - budowa kanalizacji deszczowej
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Betonowa bariera do zastosowania
w przypadku wystepowania

gtebokich wykopow
LEGENDA:
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——————— do zastosowania w przypadku
wystepowania glebokich wykopow
—— - —— O¢jezdni
Krawedz jezdni WYKONAWCA :
,\‘\ Biuro Projet;zmo_—;g:giglir%gowe Stadium PROJ E KT WY KONAWCZY
Krawedz pobocza ’)m' Kaiierza Wiehiego 51
(O Rormy o Seeapomas | Tytut rysunku SCHEMAT TYMCZASOWEJ ORGAZNIZACJI RUCHU
, Stanowisko [ Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
Obszar wykonywanych robot INWESTOR _ — ProfeRtowanle T KEroware
Zarzad Dréw Powiatowych Projektant | inz. Marcin Kuciak WKP/0260/PWOD/08 bez ograniczefi
) w Wolowie w specjalnosci drogowej
Chodnik ul. Tadeusza Kosciuszki 27 | Opracowata | mgr inz. Paulina Wasiak
56-100 Woldw
TEMAT DATA: 05.2019 | SKALA:
. . H H H N
R4 Przebudowa drogi powiatowej | prANZA: RYSUNEK NUMER: ARKUSZ NUMER:
ow nr 1353D Godziecin - granica
Powiatu - cze$¢ I1 DROGOWA 3 . 2 B




