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I. OSWIADCZENIA
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OSWIADCZENIE

Marcin Kuciak reprezentujacy Biuro Projektowo — Konsultingowe MKM - Projekt
oswiadcza, ze opracowanie:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1353D
GODZIECIN — GRANICA POWIATU - czes¢ Il

jest wykonane zgodnie z umowg zawartg z Zarzgdem Drdg Powiatowych w Wotowie
oraz z obowigzujgcymi przepisami technicznymi, rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, normami,
sztukg budowlang i ze zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu

ktéremu ma stuzyc.

Poznan, 06.2020r.
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OSWIADCZENIA — BRANZA DROGOWA

Projektant:
Marcin Kuciak

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. nr 207, poz. 2016, pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1353D
GODZIECIN — GRANICA POWIATU - czes¢ Il
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Poznan, 06.2020r.
inz. Marcin Kuciak

Upr. nr WKP/0260/PWQOD/08

Sprawdzajacy:

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. nr 207, poz. 2016, pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projeki:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1353D
GODZIECIN — GRANICA POWIATU - czes¢ Il
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan, 06.2020r.
inz. Piotr Kuciak

Upr. nr 720/Lo/85

Projekt zagospodarowania terenu
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OSWIADCZENIA - BRANZA SANITARNA

Projektant:
Lech Przybylak

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. nr 207, poz. 2016, pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1353D
GODZIECIN — GRANICA POWIATU - czesé Il
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Poznan, 06.2020r.
inz. Lech Przybylak
Upr. nr 408/82/Lo

Projektant:

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016, pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1353D
GODZIECIN — GRANICA POWIATU - czes¢ Il
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan, 06.2020r.
mgr inz. Andrzej Grzesiak
Upr. nr 1078/88/Lo

Sprawdzajacy:

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. nr 207, poz. 2016, pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1353D
GODZIECIN — GRANICA POWIATU — czes¢ Il

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan, 06.2020r.
mgr inz. Witold Sobczak
Upr. nr 1556/92/Lo

Projekt zagospodarowania terenu
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OSWIADCZENIA — BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant:
Piotr Piskorek

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. nr 207, poz. 2016, pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1353D
GODZIECIN — GRANICA POWIATU - czes¢ Il
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Poznan, 06.2020r.
mgr inz. Piotr Piskorek

Upr. nr ZAP/0219/POOE/11

Sprawdzajacy:

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. nr 207, poz. 2016, pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projeki:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1353D
GODZIECIN — GRANICA POWIATU - czes¢ Il
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan, 06.2020r.
mgr inz. Michat Staby

Upr. nr MAP/0370/PWBE/17

Projekt zagospodarowania terenu
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OSWIADCZENIA — BRANZA TELETECHNICZNA

Projektant:
Zbigniew Aniota

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. nr 207, poz. 2016, pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projeki:

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1353D
GODZIECIN — GRANICA POWIATU - czes¢ Il
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Poznan, 06.2020 r.
Zbigniew Aniota

Upr. nr 0277/96/U

Projekt zagospodarowania terenu
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Il. KSEROKOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW
| SPRAWDZAJACYCH WRAZ Z ICH ZASWIADCZENIAMI
PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB
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1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna rozbudowy drogi
powiatowej nr 1353D Godzigcin — granica powiatu .
W ramach projektu przewidziano wykonanie rozbudowy drogi na odcinku dlugosci 1629,87 m.
Projekt obejmuje rozbudowe drogi wraz z zakryciem istniejacego rowu przydroznego, przebudowg
urzadzen infrastruktury towarzyszacej (sie¢ wodociggowa, elektryczna).
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Brzeg Dolny, powiat wotowski,
Wojewoddztwo Dolnoslaskie.
Celem rozbudowy drogi jest zapewnienie odpowiedniego ciggu komunikacyjnego,
umozliwiajgcego plynne i bezpieczne poruszanie si¢ pojazdéw i pieszych w ciggu drogi
powiatowe;j.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zostal wykonany w oparciu o:

e Umowe z Zarzadem Drég Powiatowych w Wotowie,

® Mapy do celéow projektowych w skali 1:500,

¢ Inwentaryzacj¢ stanu istniejgcego dokonang przez projektantéw,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z dnia 14.05.1999r.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane,

e Ustawe o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. Nr 71, poz.838,
z pézniejszymi zmianami),

¢ (Obowiazujace normy, wytyczne i zalecenia przy projektowaniu.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA 1 UZYTKOWANIA
TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych Gminy Brzeg Dolny, w powiecie
wotowskim, Wojewddztwo Dolnoslaskie.
Droga objeta opracowaniem zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych oznaczonych
numerami: Obrgb 0002 Godzigein: 416/112, 316/1, 332/1, 366, 331, 362, 113/3, 111/3, 109, 363,
392, 364, 328, 80, 79, 78/2, 77, 78/1, 326.
Poczatek opracowania zlokalizowany jest w obrebie istniejagcego cmentarza w miejscu, w ktérym
przewidziano zakonczenie cz¢sci I inwestycji (odrebne opracowanie), natomiast koniec w
centralnej czesci miejscowosci Godziecin w miejscu gdzie droga zostata juz zmodernizowana we
wczesniejszych latach.
Przedmiotowy odcinek drogi przebiega gtéwnie przez teren zabudowany. Jedynie na odcinku od

0+000 do km 0+270 droga przebiega poza obszarem zabudowanym. Na odcinku 0+000 — 0+390 po

Projekt zagospodarowania terenu 79
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obu stronach jezdni wystgpuje pobocze gruntowe i réw przydrozny, a droga przebiega przez teren
lesny. Na dalszym odcinku opracowania droga przebiega przez miejscowos$¢ Godzigcin, dominuje
tu zabudowa jednorodzinna. Jezdnia po prawej stronie ograniczona jest kraweznikiem i ciggiem
pieszym o szerokosci 0,8 — 1,5m wykonanym z brukowej kostki betonowej, natomiast po stronie
lewej zlokalizowane jest pobocze i ewentualnie réw. Naprzeciwko skrzyzowania z drogg boczng
(km 1+534) znajduje si¢ kos$cidl, otoczony murem ceglanym, przed ktérym znajduje sie¢
utwardzony plac (z bitumu lub kostki betonowej).

Odwodnienie
Na catym odcinku objetym opracowaniem droga odwadniana jest powierzchniowo do istniejacych

rowow przydroznych. W obszarze zabudowanym po stronie lewej przebiega row trawiasty, ktory
odprowadza wodg¢ do przepustéw pod projektowang droga (km 0+675 i km 0+852,87) i dalej do
rowow biegnacych w kierunku zachodnim. W miejscach zjazdéw po lewej stronie wystepuja
przepusty betonowe lub z tworzywa sztucznego. Przepust pod drogg w km 0+675 odprowadza
wode do studni znajdujacej si¢ na dzialce prywatnej o nr ewid. 113/3 i dalej do rowu biegnacego
przez t¢ dziatk¢. Przepust kamienny w km 0+852,87 jest w zlym stanie technicznym 1 nalezy go
rozebrac.

Urzadzenia obce
Stwierdzono w terenie obecno$¢ nast¢pujacych urzadzen branzowych:

- kanalizacji sanitarnej,

- wpustow kanalizacji deszczowej z przykanalikami do rowu,
- doziemnych linii telekomunikacyjnych,

- doziemnych oraz napowietrznych linii elektrycznych,

- sieci gazowej,

- sieci wodociggowe;j.

Stan istniejacej nawierzchni

Oceny stanu istniejgcej nawierzchni dokonano na podstawie wizji w terenie przeprowadzonej przez
Projektantéw.

Nawierzchnia bitumiczna jezdni na odcinku objetym projektem ma wyglad zréznicowany i
niejednorodny. Na nawierzchni widoczne sg S$lady remontéw czastkowych. Czes¢ tat ma
powierzchni¢ porowatg lub spgkang, na niektérych wystepuja spekania siatkowe polaczone z
niewielkimi zapadni¢ciami nawierzchni. Krawedzie wigkszosci tat sg réwne, uszczelnione
bitumem. Lokalnie wystepuja spgkania siatkowe i podtuzne z niewielkimi ubytkami nawierzchni
(wykruszenia).

Istniejace zjazdy biegnace przez chodnik po stronie prawej posiadajg nawierzchni¢ z betonowej
kostki brukowej koloru czerwonego. Natomiast zjazdy po lewej stronie sg zazwyczaj gruntowe,

poza tym posiadajg nawierzchni¢ z kostki betonowej lub z kruszywa.

Projekt zagospodarowania terenu 80
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4. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI W RAMACH ROZBUDOWY
DROGI

W ramach projektu rozbudowy drogi przewidziano wykonanie ponizszych zadan:

e rozbudowg istniejacej nawierzchni jezdni oraz chodnikéw wraz z budowa nowych odcinkéw
chodnika oraz $ciezki rowerowej,
e przebudowg istniejacych oraz budowe nowych zjazdéw,

e przebudowg istniejacych przepustow,

e zakrycie istniejagcego rowu przydroznego i1 utozenie na dnie rury PVC potaczonych studniami
rewizyjnymi,

* wymian¢ kraweznikéw i obrzezy,

® wymiang istniejagcych i montaz nowych znakéw pionowych,

® wykonanie oznakowania poziomego,

¢ wycinke 1 drzewa,

* montaz rur ostonowych na kablach teletechnicznych oraz elektrycznych,

® montaz rury ochronnej stalowej DN250 na gazociggu sredniego cisnienia,

e przebudowe kolidujacych urzadzen infrastruktury wodociggowej 1 elektryczne;.

S. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu jest zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane jako
»teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrgbnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu”. Przyjeta w projekcie rozbudowa obiektu nie wprowadza ograniczenia w
zagospodarowaniu sgsiadujacych dzialek, na ktoérych zlokalizowana zabudowa mieszkaniowa.

Zakres obszaru oddzialywania przedmiotowe] inwestycji zawiera¢ si¢ bedzie w liniach
rozgraniczajacych okreslonych na podstawie opracowywanego projektu, ktdra zostata wrysowana
na projekcie zagospodarowania terenu (rys. Nr 2). Obiekt nie bedzie negatywnie oddziatywat na

teren zlokalizowany w poblizu.

6. PROJEKTOWE PARAMETRY TECHNICZNE

e kategoria drogi - powiatowa,
e klasa drogi -Z,
e predkos¢ projektowa - 40 km/h — 50 km/h,
e kategoria ruchu - KR 3,
® przekrdj poprzeczny - uliczny jednojezdniowy o dwdéch pasach ruchu,
® szeroko$¢ pasa drogowego - od 15,0m do 26,00m,
® gszeroko$¢ pasa ruchu - 3,00m — 3,65m,
e szeroko$¢ chodnikow - 1,50m - 2,50m,

® szeroko$¢ ciggu pieszo - rowerowego - 2,50m,

® szeroko$¢ zjazdow -3,0m - 6,0m,

e pochylenie poprzeczne jezdni - 2% (daszkowe), na tuku 2-3% (daszkowe lub
jednostronne)

e pochylenie poprzeczne chodnika -2,00% (do jezdni)
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7. PROJEKTOWANE ZMIANY W DOTYCHCZASOWYM
ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Rozwigzania sytuacyjne projektowanej drogi przedstawiono na rys. nr 2.

Poczatek opracowania zlokalizowany jest w obrebie istniejgcego cmentarza w miejscu, w
ktéorym przewidziano zakonczenie czg¢sci I inwestycji (odrebne opracowanie). Na calym
projektowanym odcinku przewidziano poszerzenie istniejacej jezdni oraz budowe Sciezki
rowerowej i ciggu pieszego. Przewidziano wykonanie jezdni o nawierzchni bitumiczne;j.

Od km 0+000 do km 04390 zaprojektowano przekréj drogowy. Po obu stronach jezdni
przewidziano wykonanie poboczy umocnionych kruszywem o szeroko$ci 1,0m. Po stronie lewe;j
jezdni zaprojektowano sciezk¢ rowerowa o szerokosci 2,0m odsunigtg od jezdni.

Od km 0+390 do konca opracowania drog¢ zaprojektowano w przekroju ulicznym, jezdnia z obu
stron ograniczona jest kraweznikiem betonowym. Po stronie lewej przewidziano wykonanie
chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej i szerokosci 2,0m. Po stronie
zewnetrznej chodnik ograniczono obrzezem betonowym 8x30x100cm.

Na calym odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano kraweznik betonowy 15x30x100cm
wyniesiony na 12cm, a w miejscu zjazdéw i przej$¢ dla pieszych wyniesiony na 2cm. Dodatkowo
przewidziano utozenie $cieku przykrawg¢znikowego z dwoch rzedéw kostki betonowe;.

W ramach projektu przewidziano réwniez przebudowe istniejacych zjazdéw. Nawierzchnig
zjazdoéw indywidualnych przewidziano wykonac z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego,
natomiast nawierzchni¢ zjazdoéw publicznych zaprojektowano z betonu asfaltowego.

Nawierzchni¢ jezdni rozbudowywanego odcinka drogi powiatowej przewidziano wykonac z
mieszanki mastyksu grysowego SMA, ktéra charakteryzuje si¢ zwigkszonymi wilasciwosciami
przeciw hatasowymi oraz zm¢czeniowymi w stosunku do tradycyjnego betonu asfaltowego.

Nawierzchnie chodnikéw, ciggu i zjazdéw indywidualnych przewidziano ograniczy¢ obrzezem
betonowym 8x30x100cm uktadanym na tawie betonowej z oporem. Zjazdy publiczne obramowano
krawegznikiem obnizonym 15x30x100cm lub opornikiem wtopionym 12x25x100cm.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ rowniez rozbudow¢ odwodnienia drogi. Zaprojektowano
przykrycie istniejagcego rowu przydroznego zlokalizowanego po stronie lewej jezdni. Przewidziano
utozenie na dnie istniejgcego rowu rur PVC o $rednicy od 315 — 400 mm. Poszczegdlne odcinki rur
przewidziano potaczy¢ poprzez studnie rewizyjne. Jezdni¢ przewidziano odwodni¢ poprzez wpusty
kanalizacji deszczowej, ktére odprowadza¢ bedg wodg¢ opadowa do nowopowstatego rowu krytego.
Woda opadowa z przedmiotowego rowu krytego odprowadzana bedzie do przepustéw, ktére sg
zlokalizowane w naturalnych zanizeniach terenu i odprowadzajag wody do istniejgcych ciekow. Z
uwagi na zlty stan istniejgcych przepustow, w ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano ich
przebudowe. Zaprojektowano rozebranie istniejagcych przepustéw murowanych z kamienia oraz z

rur betonowych i wykonanie jednego nowego przepustu z rur PEHD o $rednicy 600 mm. Drugi z
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przepustow przewidziano zastgpi¢ odcinkiem kolektora, ktory bedzie taczy¢ projektowany réow
kryty z istniejagca studnig zlokalizowang na istniejagcym rowie odbierajacym wody opadowe z
drogi. Oba przepusty zlokalizowane sa w naturalnych zanizeniach istniejgcego terenu, ktore
stanowig istniejace rowy melioracyjne. Na wlocie przepustu zaprojektowano studni¢ potgczeniows,
do ktérej zaprojektowano podigczenie kolektorow zakrytego rowu. Natomiast na wylocie
przewidziano ustawienie S$cianki czotowej betonowej prefabrykowanej. W ramach inwestycji
przewidziano rowniez oczyszczenie istniejgcej studni oraz kanatu zlokalizowanego w km 0+675,
do ktérego odprowadzane sg obecnie wody opadowe. Istniejgca studni¢ nalezy oczysci¢ oraz
wzmocni¢ poprzez uzupelnienie brakow w konstrukcji. W obrgbie przepustu zlokalizowanego w

km 0+852,87 przewidziano oczyszczenie i reprofilacje¢ istniejacego dna i skarp cieku.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Zestawienie poszczegdlnych powierzchni:

- catkowita powierzchnia zagospodarowania terenu — 19600 m?
- powierzchnia projektowanych drég — 9900 m?

- powierzchnia projektowanych chodnikéw — 2400 m?

- powierzchnia projektowanej $ciezki rowerowej - 730 m?

9. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie opinii geotechnicznej sporzadzone] przez
firm¢ GEO - DAR. Na podstawie dokonanego rozpoznania podioza, stwierdza si¢ wystepowanie
prostych warunkéw gruntowych. W podiozu do glebokosci objetej badaniami, pod warstwg
istniejacej konstrukcji jezdni sktadajacej si¢ z warstwy bitumicznej gr. 6 — 11cm, bruku gr. 13 —
15cm, znajduja si¢ warstwy piasku Sredniego w stanie Srednio zageszczonym. Na potowie odcinka
pod warstwa piasku znajduje si¢ warstwa z gliny zwi¢ztej w stanie twardo plastycznym.

Na podstawie przedmiotowej opinii geotechnicznej oraz wizji projektanta w terenie, obiekt

zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

10. PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

Na odcinku drogi objetym opracowaniem przewidziano zakrycie istniejagcego rowu przydroznego.
Projekt zaklada utozenie na dnie rowu rur PVC o srednicy od 315 mm do 400mm. Poszczegdlne
odcinki kolektoréw taczone beda poprzez betonowe studnie rewizyjne.

Woda opadowa kierowana bedzie do kolektoréw poprzez wpusty deszczowe, ktére podtaczone
beda do studni rewizyjnych za pomocg przykanalikow o $rednicy 200mm.

Projektowane kolektory odprowadza¢ beda wody opadowe do istniejacych ciekow.

11. KOLIZJE Z UZBROJENIEM ISTNIEJACYM

W ramach rozbudowy drogi powiatowej przewiduje si¢ usuni¢cie kolizji z siecia wodociggowa

oraz elektryczna, ktére koliduja z projektowanymi elementami drogi.
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Projekt zaklada przetozenie istniejgcych sieci wodociggowej, w miejscu kolizji projektowanych
wpustow kanalizacji deszczowej z istniejaca siecig wodociggowa.

W projekcie uwzgledniono rowniez usuni¢cie kolizji z istniejgca infrastruktura sieci energetyczne;j.
Przewidziano przestawienie kolidujacych z projektowanymi chodnikami stupéw oraz przetozenie
istniejgcego kabla sieci elektrycznej.

Dodatkowo w km 04361 nalezy zabezpieczy¢ istniejacy gazocigg podwyzszonego Sredniego
ci$nienia DN 100mm PN 1,6MPa poprzez utozenie rury ochronnej stalowej skrecanej DN250.
Jednoczesnie w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych konieczna bedzie regulacja
wysokosciowa istniejgcych studni rewizyjnych, zaworéw wodociggowych i gazowych.

W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania robét, nienormatywnych odlegtosci pomigdzy
budowanymi urzadzeniami sieci sanitarne, elektrycznej lub teletechnicznej nalezy zastosowac
odpowiednie rury ochronne.

Prace budowlane w obrebie poszczegdlnych urzadzen branzowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z
uzgodnieniami wydanymi przez gestorow odpowiedniej sieci stanowigcymi integralng czes¢
przedmiotowego opracowania.

Wykonawca zobowigzany jest zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy prowadzeniu robot ziemnych

w celu nieuszkodzenia istniejacego uzbrojenia terenu.

Uwaga: WlaSciciele urzadzen istniejacego uzbrojenia terenu musza by¢é poinformowani o

rozpoczeciu robot, a prowadzenie robot ziemnych w terenie winno by$ poprzedzone

przekopami probnymi majacymi na celu sprawdzenie przebiegu i rzeczywistej lokalizacji

tych urzadzen.

Wykonawca rob6t ma obowigzek sprawdzenia rzednych wysokosciowych terenu 1 poréwnania ich
z projektowanymi rzednymi wysokosciowymi w projekcie. W przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ o nich projektanta przed przystgpieniem do

robét drogowych.
12. UWARUNKOWANIA TERENOWO - PRAWNE

Przedmiotowa inwestycja wymaga regulacji stanu prawnego poprzez regulacje pasa drogowego.
Podstawowe roboty drogowe zwigzane z projektowang rozbudowa drogi nie mieszczg si¢ w
istniejacym pasie drogowym co wigze si¢ z koniecznoscig formalnego zajecia terenu.

Zajecie terenu na cele drogowe opracowano na podstawie map ewidencyjnych, map do celéw
projektowych i wypisOw z rejestru gruntéw.

W przypadku konieczno$ci rozbiorki istniejagcego ogrodzenia nalezy je odtworzy¢ w formie i
rodzaju nie gorszym od pierwotnego, po wczesniejszym uzgodnieniu z Wiascicielem posesji oraz

Inwestorem.
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Na rys. nr 2 przedstawiono linie wyznaczajaca zakres inwestycji wraz z zaznaczeniem dziatek na
ktérych powstanie inwestycja.

Zgodnie z uzgodnieniem Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw przedmiotowa
inwestycja przebiega przez teren intensywnego osadnictwa pradziejowego, Sredniowiecznego i
nowozytnego. Obszar ten stanowi zabytek w mysl atr. 3 pkt 4, w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 3
ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opieki nad zabytkami(Dz. U. z 2017 r. poz.
2187) i ujety jest w wykazie rejestru zabytkow. W zwigzku z powyzszym dla prac ziemnych
zwigzanych z przedmiotowym zamierzeniem wymagane jest przeprowadzenie ratowniczych badan
archeologicznych za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Na terenie objetym opracowaniem nie jest prowadzona eksploatacja gérnicza.
13. DZIAEANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

Obszar, na ktérym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, nie podlega réwniez zadnym formom ochrony przyrody.
Inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000 ani w jego bezposrednim sgsiedztwie. Inwestycja
nie klasyfikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie lub znaczaco oddzialywa¢ na

srodowisko 1 nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Docelowa eksploatacja drogi po wykonaniu rob6t spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci
srodowiskowych, tj.:

® zmniejszenie iloSci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych, dzigki

uplynnieniu ruchu pojazdéw,

e uporzagdkowanie sptywu wod opadowych poprzez budowe nowych wpustow kanalizacji

deszczowej i odprowadzenie wody do szczelnej sieci kanalizacji deszczowej,

e przeprowadzenie segregacji powstatych odpadéw po rozbidrkach i pracach budowlanych.
Budowa nowych nawierzchni ulic oraz chodnikéw zwigkszy bezpieczenstwo oraz komfortu
pieszych i uzytkownikéw drogi.

Ochrona powietrza, gleby i wod

Przewiduje si¢ zastosowanie wyltacznie materialtéw budowlanych posiadajacych certyfikaty
bezpieczenstwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane, sprzet i srodki transportu
takze beda posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajace je do uzycia. Przy realizacji
przedsigwziecia zaroOwno Wykonawca jak i Inwestor zwrdcg szczegdlng uwage na ograniczenie
zuzycia wody oraz paliw: maszyny i sprzet bedg wiaczane tylko na czas ich pracy, woda bedzie
uzywana tylko, gdy zajdzie potrzeba jej uzycia. Wszelkie materiaty sypkie niezbedne do realizacji
inwestycji  (np. kruszywo, piasek) beda przewozone odpowiednimi samochodami z
zabezpieczeniem materialu (przed osuwaniem) na czas transportu poprzez przykrycie go np.

plandeka.
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Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany muszg spelnia¢ standardy w zakresie
ochrony $rodowiska (m.in. posiada¢ aktualne przeglady techniczne, posiada¢ katalizatory) ilos¢
zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi nie przekroczy wartosci dopuszczalnych.

Ochrona przed hatasem, emisja spalin, drgan

Przewiduje si¢ jednozmianowy cykl pracy.

Poniewaz inwestycja realizowana jest w sasiedztwie domostw prace wykonywane beda w
godzinach, gdy wiekszo$¢ mieszkancow przebywac bedzie poza domami, czyli od godziny ok.
6.00 do 16.00 aby zminimalizowa¢ ucigzliwosci dla mieszkancéw zwigzane z emisja spalin i
hatasu od pracujacych maszyn budowlanych.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia powstang niewielkie ucigzliwo$ci zwigzane ze zwigkszeniem
hatasu 1 zanieczyszczenia od pracujacych maszyn i urzadzen budowlanych ktére jednak ustgpia
natychmiast po zakonczeniu rob6t budowlanych

Wszystkie maszyny budowlane i pracujacy sprzet, srodki transportu bedg posiadaty aktualne
przeglady techniczne i bedg spetniaty wszelkie standardy w zakresie ochrony srodowiska, w tym w
zakresie emisji dopuszczalnego poziomu hatasu.

W  zwigzku ze stwierdzonymi, na etapie uzyskiwania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, przekroczeniami dopuszczalnego poziomu hatasu pochodzacego od
poruszajacych si¢ pojazdéw, przewidziano dodatkowg ochron¢ przed hatasem poprzez wykonanie
nawierzchni z mastyksu grysowego, ktéora ma zwigkszone wilasciwosci przeciw hatasowych w

stosunku do tradycyjnej nawierzchni z betonu asfaltowego.

14.ZALECENIA DLA WYKONAWCY ROBOT DOTYCZACE
STABILIZACJI PASA DROGOWEG, INWENTARYZACJI
POWYKONAWCZEJ 1 PRZENIESIENIA KOLIDUJACYCH
PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowa¢ wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym
1 centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej
nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem. Dla kazdego punktu osnowy nalezy sporzadzi¢ nowy
lub zaktualizowaé istniejgcy opis topograficzny. Przed przystagpieniem do pomiaru nalezy
ponownie dokona¢ sprawdzenia widocznosci pomigdzy punktami osnowy i1 punktami nawigzania

oraz wykona¢ ewentualne oczyszczenie punktow.

Opracowat:

inz. Marcin Kuciak

Upr. nr WKP/0260/PWOD/08
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