Zalacznik 1

Karty katalogowe stupéw z wyszczegdlnieniem osprzetu

Opracowano na podstawie:

1. Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi
o przekroju 25-120mm?. Lnni. Tom Il. Poznan, pazdziernik 1999r. ELPROJEKT Poznan.
2. Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi AL 25-95mm?
na zerdziach wirowanych. Lnn. Tom I. Poznan, czerwiec 1998r. ELPROJEKT Poznan.
3. Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami gotymi AL 25-95mm?

na zerdziach wirowanych. Lnn. Tom Il. Poznan, czerwiec 1998r. ELPROJEKT Poznan.
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Dobér fundamentéw
Typstupa| Typ [(llos¢| Pu |Df zerdzi| Typ |Ghtzakop.| Wys. zaw.
zerdzi | [szt] | [daN] [m] ustoju [m] przew hf [m]
P-12/24 | E/12 1 2400 | 12 Usl6 | 2,8 8,7




Stupnr:1i6

linia gota linia izolowana
17
K-10,5/12
i & |
v ;}4
A P
7
s I
7
i ;«;;«;’: -
‘N
7N
.
e
Dobér fundamentow
Typstupa| Typ [(llos¢| Pu |Dt zerdzi| Typ |Gtzakop.| Wys. zaw.
zerdzi | [szt] | [daN] [m] ustoju [m] przew hf [m]
K-10,5/12 | E/10,5 |1 1200 | 10,5 U2a | 2,8 7,5
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Dobdr fundamentéw dla gruntu stabego
Typstupa| Typ [(llos¢| Pu |Df zerdzi| Typ |Ghtzakop.| Wys. zaw.
zerdzi | [szt] | [daN] [m] ustoju [m] przew hf [m]

N-10,5/12 | E/10,5 |1 1200 | 10,5 U2 2,7 7,5




Stup nr:

5 - uzbrojenie dla linii izolowanej
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Uzbrojenie stupa nr 5

Lp.| Wyszczegdlnienie il. jedn.
9 | Opaska 6 szt.
8 | Ostonki konca przewodu 16 | szt.
7 | Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje 8 szt.
6 | Uchwyt odciggowy 4 Szt.
5 | Hak nakretkowy M20 2 szt.
4 | Sruba hakowa kompletna M20x120 |2 | szt
3 | Sruba oc z nakr.2 podkt. okr. i 1 sprez. M16x300 |2 | szt
2 | Obejma 50x6 D=240 - szt.
1 | Wysiegnik zawieszenia przewodow izolowanych | Wzi-2 2 szt.
Uzbrojenie stupa nr 5 dla podigczenia przytgcza kablowego (3x)

Lp.| Wyszczegdlnienie il. | jedn.
10 | Sruba ocynk. z nakretkg i podk.okragta i sprez. M10x25 8 | szt
9 | Ogranicznik przepie¢ ASA 660-5 | 6 szt.
8 | Przewdd linkowy LgY10mm | 9,6 | m
7 | Glowica termokurczliwa 3 szt.
6 | Zacisk odgatezny 25-120 12 | szt.
5 | Klamerka do tasmy 6 szt.
4 | Tadma mocujgca 20x0,4mm | 12,6/ m
3 | Ramka RK-1 6 szt.
2 | Uchwyt dystansowy 9 szt.
1 | Rura ostonowa do kabli dt. 3,0m SV75 3 szt




Stup nr:

5 - uzbrojenie dla linii gotej
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UWAGI:
1. Wymiary w nawiasach () dla
izolatorow S - 115/2
2. Znakowanie przewodu

neutralnego nastr. 126 ‘
3. Uchwyt srubowo kablgkowy stosowadé
do przewodow o przekroju 95 mm
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Uzbrojenie stupa 3
Lp.| Wyszczegodlnienie il. | jedn.
7 | Ztaczka ptetlicowa 50-70 8 Szt.
6 | Tasma AL dtugosci 500mm 10x1 8 Szt.

Izolator S-80/2 8 szt.
5 | Sruba ocynk. z dwoma nakr. i podkt. okr. i sprez. |M16x300 | - Szt.
4 | Sruba ocynk. z nakr. i podktadka okr. i sprez. M16x450 | 4 | szt.
3 | Obejma O-3 2 szt.
2 | Konstrukcja mocna Km-7 - Szt.
1 | Poprzecznik krancowy Kp-1 2 Szt.
Uzbrojenie stupa nr 5 dla przejscia linii gotej na izolowang
Lp.| Wyszczegdlnienie il. | jedn.
3 | Sruba ocynk. z nakretka i podk.okragta i sprez. M10x25 8 | szt
2 | Ogranicznik przepie¢ ASA660-5 | 6 | szt.
1 | Przewdd linkowy LgY10mm | 9,6 | m




Stup nr: 1i 6 - uzbrojenie
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Uzbrojenie stupanr 1i6

Lp.| Wyszczegdlnienie il. | jedn.
9 | Ostonki konca przewodu 2 szt.
8 | Klamerka 2 Szt.
7 | Tasma stalowa nierdzewna 20x0,4 2 m

6 | Uchwyt do mocowania przewodow 4 szt.
D | Uchwyt odciggowy 2 szt.
4 | Sruba hakowa kompletna M16x110 |2 | szt.
3 | Sruba oc z nakr.2 podkt. okr. i 1 sprez. M16x70 |2 | szt
2 | Obejma 50x6 D=240 - Szt.
1 | Wysiegnik zawieszenia przewodéw izolowanych | Wzi-2 2 szt.
Uzbrojenie stupa nr 1 i 6 dla podtgczenia przytgcza AsXSn (1x)

Lp.| Wyszczegdlnienie il. | jedn.
7 | Opaska 1 szt.
6 | Ostonka konca przewodu 4 szt.
5 | Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje 4 Szt.
4 | Uchwyt odciggowy 1 szt.
3 | Klamerka 2 szt.
2 | Tasma stalowa nierdzewna 20x0,7 1,7 | m

1 | Hak mocowany tasma d=16 1 Szt.

Uwaga: Dla stanowiska nr 1 nalezy przyjgc 2 razy wiecej materiatu poniewaz
ze stanowiska wykonane sg 2 przytacza napowietrzne




Stup nr: 1i 6 - uzbrojenie cd.

Uzbrojenie stupa 1 i 6 dla linii gotej
Lp.| Wyszczegdlnienie il. | jedn.
9 | Zacisk odgatezny Srubowy 16-50 5 Sszt.
8 | Ztgczka petlicowa 50-70 4 szt.
25-35 1 szt.
7 | Ztaczka ptytkowa 50-70 16 | szt.
25-35 4 Szt.
Drut AL dtugosci 1750mm fi=3mm 12 | szt.
Tasma AL dtugosci 500mm 10x1 17 | szt.
Izolator S-80/2 10 | szt.
6 | Sruba ocynk. z nakr. i podktadka okr. i sprezyna M16x40 4 | szt.
M16x60 2 szt.
5 M12x40 4 | szt
M12x60 2 szt.
4 | Obejma O-3 1 Sszt.
3 | Konstrukcja mocna Km-1 5 Szt.
2 | Obejma O-2 1 szt.
1 | Konstrukcja przelotowa Kp-3 5 Szt.
Stup nr 1i 6 - Przejscie linii gotej w izolowang - przyktad
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Uzbrojenie stupa nr 5 dla przejscia linii gotej na izolowang

Lp.| Wyszczegdlnienie il. | jedn.
3 | Sruba ocynk. z nakretkg i podk.okragta i sprez. M10x25 8 |szt
2 | Ogranicznik przepieé ASA660-5 | 6 | szt.
1 | Przewdd linkowy LgY10mm | 6,4 | m
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Stup nr: 2, 3 i 4 - uzbrojenie
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Uzbrojenie stupanr 2,3 i4

Lp.| Wyszczegdlnienie il. | jedn.
9 | Sruba hakowa kompletna M 20x280 | - Szt.
8 | Uchwyt przelotowo-narozny SO99 2 szt.
7 | Klamerka - Szt.
6 | Tasma 20x0,7 do mocowania hakow d=20 - m
5 | Hak mocowany tasmg d=20 - Szt.
4 | Hak dystansowy mocowany tasmg d=20 - szt.
3 | Hak nakretkowy M 20 1 szt.
2 | Hak dystansowy mocowany srubg M 20 1 szt.
1 | Sruba dwustronna kompletna M 20x300 |1 Sszt.
Uzbrojenie stupa nr 2, 3 i 4 dla podtgczenia zejscia kablowego (x1)

Lp.| Wyszczegdlnienie il. | jedn.
10 | Sruba ocynk. z nakretka i podk.okragta i sprez. M10x25 4 | szt
9 | Ogranicznik przepie¢ ASA 660-5 | 3 szt.
8 | Ostonki konca przewodow 4 szt.
7 | Opaska 1 Szt.
6 | Zacisk przebijajacy izolacje 4 szt.
5 | Tasma mocujgca 20x0,4mm| 4,2 | m
4 | Klamerka 3 szt.
3 | Ramka 3 szt.
2 | Uchwyt dystansowy 3 Szt.
1 | Rura ostonowa do kabli dt. 2,5m SV75 1 szt

Uwaga: Dla stanowiska nr 3 nalezy przyjgc 2 razy wiecej materiatu, a dla stanowiska nr 4
nalezy przyja¢ 3 azy wiecej materiatu poniewaz z ww. stanowisk wykonane sg

odpowiednio 2 i 3 przytacza napowietrzne.




Stup nr: 5 - ustoj

Konstrukcja ustoju typu Us16
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Wysokosé | Glebokosé Wykopy [m®] Objetosé Diugos¢ Objetosé Zasypanie
Typ fundamentu | posadow. Otwarty Studniarski | przestrzeni zerdzi czesci stupa stupa
ustoju A shupa kopany kopany w kregach stupa w kregu beton B 15
t koparka recznie Vk L Vs
[m] [m] Vwil® Vw2 [m®] [m] [ m?] [m*]
10,5 0,5 4,93
Us 16 2,70 2,80 18,51 8,15 5,43 12.0 0.57 4.86
* Wymiary dna wykopu przyjeto rowne zewnetrznej $rednicy kregu , a objetos¢ Vw 1 ustalono przy
zalozeniu 20% odchylenia $cian bocznych od pionu.
T Nos¢ Wymiary Wysokosé
P lkregow | A | B o1 | o2 kregu
ustoju
| [szt.] [m] [cm] [cm]
A= R e = Us7 8 2,40 | 2,70 | 120 144
: A
i 10 8 2,40 | 2,70
! ! = 140 | 164
| Us 11 9 2,70 | 3,00 | 30 |
W H
U 8 2,40 | 2,70
\ ! R 160 | 186
| Us 16 9 2,70 | 3,00
i Us 22 8 2,40 | 2,70
i Us 23 9 2,70 | 3,00 | 180 | 206
| Us 27 5 2,50 | 2,80 50
i -
i Dla zerdzi E/101 E/15 dhugosci 10,5 i 12 m
/A ; oraz ELV/10 dlugosci 10,5 i 12 m
i ; ..(D Betonowe kregi studzienne dobrane wg normy
| BN - 86/8971-08 o wysokosci 30 cmi 50 cm.
i Beton B 15 do zalania w I etapie
i k 1 *‘: przed ustawieniem stupa
= F Beton B 15 do zalania po ustawieniu stupa.
v g"V 3
¢i Skiad betonu B 15 nalm
1€ > Cement portlandzki 350 220 kg
< 92 Piasek do betonu 0,420 m*
Zwir do betonu 0,830 m’

Woda

0,200 m°




Stup nr: 1 6 - ustoj

Konstrukcja ustoju

typu U2a
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Konstrukcja ustoju typu U2b

Lp.| Wyszczegolnienie il. jedn.
6 | Podktadka kwadratowa fi=16 - Szt.
5 | Sruba z nakretkg M16x120 | 4 | szt.
4 | Piyta ustojowa U-130 - szt.
3 U-85 3 Szt.
2 | Obejma Ou-1 4 szt.
1 | Element mocowania ptyty ustojowej Eu-2p 2 szt.




Stup nr: 2, 3 i 4 - ustdj

Konstrukcja ustoju typu U2
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Konstrukcja ustoju typu U2

Lp. Wyszczegdlnienie il. jedn.
6 | Belka stopowa trylinka |1 szt.
5 | Ptyta ustojowa U-130 2 szt.
3 | Obejma Ou-1 2 szt.




Stupnr:1,5i6

Przyktad wykonania uziemienia
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1. a - odlegloé¢ migdzy obejmami

2. Miejsca potaczen zabezpieczy¢
wazeling bezkwasowg

3. Bednarke ocynkowang dla uziemienia
roboczego malowac na niebiesko.

Dhugosé Ilo$¢ obejm Odleglosé
2 L [m] n [szt.] a [m]
. 9.0 6 ~1,25
L | L 10,5 7 ~1,35
12,0 7 ~1,5
Uzbrojenie

Lp.| Wyszczegdlnienie il. | jedn.

4 | Tasma 20x0,4 mocowana pojedynczo 8 m

3 | Klamerka do tasmy 20x0,4 25-35 7 szt.

2 | Sruba oc. z nakretkg i podkt. okraglg i sprezystg | M10x25 6 szt.

1 | Bednarka ocynkowana 30x4 95| m




Stupnr:1,5i6

Uziom pretowy P3
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Uzbrojenie
Lp.| Wyszczegodlnienie il. | jedn.
3 | Pret stalowy ocynkowany o dt. 10m fi=16mm | 3 Szt.
2 | Bednarka ocynkowana 30x4 20 [m
1 | Bednarka ocynkowana 30x4 12 | m




Stupnr:1,4i6 z 14

Przyktad mocowania oprawy oswietleniowej
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Uzbrojenie
Lp.| Wyszczegdlnienie il. | jedn.
12 | Opaska TKUV20/5 | 1 szt.
11 | Koncoéwka kablowa (N+PE) KO2,5/10 |2 | szt
10 | Wktadka topikowa 6A Bi-Wts 1 Szt.
9 | Sruba oc. z nakr., podkt. okr. M12x60 |4 | szt.
8 | Koszukla igielitowa fi=20mm | 0,3 |m
7 | Przewdd izolowany gietki (Faz+N+PE) LgYd25 |6 m
6 | Przewdd izol. min. 16mm? typu AsXSn (PEN) 1 m
5 | Zacisk tulejowy ZUP-5 1 szt.
4 | Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje 1 Szt.
3 | Bezpiecznik napowietrzny do 25A BNu 25 1 Sszt.
2 | Obejma do wysiegnika oswietlenia ulicznego Oou-2 2 szt.
1  Wysiegnik do lampy oswietlenia ulicznego Wo-2 1 szt.




